CARACTERISTICAS GENERALES DE DISENO

NORMA DE DISENO : NORMA COLOMBIANA DE DISENO Y

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR - 10,
LEY 400 DE 1997, (MODIFICADA LEY 1229 DE 2008)
DECRETO 926 DE 2010, DECRETO 092

DE ENERO DE 2011

ZONA DE AMENAZA SiSMICA : INTERMEDIA

COEF. ACELERACION PICO EFECTIVA : Aa = 0.15
COEF. VELOCIDAD PICO EFECTIVA : Av =0.20

GRUPO DE USO : Il (ATENCION A LA COMUNIDAD)
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA : 1.25

PERFIL DE SUELO : PIEDEMONTE B
PORTICOS RESISTENTES A MOMENTO
SISTEMA ESTRUCTURAL:
MODULO 1: COMBINADO (PORTICOS EN CONCRETO + MUROS DE CARGA
RESISTENTES A MOMENTO EN CONCRETO)
MODULO 2: PORTICOS EN CONCRETO RESISTENTES A MOMENTO
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA: MODERADA (D.M.0)

COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE
DISIPACION DE ENERGIA: R=5.0

COEFICIENTE SOBRE RESISTENCIA: 1.0

CARGAS VIVAS: - AULAS: 200 kgffm?
-AREAS COMUNES: 500 kgf/m?
-ESCALERAS: Y RAMPAS 500 kgfim?

-PLACAS DE CUBIERTA TRANS: 500 kgfim?
-CUBIERTA PLANA NO TRANS 200 kgf/m?

CARGAS MUERTAS : -ACABADOS : 150 kgf/im?
-MUROS AULAS: 160 kgf/m?
-MUROS BANOS: 240 kgffm?

-CASETON E INSTALACIONES 25 kgfim?
-CUBIERTA VERDE 120 kgfim?

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS : ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE
CAPACIDAD PORTANTE: 129KN/m?

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION: 0.50m
NORMA PARA TANQUES Y PISCINAS: ACI-350, CODE REQUIREMENTS FOR

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONCRETE

STRUCTURES AND COMMENTARY.

NOTAS GENERALES

NOTAS ANCLAJES EPOXICOS

1-SELECCIONE LA BROCA DEL DIAMETRO CORRECTO (1/8" MAYOR AL @ DE VARILLA).

2- AJUSTE EL TOPE DE LA PROFUNDIDAD Y PERFORE EL AGUJERO SEGUN LO
ESPECIFICADO EN PLANOS O LA TABLA SIGUIENTE.

3- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL AGUJERO CON CHURRUSCO Y ELIMINE EL POLVO CON
AIRE COMPRIMIDO, EVITE EL EMPOZAMIENTO DE AGUA Y LA ENTRADA DE MATERIAL
CONTAMINANTE.

4- INYECTE EL ADITIVO EN EL AGUJERO.

5- INSERTE LA VARILLA Y GIRANDOLA LIGERAMENTE DURANTE LA INSTALACION.

6- NO MUEVA EL ANCLAJE ENTRE LOS TIEMPOS DE GELADO Y CURADO.

GENERALES

1- EL CONSTRUCTOR ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBE
ESTUDIAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO INCLUIDAS LAS MEMORIAS,

ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION, ESTUDIO DE SUELOS.

2- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN METROS EXCEPTO DONDE SE INDIQUE

LO CONTRARIO, EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA
ANTES DE FIGURAR CUALQUIER ELEMENTO DE REFUERZO.

3- LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS DESPIECES DE DETALLES DE REFUERZO, ASI
COMO LAS CANTIDADES MOSTRADAS EN LOS DESPIECES DEBEN SER REVISADAS
POR EL CONSTRUCTOR.

4- LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SERAN PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA
Y APROBADOS POR EL INTERVENTOR.

5- EL CONSTRUCTOR SERA EL RESPONSABLE DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

6- EL CONSTRUCTOR DEBERA PROPONER A LA INTERVENTORIA EL SISTEMA DE
APUNTALAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE LO AMERITAN PARA
LO CUAL SE DISPONDRAN DE PUNTALES Y VIGAS METALICAS O PLANCHONES DE

MADERA. NO SE PERMITE LA COLOCACION DE PUNTALES INDEPENDIENTES QUE
INDUZCAN CARGAS PUNTUALES SOBRE EL PISO O SOBRE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES.

7- EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO DANAR
LAS OBRAS EXISTENTES DENTRO DE LA ESTRUCTURA, NI LAS CONSTRUCCIONES
ALEDANAS.

8- EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA SITUACION DIFERENTE A LA ESPECIFICADA EN

PLANOS, EL CONSTRUCTOR DEBERA INFORMAR AL DISENADOR QUIEN RESOLVERA
LAS MODIFICACIONES A QUE HAYA LUGAR.

9- LOS SITIOS DE TRABAJO QUE PUEDAN OFRECER ALGUN PELIGRO PARA EL PUBLICO

O EL PERSONAL OBRERO SE PROTEGERAN CON BARRICADAS QUE TENGAN CINTAS
REFLECTIVAS O PINTADAS EN COLORES REFLECTIVOS O LUCES ROJAS. ESTAS

PROTECCIONES SERAN TAMBIEN APLICABLES PARA CERRAR DUCTOS, FOSOS Y
BORDES DE PLACA Y SU MANTENIMIENTO SERA POR CUENTA DEL CONSTRUCTOR.

10- CONSULTAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS
ESPECIALES.

11- EL CONSTRUCTOR LLEVARA UN CONTROL ESTRICTO DE ASENTAMIENTOS DE LA
EDIFICACION, DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION. ESTOS
CONTROLES SE HARAN DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA DE

COMUN ACUERDO CON LA INTERVENTORIA. ESTOS CONTROLES SERAN POR
CUENTA DEL CONSTRUCTOR.

12- EL INGENIERO DE SUELOQS, O EN SU DEFECTO, UN INGENIERO CIVIL COMPETENTE,
DEBERA SUPERVISAR LAS EXCAVACIONES Y DEBERA APROBAR EL ESTRATO DE
SOPORTE DE LA CIMENTACION DE MANERA QUE SE GARANTICE LA CAPACIDAD
PORTANTE DE DISENO.

13- DURANTE LA CONSTRUCCION, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR

PERIODICAMENTE LAS MEDIDAS Y COTAS CUANTAS VECES SEA NECESARIO, O A
CRITERIO DEL INTERVENTOR, PARA AJUSTARSE A LOS PLANOS.

14- EL CONSTRUCTOR DEBERA EJECUTAR LAS OBRAS DE DEMOLICION, LIMPIEZA,

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO EXISTENTES, COLOCACION DE LA
FORMALETA'Y EL REFUERZO, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES Y DISENOS.

15- LA DEMOLICION SE REALIZARA MEDIANTE CINCEL DE PUNTA ANCHA CON EL

NOTAS PARA CONCRETO

GENERALES

1- CUANDO EL CONCRETO NUEVO ES VACIADO CONTRA CONCRETO EXISTENTE, LA
SUPERFICIE DE CONCRETO DEBE TENER RUGOSIDAD DE 7mm DE AMPLITUD Y DEBE
ESTAR LIMPIA Y LIBRE DE IMPUREZAS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN INHIBIR
LA ADHERENCIA. DEBE APLICARSE ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA

SIKADUR 32 O SIMILAR.

2- ANTES DE LA COLOCACION DEL CONCRETO SE LIMPIARA CUALQUIER MATERIAL
SUELTO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERVENIDOS O EN LOS

ACEROS DE REFUERZO. SEGUIDAMENTE SE LAVARA CON AGUA LIMPIA ABUNDANTE
EVITANDO EL EMPOZAMIENTO.

3- DESPUES DE LA COLOCACION DEL REFUERZO SE DEBE COLOCAR LA FORMALETA
DEBIDAMENTE AJUSTADA, NIVELADA Y PLOMADA. LA FORMALETA PREVIAMENTE
DEBE IMPREGNARSE DE UNA DELGADA CAPA DE DESMOLDANTE, PROCURANDO QUE
NO FORME BURBUJAS QUE AFECTEN AL CONCRETO.

4- EL CONCRETO SOLO PODRA VACIARSE DESPUES DE QUE EL INTERVENTOR

VERIFIQUE LA COLOCACION, CANTIDAD Y DIAMETRO DE LAS VARILLAS DE
REFUERZO.

5- EL CONCRETO DEBE SER SURTIDO POR UNA PLANTA PREMEZCLADORA,
EXCEPTUANDO EL CONCRETO DE REPARACION QUE PUEDE PREPARARSE EN OBRA

PREVIO EL CORRESPONDIENTE DISENO Y LA VERIFICACION DE LOS ENSAYOS DE
CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.

6- LOS PROCESOS DE VACIADO Y CURADO DEBEN REALIZARSE CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN LA NSR-10. SE REQUIERE UN

CURADO INTENSIVO CON AGUA DURANTE LOS PRIMEROS 7 DIAS.

7- PARA EL VACIADO SE DEBEN UTILIZAR VENTANAS EN LA FORMALETA. NO SE DEBE
DESENCOFRAR ANTES DE 24 HORAS DEL VACIADO. INMEDIATAMENTE SE RETIRE LA
FORMALETA SE DEBE VERIFICAR LA INTEGRIDAD PARA CONFIRMAR QUE NO SE
PRESENTAN HORMIGUEROS Y PROCEDER AL PROCESO DE CURADO POR LO MENOS

DURANTE 7 DIAS.

8- EL VIBRADO DEL CONCRETO DEBE SER EL ADECUADO PARA LOGRAR LA
DENSIDAD Y LA COMPACIDAD REQUERIDA.

9- TODO EL CONCRETO SEGREGADO SOBRE PISOS, DEBE SER REMOVIDO Y
LIMPIADO AL FINALIZAR LA FUNDIDA DEL CONCRETO, SIN UTILIZAR PRODUCTOS QUE

CONTENGAN CLORUROS COMO ACIDO MURIATICO.

10- NINGUN HORMIGUERO SE RESANARA SIN LA APROBACION PREVIA DEL
CONTRATANTE Y/O EL INTERVENTOR QUIENES EXIGIRAN AL CONTRATISTA LOS
METODOS QUE CONSIDEREN SE PUEDEN UTILIZAR DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD,

LOS CUALES EN TODOS LOS CASOS INVOLUCRARAN LA PROTECCION ADECUADA
DEL REFUERZO.

11- PARA EL CONTROL DE CALIDAD A EXIGIR A LA CENTRAL DE MEZCLAS, ES
CONVENIENTE REALIZAR ENSAYOS AL AGUA DE PREPARACION, AGREGADOS, CON
EL FIN DE GARANTIZAR QUE NO VAYAN A CONTENER CANTIDADES DESTRUCTIVAS
DEL ION CLORURO ([CL-]<0.06% DEL PESO DEL CEMENTO MAXIMO). NO SE PERMITE
EL USO DE ADITIVOS O ACELERANTES QUE CONTENGAN SALES

CLORHIDRICAS YA QUE ESTOS PUEDEN PRODUCIR CORROSION SOBRE LA BARRA
DE ACERO.

12- SE TOMARAN MUESTRAS DE CONCRETO PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA, EN
UNA CANTIDAD NO INFERIOR A CUATROS (4). CADA MUESTRA ESTARA COMPUESTA
POR DOS (2) CILINDROS. UNA DE LAS MUESTRAS (2 CILINDROS) DEBER SER
PROBADA

ALOS TRES (3), SIETE (7) Y VEINTIOCHO (28) DIAS, LA ULTIMA SE DEJARA COMO
TESTIGO PARA SER ROTA EN CASO NECESARIO.

NOTAS PARA ACERO DE REFUERZO

ESPECIFICACIONES

ACERO DE REFUERZO: (NORMA NTC 2289)

ESPECIFICACIONES MATERIALES NUEVOS

VARILLAS ROSCADAS (NORMA NTC 2289): fy =420 MPa (4200 Kg/cm?)

ASTM C-881-90 TIPO IV GRADO Il
SIKADUR ANCHORFIX-4 O SIMILAR

ANCLAJE EPOXICO:(NORMA ASTM C-882)

VARILLAS = 1/4" fy = 252 MPa (2520 Kglem 2)
VARILLAS £>3/6" fy=420 MPa (4200 Kglem ) CONCRETOS: - SOLADOS: fc = 14.0 MPa (140 Kglen?)
-MALLA ELECTROSOLDADA -CICLOPEOS:fc = fc= 14.0 MPa (140 Kglem?)
(NORMA NTC 2043/2310)  fy =420 MPa (4200 Kglcm ?) APATAS: fo= 210 MPa (210 Kglom)
_GRAFILES fy = 240 MPa (2400 Kglem 2) . \ . g
-VIGAS DE CIMENTACION: fc= 21.0 MPa (210 Kglem?)
) -VIGAS COLUMNAS Y PLACAS: fc= 28.0 MPa (280 Kglem?)
RECUBRIMIENTOS MINIMOS
MORTERO DE REPARACION: SIKATOP 121/122 O SIMILAR
1. RECUBRIMIENTOS GENERALES PARA CONDICIONES SECAS
MORTERO DE RELLENO: SIKAGROUT200-212 O SIMILAR
-LOSAS Y VIGUETAS:
REFUERZO INFERIOR Y SUPERIOR 20cm PUENTE DE ADHERENCIA: ASTM C-881-90 TIPO Il GRADO |l
SIKADUR -32 O SIMILAR
VIGAS :
ESTRIBOS Y ESPIRALES 35cm .
OLUNNAS o PERFILES METALICOS: ASTM A-572 GR 50
MUROS 25 PLATINAS METALICAS: (NORMA NTC 1920) ACERO ASTH A58
-CASCARONES Y LOSAS PLEGADAS 2.0.cm fy: 36.000 PSI(252 MPa)
“VIGAS CIMENTACION. . 50 cm SOLDADURA: (NORMA AWS D1.5) fu=500 MPa (E-70)
-MUROS DE TANQUES Y CONTENCION 55 cm
_ZAPATAS Y LOSAS DE FUNDACION 75cm

ESTOS RECUBRIMIENTOS APLICAN PARA TODOS LO ELEMENTOS, EXCEPTO DONDE EN
LOS DETALLES SE EXPECIFIQUEN ALGO DIFERENTE.

2- EN AMBIENTES AGRESIVOS DEBEN UTILIZARSE RECUBRIMIENTOS MAYORES QUE
LOS MENCIONADOS, LOS CUALES DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICION.

3- EN LOS ELEMENTOS DE CONCRETO CUYA SUPERFICIE EXTERIOR SE PICA O
ABUZARDA POR RAZONES ESTETICAS, LOS RECUBRIMIENTOS DADOS EN ESTA
SECCION DEBEN AUMENTARSE EN 1.0 cm EN AQUELLAS CARAS QUE SE PIQUEN.

4- EL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO DEBERA GARANTIZARSE POR MEDIO
DE EL USO DE ESPACIADORES. NO PODRAN UTILIZARSE ESPACIADORES METALICOS
O DE MADERA NI PEDAZOS DE LADRILLO O PIEDRA.

5- TODOS LOS AMARRES DE ACERO DE REFUERZO SE HARAN CON ALAMBRE NEGRO
CALIBRE No. 16.

6- EL ACERO DE REFUERZO ANTES DE SER COLOCADO DEBERA ESTAR
COMPLETAMENTE LIBRE DE BARRO, TIERRA, GRASA, OXIDO O CUALQUIER MATERIAL

EXTRANO QUE REDUZCA LA ADHERENCIA Y DEBERA CONSERVARSE EN ESTAS
CONDICIONES HASTA QUE EL CONCRETO HAYA SIDO COLOCADO.

ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA METALICA

TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA DEBEN
ESTAR DEBIDAMENTE PROTEGIDO CONTRA CORROSION SIGUIENDO LO ESPECIFICADO
A CONTINUACION.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

-LIMPIEZA INICIAL GRADO SSPC-SP6 O COMO MINIMO SSPC-SP2 Y SP3
-LIMPIEZA ANTES DE APLICAR ANTICORROSIVO O PINTURA DE ACABADO A
SUPERFICIES SOLDADAS EN OBRA GRADO SSPC-SP2Y SP3.

RECUBRIMIENTO BASE
-IMPRIMANTE EPOXICO FOSFATO DE CINC, SIKA REF 137057 O SIMILAR A UN ESPESOR
EN PELICULA SECA DE 3-4 mils

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA: SMAW, ELECTRODO REVESTIDO E7018. EN TODOS
LOS CASOS LOS ELECTRODOS DEBEN CUMPLIR LOS

ESTANDARES DE CALIDAD SEGUN NORMAS AWS E ISO. EL CONTRATISTA

DE LA ESTRUCTURA SERA RESPONSABLE DE ESTABLECER E IMPLEMENTAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURAS DE CAMPO Y TALLER.

TALES PROCEDIMIENTOS Y LOS OPERARIOS DE SOLDADURA DEBEN
SOMETERSE A CALIFICACION SEGUN LAS NORMAS AWS D1.5 SIMBOLOGIA

DE SOLDADURA SEGUN AWS A2.4-86 SIMBOLOS ESTANDAR PARA SOLDADURA Y
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

PERNOS: A-325 fnt=620 MPa
A-490 fnt=780 MPa

LOS PERNOS SE PUEDEN FABRICAR CON BARRAS DE ACERO AL CARBONO ALEADO SAE -AlS
4140 0 4340, EN ESTADO BONIFICADO, EQUIVALENTE AL ACERO ESTRUCTURAL ASTM A325

ESPECIFICADO PARA TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA

Fy Minimo=90.000 PSI (630 MPa)

UNA VEZ AJUSTADOS LOS PERNOS Y NIVELADAS LAS PLATINAS SE DEBEN
FIJAR LAS TUERCAS A LAS PLATINAS CON DOS PUNTOS DE SOLDADURA.

CERCHAS METALICAS:

PLATINAS ASTM A-36

TUBERIA RECTANGULAR O CUADRADA ASTM A-500 Gr C
VARILLAS ANCLAJES SAE 1020-TEMPLETES, C/VIENTOS A37

TORNILLERIA PRINCIPAL SAE GR-5

TORNILLERIA SECUNDARIA SAE GR-2 SOLDADURA E60 XX - E70 XX
LIMPIEZA: SSCP-SP6

PINTURA: ANTICORROSIVA EPOXICA POLIAMIDA (3 mils)

ACABADO EPOXICA POLIAMIDA (3 mils)
PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE JUNTA'Y DE SOLDADURA REALIZAR

LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y CALIFICACION DE SOLDADORES
NORMAS AWS D1.1 EN SU ULTIMA VERSION
EL CONSTRUCTOR DEBE VERIFICAR OPORTUNAMENTE LA COORDINACION

DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE
INSTALACIONES.

TABLA DE LONGITUDES DE DESARROLLO Ldh DE
GANCHO ESTANDAR PARA BARRAS GRADO 60

PROPOSITO DE PERMITIR UNA SUPERFICIE NO FRACTURADA. 13- EL CONTRATISTA SOLICITARA A LA CENTRAL QUE SUMINISTRA EL CONCRETO BARRA ¢ (CONCRETO DE PESO NORMAL) PS|
7- APLIQUE CARGA SOLO DESPUES DE QUE EL TIEMPO DE CURADO SE HAYA PREMEZCLADO LOS RESPECTIVOS CONTROLES DE CALIDAD POR CADA 5 M? DE RECUBRIMIENTO DE BARRERA
CUMPLIDO. Amwm/_ %w mm_q%m%m@oﬂm_,_m%mrqmm_mwﬂﬁmm%m wmmvwwmmwmmozwmmw,m_,_%Om_,_romﬂo EN MAL CONCRETO FUNDIDO O POR CADA BACHADA, EL CUAL ENTREGARA DE MANERA -BARRERA EPOXICA GRIS SIKA REF. 233710 O SIMILAR A UN ESPESOR EN PELICULA 3000 4000 5000
_ . OPORTUNA A LA INTERVENTORA CON EL FIN DE DAR ACEPTACION AL CONCRETO SECA DE 3-4 mils. o3 10 mm prv— pr—
ELEMENTO CON UN CONCRETO DE BAJA RETRACCION CON UNA DE RESISTENCIA COLOCADO.
0 mm mm mm
APROPIADA PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL ELEMENTO RECUBRIMIENTO DE ACABADO No 4 280 245 220
ESPESOR DE PLUMAS PARA IMPRESION ESTRUCTURAL 14- PARA LA ADECUADA COLOCACION DEL CONCRETO SE USARAN VIBRADORES -ESMALTE URETANO SIKA SERIE 36 O SIMILAR A UN ESPESOR EN PELICULA SECA DE No 5 350 mm 310 mm 275 mm
. " 2-3 mils
: i X 17-LAS PERFORACIONES PARA ANCLAJES Y PERNOS DEBEN TENER UNA HOLGURA DE MECANICOS DE TIPO INTERNO, HASTA OBTENER EL MAXIMO ASENTAMIENTO PERO No 6 420 mm 365 mm 330 mm
COLOR COMOR IMPRESION R O | R O 1.5mm EN ESTRUCTURA METALICA Y DE 3.0 mm EN ESTRUCTURA DE CONCRETO O mﬁzﬂﬂmw%_m_,_mq_wo_,\_xmmzw\_/mo,_\o%o__,m_ M/ﬁ\v_wﬂwmA_N\_M/m\_mz____%mwwc%wmxﬁmw «m,wmww__.o?mm CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICADOS PUEDEN REEMPLAZARSE POR No7 490 mm 425 mm 380 mm
MAMPOSTERIA. HASTA QUE LA MEZCLA QUEDE TOTALMENTE COMPACTADA. OTRO QUE CUMPLA CON LO REQUISITOS MINIMOS ESPECIFICADOS. No 8 560 mm 485 mm 345 mm
1-RED BLACK 010 0.00 , No9 635 mm 550 mm 490 mm
VELLOW BLACK 020 005 18-TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA DEBEN \ o0 - 520 mm 550
S GREEN BLACK 030 010 ESTAR DEBIDAMENTE PROTEGIDO CONTRA CORROSION. JUNTAS DE CONSTRUCCION
A ESQUEMAS GANCHOS ALTERNOS
4-CYAN BLACK 0.40 0.15 )
-ONGITUDES PARA ANCLAJES EPOXICOS
- : : : Y LECHADAS Y SE IMPRIMARAN CON SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR ANTES DE . .
6-MAGENTA BLACK 0.60 030 PARA ANCLAJE EN ELEMENTOS HUECOS DEBEN UTILIZARSE TAMIZ TIPO HILTI O FUNDIR EL CONCRETO DE LA SEGUNDA ETAPA DIAMETRODE | DIAMETRODE | SENTRE | DIST.AL | LONGITUD | LONGITUD AoG
o USE OBJET COLOR 00 000 SIMILAR PARA EVITAR EL CONSUMO EXCESIVO DE ADITIVO EPOXICO. BARRA BROCA BARRAS | BORDE | CORTE | TENSION )
. . ) o
CONCRETOS IMPERMEABILIZADOS No 2 318 115 mm 60 mm 75 mm 75 mm ) W
20 RED 05 020 TANQUES Y PISCINAS @ %
160 BLUE 05 0.20 No 3 12 170 mm 90 mm 100 mm 125 mm
: : - RELACION AGUA CEMENTO <045 Diametro doble R
162 BLUE 010 0.00 - EL TANQUE SE DEBEN FUNDIR EN CONCRETO DE 28 MPa IMPERMEABILIZADO - AIRE INCORPORADO (EN CASO DE USARSE) ENTRE 4 6% No 4 5/8 230mm | 120mm | 125mm 150 mm .
INTEGRALMENTE LAS VIGAS DE ARRANQUE Y REMATE, LAS LOSAS, LAS PAREDES,  ASENTAMIENTO (SLUMP) . > 25 mm PARA PISOS No 5 i 290mm | 150 mm | 150 mm 200 mm S . .
Y LOS TRAMOS DE COLUMNAS Y VIGAS QUE SE ENCUENTRAN EMBEBIDAS EN EL. > 100 mm PARA MUROS o - o o 2000 oo o Lan oo
. - MATERIAL CEMENTANTE: > 330 Kg/m? _ _
NOMENCLATURA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES - PARA LOS CONCRETOS SE DEBE PRESTAR ATENCION ESPECIAL ALAS - CINTAS Y SELLOS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION: PVC 0-22 0 SIMILAR No7 4 400mm | 210mm | 225mm | 275mm " 0O
RECOMENDACIONES DEL NUMERAL C.20.5 DE LA NSR-10. No 8 11/8 460 mm 240 mm 250 mm 300 mm (db 4db
B Diametro doble
NOMBRE DE VIGAS : VG#-BxH - VC = VIGAS DE CIMENTACION - DADA LA LOCALIZACION DEL TANQUE Y LOS NIVELES DE LA TAPA, SE DEBE PRESER- No9 1 520mm | 270mm | 275mm 350 mm @%_ A0G
-VA = VIGAS DE AMARRE VAR DEL INGRESO DE AGENTES CONTAMINANTES. TALES COMO: RESIDUOS DE No 10 1172 80mm | 300mm | 325mm 400 mm 65mm Ldh  Gancho
CAUCHO, ACEITES, GASOLINA, DETERGENTES Y BARRO. : _
VE = VIGAS DE ENLACE NOMENCLATURA GENERAL REFUERZO I S bé 0
i i S <
-V/G = VIGAS AEREAS - LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA EL TANQUE SE DEBE HACER DESPUES DE QUE CERO LONG o ; . -
. ACERO LONGITUDINAL A#B/C/D - A= CANTIDAD DE BARRA
VT = EL CONCRETO DE LA LOSA DE CUBIERTA HAYA ALCANZADO SU f¢ DE DISENO. ~
VTA = VIGUETA -B = DIAMETRO DE LA BARRA EN 1 PULGADA TIEMPO DE CURADO
- VRM = VIGA REMATE DE MURO -C= GANCHOS EXTREMOS RECOMENDADOS TODOS LOS GRADOS
LONGITUDES DE TRASLAPOS Y DESARROLLOS C = LONGITUD DE LA BARRA SIN GANCHO .
- VG BORDE = VIGA DE BORDE °C TIEMPO DE GELADO (Min) | TIEMPO DE CURADO (HORAS)
ACERO TRANSVERSAL AE#B@S/D - A= CANTIDAD DE BARRAS GANCHO 180° GANCHO 135° GANCHO 90°
=No DE REFERENCIA A
#=No ¢ BARRA | TRASLAPOS | TRASLAPOS | GANCHO 90°| GANCHO 180° GANCHO 135° (ESTRIBOS) -E = ESTRIBOS O FLEJES 4 60 48 BARRA | DOBLER
B=BASE ATENSION | A COMPRESION -B = DIAMETRO DE LA BARRA EN 1 PULGADA 15 15 3% TERMNALBY 4db AoG | 6db AoG | 12d0 | AoG
H=ALTURA No 2 400 mm 300 mm 75 mm 75 mm 75 mm S = ESPACIAMIENTO 23 35 24 No 3 57 mm 65 mm 130 mm 75 mm 125 mm 115 mm 160 mm
NOMBRE DE COLUMNAS C# - C = COLUMNA No3 550 mm 500 mm 150 mm 75 mm 75 mm ACERO TRANSVERSAL AG#B@S/D - A= CANTIDAD DE BARRAS 32 20 24 No 4 76 mm 65mm | 170mm | 77mm | 165mm | 153mm | 212mm
-CTA = COLUMNETA No4 600 mm 500 mm 200 mm 100 mm 100 mm (GANCHOS) -G= o»ZOIOm No 5 95 mm 65mm | 215mm | 96 mm 210mm | 191mm | 266 mm
NOMBRE DE MUROS MC #  -MC = MURO DE CONTENCION No 700 mm 600 mm 250 mm 100 mm 120 mm B = DIAMIETRO DE LA BARRA EN 1 PULGADA No 6 115 mm 77 mm 255 mm 115 mm 250 mm 230 mm 320 mm
No 6 850 mm 750 mm 300 mm 100 mm 140 mm No7 133 mm 90 mm 300 mm 135 mm 290 mm | 267 mm 371 mm
(GANCHOS) ME = MURO ESTRUCTURAL No7 1250 mm 850 mm 350 mm 110 mm 160 mm No8 | 153mm | 102mm | 340mm | 155mm | 332mm | 305mm | 425mm
No 8 1400 mm 1000 mm 400 mm 125 mm 200 mm No 9 230mm | 115mm | 475mm | 175mm | 443mm | 345mm | 525mm
No9 1450 mm 1450 mm 450 mm 140 mm 210 mm No10 | 259mm | 130mm | 195mm | 195mm | 500mm | 388mm | 591 mm
No 10 1550 mm 1550 mm 500 mm 155 mm 240 mm ateral
alera
05 superior; & superior: S
Ref. Adicional: 2 @1/2" superior ma - .
L=1.00m
/| ity CRITERIOS GENERALES: _ -
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