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- Refuerzo adicional en c/cara.

- d=didmetro entre 4"y 10"

- El refuerzo que rodea perimetralmente a las tuberias que pasa a traves de muros y
losas, se debe recortar y doblar en obra garantizando un traslapo minimo de 0.20m.

debe recortar y doblar en obra abrazando el refuerzo perimetral a la tuberia mediante
ganchos a 180° en los extremos.

233/4" @0.30m
- El refuerzo horizontal y vertical que pasa a través de los orificios de las tuberias, se L=1.70m

DETALLE ESCALERA ACCESQ

escala 1:20

DETALLE REFUERZO PERIMETRAL A LOS ORIFICIOS
DE TUBERIAS ENTRE 4"Y 10 " DE DIAMETRO

escala 1:20

NOTA:

Aplicar 3 capas de imprimante
epoxico rojo tipo Sika o similar
para la proteccion de los
peldanos de la escalera. Seguir
recomendaciones de aplicacion
en hoja técnica del producto.

GEOMETRIA CORTE A-A TANQUE
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CONSTRUCTOR RESPONSABLE

INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZON PARRA
M.P. 2520229820 CND

ESPECIFICACIONES PARA TANQUES

1.La ubicacion del tanque y las cotas de cimentacion del tanque se
deben rectificar con topografia y el disefio hidraulico.

2. El recubrimientos minimo libre para el refuerzo para el refuerzo
principal es el siguiente, a menos de que se incluya en los
detalles otra medida:

*r=7cmen placas y muros de e=0.25my 0.30m en contacto
directo contra terreno.

* r=>5cm en placas y muros de e=0.25m y 0.30m en contacto
con agua o con concreto de limpieza.

3.Materiales

- Concreto tanque f'c=280Kg/cm?

- Tamafio médximo agregado 3/4"

- Relacion agua cemento (A/C) < 0.45

- Contenido Minimo de cemento 330Kg/m*
-Concreto Pobre f'c=140Kg/cm?

-Acero refuerzo fy=4200Kg/cm?

-Cinta- Sello PVC tipo SIKA V15 o similar.

4. Especificaciones técnicas:

- Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
NSR-10.

-AIS 180-13

- ACI 350-06 "Code Requeriments for environmental Structures"

5. Las dimensiones consignadas en el(los) plano(s)
gstructural(es) prima sobre las del (de los) plano(s)
de referencia.

6.La ubicacion de pases de tuberia se realizara segan el plano
hidraulicos del tanque y la rectificacion en sitio de topografia. En
los casos en los cuales el refuerzo se interrumpe por el paso de
las tuberfas, se debe adoptar el detalle que corresponda.

CARGAS DE DISENO

1.CARGA MUERTA EN TAPA
Acabados: 150 Kg/m2

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

APROBO

INGENIERO CIVIL
IVAN FERNANDO VERGARA GONZALEZ
M.P. 68202—-180753 STD

IMAGEN

LOCALIZACION

CONTIENE

DETALLE TANQUE

Antepechos:

Instalaciones: 15 Kg/m2

30 Kg/m2

2.CARGA VIVA EN TAPA: 500 Kg/m2
3.PARAMETROS EMPUJE DE TIERRAS:

OBSERVACIONES
Revision 1 31 de Agosto del 2018

Revision 2 13 de septiembre del 2018

Revision 3 11 de Octubre del 2018
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REFUERZO ADICIONAL ESCOTILLA

escala 1:25

Peso especifico suelo:2.05 ton/m3
Ka= 0.36
Sobre cargas q=1.5 ton/m2

4. PARAMETRQS SISMICOS:

Aa:0.15;Av=0.2;Fa=1.95:Fv=1.7;1=1.25; Ro=2.0

Lamina de Agua efectiva HL=2.65 m.
Zona microzonificacion = Piedemonte B.
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