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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No   22.1.1  
Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, en 
acabado cromado mate, anticado y satin niquel,  marca  Yale SKU o equivalente, para 
baños, cuartos de aseo, etc. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad  

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, en acabado 
cromado mate, anticado y satin niquel,  marca  Yale SKU o equivalente, similar, para puetas baños y aseo. según 
correspodan de acuerdo a la localizacion indicada en los planos arquitectonicos y de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos de madera. Para elementos metálicos verificar 
dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar  la cerradura en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento de la cerradura. 

 Probar las llaves de la cerradura. 

 Ingresar al inventario, indicando ubicación y colocando identificación sobre las llaves. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, en acabado cromado mate, 
anticado y satin niquel, marca  Yale SKU o equivalente, para puertas baños y aseo. 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico del fabricante.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de cerradura  de manija para puertas baños y aseo, debidamente instalada y aceptada 
por la interventoría. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No   22.1.2 
Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, 
en acabado cromado mate, anticado y satin niquel,  marca  Yale SKU o equivalente, 
para aulas,oficinas, etc 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, en acabado 
cromado mate, anticado y satin niquel,  marca  Yale SKU o similar , para puertas de oficnas y aulas según correspodan de 
acuerdo a la localizacio indicada en los planos arquitectonicos y de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos de madera. Para elementos metálicos verificar 
dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar  la cerradura en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento de la cerradura. 

 Probar las llaves de la cerradura. 

 Ingresar al inventario, indicando ubicación y colocando identificación sobre las llaves. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cerraduras   de  Clindro  de  maniijas  y  roseta  elaborados en laton pulido lacado, en acabado cromado mate, 
anticado y satin niquel,  marca Yale SKU, para puertas oficinas y aulas. 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico del fabricante.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de cerradura de manija, para puertas oficinas y aulas, debidamente instalada y 
aceptada por la interventoría. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obramanu. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No   22.1.3 
Cerraduras   Tipo   Cerrojo  de  Seguridad  doble,  llave-llave,  marca  Yale  SKU  o  
equivalente, para cuartos tecnicos, puertas exteriores, etc. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Cerraduras   Tipo   Cerrojo  de  Seguridad   llave-llave,  para  puertas cuartos técnicos y 
exterioreso, según correspodan de acuerdo a la localizacio indicada en los planos arquitectonicos y de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos en lamina, aluminio o madera. Para elementos 
metálicos verificar dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar  la cerradura en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento de la cerradura. 

 Probar las llaves de la cerradura. 

 Ingresar al inventario, indicando ubicación y colocando identificación sobre las llaves. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cerraduras   Tipo   Cerrojo  de  Seguridad   llave-llave, tipo  Shclage B362  o  equivalente 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico del fabricante.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de cerradura tipo cerrojo, debidamente instalada y aceptada por la interventoría. El 
precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No   22.1.4 
Manija Antipánico Sistema de Push, para puerta sencilla (1 hoja),  con cerradura marca  
Tesa  o  equivalente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Manija Antipánico Sistema de Push, para puerta sencilla (1 hoja),  con cerradura marca  Tesa  o  
equivalente,  según correspodan de acuerdo a la localizacio indicada en los planos arquitectonicos y de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos de madera. Para elementos metálicos verificar 
dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar manija horizontl antipanico 

 Asegurar  la cerradura en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento de la manija y la cerradura. 

 Probar las llaves de la cerradura. 

 Ingresar al inventario, indicando ubicación y colocando identificación sobre las llaves. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Manija  Antipánico Horizontal  . 

 Cerradura Exterior Antipánico, color cromado mate,  

9. EQUIPO 

 Equipo menor para carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico del fabricante.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de manija y cerradura antipanico, debidamente instalada y aceptada por la 
interventoría. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No. 22.1.5 Cierrapuertas  para Puertas de hasta 80 Kg 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Cierrapuertas  para Puertas de hasta 80 K,  para puertas de seguridad 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos de madera. Para elementos metálicos verificar 
dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar  el brazo hidráulico en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento del brazo hidráulico. 

 Graduar el brazo y probar funcionamiento de la puerta. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cierrapuertas  para Puertas de hasta 80 K 

9. EQUIPO 

 Equipo menor de carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (un) de cierrapuertas para puertas de hasta 80kg, debidamente instaladas y aceptadas 
por la interventoría. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación  No. 22.2.1 Topes para Puertas 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Tope de resorte para puertas satinado cromado, anclado a la puerta, de acuerdo a la localizacio 
indicada en los planos arquitectonicos y de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en la puerta, verificar dimensiones de los agujeros. 

 Asegurar  el Tope en forma debida en la puerta. 

 Verificar el funcionamiento del tope con la puerta. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Tope de resorte para puerta satinado cromado. 

 Accesorios de anclaje.  

9. EQUIPO 

 Equipo menor para carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 Manual técnico del fabricante.  

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de tope de resorte para puerta, debidamente instalado y aceptado por la interventoría. 
El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No. 22.2.2 Cierrapuerta  Horizontal  hasta 45 kg 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION  
Suministro e instalación de Cierrapuertas  para Puertas de hasta 45 K,  para puertas estandar 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Instalar según instrucciones del fabricante. 

 Realizar perforaciones y agujeros en las hojas y marcos de madera. Para elementos metálicos verificar 
dimensiones de los agujeros previamente ejecutados en taller. 

 Asegurar  el brazo hidráulico en forma debida a la puerta. 

 Verificar el funcionamiento del brazo hidráulico. 

 Graduar el brazo y probar funcionamiento de la puerta. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Cierrapuerta  para puertas de hasta 45 kg. 

9. EQUIPO 

 Equipo menor de carpintería.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (un) de cierrapuertas para puertas hasta 45 kg., debidamente instaladas y aceptadas por 
la interventoría. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9 

 Mano de obra. 

 Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

 


