
procedente de la excavación

Hormigón

Concreto o rodadura

Material seleccionado

Relleno de material escogido

Tubería en PE

Cinta señalización

Terreno 

Arena lavada de rio

Cota Clave

Ø:1"

.30CM

Uniones  y codos debidamente

protegidas contra la corrosión

Recubrimiento en

mortero 1:3

Afinado de piso

Muro

Recubrimiento en

mortero 1:3

Tubería para suministro de gas

Piso terminado

Techo terminado

Piso terminado

Techo terminado

Rejilla de ventilación superior

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación inferior

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación superior

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación inferior

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

450.CM²

450.CM²

450.CM²

450.CM²

Techo terminado

cielo falso

Piso terminado

Techo terminado

cielo falso

Piso terminado

Rejilla de ventilación superior

Rejilla de ventilación inferior

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

àrea libre =

lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

1645/800CM²

1645/800CM²

Ducto de evacuación

para calentador-

pendiente negativa 2%

Calentador tiro forzado

Toma eléctrica

Nicho calentador

distanciada de la tubería

de gas 3 cm en paralelo y

1 cm en cruce.

Punto hidráulico

agua caliente

Punto hidráulico

agua fría

Válvula de paso gas Ø1/2"

calentador- H=1.10M.

16LTS/MIN.

P=32.00KW

Ø80mm

Zona descubierta

Ducto de evacuación

para calentador- Ø80mm

Calentador tiro forzado

16LTS/MIN.

P=32.00KW

Válvula de paso gas Ø1/2"

calentador- H=1.10M.

Ducto de evacuación

para calentador-

pendiente negativa 

Ø80mm

PLANTA

Segun Fabricante

pendiente negativa 

Segun Fabricante
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 PLANO No.  PLANCHA

 DE

 ESCALA
 FECHA DISEÑO

 ARCHIVO  FECHA COPIA

 PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISEÑO

 CONVENCIONES

REVISIÓN DIBUJÓ

 PROYECTO

PROPIETARIO:

 GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISEÑO

Espacio para adhesivo de revisión

Gas Natural S.A. ESP.
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CRECER GAS
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CENTRO CRECER

CAMPO ALEGRE

LOCALIDAD

KENNEDY

DIRECCIÓN

CARRERA 88 N° 6 A - 36

ALCALDIA  MAYOR DE

BOGOTA D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS

FISICAS

Secretaría de

INTEGRACIÓN SOCIAL

22 OCT 2018

Notas: Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones para 

certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado 

Ver resolución del ministerio de Minas y Energía número 90902 

 suministro de gas Combustible deberán contar con el correspondiente 

 por la ONAC, o en caso de ser importados, el certificado será válido 

 en Colombia cuando sea expedido por un organismo de certificación 

 de producto extranjero acreditado y reconocido en el marco de los 

 Acuerdos Multilaterales de reconocimiento.

 capítulo 4, numeral 4.1

Según NTC 3740, "Las válvulas de corte deben estar construidas y 

 marcadas de  tal forma que permitan determinar visualmente y con 

 facilidad a quienes la operan, la posicion abierta o cerrada de la 

 válvula",para esto es importante que el cuerpo de ésta no quede 

 embebido. Aplica unicamente para valvulas metalicas.

PREVISTO

1 ESTUFA

X

2

X

4

5 CALENTADOR
X

No

GASODOMÉSTICO
CONSTRUCTOR

SECADORA

ENANA

X

Tel. 8008892

HIDRAULICA Y CIVIL SAS

INGENIERIA HIDRAULICA, SANITARIA, GAS Y REDES CONTRA INCENDIO

CARRERA 7 N° 120 A - 13 OFICINA 201

ING. JHON JAIRO DIAZ LUNA

Mat. 25202-76761

Tel. 8008892

CARRERA 7 N° 120 A - 13 OFICINA 201

CARRERA 30 # 25 - 90

TELEFONO : 3385590 
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IND

REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA

ESC: 1:15

REJILLAS DE VENTILACIÓN

ESC: 1:15

ESC: 1:10

REGULADOR ASOCIADO

CALENTADOR DE TIRO FORZADO (16 L) EN NICHO

ESC: 1:20

REGULACION 1ra ETAPA

ESC: 1:10

TUBERIA EMBEBIDA

ESC: 1:10

REGISTROS EN  ZONA DE COCINA CALIENTE

en la tabla, el diámetro de la flauta debe ser igual al de salida del regulador.

Nota: Cuando el diámetro de salida del regulador sea mayor al diámetro indicado 
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