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L. MEMORIAS DE CALCULO

Para el diserio de las instalaciones hidraulicas y sanitarias se adopté el Reglamento Técnico del
sector de Agua Potable y Saneamiento Basico Ambiental RAS 2012, y la Norma Técnica Icontec
NTC 1500. Para el disefio de la red de protecciéon contra incendio se adopt6 la norma NSR-10
con sus anexos técnicos, y las normas: NFPA 13, NTC 1669, NFPA 14 y NFPA 20.

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La edificacion es de uso institucional, educacional para nifos y jévenes, con una poblacién
estimada de 140 habitantes. Est4a conformada por:

Baterias de bafos
Cocinas

Zona de lavanderia
Zona de basuras
Zonas de huertas
Salones ludicos

1.2. LOCALIZACION

El Centro Crecer Campo Alegre, esta ubicada en la Carrera 88 No. 6 A — 36 en el barrio Tintala
de la Localidad de Kennedy en la ciudad Bogota.

Camera 88 No. 6 A-36

LOCALIZACION CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE
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2. RED DE AGUA POTABLE
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2.2. Conformaci6n del sistema:

Medidor totalizador
Medidor general

Tanque de almacenamiento
Equipo de presion

El sistema de abastecimiento consiste en una acometida de la red de acueducto publica al
tanque de almacenamiento, del cual por medio de un equipo de presiéon se abastecen todos los
aparatos de la institucién.

La dotacidén con la cual se evalué el almacenamiento es de 150 litros / hab /dia, la cual se obtuvo
de la Tabla B.2.9 Consumo institucional, del titulo B, del RAS 2012.

Los caudales evaluados para el disefio de la red, se estimaron segtin las unidades de carga,
metodologia utilizada en la NTC 1500.

El calculo del equipo de presion para agua potable, se evalu6 con los caudales establecidos por
la NTC 1500, con la altura dinamica total resultante de la metodologia que se explica en el
siguiente numeral. La eficiencia utilizada para el desemperio de la bomba fue del 50 %.

2.8.Célculos
La demanda méxima se calcul6 por el método de Hunter modificado y el diametro de las
tuberias con la ecuacion de Darcy — Weisbach. El factor de friccién se calculd con la expresién

de Colebrook — White, que es la representacion del diagrama de Moody.

2.4. PARAMETROS DE DISENO

Velocidad minima: 0.8 m/s
Velocidad méxima: 2.0 m/s
Presién maxima en el sistema: 80 psi
Tipo de tuberia para la red: PVCP
Unidades de carga para el proyecto:
TIPO DE UNIDADES DE
APARATO CONTROL CARGA
Sanitario Tanque 2
Sanitario Fluxdmetro 10
Lavamanos Llave 1.5
Ducha Llave 4
Lavadoras Llave 1.4
Lavaplatos Llave 1.4
Poceta Llave 2.25
Llave manguera Llave 2.25
Orinal Fluxdmetro 5
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2.5. CALCULO DE LA RED DE SUMINISTRO

2.6.1 Expresiones utilizadas:

v"  Energia:

DH = §hf + {hl

v" Darcy — Weisbach:

2
m:le-
D 2¢g

=

mLg =

v" Colebrook — White:

—_

Pérdida de energia total en el tramo considerado.

factor de friccién
longitud del tramo
diametro
velocidad
gravedad

251 0

2 - -2log +
Jf 3.71D

g M

ReJT

factor de friccién
rugosidad absoluta
diametro

Numero de Reynolds

Sumatoria de las pérdidas por friccién en el tramo.

Sumatoria de las pérdidas locales en el tramo.

pérdidas por friccién en el tramo
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2.5.2 Cdlculos

2.6.2.1 Tanques de Almacenamiento —A. Potable

I VOLUMEN TANQUE A. POTABLE
Pob. Fija 140 Pob x dia
Consumo 150 Litros / hab / dia
Reserva 2 dia
Vaguapotable 42.000 Litros

{Vapotable 42,00 m3 l

| CAUDAL DE ABASTECIMIENTO
Vaguapotable 42.000 Litros
t llenado 12 Horas
Q 3.500 Litros / Hora
Q 0,972 Litros / Seg
Q 0,00097 m3/s

| DIAMETRO ACOMETIDA
Q 0,00097 m3/s
d T pulg
d 0,030 m
\'J 1,35 m/s

En los cuadros expuestos, se evidencia la poblacion con su dotacién diaria, para establecer el
volumen necesario para almacenamiento de agua, tomando una reserva de dos dias.

Tabla B.2.9 Consumo institucional

Salud Hospitales, clinicas v centros de salud 800 L/cama/dia
Orfanatos v asilos 300 L/huésped/dia

Seguridad | Cuarteles 150 L/persona/dia
Carceles 150 I/interno/dia

Fuente: RAS 2012 — Titulo B.

La institucién no se puede evaluar con un consumo escolar como lo muestra la tabla anterior,
debido a que su educacién no es tradicional sino es una educacién para bebes, nifios y jévenes
en condiciones diferentes a las normales. La institucién cuenta con duchas, zona de
lavanderia, lava colas, restaurante y otro tipo de zonas, que hacen que el consumo por
persona / dia sea mayor que el mencionado en la tabla, por esta razén se evaltio en 150 1/
hab/dia
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2.5.2.2 Medidor Totalizador

Proyecta: CENTRO CRECER
Contiene: CALCULO DEL MEDIDOR TOTALIZADOR

Disefio: ng. Jhon Jairo Diaz Luna

DIAMETRO ACOMETIDA: 1"

PERDIDA DE CARGA EN EL MEDIDOR™:

|Expresion de pérdidas en el medidor

5 [__an m3/h__ 3 5 7 20 30 50 75 120 270 |
_(2s]
Py = [ = | = P, [PERDIDA EN EL MEDIDOR
\ 2, ) MEDIDOR
1= 250 12" g 1" R 2" 24/2" 3 4" g"

Qd Ii's 0,97
an /s 083 1,39 1,94 556 8,33 13,89 20,83 33,33 75,00
Pn m 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Despejando en b expresion para el didmetro de 17 Pd m 0,00 0,00 2,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIAMETRO Pd (m)
i 250 Se selecciona el de 1"
Valores fijos

El cuadro anterior evidencia el calculo de las pérdidas de energia que se presentan en el
medidor totalizador con base en el caudal de disefio, el caudal nominal y la presién maxima en
el mismo. El resultado de estas pérdidas de energia se suma a las de la acometida explicada
anteriormente y la presiéon resultante es la que minimo debe suministrar la empresa de
servicios publicos, para abastecer el tanque de almacenamiento.

2.56.2.3 Red — Ruta Critica

Presion Residual 21

l TRAMO l uc ‘n. lUm]J Q4 (Uis) Io‘ (ms)

difmj) 1 dr{m) ‘dn[pulgl

\I'llmfs]‘ viizg {m}J & (m) 1 g (mis?)

3 Perdida Unit. |Perdida Total | Perdida Accesorios |PRESION (m)
"“’”’"L'"'IJ Z""'J MR l ' ‘ | hf (mim) ‘ Hf {m) |$llmK Hm

1-2 225 | 2033 | 034 | 000034 ) ppie9s | 001819 12 1,304 0,087 | 00000015| 9,806 | 1,14E-06|2500| 1,00 | 2079045 | 0,02543 0,12128 3,03209 64 0,555 25,587
23 450 | 3295 | 055 | 0,00055 | 002159 | 002362 34 1,253 0,080 | 0,0000015| 9,806 | 1,14E-D6| 550 | 4,50 | 2594251 | 0,02424 0.08215 0.45180 03 0,024 30,563
34 11,50 | 1067 1,78 | 000178 | 0,03885 | 0.03815 [ 114 1,556 0,123 [ 0,0000015] 9806 | 1.14E-06] 405 | 4,05 | 5201565 | 0,02080 0,06727 0,27243 08 0,099 34,984
45 1500 | 1173 | 19 | 000196 | 004074 | 003815 | 114 1,710 0,149 [00000015] 9806 | 1.14E-06] 14.00] 0,00 [ 57183.09 [ 002038 0,07967 1,11544 08 0,119 36,219
56 7200 | 22192 | 370 | 000370 | 0,05603 | 0.05458 [ 2 1,581 0,127 [0.0000015] 9806 [ 1.14E-06] 900 [ 0,00 [ 75613.53] 0,01919 0,04477 0.40297 03 0,038 36,660
67 7425 | 22464 | 374 | 000374 | 005637 | 0.05458 [ 2 1,600 0,131 [0,0000015| 9.806 | 1.14E-06| 1000 0.00 | 76540.30 | 0.01914 0.04576 0.45763 03 0,039 37,157
78 7650 | 22737 | 379 | 000379 | 005672 | 005458 [ 2 1619 0,134 | 0,0000015| 9,806 | 1.14E-06] 10.00| 0,00 | 77470.48 | 0.01909 0,04676 0,46765 03 0,040 37,665
8-9 8.75 | 230,09 8 0038 05705 | 0.05458 1,639 137 | 0,000001 806 | 1,14E-06] 6,00 [ 0,00 [ 78397.25 | 0.01904 0477 28663 5, 808 38,759
910 1,00 | 232.78 B ,00388 | 0,05739 | 0,05458 1,658 ,140 | 0,000001 806 | 1.14E-06] 4,00 | 0,00 | 79313.80 | 0,01900 0487, 19511 0, 042 38,996
10-11 325 | 23544 & ,0039; 05771 | 0,05458 1.677 143 | 0,000001 806 | 114E-06] 2,00 [ 000 [ 8022013 001895| | 10,0497 09957 2, 330 39,426
11-12_ | 8550 | 238,09 | 3.97 | 000397 | 005804 | 005458 | 2 1.696 0,147 [0.0000015] 9806 | 1.14E-06] 6.00 [ 0,00 [ 81123.05] 0.01891 0,05079 0,30475 18 0,264 39,994
1213 | 9000 | 2434 | 406 | 000406 | 005868 | 005458 [ 2 174 0,153 [0.0000015] 9806 | 1.14E-06] 3.00 | 0,00 [ 82932.29] 0.01882 0,05284 0,15853 18 0,276 40,429
13-14 9225 | 24612 | 4,10 | 0,00410 | 0,05901 | 0.05458 | 2 1753 0,157 | 0,0000015| 9,806 | 1,14E-06]| 6,00 | 0,00 | 83859,06 | 001878 0,05391 032344 03 0,047 40,799
14-15 [ 181,75 | 32500 | 542 | 0.00542 | oo6782 | 006607 | 212 | 1581 0,127 [0.0000015]| 9806 | 1.14E-06] 8.00 | 0,00 [ 91517.21] 0.01843 0,03553 0,28424 03 0,038 41,122
1516 | 21945 | 35686 | 595 | 000595 | 007105 | 0.08042 | 3 1,171 0,070 [00000015] 9.806 | 1.14E-06| 5.00 | 0,00 | 82532.76 | 0.01881 0,01635 0,08176 03 0,021 41,224
1617 | 21945 | 356,86 | 595 | 000595 | 007105 | 0,08042 | 3 1171 0,070 0,00015 | 9806 | 1,14E06] 400 | 2,00 | 82532.78 | 002507 0,02179 0,08718 8 0,559 43,871
SUM 8,02 30.2 3,30 43,871
PRESION CAUDAL Fracci iento del caudal POTENCIA

Presidn minima 4387 m (Caudal = 0.00595 m3fs Bomba 1 40% 142,744 1/ min Bomba 1 274 Hp

Caudal = 356,86 1/ min Bomba 2 40% 142,744 |/ min Bomba2 274 Hp

Bomba 3 40% 142744 |/ min Bomba3 274 Hp

NOTA: Equipo de velocidad variable y presion constante.

En el cuadro expuesto, se evaldan las pérdidas de energia en cada uno de los tramos. La
metodologia de célculo consiste en establecer para cada tramo el caudal con base en las
unidades de carga; con este caudal establecemos un didmetro minimo con la expresién de
continuidad, cuidando de no pasar los limites de velocidad. Con parametros como la rugosidad
y el diametro real, por medio de un proceso iterativo computacional, encontramos el factor de
friccién, para luego hallar las pérdidas de energia con la expresiéon de Darcy-Weisbach,
explicada anteriormente. Una vez establecidas las pérdidas de energia (presién), se establece
una potencia para el equipo de presion, utilizando una eficiencia del 50 %.
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2.5.2.4 Relacion Didmetro / Espesor (RDE)

DIAMETRO RDE
1/2" 9
3/4" 11

1 13,5
11/4" 21
11/2" 21

Z 21
21/2" 21

L5 21

4" 21

2.5.2.5 Equipo Presion Agua Riego — Ruta Critica

Presion Residual 6 m

7 Perdida Unit. |Perdida Total | Perdida Accesorios | PRESION (m)|
TRAMO | UC | @, (Um) | Q, (Us) | @, (m® d d dn (pul mis) | V2 : %s) | L z NR f I—'—l

‘ [ ‘ 1 (Uim) | 1 (Us) | @ (m'fs) ifm) I rim) [ (pul 9}| Vrimis) | V,* / 2g (m) ‘ £ (m) | g (mis%) [ v {ms) {m) ‘ (m) | ‘ ‘ hf {m/m Hf (m) Sum K Hm
1-2 225 20,33 024 | 000034 | 001696 | 001819 12 1,304 0,087 0,0000015| 9,806 | 897E-07| 17,00 ( 440 | 2644582 | 002411 0,11503 195544 59 0512 12,867
23 6,75 4365 0,73 | 0,00073 | 002485 | 0.02362 314 1,660 0.141 0,0000015| 9806 |897E07) 1200| 000 | 4371535 | 0,02163 0,12864 1,54374 03 0,042 14,453
34 9.00 518 086 | 000085 | 002707 | 0.03020 1 1.205 0.074 0,0000015| 9806 | 897E-07| 1300 0,00 | 4057706 | 00219 0,05385 0.70004 1.8 0.133 15,287
4-5 13,50 63,35 1,06 | 0,00106 | 0.02994 | 0,03020 1 1,474 0,111 0,0000015| 9806 |897E07) 1900| 000 | 4962465 | 0,02103 007713 1,46545 0.9 0,100 16,852
56 18.00 711 1,19 | 0,00119 | 003172 | 0.03815 114 1,037 0,055 0,0000015| 9806 |BS7TE-D7)2200| 000 | 4408922 | 002155 0.03095 0.68096 18 0.099 17,631
67 2025 | 7456 1.24 | 0,00124 | 003248 | 003815 11/4 1.087 0.060 0.0000015| 9806 | BSTELT| 500 | 000 | 4623477 | 002133 0,03369 0,16845 1.2 0.072 17,872
78 2025 74,56 1.24 0,00124 | 0,03248 | 0,03815 114 1.087 0,060 0,00015 9,806 | BYTELDT| 5,00 2,00 | 46234,77 | 0,03050 0,04817 0,24083 6 0,362 20,474

SUM 6,75 17.9 1.32 20474

PRESION CAUDAL Fraccionamiento del caudal |POTENCIA

Presién minima 2047 m Caudal = 000124 m3/s Bomba 1 100% 74,56 I min Bomba 1 1,13 Hp

Presion meixima 3447 m Caudal = 7456 |/ min Bomba 2 100% 74.56 1/ min Bomba 2 113 H
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EE(I\?'IIES-E:OI:;ECER CAMPO CONSORCIO

ALEGRE - SDIS INFORME DE CALCULO CRECER DSB
DOC-HID-SAN-INC / V-05/

OCT-18 TALLAR

3.2 GENERALIDADES

La demanda méaxima se calculé a partir del caudal maximo probable obtenido mediante el
método de Unidades de carga con los caudales correspondientes a las unidades de fluxémetro.
Para el calculo hidraulico de la tuberia se consider6 un modelo de flujo uniforme y
permanente (aceptado por el RAS, para didmetros menores a 24”), utilizando la expresién de
Manning. El empate de los colectores se realizé con el criterio del empate por la linea de
energia.

3.3 PARAMETROS DE DISENO

Velocidad minima: 0.6 m/s
Velocidad méxima: 5.0 m/s

Tipo de tuberia: PVC
Esfuerzo cortante minimo: 0.15 Kg / m2
Didmetro minimo: 2«

Unidades de consumo para el proyecto:

TIPO DE UNIDADES DE

APARATO CONTROL CONSUMO
Sanitario Tanque 4
Sanitario Fluxdmetro 4
Lavamanos Llave 1
Ducha Llave 5
Lavadoras Llave 2
Lavaplatos Llave 2
Poceta Llave 2
Llave manguera Llave 2
Orinal Fluxémetro 4
Sifén de Piso 2

3.4 CALCULO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES

3.4.1 [Expresiones utilizadas:

v" Manning:

8 1

D3S?

Q=0.312 ]

n
Q = caudal
D = diametro
S = pendiente
n = numero de Manning
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DOC-HID-SAN-INC / V-05/
OCT-18 TALLAR
v"  Energia:

V,? vV,
Z+d +*=27,+d,+-2+DH,
29 29

Z = Cota de batea de las tuberias de entrada y salida
d = altura de la lamina de agua en las tuberias de entrada y salida
V 2
2— = Altura de velocidad en las tuberias de entrada y salida
g
DH, = pérdida de energia generada por el empate de las tuberias

3.4.2 Cdlculos:

3.4.2.1 Bajantes de Aguas Residuales

Para el calculo del didmetro de estas bajantes se determina las unidades de consumo para las
mismas y se revisa con la tabla 19 de la NTC 1500, donde la longitud de la tuberia a ventilar,

no debe ser mayor a la que se evidencia en esa tabla.
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PROYECTO:

CENTRO CRECER CAMPO

CONSORCIO

A;iif‘;;i‘i_mc/v_w INFORME DE CALCULO CRECER DSB
OoCT-18 TALLAR
Tabla 11
Tabla 10.16.1 (Continuacién)
Didmetro de| 'Ot de Maxima longitud de desarroilo para la ventilacién m (ples)*
me iﬂ% Didmetro de la ventilacién mm (pulgadas)
(puigadas) |0 00 [ | @ Jew | @ [ @ | © | @ ® |00
. 102 78 @) (aiy | 210) | (@20
N A A I N
“) 140 s2(n| (g: [o1 200y 2228
o | = RS
o | s | | el S| mel |- ||
o | = oson| 30 | 23| 27
o | - cean) 02| 252 [
®) o0 | - T R (o - (N R R
® | e 4908)) (o) | (190 | (590
o [ w JEREE
® [ |- - ) - 79 God | oy [ ey | 0 | v | -
@ | 61 @) @7} | 24o) | (600
o | s EEBE
” e - - s e .38 (%) | (sety g
| o owon] B2 | s4s loms
| = ZHEE
(10) 11 000 . . . i 8.1 (20)| :55;'; 61 m#}:gb?:
8 | ssoo 18 | &8 |2
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PROYECTO:

ALEGRE - SDIS

CENTRO CRECER CAMPO

DOC-HID-SAN-INC / V-05/
OCT-18

INFORME DE CALCULO

CONSORCIO
CRECER DSB
TALLAR

3.4.2.2 Colectores Aguas Residuales

Disefo Hidraulico
Tramo
Caudal

< i Diam | Diam. \'
Inicio] De | A q Long | Pend i ; Q v h i Y/D Fuerza
Nom min | Interior >0.60m/s i
n g/Q F | Tractiva
12,:15

0, 0,

1 I/'s m Yo | 200mm m m/s I/s m/s m Yo kgfmz
1 1 2 3,51 35,00 | 0,50 160-S8 0,145 | 0,010 0,77 12,79 0,274 0,558 0.06 400 | 0,85 0.16
2 3 3,94 8,00 [ 1,00 160-S8 0.145 | 0.010 1.10 18,09 0.218 0.737 0.05 349 | 1,22 0.28
3 4 4,28 10,00 | 1,00 160-S8 0,145 | 0,010 1,10 18,09 0,237 0,755 0.05 36,7 | 1.21 0.29
4 5 5,68 1,00 | 1.00 160-58 0,145 | 0,010 1,10 18,09 0,314 0.820 0,06 433 | 1,20 0,33
5 3 6,09 5,00 | 4.00 200-58 0,182 | 0,010 2,55 66,31 0,092 1,329 0.04 210 | 259 0,92

El presente cuadro evalia tramo a tramo las caracteristicas hidraulicas de los desagiies de

agua residual. Los caudales se establecen con las unidades de carga, para aparatos de

fluxémetro, para luego calcular la velocidad con la expresion de Manning explicada
anteriormente. Luego se establecen relaciones hidraulicas, como las de caudal y profundidad de

la lamina de agua, las cuales no deben exceder el 85%. Finalmente se evalia el parametro de la
fuerza tractiva, el cual es el que determina la capacidad de auto limpieza en la tuberia, su valor

minimo es de 0.15 Kg/m2.

Para el sistema disefiado es importante tener en cuenta:

Las redes horizontales en cada uno de los pisos tienen un didmetro que conecta a la
bajante en 4”, debido a que ese es el didmetro de conexién del inodoro (no debe ser un
didmetro menor). Segin la tabla 8.10.1 de la norma NTC 1500 las unidades de aparatos
maximas para un tramo horizontal son de 160, magnitud que no se supera en ningin
tramo horizontal del proyecto.
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DOC-HID-SAN-INC / V-05 /
OCT-18 TALLAR
3.4.2.3 Calculo Equipo Eyector - Drenaje (Cuarto de mdquinas)
CALCULO DEL EQUIPO EYECTOR PARA AGUAS DE DRENAJE
CAUDAL:
Ql= Aseo 028 /s UC=4
Q2= Rommamb. 23§ 1/s  Caudal de una bomba de agua potable
QT= 273 /s
1638 1/min
ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT):
ADT =He + Hf + Hm
He = 3,60 Altura Estatica
Hf = 0,25 Pérdadas Tubenia
Hm = 0.35 Perdidas accesonos
L ¥V* f= 0,01889
A - B 7 - 15 m
— = 4" Pulg
e V= 114 m/s
2 g g= 9.81 m/s2
K= 9,10
ADT = 4,20
ADT disefio = 4200
POTENCIA: (Hp)
p_ O xADT n= 0,5
4569 xn
31942
4569< 0.5 P= 0,30 Hp
FRACCIONAMIENTO:
Una bomba, con el 100% del caudal total.
RESUMEN
Caudal = 1638 1/oun
Altura dimamuca = 4.200 m
Numero de bombas = 1 Un

VOLUMEN DEL POZO EYECTOR

V= QT x Toperacion
QT = 163,80 1/pun
Toperacion = 500 pun
V= 81900 1
V= 0,82 m3
Area= 14 m2 (1.20mx1.20m)
h= 0,57
hefec = 1,00 m
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OYECTO:
EEN'\F{EOTCRECER CAMPO CONSORCIO

DOC-HID-SAN-INC / V-05/

OCT-18 TALLAR

ALEGRE - SDIS INFORME DE CALCULO CRECER DSB

3.4.2.4 Calculo Trampa de Grasas

A CALCULO DETRAMPADE GRASAS

|UsoP|.‘.|bl|m |

1. DETERMINAC ION DE VOLUMEN DE LAVAFLATOS

[ undades bunter | 18 | | al = | 100 |rse

| =] - (oo Jores

[ Jouson
| ™ | 3 man | 284,000 |Irt, H. | 109 |3&.‘ min
2 DETERMNACION VOL REAL DE TRATAMENTO

| vd=TR* 60 seg* QT* 171000 | | 75% ]
[ vor] 1122 ma | 1152 f+ | 2162 |es/ min
[ vor=| osea |m2 | se< it | 1a21 |ca/min
| tam-| o882 |m | Anchol [ 0,700 |m
odow J» [ =l [wwl
[Hrow| 1202 |m [ voL=| | 0,864 |m3 |I|

3. OETENCION DE CAUDAL DE EVACUACION FARA |I|N‘I'1L' TOS DERETENCION

CAUDAL GP‘M | 4120 |llt 549

4 ANALIZAZNDO ELVALOR DELCAUDAL EN LA TAELA B SE OBTIEENE

A CALCULO DEDMENSION RAS 2000 TITULOE

1. VERFICACION DE Q DE DISENO DE ACUERDO A TABLAE 3.1 I Cocira deres taursnts
Sl A
2 OETENCION AREA APROXMRDA = 0.25 |{ m2 x Lv's)

A r-a2 Velocdad sscendent= minma de 4mm /s eg

2. DETERMINAC ION LONGITUD ES APR OXIMADAS SEGUN RELACION (1:2 has o 1:18)

ANCHC= 0,60 m
LARGO 1,50 m
AREA 090 | m2

debe s slecciorar la TG con el primer dato dal caudsl ce evacaucion, surque se verifica el cumplimiento
nimode las dmensiones sugerdss porelRAS 2000
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4.2 GENERALIDADES

La demanda maxima se calcul6 a partir del método racional el cual establece que el caudal
superficial producido por una precipitacién es directamente proporcional al producto del
coeficiente de escorrentia, por la intensidad promedio de la lluvia por el area de drenaje. Para
el calculo hidraulico de la tuberia se consideré un modelo de flujo uniforme y permanente
(aceptado por el RAS, para didmetros menores a 24”), utilizando la expresién de Manning. El
empate de los colectores en las cajas de inspeccion se realizé con el criterio del empate por la

linea de energia.
4.3 Areas Aferentes
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PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO
ALEGRE - SDIS

DOC-HID-SAN-INC / V-05/
OCT-18

CONSORCIO

INFORME DE CALCULO CRECER DSB
TALLAR

4.4 PARAMETROS DE DISENO

Velocidad minima:
Velocidad maxima:

Tipo de tuberia:

Esfuerzo cortante minimo:
Precipitacion:

Didmetro minimo:

1.0 m/s

10.0 m/s

PVC

0.30 Kg / m2
117.86 mm /h
4”

4.5 CALCULO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES

4.5.1 [Expresiones utilizadas:

v" Manning:
8 1
3Q2
Q=0.312 D°S ]
n
Q =
D =
S =
n =
v"  Energia:

2

caudal

diametro

pendiente

numero de Manning

2

V, V.
Z+d +*=27,+d,+-2+DH,
29 29

Z

d

V2
29
DH

e
v' Método Racional:
Q=C’I A

Q = Caudal

Cota de batea de las tuberias de entrada y salida

altura de la lamina de agua en las tuberias de entrada y salida

Altura de velocidad en las tuberias de entrada y salida

pérdida de energia generada por el empate de las tuberias

C = Coeficiente de escorrentia

I = Intensidad de la lluvia = 117.86 mm/h = 0.0331/s/m2

A = area de drenaje
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v"  Capacidad de las bajantes:

5

Q=175"r3"D3

Q= Caudal
r= Relacién de areas del anillo de agua a la seccién de la tuberia.
D= Didmetro

4.5.2 Cilculos

4.5.2.1 Bajantes Aguas Lluvias

5 8
Q =T1T. 75 xrdx B3
r= 7124
|Imen5|dad 117,86 mm / = 0034 1/s/m2
BAJANTE DIAM AREA Qd QT Qd/QT
Pulg. m2 Ils lis

1 4 110,00 3,74 9,05 0,41
2 4 186,00 6,32 9,05 0,70
3 4 175,00 5,95 9,05 0,66
4 4 175,00 5,95 9,05 0,66
5 4 120,00 4,08 9,05 0,45
6 3 35,00 1,19 4,20 0,28
7 4 60,00 2,04 9,05 0,23
8 4 160,00 544 9.05 0.60
9 4 216,00 7,34 9,05 0,81
10 3 35,00 1,19 4,20 0,28
11 3 35,00 1,19 4,20 0,28
12 3 35,00 1,19 4,20 0,28
13 3 35,00 1,19 4,20 0,28
14 3 35,00 1,19 4,20 0,28
15 3 35,00 1,19 4,20 0,28
16 3 35,00 1,19 4,20 0,28

NOTA: Segun la tabla 12.6.2(1), de la NTC 1500, para una precipitacion de 117,86 mm/h
una bajante de 4" puede drenar un area de 373m2, y la de 3" puede drenar 178 m2

El cuadro presentado, evalda la capacidad hidrdulica de cada una de las bajantes que
conforman el proyecto, utilizando la expresién relacionada anteriormente (Q); luego se calcula
el caudal para cada bajante (Qd), con el drea de cubierta que tributa a cada bajante y la
intensidad pluviométrica (117.86 mm / h). La idea es que Qd < QT.

Esta intensidad se establecid, con base en la ecuacién que arrojé el Estudio de Tormentas en la
ciudad de Bogot4, elaborado por la EAB. Con base en la localizacién el estudio determiné la

siguiente ecuacion:

C1=5756.87986
Xo=21
C2=-1.0793
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4.5.2.2 Colectores Alcantarillado Pluvial

1=C1" (X0 + Te)*C2 T. [ c1 [ xo] c2
3
100 |5756,88 |21.00 -1,08
Tramo Area T::l.ltal'ia Tiempo anf:sntramén Disefio Hidraulico
Tiempo ) Coef = | Diam,
Intensi ef
Tiempo Entrada | Transit | | M0 o é"wn Escor| q |Long |Pend ’:r:’l‘r:‘ interio|v>=1 Q@ | gQ v | v | vo Fuerza
Area Area 0 P Prom. N r Tractiva
De A - | Oftras TTETTTED [+] F
Propia Acum Tipo de de Chiii 7
P .. T 23
1 superficie | entrada Incr I/Hals C | Coom| Us m % mm, m | mis Iis =10 mis m % Ko
T T 2 003 0,09 1 15,00 0,32 1532 | 33492 | 090 | 090 | 2708 | 2300 | 050 | 25098 | 0227 | .27 | 4909 | 0550 124 012 | 533 | 128 | 030
2 3 0,03 009 |02 1 15,32 0,09 1541 33173 1090 | 090 | 3576 | 7 050 | 25058 | 0,227 | 121 | 49,09 | 0,730 132 044 | 634 120 | 032
3 4 | 004 0,02 | 0.1 1 1541 0.4 | 1555 | 330,27 | 090 | 090 | 4756 | 12,00 | 050 | 315-58 | 0,284 | 1,41 | 89,01 530 143 [ 0415 | 520 | 133 | 0.%
A 5 | 004 0,16 | 0. [ 15,565 007 | 1562 | 32890 | 0.0 | 090 | 5920 | 600 | 050 | 315-56 | 0,284 | 1,41 | 89,01 670 150 0417 | 599 | 127 | 0.9
5 6 | 003 020 |02 1 15,62 D06 | 1568 | 32826 | 090 | 090 | 6795 | 10,00 | 200 | 31556 | 0,284 | 3,00 | 190,33 | 0.360 277|012 | 415 [296 | 12
1 15,68

En este cuadro se evalian las caracteristicas hidraulicas de cada uno de los colectores pluviales
que conforman el proyecto. La metodologia de calculo consiste en evaluar el caudal para cada
tramo del colector, con base en el area aferente del mismo, sea de cubierta o de primer piso.
Con esta area, la intensidad pluviométrica y el coeficiente de escorrentia se determina el caudal
para cada uno de los colectores. Con este caudal se calcula la velocidad con la expresién de
Manning explicada anteriormente. Luego se establecen relaciones hidriulicas, como las de
caudal y profundidad de la 14mina de agua, las cuales no deben exceder el 100%. Finalmente se
evalua el parametro de la fuerza tractiva, el cual es el que determina la capacidad de auto

limpieza en la tuberia, su valor minimo es de 0.30 Kg/m2.
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4.56.2.83 Tanque Almacenamiento — A. Lluvias

VOLUMEN AGUA LLUVIA
CAUDAL 7,99 Litros | Seg (Caudal de las bajantes 5-6-7
TIEMPO 40 Minutos
VOLUMEN 19.176 Litros
Jvminimo 19.176 m3 |

CAUDAL DE ABASTECIMIENTO

Vaguapotable 19.176 Litros

t llenado 10 Horas

Q 1.918 Litros / Hora
Q 0,533 Litros / Seg
Q 0,00053 mils

DIAMETRO ACOMETIDA

Q 0,00053 mifs
d 34" pulg
d 0,024 m
v 1,22 mis
ACOMETIDA Perdida Unitaria |Perdida Total Velocidad Diametro
hi Hf i lg.
Qy (m¥s) V,21 2g (m) e (m) g(mis?y) | v(m¥s) d (m) L (m) NR f d {m) {mis) prd
I 0,00053 | 0,08 0,0000015 9,806 1,14E-06 0,0236 15,00 2518513 0,02440 I 0,07780 1,16697 1,215 0,93
DIAMETRO DE LA ACOMETIDA 38"
4.56.2.4 Calculo del Desarenador
| DESARENADOR i
1 Caudal max 1/ min 816,60 Bajantes: 5-7-10-11-12-parg-patio tematico
e = - DISENO DE DESARENADORES
3 Caudal unit |/ min 816,60 13,61 I/s .
4 Caudal unit m3/s 0,01 1.175,90 m3 / dia ) om
5 TRH min 24,00
6 TRH Seg 1.440,00 -
| 7 [Vélumen | m3 | 19,60 I
B Tamafio particula mm 0,05 . 4 30 Tabla de Arkangelski
9 Velocidad particula m/s (Tabla) 0,002 0,178 cm/s tabla 3
10 Profundidad de sedimentacion m 2,56
11 Carga superficial m3/m2/h 6,70 0
12 |Carga superficial m3/m2/dia | 160,80 b
13 Area superficial m2 7,31 "
| 14  [Profundidad | m | 115 | Menor a la profundidad de sedimentacion
15 Velocidad horizontal m/s 0,01 Menora0,2m/s
16 Area mojada m2 2,18
17 Ancho m 1,89
18 Longitud m 3,86
19 Relacion Largo / ancho 2,04
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5. RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

Segun la tabla K.2.6-4, de la NSR 10, este tipo de edificio, clasificada como 14, Institucional,
necesita un sistema de extincién con rociadores, mangueras y extintores; razén por la cual se
implementa el disefio con un sistema de rociadores automaticos, gabinetes tipo II (salida en 1-
1/2), con base en las normas: NFPA 13 y NTC 1669 (NFPA 14), normas para la instalacién de
sistemas de rociadores y conexiones de mangueras contra incendio.

El sistema comprende una acometida a un tanque de almacenamiento y un equipo de presién
desde el cual se abastecen todos los puntos de salida para rociadores y mangueras.

La demanda maxima se calculé segin las normas NFPA 13 para rociadores y NFPA14 para los
gabinetes. El didmetro de las tuberias con la ecuaciéon de Darcy — Weisbhach. El factor de
friccién se calculd con la expresion de Colebrook — White, que es la representacion del diagrama
de Moody.

Para el sistema disefiado, se tuvo en cuenta el area hidraulica méas remota, con base en la
curva area / densidad especificado en la norma NFPA 13, figura 11.2.3.1.1 y el tipo de riesgo,
establecido. Lo anterior llevé a desarrollar modelaciones para ubicar la zona critica de incendio,
zona que se encuentra ubicada en el segundo piso, como lo evidencia la modelacién presentada.
Se disefio para el area mencionada, teniendo presente, que al ser el area critica, el sistema
funcionara para todas las otras areas de la edificacion.

Area de operacién del rociador (m?)

Curva Area / Densidad
Densidad (mm/min)
2,0 41 6,1 8,1 10,2 12.2 14,3 16,3

s S000 [T T T TTTTTTTTT] LEL Y 1] 465
» S D . O O Y O Y TSR 1) [

QO — 1=+ B T—tt.

a SEENERTENSaENEENL.TNEERANER -

-§ Lo I BN "3@'&___“' ' "‘%\_— 371 _3?2
s | T - — 1 1L | a1 ! 1 | ____._.\00 = | |8 \ " 3

o T 1. BE: | 1| |

6 = S A [ I —

;- (] I ] | |

. Q ALCEEEN

:g : TN || o o

3 o 5 > 2 o ) | P ] -

g _*\m =1 \W__ \)____.._ r = i e e e e

g \" \ T T\

©

& 186
3 B O N =2 S R VI (B9 5 S T (1 VN ) R e o O ([

2 S o g 169 v [P O D[, ) 0 ! Lgeg g Ll Y Eg il § ol

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

Densidad (gpm/pie?)
Figura 11.2.3.1.1 Curvas Densidad/Area.
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5.1 PLANOS

v Piso1l

b ®
Al i. - A an
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5.2 PARAMETROS DE DISENO

Velocidad minima:
Riesgo:

Area de operaciéon =

0.8 m/s
Leve
1500 pies2

Densidad = 0.10 gpm/pie2

Presién minima en la salida m4s critica de rociador: 7 PSI

Presién minima en la salida mas critica de 1 %”: 65 PSI

Presién minima en la salida més critica de 2 %”: 100 PSI (Se disefio

abastecimiento por parte del cuerpo de bomberos)

Presion maxima en el sistema:
Tipo de tuberia para las redes a la vista:

175 PSI

Tipo de tuberia para las redes subterraneas: PVC C900
Tipo de tuberia para la red en el cuarto de bombas: Acero al carbé6n calibre 10

Volumen del tanque:

5.3 CALCULO DE LA RED

5.3.1 [Expresiones utilizadas:

v' Energia:

DH = §hf + {hl

DH =
Qhf =
ah =
v' Darcy — Weisbach:
2
D 2g
hf
f
1
D
\Y
g

v" Colebrook — White:

28 m3

Pérdida de energia total en el tramo considerado.

Sumatoria de las pérdidas por friccién en el tramo.

Sumatoria de las pérdidas locales en el tramo.

pérdidas por friccién en el tramo
factor de friccién

longitud del tramo

diametro

velocidad

gravedad

factor de friccién
rugosidad absoluta
diametro

Numero de Reynolds

para

Acero al carbdn calibre 10 - 40

35

Diego Suarez Betancourt & Cia Ltda
Carrera 4A No.67-30 piso 4

telffax 57(1) 212-5409 /5 (1) 255-8919
www.dsbarquitectos.com.co
diseno@dsbarquitectos.com

Bogota, D.C.

Colombia




PROYECTO:
CENTRO CRECER CAMPO
ALEGRE - SDIS

INFORME DE CALCULO
DOC-HID-SAN-INC / V-05 /

OCT-18

CONSORCIO
CRECER DSB
TALLAR

5.3.2 Cdlculos

5.3.2.1 Tanques de Almacenamiento — Incendio

Diego Suarez Betancourt & Cia Ltda

Carrera 4A No.67-30 piso 4

telffax 57(1) 212-5409 /5 (1) 255-8919

www.dsbarquitectos.com.co
diseno@dsbarquitectos.com

Bogota, D.C.
Colombia

| AGUA INCENDIO
lMangueras 100 gal / min
Rociadores 150
Total 250 gal / min
Tiempo 30 min
Volumen 7.500 gal
Volumen 28.388 Litros
[vapotable 28.388 m3
CAUDAL DE ABASTECIMIENTO
Vaguapotable 28.388 Litros
llenado 24 Horas
1.183 Litros / Hora
0,329 Litros / Seg
Q 0,00033 m3/s
| DIAMETRO ACOMETIDA
Q 0,00033 m3/s
d 3/4" pulg
d 0,024 m
0,75 m/s
5.3.2.2 Modelacion de la Red
& EPANET 2 - RCI-CCrecernet = =] -
Archive Editar Ver Proyecto Informe Extensiones Ventana Ayuda
DER S XM ¢ NE@E A | [ZX4+a0 0 OEHI—~FKHT
. Plano de la Red [ = (] | =
IR | >
o -0 Hudas -
[Presién ~|
Lirwas
Caudal -
T 0
° oo ,R_!;;QMP&MQ:J
4] i |
o e ° % * —
Caudal -
5.00
10.00 1231
15.00
18.00 -
LPs 01: f 80
Longitudes Automdsticss DI LPS n 100% | = 5314.63, 3707.48
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5.3.2.3 Proceso de Cdlculo

Pagina 1 28/08/2018 9:58:11 a.m.
e ol ke ke o okl e e ol e e e e ke e R i o ke ke R el e e R ol el e e e R el e e R e e e e e e e e Rk e e e R o ke e e e o e e R R
. EPANET .
g Andlisis Hidréulico y de Calidad %
" de Redes Hidraulicas a Presidn v
A Versidén 2.0 Ve ;
- w
& Traducido por: *
i Grupo Multidisciplinar de Modelacidén de Fluidos =
* Universidad Politécnica de Valencia "
i ke ke e ke e ke e e R e b R e e e e e ke e e b R e e e e b e e e e b e e b e e e e e e e e e b e e e R e e e R b b R

Archivo de Entrada: RCI-CCrecer.net

Tabla Linea - Nudo:
ID Nudo Nudo Longitud Diametzxo
Linea Inicial Final m mm
1 10 17 2 42.7
2 s 1 7 18.4¢ 42.7
3 7 8 1.95 42.7
= 8 g 3 327
5 = 1¢ 15.05 42.7
3 1¢ 15 3.37 42.7
7 g by 14 1.94 32 .7
8 14 12 0.10 42.7
g 12 11 3 42.7
10 h | 10 1.95 42.7
11 I | 13 0.1 35.10
13 1¢ 18 3.37 35.10
14 13 1le 1.64 35.10
19 18 8 15.05 35.10
ce | 2 1 €66.9
17 2 3 5 £EE.G
18 3 - 5 ! 42.7
1c 3 5 1 327
20 S e 1 42.7
21 € 7 8 42.7
2 2 26 0.1 108.2
le 26 25 3 108.2
23 2 22 11 108.2
24 22 21 2 108.2
29 2 20 0 | 108.2
26 20 1 8.65 €e.%
2 2 28 52 108.2
28 2 25 7 108.2
29 24 27 3 108.2
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Pagina 2
Resultados de Nudo:

ID Demanda Altura Presion Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 62.51 53.8¢ 0.00
2 0.00 59.43 50.78 0.00
3 0.00 5.02 46.37 0.00
= 6.27 $2.18 45.53 0.00
S 0.00 T:23 38.58 0.00
3 0.00 39.44 30.79 0.00
7 0.00 28.81 20.1¢ 0.00
8 0.00 25. 71 17.06 0.00
9 0.00 2 - 15.89 0.00
10 0.00 22.20 13.55 0.00
11 0.00 21.18 12.5% 0.00
12 0.00 21.02 : S AR A 0.00
13 1.44 20.47 11.82 0.00
14 1.47 20.91 12.26 0.00
15 1.47 20.94 12.29 0.00
1é 1.44 20.45 11.80 0.00
17 1.60 23.22 14.57 0.00
18 1.47 20.9¢ 12.31 0.00
19 1.51 21.52 12.87 0.00
20 0.00 €8.13 68.13 0.00
21 0.00 €8.56 €8.56 0.00
22 0.00 €9.25 €9.25 0.00
23 0.00 70.15 70.15 0.00
25 0.00 72.87 72.87 0.00
26 0.00 73.42 73.42 0.00
27 0.00 73.8 75.8 0.00
28 0.00 72.06 72.086 0.00
24 -1€.68 75.61 0.00 0.00 Embalse

Resultados de Linesa:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unitc. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 -2.73 1.91 509.03 Abierto
2 -4.34 3.03 303.31 Abierto
3 6€.07 4.24 1593.02 Abierto
< 3.43 2.39 388.30 Abierto
5 3.43 2.39 201.22 Abierto
€ 1.92 1.34 171.59 Abierto
7 0.45 0.31 15.06 Abierto
8 -1.02 1 P 1153.32 Abierto
S -1.02 0.7 53.87 Abierto
10 -2.73 1.91 519.50 Abierto
11 .71 1.77 7144.52 Abierto
13 -1.17 5 I 52.25 Abierto
14 0.27 0.28 12.79 Abierto
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Resultados de Linea: continuacidn)

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

15 -2.65 2:73 315.61 Abierto
€€ 16.€9 4.75 308¢6.06 Abierto
17 16.69 4.75 882.06 Abierto
18 6.27 4_ 38 2842.28 Abierto
19 10.41 727 7790.¢64 Abierto
20 10.41 T.27 7790.€4 Abierto
23 10.41 T =27 1327710 Abierto
12 1€6.€9 3.8 40€1.52 Abierto
16 16.69 1.81 91.57 Abierto
23 16.€9 1.81 82.42 Abierto
24 16.€9 1.81 343.23 Abierto
25 16.69 1.81 427.11 Abierto
26 16.€9 4_.75 €49.55 Abierto
27 -16.69 1.81 36.73 Abierto
28 -16.69 1.81 115.54 Abierto
2 16.69 1.81 594.34 Abierto

Lo anterior, es el informe de calculo de la modelacién, que el mismo programa emite, donde
arroja para cada tramo y para cada nodo las caracteristicas hidriulicas: velocidad, presidn,
caudal, altura y pérdidas de energia, segun el caso. Evidenciamos que el area critica se
presenta en la cocina caliente.

5.8.2.4 Equipo de Presion Incendio

POTENCIA: (Hp) RESUMEN
Potencia Bomba No. 1 = ADTxQ = 10014 x 75,61 = 19,50 Hp BOMEBA CAUDAL |PRESION| Potencia
4569 xn 4569 x 0,85 1/ min m Hp
1 1001.4 75,61 19,50
Potencia Bomba No. 2 = ADTxQ = 50,07 x 82,61 = 1,07 Hp 2 50,07 82,61 1,07
4569 x n 4569 x 0,85

NOTA: EQUIPO LISTADO

Este es el calculo del equipo de presién para la red contra incendio, la bomba No.1 es la bomba
principal y la No.2 es la jockey o de maniobra. Se determinaron con las condiciones de presion y
caudal que arroj6 la modelacién, con una eficiencia del 85 %.

Los datos de caudal y presién mostrados, corresponden a los que arrojé la modelacién para la
zona mas critica.

Segun la modelacién: Caudal = 15.78 1 /s = 947 1/ min ; presién = 70.00 m.
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5.8.2.5 Catalogo Rociador
tyco O [—

Rociadores montantes, colgantes y colgantes
embutidos con factor K 5,6 Serie TY-B de respuesta
estandar y cobertura estandar

Descripcion
general

(TY315)
Eﬂﬂmﬂ S50 o e &

decorativos que cuentan con una ampolla
de vidrio de Smm y se encuentran dise-

Nados nstalaciones comerciaies de
riesgo ligero, ordinano o extracrdinario,
bancos, hoteles, centros

por epempio,
comerciales, fabricas, refinerias y plantas
quimicas.

La version embutida del rocador coigante
Sera TY-B se encuentra disafada para su
uso en areas con un cielo raso acabado.
Enemcamooba'ueanhmdomw

de los siguientes:

= Placa embellecedora embutida de dos
piezas Estilo 15 con auste de hasta 5/2
pmgadaséts.ﬂmm de embutido con
respacto al nivel del techo.

= Placa embellecedora embutida de dos
piezas Estilo 20 con de hasta 1/2
pulgada (12,7 mm embutido con
respecto al nivel del techo.
Elquste provisto por la placa embelle-
cedora embutida reduce la exacttud con
la cual deben cortarse las gotas de la
n.benaﬁpabsmoadums
versiones de nivel interme-
Serie TY-Een la

M
Consulte si la Técnica
T‘Fpmipa'avwel‘A PARA
EL INSTALADOR e indica las

c;lans:_sm-
ponentes y hacer que & rociador no
funcione en caso de incendio o se

Pagina 1 de 4

AVISO

Los rociadores Tyco Sene TY-B aqu'

dmmdebenmm mmwnrg
to

como se indica en este
conf

de! rociador.

Numero de
identificacion
del rociador

(SIN)

TY315 ......... Montante 56K, 1/Z NPT
TY325 ... Colgante 5.6K. 1/ NPT

Datos Técnicos

Homologaciones
hmm‘ULycFilquS
omologados por FMy
Certificados por CE

Presié sxima de .
175 psi (12,1

250 p= (17,2

*La presion maxma de rrabajo de 250 psi
(17.2 bar) se apiica solamente a listaco
confeccionado por Underwriters Labora-
fortes, Inc. (UL).

K = 5,6 GPM/psi*= (30,6 v

Temperaturas nommnales
135 *F (57

155 °F (68

175 °F

200 °F (83

286 *F (141

380 °F (182 *Cjt

tHomologaciones UL, C-UL y VoS sola-
mente

ENERO 2013

Acabados
blanco puro (RAL 2010) y blanco sefales

TFP152 ES
40
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* Las conaxionas roscodas para e tuarns
1SO 7.1 pudan pr ap
PLACA
SOPORTE DE LAPLACA V2. =~ ENTRADANOMINALDE 0 oA ESTLO
DEFLECTOR" EMBELLECEDORA NPT** nosca;nrm.im 15 020
5 1
RS — -
)
. moocﬂ/ : i ‘I
CARAS PLANAS
PARA LA LLAVE
DEFLECTOR" I— 2.7/8" (T3.0 mm) DIA.
COLGANTE COLGANTE EMBUTIDO

FIGURA 1
ROCIADORES MONTANTES (TY315) Y COLGANTES (TY325) DE LA SERIETY-B
FACTORK 5.6 1/2 PULGADA NPT, RESPUESTA ESTANDAR

RANURA PARA LLAVE
PRESIONAR LA LLAVE HASTA
OUE SE EQANCHE BEEN ENEL
AREA CORRESPONDIENTE DEL

ROCIADCR

FIGURA 3
LLAVE DE ROCIADOR EMBUTIDO
TIPO W7

Funcionamiento
l&aue 38 emum s ;Tpm'd:l

calor. Una vez alcanzada la temperatura
wmhin%;ﬂay. asad:am
el rociador y se ibera el agua.
Criterios de

Instalacion
Los rociadores montantes (TY315)

e Bano V.5 denen instalarse cam 56

indica en esta seccion.

Instrucciones generales

No instale ningin rociador con ampolla si
la ampolla se encuentra raj o pierde
liquido. Al sostener el rociador de manera

burbuja de aire. Eldi'-modelalwl‘
de aire es domm) i P 1/16

1.6 -
e ey A A T Aty i,
{2.4 mm) para la de 360 °F (182 *C).

siguentes instruccionas:

Paso 1. Instale los rociadores G
en posicion colgante y los rociadores
montantes en posicion montante

Paso 2. Aplique el sellador

diente a las roscas de la tuberia y ajuste
&l rociador manuaimente en el accesorio
del rociador.
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Paso A daruuluhplam
denm&ﬂoﬁo&tbzoaegm
corresponda, sobre roscas
oaﬂ-por{iumlu d:lll!m
a las roscas
qmdmmmd
accesorio del rociador.

Paso B. Auste el rociador en el acceso-
o del rociador solohlxvodd
mndorembv.ndonpow 7 (P
Observando la Figura 1, apli
wmmmmﬁw
eoncruphrmpu‘l rocia-
dor. Aplique un par de 7 a 14 ft-lb (de 8.5
a 19,0 Nm) al rocaador.

Paso C. Después de haber colocado el
cielo raso o haber dado & Gitima mano,
desiice el cierre Estio 15 o Estilo 20 sobre
el rociador Serie TY-B y presione el cierre
sobre la placa de montaje hasta que la
brida toque &l cielo raso.

Cuidado y
mantenimiento

Los rociadores montantes

La ausencia de la pieza externa de la
placa embellecedora, que se usa para
tapualaguprodepasodelrocadcr
la activacion

puede retardar del rociador
en caso de | .

B setano debe asegurarse de los
mutﬂmmmgfm
gun cbyeto y se impen con un

2.7%

SERE
™ve

FIGURA 4
CONJUNTO DE ROCIADOR COLQANTE EMBUTIDO DE LA SERIETY-B

R°
\ B2 mm}']
le. DE 1-3/8" (34,9 mm)
MONTAE 4" (19,1 mm)

(TY325) CON PLACA

(TY325) CON PLACA EMBELLE CEDORA EMBUTIDA DE DOS PIEZAS
ESTILO 15 CON AJUSTE TOTAL DE 5/8 PULGADAS
2-7/8" DIA.
@aommy —
SUPERFICE DEL
ACCESORIO DEL 2-1/4" DIA.
ROCIADOR (57.2 mm)
(7&;&:#;“) 172" (12,7 mm)
| ANIVEL
SUPERFICI we*
DE uouu..: (3.2 mm)
T
CEERRE SERE sUADe: 180 DS
™ve MONTAJE /8" (222 mm)

FIGURA 5
CONJUNTO DE ROCIADOR COLQANTE EMBUTIDO DE LA SERIETY-B
EMBELLE CEDORA EMBUTI
ESTILO 20 CON AJUSTE TOTAL DE 1/2 PUL

DA DE DOS PIEZAS
QaDA

sido

sido activados, deben
R e e
impiar completamente con un pafio o un
oq&:deoadum

de i [ visuales detalladas

inspecciones

El propietario es responsable de la ins-
m

uier duda, debe
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P/N* 77 —= XXX - X = XXX
J

ACABADO DEL TEMPERATURAS
ROCIADOR NOMINALES
s 1 BRONCE NATURAL 136 136 F (57 Q)
570 | 50K MONTANTE (VT NPT) ar il 4 BLANCO SESALES [RAL D000) 1588 155 °F (08 "C)
571 | sex coLaanTe (T Nem) YRS 3 | BLANCO PURD (RAL SO0~ s | wswpeg
* U of mfye T° porn ks coremce 50 o CROMADO 200 200 *F (93 °C)
T-1; por ;meepio, T7-870-4- 17

TABLAA

— SELECCION

T Pars vertas o @ Serofers orertal soarers

ROCIADORE S MONTANTES Y COLGANTES DE LA SERIETY-B
DE NUMERO DE PEZA —

g

280 °F (141 )

300 | aeoF a2

Procedimiento
para pedidos

del producto y el ndmero de pleza (P/N).

conmo.domundoreon

conexiones roscadas NPT

EnpecMSel‘!eTY-a{Slm K=5.6, rocia-
ce respuesta

Especificar: Placa embellececora embu-
tida Estio 15 (especificar’) acabado,
(especificar) P/N
Especificar. Placa embeliececora embu-
tida Estio m,h;espeﬂnca‘) acabado,
{especificar’) P,

* Consuite la Hoja Tecnica TFP700.

Liave de rociador
Especificar: Liave de rociador tipo W 6,
P/N 56-000-6-387

Especificar: Liave de rociador tipo W 7,
P/N 56-850-4-001

NOtT st COCUMGNID @5 NS Tasuockon. mmmmwmmnmamumuwmmcmmum
no 1 N Q03 GEITIIAcI N 360G ROOTONIS, B GXacTiod 35 B raoucodn. £ Cam0 30 QUa3 SA01T 13 Droceson 33 100 FAcUCN0, COMBUls, DOF SIer. I3 varson
g muu-mwmummuummmmumwmammm

9 S ctro prop

OFICINAS CENTRALES | 1400 Pennbrook Parkway, Lansdale, PA 19446 | Tedefono - 1-215-362-0700

Copyright © 2013 Tyco Are Progucts, LP. Todos los derechos reservados.
TEFLON os una marca comarcial da The Duore Corporation,

tyco
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NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.
IPC International Plumbing Code, consolidacién de los cédigos BOCA, ICBO, SBCCI.
RAS-2000 Reglamento técnico del Sector de agua potable y saneamiento Basico

NTC 2301 Norma para la instalacion de sistemas de rociadores.

NTC 1669 Norma para la instalacién de conexiones de mangueras contra incendio.
NFPA 13 Sistemas de Rociadores Automaticos.
NFPA 14 Sistemas de tomas fijas mangueras.
NFPA 20 Instalacién Bombas estacionarias Contra Incendios.
Reglamento colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10.
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