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SECCION A-A' ESCALERA E1
ESC: 1:25
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NPA +10.95
 / NE. +.10.88

v

N CIELO. +.10.12
v

7a Cielorraso en panel de yeso regular

@ Pintura acrilica Superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua,
diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco
Ref. Ral 9010 , tres manos, sobre muros.

Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y
parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con
Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1"
260y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura
electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de
Pasamanos

CE137)

8177 Piso Concreto Endurecido a la Vista

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

NPA +7.35
 / NE. +7.28

v

N CIELO. +.6.58
v

02 Cielorraso en panel de yeso regular

@ Pintura acrilica Superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua,
diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco
Ref. Ral 9010, tres manos, sobre muros.

Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y
parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con
Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1"
260y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura
electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de
Pasamanos

CE137)

Franja antideslizante en concreto

Franja antideslizante en concreto repujado para
escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm.
Ver Detalle de Escaleras

(B136)

8127 Piso Concreto Endurecido a la Vista

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

NPA +3.75
 / NE. +.3.68

v

N CIELO. +.2.77
v

o4 Cielorraso en panel de yeso regular ——
/

/
/

@)im acrilica Superlavable Blanca Tipo 1
Pintura acrilica superlavable a base de agua,
diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco
Ref. Ral 9010 , tres manos, sobre muros.

Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)

E137)

Baranda con platina superior € inferior de 2" 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x38", y
parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con
Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1"
260y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura
electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de
Pasamanos

Franja antideslizante en concreto

Franja antideslizante en concreto repujado para
escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm.
Ver Detalle de Escaleras

<B136)

Piso Concreto Endurecido a la Vista

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

B127)

NPA +0.15
 / NE. +.0.08

— Y vy
N 000 — —
v

—_—

—_—

E137 Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 378"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y
parales verticales tubular de 3/8" h=1.20 m con
Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1"
a60y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura
electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de
Pasamanos

Piso Concreto Endurecido a la Vista

(B127)

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

Franja antideslizante en concreto

(B136)

Franja antideslizante en concreto repujado para

escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm.

Ver Detalle de Escaleras

Pasamanos en Tubular Tipo 2 (Escaleras)

CE137)

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y
parales verticales tubular de 38" h=1.20 m con
Pasamanos doble en Tubo Acero inoxidable 1"
260y 90 cm de altura + Anticorrosivo y pintura
electrostatica color Gris Nopal .Ver detalle de
Pasamanos

8177 Piso Concreto Endurecido a la Vista

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

Franja antideslizante en concreto

(B136)

Franja antideslizante en concreto repujado para

escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm.

Ver Detalle de Escaleras

PLETINA PASAMANOS
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PLATA ESCALERA E1
ESC: 1:25
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SECCION B-B' PASAMANOQS E1
ESC: 1:20 CIELORRASO EN PANEL DE YESO REGULAR
Cielorraso recto en panel de yeso regular 1/2", con
estructura metalica y masilla.
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SECCION C-C' PASAMANOS E1
ESC: 1:20
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/ .
. / / ~ Chaflan de 1cm, prever al momneto del vaciado del
/ ) 5 acabado de la escalera.
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Franja antideslizante en concreto repujado para
escaleras hechas en obra. Profundidad 5 * 5 mm.

GUARDA ESCOBAS DE 1X2CM

—

—_— o -

DETALLE HUELLA
ESC: 1:5

Guarda escobas de 1x2cm, prever al momneto del
vaciado del acabado de la escalera.

PISO CONCRETO ENDURECIDO A LA VISTA

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la vista,
e=4cm

VACIADO DE ESCALERA

Vaciado de escalera segun disefio estructural.
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2.339

Pletina de 3/8" x 2" + Anticorrosivo +
Pintura electrostatica Gris Nopal

PLETINA DE ANCLAJE PARA PASAMANOS

1.247

\

Pletina de anclaje para pasamanos en ldmina cold
rolled cal. 1/4" + Base anticorrosiva cromada de
zinc + Pintura electrostatica color Gris Nopal.

PERNOS DE ANCLAJE

, 280 P |
b
280

4

PASAMANOS E1
ESC: GRAFICA

Pernos 3/8" A-325 + Epoxico tipo Hilti o
equivalente REF: 500.
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ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.

Secretaria de

INTEGRACION SOCIAL

Alcaldia Mayor de Bogotd D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS
FISICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE

LOCALIDAD

7- BOSA

DIRECCION

Kra 95 85 — 80 Sur

PROYECTO

ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISENO

CONSORCIO DARP
CAMPQ VERDE

NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPQ VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT: AD5202005-94476362 VALLE DEL CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

DISENADOR

ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO

C.C: 71375613
MEDELLIN

JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT: A05182004-71375613 ANT
ARQUITECTO DISENADOR

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.

NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

MAT: 2520214069 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DISRECTOR INTERVENTORIA

ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

C.C: 7.884.903

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT: 0 870 072 153 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

INGENIERO CIVIL

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:

APROBO:

INGENIERO CIVIL

NICOLAS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-62063 CND

CONTIENE
PLANTA NIVEL 1

VERSION DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
2018-11-14 CV-ARQ-700.dwg

FECHA

11/14/2018
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