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Capa vegetal tipo CAM alturas: 10-15cm

Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de
materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama
sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de
paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato livianoQ02

 Gravilla de canto rodado 3
4" a 1 " de pulgada, bajo

la norma técnica Colombiana - NTC 174

Grava de drenaje TrituradoQ03

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto GeotextilQ04

Manto Antiraices  de Poliester con Membrana
asfáltica impermeable con resistencia anti-raíz

Membrana AntiraicesQ05

EUCO MEMBRANA CUBIERTAS PVC - FV es una
lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P),
estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio,
fabricado bajo normativa EN 13956.

Membrana PVCQ06

Mortero impermeabilzante

Red de desagüe para aguas residuales de sistema
de riego en PVC tipo sanitario o PVC tipo liviano de
3" pulgadas, 3 salidas en jardineras dispuestas a lo
largo. Distancias de salida indicadas en detalle de
jardinera. Rejilla metálica para desagüe de 2 1/2" de
diámetro.

Sumidero Salidas de desagüeQ07

Se recomienda implementar sistema de riego en
cubiertas

Cobertura vegetal según diseño de paisajismo.
Cobertura vegetal Q01

 Gravilla de canto rodado 3
4" a 1 " de pulgada, bajo

la norma técnica Colombiana - NTC 174

Grava de drenaje Triturado Q03

Red de desagüe para aguas residuales de sistema
de riego en PVC tipo sanitario o PVC tipo liviano de
3" pulgadas, 3 salidas en jardineras dispuestas a lo

largo. Distancias de salida indicadas en detalle de
jardinera. Rejilla metálica para desagüe de 2 1/2" de

diámetro.

Sumidero Salidas de desagüeQ07

Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de

materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama

sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de

paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato liviano Q02

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto Geotextil Q04

Manto Antiraices  de Poliester con Membrana
asfáltica impermeable con resistencia anti-raíz

Membrana AntiraicesQ05

EUCO MEMBRANA CUBIERTAS PVC - FV es una
lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P),

estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio,
fabricado bajo normativa EN 13956.

Membrana PVC Q06

Mortero impermeabilzante

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y

parales verticales tubular de 3/8"  h=1.20 m con
Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris

Nopal .Ver detalle de Pasamanos

Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)E136

Se recomienda implementar sistema de riego en
cubiertas
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