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PLANTA DE PISOS
CUARTO DE BASURAS
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MEDIA CAÑA EN GRANITO

MEDIA CAÑA EN GRANITO

Lava Traperos Bajo para Cuarto de Aseo en
superficie solida de granito de 5 cm de espesor
Dimensiones 0.72 x 0.45 mts. Incluye
accesorios sanitarios y válvula de control.
Cuenta con Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm,
fabricada en fundición de Aluminio, con Sifón
incorporado para tubería sanitaria de PVC de 3"
Acceso a los desagües por la parte inferior.
Color según aprobación arquitectónica.

Lava Traperos en Granito (Según Diseño)J88

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante
Tipo Zarci White  Ext. 45X45 Ref. 135038252 de
Alfa o equivalente.

Enchape en Cerámica EstructuradaB123

Muro en ladrillo tolete 10 x 20 x 40 cmC12

Guardaescobas en grano vaciado en sitio sin ángulos
rectos de remate, similar en tamaño de grano con
curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye
largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x
170mm) y esquineras (175mmx175mm) con color .
igual a  Zarci White  Ext.

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante  Tipo
Zarci White  Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alfa o
equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5B124

Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en
fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de
3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de
colrejillas o equivalente. Instalación según detalle
específico y pliego de condiciones.

Rejilla de piso en AluminioE40
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MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN YESO

CIELO FALSO H =
 2.77 m

MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN YESO

M
EDIA CAÑA PERIM

ETRAL EN YESO

MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN YESO

MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN YESO

.0302.1592.191.150

2.560
.030

.030

Ladrillo hueco de 10X20X40 cm. referencia tolete o
similar. Instalación de acuerdo a especificaciones
generales dadas en pliego de condiciones.

Muro en ladrillo tolete 10 x 20 x 40 cmC12

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante  Tipo
Zarci White  Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alfa o
equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5B124

Media Caña en YesoI22
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,
cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o
equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura
Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla
liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle
específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RHI20

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color
Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Luminaria LED Tipo Industrial
H86

Luminaria en LED Tipo Industrial para Descolgar o
Sobreponer en techo. Incluye tubos LED T8 de 18w,
130x11cm con una eficiencia de hasta 87lm/w.
Estabilizado contra rayos UV, Sello en Policarbonato,
Protección IP 65, ideal para ambientes húmedos o con
polvo. Montaje o suspensión reajustable en altura sin
herramientas. disposición y tipo de soporte según plano
de cielos y planos arquitectónicos de detalles.

VIGA N.P.A 2.77

CIELO FALSO H =
 2.77 m

Extractor Centrífugo Tipo Hongo
H81

Extractor centrífugo diseñado en alumino para
aplicaciones de montaje en pared o en techo, el aire con

grasas u otros contaminantes se puede descargar
directamente hacia arriba. Amplio rango de tamaños

disponibles según exigencia en proyectos de ventilación.
Tipo ALG Aire Limpio Global Referencia ALG-EXCK-12 o

equivalente.

Campana Extractora
H82

Campana Extractora Fabricada en Lámina de acero
inoxidable tipo 304 cal. 18 En la parte interna con canal
recolectora de grasa Filtros tipo laberinto en Lámina de
acero inoxidable tipo 304 cal. 20. Tubería de extracción

en acero galvanizado. Dimensiones según planos
arquitectónicos y validación del sistema de extracción.

Tipo Aimco o equivalente.

Pintura Tipo 1*, diluible con agua resistente a la
humedad.

Pintura antihumedad Pintuco D68

Cielo Falso en Sistema Drywall RH I20
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Pendiente 1%

COCINA W.C. NIÑOS

Marmita Redonda a Gas
H78

LAVADO

Rejilla Ventilación para Hongo Extractor + Acabado
en Pintura Anticorrosiva. Según detalle Específico.

Rejilla Ventilación E132

Grifería Industrial Lavaplatos
H83

Grifería para lavaplatos industrial pre-rinse, monoblock,
doble función, utiliza cuello para lavado normal, o
manguera para lavado especial. Fabricado en latón con
acabado cromado. Tipo Encore. Referencia Carlos
Enrique Páramo SKU: KL50-1000-AF1 o equivalente.

Rejilla de piso en AluminioE40

Poceta Para Lavado de Ollas
H85

Poceta en granito o mueble en acero inoxidable para el
lavado de ollas a nivel de piso. Cuenta con un punto
hidráulico de ½" a 1.10m ó a 1.20m del piso y con
registro independiente. La altura de los muros son: el
frente es de 0.40m y los muros laterales y frente
posterior son de mínimo 0.90m. Lleva desagüe de piso
de 3". Según detalle específico y planos Arquitectónicos.

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color
Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o
equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura
Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla
liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle
específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RHI20

Media Caña en YesoI22
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,
cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color
Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5 B124

Mueble Atención Enchapado en Madera Zapán
D69 Mesón de Cocina en Acero InoxidableJ32

Angeo en Fibra de Vidrio MESH 16 X 18 E91

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

Estufa Enana
H80

Media Caña en Yeso I22

Cubierta fabricada sobre medida en acero inoxidable
201 acabado 4N calibre 16. Presenta refuerzo

logitudinal y transversal en la parte inferior de la
cubierta y el entrepaño, fabricados en acero inoxidable

calibre 20 T430. Tipo Pallomaro o equivalente.

Mesón de Atención en Acero Inoxidable J74

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante
Tipo Zarci White  Ext. 45X45 Ref. 135038252 de
Alfa o equivalente.

Enchape en Cerámica EstructuradaB123

Mortero de pendiente fabricado con cemento, cal y
arena de concreto en relación 1:4, impermeabilizante
integral, pendiente mínima de 1 %.

Mortero de nivelaciónB49
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