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COLOCACION FORMALETA
ESC : 1:25

DESENCOFRADO DE CONCRETO
ESC : 1:25
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DETALLE FORMALETA
ESC : 1:10

LARGUERO 4X8
Largueros verticales de 4X8

LARGUERO 4X8
Largueros horizontal de 4X8

TABLLILLAS DE MADERA
AMARILLA DE

2.80X0.06X0.025
Tablillas de madera amarilla

cepilladas de 2.80X0.06X0.025
dispuestas horizontalmente a

junta pedida reforzadas con
largueros de 4X8 cada 35 cm.

TENSORES
Tensores cada 56cm con agujeros

de  ½ a la vista.

MURO VACIADO EN CONCRETO A LA VISTA
Concreto vaciado a la vista sobre formaletas de 2.80X1.26

armadas con tablillas de madera amarilla cepilladas de
2.80X0.06 dispuestas horizontalmente a junta pedida

reforzadas con largueros de 4X8 cada 35 cm. Las formaletas
deben ir colocadas con tensores cada 56cm con agujeros de

½ a la vista. Dosificación a partir de cemento gris tipo I,
arenas y triturado 3/8, tipo árido o equivalente. Reforzamiento

según diseño estructural. Aditivos Eucon, M100, Protecsil,
Fibra de Nylon según ficha técnica para evitar fisuras.

TABLLILLAS DE MADERA AMARILLA DE 2.80X0.06X0.025
Tablillas de madera amarilla cepilladas de 2.80X0.06X0.025

dispuestas horizontalmente a junta pedida reforzadas con
largueros de 4X8 cada 35 cm.

TENSORES
Tensores cada 56cm con agujeros de  ½ a la

vista.

LARGUERO 4X8
Largueros verticales de 4X8

LARGUERO 4X8
Largueros horizontal de 4X8
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