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ESCALERAS DE
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BANCA  H: 0.40M

Terraza verde sobre losa invertida
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C4 CIELO FALSO RECTO  EN PANEL DE
YESO+ENCLAPE EN LADRILLO GRAN FORMATO

h= 2.80
DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM
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DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM

DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM

DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM

DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM

C3 CIELO METÁLICO  h=2.80
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C2: Cielo Falso Recto en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

C2: Cielo Falso Recto en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

Cielo Falso Inclinado en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

Cielo Falso Inclinado en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

Cielo Falso Inclinado en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

Cielo Falso Inclinado en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona
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Cielo Falso Inclinado en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona
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C2: Cielo Falso Recto en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable Corona

C4: Cielo Falso en sistema Drywall RH ( Resistente a Humedad) h= 2.80 +
Pintura Impermeabilizante Corona + Media Caña en yeso

C4: Cielo Falso en sistema Drywall RH ( Resistente a
Humedad) h= 2.80 + Pintura Impermeabilizante

Corona + Media Caña en yeso

C4: Cielo Falso en sistema Drywall RH (
Resistente a Humedad) h= 2.80 + Pintura
Impermeabilizante Corona + Media Caña

en yeso

C4: Cielo Falso en sistema Drywall RH (
Resistente a Humedad) h= 2.80 +
Pintura Impermeabilizante Corona +

Media Caña en yeso

C2: Cielo Falso Recto en Panel de Yeso +
Pintura Súper Lavable Corona

DILATACIÓN PERIMETRAL 1 CM
C3 CIELO METÁLICO  h=2.80

C5 CIELO  EN CONCRETO ARQUITECTONICO  h=3.0

C4: Cielo Falso en sistema Drywall RH ( Resistente a Humedad) h=
2.80 + Pintura Impermeabilizante Corona + Media Caña en PVC

CIELOS

C1: Cielo Falso en sistema Drywall RH ( Resistente a Humedad y al
fuego) h= 2.80 + Pintura Evitamanchas Corona + Media Caña PVC

C3 CIELO METÁLICO 84 R SIN MICROPERFORADO  h=2.80

C6: Dintel y SIllar en Concreto  + Enchape en Ladrillo Gran Formato
h= 2.80

C2: Cielo Falso Recto en Panel de Yeso + Pintura Súper Lavable
Corona

C8: Cielo Falso Recto en Cercha Metálica + Vidrio h= 2.80
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