
BUITRÓN HS

Ladrillo hueco de 10X20X40 cm. referencia tolete o
similar. Instalación de acuerdo a especificaciones

generales dadas en pliego de condiciones.

Muro en ladrillo tolete 10 x 20 x 40 cm C12

Mortero de revoque resistencia final entre 7.5 Mpa y
10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones,

según detalle especifico  y según pliego de
condiciones.

Mortero de revoque D2

Mortero de pega
D1

Mortero de pega resistencia final entre 7.5 Mpa y 10
Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según

detalle especifico.

Mortero de revoque resistencia final entre 7.5 Mpa y
10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones,

según detalle especifico  y según pliego de
condiciones.

Mortero de revoque
D2

Mortero de revoque resistencia final entre 7.5 Mpa y
10 Mpa dosificación, espesor, especificaciones,

según detalle especifico  y según pliego de
condiciones.

Mortero de revoque
D2

Mortero de pega
D1

Mortero de pega resistencia final entre 7.5 Mpa y 10
Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según

detalle especifico.

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante  Tipo
Zarci White  Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alfa o

equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5 B124

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante  Tipo
Zarci White  Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alfa o

equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5 B124

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante  Tipo
Zarci White  Ext. 60X30.5 Ref. 135038252 de Alfa o

equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5 B124

Luminaria LED Tipo Industrial
H86

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color

Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1 D68

Media Caña en Yeso I22
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,

cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Campana Extractora
H82

Campana Extractora Fabricada en Lámina de acero
inoxidable tipo 304 cal. 18 En la parte interna con canal
recolectora de grasa Filtros tipo laberinto en Lámina de
acero inoxidable tipo 304 cal. 20. Tubería de extracción

en acero galvanizado. Dimensiones según planos
arquitectónicos y validación del sistema de extracción.

Tipo Aimco o equivalente.

Media Caña en Yeso I22
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,

cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Media Caña en Yeso I22
Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,

cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o

equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura

Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla

liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle

específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RH I20

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color

Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1 D68

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color

Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1 D68

Luminaria LED Tipo Industrial
H86

Luminaria en LED Tipo Industrial para Descolgar o
Sobreponer en techo. Incluye tubos LED T8 de 18w,

130x11cm con una eficiencia de hasta 87lm/w.
Estabilizado contra rayos UV, Sello en Policarbonato,

Protección IP 65, ideal para ambientes húmedos o con
polvo. Montaje o suspensión reajustable en altura sin

herramientas. disposición y tipo de soporte según plano
de cielos y planos arquitectónicos de detalles.

Luminaria LED Panel Redondo
H87

Luminaria en LED Tipo Panel Redondo Ø8" de
Sobreponer en techo de 18w. Chasis en policarbonato,

100-240v, uso interior, Protección IP 20. Montaje o
suspensión reajustable en altura sin herramientas.

Disposición y tipo de soporte según plano de cielos y
planos arquitectónicos de detalles.
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CIELO FALSO EN DRYWALL RH

MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN YESOM.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m

CIELO FALSO H = 2.76 m

CIELO FALSO EN DRYWALL RH

M.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m
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CIELO FALSO H = 2.76 m CIELO FALSO H = 2.76 m
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M.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 mM.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m
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M.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m M.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m
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DEPÓSITO SECOS ESCLUSARECIBO

COCINA FRIA DEPÓSITO FRIOS DEPÓSITO FRUVER

MENAJE

LAVADO

COCINA CALIENTE

ATENCIÓN SERVIDO

CIELO FALSO EN TABLA YESO + PINTURA LAVABLECIELO FALSO EN TABLA YESO + PINTURA LAVABLE

CIELO FALSO EN TABLA YESO + PINTURA LAVABLE

CIELO FALSO H = 2.76 m CIELO FALSO H = 2.76 m
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PROYECCIÓN CAMPANA

M.C.VERTICAL YESO - ARISTAS MUROS H=1.80-2.76 m
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