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Las plantas por utilizar deben encontrarse en
perfecto estado fitosanitario y fisiológico,
representado en una buena conformación
morfológica con respecto a copa, fuste único y
dominante si la especie presenta de manera natural
esta condición estructural; asimismo, la raíz debe
presentar una buena conformación y desarrollo.

Especies Mayores a usarQ10

Superficie flexible aglomerada con resina a base
de caucho reciclado local. Alta permeabilidad
permitiendo evacuación de agua y evitando
encharcamientos. Resistente a la abrasión,
erosión e intemperie. Aplicación en frio en una
capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre
la base granular (según recomendaciones del
proveedor). Color, dimensiones, diseños y
acabados según detalle específico y según pliego
de condiciones.

Piso de Caucho RecicladoB53

Suelo de reemplazo, CBR mínimo del 10 %. Deberá
cumplir con los requisitos INIAS artículo 220-13.
Espesor = 45 cm.

Suelo de mejoramientoB61

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según
detalle específico.

Base Granular
B62

Capa granular localizada entre la subrasante y la
base granular en los pavimentos asfálticos, o para
soporte a los pavimentos de concreto hidráulico.
Compactada con una densidad seca máxima
referida al próctor modificado del 100%. Se debe
seguir lo dispuesto en el Artículo 320 del Instituto
Nacional de Vías INVIAS, año 2013; los materiales
que se utilicen como base granular deben cumplir
con las granulometrías de los gráficos (INVIAS
SBG-1 / INVIAS SBG-2), según recomendación de
GEOTECNIA y pliego de condiciones.

Subbase Granular
B63

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos
segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Bordillo de confinamiento en ConcretoA06
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Red de desagüe para aguas residuales de sistema
de riego en PVC tipo sanitario o PVC tipo liviano de
3" pulgadas, 3 salidas en jardineras dispuestas a lo
largo. Distancias de salida indicadas en detalle de
jardinera. Rejilla metálica para desagüe de 2 1/2" de
diámetro.

Sumidero Salidas de desagüeQ07

 Gravilla de canto rodado 3 4" a 1 " de pulgada, bajo
la norma técnica Colombiana - NTC 174

Grava de drenaje TrituradoQ03

Suelo de reemplazo, CBR mínimo del 10 %. Deberá
cumplir con los requisitos INIAS artículo 220-13.
Espesor = 45 cm.

Suelo de mejoramientoB61

Suelo compuesto de (2) dos partes de materia
orgánica y (1) una de arena, con una profundidad  de
40cms o según se indique en las recomendaciones
de diseño con vegetación.

Sustrato en tierra negraQ09

Las plantas por utilizar deben encontrarse en
perfecto estado fitosanitario y fisiológico,
representado en una buena conformación
morfológica con respecto a copa, fuste único y
dominante si la especie presenta de manera natural
esta condición estructural; asimismo, la raíz debe
presentar una buena conformación y desarrollo.

Especies Mayores a usar
Q10
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CANTIDADES DE PAISAJISMO PARA ESPECIES MENORES DETALLES DE PAISAJISMO VEGETACIÓN EXTERIOR ESC 1:25 DETALLES DE PAISAJISMO  PATIO INTERIOR ESC 1:25
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