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Piso Concreto Endurecido a Ia Vista 8127 i

concreto vaciado en sitio y reforzado segin
detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante.

Franja antideslizante en concreto <:> 1

Franja antideslizante en concreto repujado para
escaleras hechas en obra. Profundidad 5Smm.

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra 58
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Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciones estructurales +
Enchape en Piedra de Canto Rodado
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MURO CONTINUA

PLANTA ESCALINATA 1
ESC 1:25

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra

Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciones estructurales
Enchape en Piedra de Canto Rodado

Piso Concreto Endurecido a la Vista 8127 -

concreto vaciado en sitio y reforzado segun
detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante.

Franja antideslizante en concreto B136

Franja antideslizante en concreto repujado para
escaleras hechas en obra. Profundidad 5mm.

SECCION LONGITUDINAL ESCALINATA 1
ESC 1:25

SECCION TRANSVERSAL ESCALINATA 1
ESC 1:25

Piso Concreto Endurecido a la Vista 8127

concreto vaciado en sitio y reforzado segun
detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante.

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra

Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciones estructurales
Enchape en Piedra de Canto Rodado
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B127 —_— — — N:-1.15
concreto vaciado en sitio y reforzado segin T
detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante.
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PLANTA ESCALINATA 2
ESC 1:25
Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra 58
Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciones estructurales
Enchape en Piedra de Canto Rodado |
Piso Concreto Endurecido a la Vista D_ |
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concreto vaciado en sitio y reforzado segun _I |
detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante. |
Franja antideslizante en concreto
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Franja antideslizante en concreto repujado para /_>_ |
escaleras hechas en obra. Profundidad 5mm.
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detalle especifico, con acabado llaneado y pulido
con terminado antideslizante.

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra

Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciones estructurales
Enchape en Piedra de Canto Rodado
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