
Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Dosificación según pliego de condiciones.
Mortero de Nivelación B05

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos

segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Bordillo de confinamiento en Concreto A06

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de

alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de

condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín Verduro B137

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena
B22

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Superficie flexible aglomerada con resina a base
de caucho reciclado local. Alta permeabilidad

permitiendo evacuación de agua y evitando
encharcamientos. Resistente a la abrasión,

erosión e intemperie. Aplicación en frio en una
capa de 1 a 2 cm de espesor directamente sobre

la base granular (según recomendaciones del
proveedor). Color, dimensiones, diseños y

acabados según detalle específico y según pliego
de condiciones.

Piso de Caucho Reciclado B53
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VIGA DE CIMENTACION 70X30
Viga vaciada en concreto, refuerzo detalle
según calculista .

BLOQUE DE CONCRETO 15-20-40
Bloque de concreto 15-20-40, reforzado
detalle según calculista .

ENCHAPE EN PIEDRA CANTO RODADO
MURO VERTICAL
Enchape de 10 cms en piedra de canto
rodado (Ø 3"-4") (Ø 3"-4") colocada de
plancho pegada con mortero + aditivo tipo
Sika o equivalente con refuerzo en malla
electrosoldada  detalle según Calculista.

ASIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO
Asiento prefabricado en concreto con fibra de
vidrio en formateleria metalica según diseño
arq. con  Pernos  3/8" A-325 embebidos en
el vaciado para fijacion a placa de concreto
+ Epoxico tipo Hilti o equivalente REF: 500
+ refuerzo según calculista

LOSA E 10CM.
Losa vaciada en concreto refuerzo según
calculista.

RELLENO COMPACTADO
Relleno en material de reemplazo.
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SUELO DE REEMPLAZO
Suelo de reemplazo detalle según
recomendaciones del Ing. Geotecnista.
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Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra,
arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agricola
sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto

de geotextil permeable no menor a 20cm.

Piso en Tierra negra y capa vegetal
B7

Prefabricado en concreto correspondiente al capitulo
57, ficha 570 del MEP. (Andén). Instalación según

detalle específico y/o según pliego de condiciones.

Marco para alcorque MAINT 150-400 B70

Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra,
arena de pega gruesa, abono orgánico y cal agricola
sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto

Piso en Tierra negra y capa vegetal B7
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Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena
B22

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de

alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de

condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín Verduro B137

Prefabricado en concreto correspondiente al capitulo
57, ficha 570 del MEP. (Andén). Instalación según

detalle específico y/o según pliego de condiciones.

Marco para alcorque MAINT 150-400
B70

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de

alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de

condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín Verduro B137
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