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Mortero impermeabilizante

Sistema compuesto por capa de emulsión asfaltica
aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de

manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura
bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero

impermeabilizante con refuerzo en malla
electro-soldada.  Alfajia metalica en lamina

galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben

sumar 10 cm

Impermeabilización cubierta inclinada. D94

Canaleta en lamina galvanizada calibre 26
Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre
viga canal profunda en concreto.

Canaleta metalicaD96

Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de

materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama

sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de

paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato liviano Q02

Bandeja antiraíz y drenante de agua para cubierta
vegetal. REF. AMV. 01.5050 de 50cm x 50cm en
polipropileno reciclado de alta densidad, espesor

mínimo de 3mm y 10cm de altura

Sistema de cubierta vegetal modular -Ecobandeja Q11

Sustrato Vegetal desinfectado para cubierta
orgánico e inorganico de min. 10 cm de altura

Sustrato Vegetal Desinfectado Q12

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto Geotextil Q04

Capa vegetal tipo CAM alturas: 10-15cm
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Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Sand blasting . Según Detalle específico
de lucernarios

Vidrio de CubiertaG52
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Silicona estructural
sellamiento de silicona de 1 mm de espesor
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sellamiento de silicona de 1 mm de espesor
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