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Proyección Cubierta

N.ANDÉN
N: +0.00

N.PROYECTO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CUBIERTA
N: +14.10

N.CIELO 2° NIVEL
N: +6.52

N.CIELO 3° NIVEL
N: +10.12

N.PISO 3° NIVEL 
N: +7.35

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.CUBIERTA
N: +10.95

N.ANDÉN
N: +0.00

N.PROYECTO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CUBIERTA
N: +14.10

N.CIELO 2° NIVEL
N: +6.52

N.CIELO 3° NIVEL
N: +10.12

N.PISO 3° NIVEL 
N: +7.35

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.CUBIERTA
N: +10.95

N.CUBIERTA
N: + 14.10

N.CUBIERTA
N: + 14.10

N.CUBIERTA
N: + 11.15

N.CUBIERTA
N: + 7.55

N.CUBIERTA
N: + 11.15

N.CUBIERTA
N: + 11.15

N.CUBIERTA
N: + 11.15

N.CUBIERTA
N: + 7.55

N.CUBIERTA
N: + 7.55

N.CUBIERTA
N: + 10.85

N.CUBIERTA
N: + 10.85

H: 2.77
PE01

H: 2.77
P01 +2.77+0.0

DINTELSILLARV01

+2.77+0.36
DINTELSILLARV04A+2.77+0.36

DINTELSILLARV04A

+2.77+0.36
DINTELSILLARV04A

+2.77+0.0
DINTELSILLARV08 +2.77+0.0

DINTELSILLARV08

+2.77+0.0
DINTELSILLARV08 +2.77+0.0

DINTELSILLARV08

+2.77+0.0
DINTELSILLARV08 +2.77+0.0

DINTELSILLARV08

+2.17+0.36
DINTELSILLARV11A

+1.51+0.0
DINTELSILLARV16A

+2.47+0.66
DINTELSILLARV19

+1.21+0.0
DINTELSILLARV22A

+2.77+0.0
DINTELSILLARVE01

+2.77+0.36
DINTELSILLARVE3A+2.77+0.36

DINTELSILLARVE5A

+2.77+0.1.56
DINTELSILLARV06A
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Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra D65

Cerramiento tubular de 2" E129

Cerramiento tubular de 2"E129

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato TierraD65

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista C45

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Muro CaladoC46

Muro en Espina
C47

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido) C49

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido)C49

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido)C49

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido) C49

Perfil Metálico C6 x 11.5A126Perfil Metálico C6 x 11.5 A126

Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
E136

Sistema de cubierta verde InclinadaD91

Sistema de impermeabilización asfálticaD71

Sistema de impermeabilización asfálticaD71

Ventana Fija
G45

Ventana Fija
G45

Ventana fija - Batiente G46

Ventana fija - BatienteG46

Ventana corredizaG48

Vidrio de CubiertaG52

Vidrio de Cubierta G52

Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1G53

Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1 G53

Adoquin Español 20*10*6B140

Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terrazas)
E135

Sistema de cubierta verde planaD74

Adoquin de Arcilla Rectangular 26x6x10 cm
B122

Adoquin de Arcilla Rectangular 26x6x10 cm B122

Gramoquín Verduro B137

Cobertura vegetalQ01
Sustrato livianoQ02
Grava de drenaje TrituradoQ03
Manto GeotextilQ04
Membrana AntiraicesQ05
Membrana PVCQ06

Cinta de Confinamiento en Concreto B141

Cinta de Confinamiento en ConcretoB141

Cinta de Confinamiento en Concreto
B141

Cinta de Confinamiento en ConcretoB141

Pintura epóxicaB125

Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato TierraA112

Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
A112

Mortero de Nivelación Impermeabilizado
D72

Media caña en mortero impermeabilizadoD73

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

Mortero de Nivelación Impermeabilizado
D72

Media caña en mortero impermeabilizadoD73

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

Mortero de Nivelación Impermeabilizado
D72

Media caña en mortero impermeabilizadoD73

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

Perfil en Acero Estructual de 6 Pulg.A125

Viga a la vista (1.20 x 0.40)A122
Realzamiento de la Viga 7cmA123

Viga a la vista (1.20 x 0.40) A122
Realzamiento de la Viga 7cm A123

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista C45

Perfil Metálico C6 x 11.5A126

Viga a la vista (1.20 x 0.40) A122

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

3.50 .80 8.00

Canaleta metalicaD96

Canaleta metalica D96

A12Losa Vaciada en concreto a la vista

A12 Losa Vaciada en concreto a la vista

A12 Losa Vaciada en concreto a la vista

Acabado cubierta inclinada D95
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Proyección Cubierta

Proyección Cubierta

N.ANDÉN
N: +0.00

N.PROYECTO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CUBIERTA
N: +14.10

N.CIELO 2° NIVEL
N: +6.52

N.CIELO 3° NIVEL
N: +10.12

N.PISO 3° NIVEL 
N: +7.35

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.CUBIERTA
N: +10.95

N.CUBIERTA
N: + 11.15

N.CUBIERTA
N: + 10.85

N.ANDÉN
N: +0.00

N.PROYECTO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CUBIERTA
N: +14.10

N.CIELO 2° NIVEL
N: +6.52

N.CIELO 3° NIVEL
N: +10.12

N.PISO 3° NIVEL 
N: +7.35

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.CUBIERTA
N: +10.95

N.CUBIERTA
N: + 7.55

N.CUBIERTA
N: + 14.10

N.CUBIERTA
N: + 11.15

H: 2.77
P05

H: 2.77
P05

H: 2.77
P10

H: 2.77
P02

+2.77+0.36
DINTELSILLARV05 H: 2.77

P01
+2.77+0.0
DINTELSILLARV01A

+2.77+0.36
DINTELSILLARV04A +2.77+0.36

DINTELSILLARV04A

+2.17+0.36
DINTELSILLARV11A

+1.57+0.78
DINTELSILLARV12

+2.34+1.55
DINTELSILLARV12

+1.51+0.0
DINTELSILLARV16A

+1.63+1.02
DINTELSILLARV13

+0.79+0.0
DINTELSILLARV18

+1.21+0.0
DINTELSILLARV22A

+2.53+0.36
DINTELSILLARV23

+2.77+0.0
DINTELSILLARVE02

+2.77+0.36
DINTELSILLARVE3A

H: 2.77
P19

+2.77+0.36
DINTELSILLARVE06

+2.77+0.36
DINTELSILLARVE06

+2.77+0.36
DINTELSILLARV04

+2.35+1.14
DINTELSILLARV06
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Proyección Cubierta

P19V04A
Cerramiento tubular de 2"E129

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra D65

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato TierraD65

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista C45

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Muro CaladoC46

Muro en Espina C47

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido)C49

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en PiedraC58

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra C58

Ascensor NEXIEZ MRL sin sala de máquinas
P49

Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
E136

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cmC48
Pañete muro  + Estuco plásticoD70
Pintura acrílica superlavable Azul capri Tipo 1

D92

Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cmC48
Pañete muro  + Estuco plástico

D70
Pintura acrílica superlavable Azul capri Tipo 1D92

Ventana Fija
G45

Ventana Fija
G45

Ventana Fija
G45

Ventana fija - BatienteG46

Ventana fija - Batiente G46

ventana proyectante
G47

Vidrio de CubiertaG52
Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1G53

.8
5

.8
5

Cobertura vegetalQ01
Sustrato livianoQ02
Grava de drenaje TrituradoQ03
Manto GeotextilQ04
Membrana AntiraicesQ05
Membrana PVCQ06
Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Cinta de Confinamiento en Concreto B141

Columna metálica Ø 32cm A121
Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista

C45

Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
A112 Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato TierraA112

Mortero de Nivelación Impermeabilizado
D72

Media caña en mortero impermeabilizadoD73

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

Mortero de Nivelación ImpermeabilizadoD72
Media caña en mortero impermeabilizado

D73

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

Dintel en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
A111

Viga a la vista (1.20 x 0.40)A122
Realzamiento de la Viga 7cmA123

Viga a la vista (1.20 x 0.40)A122
Realzamiento de la Viga 7cmA123

Canaleta metalicaD96

Canaleta metalica D96

A12Losa Vaciada en concreto a la vista

A12 Losa Vaciada en concreto a la vista

Canaleta metalicaD96

Acabado cubierta inclinada
D95

3 manos de pintura epóxica para exteriores
súperlavable color Rojo RAL: 3013

Pintura epóxicaB125

ESTRUCTURA  Y VACIADOS PISOSB.

Escalera en concreto
A3

Concreto reforzado según diseño estructural,
espesor según planos estructurales, vaciado sobre
estructura metálica, acabado según detalle
específico.

Dintel en ladrillo Tolete Gran formato color tierra.
Segun Detalle específico

Dintel en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
A111

Sillar en enchapado con Media pieza de ladrillo
Tolete Gran formato color Tierra.

Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra
A112

Piso en adoquin de arcilla cuarto color cocoa,tipo
ladrillera Santa Fé,  de Formato 26 x 6 x 10
cm.instalación:  apareados en formacion a 90° tipo
espina de pescado con separaciones de 3 mm con
juntas en arena de sello segun proveedor

Adoquin de Arcilla Rectangular 26x6x10 cmB122

A. VIDRIERAS, PERSIANAS, REJAS Y PUERTASG.MUROSC.

Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color
Tierra

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato TierraD65

CARPINTERIA METÁLICAE.

Ventana Fija
G45

ventana fija en perfilería de aluminio, vidrio
templado 3+3, resistente a la infiltración de agua y
acabado en pintura anticorrosiva Gris Nopal . Según
diseño específico en cuadro de puertas y ventanas.

Muro calado simple en ladrillo Tolete Gran formato tipo
ladrillera Santa Fe color tierra 39x11.5x5 cm; instalación:
hiladas distribuidas a tercios, ver detalle especifico

Muro CaladoC46

EQUIPOS Y DISENOS ESPECIALESH.

Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color
tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera
Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas
dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado
a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o
equivalente; ver detalle especifico y verificar
recomendaciones para la disposición del refuerzo y
llenado de las celdas.

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones;
Estuco plástico, dos manos, incluye filos y
dilataciones

Pañete muro  + Estuco plástico
D70

Sistema de impermeabilización asfáltica
monocapa, compuesta por una imprimación con
emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más
lámina impermeabilizante bituminosa con espesor
de 3mm sin autoprotección y capa de pintura
bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)

Sistema de impermeabilización asfáltica
D71 ventana proyectante vertical en perfilería de

aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la
infiltración de agua y acabado en pintura
anticorrosiva Gris Nopal .Según diseño específico
en cuadro de puertas y ventanas.

Ventana fija - BatienteG46

RECUBRIMIENTOS, ENCHAPES, MORTEROSD.

Especificaciones

Piso en concreto endurecido de 3000psi a la
vista, e=4cm

Piso Concreto Endurecido a la VistaB127

Ascensor NEXIEZ MRL sin sala de máquinas
P49

Cabina de ascensor de 1100 mm x 1400 mm,
Pozo de 1950 x 1720 mm, foso de 1300 mm y
sobrerecorrido de 3.650 mm ; con puerta de
acceso de apertura doble en acero inoxidable  y
Chapa de acero pintada Ral 5019 + páneles
laterales y posterior en acero inoxidable + piso en
vinilo Blanco y cielo tipo L210S; Incicador de
posición Ref: PIH-D417y boton de Hall Ref: HBV
1-C710N. Capacidad para 8 personas (630 kg.)
Incluye espejo en la parte posterior tipo YZ-52A
MEDIO. Especificaciones técnicas según el
fabricante.

Baranda en Vidrio Laminado y templado de 4+4
con pelicula de seguridad color Natural con bordes
pulidos y biselados h=1.20 m. Ver detalle de
Pasamanos

Pasamanos en Vidrio Tipo 1 (Terrazas)
E135

Baranda con platina superior e inferior de 2"x 3/8"
cal 18, marco lateral en platina de 1"x3/8", y
parales verticales tubular de 3/8"  h=1.20 m con
Anticorrosivo y pintura electrostatica color Gris
Nopal .Ver detalle de Pasamanos

Pasamanos en Tubular Tipo 3 (Circulaciones)
E136

PAISAJE Y VEGETACIÓNQ.

Cobertura vegetalQ01

Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de
materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama
sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de
paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato livianoQ02

Canaleta en lamina galvanizada calibre 26
Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre

Canaleta metalicaD96

Canal de vidrio translucido en forma de "U" con 6
mm de espesor, 25 cm de ancho, pestaña de 4 cm
y longitud de 3.0 m.De Textura Transluz y color
natular. instalación de configuración sencilla ( a una
cara) con dilataciones de 1 mm entre canales y
sellamiento de silicona ,Perfil superior ref. 9052 8
cm y perfil inferior ref. 9051 4 cm y empaque en
poliuretano

Muro en Vitrolit  (canal de vidrio traslúcido)
C49

Muro en  espina con ladrillo Tolete gran formato tipo
ladrillera Santa Fe color tierra,formato 39x11.5x5,apareado
a tercios; ver detalle especifico

Muro en Espina
C47

Mamposteria en ladrillo de 10*20*40 cm tipo tolete
o similar , aparejo tipo soga

Muro en ladrillo estriado 10 x 20 x 40cmC48

Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3,
espesor promedio 5cm, incluye látex para mejora
de adherencia con piso existente

Mortero de Nivelación Impermeabilizado
D72

Media caña en mortero impermeabilizado 1:3, con
desarrollo r=7.5cm

Media caña en mortero impermeabilizado
D73

Sistema de cubierta verde plana. Incluye geotextil
no tejido NT 2500, impermeabilizante tipo
membrana, lámina multipropósito y sustrato en
tierra abonada para siembra

Sistema de cubierta verde planaD74

ventana proyectante horizontal en perfilería de
aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la
infiltración de agua y acabado en pintura
anticorrosiva Gris Nopal .Según diseño específico
en cuadro de puertas y ventanas.

ventana proyectante
G47

Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Sand blasting . Según Detalle específico
de lucernarios

Vidrio de CubiertaG52

Campana Extractora
H82

Campana Extractora Fabricada en Lámina de acero
inoxidable tipo 304 cal. 18 En la parte interna con canal
recolectora de grasa Filtros tipo laberinto en Lámina de
acero inoxidable tipo 304 cal. 20. Tubería de extracción
en acero galvanizado. Dimensiones según planos
arquitectónicos y validación del sistema de extracción.
Tipo Aimco o equivalente.

Columna en Metálica Rectangular de Ø 32 cm,
segun especificaciones estructurales.

Columna metálica Ø 32cmA121

Viga 120 x 40 cm,a la vista. refuerzos segun
Diseño estructural. Ver Detalle especifico

Viga a la vista (1.20 x 0.40)A122

Nervio Realzado h= 7 cm, según criterio
arquitectónico, Ver Detalle Estructural.

Realzamiento de la Viga 7cmA123

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de
alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de
condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín VerduroB137
 Gravilla de canto rodado 3 4" a 1 " de pulgada, bajo
la norma técnica Colombiana - NTC 174

Grava de drenaje TrituradoQ03

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto GeotextilQ04

Manto Antiraices  de Poliester con Membrana
asfáltica impermeable con resistencia anti-raíz

Membrana Antiraices
Q05

A12
 Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en
tablilla de madera tipo "peine mono" en sentido
vertical y biselado para dilatacion entre tablillas,
color y acabado final según aprobacion de muesta
en obra deacuerdo a criterio arquitectonico,
reforzado según diseño estructural y según pliego de

Losa Vaciada en concreto a la vista

Muro vaciado en concreto de 3000psi e=15cm,
acabado a la vista, incluye refuerzo, según detalle de
elementos no estructurales

Muro Vaciado en Concretoa la Vista 15 cmC51

Muro Vaciado en concreto de 15 cm, h=1.85 con
refuerzos segun especificaciónes  estructurales +
Enchape en Piedra de Canto Rodado

Muro Vaciado en Concreto con Enchape en Piedra
C58

Piso en adoquin de arcilla . dimensiones  6 cm de
ancho por 20 cm de largo en el lado opuesto y 10
cm de alto, color Igual o similar al Anden existente,
bajo muestra física aprobada por el arquitecto
diseñador. Instalados según modulación y detalle
específico . Tipo Ladrillera Ovindoli o similar.

Adoquin Español 20*10*6
B140

Perfil en Acero Estructural de 6 Pulgadas
Anticorrosivo + pintura Electrostatica Color Gris
Nopal.

Perfil en Acero Estructual de 6 Pulg.A125

Perfil Metálico C6 x 11.5 Anticorrosivo + pintura
Electrostatica Color Gris Nopal.

Perfil Metálico C6 x 11.5A126

Cinta de Confinamiento en concreto para adoquin
estampillado en el Nivel de Acabado. Ver detalle
especifico.

Cinta de Confinamiento en Concreto
B141

Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Uv +flanche metalico , sello en neoreno
y tornillos de fijación .Ver Detalle específico de
lucernarios

Lucernarios de cubierta Inclinada Tipo 1G53
Sistema de cubierta verde Inclinada. Incluye
Geomalla con refuerzo biaxial, Manto Geotextil no
tejido. Especificación 150NE, Anclaje con gancho
metálico, espesor 1/2 de pulgada con longitud de
30 cm.y sustrato Liviano en tierra abonada para
siembra

Sistema de cubierta verde InclinadaD91

Pintura acrílica superlavable  a base de agua,
diluible con agua, resistente al lavado Color
Amarillo Ref. Ral 5019 , tres manos, sobre muros.

Pintura acrílica superlavable Azul capri Tipo 1D92

Vaciado en Concreto sobre formaleta, reforzado
según diseño estructural

Losa Inclinada Vaciada en ConcretoA128

EUCO MEMBRANA CUBIERTAS PVC - FV es una
lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P),
estabilizada dimensionalmente con fibra de vidrio,
fabricado bajo normativa EN 13956.

Membrana PVCQ06
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