
Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cmB122 .26
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Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena
B22

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena B22

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Dosificación según pliego de condiciones.
Mortero de Nivelación B05

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos

segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Bordillo de confinamiento en Concreto A06

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de
alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de
condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín VerduroB137

Planta Fachada Isómetrico
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Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena
B22

Adoquin en concreto. dimensiones  7 cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de

alto, color gris, bajo muestra física aprobada por el
arquitecto diseñador. Norma NTC 2017. Instalados
según modulación y detalle específico y  pliego de

condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Gramoquín Verduro B137
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Loseta táctil alerta (LOST-AL) en concreto 40x40
color gris 60 mm, serie 60.
Instalación según detalle específico.

Loseta táctil alerta LOST-AL 40x40 e=60mmB97

Dosificación según pliego de condiciones.
Mortero de Nivelación B05

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena B22

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos

segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Bordillo de confinamiento en Concreto A06

Celda de parqueo
Privado

Circulación
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Loseta táctil estriada (LOST-ES) en concreto 40x40
color gris  E: 60 mm, serie 60.
Instalación según detalle específico.

Loseta Táctil Estriada LOST-ES 40x40 e=60mmB98

N+0.00
COTA 2538.70
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Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Dosificación según pliego de condiciones.
Mortero de Nivelación B05

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm B122

Clase C. Deberá cumplir con los requisitos INVIAS
artículo 330-13. CBR > 80%. Espesor según

detalle específico.

Base Granular
B62

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base de arena B22

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos

segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Bordillo de confinamiento en Concreto A06
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