
Silicona Estructural

Perfil en lamina doblada 3/8

Tornillo de anclaje

Perfil pts de 2*4 pulgadas

Angulo metalico de soporte

Muro (Nervio realzado 0.30 m)
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LT1
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Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Sand blasting . Según Detalle específico
de lucernarios

Vidrio de CubiertaG52
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N. MAX CUBIERTA INC. 3P
N: +14.10

N.CIELO 2° NIVEL
N: +6.52

N.CIELO 3° NIVEL
N: +10.12

N.PISO 3° NIVEL 
N: +7.35

N.CUBIERTA PLANA 3P
N: +10.95

NACE CUBIERTA INC. 3P
N: +11.15

Sistema compuesto por capa de emulsión asfaltica
aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de

manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura
bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero

impermeabilizante con refuerzo en malla
electro-soldada.  Alfajia metalica en lamina

galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben

sumar 10 cm

Impermeabilización cubierta inclinada. D94

Canaleta en lamina galvanizada calibre 26
Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre

viga canal profunda en concreto.

Canaleta metalica D96

AULA MULTIPLE

Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color
Tierra

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra D65

A12
 Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en

tablilla de madera tipo "peine mono" en sentido
vertical y biselado para dilatacion entre tablillas,

color y acabado final según aprobacion de muesta
en obra deacuerdo a criterio arquitectonico,

reforzado según diseño estructural y según pliego de
condiciones.

Losa Vaciada en concreto a la vista

Cielorraso en panel de yeso regular
I24

Cielorraso recto en panel de yeso regular 1/2", con
estructura metálica y masilla

Mortero de nivelación impermeabilizado 1:3,
espesor promedio 5cm, incluye látex para mejora

de adherencia con piso existente

Mortero de Nivelación Impermeabilizado D72

ENTREPAÑO

ENTREPAÑO

ENTREPAÑO

CAJÓN

Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Sand blasting . Según Detalle específico

de lucernarios

Vidrio de Cubierta G52

Silicona Estructural

Perfil en lamina doblada 3/8

Tornillo de anclaje

Perfil pts de 2*4 pulgadas
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Silicona Estructural

Perfil en lamina doblada 3/8

Tornillo de anclaje

Perfil pts de 2*4 pulgadas

Angulo metalico de soporte

Muro (Nervio realzado 0.30 m)
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Vidrio templado incoloro 10mm de seguridad con
pelicula Sand blasting . Según Detalle específico
de lucernarios

Vidrio de CubiertaG52

Silicona estructural
sellamiento de silicona de 1 mm de espesor

JUNTA DE SELLAMIENTO
sellamiento de silicona de 1 mm de espesor
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