
Mortero impermeabilzante

.02

Sistema compuesto por capa de emulsión asfaltica
aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de
manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura
bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero
impermeabilizante con refuerzo en malla
electro-soldada.  Alfajia metalica en lamina
galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben
sumar 10 cm

Impermeabilización cubierta inclinada.D94
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Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de
materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama
sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de
paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato livianoQ02

Se recomienda implementar sistema de riego en
cubiertas

Bandeja antiraíz y drenante de agua para cubierta
vegetal. REF. AMV. 01.5050 de 50cm x 50cm en
polipropileno reciclado de alta densidad, espesor
mínimo de 3mm y 10cm de altura

Sistema de cubierta vegetal modular -EcobandejaQ11

Capa vegetal tipo CAM alturas: 10-15cm

Sustrato Vegetal desinfectado para cubierta
orgánico e inorganico de min. 10 cm de altura

Sustrato Vegetal DesinfectadoQ12

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto GeotextilQ04

Durmiente en madera
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Mortero impermeabilizante

Sistema compuesto por capa de emulsión asfaltica
aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de
manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura
bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero
impermeabilizante con refuerzo en malla
electro-soldada.  Alfajia metalica en lamina
galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben
sumar 10 cm

Impermeabilización cubierta inclinada.D94

Canaleta en lamina galvanizada calibre 26
Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre
viga canal profunda en concreto.

Canaleta metalicaD96

Mezcla de sustrato : 5 partes de tierra negra, 1 parte
de arena de pega, 1 parte de cisco de arroz y 1 parte de
materia orgánica compostada mínimo 6 meses o
humus, de 5cm de espesor para siembra de grama
sobre terreno natural, 15cm de espesor para
siembra de grama en sistemas de cubiertas
verdes, 35 cm de espesor para siembra de
paisajismo en sistemas de cubiertas verdes.

Sustrato livianoQ02

Se recomienda implementar sistema de riego en
cubiertas

Bandeja antiraíz y drenante de agua para cubierta
vegetal. REF. AMV. 01.5050 de 50cm x 50cm en
polipropileno reciclado de alta densidad, espesor
mínimo de 3mm y 10cm de altura

Sistema de cubierta vegetal modular -EcobandejaQ11

Sustrato Vegetal desinfectado para cubierta
orgánico e inorganico de min. 10 cm de altura

Sustrato Vegetal DesinfectadoQ12

Geotextil no tejido. Especificación 150NE -
NT2500.

Manto GeotextilQ04

Capa vegetal tipo CAM alturas: 10-15cm

Durmiente en madera
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100%

66%

33%

15%

0%

50%70°

45°

33.5°

18.3°

8.5°

90°

80% Máximo ángulo de inclinación natural
(puede ser menor deacuerdo con el tipo de suelo)

Inclinación asegurada
 con geo-malla Máximo porcentage para pendientes no aseguradas.

(pendiente común para contruccines de canales y vías)

Máximo porcentage recomendado para praderas en parques.

Manto para erosión
recomendado

Máximo porcentaje recomendado para jardines en parques.

Máximo porcentaje para uso de maquinas corta gramas

No se requiere
ningún tipo de refuerzo

A mayor porcentaje
es necesario
mayor riego

Paredes de refuerzo

Requiere refuerzo de pendiente

Paredes de refuerzo
con grilla de acero
ancladas a la tierra.

Posibles acercamientos al trabajo de soporte y plantación según tipo de pendiente.
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