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CAMPO VERDE

debe ser entonada segun color de la tableta
adhesivo segun proveedor. acabado final segun

MAT: A05182004-71375613 ANT
ARQUITECTO DISENADOR
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N
.38

aprbacion de muestra en obra de acuerdo a

47 27 3

Dispensador de jabon liquido Tipo Push @ Dispensador de papel higienico W) NIT: 901.138,732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
Dispensador de jabon liquido, 1lts de capacidad, Dispensador de papel higiénico para rollos de CONTRATO No. 8213 DE 2017
Fabricado en acero 304, con Llave y cerradura 400 Mts, Eje para soporte del rollo de 40mm,
trae contenedor plastico lo que permite que el incluye suplemento para rollos con cono de
jabon no tenga contacto con el acero. Tipo 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y - (BT37Y Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca
Socoda Ref: 210797 o equivalente cerradura. Tipo SocodaAFézir.DZJ g;gi%a[l::rll?; Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Trafico JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
alto. Formato 25*7 ¢cm color Mocca. Tipo Alfa MAT: A05202005-94476362 VALLE DEL CAUCA
Instalacion: Junta perdida en el sentido vertical y REPRESENTANTE LEGAL
Vi3 junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta
debe ser entonada segun color de la tableta
VENT |_ C |C N adhesi\_/o segun proveedor. acabado final segun Vi3 DISENADOR
L] + ap{bauon df_at mtueslra en obra de acuerdo a i . BT31 Piso Tableta Gres Etrusca lisa, Mocca AR UlTECTO
T T T T riterio arqui nico. M N9/
HNIH_F ;ﬂ = riferio arquitectonico VENTILACION Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Trafico Q
+ fﬂ\ ﬁ [JuEl ; P ol o e B alto. Formato 25*7 c¢m color Mocca. Tipo Alfa JORGE EM||_|O BU|TRAGO
Lavamanos de pedestal (0D » . T - \ " Piso Tableta Gres Firusca lisa, Mocca /erem ) Wm Nﬂ Instalacion: Junta perdida en el sentido vertical y c,&k[ggfﬂﬁews

— N { ) - \ \ {(B131) - — junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta

avamanos de pedestal corto ref. free de co ona 0 b 4 R \ |r - Tableta o fachaleta en Gress rectangular. Trafico . P 15 15 15 15 I m Bl \ N debe ser entonada segun color de la tableta

v eqL a\’cml‘u color blanco ‘\mc\uyn gur‘ma » < | \ 07 Y P alto. Formato 25*7 cm color Mocca. Tipo Alfa = - A adhesivo segun proveedor. acabado final segan

antivandalica para mesa ref pg;ppgfimﬁoomf P’ \ . L 2.77 \ IS 4 Instalacion: Junta perdida en el sentido vertical y a N. \ I 4 > aprbacion de muestra en obra de acuerdo a
3 } junta de 1 cm en sentido horizontal, esta junta A N\ criterio arquitectonico JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
\
\

Enchape en Cerdmica N Colors Blanco (D79 2 Tﬂ V\3C @R . ol DEP :)Sl :)

Enchape en cerdmica tipo N colors Color Blanco
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Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista criterio arquitectonico V\ C PM R
adrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Reiilla de piso-Colreiillas . B _*

tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera ) P ] . J63 ) 7 . <

Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalacion: hiladas Rejilla tradicional circular grande para tubo PVC 3' _ N

dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado acabado en aluminio. Ref. T-5'3 Y AN %ROYECTO

s N N L ‘ fln i cm cep P NN g 75 NIT: 830.101.071-8
A-A Y < . S & ] aras y Lavado con hidrofugo [WO sika 10 0 N CONTRATO No 8603 DE 2017
V4 I P16) < i 4 C — equivalente; ver detalle especifico y verificar \\ )
A-400/,7 H-2.77 N + recomendaciones para la disposicion del refuerzo y s g < NOTA:
(< >> N SN llenado de las celdas o - /; s/ PIEZA DE ARRANQUEIN o La transicidn de pisos ocurre en
S - S T Enchape en ceramica, tipo Zarci White s . " el cierre del ala de la puerta
Enchape en Ceramica Estructurada antideslizante - =~ CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Tipo Zarci White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alfa N ~ IP P - 45 45 45 45 45 1 315 MAT: 2520214069 CND
0 equivalente 7 = REPRESENTANTE LEGAL

antivandalica con mayor altura para personas de

la tercera edad o discapacidad fisica. Tipo Corona “

C45
T Dispensador de papel higienico - -
e/

Taza Adriatica (Discapacitados) > & — i P
Taza alongada de entrada posterior siendo ™ == = = Kk

CrmmyE wnine nninalunus/enineluninn)

Linea Institucional Ref: 01319A001 o equivalente. ©w - A . R
a } =| VENT MEC | } Dispensador de papel higiénico para rollos de 5=
R T ‘ RN 400 Mts, Eje para soporte del rollo de 40mm, DISRECTOR INTERVENTORIA
I 2 | incluye suplemento para rollos con cono de ARQU'TECTO
= . o o o> o . ~ . o
2.05 . 40 .06, 66 3|, .7L L 70 . e 70mm, Fabricado en acero 430, con llave y = 35 45 45 = ] 45 32 = \ _Guardaescobas Mediacaiia en grano vaciado en sitio
I 3 TP S ¥ 1 ¥ B T cerradura. Tipo Socoda Ref: 210799. Color: B91 LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
. A/ | \ 1 k\‘\ Acero o equivalente. Guardaescobas en grano vaciado en sitio sin dngulos C.C: 7.884.903
1 : ) y y ' ) / L Tl 1 1 a rectos de remate, similar en tamario de g
DEPOS'TO a N # N.PROYECTO N.PROYECTO Z#\ - + = {126 Taza Baltica - < < < < curvatura R85. Dimension ancho 65 mm, Incluye
= N:+3.75 N:+3.75 = —— Tazaalongada de altura tradicional, con entrada NOTA: 1| largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x
i A = A = \ 1 Fos{ienqr S\TﬂRd(; iﬂwtgjlgi%lbcwa. Tlpo‘Co‘m:a Linea La transici6n de pisos ocurre en DEPOS'TO # N‘N&R%ECTO NPR%YEEEOH # 170mm) y esquineras (175mmx175mm) con color
o \ nstitucional Re 0 equivalente H ual a Zarci White Ext
Divisiones Santarias Aduttos 5o i} | oy U ! el cierre del ala de la puerta 'quala carcl White X TACIDES SAN JUAN GONZALEZ
H1.80m et/ o i I I T o - T MAT: 0 870 072 153 ATLANTICO
Carcasa y tapa elaborados en lamina de acero = Lavamanos esférico en Quasar 2 2 ° ) | < © DUIRCTOR prerverTomn
 odabl AIS SAE 304 ca omm) I \/ B S (J64) T Ltw o e T 1§ ' Rejilla de piso-Colrejillas
inoxidable AISI SAE 304 cal 20 (0.9mm) | N.PROYECTO 55 =5 avamanos esferico en Quasar vaciado con Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo. 2 mm Blanco  /e=sm LA g > Il 163 Jlla de pi rej
Puertas: Elaboradas en Lamina de Acero inoxidable 1L |5 N: +3.75 55 2 Eé meson, redondo, base esférica 4" @42cm (B128) v \/ g R E; = Rejilla tradicional circular grande para tubo PVC 3"
AIQ| QAFE 2 . + o o o ? g — - ' ’ . = . | Clond ‘(._v"(r > Pdrd UD <
AISI SAE 304 con estructura interna en polimero de W 8 1 = [V13] acabado y color similar al especificado en el Pavimento Vinilico tipo M\pqlam e\egan;e de | wm 5 3 &5 acabado en aluminio. Ref. T-5'x3 CONSTRUCTOR RESPONSABLE:
alta densidad inyectado.Tabiques: Elaborados en 4] ~ = | \_ meson gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, N: +3.75 4 o =<
\?\T‘HF& de §coro \wg<\fian\f:\ A\ﬁS\ SAE ’304 or B-B~ / \ f __ ~ Ej 1 antiestatico ca\an_drardo y compactado,tefiido en :/b ] — ﬁé
estructura en poliestireno expandido y tuberia A-400 O riz @) masa con disefio no direccional Ref. 0705 1] o - 2 d ~ 2 = Vi3
cuadrada galvanizada de 1" - . N\ H:2.77 i ™ i - patisson  suministrado en rollos de 2 m de anch. - T p ™~ =2
Parales: Elaborados en lamina de acero inoxidable N\ \ 41— \' J33 ) Mesén Blanco para bafios (Quasar) resistencia a la abrasion, alcoholes y otros N /] - h N T
AISI SAE 304 con estructura en polimero de alta il \ - H & Meson en resina Neopentil glicol (NPG) monomero productos quimicos Instalacion: instalado sobre r N d d
densidad inyectado a1 4 \ B I P Acrilico con catalizador (MEK Peroxido), Filtros UV solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad ] \ / PIEZA DE ARRANQU |EZA DE ARRANQUE \
Complementos: paral en C tabique, C Extrema \ N H y pasta de pigmento. Marmol sintético tipo Quasar o ) plana y sin fisuras (segun la norma 1| B \ I / \ o &
Recibidor de puerta, Z6calos, Elaborados en Lamina a4 \ i i | equivalente con estructura metdlica de soporte. Ref UNE-CEN/TS 14472, partes 1y 4 ; fijado con » \ B 5 0 ” v 2 el 5L 2 - » 5173 Enchape en ceramica, tipo Zarci White INGENIERO CIVIL
de Acero inoxidable AISI SAE 304. Todas las piezas i » Blanco Plano o equivalente adhesivo recomendado por el fabricante y juntas \ ) — 3 ) - A ) — Enchape en Ceramica Estructurada antideslizante LUIS ANTONIO PINZON PARRA
Y n avip 4 F o ez AC Jlld v d d CollU d d N c
van con acabado externo satinado # 4, Herrajes = P I i a H ~ termosoldadas. Nota: el mortero debe estar = \ 1| [ & l Il Lé \ 4 Tino Zarci White Ext 45X45 Ref, 135038252 de Alfa MAT. PROF.. 2520229820 GND
compuestos por un pasador, un perchero y bisagras e < 1 e — . - , nivelado con presicion para garantizar la vida util » i | S 2 | A 0 equivalente
estos pueden ser elaborados en ldmina de acero 2 (B128) Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo. 2 mm Blanco del procducto. fizszs a =~ —— — — — — 7& E ﬂ E ﬂ a
inoxidable AISI SAE 304 o maguinados en el mismo Pavimento Vinilico tipo Mipolam elegance de i | O . 2 i i i i i iz I L - e , - )
material. Tipo Socoda ReF-000001 0 equivalente Hor de 2 mm d Hexible. | . . /=75a\  Piso en Rollo de Vinilo Homogéneo. 2 mm Blanco
gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, B128 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
antiestatico, calandrado y compactado,tenido en ~ Pavimento Vinilico tipo Mipolam elegance de
masa con disefio no direccional Ref. 0705 gerflor de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, APROBO:
! . ) ) R patisson - suministrado en rollos de 2 m de anch — antiestatico, calandrado y compactado,tefiido en
(D75 Pintura acriica Superlavable Blanca Tipo 1 (57, Dispensador de jabon liguido Tipo Push resistencia a la abrasion, alcoholes y otros (BT73)Enchape en cerdmica, fipo Zarci White masa con disefio no direccional Ref. 0705
Pintura acrilica superlavable a base de agua, — ' Dispensador de jahon liquido, 1lts de capacidad, productos quimicos Instalacion: instalado sobre 22/ Enchape en Cerdmica Estructurada antideslizante patisson - suministrado en rollos de 2 m de anch.
diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco Fabricado en acero 304, con Llave y cerradura solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de humedad Tipo Zarci White Ext. 45X45 Ref. 135038252 de Alfa NOTA: resistencia a la abrasion, alcoholes y otros
Ref. Ral 9010 , tres manos, sobre muros. trae contenedor plastico lo que permite que el ) plana y sin fisuras (segun la norma 0 equivalente La transicion de pisos ocurre en productos quimicos Instalacion: instalado sobre
jabon no tenga contacto con el acero. Tipo UNE-CEN/TS 14472, partes 1y 4') ; fijado con el cierre del ala de la puerta solera sura, lisa, seca ( 3% maximo de humedad
Socoda Ref: 210797 o equivalente adhesivo recomendado por el fabricante y juntas , Rejilla de piso-Colrejillas ) plana y sin fisuras (segun la norma INGENIERO CIVIL
termosoldadas. Nota: el mortero debe estar J63 UNE-CEN/TS 14472, partes 1y 4') ; fijado con A
h Rejilla tradicional circular grande para tubo PVC 3" 0 y4); 1 NICOLAS PARRA G.

nivelado con presicion para garantizar la vida util
del procducto.

adhesivo recomendado por el fabricante y juntas
termosoldadas. Nota: el mortero debe estar

acabado en aluminio. Ref. T-5"x3 MAT. PROF.: 25202-62063 CND

nivelado con presicion para garantizar la vida util

del procducto.
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