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Mueble de Atención en Cocina en Madera Zapán.
Estructura en Bastidores Metálicos tipo PTS. Enchapado

en listones de madera Zapán o equivalente, sección de
8 cm, dispuestos en forma vertical tipo deck con junta a
3 mm;  fijados a largueros en madera de 350 mm x 350

mm mediante tornillos autoperforantes  + dama de
madera. Acabado monocomponente protector para
madera tipo Tarimex + Quideter. Mesón Cubierta

fabricado sobre medida en acero inoxidable 201
acabado 4N calibre 16. Dimensiones según detalle

arquitectónico y medidas verificadas en obra.

Mueble Atención Enchapado en Madera Zapán D69

Media Caña en Yeso I22

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1 D68

Campana Extractora
H82

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Mortero de nivelación B49

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5 B124

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o

equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura

Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla

liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle

específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RH I20

Cubierta fabricada sobre medida en acero inoxidable
201 acabado 4N calibre 16. Presenta refuerzo

logitudinal y transversal en la parte inferior de la
cubierta, fabricados en acero inoxidable calibre 20

T430. Tipo Pallomaro o equivalente.

Mesón Atención - Servido en Acero Inoxidable J89

Congelador Vertical de 1 Puerta
H76

Congelador vertical de 1 Puerta. Construcción exterior en
acero inoxidable, interior en ABS. Termostato electrónico
e indicador LED de temperatura digital para un control
preciso y de fácil lectura. Puerta de cierre automático,
refrigerante libre de CFC. Capacidad: 23 pies cúbicos,
Temperatura: -15 a -18 ºC. Dimensiones: Frente 0.681 /
Fondo 0.831 / Altura 2.10 mts. Monofásico: 115V -
60Hz - 1Ph - polo a tierra - 11 AMPS - 5/8 HP - 2325
BTU. Toma eléctrico: 3x15, altura de piso para punto
eléctrico: 0.90 m. Tipo TORNADO Referencia: 27F o
equivalente.

Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en
fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de
3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de
colrejillas o equivalente. Instalación según detalle
específico y pliego de condiciones.

Rejilla de piso en AluminioE40

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o
equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura
Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla
liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle
específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RHI20

Mueble Metálico Para AlmacenamientoE92

Media Caña en YesoI22

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Mesón de Cocina en Acero InoxidableJ32

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante
Tipo Zarci White  Ext. 45X45 Ref. 135038252 de
Alfa o equivalente.

Enchape en Cerámica EstructuradaB123

Mortero de nivelaciónB49

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5B124

Piso En ConcretoB50

ACCESO PERSONALDEPÓSITO SECOSCOCINA FRÍACOCINA CALIENTESERVIDO

Estufa Industrial de 4 Puestos y Plancha
H79

Estufa Industrial de 4 Puestos y Plancha
H79

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92
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Pendiente 2%

Rejilla Inoxidable 10 cm x 20 cm, fabricada en
fundición de Aluminio, con Sifón incorporado de
3", para instalar en tubería sanitaria de PVC, de
colrejillas o equivalente. Instalación según detalle

específico y pliego de condiciones.

Rejilla de piso en Aluminio E40

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o

equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura

Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla

liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle

específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RH I20

Mueble Metálico Para Almacenamiento E92

Media Caña en Yeso I22

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1 D68

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante
Tipo Zarci White  Ext. 45X45 Ref. 135038252 de

Alfa o equivalente.

Enchape en Cerámica Estructurada B123

Mortero de nivelación B49

Piso En Concreto B50

ACCESO PERSONAL ESCLUSA ASEO COCINA FRÍA ZONA DE LAVADODEPÓSITO FRUVER

Pendiente 2%

MENAJE

Placas de tabla yeso carton Joint compound 12" tipo
"dry wall" RH Resistente a Humedad, gyplac o
equivalente, con media caña perimetral en yeso de 3
cm o según detalle específico + Pintura
Evitamanchas Corona. Nivel de acabado grado 3,
juntas de union flexibles. cinta papel  + masilla
liviana tipo panetlec o equivalente, acabado,
nivelacion, etc. Altura H = 2.76 cm o según detalle
específico.

Cielo Falso en Sistema Drywall RHI20

Guardaescobas en grano vaciado en sitio sin ángulos
rectos de remate, similar en tamaño de grano con
curvatura R85. Dimensión ancho 65 mm, Incluye
largueros (ancho 1000mm), rinconeras (170mm x
170mm) y esquineras (175mmx175mm) con color .
igual a  Zarci White  Ext.

Guardaescobas Mediacaña en Grano Vaciado
En Sitio

B91

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color
Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Media Caña en Yeso
I22

Remate de aristas en muros y cielo falso de baños,
cocinas y zonas húmedas, radio 3cm + pintura
según acabado de muro.

Pintura acrílica a base de agua, diluible
con agua resistente a la humedad, color
Blanco . RAL 9003

Pintura antihumedad Blanca Pintuco Tipo 1D68

Enchape en Cerámica Estructurada antideslizante
Tipo Zarci White  Ext. 45X45 Ref. 135038252 de
Alfa o equivalente.

Enchape en Cerámica EstructuradaB123

Enchape en Cerámica Estructurada 60 X 30.5B124

Pendiente 1.5 %
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Equipo con mueble fabricado en lámina de acero
inoxidable calibre 20 tipo 304. Flujo de agua activado

con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno
cromada con pulsador, que permite el flujo de agua
cuando es activada presionando la parte superior y

bloquea el flujo de agua automáticamente. Presenta
grifo cromado en forma de cuello de cisne. Pozuelo

con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre
18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro.Dimensiones:

frente 0.45 mts fondo 0.45 mts altura 0.85 mts. Tipo
Pallomaro Referencia: LE2P o equivalente.

Lavamanos de Pedestal y Válvula Automática J49

Poceta Para Lavado de Ollas
H85

Poceta en granito o mueble en acero inoxidable para el
lavado de ollas a nivel de piso. Cuenta con un punto
hidráulico de ½" a 1.10m ó a 1.20m del piso y con
registro independiente. La altura de los muros son: el
frente es de 0.40m y los muros laterales y frente
posterior son de mínimo 0.90m. Lleva desagüe de piso
de 3". Según detalle específico y planos Arquitectónicos.

Grifería Industrial Lavaplatos
H83

Grifería para lavaplatos industrial pre-rinse, monoblock,
doble función, utiliza cuello para lavado normal, o
manguera para lavado especial. Fabricado en latón con
acabado cromado. Tipo Encore. Referencia Carlos
Enrique Páramo SKU: KL50-1000-AF1 o equivalente.
Mesón de Cocina en Acero InoxidableJ32

Mueble Metálico Para AlmacenamientoE92

5

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92

N.ANDÉN
N: +0.00

N.ACCESO
N: +0.15

N.PISO 2° NIVEL 
N: +3.75

N.CIELO 1° NIVEL
N: +2.92
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