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Piso en Tierra negra y capa vegetal @

Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra,
arena de pega gruesa, abono organico y cal agricola
sobre filtro o drenaje de material triturado recubierto

de geotextil permeable no menor a 20cm.

Marco para alcorque MAINT 150-400

Prefabricado en concreto correspondiente al capitulo
57, ficha 570 del MEP. (Andén). Instalacion segin
detalle especifico y/o segun pliego de condiciones
Gramoquin Verduro

Adoquin en concreto. dimensiones 7 ¢cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de
alto, color gris, bajo muestra fisica aprobada por el
arquitecto disefiador. Norma NTC 2017. Instalados
segun modulacion y detalle especifico y pliego de
condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar

Base de arena <:>

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base Granular
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Clase C. Debera cumplir con los requisitos INVIAS
articulo 330-13. CBR > 80%. Espesor segun
detalle especifico.

DETALLE ALCORQUE
ESC 1:20
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DETALLE BANCA
ESC 1:20
RELLENO COMPACTADO
Relleno en material de reemplazo.
LOSA E: 10CM.
Losa vaciada en concreto refuerzo segun
calculista.

ASIENTO PREFABRICADO EN CONCRETO

Asiento prefabricado en concreto con fibra de

vidrio en formateleria metalica segtn disefio

arq. con Pernos 3/8" A-325 embebidos en

el vaciado para fijacion a placa de concreto
+ Epoxico tipo Hilti o equivalente REF: 500
+ refuerzo segun calculista

ENCHAPE EN PIEDRA CANTO RODADO

MURO VERTICAL

Enchape de 10 cms en piedra de canto
rodado (@ 3'-4") (@ 3"-4") colocada de
plancho pegada con mortero + aditivo tipo
Sika o0 equivalente con refuerzo en malla
electrosoldada detalle segtn Calculista.

BLOQUE DE CONCRETO 15-20-40

Bloque de concreto 15-20-40, reforzado
detalle segun calculista .

VIGA DE CIMENTACION 70X30

Viga vaciada en concreto, refuerzo detalle
segun calculista .
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SUELO DE REEMPLAZO

Suelo de reemplazo detalle segin
recomendaciones del Ing. Geotecnista.

VARIABLE

DETALLE BANCA
ESC 1:10

Gramoquin Verduro (BT37)

v

Gramoquin Verduro B137

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.

Secretaria de
INTEGRACION SOCIAL

Alcaldia Mayor de Bogotd D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS
FISICAS

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE

LOCALIDAD

7- BOSA

DIRECCION

Kra 95° 85 — 80 Sur

PROYECTO

ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISENO

CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE

NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT: A05202005-94476362 VALLE DEL CAUCA
EEEEEEEEEEEEEEEEEE

DISENADOR

ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO

C.C: 71375613
MEDELLIN

JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.AS.

NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

MAT: 2520214069 CND
REPRESENTANTE LEGAL

Adoquin en concreto. dimensiones 7 ¢cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de
alto, color gris, bajo muestra fisica aprobada por el
arquitecto diseniador. Norma NTC 2017. Instalados
seguin modulacion y detalle especifico y pliego de
condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar.

Base de arena

DISRECTOR INTERVENTORIA

ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ

C.C: 7.884.903

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT: 0 870 072 153 ATLANTICO
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Base de arena compactada para asiento superficie
segmentada tipo adoquines.

Base Granular

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

INGENIERO CIVIL

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

Clase C. Debera cumplir con los requisitos INVIAS
articulo 330-13. CBR > 80%. Espesor segun
detalle especifico.

Adoquin cuarto Cocoa 26x6x10 cm

Piso en adoquin cuarto, color cocoa,
Formato 26 x 6 x 10 cm de Ladrillera Santa Fé

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:

APROBO:

INGENIERO CIVIL

NICOLAS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-62063 CND

Mortero de Nivelacion @

Dosificacion segun pliego de condiciones.

Bordillo de confinamiento en Concreto @

Confinamiento en concreto. Referencia Bordillo
barrera recto. Serie 350 para pavimentos
monoliticos o Serie 450 para pavimentos

segmentados. MEP U10. Norma NTC: 4 109.
Aligeramiento opcional.

Piso de Caucho Reciclado

N
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Adoquin en concreto. dimensiones 7 ¢cm de ancho
por 40 cm de largo en el lado opuesto y 8 cm de
alto, color gris, bajo muestra fisica aprobada por el
arquitecto disefiador. Norma NTC 2017. Instalados
segun modulacion y detalle especifico y pliego de
condiciones. Tipo Adoquin-Ar. o similar

Marco para alcorque MAINT 150-400  m=m\

Superficie flexible aglomerada con resina a base
de caucho reciclado local. Alta permeabilidad
permitiendo evacuacion de agua y evitando
encharcamientos. Resistente a la abrasion,
erosion e intemperie. Aplicacion en frio en una
capa de 1a 2 cm de espesor directamente sobre
la base granular (segun recomendaciones del
proveedor). Color, dimensiones, disefios y
acabados segun detalle especifico y segun pliego
de condiciones.

Base Granular (B6D°
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CONTIENE
DETALLE CORREDOR URBANO

BEAgiAnne

VERSION DETALLES

Prefabricado en concreto correspondiente al capitulo
57, ficha 570 del MEP. (Andén). Instalacion segin
detalle especifico y/o segun pliego de condiciones

Piso en Tierra negra y capa vegetal CBTD

Piso en capa vegetal compuesto de tierra negra,
arena de pega gruesa, abono organico y cal agricola

Clase C. Debera cumplir con los requisitos INVIAS
articulo 330-13. CBR > 80%. Espesor segun
detalle especifico.

DETALLE PISO
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