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Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color
tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera
Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas
dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado
a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o
equivalente; ver detalle especifico y verificar
recomendaciones para la disposición del refuerzo y
llenado de las celdas.

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vistaC45

Enchape tablilla gran formato color tierra.
Transversal a la pendiente y paralelo a la cumbrera,
modulación a tercios + mortero de pega
impermeabilizante.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben
sumar 10 cm

Acabado cubierta inclinadaD95

Sistema compuesto por capa de emulsión asfaltica
aplicada sobre torta de concreto + 2 capas de
manto asfaltico 3mm + 1 capa de pintura
bituminosa de aluminio + 1 capa de mortero
impermeabilizante con refuerzo en malla
electro-soldada.  Alfajia metalica en lamina
galvanizada calibre 26 ubicada en cumbrera.
Nota: La inpermeabilización + el acabado deben
sumar 10 cm

Impermeabilización cubierta inclinada.D94

Canaleta en lamina galvanizada calibre 26
Diam: H - 0.28 m * A - 0.23 m. Dispuesta sobre
viga canal profunda en concreto.

Canaleta metalicaD96

Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color
Tierra

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato TierraD65

Vaciado en Concreto a la Vista sobre formaleta en
tablilla de madera tipo "peine mono" en sentido
vertical y biselado para dilatacion entre tablillas,
color y acabado final según aprobacion de muesta
en obra deacuerdo a criterio arquitectonico,
reforzado según diseño estructural y según pliego
de condiciones.

Losa Vaciada en concreto a la vistaD12

Sistema de impermeabilización asfáltica
monocapa, compuesta por una imprimación con
emulsión asfáltica sobre placa de concreto, más
lámina impermeabilizante bituminosa con espesor
de 3mm sin autoprotección y capa de pintura
bituminosa reflectiva de aluminio (1 mano)

Sistema de impermeabilización asfálticaD71
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Cajones ; elaborados en madera aglomerada de alta
resistencia, acabado con recubrimiento en formica
por dentro y por fuera para mayor duración,
resistencia a la humedad, al calor y a los rayones y
bordes redondeados, entrepaños regulables para
mayor capacidad. Ver detalle de Baños
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Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color
Tierra

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra D65

Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color
tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera

Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas
dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado

a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o
equivalente; ver detalle especifico y verificar

recomendaciones para la disposición del refuerzo y
llenado de las celdas.

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista C45

Mortero de pega
D1

Mortero de pega resistencia final entre 7.5 Mpa y 10
Mpa dosificación, espesor, especificaciones, según

detalle especifico.

ventana proyectante vertical en perfilería de
aluminio, vidrio templado 3+3, resistente a la

infiltración de agua y acabado en pintura
anticorrosiva Gris Nopal .Según diseño específico

en cuadro de puertas y ventanas.

Ventana fija - Batiente G46

Ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color
tierra de textura rugosa a la vista tipo Ladrillera

Santafé . Ref. LTGFT11.5 V2; instalación: hiladas
dispuestas a Tercios con un 1 cm de pega, repellado

a ras y Lavado con hidrófugo tipo sika 10 o
equivalente; ver detalle especifico y verificar

recomendaciones para la disposición del refuerzo y
llenado de las celdas.

Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra a la vista C45

Enchape Tablilla de ladrillo Tolete Gran Formato color
Tierra

Enchape Tablilla de Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra D65

Dintel en ladrillo Tolete Gran formato color tierra.
Segun Detalle específico

Dintel en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra A111

Sillar en enchapado con Media pieza de ladrillo
Tolete Gran formato color Tierra.

Sillar en Ladrillo Tolete Gran Formato Tierra A112
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