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NOTAS: SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
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1. TODOS LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBEN ESCARIFICARSE ANTES DE AJUSTADAS EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO ARQUITECTONICO.
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' ) L ' ) ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. :
MODULO DE ELASTICIDAD DE CONCRETO EC».=270117.011 Kg/cm2
0.45 555 045 1.6 010 0.45 555 045 1.26 0.10 CONCRETO COLUMNAS (REFORZAMIENTO): fc = 32 MPa
NOTAS PARA ADHERENCIA DE CONCRETOS NUEVOS Y VIEJOS: CONCRETO VIGAS (REFORZAMIENTO): fc = 32 MPa
ENCAMISADO VIGAS Y/O COLUMNAS
1. ESCARIFICAR MANUAL O MECANICAMENTE EN LAS ZONAS A INTERVENIR HASTA ENCONTRAR ACEROS DE REFUERZO. ACERO DE REFUERZO: fy = 420 MPa
2. LIMPIAR MANUALMENTE PARA NO DEJAR ZONAS QUEBRADIZAS O ASTILLADAS _
CUADRO DE TRASLAPOS MINIMOS DE VIGAS ¥ COLUMNAS 3. LIMPIAR CON CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO A PRESION TODA LA SUPERFICIE O ZONA A INTERVENIR MALLA ELECTRO SOLDADA fy = 520 MPa
VIGAS COLUMNAS 4. INUNDAR CON AGUA LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR POR UN PERIODO DE 12 HORAS ANTES DE FUNDIR EL CARGA VIVA 0.2TN/M2
CONCRETO NUEVO; SE PUEDE UTILIZAR SACOS DE YUTE HUMEDECIDAS Y/O ALGUN OTRO MECANISMO CON MANGUERAS.
No. @ GANCHO | TRASLAPO SUP | TRASLAPO INF GANCHO TRASLAPO 5. INSTANTES ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO NUEVO, RETIRAR EL AGUA Y EL EXCESO DE AGUA SUPERFICIAL CON DATOS SISMICOS:
" ESTOPAS, OBTENIENDOSE LA CONDICION DE SUPERFICIE SATURADA Y SECA .
3 3/8 12.5 0.30 0.30 0.125 0.40 6. ANTES DE LOS PASOS 4Y5 SE DEBE PREPARAR EL ENCOFRADO Y TENERLO LISTO PARA SU COLOCACION ANTES DE ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA
4 1/2” 15 0.40 0.30 0.15 0.50 FUNDIR, PREVIENDO LA COLOCACION DE TUBOS PARA EL INGRESO DE MATERIAL COEFICIENTE DE IMPORTANCIA 1=1.25
5 5/8” 20 0.60 0.50 0.20 0.70 7. APLICAR CONCRESIVE LIQUIDO LENTO U OTRO SIMILAR DE TAL MANERA QUE SE TENGAN MINIMO TRES (3) HORAS ANTES DE , ,
: : : : DESPIECE VIGAS NUEVAS ESTRUCTURA 432 FUNDIR, SE DEBE COLOCAR EL CONCRETO FRESCO MIENTRAS EL ADITVO ESTE PEGAJOSO Y SE DEBEN CONSULTAR LOS CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA D.M.O.
6 3/4” 25 0.90 0.70 0.25 0.80 S[\EMES%VgA)SIEA%SURI?A\%OCOLIE?\%%CISE ‘PAELL F%%N'\AC,:A\R%FSE CSENRMEI_LFAPFRL(j)Iil/gﬁQD%%NDI;rLRAF;\IRQOUI?IL_JIBL% , POR ESTA RAZON, SE DEBE USAR SISTEMAS ESTRUCTURAL ADOPTADO PORTICO RESISTENTE A MOMENTOS
7 7/8" 30 1.50 1.20 0.30 1.00 8. COLOCAR LOS ENCOFRADOS Y ASEGURAR Y APUNTALAR LOS MISMOS LA NOMENCLATURA DE EJES
8 1 35 200 150 0.35 110 9. FUNDIR CONCRETO FLUIDO Y DE RESISTENCIA SEGUN LO INDICADO EN LOS PLANOS . N
X 10. NO OLVIDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CURADO DE CONCRETO AL SIGUIENTE DIA DE LA FUNDIDA QUE CONSISTE EN COEFICIENTE DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA "R E%IEGITNC;T?SDADEEC'C‘)ONSSEFR)\"/AAE%SN
10 1.1/4 40 3.10 2.40 0.45 1.40 MANTENER HOMEDAS LAS ZONAS INTERVENIDA DURANTE 7 DIAS. ESTRUCTURA R=4.5 )
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