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TABLA DE PLANOS 

Tabla 1. Planos de levantamiento estructural 

 

 

  

PLANO N° CONTIENE

1 DE 4 PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN.

2 DE 4 PLANTA ESTRUCTURAL DE PRIMER PISO Y SECCIONES DE COLUMANAS.

3 DE 4 PLANTA ESTRUCTURAL SEGUNDO PISO, BLOQUE E Y SECCIONES DE PLACA.

4 DE 4 PLANTAS ESTRUCTURALES PISOS 3, 4, 5, 6, 7, Y 8.

PLANO N° CONTIENE

1 DE 2 PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN.

2 DE 2 PLANTA ESTRUCTURAL PISOS 2, 3, 4 Y CUBIERTA.

PLANO N° CONTIENE

1 DE 2 PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN.

2 DE 2 PLANTA ESTRUCTURAL PISOS 2, 3, 4 Y CUBIERTA.

SENA PALOQUEMAO HOTEL Y GYM

SENA PALOQUEMAO TORRE ORIENTE

SENA PALOQUEMAO BLOQUE 1
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1 INTRODUCCIÓN 

Bajo el contrato No. 937 de 2015 suscrito entre Técnicas Colombianas de 

Ingeniería TCI y el servicio nacional de aprendizaje SENA, cuyo objeto es 

“Estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de reforzamiento 

estructural de los elementos estructurales y no estructurales con 

fundamento en el reglamento colombiano de diseño y construcción sismo 

resistente NSR-10 de edificaciones del Sena – Fase 3, localizadas en la 

ciudad de Bogotá D.C., ubicada en zona de amenaza sísmica intermedia, 

en los grupos 1,2,3 y 4”; se cobija el presente documento de diagnóstico 

ESTRUCTURAL. Este se ha estructurado bajo las condiciones establecidas en 

las reglas de participación, anexo técnico 1: ALCANCE ESPECÍFICO DE LA 

CONSULTORIA que hace parte del proceso CM DG 04 de 2015 publicada 

en la página de contratación. 

El presente informe tiene como objetivo evaluar la vulnerabilidad sísmica 

de las estructuras ante el sismo de diseño actuante, tomando como base 

la Norma Sismo resistente Colombiana (NSR-10). 

Para determinar esta vulnerabilidad, se definieron tres etapas que se 

pueden resumir así:  

- Etapa 1: Levantamiento arquitectónico, estructural y ensayos de 

campo. 

- Etapa 2: Modelación y cálculo de índices de sobre esfuerzo y 

flexibilidad. 

- Etapa 3: Diseño del reforzamiento estructural. 

Para determinar la vulnerabilidad sísmica de la estructura, ha sido 

necesario definir los materiales estructurales, las características de las 

secciones de los elementos estructurales y no estructurales, las cargas 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 20 de 158 

 

 

reales que actúan sobre la estructura (muerta, viva y de sismo) y el 

espectro de diseño definitivo para realizar el análisis sísmico y el eventual 

dimensionamiento del reforzamiento, acorde con lo exigido por la 

normatividad, siendo necesario establecer un coeficiente de importancia 

que se obtiene según el tipo de uso que tenga actualmente la estructura. 

Adicionalmente se ha estudiado el comportamiento dinámico que 

presenta la estructura, la cual se analiza generalmente con el método de 

análisis dinámico elástico espectral según el caso y se han verificado las 

derivas máximas demandadas comparándolas con los valores admisibles 

establecidos por las normas vigentes, con el fin de establecer niveles de 

daño esperados o posible inestabilidad de los elementos.  

Después de identificarse la vulnerabilidad estructural de la edificación, se 

plantea la alternativa de reforzamiento estructural, teniendo en cuenta las 

mejores condiciones desde el punto de vista técnico, funcional, 

económico y de fácil intervención de la estructura. 
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2 LOCALIZACIÓN 

El SENA – COMPLEJO PALOQUEMAO  se encuentra ubicado en la Avenida 

CARRERA 30 #15-53 de la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con un área 

aproximada de 25610 m2, en la que se plantea el objeto de intervención. 

Se encuentra a una altura promedio de 2630 metros sobre el nivel del mar, 

y su temperatura promedio es de 14 °C. En la Figura siguiente se presenta 

la localización general del sitio de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Localización general sitio de estudio (Tomado de google 

maps) 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 22 de 158 

 

 

3 ANTECEDENTES 

 RESEÑA HISTORICA E INFORMACIÓN ENCONTRADA DE LA EDIFICACIÓN  3.1

El complejo Paloquemao cuenta con varias estructuras de las cuales 

fueron construidas entre los años 65 a 70, esto de acuerdo a la rotulación 

de varios planos   estructurales que reposan en las instalaciones de la 

misma sede. 

La siguiente tabla evidencia los años de construcción. 

Tabla 2: sede Paloquemao años de construcción 

DESCRIPCION 
AÑO DE 

CONTRUCCION 

CENIGRAF 1965 

TORRE  OCCIDENTAL NO SE ENCONTRO 

TORRE  ORIENTAL 1967 

CENTRO DE DISEÑO 1967 

HOTEL Y GIMNASIO 1970-1971 

De igual manera se intentó identificar y localizar licencias de construcción 

de las diferentes estructuras de la sede, pero no se logró encontrar alguna. 

 

 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 3.2

El complejo está distribuido en seis zonas, distribuidas en un área de 25610 

m2, las cuales se describen brevemente. En el siguiente esquema se 

presentan bautizadas las mismas. 
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Ilustración 2: esquema de localización y ubicación de estructuras 

 La primera estructura (CENIGRAF), está conformada por cuatro pisos, así: 

 Primer Piso: Acceso peatonal, área administrativa, archivos, 

depósitos. 

 Segundo Piso al cuarto: Contiene aulas y oficinas de profesores. 

La segunda estructura, está conformada por un solo piso tipo bodegas y 

contiene talleres tipo aula. Denominada CENIGRAF al igual que la 

estructura 1 

La tercera estructura o torre occidental, está conformada por cuatro pisos, 

así: 

 Primer Piso: Acceso peatonal, área administrativa, archivos, 

depósitos. 

 Mezanine al cuarto piso: Contiene aulas y oficinas de profesores. 
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La cuarta estructura o centro de diseño denominada Torre Oriental, está 

conformada por tres zonas, así: 

 Primera zona de cuatro pisos que contiene zona administrativa (4.1). 

 Segunda zona  de un piso contiene talleres tipo aula (4.2) 

 Tercera zona de un piso de bodegas contiene aulas (4.3) 

 

La quinta estructura corresponde al hotel que se conforma por varias 

zonas, una de 7 pisos, cubierta y semisótano (5.1), otra de 3 piso, cubierta y 

semisótano (5.2) y la tercera de un pisos más semisótano (5.31 y 5.32). 

 

La sexta estructura contiene el coliseo cubierto en triple altura con 

graderías y semisótano. 

En las siguientes ilustraciones se presentan esquemas y cortes del inmueble. 

 

Ilustración 3: corte transversal de las edificaciones 3, 2 y 1 de izquierda a 

derecha respectivamente 
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Ilustración 4: corte transversal de las edificaciones bautizadas de la 4.1, 4.2 

y 4.3 de izquierda a derecha respectivamente. 

 

 

Ilustración 5: facha principal del Hotel, edificación 5 
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Ilustración 6: planta primer piso de Hotel y gimnasio 

 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 3.3

Durante la exploración fueron identificadas SEIS edificaciones estructuras 

que fueron bautizadas de la uno a la seis   

3.3.1 Estructura uno  

Conformada por una estructura de cuatro niveles y cubierta que contiene 

placas aligeradas de altura 40 cm armadas en una dirección con vigas en 

COLISEO - 

GIMNASIO 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 27 de 158 

 

 

ambas sentidos excepto en la placa de cubierta donde solamente tiene 

vigas en un solo sentido. 

La estructura tiene dos ejes principales de columnas separados cada 7 m, 

la dimensión de las mismas es de 50 x 30 cm 

A continuación se presentan esquemas y plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 7: Planta Estructural Estructura 1 

 

3.3.2 Estructura dos   

Conformada por tres estructuras así: 

Estructura 2.1 de un solo nivel constituida por pórticos bidimensionales  que 

soportan una cubierta aligerada de altura 50 cm, estructura 2.2 similar a la 

estructura 2.1 y la estructura 2.3 de un solo nivel con pórticos de concreto 

bidimensional que soportan una estructura metálica de cerchas, en 

algunos sectores se constituye una cubierta de concreto. 

En general para todas las estructuras las dimensiones de las columnas son 

de 25 x 25 cm y de las vigas de 40 x 40 cm. 
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Las cerchas metálicas se apoyan en una luz de 12 m. 

A continuación se presentan esquemas y plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 8: Planta Estructural cubierta Estructura 2.1  

 

3.3.3 Estructura tres  

Conformada por una estructura de cuatro niveles y cubierta que contiene 

placas aligeradas de altura 50 cm armadas en una dirección con vigas 

descolgadas armadas en una dirección. 
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La estructura tiene dos ejes principales de columnas separados cada 6 m, 

la dimensión de las mismas es de 80 x 30 y las vigas tienen una dimensión 

de 40 x 55 cm descolgadas de la placa aligerada. Solamente tiene vigas 

en una dirección. 

A continuación se presentan esquemas y plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 9: Planta Estructural Estructura 3 

 

3.3.4 Estructura cuatro 

Conformada por tres estructuras así: 

Estructura 4.1 de cuatro niveles de los cuales el primer nivel es de doble 

altura soportada en 18 columnas de 30x60 cm repartidas en dos ejes 

principales separados 6.8 metros y nueve ejes secundarios separados a 6 

metros. Estas columnas soportan dos sendas vigas, sobre las cuales se 

apoyan viguetas separas cada 1.5m. 
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Las viguetas se disponen apoyadas a 6 m y en voladizos de 2.20 m a lado y 

lado guardando simetría. Sobre los extremos de los voladizos nacen 

columnas de 20 x 30cm. 

Las columnas de 20x30 cm se erigen desde la placa del segundo hasta la 

cubierta, sobre estas se apoyan placas aligeradas de 50 cm de altura.  

A continuación se presentan esquemas y plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 10 : Placa segundo piso estructura 4.1 

 

Ilustración 11: Placa tercero a cubierta estructura 4.1 

Estructura 4.2 de un solo nivel con columnas de 25 x 25 cm que soportan un 

placa aligerada de 40 cm de altura, armada con vigas en una dirección. 
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Foto 1. Estructura 4.2 

Estructura 4.3 de un solo nivel en la gran mayoría del área y de dos niveles 

en una zona parcial 

En la zona de un nivel, las columnas son de 25 x 25cm  y de doble altura 

que sirven de apoyo a una estructura metálica conformada por cerchas 

de 12m entre apoyos. 

En la zona de dos pisos, se evidencia que el segundo piso no pertenece a 

la estructura original y que fue construido posteriormente en mampostería 

sin refuerzo apoyada sobre un placa aligerada de 40 cm de altura, en este 

sentido el primer piso se dispone en columnas de 25x25 cm y soportan la 

placa aligerada 
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Foto 2. Planta estructural Estructura 4.3  

 

3.3.5 Estructura cinco    

Conformada por tres estructuras así: 

Estructura 5.1: Es una estructura de 7 niveles y semisótano,  de pórticos 

tridimensionales y placa aligerada armada en una dirección de 50 cm de 

altura. Se tienen 8 ejes en un sentido con un separación de 7.5 m y cuatro 

ejes secundarios separados a 4 m. 
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A continuación se presentan esquemas y plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 12: Estructura 5 y 6 placas primer piso, las líneas azules 

discontinuas indican las juntas constructivas 

Estructura 5.2 de siete niveles y semisótano,  de pórticos armados en una 

dirección, es decir vigas en un solo sentido y placa aligerada armada en 

una dirección de 50 cm de altura. Se tienen 7 ejes en un sentido con un 

separación entre 3 y 6 m y cuatro ejes secundarios separados a 4 m. En el 

esquema anterior se  presenta las  plantas estructurales de cuya 

observación se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

5.1 

5.2 

5.3 

6 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 34 de 158 

 

 

Estructura 5.3 de un nivel y semisótano,  de pórticos armados en una 

dirección, es decir vigas en un solo sentido, la placa del primer piso es 

aligerada armada en una dirección de 50 cm de altura. Se tienen 11 ejes 

en un sentido con un separación entre 5 y 6 m y seis ejes secundarios 

separados a 6 m. ver ilustración anterior. El segundo nivel lo constituye las 

vigas perimetrales de cubierta que a su vez se apoyan en columnas a 

doble altura, sobre estas se apoya una cubierta metálica conformada por 

cerchas de luz 12 m, existen algunas zona pequeñas constituidas por placa 

aligeradas de 35cm de altura. 

El siguiente esquema   presenta la  planta  estructural de cuya observación 

se obtiene una mayor claridad de lo expuesto anteriormente. 

 

Ilustración 13: planta de segundo nivel y cubiertas de las estructuras 5.1, 5.2, 

5.3 y 6 

5.1 

5.2 

5.3 6 
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3.3.6 Estructura seis    

Conformada por un semisótano más un nivel a triple altura con graderías, 

la placa del primer piso contiene vigas en una sola dirección con viguetas 

en una dirección y altura de 50 cm. 

Sobre las columnas que se erigen a triple altura se soporta una cubierta 

metálica de cerchas en una luz de 20 m. En las dos ilustraciones anteriores 

se observa lo anteriormente dicho 

 

Ilustración 14. Planta estructura 6 - Coliseo 
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3.3.7 Resumen de las seis estructuras  y cimentaciones encontradas  

En la tabla siguiente se presenta un resumen de los sistemas estructurales 

encontrados.  

Tabla 3: Sistemas estructurales y tipos de cimentación encontrados 

 

ITEM No Pisos
Area 

contruida 

año 

construccion
sistema estructural tipo de cimentacion

Estructura 1  (CENIGRAF) 4 pisos 1965

tres placas aligeradas con v igas en dos direcciones, 

la cuartaplaca tiene v igas en una direccion 

unicamente (DMO)

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 2,1 (CENIGRAF) 1 piso 1965
Porticos en una direccion que apoyan una cubierta 

metalica

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 2,2(CENIGRAF) 1 piso 1965
Una placa aligerada armada en una direccion con 

v igas en un solo sentido (DMI)

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 2,3(CENIGRAF) 1 piso
ampliacion, no 

hay datos

Una placa aligerada armada en una direccion con 

v igas en un solo sentido (DMI)

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 3 Torre occidental 4 pisos No hay datos
Cuatro placas aligeradas con v igas en una direccion 

(DMI)

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 4,1 Torre Oriental 4 pisos 1967
Cuatro placas aligeradas con v igas en una direccion 

(DMI)

zapatas con v igas de 

amarre

Esttructura 4,2 Centro de diseño 1 piso 1967
Una placa aligerada armada en una direccion con 

v igas en un solo sentido (DMI)

zapatas con v igas de 

amarre

Esttructura 4,3 Centro de diseño 1 piso

1967  y tambien  

existe una zona 

ampliada que 

no se sabe el 

año de 

construccion

columnas a doble altura conformados porticos en una 

direccion, sobre los cuales se apoya la estructura 

metalica de cubierta (DMI), existe una zona con altura 

sencilla con placa aligerada en una direccion sobre al 

que se apoya una mamposteria simple que fue 

amplida posterior al año 1967

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 5.1 Hotel
5 pisos + 

semisotano
1970-1971

Porticos tridimensionales, es decir v igas en ambos 

sentidos, placas aligeradas (DMO)

placa flotante aligerada 

H=1,60m

Estructura 5.2 Hotel
7 pisos + 

semisotano
1970-1971

Porticos bidimensionales, es decir v igas en un solos 

sentido, placas aligeradas (DMI)

placa flotante aligerada 

H=1,60m

Estructura 5.3 Hotel
1 piso + 

semisotano
1970-1971

Porticos bidimensionales, es decir v igas en un solos 

sentido, placas aligeradas (DMI), existe columnas 

doble altura en el primer piso sobre las cuales se 

apoyan v igas permetrales. La cubierta es metalica 

con cerchas de 12m

zapatas con v igas de 

amarre

Estructura 6 Gimnasio
1 piso + 

semisotano
1970-1971

Porticos bidimensionales, es decir v igas en un solos 

sentido, placas aligeradas (DMI), existe columnas 

triple altura en el primer piso sobre las cuales se 

apoyan v igas permetrales. La cubierta es metalica 

con cerchas de 20m

zapatas con v igas de 

amarre

25610
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 CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 3.4

Esta clasificación se realiza con base en el tipo de uso y ocupación que se 

le esté dando a la edificación; para el caso del SENA, pertenece al grupo 

de uso III que son edificaciones de atención a la comunidad, clasificadas 

como edificios universidades y otros centros de enseñanza,  a continuación 

se extrae el articulo A.2.5.1.2 de la NSR-10. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Clasificación de la Estructura de acuerdo al reglamento NSR-10. 

 

 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 3.5

La siguiente información fue recopilada gracias a las labores de 

investigación realizadas en la sede de Paloquemao donde se encontraron 

los siguientes  planos  estructurales, lo cual se contrastó con las 

exploraciones estructurales realizadas, se relacionan en la tabla 4 y 5 la 

información encontrada: 
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Tabla 4: Datos de generales de planos estructurales encontrados 

 

 

ITEM No Pisos
año 

construccion
FIRMA CALCULISTA

RESISTENCIA 

DEL CONCRETO 

f¨c  (kg/cm2)

RESISTENCIA 

DEL ACERO               

fs (kg/cm2)

Estructura 1  (CENIGRAF) 4 pisos 1965 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 2,1 (CENIGRAF) 1 piso 1965 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 2,2(CENIGRAF) 1 piso 1965 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 2,3(CENIGRAF) 1 piso
ampliacion, no 

hay datos
no hay datos no hay datos no hay datos

Estructura 3 Torre occidental 4 pisos No hay datos no hay datos no hay datos no hay datos

Estructura 4,1 Torre Oriental 4 pisos 1967 Torres Acosta & cia 210 1400

Esttructura 4,2 Centro de diseño 1 piso 1967 Torres Acosta & cia 210 1400

Esttructura 4,3 Centro de diseño 1 piso

1967  y tambien  

existe una zona 

ampliada que 

no se sabe el 

año de 

construccion

Torres Acosta & cia 210 1400

Estructura 5.1 Hotel
5 pisos + 

semisotano
1970-1971 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 5.2 Hotel
7 pisos + 

semisotano
1970-1971 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 5.3 Hotel
1 piso + 

semisotano
1970-1971 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400

Estructura 6 Gimnasio
1 piso + 

semisotano
1970-1971 Ing Luis Francisco Ruiz 210 1400
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Tabla 5. Planos encontrados SENA – Complejo Paloquemao 

 

 

 INFORMACION  MEMORIAS DE CÁLCULO 3.6

No se encontró ninguna memoria de cálculo, sin embargo de los planos 

estructurales se pudo extraer la siguiente información común para todos 

NUMERO CONTIENE

42 PLANTA ESTRUCTURAL DE CIMIENTOS BLOQUES A Y B.

2 C PLANTA ESTRUCTURAL PISO 1.

3 PLANTA ESTRUCTURAL PISO 2 .

4 PLANTA ESTRUCTURAL PARA PISOS 3, 4 BLOQUES A, B Y C.

5-A PLANTAS ESTRUCTURALES PISOS 5, 6, 7 Y 8.

5 D CUADRO DE COLUMNAS.

7 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGUETAS.

8 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1 Y 2.

9 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1 Y 2.

10 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1 Y 2.

11 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1 Y 2.

12 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGUETAS.

13 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 3, 4 Y 5.

14 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1, 2, 3, 4, Y 5.

15 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 1, 2, 3, 4, Y 5.

16 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 3, 4, Y 5 Y CUBIERTA INFERIOR.

17 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA PISOS 4, 5, 6, 7, Y 8.

18 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS PARA CASA DE MAQUINAS Y TANQUE ELEVADO.

19 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS Y VIGUETAS PARA CUBIERTA SUPERIOR.

21 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGUETAS BLOQUE C.

22 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGUETAS BLOQUE C.

26 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS.

35 COLUMNAS, CIMENTACION Y TANQUE BLOQUE E.

36 A DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGYETAS Y ESCALERA DEL BLOQUE D.

41 CUADRO DE COLUMNAS Y CIMENTACION BLOQUE E.

47 DESPIECE ESTRUCTURAL DE VIGAS DE CIMENTACION.

INDICE DE PLANOS ENCONTRADOS SENA DIVISION DE SERVIVIOS GENERALES
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Resistencia del concreto   f´c = 210 kg/cm2 

Refuerzo   fs   = 1400 kg/cm2  

 

4 INVESTIGACIÓN EN CAMPO 

  GENERALIDADES 4.1

Con el fin de determinar las condiciones actuales de la edificación, se han 

desarrollado las labores necesarias para establecer el sistema estructural, 

estado en que se encuentra la construcción y las propiedades de los 

materiales estructurales; igualmente se han efectuado las actividades de 

exploración y trabajo de campo, dentro de los cuales se encuentran el 

levantamiento estructural, distribución del acero de refuerzo, entre otros. 

 ACTIVIDADES Y ENSAYOS REALIZADOS 4.2

Se han realizado las siguientes actividades y ensayos en las estructuras: 

 Levantamiento estructural, en donde se ha definido el sistema 

estructural, estado de los elementos estructurales que conforman la 

edificación, evidencia de sismos y presencia de posibles 

asentamientos. 

 

 Verificación del reforzamiento en los elementos estructurales más 

representativos mediante la realización de regatas.  

 

 Evaluación de la calidad del concreto, mediante la extracción de 

núcleos en vigas y columnas, para determinar la resistencia a 

compresión del concreto. 

 

 Ensayos de Profundidad de Carbonatación, realizados sobre regatas. 

 Inspección de la cimentación existente (apiques) y exploración del 

suelo 
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Foto 3. Exploración de cimentación, 

apique hotel 

 

Foto 4. . Exploración de 

cimentación, apique Torre Oriental 

 

Foto 5. Exploración cimentación, 

Apique CENIGRAF 

 

Foto 6. Extracción de muestras 

(núcleos) para verificación de 

carbonatación y resistencia de 

concreto  

 

Foto 7 Exploración estructural 

(Regata en columna) 

 

Foto 8. Exploración estructural regata  
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 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 4.3

Para determinar la cantidad, distribución y recubrimiento tanto del refuerzo 

longitudinal como transversal en los elementos estructurales que 

conforman la edificación, se han realizado regatas, cuya información está 

consignada en unos formatos para vigas y columnas, los cuales se pueden 

observar en el anexo de información de campo.  

De igual forma, se llevaron a cabo sondeos y apiques con el fin de verificar 

la cimentación e identificar las características de los suelos en que está 

apoyada la edificación. Específicamente se realizó lo siguiente: 

 Ejecución de diferentes regatas en columnas, vigas y placas para 

elaborar el levantamiento.  

 Se tomaron muestras de 94 núcleos para realizar ensayos de rotura a 

compresión y determinar las características de resistencia del 

concreto, estos núcleos fueron extraídos de columnas y vigas de las 

diferentes estructuras que conforman el complejo Paloquemao. 

 Para realizar el estudio de suelos se realizaron (11) sondeos a 

diferentes profundidades, 7 a una profundidad de 7.50 m y 4) 

sondeos a una profundidad de 15 m, en diferentes zonas de la 

estructura. 

 

 Con el fin de determinar y confirmar las características de la 

cimentación de las diferentes estructuras se realizaron diez (10) 

apiques distribuidos en las mismas. 

Tabla 6. Apiques realizados SENA – Complejo Paloquemao 

 

 

DESCRIPCION No APIQUES

CENIGRAF 4

TORRE ORIENTAL 2

TORRE OCCIDENTAL 1

HOTEL 2

COLISEO 1
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Foto 11 Nucleo 14 , Columna D1 – 6, 

piso 1, CENIGRAF  

 

 

 

Foto 12 . Núcleo 8, Columna C – 4, piso 

1, CENIFRAF 

 

 

Foto 9. Apique 8  Hotel Foto 10. Apique 4, CENIGRAF 
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 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 4.4

El objetivo del estudio de suelos es establecer las condiciones de trabajo 

de la cimentación que está soportando la estructura y verificar su 

comportamiento, con base en los resultados de la evaluación de la 

estructura y del análisis geotécnico. Para la investigación del subsuelo y 

análisis de la cimentación se presenta un informe independiente. Por otra 

parte dentro de los anexos se presentan los índices de capacidad de las 

cimentaciones, del mismo se puede establecer si la condición de la 

cimentación cumple los esfuerzos para las condiciones de carga muerta 

más viva. 

 

Foto 13 Sondeo 2 manual 

 

Foto 14  Sondeo 5 mecánico, Torre 

Oriental 

 

5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y DESCRIPCIÓN DE NÚCLEOS 5.1

Con el fin de determinar la resistencia a compresión del concreto, se han 

realizado ensayos de compresión sobre núcleos extraídos de los elementos 
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estructurales, siguiendo el proceso descrito en la norma ASTM C-42-94; la 

ubicación de los núcleos y los resultados de compresión del SENA – 

Complejo Paloquemao, se presentan en la Tabla 3. Los formatos de los 

ensayos de laboratorio se pueden observar en el anexo de resultados de 

laboratorio por estructuras. 

Los ensayos de compresión de cilindros fueron ejecutados en los 

laboratorios de GREGORIO ROJAS, ubicados en la ciudad de Bogotá.  

A continuación se presentan los resultados de concretos para la estructura 

del SENA – Complejo Paloquemao 

Tabla 7. Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructura 1 CENIGRAF.  

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

1 EJE (C-1) 416

2 EJE (C-1) 377

3 (D-1) PISO 2 198

4 (D-1) PISO 2 188

5 (F-2) PISO 3 268

6 (F-2) PISO 3 302

7

8

9

10

CONCRETO 

kg/cm2

291,50

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

DESCRIPCION

ZAPATA

COLUMNA

COLUMNA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 1

ZAPATA

COLUMNA

COLUMNA
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Grafica 1 Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructura 1CENIGRAF 

Tabla 8: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructura 2.1-2.2 CENIGRAF 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

7 (5-A) 470 18 VIGA 6(D-D1) PISO 2 342

8 (5-A) 480 19 COLUMNA (G-6) PISO 1 174

11 (5-C2) PISO 1 183 20 COLUMNA (G-6) PISO 1 213

12 (5-C2) PISO 1 280 21 COLUMNA (E1-9A) PISO 1 309

13 (5¨-C2) PISO 1 244 22 COLUMNA (E1-9A) PISO 1 392

14 (5¨-C2) PISO 1 230 23 VIGA E1(9-9A) PISO 2 227

16 (D1-6) PISO 1 209 24 VIGA E1(9-9A) PISO 2 278

17 6(D-D1)PISO 2 305 25 VIGA 10(D-D1) PISO 2 393

26 VIGA 10(D-D1) PISO 2 373

CONCRETO 

kg/cm2

300,12

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 2,1-2,2

DESCRIPCION

ZAPATA

ZAPATA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 2: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructura 2.1-2.2 CENIGRAF 

 

Tabla 9: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructura 2.3 CENIGRAF 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

9 (C-4) 121

10 (C-4) 130

CONCRETO 

kg/cm2

125,50RESISTENCIA PROMEDIO 

DESCRIPCION

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 2,3

DESCRIPCION

COLUMNA

COLUMNA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 3: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructura 2.3 CENIGRAF 

 

Tabla 10: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructura 3 Torre Occidental 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

27  (H-1) PISO 1 266 38 VIGA G(1-2) P5 305

28 (H-1) PISO 1 314 39 COLUMNA (K-7) PISO 4 342

29 H(1-2) PISO 2 364 40 COLUMNA (K-7) PISO 4 336

30 H(1-2) PISO 2 404 41 COLUMNA (D-6) PISO 5 400

31 (C-4) PISO 1 440 42 COLUMNA (D-6) PISO 5 437

32 (C-4) PISO 1 430

33 (I-1) PISO 2 250

34 (I-1) PISO 2 243

36 (K-7) PISO 3 310

37 G(1-2) PIS0 5 277

CONCRETO 

kg/cm2

341,20

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 3 TORRE OCCIDENTAL

DESCRIPCION

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

VIGA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 4: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructura 3 Torre Occidental 

 

Tabla 11: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructuras  Torre Oriental 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

43 (5-F3) p2 353 54 VIGA E2(6-7) P2 221

44 (5-F3) p2 305 87 COLUMNA (K-6) P1 278

45 5(F2-F3) P2 298 88 COLUMNA (K-6) P1 282

46 5(F2-F3) P2 292 89 COLUMNA (M-5) P1 242

47 (B-6) P1 297 90 COLUMNA (M-5) P1 250

48 (B-6) P1 313 91 COLUMNA (L-1) P1 544

49 (F-7) P1 224 92 COLUMNA (L-1) P1 440

50 (F-7) P1 260 95 COLUMNA (N-5) PISO 1 330

51 7(E-F) P2 403 96 COLUMNA (N-5) PISO 1 351

52 7(E-F) P2 381

CONCRETO 

kg/cm2

319,16

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

VIGA

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 4,1-4,2-4,3  TORRE ORIENTAL

DESCRIPCION

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

VIGA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 5: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructuras  Torre Oriental. 

 

Tabla 12: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructuras  Hotel 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

55 Q'(3-4) P1 237 68 COLUMNA (10´-Q) SOT 518

56 Q'(3-4) P1 261 69 COLUMNA (Q-11) SOT 364

57 (U-4) SOT 235 70 COLUMNA (Q-11) SOT 415

58 (U-4) SOT 218 71 VIGA 10(Q-O) P1 302

59 (U-4) 342 72 VIGA 10(Q-O) P1 271

60 (U-4) 340 73 COLUMNA (Q-19) P1 348

61 (U-4) P2 334 74 COLUMNA (Q-19) P1 339

62 (U-4) P2 309 75 COLUMNA (R-21) P1 262

63 (6´´-U) SOT 200 76 COLUMNA (R-21) P1 303

64 (6´´-U) SOT 240 77 ZAPATA (K-17) 391

65 (6¨-Q´´) SOT 311 78 ZAPATA (K-17) 439

66 (6¨-Q´´) SOT 393 79 COLUMNA (H-20) P1 332

67 (10´-Q) SOT 346 80 COLUMNA (H-20) P1 406

CONCRETO 

kg/cm2

325,23

ZAPATA

ZAPATA

COLUMNA

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

VIGA

SENA - PALOQUEMAO EDIFICIO 5,1-5,2-5,3 HOTEL

DESCRIPCION

VIGA

VIGA

COLUMNA

COLUMNA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 6: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructuras  Hotel. 

Tabla 13: Resultados de resistencia a compresión del concreto, en probetas 

de 2.5” estructura Coliseo Gimnasio 

MUESTRA UBICACIÓN
CONCRETO

kg/cm2
MUESTRA DESCRIPCION UBICACIÓN

CONCRETO

kg/cm2

81 (E-16) P1 490

82 (E-16) P1 451

83 (E-25) P2 394

84 (E-25) P2 427

85 (E-29) P2 492

86 (E-29) P2 482

93 (C´-19) P1 204

94 (C´-19) P1 246

CONCRETO 

kg/cm2

398,25

DESCRIPCION

RESISTENCIA PROMEDIO 

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

SENA - PALOQUEMAO COLISEO GIMNASIO

DESCRIPCION

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE NUCLEOS
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Grafica 7: Relación resultados resistencia a la compresión concretos 

estructuras  Gimnasio Coliseo 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS CONCRETOS ENSAYADOS 5.2

En la tabla 14 se observa la descripción de los núcleos extraídos, de los 

cuales se presenta lo siguiente: 
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Tabla 14. Resistencia de concreto – SENA Complejo Paloquemao 

 

Las muestras extraídas presentan una regular gradación, con presencia de 

algunos poros y vacíos, los agregados son redondeados extraídos 

directamente de las canteras sin ningún tipo de trituración, pero con 

variedad de tamaños. 

Las estructuras 1, 2.1 y 2.2 presentan tamaños de agregado desde 3/8” 

hasta alcanzar una magnitud de 1” 1/8, lo que indica que presenta sobre 

tamaños en su composición. La estructura 2.3 presenta concretos con 

mala gradación lo que puede atribuirle la baja y mala resistencia 

encontrada que en promedio fue de 125 kg/cm2. 

En general los concretos para las demás estructuras 3, 4.1 , 4.2 , 4.3, 5.1, 5.2, 

5.3 y 6 presenta agregado sin ningún tipo de trituración, extraídos 

directamente de cantera con una gradación regular y presencia de 

algunos sobre tamaños. 
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En los anexos del informe de vulnerabilidad se presenta un registro 

fotográfico con las características de los núcleos obtenidos para los 

ensayos de resistencia a la compresión. 

  

Foto 15 Núcleo 20, presencia de 

sobre tamaños 

 

Foto 16. . Núcleo 62, ensayo de 

carbonatación 

 

Foto 17. Núcleo de concreto 74 

 

Foto 18.  Núcleo de concreto 94 

En general los resultados de resistencia a compresión arrojados para la 

estructura indican buenos resultados con promedio 308 kg/cm2. 
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 ENSAYO DE CARBONATACIÓN 5.3

El ensayo de carbonatación consiste en aplicar fenolftaleína al concreto 

para evidenciar presencia de concreto carbonatado. 

La fenolftaleína es un reactivo líquido para medir PH que toma un color 

purpura en concretos sanos y color incoloro en concretos carbonatados. 

El concreto es un medio alcalino con un PH aproximadamente de doce 

(12), que recubre y protege al acero de refuerzo de los agentes del medio 

ambiente. 

La carbonatación se produce cuando se presenta la acción de cloruros, 

sulfatos o dióxido de carbono en el concreto, esto genera una reacción 

química que deja como consecuencia porosidad del concreto y afecta la 

protección del concreto al acero, iniciando así procesos de corrosión en el 

acero de refuerzo al quedar expuesto a los agentes del medio ambiente. 

Por otra parte el concreto carbonatado pierde las características de 

resistencia con el paso del tiempo ya que es similar a un cáncer que 

debilita la estructura es decir es una degradación química del concreto. 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CON FENOLFTALEÍNA 5.4

De acuerdo a la exploración estructural realizada y a los concretos 

obtenidos en el SENA – Complejo Paloquemao, se puede observar que:  

Las estructuras 2, 3 y 4 presentan valores altos de carbonatación y las 

estructuras 1,5 y 6 presentan valores bajos sin embargo existen casos 

puntuales que alcanza valores de 43mm 

Estos resultados desde el punto de vista estructural presentan una amenaza 

moderada que se debe subsanar a fin de proteger la durabilidad de las 

estructuras. 
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Tabla 15. Resultados de carbonatación y descripción de muestras, en 

probetas de 2 1/2”. 
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 LEY DE FICK 5.5

Teniendo en cuenta que los agentes agresivos pueden penetrar el 

concreto siguiendo generalmente tres mecanismos como lo son: difusión, 

absorción y permeabilidad, es necesario determinar las características del 

concreto que ha sido penetrado, mediante la función de la raíz cuadrada 

del tiempo, que es la que mejor ajusta los fenómenos de difusión y 

absorción capilar y está dada por la siguiente ecuación de la Ley de Fick: 

tKX *  LEY DE FICK 

Dónde: 

K: Coeficiente que engloba todas las características del concreto 

penetrado y la agresividad del ambiente. 

X: Carbonatación (mm). 

t: Edad de la estructura, igual a 49años. Estructuras de 1967 

Tabla 16.  Coeficiente que tiene en cuenta las características del concreto 

penetrado Estructura 1 Y 2 CENIGRAF, 3 Torre occidental, 4 torre oriental y 5 

Hotel 

 
Profundida de 

carbonatacion (X)
K (mm/año)

0 0.000

0 0.000

0 0.000

9 1.286

3 0.429

5 0.714

PROMEDIO 0.405

ESTRUCTURA 1 CENIGRAF
Profundida de 

carbonatacion (X)
K (mm/año)

Profundida de 

carbonatacion (X)
K (mm/año)

0 0.000 26 3.714

0 0.000 45 6.429

30 4.286 28 4.000

23 3.286 26 3.714

50 7.143 31 4.429

47 6.714 31 4.429

45 6.429 44 6.286

50 7.143 42 6.000

39 5.571 45 6.429

44 6.286 44 6.286

PROMEDIO 4.929

ESTRUCTRA 2 CENIGRAF
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Profundida de 

carbonatacion (X)

K 

(mm/año)

Profundida de 

carbonatacion (X)
K (mm/año)

26 3.714 20 2.857

25 3.571 31 4.429

22 3.143 32 4.571

22 3.143 50 7.143

24 3.429 45 6.429

25 3.571 27 3.857

10 1.429 24 3.429

0 - 45 6.429

25 3.571 48 6.857

- - 22 3.143

47 6.714 25 3.571

46 6.571 32 4.571

17 2.429 32 4.571

10 1.429 PROMEDIO 4.183

ESTRUCTURA 3 TORRE OCCIDENTAL

 Profundidad de 

carbonatacion 

(X, mm)

K (mm/año)

31 4.429

32 4.571

50 7.143

45 6.429

27 3.857

24 3.429

45 6.429

48 6.857

22 3.143

25 3.571

32 4.571

32 4.571

8 1.143

0 0.000

46 6.571

50 7.143

12 1.714

25 3.571

35 5.000

44 6.286

PROMEDIO 4.521

ESTRUCTURAS 4 TORRE 

ORIENTAL
 Profundidad de 

carbonatacion 

(X, mm)

K (mm/año)

17 2.51

22 3.24

43 6.34

22 3.24

0.8 0.12

0 0.00

14 2.06

28 4.13

12 1.77

20 2.95

32 4.72

22 3.24

0 0.00

0 0.00

19 2.80

10 1.47

17 2.51

13 1.92

22 3.24

22 3.24

18 2.65

20 2.95

0 0.00

0 0.00

14 2.06

9 1.33

PROMEDIO 2.25

ESTRUCTURAS 5 HOTEL
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De la anterior tabla se observa que el valor de K para las diferentes 

estructuras es: 

Estructura 1  K= 0.405 mm/año 

Estructura 2  K= 4.929 mm/año 

Estructura 3  K= 4.180 mm/año 

Estructura 4  K= 4.500 mm/año 

Estructura 5  K= 2.250 mm/año 

Estructura 6            K= 2.821 mm/año 

 

En un promedio de (49) años de construcción de las estructuras la 

carbonatación  pudo haber avanzado 30 mm, lo cual significa que en 

algunos casos ya se afectado el acero de reforzamiento; aclarando que 

esta afectación del concreto depende de la calidad de los componentes 

del concreto, puede ser mayor o menor.  

Para el  SENA Complejo Paloquemao hasta los 30 mm que es el 

recubrimiento que tienen la mayoría de las columnas, el K del concreto 

debería ser: 

K=30/ √49 = 4.28 mm /año 

Profundida de 

carbonatacion (X)
K (mm/año)

28 4.000

26 3.714

10 1.429

0 0.000

33 4.714

31 4.429

18 2.571

12 1.714

PROMEDIO 2.821

ESTRUCTRA 6 COLISEO
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5.5.1 CARBONATACION ESTRUCTURAS 2, 3 Y 4. 

Ya que los valores arrojados de K para las estructuras 2, 3 y 4 están muy 

cercanos o superiores a 4.28 mm/año, quiere decir que el frente de 

carbonatación ya avanzo en la totalidad del recubrimiento, por esta razón 

el acero de refuerzo presenta inicios de corrosión y el concreto  se 

encuentra  afectado. Esto para la mayoría de los elementos aunque se 

presentan casos puntuales de algunos elementos que están con baja 

carbonatación. 

5.5.2 CARBONATACION ESTRUCTURAS 1, 5 Y 6. 

Para las estructuras 1, 5 y 6 los valores de K están lejos del promedio de 4.28 

mm/año, quiere decir que los concretos están  sanos y los aceros no están 

afectados por la corrosión. 

 

6 PATOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS 

 INSPECCIÓN VISUAL DE LA ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 6.1

Durante la inspección visual de la edificación en general en ninguna de las 

estructuras se evidenció la existencia de grietas o fisuras en los muros, pisos, 

techos, columnas y vigas. Las estructuras se encuentran estables bajo 

cargas de servicio. A continuación se denota en cada estructura lo 

siguiente. 

6.1.1 Estructura 1 CENIGRAF 

 La estructura presenta un sistema de pórticos con vigas dispuestas en 

las dos direcciones lo que le favorece desde el punto de vista 

sísmico, sin embargo en la cubierta presenta vigas en un solo sentido. 

Este sistema puede clasificarse como un DMO. 
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 Las placas del piso 2, 3, 4 y cubierta son en concreto en los diferentes 

niveles y aligeradas con casetón de guadua, además  tienen 

viguetas de 10x45cm en una dirección. 

 

 Presenta un sistema de cimentación con zapatas unidas mediante 

vigas de amarre en concreto. 

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

291 kg/cm2 que es buena. 

 

 La carbonatación presenta valores bajos y en general la estructura 

no se encuentra afectada por corrosión de los aceros. 

 

  El acero de refuerzo longitudinal  y transversal es liso. 

 

 El acero transversal en las columnas no cumple la condición D/4, 

está separado entre 30 y 40 cm 

 

Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

donde se concluyó con buena resistencia a compresión de los 

concretos, regular gradación y baja afectación de la carbonatación 

que no coloca en riesgo la durabilidad del concreto ni del acero de 

refuerzo. 
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Foto 19: columna (E-2) nivel 1, aceros 

transversales y longitudinales lisos, 

separación flejes mayor a 30cm 

 

Foto 20: Núcleo 5, material de varios 

tamaños con algunos sobre tamaños 

extraído directamente de cantera 

 

Foto 21: armado de placa piso 2; (E-F) (2-3) 

se observan vigas en dos direcciones y 

viguetas 10x45cm en una dirección. 
 

 

Foto 22: Viga piso 2 ejes 2(D-E), ensayo 

de carbonatación refuerzo a momento 

negativo. 

 

 

6.1.2 Estructura 2.1 CENIGRAF 

 La estructura presenta un sistema de pórticos en concreto con 

columnas de sección 25 x 25 cm que soportan una cubierta en 

estructura metálica y una placa superior de concreto que está 
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ubicada en el corredor. Este sistema puede clasificarse como un 

DMI. 

 

 El sistema de pórticos fue construido para esta edificación la 

favorece desde el punto de vista sísmico, ya que existen vigas en 

ambas direcciones que son capaces de responsabilizarse de  los 

esfuerzos que se generan en un sismo.  

 

 Presenta un sistema de cimentación con zapatas unidas mediante 

vigas de amarre en concreto. 

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

300 kg/cm2 que es buena. 

 El acero de refuerzo longitudinal y transversal es liso. 

 El acero transversal en las columnas no cumple la condición D/4, 

está separado entre 20 y 25 cm 

 A las columnas actuales les realizaron una ampliación a su sección, 

sin embargo una vez realizada la exploración estructural se 

evidencio que solo era para cubrir bajantes de la cubierta. 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

donde se concluyó con buena resistencia a compresión de los 

concretos, regular gradación y alta afectación de la carbonatación 
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que coloca en riesgo la durabilidad del concreto y del acero de 

refuerzo. 

 

Foto 23.  Cubierta de estructura 

metálica y placa de cubierta 

apoyada en columnas. 

 

Foto 24 Acero de refuerzo 

longitudinal y transversal liso 

 

Foto 25 Ampliación de columna para 

cubrir bajante de cubierta 

 

Foto 26 Verificación de 

carbonatación e concreto. 

 

6.1.3 Estructura 2.2 CENIGRAF 

 La estructura presenta un sistema de pórticos en concreto con 

columnas de sección 25 x 25 cm que soportan una cubierta en 
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placa superior de concreto que está ubicada en el corredor. Este 

sistema puede clasificarse como un DMI. 

 

 El sistema de pórticos fue construido en una dirección es decir 

solamente tiene vigas en un solo sentido 

 

 Presenta un sistema de cimentación con zapatas unidas mediante 

vigas de amarre en concreto. 

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

300 kg/cm2 que es buena. 

 El acero de refuerzo longitudinal y transversal es liso. 

 El acero transversal en las columnas no cumple la condición D/4, 

está separado entre 20 y 25 cm. 

 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de gradación 

que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, donde se 

concluyó con buena resistencia a compresión de los concretos, 

regular gradación y alta afectación de la carbonatación que coloca 

en riesgo la durabilidad del concreto y del acero de refuerzo. 
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Foto 27: columna (5-C2), evidencia 

aceros lisos y prueba de carbonatación. 

Separación de flejes mayor a 30cm. 

 

Foto 28: Núcleo extraído de la columna (5-

C2) presenta alta carbonatación 45mm, 

regular gradación, algunos sobre tamaños 

 

Foto 29: columna (C1-4) alta 

carbonatación aceros lisos. 

 

Foto 30: núcleo 14 carbonatación mayor a 

40 mm 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 69 de 158 

 

 

6.1.4 Estructura 2.3  CENIGRAF 

 La estructura presenta un sistema de pórticos en concreto con 

columnas de sección 25 x 25 cm que soportan una cubierta en 

placa superior de concreto que está ubicada en el corredor. Este 

sistema puede clasificarse como un DMI. 

 

 El sistema de pórticos fue construido en una dirección es decir 

solamente tiene vigas en un solo sentido 

 

 Presenta un sistema de cimentación con zapatas unidas mediante 

vigas de amarre en concreto. 

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

125 kg/cm2 que es pobre y muy baja. 

 El acero de refuerzo longitudinal y transversal es liso. 

 El acero transversal en las columnas no cumple la condición D/4, 

está separado entre 20 y 25 cm. 

 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de gradación 

que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, donde se 

concluyó mala resistencia a compresión de los concretos, regular 

gradación y alta afectación de la carbonatación que coloca en 

riesgo la durabilidad del concreto y del acero de refuerzo. 
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Foto 31: columna (C1-4) alta 

carbonatación y aceros lisos. 

 

Foto 32: Núcleo 9, carbonatación 30 mm, 

presenta mala gradación 

 

6.1.5 Estructura 3 Torre Occidental 

 La estructura presenta un sistema de pórticos con vigas de luz 12 m. 

dispuestas en una dirección lo que le desfavorece desde el punto de 

vista sísmico, ya que la ausencia de vigas en el otro sentido le otorga 

alta vulnerabilidad ya que no existen elementos responsables de 

asumir los esfuerzos  sísmicos. Este sistema puede clasificarse como un 

DMI. 

 

 Las placas del piso 2, 3, 4 y cubierta son en concreto en los diferentes 

niveles y aligeradas con casetón de guadua, además  tienen 

viguetas de 10x25cm en una dirección con vigas descolgadas de 

40x55 cm. 

 

 Presenta un sistema de cimentación conformado por dos (2) vigas 

tipo T invertidas  en concreto. 
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 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

341 kg/cm2 que es buena. 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

  El acero de refuerzo longitudinal es corrugado y transversal es liso. 

 

 El acero transversal en las columnas cumple la condición D/4, está 

separado entre 10 y 12 cm 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

donde se concluyó con buena resistencia a compresión de los 

concretos, regular gradación y alta afectación de la carbonatación 

que coloca con algún riesgo  la durabilidad del concreto y del 

acero de refuerzo. 

 

Foto 33: columna (H-1) evidencia aceros 

longitudinales corrugados y flejes liso, 

carbonatación 25mm. 

 

Foto 34: vista inferior viga H(1-2) piso 2, aceros 

longitudinales corrugados y flejes lisos, 

carbonatación superior a 2 cm. 
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6.1.6 Estructura 4.1  Torre Oriental 

 La estructura presenta una serie de columnas de doble altura 

conformada por 18 columnas de 30x60 cm repartidas en dos ejes 

principales separados 6.8 metros y nueve ejes secundarios separados 

a 6 metros. Estas columnas soportan dos sendas vigas, sobre las 

cuales se apoyan viguetas separas cada 1.5m, donde a su vez nace 

columnetas de 20 x30 cm que apoyan los demás pisos. 

Para los demás niveles se constituye una placa reticular celulada 

con presencia de vigas en una dirección que se apoyan en 

columnetas de 20 x 30cm. Este sistema puede clasificarse como un 

DMI, dada la variabilidad de sistemas  para los diferentes niveles, y 

que además le otorga una elevada vulnerabilidad. 

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

319 kg/cm2 que es buena. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es corrugado, mientras el refuerzo 

transversal es liso y su espaciamiento es de 19 cm. 

 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados 
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 La estructura en cuanto al estado actual se presenta de manera 

buena de acuerdo a la conservación de sus elementos estructurales, 

no hay presencia de fisuras, grieta, humedades y afectaciones 

causadas por sismos, sin embargo presenta una alta vulnerabilidad 

dada las diferentes irregularidades en altura. 

 

Foto 35 . Columnas de doble altura 

que soportan la totalidad de la 

estructura. 

 

Foto 36 Columnetas en el perímetro 

de la estructura con refuerzo 

transversal liso. 

 

Foto 37 Viga perimetral y 

columnetas perimetrales de la 

estructura 

 

Foto 38 Verificación de 

carbonatación e concreto. 
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6.1.7 Estructura 4.2  Torre Oriental 

 La estructura presenta una serie de columnas de un nivel de sección 

30 x 30 cm, son columnas de  3.60 metros de altura las cuales 

soportan a su vez una placa que funciona de cubierta. Este sistema 

puede clasificarse como un DMI. 

 

 Presenta vigas en un solo sentido de la estructura, las cuales 

presentan en su mayoría sección de 40x34 cm.  

 

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

319kg/cm2 que es buena. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es liso al igual que el acero de 

refuerzo transversal. Presenta un recubrimiento de 2 cm y una 

carbonatación mayor a 2 cm, lo que indica que es probable que el 

acero de refuerzo puede estar corroído. 

 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 75 de 158 

 

 

 

Foto 39 . Placa de cubierta 

Estructura 4.2 

 

Foto 40 Columna de la estructura 

con refuerzo transversal liso. 

 

Foto 41 Placa de cubierta 

estructura 4.2 

 

Foto 42 Verificación de 

carbonatación e concreto. 

 

6.1.8 Estructura 4.3. Torre Oriental 

 La estructura presenta una serie de columnas de sección 30 x 30 cm 

y 25x25 cm  son columnas de  3.60 metros de altura las cuales 

soportan a su vez una placa simplemente apoyada del segundo 

piso,  Puede clasificarse como un sistema DMI 
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 La estructura inicialmente contemplaba una solo planta, 

posteriormente se construyó  en una área parcial una segunda 

planta con voladizo cuyo borde fue apuntalado con perfiles 

metálicos. Esta construcción del segundo nivel es de mampostería sin 

refuerzo y le otorga alta vulnerabilidad esencialmente por la mezcla 

de sistemas estructurales. 

 

 Presenta vigas perimetrales en toda la estructura, la cuales  amarran 

en ambos  sentidos la misma. 

  

 La resistencia de los concretos según resultados de laboratorio es de 

319 kg/cm2 que es buena. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es corrugado, mientras que el acero 

de refuerzo transversal es liso. Presenta un recubrimiento de 2 cm. 

 

 La carbonatación presenta valores elevados en muchos elementos, 

el promedio es alto y en general la estructura se encuentra afectada 

por corrosión de los aceros. 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados 
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Foto 43 . Estructura apoyada y 

apuntalada en estructura existente  

 

Foto 44. Columna de la estructura 

con refuerzo transversal liso. 

 

Foto 45 Placa de 2do piso  

estructura 4.3 

 

Foto 46 Verificación de 

carbonatación en concreto. 

 

6.1.9 Estructura 5.1  Hotel 

 La estructura es de pórticos tridimensionales en concreto por lo que 

puede asimilarse como DMO, dado que existen elementos capaces 

de tomar esfuerzos sísmicos en ambas direcciones. 
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 La estructura presenta una serie de columnas esquineras de sección 

irregular que se elevan hasta la cubierta del 6to piso y le otorgan 

rigidez al sistema. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es corrugado, mientras el refuerzo 

transversal es liso y su espaciamiento es de 35 cm en la mitad del 

vano 

 

 La carbonatación presenta valores bajos y en general la estructura 

no se encuentra afectada por corrosión de los aceros. 

 

 La estructura presenta una cimentación de una placa aligerada  

flotante apoyada en vigas de cimentación en ambas dirección de 

1.10 m de altura. 

 

 Una de las vigas perimetrales no cuenta con refuerzo transversal 

(flejes). 

 

 En el piso 7 se construyó un nuevo nivel incorporando perfiles 

metálicos tipo I que soportan una placa en Steel deck. 

 

 La estructura presenta irregularidad tanto en planta como en altura, 

ya que en una de las esquinas hay un retroceso donde se ubica una 

terraza.  

  

Respecto a la irregularidad en altura, la mayoría de la edificación 

solo tiene 6 pisos, sin embargo  en la zona de las escaleras, la 

estructura tiene 2 pisos adicionales que corroboran dicha 

irregularidad. 

 

  Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 
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diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados. 

 

 

Foto 47 Columna irregular en las 

esquinas. 

 

Foto 48 Irregularidad en planta y 

en altura. 

 

Foto 49 . Vigas de cimentación 

 

Foto 50 . Perfiles metálicos I y 

placa en Steel deck. 
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6.1.10  Estructura 5.2  Hotel 

 La estructura es de pórticos bidimensionales y  carece  de elementos 

tipo viga que amarren la estructura tridimensionalmente, igualmente 

en el segundo y tercer piso contiene una placa reticular celulada 

dispuesta en un área de 13 x13 m compuesta por viguetas  de 

longitud 13 m apoyados en vigas. Estos sistemas  le otorgan una 

característica más cercana a una estructura DMI. 

 

  La estructura presenta columnas de diferentes secciones de 25x25 

cm hasta 20x120cm. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es corrugado, mientras el refuerzo 

transversal es liso y su espaciamiento es de 25 cm en la mitad del 

vano 

 

 La cimentación de la estructura está compuesta por zapatas 

aisladas para cada una de las columnas, en algunos casos la zapata 

es compartida para dos columnas debido a la cercanía entre ellas. 

 

 La estructura presenta irregularidad tanto en planta como en altura, 

ya que en una de las esquinas hay un retroceso donde se ubica una 

terraza con cubierta metálica.  

 

 Existen voladizos de 3m que se disponen en la placa del segundo 

piso, situación que concentra esfuerzo altos durante un evento 

sísmico   

  

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 
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desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados. 

 

Foto 51 Irregularidad  en planta, 

Retroceso en esquina  

 

Foto 52 Voladizo en piso 2 

 

Foto 53 . Columna con refuerzo 

transversal liso 

 

Foto 54 . Apique en la estructura – 

Zapata aislada sin viga de 

amarre. 
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6.1.11 Estructura 5.3   Hotel - Talleres 

 La edificación es de pórticos bidimensionales, es decir solamente 

tiene vigas en un solo sentido que le otorgan un comportamiento 

más cercano a DMI, por carecer de vigas que la amarren 

tridimensionalmente. 

 Existe una dilatación sobre el eje K que separa la edificación en dos 

estructuras que  se apoyan entre si atraves  de vigas. Las  vigas se 

encuentran dispuestas  de tal forma que se entrelazan una sobre la 

otra conformando un apoyo de pocos centímetros para la placa 

dispuesta entre los ejes K-J, lo que le induce alta vulnerabilidad por el 

escaso espacio para el apoyo. Cabe anotar que una de las placas 

se encuentra apoyada en  columnas mientras que la otra (K-J) se 

dispone apoyada longitudinalmente sobre la viga. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal es corrugado, mientras el refuerzo 

transversal es liso y su espaciamiento es de 30 cm en la mitad del 

vano 

 

 La cimentación de la estructura está compuesta por zapatas 

aisladas para cada una de las columnas, en algunos casos la zapata 

es compartida para dos columnas debido a la cercanía entre ellas. 

 

  Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 

planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados. 
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Foto 55 Junta de dilatación entre 

las estructuras  

 

Foto 56 Verificación de 

carbonatación del concreto 

 

Foto 57 . Columna con refuerzo 

transversal liso 

 

Foto 58 . Apique en la estructura – 

Zapata aislada sin viga de 

amarre. 
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6.1.12 Estructura 6 Coliseo 

 La edificación es de pórticos en una dirección, es decir no tiene 

vigas que le otorgan una amarre en la otra dirección, en este sentido 

el comportamiento más cercano es de una estructura DMI, ya que 

existe un eje débil por la ausencia de elementos tipo viga. 

 

 La Estructura presenta columnas de diferente sección,  de 30x270cm, 

35x120cm, que le involucran diferentes rigideces  y al nivel de 

cubierta evidencia vigas perimetrales que amarran la estructura, de 

igual manera la edificación presenta un muro de contención 

perimetral hasta la altura del sótano. 

 

 El acero de refuerzo longitudinal y transversal es liso, el 

espaciamiento de los estribos es de 40 cm en la mitad del vano 

 

 La cimentación de la estructura está compuesta por zapatas 

aisladas para cada una de las columnas, hay ausencia de vigas de 

amarre. 

 Existe mampostería sin refuerzo y con alturas dobles sin evidencia de 

amarres, lo que le otorga alta vulnerabilidad. 

 

 La carbonatación presenta valores bajos y en general la estructura 

no se encuentra afectada por corrosión de los aceros. 

 

 Para la determinación de la calidad de los materiales se procedió 

con la extracción de núcleos de dos pulgadas y media (2.5) de 

diámetro, igualmente la descripción cualitativa del tipo de 

gradación que poseen los concretos y ensayos de carbonatación, 

los cuales se presentan en este informe, los resultados son buenos 

desde el punto de vista de resistencia, por lo que los resultados son 

mayores a las especificaciones de los materiales contenidos en los 
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planos estructurales y memorias de cálculo de los diseños 

encontrados. 

 

Foto 59 Junta de dilatación entre 

las estructuras  

 

Foto 60 Verificación de 

carbonatación del concreto 

 

Foto 61 . Columna con refuerzo 

transversal liso 

 

Foto 62 . Apique en la estructura – 

Zapata aislada  
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7 MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

El modelamiento SENA – Complejo Paloquemao se ha realizado utilizando 

los programas de elementos finitos ETABS V.9.7.4 y DC CAD, teniendo en 

cuenta el sistema estructural que presenta la edificación, su estado actual 

y las diferentes cargas a la que está sometida. 

Tabla 17 Descripción estructural Complejo Paloquemao  

 

ITEM No Pisos

Area 

contruid

a M2

año 

construccion
sistema estructural

tipo de 

cimentacion

Estructura 1  (CENIGRAF) 4 pisos 1965

tres placas aligeradas con vigas en dos 

direcciones, la cuartaplaca t iene vigas 

en una direccion unicamente (DMO)

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 2,1 (CENIGRAF) 1 piso 1965
Port icos en una direccion que apoyan 

una cubierta metalica

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 2,2(CENIGRAF) 1 piso 1965

Una placa aligerada armada en una 

direccion con vigas en un solo sent ido 

(DMI)

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 2,3(CENIGRAF) 1 piso
ampliacion, no 

hay datos

Una placa aligerada armada en una 

direccion con vigas en un solo sent ido 

(DMI)

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 3 Torre occidental4 pisos No hay datos
Cuatro placas aligeradas con vigas en 

una direccion (DMI)

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 4,1 Torre Oriental 4 pisos 1967
Cuatro placas aligeradas con vigas en 

una direccion (DMI)

zapatas con vigas 

de amarre

Esttructura 4,2 Torre Oriental 1 piso 1967

Una placa aligerada armada en una 

direccion con vigas en un solo sent ido 

(DMI)

zapatas con vigas 

de amarre

Esttructura 4,3 Torre Oriental 1 piso

1967  y 

tambien  existe 

una zona 

ampliada que 

no se sabe el 

año de 

columnas a doble altura conformados 

port icos en una direccion, sobre los 

cuales se apoya la estructura metalica 

de cubierta (DMI), existe una zona con 

altura sencilla con placa aligerada en 

una direccion sobre al que se apoya una 

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 5.1 Hotel

5 pisos + 

semisota

no

1970-1971

Port icos tridimensionales, es decir vigas 

en ambos sent idos, placas aligeradas 

(DMO)

placa flotante 

aligerada H=1,60m

Estructura 5.2 Hotel

7 pisos + 

semisota

no

1970-1971

Port icos bidimensionales, es decir vigas 

en un solos sent ido, placas aligeradas 

(DMI)

placa flotante 

aligerada H=1,60m

Estructura 5.3 Hotel

1 piso + 

semisota

no

1970-1971

Port icos bidimensionales, es decir vigas 

en un solos sent ido, placas aligeradas 

(DMI), existe columnas doble altura en el 

primer piso sobre las cuales se apoyan 

vigas permetrales. La cubierta es 

metalica con cerchas de 12m

zapatas con vigas 

de amarre

Estructura 6 Gimnasio

1 piso + 

semisota

no

1970-1971

Port icos bidimensionales, es decir vigas 

en un solos sent ido, placas aligeradas 

(DMI), existe columnas triple altura en el 

primer piso sobre las cuales se apoyan 

vigas permetrales. La cubierta es 

metalica con cerchas de 20m

zapatas con vigas 

de amarre

25610
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Estas edificaciones han sido modeladas con el fin de determinar los índices 

de vulnerabilidad y flexibilidad tanto por derivas como por deflexiones. 

 BASES DE CÁLCULO 7.1

Para llevar a cabo el modelamiento y análisis de las estructuras, los índices 

de flexibilidad se presentaran para cuatro juegos de combinaciones 

diferentes en los cuales uno de los espectros será el exigido por la NSR10, 

otro el de umbral de daño y el tercero y cuarto serán variaciones con una 

ordenada espectral 20% por debajo y por encima respectivamente. 

Mientras que para el cálculo de los índices de vulnerabilidad teniendo en 

cuenta los sobreesfuerzos en cada elemento, se realizó para las mismas 

combinaciones, exceptuando el espectro del umbral de daño, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Colombiano de construcción 

sismo resistente NSR-10, en el titulo A.12.6 Verificación de esfuerzos, 

establece que no hay necesidad de verificar los elementos estructurales y 

no estructurales para los esfuerzos generados por el sismo del umbral de 

daño. 

 

 MODELO MATEMÁTICO 7.2

7.2.1 ESTRUCTURA 1 CENIGRAF 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 
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Ilustración 16. Modelo tridimensional Estructura 1 CENIGRAF 

 

Ilustración 17. Planta estructural Estructura 1 CENIGRAF 
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7.2.2  ESTRUCTURA 2.1 CENIGRAF 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

 

Ilustración 18. Modelo tridimensional Estructura 2.1 CENIGRAF 
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Ilustración 19 Planta N+2.70 Estructura 2.1 

 

7.2.3 ESTRUCTURA 2.2 CENIGRAF 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 
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Ilustración 20. Modelo tridimensional Estructura 2.2 CENIGRAF 

 

Ilustración 21. Planta estructural, Estructura 2.2 
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7.2.4 ESTRUCTURA 3 TORRE OCCIDENTAL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

Ilustración 22. Modelo tridimensional Estructura 3 Torre Occidental 

 

Ilustración 23. Planta estructural Estructura 3 Torre Oriental 
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7.2.5 ESTRUCTURA 4.1 TORRE ORIENTAL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Modelo tridimensional Estructura 4.1 Torre Oriental 

 

Ilustración 25. Planta N+4.95 Estructura 4.1 Torre Oriental 
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7.2.6 ESTRUCTURA 4.2 TORRE ORIENTAL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

Ilustración 26. Modelo tridimensional Estructura 4.2 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Planta estructural Estructura 4.2 
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7.2.7 ESTRUCTURA 4.3 TORRE ORIENTAL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Modelo Tridimensional Estructura 4.3 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Planta estructural Estructura 4.3 
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7.2.8 ESTRUCTURA 5.1 HOTEL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

Ilustración 30. Planta  estructura N+0,00 Estructura 5.1 Hotel 
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Ilustración 31. Modelo tridimensional Estructura 5.1 Hotel 

 

7.2.9 ESTRUCTURA 5.2 HOTEL 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 
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Ilustración 32. Modelo Tridimensional Estructura 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Planta estructural Estructura 5.2 
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7.2.10  ESTRUCTURA 5.31 HOTEL – TALLERES 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

 

Ilustración 34. Modelo tridimensional Estructura 5.31 
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Ilustración 35. Planta Estructural, Estructura 5.31 

 

7.2.11 ESTRUCTURA 5.32 HOTEL – TALLERES 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 
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Ilustración 36. Modelo tridimensional Estructura 5.32 

 

Ilustración 37. Planta estructural, Estructura 5.32 
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7.2.12 ESTRUCTURA 6 COLISEO 

Esta edificación se modeló de acuerdo a las condiciones actuales, 

teniendo en cuenta la geometría de la estructura de acuerdo al 

levantamiento estructural y teniendo en cuenta las cargas presentes en la 

edificación. La estructura cuenta con un sistema estructural de pórticos de 

concreto reforzado resistentes a momentos. 

 

Ilustración 38. Modelo tridimensional Estructura 6 Coliseo 
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Ilustración 39. Planta estructural, Estructura 6 Coliseo 

 

 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 7.3

Con base en los ensayos realizados para determinar las propiedades 

mecánicas de los materiales, se adoptaron los siguientes valores para los 

elementos de las estructuras: 

 

Tabla 18 Resumen propiedades materiales utilizados 
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 PARÁMETROS DE CALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 7.4

7.4.1 CALIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS POR CALIDAD DEL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN. 

Con el fin de determinar la resistencia efectiva de los elementos, ha sido 

necesario dar una calificación a la estructura tanto por la calidad de 

diseño y construcción, como por el estado en que se encuentra, teniendo 

en cuenta la inspección de campo realizada. La calificación de estos dos 

aspectos se presenta a continuación: 

 

 

N° ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN f'c (kg/cm2) Ec (kg/cm2) fy (kg/cm2)

1 CENIGRAF Coordinacion 291 257587 2400

2.1 CENIGRAF Talleres 300 261540 2400

2.2 CENIGRAF Talleres 300 261540 2400

2.3 CENIGRAF Talleres 125 168823

3 Torre Occidental 341 278839 2400

4.1 Torre Oriental 319 269695 2400

4.2 Torre Oriental 319 269695 2400

4.3 Torre Oriental 319 269695 2400

5.1 Hotel 325 272219 4200

5.2 Hotel 325 272219 2400

5.31 Hotel - Telleres 325 272219 2400

5.32 Hotel - Telleres 325 272219 2400

6 Coliseo 398 301244 2400
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Tabla 19 Coeficientes de reducción de resistencia estructural 

 

 

Estos factores de reducción son los que permiten calcular la resistencia 

efectiva, utilizando la siguiente ecuación: 

N° ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN ESTADO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
FACTOR DE 

REDUCCIÓN

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 1.0

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 1.0

Diseño y construcción: Mala Øc = 0.6

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

Diseño y construcción: Bueno Øc = 1.0

Estado estructura: Bueno Øe = 1.0

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 1.0

Diseño y construcción: Regular Øc = 1.0

Estado estructura: Regular Øe = 1.0

Diseño y construcción: Regular Øc = 1.0

Estado estructura: Regular Øe = 1.0

Diseño y construcción: Regular Øc = 0.8

Estado estructura: Regular Øe = 0.8

1
CENIGRAF 

COORDINACION

2.2
CENIGRAF 

TALLERES

2.1
CENIGRAF 

TALLERES

4.1 Torre Oriental

3
TORRE 

OCCIDENTAL

4.2 Torre Oriental

4.3 Torre Oriental

5.1 Hotel

6 Coliseo

5.2 Hotel

5.31 Hotel - Talleres

5.32 Hotel - Talleres
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execef NN **
 

Dónde: 

Nef = Resistencia efectiva 

C = Coeficiente de reducción de resistencia por calidad de diseño y 

construcción de la estructura. 

e = Coeficiente de reducción de resistencia por estado de la estructura. 

Nex = Resistencia existente. 

Para concreto reforzado la resistencia existente de la estructura se define 

como la máxima capacidad de los elementos estructurales para resistir 

solicitaciones individuales o combinadas de momentos flectores, fuerzas 

cortantes y axiales, de acuerdo con la geometría de los elementos y las 

características mecánicas de los materiales que la conforman. 

La resistencia efectiva de los elementos se determinará afectando el  de 

los momentos nominales de resistencia de vigas y columnas por el 

C e. 

 PARÁMETROS SÍSMICOS DE DISEÑO Y UBICACIÓN EN EL MAPA DE  ZONA 7.5

DE AMENZA SÍSMICA 

Para hacer el análisis de vulnerabilidad ante eventos sísmicos para las 

estructuras se ha utilizado el método de análisis dinámico elástico 

espectral, en donde se ha determinado el espectro de diseño mediante los 

coeficientes espectrales proporcionados por la Norma Sismo resistente 

Colombiana (NSR-10). Cabe resaltar que debido a que las estructuras de la 

sede del SENA - Complejo Paloquemao se encuentran en una zona de 

transición entre suelos Aluvial 100 y Aluvial 200, fue necesario realizar un 

promedio entre ambos espectros. 
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0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

P A R A -

M ET R O

Aa=

Av=
Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de

diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 2.86

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 2.86 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios
I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av=
Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de

diseño
Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

P A R A -

M ET R O
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

En la tabla 20 se presentan los coeficientes utilizados en la generación del 

espectro de diseño de acuerdo a los parámetros sísmicos. 

Tabla 20 Coeficientes espectrales de diseño (Aluvial 100 – Aluvial 200) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Coeficiente de importancia ( I ): Este valor se obtiene según el tipo de uso 

que tenga la estructura, en este caso por ser una edificación de uso 
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Indispensable se ha clasificado según la tabla articulo A.2.5.1.3  de la 

norma NSR-10 como grupo de uso IV, por lo tanto I = 1,50. 

 Período de vibración aproximado (Ta): Se adquiere a partir de las 

propiedades de resistencia sísmica en la dirección bajo consideración 

de acuerdo a la dinámica estructural. Este valor se ha determinado a 

partir de la ecuación proporcionada por la norma NSR-10: 

 

Ta= Ct hn 0.9 

 Período fundamental del edifico determinado según A.4.2 (NSR-10):  

T= Cu*Ta 

Donde Cu y Ta se calculan por medio de las ecuaciones descritas en la 

NSR-10: 

Cu= 1.75-1.2Av*Fv 

Donde: 

Av: Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de 

diseño. 

Fv: Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

periodos intermedios. 

CT: Coeficiente para calcular el módulo de la estructura y es igual a 0,047 

para pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado. 

hn: Altura total del edificio 

Nota: El valor de T no puede exceder el máximo de Cu*Ta y Cu no puede 

ser menor de 1.2. 
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Grafica 8. Espectro de diseño promedio NSR-10 

 

Grafica 9.   Espectro de diseño NSR-10, ordenada reducida 20% 
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PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

 

Grafica 10 .  Espectro de diseño NSR-10, ordenada amplificada 20% 

Tabla 20 Coeficientes espectrales de Umbral de Daño 
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Tx Ty

1 CENIGRAF Coordinacion 1.515 1.386

2.1 CENIGRAF Talleres 0.328 0.453

2.2 CENIGRAF Talleres 0.653 0.342

3 Torre Occidental 0.776 1.085

4.1 Torre Oriental 1.476 1.113

4.2 Torre Oriental 0.148 0.476

4.3 Torre Oriental 0.49 0.437

5.1 Hotel 1.380 1.330

5.2 Hotel 1.54 0.89

5.31 Hotel - Telleres 0.803 0.449

5.32 Hotel - Telleres 0.855 0.597

6 Coliseo 0.208 0.298

DESCRIPCIÓN
T(sg)

N° ESTRUCTURA

 

Grafica 11. Espectro en el Umbral de Daño 

 

Tabla 21 Período de la estructura 
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7.5.1 COEFICIENTES DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

ESTRUCTURA 1: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema compuesto por pórticos en concreto resistentes a 

momentos y cumple parcialmente los requerimientos de una estructura 

DMO, por tanto se asume un valor de Ro = 5,00. 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 5.0  (capítulo A-3) DMO 

R’o = 3.75 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 2.53 (Vulnerabilidad) 

ESTRUCTURA 2.1: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.50 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 
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Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 2.5 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4)  

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.688 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 2.2: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema compuesto que cumple parcialmente los 

requerimientos de una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 

2.5 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.406 (Vulnerabilidad) 
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La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 3: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un que cumple parcialmente los requerimientos de una 

estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.5 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.013 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 4.1: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 
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refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.5 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.2 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 4.2: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.50 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 
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Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.688 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 4.3: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.50 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 5.0  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.688 (Vulnerabilidad) 
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La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría 

 

ESTRUCTURA 5.1: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema compuesto por pórticos en concreto resistentes a 

momentos y cumple parcialmente los requerimientos de una estructura 

DMO, por tanto se asume un valor de Ro = 5,00 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 5.0  (capítulo A-3) DMO 

R’o = 3.75 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 3.04 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 5.2: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 118 de 158 

 

 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema  que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.50 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.266 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 5.31: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.50 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 
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Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.139 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 5.32: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.5 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.5 (Vulnerabilidad) 
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La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 

 

ESTRUCTURA 6: Teniendo en cuenta la existencia de información de 

acuerdo al año de construcción, tipo de sistema estructural, secciones y 

refuerzos de los elementos estructurales, se asumen los siguientes valores 

para los coeficientes de disipación de energía: 

Cuenta con un sistema que cumple parcialmente los requerimientos de 

una estructura DMI, por tanto se asume un valor de Ro = 2.5 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el capítulo A.10.4.2.4 parágrafo (b) 

que permite adoptar un valor de acuerdo con el mejor criterio del valor 

que fija el capítulo A-3. 

Ro = 2.5  (capítulo A-3) DMI 

R’o = 1.875 (Adoptado vulnerabilidad R'o= Ro x 3/4) 

(R’= Ro x Øa x Øp x Ør). 

R’= 1.013 (Vulnerabilidad) 

La estructura reforzada debe ajustarse a un valor de Ro=5.00 para un tipo 

de sistema DMO, afectado por las irregularidades que siga presentando la 

estructura por su geometría. 
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Tabla 22 Coeficiente de disipación de energía 

 

 

 COMBINACIONES DE CARGA 7.6

7.6.1 COMBINACIONES PARA DERIVAS 

Para la verificación de las derivas obtenidas de las deflexiones horizontales 

causadas por el sismo de diseño, deben utilizarse los requisitos del Capítulo 

A.6 de la Norma NSR-10, los cuales exigen que las derivas se verifiquen para 

las fuerzas sísmicas Fs=S, en cualquiera de las direcciones en estudio, sin 

haber sido divididas por R. 

1.4 D 

1.2 D + 1.6 L 

1.2 D + 1.6 L  + 0.5 (Lr ó Le ó G) 

1.2 D + 1.6 (Lr ó Le ó G) + 1.0 L 

N° ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN R' Øa Øp Ør R

1 CENIGRAF COORDINACION 3.76 0.9 1 0.75 2.538

2.1 CENIGRAF TALLERES 1.875 0.9 1 1 1.688

2.2 CENIGRAF TALLERES 1.875 1 1 0.75 1.406

3 TORRE OCCIDENTAL 1.875 0.8 0.9 0.75 1.013

4.1 Torre Oriental 1.875 0.8 0.8 1 1.200

4.2 Torre Oriental 1.875 1 0.9 1 1.688

4.3 Torre Oriental 1.875 1 0.9 1 1.688

5.1 Hotel 3.76 0.9 0.9 1 3.046

5.2 Hotel 1.875 0.9 1 0.75 1.266

5.31 Hotel - Telleres 1.875 0.9 0.9 0.75 1.139

5.32 Hotel - Telleres 1.875 1 0.8 1 1.500

6 Coliseo 1.875 0.9 0.9 1 1.519
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1.2 D + 1.0 L  + 0.5 (Lr ó Le ó G) 

1.2 D + 1.0 Sx + 1.0 L 

1.2 D  - 1.0 Sx + 1.0 L 

1.2 D + 1.0 Sy + 1.0 L 

1.2 D  - 1.0 Sy + 1.0 L 

0.9 D + 1.0 Sx 

0.9 D -  1.0 Sx 

0.9 D + 1.0 Sy 

0.9 D -  1.0 Sy 

7.6.2 COMBINACIONES PARA DISEÑO 

Las combinaciones de carga utilizadas para el análisis de las estructuras 

son las siguientes: 

1.4 D 

1.2 D + 1.6 L 

1.2 D + 1.6 L  + 0.5 (Lr ó Le ó G) 

1.2 D + 1.6 (Lr ó Le ó G) + 1.0 L 

1.2 D + 1.0 L  + 0.5 (Lr ó Le ó G) 

1.2 D + 1.0 Ex + 1.0 L 

1.2 D  - 1.0 Ex + 1.0 L 
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1.2 D + 1.0 Ey + 1.0 L 

1.2 D  - 1.0 Ey + 1.0 L 

0.9 D + 1.0 Ex 

0.9 D -  1.0 Ex 

0.9 D + 1.0 Ey 

0.9 D -  1.0 Ey 

Es necesario reducir la fuerza sísmica (FS) dividiéndola por el coeficiente de 

capacidad de disipación de energía y multiplicando por el coeficiente de 

sobre-resistencia: 

R

F
E S Ω 

Dónde: 

FS: Fuerza sísmica 

R: Coeficiente de capacidad de disipación de energía 

Ω: coeficiente de sobre-resistencia 

Para el diseño a CORTANTE DE COLUMNAS se tiene un valor de Ω =3.00 

Para el DISEÑO A CORTANTE DE VIGAS se considera E como el doble 

  
  
 
    

Lo anterior para los valores utilizados en las combinaciones para el cálculo 

de diseño se presenta en el Anexo (Reporte del Programa ETABS v9.7.4). 
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Para las cargas sísmicas se tuvo en cuenta la consideración del 100% del 

sismo en un sentido y 30% en el otro sentido. Esta información de acuerdo a 

los datos de entrada en el programa ETABS se aprecia en la ilustración 10. 

 

Ilustración 40 Cargas Sísmicas 

 EVALUACIÓN DE CARGAS 7.7

Se han evaluado todas las cargas que pueden afectar la estructura, 

teniendo en cuenta el uso que actualmente se le está dando. 

7.7.1 CARGA MUERTA 

Para determinar esta carga se ha tenido en cuenta el peso de los 

elementos no estructurales que conforman la edificación, al igual que 

todos los acabados, tanto de piso como de cielorraso, muros y fachada. 

El peso propio correspondiente a los elementos estructurales lo calcula 

automáticamente el programa. 
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Los anexos presentan de manera detallada los valores de las cargas 

muertas existentes en cada uno de los pisos que conforman las estructuras 

del Complejo de Paloquemao SENA, con las cuales se ha cargado el 

respectivo modelo. 

7.7.2 CARGA VIVA 

La carga viva se ha seleccionado de los valores proporcionados por la 

norma NSR-10, teniendo en cuenta el uso que se le está dando a la 

edificación. 

Los anexos presentan de manera detallada los valores de las cargas vivas 

existentes en cada uno de los pisos que conforman la estructura del del 

Complejo de Paloquemao SENA, con lo cual se ha cargado el respectivo 

modelo. 

A continuación se presenta la tabla 17 con la información de carga viva 

que se utilizó para cargar el modelo. 
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Tabla 23. Cargas vivas de la estructuras  

 

 SOLICITACIONES SÍSMICAS 7.8

Por medio del programa de análisis modal Etabs 2015 V15.2.0, se han 

determinado estas solicitaciones, el cual introduce una aceleración a los 

elementos de la estructura y con base en las fuerzas inerciales calculadas 

se obtienen las fuerzas internas de los elementos que conforman la sede. 

ITEM PISO 2 PISO 3 PISO 4 PISO 5 PISO 6 PISO 7 CUBIERTA USO

1. CENIGRAF 

COORDINACION

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²
180 kgf/m2 AULAS

2.1 CENIGRAF 

TALLERES

NO 

APLICA

NO 

APLICA

NO 

APLICA
- - - 50 kgf/m2 AULAS  

2.2 CENIGRAF 

TALLERES

NO 

APLICA

NO 

APLICA

NO 

APLICA
180 kgf/m2 AULAS  

3. TORRE 

OCCIDENTAL

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²
- - 200 kgf/m2

OFICINAS Y 

BIBLIOTECA

4.1 Torre Oriental
200 

kgf/m²

200 

kgf/m²

200 

kgf/m²
- - - 200 kgf/m2 AULAS  

4.2 Torre Oriental - - - - - - 200 kgf/m² AULAS y OFICINAS

4.3 Torre Oriental
200 

kgf/m²
- - - - - - AULAS y OFICINAS

5.1 Hotel
200 

kgf/m2

200 

kgf/m2

200 

kgf/m2

180 

kgf/m2

200 

kgf/m

2

200 

kgf/m2
50 kgf/m2 AULAS Y HOTEL 

5.2. Hotel
200 

kgf/m2

200 

kgf/m2
200 kgf/m2 AULAS

5.31 Hotel - 

Talleres

200 

kgf/m2
50 kgf/m2 AULAS

5.32 Hotel 

Talleres

200 

kgf/m2
50 kgf/m2 AULAS

6. Coliseo
500 

kgf/m2
50 kgf/m2

Coliseo - 

graderias

CARGAS VIVAS
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 ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 7.9

Estos índices permiten determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica de la 

edificación. 

7.9.1 INDICES DE FLEXIBILIDAD 

Los índices de flexibilidad se han determinado para los efectos horizontales 

como el máximo cociente entre las derivas obtenidas y las permitidas por 

el reglamento; igualmente se ha determinado un índice de flexibilidad 

para efectos verticales como el máximo cociente entre las deflexiones 

verticales obtenidas mediante análisis y las permitidas por la norma NSR-10. 

Los índices de flexibilidad de las estructuras se presentan a manera de 

resumen tanto por derivas como por deflexiones en los anexos. 

7.9.2 INDICES DE SOBREESFUERZO 

Los índices de sobreesfuerzo se calcularon mediante el programa DC-CAD, 

el cual diseña las secciones utilizando el modelo de WHITNEY, que se basa 

en considerar la sección de concreto reforzado en su estado límite de 

resistencia como una sección compuesta de acero a tracción en su punto 

de fluencia y de concreto con un esfuerzo máximo equivalente de 

resistencia a los 28 días a la compresión uniaxial de un cilindro de concreto 

simple. 

7.9.2.1 DATOS DE ENTRADA 

Para las estructuras se tomaron para cada uno de los elementos los datos 

geométricos y de refuerzos provenientes de la exploración estructural 

corroborando con los planos encontrados. En este sentido la exploración 

arroja un dato parcial de la distribución de acero por lo cual se realizaron 

regatas en diferentes zonas en varios elementos para determinar el 

refuerzo. 
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7.9.2.2 DATOS DE SALIDA 

El índice de sobreesfuerzo se ha determinado como el cociente entre las 

solicitaciones mayoradas de acuerdo con el procedimiento dado en la 

norma NSR-10, y la resistencia efectiva del elemento. Este índice se ha 

evaluado en las vigas para momentos positivos, negativos y cortantes y en 

las columnas para flexo compresión utilizando la envolvente de todas las 

combinaciones de carga mayoradas. 

Los resultados obtenidos con el programa DC-CAD tanto para la 

envolvente de combinaciones de carga mayoradas se pueden observar 

en el anexo de índices de sobreesfuerzos de los elementos previo al 

reforzamiento. 

En la siguiente tabla se presentan a manera de resumen los índices de 

sobreesfuerzo máximos generados por las solicitaciones encontradas con 

DC-CAD, los cuales se han establecido considerando su importancia 

dentro de la resistencia general de la estructura y en el anexo de índices 

de sobreesfuerzo de los elementos previo al reforzamiento se presentan los 

valores calculados por los dos programas. 

A continuación se describe los índices de sobreesfuerzo para las estructuras 

analizadas. 
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7.9.2.2.1 ÍNDICES DE SOBREESFUERZO 

Tabla 24. Índices de sobreesfuerzo Estructura 1 

 

Tabla 25. Índices de sobreesfuerzo Estructura 2.1 

 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

30.70 18.19 4.89 6.19

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

36.92 21.82 5.86 7.43

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

23.01 13.60 3.65 4.63

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

CENIGRAF  

COORDINACION
1

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

12.85 5.84 1.56 7.51

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

19.73 9.12 2.43 11.73

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

7.23 3.28 0.88 4.22

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

CENIGRAF 

TALLERES
2.1

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 
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Tabla 26. Índices de sobreesfuerzo Estructura 2.2 

 

Tabla 27. Índices de sobreesfuerzo Estructura 3 

 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

2.87 1.63 1.93 3.11

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

4.38 2.49 2.95 4.75

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

1.51 0.86 1.01 1.63

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

CENIGRAF 

TALLERES
2.2

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

19.74 19.77 4.86 19.96

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

29.59 29.61 7.59 28.06

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

16.75 13.98 3.37 14.74

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Torre 

Occidental
3

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 131 de 158 

 

 

Tabla 28. Índices de sobreesfuerzo Estructura 4.1 

 

Tabla 29. Índices de sobreesfuerzo Estructura 4.2 

 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

6.21 6.23 4.63 2.45

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

9.71 9.73 7.24 3.83

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

4.31 4.32 3.22 1.7

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Torre Oriental 4.1

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

19.28 10.31 3.64 4.41

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

26.18 16.11 5.69 6.9

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

13.19 6.39 3.2 3.88

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Torre Oriental 4.2

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 
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Tabla 30. Índices de sobreesfuerzo Estructura 4.3 

Tabla 31. Índices de sobreesfuerzo Estructura 5.1 

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

17.84 10.87 2.72 3.61

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

27.88 16.99 4.26 5.63

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

12.39 7.55 1.89 2.5

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Torre Oriental 4.3

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

19.84 19.60 15.72 13.62

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

28.57 42.24 18.61 19.61

1: M.

NEGATIVO

2: M.

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

14.59 15.30 8.15 12.22

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Hotel 5.1

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 

Profesional
Resaltado
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Tabla 32. Índices de sobreesfuerzo Estructura 5.2 

 

Tabla 33. Índices de sobreesfuerzo Estructura 5.31 

 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

9.03 8.79 3.12 7.96

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

14.49 14.10 5.00 12.77

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

5.22 5.08 1.80 4.60

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓ

N

N° 

ESTRUCT

URA

ESPECTRO DE DISEÑO

Hotel 5.2

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

10.90 7.54 2.60 19.16

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

20.08 13.88 4.79 17.16

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESION

6.83 4.72 1.63 12.01

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓ

N

N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Hotel 5.31

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 
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Tabla 34. Índices de sobreesfuerzo Estructura 5.32 

 

Tabla 35. Índices de sobreesfuerzo Estructura 6 

 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESIO

N

8.75 6.08 2.31 8.09

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESIO

N

16.12 11.20 8.51 14.90

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO
3: CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESIO

N

5.31 3.69 1.40 4.90

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN
N° 

ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Hotel 5.32

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECATRAL REDUCIDA 20% 

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESI

ON

5.55 3..61 <1 2.82

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESI

ON

17.30 8.87 <1 9.77

1: M. 

NEGATIVO

2: M. 

POSITIVO

3: 

CORTANTE

4: FLEXO 

COMPRESI

ON

3.42 1.75 <1 3.35

IND. SOBREESFUERZO MAXIMOS  CALCULADOS CON DC-CAD 

EDIFICACIÓN N° ESTRUCTURA

ESPECTRO DE DISEÑO

Coliseo 6

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 
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8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Con base en los resultados de los índices de sobre esfuerzo, se puede 

concluir que algunas vigas y columnas estructurales, se encuentran sobre 

esforzadas llegando a tener un índice superior a la unidad, esto en virtud 

de varias razones importantes: 

 Las edificaciones fueron diseñadas y construidas en la década 

anterior de los años 80, por lo tanto los requisitos y especificaciones 

para el reglamento que se encuentra actualmente vigente que es la 

NSR-10, han cambiado, vale recordar que en Colombia han existido 

tres normas hasta el momento, en los años de 1984, 1998 y 2010, esto 

impone condiciones y/o requerimientos que al momento del diseño 

de las edificaciones no existían. 

 

 La imposición de cargas sísmicas dado los espectros de amenaza 

sísmica, que generan esfuerzos que no fueron previstos en los diseños 

anteriores al reglamento NSR-10, vale anotar que bajo cargas de 

servicio las estructuras presentan índices inferiores a la unidad. 

 

Para la ciudad de Bogotá, el reglamento NSR-10 recomienda que los 

sistemas para esta zona sea de tipo DMO que son sistemas de disipación 

de energía moderada, esto es de acuerdo a la capacidad que tienen los 

diferentes materiales que conforman una estructura para deformarse sin 

llegar a fallar. 

En conclusión las estructuras presentan un buen comportamiento ante las 

solicitaciones de servicio y estáticas, pero un nivel considerable de 

vulnerabilidad sísmica debido a que al momento de realizar su diseño las 

cargas dinámicas laterales impuestas por el sismo eran menores a las 

actuales, como se mencionó anteriormente.  
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Sin embargo a continuación se detallan algunos aspectos de la estructura. 

 ESTRUCTURA 1, ESTRUCTURA 2.1, ESTRUCTURA 2.2, ESTRUCTURA 3, 8.1

ESTRUCTURA 4.1, ESTRUCTURA 4.2, ESTRUCTURA 4.3, ESTRUCTURA 5.1, 

ESTRUCTURA 5.2, ESTRUCTURA 5.31, ESTRUCTURA 5.32 Y ESTRUCTURA 6. 

 Las columnas presentan índices de sobreesfuerzo por encima de la 

unidad, por lo que no están cumpliendo los requerimientos de la NSR-

10. 

 Las vigas presentan índices superiores a la unidad, por lo que la 

estructura no está dando cumplimiento con lo que se estipula en la 

NSR-10, en este sentido la estructura no soporta sismos importantes. 

 Las derivas causadas por el sismo de diseño y umbral de daño son 

superiores al 1.0%, lo cual indica que la estructura presenta una falta 

de rigidez para las fuerzas sísmicas a las cuales se puede ver sometida 

la estructura. Es necesario rigidizar la estructura. 

 Los índices para cargas de servicio son inferiores a la unidad por lo 

que la estructura es estable, mientras no ocurran sismos importantes. 

Los datos de sobre esfuerzos se presentan en el INFORME DE DATOS DE ENTRADA Y 

SALIDA DC-CAD, ETABS 2015 V15.2.0. 

 

 MECANISMO DE FALLA 8.2

A partir de los valores de índices de sobreesfuerzos contenidos en las tablas 

anteriores, se ha planteado una hipótesis de secuencia de falla de la 

edificación con la línea de menor resistencia, identificando la incidencia 

de la falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos que 

presentan un mayor índice de sobreesfuerzo; esta secuencia de falla se 

basa en las características de ductilidad de la estructura, que son función 

de la disposición y ubicación del refuerzo longitudinal y transversal, e 

igualmente de la patología de la misma. 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 
Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

  Página 137 de 158 

 

 

ESTRUCTURA 1: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son algunas  vigas del primer piso y 

secuencialmente las vigas de los demás pisos, por fatigas producidas por 

los momentos negativos causados por las solicitaciones impuestas por las 

fuerzas sísmicas, posterior se verán afectadas algunas de las columnas y se 

iniciaría un colapso parcial de la edificación  que derivara una falla 

secuencial de elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

ESTRUCTURA 2.1: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las vigas por fatigas producidas por los 

momentos negativos causados por las solicitaciones impuestas por las 

fuerzas sísmicas, posterior al debilitamiento de los elementos anteriormente 

mencionado, se verán afectadas algunas de las columnas, se iniciaría un 

colapso parcial de la edificación  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

ESTRUCTURA 2.2 y 2.3: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las  columnas por flexo compresión 

provocando colapsos parciales  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

 

ESTRUCTURA 3: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las  columnas del cuarto y quinto piso 

por flexo compresión provocando colapsos parciales   y  casi de manera 

simultánea las fallas iniciaran en las vigas  de todos los niveles que derivara 

una falla secuencial de elementos hasta llevar al colapso total de la 

estructura. 

 

ESTRUCTURA 4.1: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las  columnas por flexo compresión 
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provocando colapsos parciales  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

ESTRUCTURA 4.2 y 4.3: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las vigas por fatigas producidas por los 

momentos negativos causados por las solicitaciones impuestas por las 

fuerzas sísmicas, posterior al debilitamiento de los elementos anteriormente 

mencionado, se verán afectadas algunas de las columnas, se iniciaría un 

colapso parcial de la edificación  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

ESTRUCTURA 5.1: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero las vigas en todos los niveles, por fatigas 

producidas por los momentos negativos  y positivos causados por las 

solicitaciones impuestas por las fuerzas sísmicas, posterior se verán 

afectadas las columnas en todos los niveles y se iniciaría un colapso parcial 

de la edificación  que derivara una falla secuencial de elementos hasta 

llevar al colapso total de la estructura 

ESTRUCTURA 5.2: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero las vigas en todos los niveles, por fatigas 

producidas por los momentos negativos  y positivos causados por las 

solicitaciones impuestas por las fuerzas sísmicas, posterior se verán 

afectadas las columnas en todos los niveles y se iniciaría un colapso parcial 

de la edificación  que derivara una falla secuencial de elementos hasta 

llevar al colapso total de la estructura 

ESTRUCTURA 5.31 y 5.32: observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las vigas por fatigas producidas por los 

momentos negativos causados por las solicitaciones impuestas por las 

fuerzas sísmicas, posterior al debilitamiento de los elementos anteriormente 

mencionado, se verán afectadas algunas de las columnas, se iniciaría un 
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colapso parcial de la edificación  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

ESTRUCTURA 6: Observando los resultados se puede afirmar que los 

elementos que fallaran primero son las vigas por fatigas producidas por los 

momentos negativos causados por las solicitaciones impuestas por las 

fuerzas sísmicas, posterior al debilitamiento de los elementos anteriormente 

mencionado, se verán afectadas algunas de las columnas, se iniciaría un 

colapso parcial de la edificación  que derivara una falla secuencial de 

elementos hasta llevar al colapso total de la estructura. 

 

 RESUMEN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 8.3

Con los valores de los índices de flexibilidad y sobreesfuerzo de los 

elementos por envolvente de combinaciones de carga, se ha procedido a 

evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones mediante el cálculo 

del inverso del índice de sobreesfuerzo y de flexibilidad, que representan 

una fracción de la resistencia y de la rigidez respectivamente que tendría 

una edificación nueva construida de acuerdo con los requisitos del 

reglamento NSR-10. Cuando el valor es mayor o igual a la unidad, se 

interpreta que la estructura no es vulnerable, mientras que si el valor es 

inferior a la unidad indica que es vulnerable en la medida que la fracción 

se acerque más a cero. En las siguientes tablas se presentan estos valores 

de acuerdo al espectro utilizado. 
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Tabla 36 Vulnerabilidad sísmica de las estructuras, calculada con la 

envolvente de combinaciones de carga (Espectro de Diseño) 

 

ESPECTRO DE DISEÑO 

SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICOS EN CONCRETO 

ESTRUCTURA DESCRIPCION 
ÍNDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

ÍNDICE DE 

SOBREESFUERZO 

IND. 

GENERAL 

DE RIGIDEZ 

IND. 

GENERAL DE 

RESISTENCIA 

1 
CENIGRAF 

COORDINACION 
2.82 30.70 35.46 3.3 

2.1 
CENIGRAF 

TALLERES 
0.57 12.85 175.44 7.8 

2.2 
CENIGRAF 

TALLERES 
2.03 3.11 49.26 32.2 

3 
TORRE 

OCCIDENTAL 
1.43 19.70 69.93 5.1 

4.1 Torre Oriental 2.34 18.80 42.74 5.3 

4.2 Torre Oriental 0.46 17.68 217.39 5.7 

4.3 Torre Oriental 0.68 19.48 147.06 5.1 

5.1 Hotel 3.58 19.84 27.93 5.0 

5.2 Hotel 3.81 9.03 26.25 11.1 

5.31 Hotel- Talleres 1.68 19.16 59.52 5.2 

5.32 Hotel- Talleres 1.69 8.75 59.17 11.4 

6 Coliseo 0.11 5.55 909.09 18.0 
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Tabla 37. Vulnerabilidad sísmica de las estructuras, calculada con la 

envolvente de combinaciones de carga (Espectro Umbral de Daño) 

ESPECTRO UMBRAL DE DAÑO 

SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICOS EN CONCRETO 

ESTRUCTURA DESCRIPCION 
ÍNDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

ÍNDICE DE 

SOBREESFUERZO 

IND. 

GENERAL DE 

RIGUIDEZ 

IND. GENERAL 

DE RESISTENCIA 

1 
CENIGRAF 

COORDINACION 
4.06 - 24.63 - 

2.1 CENIGRAF 0.87 - 114.94 - 

2.2 
CENIGRAF 

TALLERES 
2.29 - 43.67 - 

3 
TORRE 

OCCIDENTAL 
1.98 - 50.51 - 

4.1 Torre Oriental 3.05 - 32.79 - 

4.2 Torre Oriental 0.62 - 161.29 - 

4.3 Torre Oriental 0.94 - 106.38 - 

5.1 Hotel 3.04 - 32.89 - 

5.2 Hotel 4.02   24.88 - 

5.31 Hotel- Talleres 1.91   52.36 - 

5.32 Hotel- Talleres 2.38   42.02 - 

6 Coliseo 0.19 - 526.32 - 
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Tabla 38. Vulnerabilidad sísmica de la estructura, calculada con la 

envolvente de combinaciones de carga (Ordenada Espectral Reducida 

20%) 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20%  

SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICOS EN CONCRETO 

ESTRUCTURA DESCRIPCION 
ÍNDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

ÍNDICE DE 

SOBREESFUERZO 

IND. 

GENERAL DE 

RIGUIDEZ 

IND. GENERAL 

DE 

RESISTENCIA 

1 
CENIGRAF 

COORDINACION 
2.25 23.01 44.4 4.3 

2.1 
CENIGRAF 

TALLERES 
0.45 7.23 222.2 13.8 

2.2 
CENIGRAF 

TALLERES 
1.62 1.63 61.7 61.3 

3 
TORRE 

OCCIDENTAL 
1.14 19.7 87.7 5.1 

4.1 Torre Oriental 1.87 17.79 53.5 5.6 

4.2 Torre Oriental 0.37 17.29 270.3 5.8 

4.3 Torre Oriental 0.54 9.14 185.2 10.9 

5.1 Hotel 2.86 15.3 35.0 6.5 

5.2 Hotel 3.05 5.22 32.8 19.2 

5.31 Hotel- Talleres 1.34 12.01 74.6 8.3 

5.32 Hotel- Talleres 1.35 5.31 74.1 18.8 

6 Coliseo 0.08 3.42 1250.00 29.2 
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Tabla 39. Vulnerabilidad sísmica de la estructura, calculada con la 

envolvente de combinaciones de carga (Ordenada Espectral amplificada 

20%) 

ORDENADA ESPECATRAL AMPLIFICADA 20%  

SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICOS EN CONCRETO 

ESTRUCTURA DESCRIPCION 
ÍNDICE DE 

FLEXIBILIDAD 

ÍNDICE DE 

SOBREESFUERZO 

IND. 

GENERAL 

DE 

RIGUIDEZ 

IND. GENERAL 

DE 

RESISTENCIA 

1 
CENIGRAF 

COORDINACION 
3.38 36.96 29.59 2.7 

2.1 CENIGRAF 0.68 19.73 147.06 5.1 

2.2 
CENIGRAF 

TALLERES 
2.43 4.75 41.15 21.1 

3 
TORRE 

OCCIDENTAL 
3.22 19.97 31.06 5.0 

4.1 Torre Oriental 2.81 19.65 35.59 5.1 

4.2 Torre Oriental 0.55 17.4 181.82 5.7 

4.3 Torre Oriental 0.81 18.17 123.46 5.5 

5.1 Hotel 4.29 28.57 23.31 3.5 

5.2 Hotel 4.57 14.49 21.88 6.9 

5.31 Hotel- Talleres 2.02 17.16 49.50 5.8 

5.32 Hotel- Talleres 2.03 16.12 49.26 6.2 

6 Coliseo 0.33 17.3 303.03 5.8 
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Con respecto al Espectro de diseño y de acuerdo a los datos arrojados 

podemos concluir que: 

 La estructura 1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 64.54%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 96.7%.  

 La estructura 2.1 no presenta vulnerabilidad por rigidez, mientras que 

tiene 92.2% de vulnerabilidad por Resistencia. 

 La estructura 2.2 presenta vulnerabilidad por rigidez de 50.74%, 

mientras que tiene 67.8% de vulnerabilidad por Resistencia 

 La estructura 3 presenta vulnerabilidad por rigidez de 30.1%, mientras 

que tiene 94.92% de vulnerabilidad por Resistencia 

 La estructura 4.1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 57.3%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 94.68%.  

 La estructura 4.2 no presenta vulnerabilidad por rigidez, mientras que 

por resistencia tiene una vulnerabilidad del 94.34%.  

 La estructura 4.3  no presenta vulnerabilidad por rigidez, mientras que 

por resistencia tiene una vulnerabilidad del 94.87%.  

 La estructura 5.1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 72.1%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 94.96%.  

 La estructura 5.2 presenta vulnerabilidad por rigidez de 73.8%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 88.93%.  

 La estructura 5.31 presenta vulnerabilidad por rigidez de 40.5%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 94.78%.  

 La estructura 5.32 presenta vulnerabilidad por rigidez de 40.8%, 

mientras que por resistencia tiene una vulnerabilidad del 88.57%.  
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 La estructura 6  no presenta vulnerabilidad por rigidez, mientras que 

tiene 81.98% de vulnerabilidad por Resistencia. 

 

 

Con respecto al Umbral de Daño y de acuerdo a los datos arrojados 

podemos concluir que: 

 

 La estructura 1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 75.4% 

 La estructura 2.1 no presenta vulnerabilidad por rigidez. 

 La estructura 2.2 presenta vulnerabilidad por rigidez de 56.3% 

 La estructura 3 presenta vulnerabilidad por rigidez de 49.5 %.  

 La estructura 4.1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 67.2%.  

 La estructura 4.2 no presenta vulnerabilidad por rigidez.  

 La estructura 4.3 no presenta vulnerabilidad por rigidez.  

 La estructura 5.1 presenta vulnerabilidad por rigidez de 67.1%. 

 La estructura 5.2 presenta vulnerabilidad por rigidez de 75.1%. 

 La estructura 5.31 presenta vulnerabilidad por rigidez de 47.6%. 

 La estructura 5.32 presenta vulnerabilidad por rigidez de 58%. 

 La estructura 6   no presenta vulnerabilidad por rigidez. 
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9 DIAGNOSTICO Y/O CONCLUSIONES DEL ESTADO ACTUAL Y 

CONDICIONES PARA SOPORTAR SISMOS 

Para todas las estructuras analizadas  del SENA Complejo Paloquemao y 

de acuerdo con la exploración, patología y análisis de vulnerabilidad se 

puede concluir lo siguiente: 

 ESTRUCTURA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 9.1

9.1.1 ESTRUCTURAS 2, 3 Y 4. 

 Las columnas presentan índices de flexibilidad y resistencia por 

encima de la unidad por lo que están no da cumplimiento a los 

requerimientos de la NSR-10. 

 Algunas vigas presentan índices superiores a la unidad, por lo que las 

estructuras no está cumpliendo con lo que se estipula en la NSR-10, 

en este sentido la estructura debe ser intervenida para reforzar las 

vigas con sobreesfuerzos superiores a su resistencia.  

 Las derivas causadas para el sismo de diseño y umbral de daño, son 

superiores al 1.0%, lo cual indica que las estructuras no son lo 

suficientemente rígidas para resistir solicitaciones bajo efectos 

sísmicos y de servicio. 

 La resistencia a compresión de los concretos obtenida de los 

ensayos de laboratorio dio buenos resultados,  teniendo valores por 

encima de 290 kg/cm2 a excepción de la estructura 2.1 que 

presento un valor de 125  kg/cm2. 

 No se evidenció fisuras ni daños en los elementos no estructurales, 

puesto que mantienen en constante mantenimiento. 
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 Se presentan muros de mampostería en las fachadas sin ningún tipo 

de refuerzo y el apoyo de estos es directamente sobre la placa de 

contra piso, los mismos se confinan entre las columnas de la 

estructura principal. 

 Ya que los valores arrojados de K para las estructuras 2, 3 y 4 están 

muy cercanos o superiores a 4.28 mm/año, quiere decir que el frente 

de carbonatación ya avanzo en la totalidad del recubrimiento, por 

esta razón el acero de refuerzo presenta inicios de corrosión y el 

concreto  se encuentra  afectado. Esto para la mayoría de los 

elementos aunque se presentan casos puntuales de algunos 

elementos que están con baja carbonatación. 

9.1.2 ESTRUCTURAS 1, 5 Y 6. 

 Las columnas presentan índices de flexibilidad y resistencia por 

encima de la unidad por lo que están no da cumplimiento a los 

requerimientos de la NSR-10. 

 Algunas vigas presentan índices superiores a la unidad, por lo que las 

estructuras no está cumpliendo con lo que se estipula en la NSR-10, 

en este sentido la estructura debe ser intervenida para reforzar las 

vigas con sobreesfuerzos superiores a su resistencia.  

 Las derivas causadas para el sismo de diseño y umbral de daño, son 

superiores al 1.0%, lo cual indica que las estructuras no son lo 

suficientemente rígidas para resistir solicitaciones bajo efectos 

sísmicos y de servicio. 

 La resistencia a compresión de los concretos obtenida de los 

ensayos de laboratorio dio buenos resultados,  teniendo valores por 

encima de 290 kg/cm2 a excepción de la estructura  
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 Para las estructuras 1, 5 y 6 los valores de K están lejos del promedio 

de 4.28 mm/año, quiere decir que los concretos están  sanos y los 

aceros no están afectados por la corrosión 

 No se evidenció fisuras ni daños en los elementos no estructurales, 

puesto que mantienen en constante mantenimiento. 

 Se presentan muros de mampostería en las fachadas sin ningún tipo 

de refuerzo y el apoyo de estos es directamente sobre la placa de 

contra piso, los mismos se confinan entre las columnas de la 

estructura principal. 

 MAMPOSTERIA DE FACHADAS  DE ESTRUCTURAS 1, 2, 3, 4,5 Y 6 9.2

Las estructuras en mampostería son estables bajo cargas cotidianas, sin 

embargo no cumplen recomendaciones de la NSR-10 respecto a los 

requerimientos de orden sísmico, así: 

Los muros de mampostería simple no están permitidos, ni son 

recomendables para edificaciones ubicadas en zonas de amenaza de 

riesgo sísmico alta o intermedia, esto se puede apreciar en las tablas A.3-1 

y 3-2 de la NSR10 que se muestran a continuación.  

La tabla A.3-1 de la NSR-10 recomienda para zona de riesgo sísmico 

intermedia una capacidad de disipación de energía especial DES o 

moderada DMO. El sistema DMO puede ser según la tabla A.3-2 de la NSR-

10 Muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical 

(DMO). 

Tabla 40. Sistemas estructurales permitidos en zonas de amenaza sísmica 
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Tabla 41. Sistemas de Mampostería permitidos por la NSR-10 en zonas de 

amenaza sísmica 

 

10 DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO AL TÍTULO J 

DE LA NSR-10. 

Dando cumplimiento al Título J de la NSR-10 en el cual se hace referencia a 

los requisitos mínimos que debe cumplir una edificación para la protección 

BAJA INTERMEDIA ALTA

MINIMA PERMITIDO NO NO

(DMI)

MODERADA PERMITIDO PERMITIDO NO

(DMO)

ESPECIAL PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO

(DES)

ZONA DE AMENAZA SISMICACAPACIDAD DE 

DISÌPACION DE 

ENERGIA

DESCRIPCION

USO 

PEMITIDO

ALTURA 

MAXIMA

USO 

PEMITIDO

ALTURA 

MAXIMA

USO 

PEMITIDO

ALTURA 

MAXIMA

Muros de mampostería reforzada de bloque de 

perforación vertical (DES ) con todas las celdas 

rellenas

SI 50 m SI
SIN 

LIMITE
SI

SIN 

LIMITE

Muros de mampostería reforzada de bloque de 

perforación vertical (DMO)
SI 30 m SI 50 m SI

SIN 

LIMITE

Muros de mampostería parcialmente reforzada 

de bloque de perforación vertical.
GRUPO I 2 pisos SI 12 m SI 18 m

Muros de mampostería confinada GRUPO I 2 pisos GRUPO I 12 m GRUPO I 18 m

Muros de mampostería de cavidad reforzada SI 45 SI 60 m SI
SIN 

LIMITE

Muros de mampostería no reforzada (No tiene 

capacidad de disipación de energía)
GRUPO I 2 PISOS

BAJA

ZONAS DE AMENAZA SISMICA

SISTEMAS DE RESITENCIA DE CARGAS 

VERTICLES Y CARGAS HORIZONTALES

NO SE PERMITE NO SE PERMITE

ALTA INTERMEDIA
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contra incendios, se presenta el siguiente diagnóstico en cuanto a los 

elementos estructurales.  

 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL USO DE LA EDIFICACIÓN Y GRUPO DE 10.1

OCUPACIÓN. 

Esta clasificación se realiza con base en el tipo de uso y ocupación que se 

le esté dando a la edificación; para el caso del SENA Complejo 

Paloquemao, se clasifican en dos grupos y subgrupos: 

 Grupo (I) por tratarse de edificaciones institucionales y subgrupo I-3 

al ser recintos de educación. 

 

En la Tabla 34 se presenta la clasificación de los grupos y subgrupos de 

acuerdo al artículo J.1.1.2 del Título J de la NSR-10. 

 Tabla 42. Grupos y subgrupos de ocupación (Tabla J.1.1-1, NSR-10) 
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   CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE 10.2

PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS O AMENAZA DE COMBUSTIÓN 

Esta clasificación se realiza con el fin de evaluar la resistencia requerida al 

fuego de las diferentes edificaciones para lo cual y en función al grupo 

perteneciente se le asigna una categoría para el riesgo de pérdidas de 

vidas humanas o amenaza de combustión, a continuación se presentan 

las tres categorías de acuerdo al numeral J.3.3.1 de la NSR-10.  

 

 Categoría I — Esta categoría comprende las edificaciones con 

mayor riesgo de pérdidas de vidas humanas o con alta amenaza de 

combustión. 

 

 Categoría II — Esta categoría comprende edificaciones de riesgo 

intermedio. 

 

 Categoría III — Esta categoría comprende las edificaciones con baja 

capacidad de combustión. 

De acuerdo con la clasificación dada por la norma (ver Tabla 35), se 

presentan las diferentes categorías de acuerdo al uso, área construida y 

número de pisos; por lo tanto las cuatro edificaciones del SENA sede 

Bucaramanga se clasifican en la categoría I, en la Tabla 36 se presenta la 

clasificación descrita para cada estructura.    

Tabla 43. Categorización de las edificaciones para efectos de resistencia 

contra el fuego de acuerdo con su uso, área construida, y número de 

pisos. (Tabla J.3.3-1, NSR-10) 
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DESCRIPCION
ESTRUCTURA 

1

ESTRUCTURA 

2.1

ESTRUCTURA 

2.2 

ESTRUCTURA 

3

ESTRUCTURA 

4.1

ESTRUCTURA 

4.2

ESTRUCTURA 

4.3

ESTRUCTURA 

5.1

ESTRUCTURA 

5.2

ESTRUCTURA 

5.31

ESTRUCTURA 

5.32

ESTRUCTURA 

6

GRUPO Y SUBGRUPO 

DE OCUPACION
I-3 I-3 I-3 I-3 I-3 I-3 I-3 R-3 I-3 I-3 I-3 L-1

AREA CONSTRUIDA A>1000 A>1000 A<1000 A>1000 AT>1000 AT>1000 AT>1000 AT>1000 AT>1000 AT>1000

NUMERO DE PISOS 4 1 1 5 4 8 4 2 2 2

CATEGORIA DE LA 

EDIFICACION DE 

ACUERDO CON (J.3.3-

I  II

NO ES 

NECESARIO 

CUANTIFICAR 

I   I  I I I  I  II II I

  

 

Tabla 44. Categorización de riesgo estructuras SENA Complejo 

Paloquemao. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la categoría I obtenida en 8 edificaciones del SENA 

Complejo Paloquemao se requiere una resistencia mínima al fuego de dos 

(2) horas para los elementos estructurales tales como columnas de 
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concreto estructural, muros estructurales, losas macizas, viguetas de 

concreto estructural y vigas de concreto estructural. Mientras para las 

estructuras categoría II se requiere una resistencia de 1 ½ horas. 

 

 EVALUACIÓN DE LA PROVISIÓN DE RESISTENCIA CONTRA FUEGO EN LOS 10.3

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES. 

La evaluación de los elementos estructurales se realiza con base en el 

contenido de los numerales J.3.5.1 a J.3.5.4, capítulo J de la NSR-10, a partir 

de estas consideraciones se presentan las  siguientes tablas que se 

evidencia los componentes actuales de las edificaciones y su 

cumplimiento o no de acuerdo a los requisitos mínimos presentados en este 

capítulo. 

 

Tabla 45. Diagnóstico elementos concreto (columnas, muros) 

DESCRIPCION 

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (sección mínima actual de los 
elementos) 

COLUMNAS EN 
CONCRETO ESTRUCTURAL 

(mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON (J.3.5.2.1, 
NSR-10) 

MUROS 
ESTRUCTUR
ALES (mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON 
(J.3.5.2.2, 
NSR-10) 

ESTRUCTURA 1 250-500-750 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 2.1 250 - 300 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 2.2 250 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 3 350 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.1 150 -250 - 300  CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.2 300 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.3 250-300 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.1 250 - 300 - 350 - 400 - 600 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.2 250 - 300 - 350 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.31 300 CUMPLE N/A NO APLICA 
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DESCRIPCION 

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (sección mínima actual de los 
elementos) 

COLUMNAS EN 
CONCRETO ESTRUCTURAL 

(mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON (J.3.5.2.1, 
NSR-10) 

MUROS 
ESTRUCTUR
ALES (mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON 
(J.3.5.2.2, 
NSR-10) 

ESTRUCTURA 5.32 300 CUMPLE N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 6 250 – 300 - 350 CUMPLE 250 – 300 CUMPLE 

 

Tabla 46. Diagnóstico elementos concreto (losas, viguetas y vigas) 

DESCRIPCION 

ELEMENTOS EN CONCRETO ESTRUCTURAL (sección mínima actual de los 
elementos) 

LOZAS MACIZAS Y 
VIGUETAS (mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON (J.3.5.2.3, 
NSR-10) 

VIGAS DE 
CONCRETO (mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 

CON (J.3.5.2.4, 
NSR-10) 

ESTRUCTURA 1 100 NO CUMPLE 400 CUMPLE 

ESTRUCTURA 2.1 100 NO CUMPLE 250 CUMPLE 

ESTRUCTURA 2.2 100 NO CUMPLE 250 CUMPLE 

ESTRUCTURA 3 100 NO CUMPLE 350 CUMPLE 

ESTRUCTURA 4.1 100 NO CUMPLE 350 CUMPLE 

ESTRUCTURA 4.2 120 NO CUMPLE 340 CUMPLE 

ESTRUCTURA 4.3 100 NO CUMPLE 300 CUMPLE 

ESTRUCTURA 5.1 100 NO CUMPLE 400 CUMPLE 

ESTRUCTURA 5.2 100 - 80 - 120 NO CUMPLE 200 - 250 - 300 - 350 CUMPLE 

ESTRUCTURA 5.31 80 - 100 NO CUMPLE 250 - 200 -350 - 300 CUMPLE 

ESTRUCTURA 5.32 80 - 100 NO CUMPLE 350 - 250 - 300 CUMPLE 

ESTRUCTURA 6 100 NO CUMPLE 300 - 250 - 150 NO CUMPLE 

 

 Tabla 47. Diagnóstico elementos mampostería (estructural y no estructural) 

DESCRIPCION 
ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA (espesor mínimo actual de 

los elementos) 
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ESTRUCTURAL 
(mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 
CON (J.3.5.3, 

NSR-10) 

NO 
ESTRUCTURAL 

(mm) 

DIAGNOSTICO 
DE ACUERDO 
CON (J.3.5.3, 

NSR-10) 

ESTRUCTURA 1 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 2.1 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 2.2 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 3 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.1 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.2 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 4.3 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.1 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.2 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.31 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 5.32 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

ESTRUCTURA 6 N/A NO APLICA N/A NO APLICA 

 

De acuerdo al diagnóstico obtenido para los elementos estructurales de 

las doce (12) edificaciones, todas  presentan un cumplimiento en cuanto a 

los espesores y secciones mínimas para una protección contra incendios 

mínima de dos (2) horas, sin embargo el alma de las viguetas no cumple 

con los parámetros especificados por la NSR-10. 

 

11 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

Teniendo en cuenta que los índices de sobreesfuerzo y flexibilidad de 

algunos elementos de las edificaciones son superiores a la unidad y 

además de solucionar temas de patologías es necesario plantear 

modificaciones al sistema estructural para suplir las deficiencias 

identificadas.  
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A  continuación se presentan 3 alternativas de reforzamiento para cada 

una de las estructuras. 

 

 ALTERNATIVA 1 (Demolición total y obra nueva) 11.1

Una vez realizado el análisis de vulnerabilidad de todas las estructuras,  se 

concluyó que en general todas las edificaciones no cumple los 

requerimientos de la norma NSR-10 ante el evento sísmico de diseño, 

debido a que los índices de sobreesfuerzo y flexibilidad de la mayoría de 

los  elementos en la edificación analizada son superiores a la unidad, se 

plantea la demolición total y construcción de obra nueva de tal forma que 

se cumpla con las características arquitectónicas del entorno, de acuerdo 

a los requerimientos de la edificación, esta alternativa es la mejor desde el 

punto de vista estructural y es consecuencia de las falencias e 

irregularidades que tiene la edificación contempladas dentro de este 

informe de vulnerabilidad. 

 

 ALTERNATIVA 2 (Encamisado de columnas, vigas y muros en concreto) 11.2

Teniendo en cuenta los índices de flexibilidad y de sobreesfuerzo para 

cada una de las estructuras, se encamisarán las vigas y columnas que se 

encuentren mayormente afectadas durante la imposición de cargas 

sísmica. El procedimiento para reforzar las vigas y columnas es demoler 

perimetralmente la zona inferior de la viga a encamisar hasta encontrar el 

refuerzo principal, esto con el ánimo de retirar el concreto carbonatado y 

posteriormente colocar el refuerzo longitudinal y transversal para convertir 

estas vigas en elementos con mayor capacidad para resistir momentos 

positivos y esfuerzos cortantes. 
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 ALTERNATIVA 3 (ENCAMIZADO DE COLUMNAS – VIGAS METALICAS) 11.3

Se encamisarán las columnas que se encuentren mayormente afectadas 

durante la imposición de cargas sísmica, el procedimiento para reforzar las 

columnas es demoler perimetralmente la zona inferior de la viga a 

encamisar hasta encontrar el refuerzo principal, esto con el ánimo de 

retirar el concreto carbonatado y posteriormente colocar el refuerzo 

longitudinal y proporcionarle a estos elementos mayor capacidad para 

resistir momentos y esfuerzos cortantes. 

Posteriormente y una vez recalzadas las columnas, se propone instalar 

vigas metálicas descolgadas bajo la placa, apoyadas sobre las columnas 

reforzadas de concreto, esto se hará en los diferentes niveles y en las dos 

direcciones de amarre (cuando sea necesario), la conexión entre la nueva 

viga metálica y la columna de concreto se realizara mediante una platina 

soldada a la viga y a su vez la platina va anclada con pernos a la 

columna. 
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 ESTRUCTURA 1 CENIGRAF 13.1
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13.1.1 ESPECTRO DE DISEÑO NSR-10 

 

 

 

 

 

 



COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: ALUVIAL 200

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Sad= ( A0d+((3*Ad*Fa-A0d)/T0d)*T ) Entre A0d y T0d

T(sg)
Sad           

AL 200)

Sad              

(AL 100)

PROMEDIO Sad=  3.0*Ad*Fa Entre T0d y Tcd

0.00 0.060 0.060 0.060 Sad = (1.5*Ad*Fv) / T Entre Tcd y TLd

0.10 0.131 0.162 0.146 Sad = (1.5*AdFv*TLd) / T2 Para T>TLD

0.20 0.193 0.246 0.220

0.24 0.216 0.252 0.234

0.40 0.216 0.252 0.234

0.50 0.216 0.252 0.234

0.60 0.216 0.252 0.234

0.70 0.216 0.252 0.234

0.80 0.216 0.252 0.234

0.90 0.216 0.252 0.234

1.00 0.216 0.252 0.234

1.10 0.216 0.237 0.227

1.20 0.216 0.218 0.217

1.38 0.189 0.189 0.189

ESPECTRO DE UMBRAL DE DAÑO

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios



1.48 0.176 0.176 0.176

1.58 0.165 0.165 0.165

1.68 0.155 0.155 0.155

1.78 0.147 0.147 0.147

1.88 0.139 0.139 0.139

1.98 0.132 0.132 0.132 PERIODO FUNDAMENTAL

2.08 0.125 0.125 0.125

2.18 0.120 0.120 0.120

2.28 0.114 0.114 0.114

2.23 0.117 0.117 0.117

2.38 0.110 0.110 0.110

2.48 0.105 0.105 0.105

2.58 0.101 0.101 0.101

2.68 0.097 0.097 0.097

2.78 0.094 0.094 0.094

2.88 0.091 0.091 0.091

2.98 0.088 0.088 0.088

3.08 0.085 0.085 0.085

3.18 0.082 0.082 0.082

3.28 0.080 0.080 0.080

3.38 0.077 0.077 0.077

3.48 0.075 0.075 0.075

3.58 0.071 0.071 0.071

3.68 0.067 0.067 0.067

3.78 0.064 0.064 0.064

3.88 0.061 0.061 0.061

3.98 0.058 0.058 0.058

4.08 0.055 0.055 0.055

4.18 0.052 0.052 0.052

4.28 0.050 0.050 0.050

4.38 0.048 0.048 0.048

4.48 0.046 0.046 0.046

4.58 0.044 0.044 0.044
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4.68 0.042 0.042 0.042

4.78 0.040 0.040 0.040

4.88 0.038 0.038 0.038

4.98 0.037 0.037 0.037

5.08 0.035 0.035 0.035

5.18 0.034 0.034 0.034

5.28 0.033 0.033 0.033

5.38 0.032 0.032 0.032

5.48 0.030 0.030 0.030

5.58 0.029 0.029 0.029

5.68 0.028 0.028 0.028

5.78 0.027 0.027 0.027

5.88 0.026 0.026 0.026

5.98 0.026 0.026 0.026

6.08 0.025 0.025 0.025

6.18 0.024 0.024 0.024

6.28 0.023 0.023 0.023

6.38 0.022 0.022 0.022

6.48 0.022 0.022 0.022

6.58 0.021 0.021 0.021

6.68 0.020 0.020 0.020

6.78 0.020 0.020 0.020

6.88 0.019 0.019 0.019

6.98 0.019 0.019 0.019

7.08 0.018 0.018 0.018

7.18 0.018 0.018 0.018

7.28 0.017 0.017 0.017
7.38 0.017 0.017 0.017

7.48 0.016 0.016 0.016
7.58 0.016 0.016 0.016

7.68 0.015 0.015 0.015

7.78 0.015 0.015 0.015

7.88 0.015 0.015 0.015
7.98 0.014 0.014 0.014

8.08 0.014 0.014 0.014



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO

Aa=

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 0.67

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.527 0.492 0.563

0.10 0.527 0.492 0.563

0.20 0.527 0.492 0.563

0.30 0.527 0.492 0.563

0.40 0.527 0.492 0.563

0.50 0.527 0.492 0.563

0.60 0.527 0.492 0.563

0.70 0.527 0.492 0.563

0.80 0.527 0.492 0.563

0.90 0.527 0.492 0.563

1.00 0.527 0.492 0.563

1.10 0.527 0.492 0.563

1.20 0.509 0.492 0.525

1.30 0.485 0.485 0.485

1.39 0.455 0.455 0.455

1.49 0.424 0.424 0.424

1.52 0.416 0.416 0.416

1.62 0.390 0.390 0.390

1.72 0.367 0.367 0.367

1.82 0.347 0.347 0.347

1.92 0.329 0.329 0.329

2.02 0.313 0.313 0.313

2.12 0.298 0.298 0.298

2.22 0.284 0.284 0.284

2.32 0.272 0.272 0.272

2.42 0.261 0.261 0.261

2.52 0.250 0.250 0.250

2.62 0.241 0.241 0.241

2.72 0.232 0.232 0.232

2.82 0.224 0.224 0.224

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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ESPECTRO DE DISEÑO 

Promedio

Aluvial 200

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

2.92 0.216 0.216 0.216

3.02 0.209 0.209 0.209

3.12 0.202 0.202 0.202

3.22 0.196 0.196 0.196

3.32 0.190 0.190 0.190

3.42 0.184 0.184 0.184

3.52 0.178 0.178 0.178

3.62 0.169 0.169 0.169

3.72 0.160 0.160 0.160

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.152 0.152 0.152

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.144 0.144 0.144

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.137 0.137 0.137

α= 0.9 4.12 0.130 0.130 0.130

hn= 13.42 m 4.22 0.124 0.124 0.124

4.32 0.118 0.118 0.118

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.113 0.113 0.113

4.52 0.108 0.108 0.108

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.104 0.104 0.104

Cu= 1.37 4.72 0.099 0.099 0.099

T= Cu-Ta 4.82 0.095 0.095 0.095

4.92 0.091 0.091 0.091

T= 0.67 segundos 5.02 0.088 0.088 0.088

Sa= 0.30 g 5.12 0.084 0.084 0.084

5.22 0.081 0.081 0.081

5.32 0.078 0.078 0.078

5.42 0.075 0.075 0.075

5.52 0.072 0.072 0.072

5.62 0.070 0.070 0.070

5.72 0.068 0.068 0.068

5.82 0.065 0.065 0.065

5.91 0.063 0.063 0.063

6.01 0.061 0.061 0.061

6.21 0.057 0.057 0.057

7.21 0.042 0.042 0.042

8.21 0.033 0.033 0.033

9.21 0.026 0.026 0.026

10.00 0.022 0.022 0.022

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

3.82 0.121 0.121 0.121

3.92 0.115 0.115 0.115

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Deriva
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

4.02 0.109 0.109 0.109

4.12 0.104 0.104 0.104

4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

4.62 0.083 0.083 0.083

4.72 0.079 0.079 0.079

4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

5.02 0.070 0.070 0.070

5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.11 0.047 0.047 0.047

6.31 0.044 0.044 0.044

7.31 0.033 0.033 0.033

8.31 0.026 0.026 0.026

9.31 0.020 0.020 0.020

10.00 0.018 0.018 0.018

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.450 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

ORDENADA ESPECTRAL DEL 80%

Sa= 0.394 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.30 0.388 0.388 0.388

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.121 0.121 0.121

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.115 0.115 0.115

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.109 0.109 0.109

α= 0.9 4.12 0.104 0.104 0.104

hn= 13.42 m 4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.083 0.083 0.083

Cu= 1.37 4.72 0.079 0.079 0.079

T= Cu-Ta 4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

T= 0.67 segundos 5.02 0.070 0.070 0.070

Sa= 0.30 g 5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.21 0.046 0.046 0.046

7.21 0.034 0.034 0.034

8.21 0.026 0.026 0.026

9.21 0.021 0.021 0.021

10.00 0.018 0.018 0.018

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.338 0.315 0.360

0.10 0.338 0.315 0.360

0.20 0.338 0.315 0.360

0.30 0.338 0.315 0.360

0.40 0.338 0.315 0.360

0.50 0.338 0.315 0.360

0.60 0.338 0.315 0.360

0.70 0.338 0.315 0.360

0.80 0.338 0.315 0.360

0.90 0.338 0.315 0.360

1.00 0.338 0.315 0.360

1.10 0.338 0.315 0.360

1.20 0.326 0.315 0.336

1.39 0.291 0.291 0.291

1.49 0.271 0.271 0.271

1.52 0.266 0.266 0.266

1.62 0.250 0.250 0.250

1.72 0.235 0.235 0.235

1.82 0.222 0.222 0.222

1.92 0.211 0.211 0.211

2.02 0.200 0.200 0.200

2.12 0.191 0.191 0.191

2.22 0.182 0.182 0.182

2.32 0.174 0.174 0.174

2.42 0.167 0.167 0.167

2.52 0.160 0.160 0.160

2.62 0.154 0.154 0.154

2.72 0.149 0.149 0.149

2.82 0.143 0.143 0.143

2.92 0.138 0.138 0.138

3.02 0.134 0.134 0.134

3.12 0.129 0.129 0.129

3.22 0.125 0.125 0.125

3.32 0.122 0.122 0.122

3.42 0.118 0.118 0.118

3.52 0.114 0.114 0.114

3.62 0.108 0.108 0.108

3.72 0.102 0.102 0.102

3.82 0.097 0.097 0.097

3.92 0.092 0.092 0.092

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Deriva
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.088 0.088 0.088

4.12 0.083 0.083 0.083

4.22 0.079 0.079 0.079

4.32 0.076 0.076 0.076

4.42 0.072 0.072 0.072

4.52 0.069 0.069 0.069

4.62 0.066 0.066 0.066

4.72 0.063 0.063 0.063

4.82 0.061 0.061 0.061

4.92 0.058 0.058 0.058

5.02 0.056 0.056 0.056

5.12 0.054 0.054 0.054

5.22 0.052 0.052 0.052

5.32 0.050 0.050 0.050

5.42 0.048 0.048 0.048

5.52 0.046 0.046 0.046

5.62 0.045 0.045 0.045

5.72 0.043 0.043 0.043

5.82 0.042 0.042 0.042

5.91 0.040 0.040 0.040

6.01 0.039 0.039 0.039

6.11 0.038 0.038 0.038

6.31 0.035 0.035 0.035

7.31 0.026 0.026 0.026

8.31 0.020 0.020 0.020

9.31 0.016 0.016 0.016

10.00 0.014 0.014 0.014

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

ORDENADA ESPECTRAL DEL 120%

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.675 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.591 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.633 0.591 0.675

0.10 0.633 0.591 0.675

0.20 0.633 0.591 0.675

0.30 0.633 0.591 0.675

0.40 0.633 0.591 0.675

0.50 0.633 0.591 0.675

0.60 0.633 0.591 0.675

0.70 0.633 0.591 0.675

0.80 0.633 0.591 0.675

0.90 0.633 0.591 0.675

1.00 0.633 0.591 0.675

1.10 0.633 0.591 0.675

1.20 0.610 0.591 0.630

1.30 0.582 0.582 0.582

1.39 0.545 0.545 0.545

1.49 0.509 0.509 0.509

1.52 0.499 0.499 0.499

1.62 0.468 0.468 0.468

1.72 0.441 0.441 0.441

1.82 0.417 0.417 0.417

1.92 0.395 0.395 0.395

2.02 0.375 0.375 0.375

2.12 0.357 0.357 0.357

2.22 0.341 0.341 0.341

2.32 0.327 0.327 0.327

2.42 0.313 0.313 0.313

2.52 0.301 0.301 0.301

2.62 0.289 0.289 0.289

2.72 0.278 0.278 0.278

2.82 0.269 0.269 0.269

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.259 0.259 0.259

3.02 0.251 0.251 0.251

3.12 0.243 0.243 0.243

3.22 0.235 0.235 0.235

3.32 0.228 0.228 0.228

3.42 0.221 0.221 0.221

3.52 0.214 0.214 0.214

3.62 0.202 0.202 0.202

3.72 0.192 0.192 0.192

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.182 0.182 0.182

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.173 0.173 0.173

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.164 0.164 0.164

α= 0.9 4.12 0.156 0.156 0.156

hn= 13.42 m 4.22 0.149 0.149 0.149

4.32 0.142 0.142 0.142

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.136 0.136 0.136

4.52 0.130 0.130 0.130

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.124 0.124 0.124

Cu= 1.37 4.72 0.119 0.119 0.119

T= Cu-Ta 4.82 0.114 0.114 0.114

4.92 0.110 0.110 0.110

T= 0.67 segundos 5.02 0.105 0.105 0.105

Sa= 0.30 g 5.12 0.101 0.101 0.101

5.22 0.097 0.097 0.097

5.32 0.094 0.094 0.094

5.42 0.090 0.090 0.090

5.52 0.087 0.087 0.087

5.62 0.084 0.084 0.084

5.72 0.081 0.081 0.081

5.82 0.078 0.078 0.078

5.91 0.076 0.076 0.076

6.01 0.073 0.073 0.073

6.21 0.069 0.069 0.069

7.21 0.051 0.051 0.051

8.21 0.039 0.039 0.039

9.21 0.031 0.031 0.031

10.00 0.026 0.026 0.026

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.506 0.473 0.540

0.10 0.506 0.473 0.540

0.20 0.506 0.473 0.540

0.30 0.506 0.473 0.540

0.40 0.506 0.473 0.540

0.50 0.506 0.473 0.540

0.60 0.506 0.473 0.540

0.70 0.506 0.473 0.540

0.80 0.506 0.473 0.540

0.90 0.506 0.473 0.540

1.00 0.506 0.473 0.540

1.10 0.506 0.473 0.540

1.20 0.488 0.473 0.504

1.39 0.436 0.436 0.436

1.49 0.407 0.407 0.407

1.52 0.399 0.399 0.399

1.62 0.374 0.374 0.374

1.72 0.353 0.353 0.353

1.82 0.333 0.333 0.333

1.92 0.316 0.316 0.316

2.02 0.300 0.300 0.300

2.12 0.286 0.286 0.286

2.22 0.273 0.273 0.273

2.32 0.261 0.261 0.261

2.42 0.250 0.250 0.250

2.52 0.240 0.240 0.240

2.62 0.231 0.231 0.231

2.72 0.223 0.223 0.223

2.82 0.215 0.215 0.215

2.92 0.207 0.207 0.207

3.02 0.201 0.201 0.201

3.12 0.194 0.194 0.194

3.22 0.188 0.188 0.188

3.32 0.182 0.182 0.182

3.42 0.177 0.177 0.177

3.52 0.171 0.171 0.171

3.62 0.162 0.162 0.162

3.72 0.153 0.153 0.153

3.82 0.145 0.145 0.145

3.92 0.138 0.138 0.138

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.131 0.131 0.131

4.12 0.125 0.125 0.125

4.22 0.119 0.119 0.119

4.32 0.114 0.114 0.114

4.42 0.109 0.109 0.109

4.52 0.104 0.104 0.104

4.62 0.099 0.099 0.099

4.72 0.095 0.095 0.095

4.82 0.091 0.091 0.091

4.92 0.088 0.088 0.088

5.02 0.084 0.084 0.084

5.12 0.081 0.081 0.081

5.22 0.078 0.078 0.078

5.32 0.075 0.075 0.075

5.42 0.072 0.072 0.072

5.52 0.070 0.070 0.070

5.62 0.067 0.067 0.067

5.72 0.065 0.065 0.065

5.82 0.063 0.063 0.063

5.91 0.061 0.061 0.061

6.01 0.059 0.059 0.059

6.11 0.057 0.057 0.057

6.31 0.053 0.053 0.053

7.31 0.040 0.040 0.040

8.31 0.031 0.031 0.031

9.31 0.024 0.024 0.024

10.00 0.021 0.021 0.021

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.2 ANALISIS SISMICO 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 1

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.670 0.670 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

f’c = 292 kgf/cm² 

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.
La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

0.455

1.386

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10).

Descripción

0.486

1.515

0.416

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y 

LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON 

FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO)

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo corto.

Periodo largo.

     



(N+13.42)

BASE         

(m)
CANTIDAD 

VOLUMEN 

(m
3
)

0.22 x x x 6 = 2.41

0.30 x x x 7 = 5.27

0.40 x x x 7 = 7.03

= 14.70

(N+10.37)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.22 x x x 8 = 1.46

0.30 x x x 1 = 4.51

0.30 x x x 6 = 0.39 Voladizo

0.10 x x x 1 = 0.25

0.20 x x x 1 = 0.56

0.45 x x x 6 = 1.13 Voladizo

0.40 x x x 7 = 7.03

0.25 x x x 6 = 4.92

0.10 x x x 7 = 1.22

= 21.47

0.45 43.74

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+10.37

0.20 61.07

0.15 1.15

0.45 5.63

0.50 5.63

0.45

0.20

LONGITUD 

TOTAL 

(m)

LONGITUD 

TOTAL

(m)

33.26

39.04

VOLUMEN EN VIGAS

21.88

39.04

ALTURA (m)

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+13.42

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

0.45

ALTURA (m)

0.50

0.45 33.41

0.15 2.50

0.45 39.04

     



(N+7.32)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.22 x x x 8 = 1.46

0.30 x x x 1 = 4.51

0.30 x x x 6 = 0.39 Voladizo

0.10 x x x 1 = 0.25

0.20 x x x 1 = 0.56

0.45 x x x 6 = 1.13 Voladizo

0.40 x x x 7 = 7.03

0.25 x x x 6 = 4.92

0.10 x x x 7 = 1.22

= 21.47

(N+4.27)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.22 x x x 8 = 1.46

0.30 x x x 1 = 4.51

0.30 x x x 6 = 0.39 Voladizo

0.10 x x x 1 = 0.25

0.20 x x x 1 = 0.56

0.45 x x x 6 = 1.13 Voladizo

0.40 x x x 7 = 7.03

0.25 x x x 6 = 4.92

0.10 x x x 7 = 1.22

= 21.47

0.45 39.04

0.45 43.74

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+4.27

0.45 5.63

0.50 5.63

0.15 2.50

0.20 33.26

0.45 33.41

0.15 1.15

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+7.32

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

ALTURA (m)

LONGITUD 

TOTAL

(m)

0.20 61.07

0.15 2.50

0.45 39.04

0.45 43.74

0.15 1.15

0.45 5.63

0.50 5.63

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

ALTURA (m)

LONGITUD 

TOTAL

(m)

0.20 33.26

0.20 61.07

0.45 33.41

     



(N+10.37)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.13 x x 16 = 6.10

= 6.10

(N+7.32)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.13 x x 16 = 6.10

= 6.10

(N+4.27)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.13 x x 16 = 6.10

= 6.10

(N+0.00)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.19 x x 8 = 6.41

0.13 x x 8 = 4.27

= 10.68

4.27

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+0.00

VOLUMEN COLUMNAS

LONGITUD

 (m)

3.05

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+4.27

VOLUMEN COLUMNAS

4.27

LONGITUD

 (m)

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+7.32

3.05

VOLUMEN EN COLUMNAS

VOLUMEN COLUMNAS

LONGITUD

 (m)

VOLUMEN COLUMNAS

LONGITUD

 (m)

3.05

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+10.37

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 14.70 m³

Area placa = 427.10 m²

14.70 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 21.47 m³

Volumen Columnas = 6.10 m³

Area de losa de placa = 427.10

21.47 × 2.40 T/m³

6.10 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 21.47 m³

Volumen Columnas = 6.10 m³

Area de losa de placa = 427.10

21.47 × 2.40 T/m³

6.10 × 2.40 T/m³

(N+10.37)

r Vigas = = 0.121 T/m²
427.10

CALCULO DE DENSIDADES 

(N+7.32)

r Vigas

(N+13.42)

r Vigas = = 0.083 T/m²
427.10

r Columnas = = 0.034 T/m²
427.10

= = 0.121 T/m²
427.10

r Columnas = = 0.034 T/m²
427.10

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 21.47 m³

Volumen Columnas = 6.10 m³

Area de losa de placa = 427.10

21.47 × 2.40 T/m³

6.10 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Columnas = 10.68 m³

Area de losa de placa = 284.60

10.68 × 2.40 T/m³

(N+4.27)

r Vigas = = 0.121 T/m²
427.10

(N+0.00)

r Columnas = = 0.034 T/m²
427.10

r Columnas = = 0.090 T/m²
284.60

     



NIVEL :

*PLACA ALIGERADA 45cm

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

Caraplast = = 0.003 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

Membranas impermeables,bituminosa = = 0.010 T/m²

C.M. = 0.460 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.84

= 0.12

= 0.76

= 0.58

T/m²

Carga Muerta

(N+13.42)

Carga Viva + Carga Muerta

T/m²

0.40 m

0.10 m 0.60 m

T/m²

r Vigas T/m²

0.274 T/m²
0.70

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

Peso viguetas = =

AVALUO DE CARGAS 

     



NIVEL :

*PLACA ALIGERADA 45cm

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

Tableta vinilo 30x30 = = 0.001 T/m²

Caraplast = = 0.003 T/m²

Mampostería maciza de arcilla = = 0.290 T/m²

= = 0.050 T/m²

Ventanas, vidrio,entramado y marco = = 0.045 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.836 T/m²

C.V. = 0.200 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.32

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

0.274 T/m²
0.70

==Peso viguetas

T/m²

Muros cortina de vidrio, entramado y 

marco

(N+10.37)

0.40 m

0.10 m 0.60 m

     



*PLACA ALIGERADA 45cm - VOLADIZO

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

= = 0.070 T/m²

C.M. = 0.512 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.90

= 0.12

= 0.03

= 0.15

= 5.88

= 6.73

= 6.84

r Escaleras T/m²

Carga Muerta T/m²

r Vigas T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

0.60 m

Peso viguetas = = 0.274 T/m²
0.70

T/m²

r Columnas T/m²

0.40 m

0.10 m

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

Entramado metalico suspendido en 

yeso

r Vigas + r Columnas

     



NIVEL :

*PLACA ALIGERADA 45cm

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

Tableta vinilo 30x30 = = 0.001 T/m²

Caraplast = = 0.003 T/m²

Mampostería maciza de arcilla = = 0.290 T/m²

= = 0.050 T/m²

Ventanas, vidrio,entramado y marco = = 0.045 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.836 T/m²

C.V. = 0.200 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.43

= =

Muros cortina de vidrio, entramado y 

0.274 T/m²
0.70

T/m²

(N+7.32)

0.40 m

0.10 m

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

0.60 m

Peso viguetas

     



*PLACA ALIGERADA 45cm - VOLADIZO

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

= = 0.070 T/m²

C.M. = 0.512 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.90

= 0.12

= 0.03

= 0.15

= 5.88

= 0.62

= 0.57

r Vigas + r Columnas T/m²

r Vigas T/m²

Carga Muerta T/m²

T/m²

0.10 m 0.60 m

Peso viguetas

r Columnas T/m²

0.40 m

T/m²

= = 0.274 T/m²
0.70

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

Entramado metalico suspendido en 

yeso

r Escaleras

Carga Viva + Carga Muerta

     



NIVEL :

*PLACA ALIGERADA 45cm

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

Tableta vinilo 30x30 = = 0.001 T/m²

Caraplast = = 0.003 T/m²

Mampostería maciza de arcilla = = 0.290 T/m²

= = 0.050 T/m²

Ventanas, vidrio,entramado y marco = = 0.045 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.836 T/m²

C.V. = 0.200 T/m²

C.U. =

C.U. = 1.32 T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²
0.70

Muros cortina de vidrio, entramado y 

0.40 m

0.10 m 0.60 m

Peso viguetas

(N+4.27)

= = 0.274

     



*PLACA MACIZA 15cm

Peso placa maciza = 0.15 x 2.4 = 0.36 T/m²

= = 0.070 T/m²

C.M. = 0.430 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

*PLACA ALIGERADA 45cm - VOLADIZO

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.40 × 0.10 × 2.40

= = 0.070 T/m²

C.M. = 0.512 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

= 0.12

= 0.03

= 0.15

= 5.88

= 1.31

= 1.11

NIVEL :

= 0.09

r Vigas T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

r Vigas + r Columnas T/m²

Carga Muerta T/m²

r Escaleras T/m²

r Columnas T/m²

(N+0.00)

r Columnas T/m²

0.60 m

= = 0.274 T/m²
0.70

0.15

0.10 m

Entramado metalico suspendido en 

yeso

Entramado metalico suspendido en 

yeso

Peso viguetas

0.40 m

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+4.27 - ESCALERAS)

0.80

0.80

29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+0.00 - COLUMNAS)

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS)

6.75

6.75

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45)

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+7.32 - ESCALERAS)

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO

2.61

25.29

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

Masa

[T s²/m]

(N+13.42)

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS)

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1384

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.49 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.527 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.416 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

0.00

1,439.58 T 

Tabla A.4.2-1

1,426.77 T 

593.54   T

3.05

(N+13.42)

Fx

214.13

h (acumulado)

[m]
m h 

k CvxPISO
W = g m

[T]

199.04

13.42

3.05

10.37

593.54PESO TOTAL 

EDIFICIO

PESO TOTAL 

SISMICO

3.05

138.42

4.27 41.96

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

NIVEL

(N+10.37)

(N+7.32) 7.32

4.27

(N+0.00)

ALTURA

PISO

[m]

(N+4.27)

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1286

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.527 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.455 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Tabla A.4.2-1

(N+10.37)

PESO TOTAL 

EDIFICIO

7.32 138.42

214.13

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

10.37

(N+13.42) 13.42

PISO
W = g m

[T]

h (acumulado)

[m]

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

649.18   T

(N+0.00)

Cvx Fx NIVEL

ALTURA

PISO

[m]

1,439.58 T 
552

0.00

3.05

3.05

3.05

m h 
k

4.27 41.96

(N+7.32)

199.04

4.27

(N+4.27)

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 564.86  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 588.71  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty =

Sax = 0.416 g Say =

> 0.90 Vs =

534.18 T

1.386 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

0.455 g 

584.26 T

> 0.90 Vs =

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX Max 541.94 159.26

SISMOY Max 172.40 562.90

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

541.94 T

159.26 T

564.86 T 

172.39 T

562.90 T

588.71 T 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

25.29

29.96

2.01

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

base

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.
El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

Masa

[T s²/m]
PISO

6.75

0.80

29.96

2.01

6.75

0.80

29.96

0.28

2.01

0.80

6.75

2.61

(N+13.42)

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45-

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS)

(N+10.37 - ESCALERAS)

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45)

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45-

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS)

(N+7.32 - ESCALERAS)

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45)

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15)

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45-

(N+4.27 - ESCALERAS)

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS)

(N+0.00 - COLUMNAS)

     



248.12 499.17 0.39 13.42

387.69 463.99 0.36 10.37

387.69 322.68 0.25 7.32

390.47 97.81 0.08 4.27

25.62

1286 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.422 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.333 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO

Tabla A.4.2-1

4.27

(N+0.00)

1,439.58 T 

3.05

(N+4.27) 4.27

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

475.12   T

(N+10.37) 10.37

(N+7.32) 7.32

NIVEL

(N+13.42) 13.42 0.41

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO

ALTURA

PISO

[m]

Cvx Fx
W = g m

[T]

h (acumulado)

[m]
m h 

k

3.05

0.38

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

1.13

0.26

3.05

0.08

0.00

     



248.12 499.17 0.39 13.42

387.69 463.99 0.36 10.37

387.69 322.68 0.25 7.32

390.47 97.81 0.08 4.27

25.62

1286 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.422 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.364 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

EDIFICIO

Tabla A.4.2-1

4.27

(N+0.00)

0.00

1.13

(N+4.27) 4.27

3.05

0.08

(N+7.32) 7.32

3.05

0.26

(N+13.42) 13.42

3.05

PISO
W = g m

[T]

h (acumulado)

[m]
m h 

k NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

ALTURA

PISO

[m]

Cvx Fx

1,439.58 T 

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

519.35   T

0.41

(N+10.37) 10.37 0.38

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 451.82  T OK

Vty = 470.97  T OK

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty = 1.386 s 

Sax = 0.333 s Say = 0.364 s 

> 0.90 Vs = 467.41 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 427.60 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX Max 433.49 127.41

DERIVAY Max 137.90 450.33

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = = 470.97 T 

451.82 T 

433.49 T

450.33 T

127.41 T

137.90 T

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.02630 12.00 4.27 OJO 2.81 OJO

N+7.32 3.05 -0.17776 -0.06187 7.03 3.05 OJO 2.31 OJO

N+10.37 3.05 -0.21803 -0.09731 5.36 3.05 OJO 1.76 OJO

N+13.42 3.05 -0.23660 -0.12627 3.44 3.05 OJO 1.13 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.01744 11.84 4.27 OJO 2.77 OJO

N+7.32 3.05 -0.17776 -0.04059 6.49 3.05 OJO 2.13 OJO

N+10.37 3.05 -0.21803 -0.06342 4.63 3.05 OJO 1.52 OJO

N+13.42 3.05 -0.23660 -0.08371 2.75 3.05 O.K. 0.90 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.02627 12.00 4.27 OJO 2.81 OJO

N+7.32 3.05 -0.17776 -0.06182 7.03 3.05 OJO 2.30 OJO

N+10.37 3.05 -0.21803 -0.09723 5.36 3.05 OJO 1.76 OJO

N+13.42 3.05 -0.23660 -0.12617 3.44 3.05 OJO 1.13 OJO

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

If

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11473 -0.02630 11.77 4.27 OJO 2.76 OJO

N+7.32 3.05 -0.17248 -0.06187 6.78 3.05 OJO 2.22 OJO

N+10.37 3.05 -0.20971 -0.09731 5.14 3.05 OJO 1.69 OJO

N+13.42 3.05 -0.22571 -0.12627 3.31 3.05 OJO 1.08 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11473 -0.02627 11.77 4.27 OJO 2.76 OJO

N+7.32 3.05 -0.17248 -0.06182 6.78 3.05 OJO 2.22 OJO

N+10.37 3.05 -0.20971 -0.09723 5.14 3.05 OJO 1.68 OJO

N+13.42 3.05 -0.22571 -0.12617 3.31 3.05 OJO 1.08 OJO

If

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.02763 12.03 4.27 OJO 2.82 OJO

N+7.32 3.05 -0.17777 -0.06541 7.15 3.05 OJO 2.34 OJO

N+10.37 3.05 -0.21805 -0.10358 5.55 3.05 OJO 1.82 OJO

N+13.42 3.05 -0.23662 -0.13501 3.65 3.05 OJO 1.20 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.01877 11.86 4.27 OJO 2.78 OJO

N+7.32 3.05 -0.17777 -0.04413 6.57 3.05 OJO 2.16 OJO

N+10.37 3.05 -0.21805 -0.06969 4.77 3.05 OJO 1.56 OJO

N+13.42 3.05 -0.23662 -0.09246 2.94 3.05 O.K. 0.96 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11712 -0.01877 11.86 4.27 OJO 2.78 OJO

N+7.32 3.05 -0.17777 -0.04413 6.57 3.05 OJO 2.16 OJO

N+10.37 3.05 -0.21805 -0.06969 4.77 3.05 OJO 1.56 OJO

N+13.42 3.05 -0.23662 -0.09246 2.94 3.05 O.K. 0.96 O.K.

PORTICO 

EJE 1

COMBINACION 0.9D+1SxSISMO EN X

PORTICO 

EJE 1

If

If

If

PORTICO 

EJE 1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11473 -0.02763 11.80 4.27 OJO 2.76 OJO

N+7.32 3.05 -0.17249 -0.06541 6.90 3.05 OJO 2.26 OJO

N+10.37 3.05 -0.20973 -0.10358 5.33 3.05 OJO 1.75 OJO

N+13.42 3.05 -0.22573 -0.13501 3.53 3.05 OJO 1.16 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.11473 -0.02761 11.80 4.27 OJO 2.76 OJO

N+7.32 3.05 -0.17249 -0.06536 6.90 3.05 OJO 2.26 OJO

N+10.37 3.05 -0.20973 -0.10350 5.33 3.05 OJO 1.75 OJO

N+13.42 3.05 -0.22573 -0.13492 3.53 3.05 OJO 1.16 OJO

If

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05801 6.89 4.27 OJO 1.61 OJO

N+7.32 3.05 -0.05656 -0.13377 7.82 3.05 OJO 2.56 OJO

N+10.37 3.05 -0.06938 -0.20685 7.42 3.05 OJO 2.43 OJO

N+13.42 3.05 -0.07529 -0.27116 6.46 3.05 OJO 2.12 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05801 6.85 4.27 OJO 1.61 OJO

N+7.32 3.05 -0.05488 -0.13377 7.80 3.05 OJO 2.56 OJO

N+10.37 3.05 -0.06673 -0.20685 7.40 3.05 OJO 2.43 OJO

N+13.42 3.05 -0.07182 -0.27116 6.45 3.05 OJO 2.12 OJO

PORTICO 

EJE A

If

If

PORTICO 

EJE A

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05791 6.89 4.27 OJO 1.61 OJO

N+7.32 3.05 -0.05656 -0.13352 7.80 3.05 OJO 2.56 OJO

N+10.37 3.05 -0.06938 -0.20643 7.40 3.05 OJO 2.43 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05791 6.85 4.27 OJO 1.60 OJO

N+7.32 3.05 -0.05488 -0.13352 7.78 3.05 OJO 2.55 OJO

N+10.37 3.05 -0.06673 -0.20643 7.39 3.05 OJO 2.42 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05841 6.93 4.27 OJO 1.62 OJO

N+7.32 3.05 -0.05656 -0.13472 7.87 3.05 OJO 2.58 OJO

N+10.37 3.05 -0.06938 -0.20836 7.47 3.05 OJO 2.45 OJO

N+13.42 3.05 -0.07529 -0.27313 6.50 3.05 OJO 2.13 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05841 6.89 4.27 OJO 1.61 OJO

N+7.32 3.05 -0.05488 -0.13472 7.85 3.05 OJO 2.57 OJO

N+10.37 3.05 -0.06673 -0.20836 7.46 3.05 OJO 2.45 OJO

N+13.42 3.05 -0.07182 -0.27313 6.50 3.05 OJO 2.13 OJO

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05935 7.01 4.27 OJO 1.64 OJO

N+7.32 3.05 -0.05657 -0.13732 8.03 3.05 OJO 2.63 OJO

N+10.37 3.05 -0.06939 -0.21312 7.69 3.05 OJO 2.52 OJO

N+13.42 3.05 -0.07530 -0.27990 6.70 3.05 OJO 2.20 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05935 6.97 4.27 OJO 1.63 OJO

N+7.32 3.05 -0.05489 -0.13732 8.01 3.05 OJO 2.63 OJO

N+10.37 3.05 -0.06674 -0.21312 7.67 3.05 OJO 2.52 OJO

N+13.42 3.05 -0.07184 -0.27990 6.70 3.05 OJO 2.20 OJO

If

COMBINACION

If

PORTICO 

EJE A

0.9D+1SY

PORTICO 

EJE A

SISMO EN Y

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05925 6.96 4.27 OJO 1.63 OJO

N+7.32 3.05 -0.05489 -0.13706 8.00 3.05 OJO 2.62 OJO

N+10.37 3.05 -0.06674 -0.21270 7.66 3.05 OJO 2.51 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05974 7.04 4.27 OJO 1.65 OJO

N+7.32 3.05 -0.05657 -0.13826 8.09 3.05 OJO 2.65 OJO

N+10.37 3.05 -0.06939 -0.21462 7.74 3.05 OJO 2.54 OJO

-0.07530 -0.28188

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03726 -0.05974 7.04 4.27 OJO 1.65 OJO

N+7.32 3.05 -0.05657 -0.13826 8.09 3.05 OJO 2.65 OJO

N+10.37 3.05 -0.06939 -0.21462 7.74 3.05 OJO 2.54 OJO

N+13.42 3.05 -0.07530 -0.28188 6.75 3.05 OJO 2.21 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.03650 -0.05974 7.00 4.27 OJO 1.64 OJO

N+7.32 3.05 -0.05489 -0.13826 8.06 3.05 OJO 2.64 OJO

N+10.37 3.05 -0.06674 -0.21462 7.73 3.05 OJO 2.53 OJO

N+13.42 3.05 -0.07184 -0.28188 6.74 3.05 OJO 2.21 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

     



2-H

0.00 1.00 1.00

11.77 1.00 1.00

6.78 1.00 1.00

5.14 1.00 1.00

3.31 1.00 1.00

2-A

0.00 1.00 1.00

11.80 1.00 1.00

6.90 1.00 1.00

5.33 1.00 1.00

3.53 1.00 1.00

REGULAR

Øp
2 2

REGULAR

REGULAR

REGULAR

0.00

14.30

9.838.43

PISO
D1        

[cm]

D2       

[cm]
Øp

1.4×(D1+D2)

REGULAR

0.9D+1Sx

16.68

7.62

REGULAR

1.2×(D1+D2)

6.30

8.29

0.00

4.05 REGULAR

N+0.00

REGULAR

REGULAR

COMBINACION

REGULAR

REGULAR

N+7.32

N+10.37

7.15

REGULAR

EJE DE COLUMNA
PORTICO EJE H

1-H

PISO
D1        

[cm]

SISMO EN X

N+4.27

N+7.32

N+10.37

N+13.42

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

Øp
1.4×(D1+D2)

Øp
2 2

1.2×(D1+D2)D2       

[cm]

Irregularidad TIPO 1aP : D1, D2 >
1.2 × (D1 + D2) Øp = 0.90

2

Irregularidad TIPO 1bP : D1, D2 >
1.4 × (D1 + D2) Øp = 0.80

2

REVISION DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL 

0.00

REGULARN+4.27

6.53

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

0.00

16.64

N+0.00

9.677.03

12.00 14.26

0.00

PORTICO EJE A

1-A

3.44

0.00

4.72

7.355.36

EJE DE COLUMNA

12.03

5.55

REGULAR

N+13.42 REGULAR4.31 REGULAR 5.023.65

     



H-1

0.00 1.00 1.00

6.93 1.00 1.00

7.87 1.00 1.00

7.47 1.00 1.00

6.50 1.00 1.00

H-2

0.00 1.00 1.00

6.89 1.00 1.00

7.85 1.00 1.00

7.46 1.00 1.00

N+10.37 7.42

PISO

N+13.42

Øp
1.4×(D1+D2)

EJE DE COLUMNA
PORTICO EJE 2

E-1

REGULAR 9.07 REGULAR

Øp
2 2

PISO
D1        

[cm]

REGULAR

REGULAR

0.9D+1SY

10.98N+7.32

SISMO EN Y

6.46 7.78

Øp
2 2

10.43

REGULAR

REGULAR

8.94

D2       

[cm]

D1        

[cm]

EJE DE COLUMNA
A-1

1.2×(D1+D2)

1,2D+1Sy+1LSISMO EN Y

7.82

Øp
1.4×(D1+D2)

PORTICO EJE 1

0.00

6.89

0.00

8.29

REGULAR

REGULAR

N+7.32

0.00

8.24

9.387.78

N+4.27

8.91

REGULAR

REGULAR

REGULARN+10.37

0.00N+0.00

N+4.27 6.85 REGULAR

REGULAR

REGULAR

0.00

9.41

COMBINACION

REGULAR

7.39

REGULAR

REGULAR

REGULAR

0.00

9.68

9.61

10.94

10.39

N+0.00

COMBINACION

D2     

[cm]

1.2×(D1+D2)

     



2

dmáx

1.2 dprom

CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.1171 0.12003 0.11841 0.84 O.K.

-0.1778 0.18822 0.18233 0.85 O.K.

-0.2180 0.23876 0.22707 0.85 O.K.

-0.2366 0.26819 0.25097 0.86 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.1147 0.11770 0.11770 0.83 O.K.

-0.1725 0.18324 0.18322 0.83 O.K.

-0.2097 0.23119 0.23116 0.83 O.K.

-0.2257 0.25863 0.25859 0.83 O.K.

N+10.37 -0.0973 -0.2097 -0.0972 0.23119

N+13.42 -0.1263 -0.2257 -0.1262 0.25863

N+10.37 -0.0973 -0.2180 -0.0634 0.23876

N+13.42 -0.1263 -0.2366 -0.0837 0.26819

N+7.32 -0.0619 -0.1725 -0.0618 0.18324

N+0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

N+4.27 -0.0263 -0.1147 -0.0263 0.11770

Ax
PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

N+7.32 -0.0619 -0.1778 -0.0406 0.18822

COLUMNA 2-A 2-H
dmáx  

[m]

N+0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

N+4.27 -0.0263 -0.1171 -0.0174 0.12003

COLUMNA 1-A 1-D
dmáx  

[m]
Ax

PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

REVISIÓN AMPLIFICACIÓN DE TORSIÓN ACCIDENTAL 

Si existe irregularidades en planta tipo 1P (ver tabla A 3-6, NSR-10), la torsión accidental en cada nivel debe 

aumentarse con el coeficiente de amplificación Ax.

Ax =  [ ] <= 3.0

SISMO EN X 1,2D+1Sx+1L

     



CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0373 0.06895 0.06854 0.84 O.K.

-0.0566 0.14524 0.14459 0.84 O.K.

-0.0694 0.21817 0.21734 0.83 O.K.

-0.0753 0.28141 0.28051 0.83 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0373 0.06886 0.06846 0.84 O.K.

-0.0566 0.14500 0.14436 0.84 O.K.

-0.0694 0.21778 0.21695 0.83 O.K.

-0.2068

-0.2712

0.21817

0.28141

N+10.37

N+13.42

-0.2068

-0.2712

-0.0667

-0.0718

N+10.37 -0.2064 -0.0667 -0.2064 0.21778

N+4.27 -0.0579 -0.0365 -0.0579 0.06886

N+7.32 -0.1335 -0.0549 -0.1335 0.14500

Ax
PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

N+0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

COLUMNA E-1 E-2
dmáx  

[m]

N+4.27 -0.0580 -0.0365 -0.0580 0.06895

N+7.32 -0.1338 -0.0549 -0.1338 0.14524

dy  [m]

N+0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

1,2D+1Sy+1L

COLUMNA A-1 A-2
dmáx  

[m]
Ax

PISO dy [m] dx  [m]

SISMO EN Y

     



Øp SI NO

Øp 

ADOPTA

DO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 1.00

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

1.00

Øa SI NO

Øa 

ADOPTA

DO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 0.90

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 1.00

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

0.90

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 1.00

Øa = 0.90

Øry 0.75

Ørx = 1.00

Ro = 5.00 Ro'= 3.75

R'y = 2.53 Sentido Y

Øa DEFINITIVO =

Para Pórticos resistentes a momentos con capacidad 

moderada de disipación de energía (DMO)

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

R'x= 3.38 Sentido X



A>0.15B Y  C>.15D

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

     



Øp = 0.80

Øp = 0.90Irregularidad TIPO 2A:

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:

     



Irregularidad TIPO 5aA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 5bA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 4A: Øp = 1.00

     



CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0

1.0 F c = 0.8

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F e = 1.0Deflexiones excesivas

Fisuración por cambios de temperatura

Durabilidad de la estructura

estado de elementos de union

Corrosión de aceros

Asentamientos RESULTADO

Vigas de amarre en la cimentación

Calidad del diseño RESULTADO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Sismos que pudieran haber afectado la 

estructura

F  e 1 0.8 0.6

RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

F  c 1 0.8 0.6

Mal comportamiento estructural debido a  

distribuciòn irregular de masa y rigidez

Ausencia de diafragmas rígidos
Vigas de amarre en ambos sentidos de la 

estructura

     



RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Promedio f'c = 292 Kg/cm² PLACAS

f'c = 292 Kg/cm² COLUMNAS

MATERIALES  

Concreto:

Vigas f'c = 292 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Columnas f'c = 292 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Acero:

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Longitudinal

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Transversal

Es = 2039432 Kg/cm²

RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef =  F c *  F e * N ex

F c = 0.8

F e = 1.0

F c * F e 0.8

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 1

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA UMBRAL DEL DAÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Ad= 0.060 0.06 g

A0d= 0.080 0.07 g

Fa= 1.400 1.20 g

Fv= 2.900 2.90

T0d= 0.210 0.24

TCd= 1.040 1.21

TLd= 3.500 3.50

Sadx= s

Sady= s

Tx= s

Ty= s

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS : La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la 

NSR-10

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (UMBRAL DEL DAÑO)

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS 

DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA 

DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS 

GRUPOS 1,2,3,Y 4

Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de 

energía (DMO)

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

f’c = 292 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

1.515

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

Periodo de vibración (s).

0.172

0.188

1.386

Periodo largo de umbral de daño (s).

Descripción

Periodo de vibración (s).

Periodo corto de umbral de daño (s).

Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de daño.

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(N+4.27 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+0.00 - COLUMNAS) 2.61

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+7.32 - ESCALERAS) 0.80

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+13.42) 25.29

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

     



248.12 601.49 0.37 13.42

387.69 548.85 0.34 10.37

387.69 372.26 0.23 7.32

390.47 108.55 0.07 4.27

25.62

1631

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.49 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.75

Sa = 0.234 g

K = 1.12

Cortante sísmico en la base

Sadx = 0.172 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

245.41   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

245.41

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

4.27

(N+0.00)

0.00

3.05

(N+4.27) 4.27 16.33

3.05

(N+7.32) 7.32 56.01

3.05

(N+10.37) 10.37 82.57

(N+13.42) 13.42 90.49

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



248.12 601.49 0.37 13.42

387.69 548.85 0.34 10.37

387.69 372.26 0.23 7.32

390.47 108.55 0.07 4.27

25.62

1523

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.750

Sa = 0.234 g

K = 1.12

Cortante sísmico en la base

Sady = 0.188 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

268.23   T

(N+0.00)

0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

229

(N+4.27) 4.27 16.33

4.27

(N+7.32) 7.32 56.01

3.05

(N+10.37) 10.37 82.57

3.05

(N+13.42) 13.42 90.49

3.05

Cvx Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 220.99  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 241.58  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty =

Sadx = 0.172 g Sady =

1.386 s 

0.188 g 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 220.86 T

> 0.90 Vs = 241.41 T

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

UMBRALX Max 210.54 67.15

UMBRALY Max 65.61 232.50

TABLE:  Base Reactions



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

232.50 T

241.58 T 

210.54 T

67.15 T

220.99 T 

65.61 T

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.01824 5.34 1.71 OJO 3.12 OJO

N+7.32 3.05 -0.08139 -0.04818 4.33 1.22 OJO 3.55 OJO

N+10.37 3.05 -0.10315 -0.08109 3.95 1.22 OJO 3.23 OJO

N+13.42 3.05 -0.11395 -0.10765 2.87 1.22 OJO 2.35 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.00782 5.07 1.71 OJO 2.97 OJO

N+7.32 3.05 -0.08139 -0.02036 3.37 1.22 OJO 2.76 OJO

N+10.37 3.05 -0.10315 -0.03407 2.57 1.22 OJO 2.11 OJO

N+13.42 3.05 -0.11395 -0.04656 1.65 1.22 OJO 1.35 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.01815 5.33 1.71 OJO 3.12 OJO

N+7.32 3.05 -0.08139 -0.04796 4.32 1.22 OJO 3.54 OJO

N+10.37 3.05 -0.10315 -0.08073 3.93 1.22 OJO 3.22 OJO

N+13.42 3.05 -0.11395 -0.10718 2.86 1.22 OJO 2.34 OJO

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

If

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04787 -0.01824 5.12 1.71 OJO 3.00 OJO

N+7.32 3.05 -0.07520 -0.04818 4.05 1.22 OJO 3.32 OJO

N+10.37 3.05 -0.09250 -0.08109 3.72 1.22 OJO 3.05 OJO

N+13.42 3.05 -0.09973 -0.10765 2.75 1.22 OJO 2.26 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04787 -0.01824 5.12 1.71 OJO 3.00 OJO

N+7.32 3.05 -0.07520 -0.04818 4.05 1.22 OJO 3.32 OJO

N+10.37 3.05 -0.09250 -0.08109 3.72 1.22 OJO 3.05 OJO

N+13.42 3.05 -0.09973 -0.10765 2.75 1.22 OJO 2.26 OJO

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.01928 5.37 1.71 OJO 3.15 OJO

N+7.32 3.05 -0.08140 -0.05127 4.47 1.22 OJO 3.67 OJO

N+10.37 3.05 -0.10317 -0.08689 4.17 1.22 OJO 3.42 OJO

N+13.42 3.05 -0.11397 -0.11593 3.10 1.22 OJO 2.54 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.00886 5.09 1.71 OJO 2.98 OJO

N+7.32 3.05 -0.08140 -0.02346 3.45 1.22 OJO 2.83 OJO

N+10.37 3.05 -0.10317 -0.03988 2.73 1.22 OJO 2.23 OJO

N+13.42 3.05 -0.11397 -0.05485 1.85 1.22 OJO 1.51 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.05014 -0.01920 5.37 1.71 OJO 3.14 OJO

N+7.32 3.05 -0.08140 -0.05106 4.46 1.22 OJO 3.66 OJO

N+10.37 3.05 -0.10317 -0.08654 4.16 1.22 OJO 3.41 OJO

N+13.42 3.05 -0.11397 -0.11547 3.09 1.22 OJO 2.53 OJO

If

PORTICO 

EJE 1

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04788 -0.01928 5.16 1.71 OJO 3.02 OJO

N+7.32 3.05 -0.07521 -0.05127 4.21 1.22 OJO 3.45 OJO

N+10.37 3.05 -0.09251 -0.08689 3.96 1.22 OJO 3.25 OJO

N+13.42 3.05 -0.09975 -0.11593 2.99 1.22 OJO 2.45 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04788 -0.01920 5.16 1.71 OJO 3.02 OJO

N+7.32 3.05 -0.07521 -0.05106 4.20 1.22 OJO 3.44 OJO

N+10.37 3.05 -0.09251 -0.08654 3.95 1.22 OJO 3.24 OJO

N+13.42 3.05 -0.09975 -0.11547 2.98 1.22 OJO 2.44 OJO

If

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01563 -0.02377 2.85 1.71 OJO 1.67 OJO

N+7.32 3.05 -0.02537 -0.06081 3.83 1.22 OJO 3.14 OJO

N+10.37 3.05 -0.03216 -0.09985 3.96 1.22 OJO 3.25 OJO

N+13.42 3.05 -0.03553 -0.13508 3.54 1.22 OJO 2.90 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01492 -0.02377 2.81 1.71 OJO 1.64 OJO

N+7.32 3.05 -0.02344 -0.06081 3.80 1.22 OJO 3.12 OJO

N+10.37 3.05 -0.02884 -0.09985 3.94 1.22 OJO 3.23 OJO

N+13.42 3.05 -0.03109 -0.13508 3.53 1.22 OJO 2.89 OJO

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01563 -0.02336 2.81 1.71 OJO 1.65 OJO

N+7.32 3.05 -0.02537 -0.05966 3.76 1.22 OJO 3.08 OJO

N+10.37 3.05 -0.03216 -0.09784 3.88 1.22 OJO 3.18 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01492 -0.02336 2.77 1.71 OJO 1.62 OJO

N+7.32 3.05 -0.02344 -0.05966 3.73 1.22 OJO 3.06 OJO

N+10.37 3.05 -0.02884 -0.09784 3.86 1.22 OJO 3.16 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01563 -0.02399 2.86 1.71 OJO 1.68 OJO

N+7.32 3.05 -0.02537 -0.06137 3.86 1.22 OJO 3.17 OJO

N+10.37 3.05 -0.03216 -0.10078 4.00 1.22 OJO 3.28 OJO

N+13.42 3.05 -0.03553 -0.13632 3.57 1.22 OJO 2.93 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01492 -0.02399 2.82 1.71 OJO 1.65 OJO

N+7.32 3.05 -0.02344 -0.06137 3.83 1.22 OJO 3.14 OJO

N+10.37 3.05 -0.02884 -0.10078 3.98 1.22 OJO 3.26 OJO

N+13.42 3.05 -0.03109 -0.13632 3.56 1.22 OJO 2.92 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01563 -0.02482 2.93 1.71 OJO 1.72 OJO

N+7.32 3.05 -0.02538 -0.06391 4.03 1.22 OJO 3.30 OJO

N+10.37 3.05 -0.03218 -0.10565 4.23 1.22 OJO 3.47 OJO

N+13.42 3.05 -0.03555 -0.14336 3.79 1.22 OJO 3.10 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01493 -0.02482 2.90 1.71 OJO 1.70 OJO

N+7.32 3.05 -0.02345 -0.06391 4.00 1.22 OJO 3.28 OJO

N+10.37 3.05 -0.02886 -0.10565 4.21 1.22 OJO 3.45 OJO

N+13.42 3.05 -0.03111 -0.14336 3.78 1.22 OJO 3.10 OJO

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01563 -0.02440 2.90 1.71 OJO 1.70 OJO

N+7.32 3.05 -0.02538 -0.06275 3.96 1.22 OJO 3.24 OJO

N+10.37 3.05 -0.03218 -0.10365 4.15 1.22 OJO 3.40 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01493 -0.02440 2.86 1.71 OJO 1.67 OJO

N+7.32 3.05 -0.02345 -0.06275 3.93 1.22 OJO 3.22 OJO

N+10.37 3.05 -0.02886 -0.10365 4.12 1.22 OJO 3.38 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02538 -0.06446 6.93 1.71 OJO 4.06 OJO

N+7.32 3.05 -0.02886 -0.10365 3.93 1.22 OJO 3.22 OJO

N+10.37 3.05 -0.03218 -0.10658 0.44 1.22 O.K. 0.36 O.K.

N+13.42 3.05 -0.03555 -0.14461 3.82 1.22 OJO 3.13 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.01493 -0.02503 2.91 1.71 OJO 1.71 OJO

N+7.32 3.05 -0.02345 -0.06446 4.03 1.22 OJO 3.31 OJO

N+10.37 3.05 -0.02886 -0.10658 4.25 1.22 OJO 3.48 OJO

N+13.42 3.05 -0.03111 -0.14461 3.81 1.22 OJO 3.12 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 1

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.670 0.670 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.
La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las 

recomendaciones de la NSR-10

f’c = 210 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

1.386
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.499

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.545

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.486

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD 

SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 

4

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS 

Y PLACA.
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

principal.

Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada 

de disipación de energía (DMO)

1.515

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Descripción

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(N+4.27 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+0.00 - COLUMNAS) 2.61

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+7.32 - ESCALERAS) 0.80

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+13.42) 25.29

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1384

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.49 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.633 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.499 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

711.96   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

711.96

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

4.27

(N+0.00)

0.00

3.05

(N+4.27) 4.27 50.33

3.05

(N+7.32) 7.32 166.04

3.05

(N+10.37) 10.37 238.75

(N+13.42) 13.42 256.85

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1286

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.633 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.545 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

777.59   T

(N+0.00)

0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

662

(N+4.27) 4.27 50.33

4.27

(N+7.32) 7.32 166.04

3.05

(N+10.37) 10.37 238.75

3.05

(N+13.42) 13.42 256.85

3.05

Cvx Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 678.04  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 707.84  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty =

Sax = 0.499 g Say =

1.386 s 

0.545 g 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 640.76 T

> 0.90 Vs = 699.83 T

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX-120% Max 650.42 191.52

SISMOY-120% Max 206.91 676.93

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

676.93 T

707.84 T 

650.42 T

191.52 T

678.04 T 

206.91 T

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

base

(N+4.27 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+0.00 - COLUMNAS) 2.61

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+7.32 - ESCALERAS) 0.80

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+13.42) 25.29

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 29.96

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

     



248.12 499.17 0.39 13.42

387.69 463.99 0.36 10.37

387.69 322.68 0.25 7.32

390.47 97.81 0.08 4.27

25.62

1286 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.506 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.399 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  

que resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

569.28   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

1.13

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

4.27

(N+0.00)

0.00

3.05

(N+4.27) 4.27 0.08

3.05

(N+7.32) 7.32 0.26

3.05

(N+10.37) 10.37 0.38

(N+13.42) 13.42 0.41

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



248.12 499.17 0.39 13.42

387.69 463.99 0.36 10.37

387.69 322.68 0.25 7.32

390.47 97.81 0.08 4.27

25.62

1286 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.506 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.436 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  

que resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

622.07   T

(N+0.00)

0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

1.13

(N+4.27) 4.27 0.08

4.27

(N+7.32) 7.32 0.26

3.05

(N+10.37) 10.37 0.38

3.05

(N+13.42) 13.42 0.41

3.05

Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 542.13  T OK

Vty = 566.16  T OK

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty = 1.386 s 

Sax = 0.399 s Say = 0.436 s 

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 512.35 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

> 0.90 Vs = 559.87 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Irregularidad de la estructura  =

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX-120% Max 520.04 153.19

DERIVAY-120% Max 165.43 541.45

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

520.04 T

153.19 T

542.13 T 

165.43 T

541.45 T

566.16 T 

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.03156 14.40 4.27 OJO 3.37 OJO

N+7.32 3.05 -0.21331 -0.07425 8.44 3.05 OJO 2.77 OJO

N+10.37 3.05 -0.26164 -0.11678 6.44 3.05 OJO 2.11 OJO

N+13.42 3.05 -0.28392 -0.15152 4.13 3.05 OJO 1.35 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.02093 14.21 4.27 OJO 3.33 OJO

N+7.32 3.05 -0.21331 -0.04871 7.79 3.05 OJO 2.55 OJO

N+10.37 3.05 -0.26164 -0.07610 5.56 3.05 OJO 1.82 OJO

N+13.42 3.05 -0.28392 -0.10045 3.30 3.05 OJO 1.08 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.03153 14.40 4.27 OJO 3.37 OJO

N+7.32 3.05 -0.21331 -0.07418 8.43 3.05 OJO 2.77 OJO

N+10.37 3.05 -0.26164 -0.11668 6.44 3.05 OJO 2.11 OJO

N+13.42 3.05 -0.28392 -0.15141 4.13 3.05 OJO 1.35 OJO

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

If

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 1

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.13767 -0.03156 14.12 4.27 OJO 3.31 OJO

N+7.32 3.05 -0.20697 -0.07425 8.14 3.05 OJO 2.67 OJO

N+10.37 3.05 -0.25166 -0.11678 6.17 3.05 OJO 2.02 OJO

N+13.42 3.05 -0.27086 -0.15152 3.97 3.05 OJO 1.30 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.13767 -0.03153 14.12 4.27 OJO 3.31 OJO

N+7.32 3.05 -0.20697 -0.07418 8.14 3.05 OJO 2.67 OJO

N+10.37 3.05 -0.25166 -0.11668 6.17 3.05 OJO 2.02 OJO

N+13.42 3.05 -0.27086 -0.15141 3.97 3.05 OJO 1.30 OJO

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.03316 14.44 4.27 OJO 3.38 OJO

N+7.32 3.05 -0.21332 -0.07850 8.57 3.05 OJO 2.81 OJO

N+10.37 3.05 -0.26166 -0.12430 6.66 3.05 OJO 2.18 OJO

N+13.42 3.05 -0.28395 -0.16201 4.38 3.05 OJO 1.44 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.02253 14.23 4.27 OJO 3.33 OJO

N+7.32 3.05 -0.21332 -0.05296 7.89 3.05 OJO 2.59 OJO

N+10.37 3.05 -0.26166 -0.08362 5.72 3.05 OJO 1.88 OJO

N+13.42 3.05 -0.28395 -0.11095 3.53 3.05 OJO 1.16 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.14054 -0.02253 14.23 4.27 OJO 3.33 OJO

N+7.32 3.05 -0.21332 -0.05296 7.89 3.05 OJO 2.59 OJO

N+10.37 3.05 -0.26166 -0.08362 5.72 3.05 OJO 1.88 OJO

N+13.42 3.05 -0.28395 -0.11095 3.53 3.05 OJO 1.16 OJO

If

PORTICO 

EJE 1

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

COMBINACION 0.9D+1Sx

If

SISMO EN X

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.13768 -0.03316 14.16 4.27 OJO 3.32 OJO

N+7.32 3.05 -0.20698 -0.07850 8.28 3.05 OJO 2.72 OJO

N+10.37 3.05 -0.25168 -0.12430 6.40 3.05 OJO 2.10 OJO

N+13.42 3.05 -0.27088 -0.16201 4.23 3.05 OJO 1.39 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.13768 -0.03313 14.16 4.27 OJO 3.32 OJO

N+7.32 3.05 -0.20698 -0.07843 8.28 3.05 OJO 2.71 OJO

N+10.37 3.05 -0.25168 -0.12420 6.40 3.05 OJO 2.10 OJO

N+13.42 3.05 -0.27088 -0.16191 4.23 3.05 OJO 1.39 OJO

If

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04471 -0.06962 8.27 4.27 OJO 1.94 OJO

N+7.32 3.05 -0.06787 -0.16053 9.38 3.05 OJO 3.08 OJO

N+10.37 3.05 -0.08325 -0.24821 8.90 3.05 OJO 2.92 OJO

N+13.42 3.05 -0.09034 -0.32539 7.75 3.05 OJO 2.54 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.06962 8.22 4.27 OJO 1.93 OJO

N+7.32 3.05 -0.06585 -0.16053 9.35 3.05 OJO 3.07 OJO

N+10.37 3.05 -0.08007 -0.24821 8.88 3.05 OJO 2.91 OJO

N+13.42 3.05 -0.08618 -0.32539 7.74 3.05 OJO 2.54 OJO

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04471 -0.06950 8.26 4.27 OJO 1.94 OJO

N+7.32 3.05 -0.06787 -0.16022 9.36 3.05 OJO 3.07 OJO

N+10.37 3.05 -0.08325 -0.24772 8.88 3.05 OJO 2.91 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.06950 8.21 4.27 OJO 1.92 OJO

N+7.32 3.05 -0.06585 -0.16022 9.34 3.05 OJO 3.06 OJO

N+10.37 3.05 -0.08007 -0.24772 8.86 3.05 OJO 2.91 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04471 -0.07009 8.31 4.27 OJO 1.95 OJO

N+7.32 3.05 -0.06787 -0.16167 9.45 3.05 OJO 3.10 OJO

N+10.37 3.05 -0.08325 -0.25003 8.97 3.05 OJO 2.94 OJO

N+13.42 3.05 -0.09034 -0.32776 7.81 3.05 OJO 2.56 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.07009 8.27 4.27 OJO 1.94 OJO

N+7.32 3.05 -0.06585 -0.16167 9.42 3.05 OJO 3.09 OJO

N+10.37 3.05 -0.08007 -0.25003 8.95 3.05 OJO 2.93 OJO

N+13.42 3.05 -0.08618 -0.32776 7.80 3.05 OJO 2.56 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04472 -0.07122 8.41 4.27 OJO 1.97 OJO

N+7.32 3.05 -0.06788 -0.16478 9.64 3.05 OJO 3.16 OJO

N+10.37 3.05 -0.08327 -0.25574 9.23 3.05 OJO 3.02 OJO

N+13.42 3.05 -0.09037 -0.33588 8.05 3.05 OJO 2.64 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.07122 8.36 4.27 OJO 1.96 OJO

N+7.32 3.05 -0.06586 -0.16478 9.61 3.05 OJO 3.15 OJO

N+10.37 3.05 -0.08009 -0.25574 9.21 3.05 OJO 3.02 OJO

N+13.42 3.05 -0.08620 -0.33588 8.04 3.05 OJO 2.64 OJO

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

COMBINACION 0.9D+1SYSISMO EN Y

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.07110 8.35 4.27 OJO 1.96 OJO

N+7.32 3.05 -0.06586 -0.16447 9.59 3.05 OJO 3.15 OJO

N+10.37 3.05 -0.08009 -0.25524 9.19 3.05 OJO 3.01 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04472 -0.07169 8.45 4.27 OJO 1.98 OJO

N+7.32 3.05 -0.06788 -0.16591 9.70 3.05 OJO 3.18 OJO

N+10.37 3.05 -0.08327 -0.25755 9.29 3.05 OJO 3.05 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04472 -0.07169 8.45 4.27 OJO 1.98 OJO

N+7.32 3.05 -0.06788 -0.16591 9.70 3.05 OJO 3.18 OJO

N+10.37 3.05 -0.08327 -0.25755 9.29 3.05 OJO 3.05 OJO

N+13.42 3.05 -0.09037 -0.33826 8.10 3.05 OJO 2.66 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.04380 -0.07169 8.40 4.27 OJO 1.97 OJO

N+7.32 3.05 -0.06586 -0.16591 9.68 3.05 OJO 3.17 OJO

N+10.37 3.05 -0.08009 -0.25755 9.27 3.05 OJO 3.04 OJO

N+13.42 3.05 -0.08620 -0.33826 8.09 3.05 OJO 2.65 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 1

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.670 0.670 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

f’c = 210 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

principal.
Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.
La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las 

recomendaciones de la NSR-10

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 1.386
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.486

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 1.515

Periodo corto.

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Descripción

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA 

Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON 

FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO)

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

0.333

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.364

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+0.00 - COLUMNAS) 2.61

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+4.27 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+7.32 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45-V) 2.01

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+13.42) 25.29

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1384

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.49 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.422 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.333 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)475.12   T

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

(N+0.00)

0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

475.12

(N+4.27) 4.27 33.59

4.27

(N+7.32) 7.32 110.80

3.05

(N+10.37) 10.37 159.33

3.05

(N+13.42) 13.42 171.40

3.05

Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1286

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.422 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.364 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

519.35   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

442

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

4.27

(N+0.00)

0.00

3.05

(N+4.27) 4.27 33.59

3.05

(N+7.32) 7.32 110.80

3.05

(N+10.37) 10.37 159.33

(N+13.42) 13.42 171.40

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 451.83  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 467.42  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty =

Sax = 0.333 g Say =

> 0.90 Vs = 467.41 T

1.386 s 

0.364 g 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 427.60 T

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX-80% Max 433.49 127.41

SISMOY-80% Max 136.86 446.93

TABLE:  Base Reactions

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

451.83 T 

136.86 T

446.93 T

467.42 T 

433.49 T

127.41 T



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
427.10 0.581

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

38.42 0.512

427.10 0.155

9.75 0.404

351.57 0.836

6.47 0.430

38.42 0.512

9.75 0.404

427.10 0.155

284.60 0.090

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+0.00 - COLUMNAS) 2.61

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

base

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

(N+4.27 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+7.32 - ESCALERAS) 0.80

(N+4.27 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+4.27 - PLACA MACIZA 15) 0.28

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45) 29.96

(N+7.32 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

(N+7.32- VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 45- 2.01

(N+10.37 - VIGAS Y COLUMNAS) 6.75

(N+10.37 - ESCALERAS) 0.80

(N+13.42) 25.29

(N+10.37 - PLACA ALIGERADA 29.96

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.
El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1383.65 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.61

Sa = 0.338 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.266 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

379.52   T

(N+0.00)

0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

1.05

(N+4.27) 4.27 0.07

4.27

(N+7.32) 7.32 0.25

3.05

(N+10.37) 10.37 0.35

3.05

(N+13.42) 13.42 0.38

3.05

Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx

     



248.12 499.17 0.36 13.42

387.69 463.99 0.34 10.37

387.69 322.68 0.23 7.32

390.47 97.81 0.07 4.27

25.62

1383.65 35.38

Ct = 0.047

hn = 13.42 m

Ta = 0.486 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.606

Sa = 0.338 g

K = 1.05

Cortante sísmico en la base

Say = 0.291 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

415.19   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
1,439.58 T 

1.05

PESO TOTAL 

SISMICO
1,426.77 T 

Tabla A.4.2-1

4.27

(N+0.00)

0.00

3.05

(N+4.27) 4.27 0.07

3.05

(N+7.32) 7.32 0.25

3.05

(N+10.37) 10.37 0.35

(N+13.42) 13.42 0.38

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 361.66  T OK

Vty = 373.88  T OK

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 1.515 s Ty = 1.386 s 

Sax = 0.266 s Say = 0.291 s 

> 0.90 Vs = 373.67 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 341.57 T Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 1.635 0.0703 0.00001225

Modal 2 1.515 0.8729 0.000002977

Modal 3 1.386 0.00000058 0.808

Modal 4 0.486 0.0471 0

Modal 5 0.448 0.0021 0.0001

Modal 6 0.439 0.000001026 0.1366

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.97 99.24

Modal Acceleration UY 99.87 94.47

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX-80% Max 347.00 101.91

DERIVAY-80% Max 109.55 357.47

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

109.55 T

357.47 T

373.88 T 

347.00 T

101.91 T

361.66 T 

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09369 -0.02104 9.60 4.27 OJO 2.25 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.04950 5.62 3.05 OJO 1.84 OJO

N+10.37 3.05 -0.17443 -0.07785 4.29 3.05 OJO 1.41 OJO

N+13.42 3.05 -0.18928 -0.10101 2.75 3.05 O.K. 0.90 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09369 -0.01395 9.47 4.27 OJO 2.22 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.03247 5.19 3.05 OJO 1.70 OJO

N+10.37 3.05 -0.17443 -0.05073 3.70 3.05 OJO 1.21 OJO

N+13.42 3.05 -0.18928 -0.06697 2.20 3.05 O.K. 0.72 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09369 -0.02102 9.60 4.27 OJO 2.25 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.04945 5.62 3.05 OJO 1.84 OJO

N+10.37 3.05 -0.17443 -0.07779 4.29 3.05 OJO 1.41 OJO

N+13.42 3.05 -0.18928 -0.10094 2.75 3.05 O.K. 0.90 O.K.

If

PORTICO 

EJE 1

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09178 -0.02104 9.42 4.27 OJO 2.21 OJO

N+7.32 3.05 -0.13798 -0.04950 5.43 3.05 OJO 1.78 OJO

N+10.37 3.05 -0.16777 -0.07785 4.11 3.05 OJO 1.35 OJO

N+13.42 3.05 -0.18057 -0.10101 2.65 3.05 O.K. 0.87 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09178 -0.02102 9.42 4.27 OJO 2.21 OJO

N+7.32 3.05 -0.13798 -0.04945 5.43 3.05 OJO 1.78 OJO

N+10.37 3.05 -0.16777 -0.07779 4.11 3.05 OJO 1.35 OJO

N+13.42 3.05 -0.18057 -0.10094 2.65 3.05 O.K. 0.87 O.K.

If

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09370 -0.02211 9.63 4.27 OJO 2.25 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.05233 5.72 3.05 OJO 1.87 OJO

N+10.37 3.05 -0.17444 -0.08287 4.44 3.05 OJO 1.46 OJO

N+13.42 3.05 -0.18930 -0.10801 2.92 3.05 O.K. 0.96 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-D

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09370 -0.01502 9.49 4.27 OJO 2.22 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.03531 5.26 3.05 OJO 1.72 OJO

N+10.37 3.05 -0.17444 -0.05575 3.82 3.05 OJO 1.25 OJO

N+13.42 3.05 -0.18930 -0.07397 2.35 3.05 O.K. 0.77 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

1-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09370 -0.01502 9.49 4.27 OJO 2.22 OJO

N+7.32 3.05 -0.14221 -0.03531 5.26 3.05 OJO 1.72 OJO

N+10.37 3.05 -0.17444 -0.05575 3.82 3.05 OJO 1.25 OJO

N+13.42 3.05 -0.18930 -0.07397 2.35 3.05 O.K. 0.77 O.K.

If

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

If

PORTICO 

EJE 1

COMBINACION 0.9D+1SxSISMO EN X

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-A

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09178 -0.02211 9.44 4.27 OJO 2.21 OJO

N+7.32 3.05 -0.13799 -0.05233 5.52 3.05 OJO 1.81 OJO

N+10.37 3.05 -0.16778 -0.08287 4.27 3.05 OJO 1.40 OJO

N+13.42 3.05 -0.18059 -0.10801 2.82 3.05 O.K. 0.93 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2-H

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.09178 -0.02209 9.44 4.27 OJO 2.21 OJO

N+7.32 3.05 -0.13799 -0.05229 5.52 3.05 OJO 1.81 OJO

N+10.37 3.05 -0.16778 -0.08280 4.26 3.05 OJO 1.40 OJO

N+13.42 3.05 -0.18059 -0.10794 2.82 3.05 O.K. 0.92 O.K.

PORTICO 

EJE 2

If

PORTICO 

EJE 2

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04641 5.52 4.27 OJO 1.29 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.10702 6.25 3.05 OJO 2.05 OJO

N+10.37 3.05 -0.05550 -0.16548 5.94 3.05 OJO 1.95 OJO

N+13.42 3.05 -0.06023 -0.21693 5.17 3.05 OJO 1.69 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04641 5.48 4.27 OJO 1.28 OJO

N+7.32 3.05 -0.04390 -0.10702 6.24 3.05 OJO 2.04 OJO

N+10.37 3.05 -0.05338 -0.16548 5.92 3.05 OJO 1.94 OJO

N+13.42 3.05 -0.05745 -0.21693 5.16 3.05 OJO 1.69 OJO

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04633 5.51 4.27 OJO 1.29 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.10682 6.24 3.05 OJO 2.05 OJO

N+10.37 3.05 -0.05550 -0.16515 5.92 3.05 OJO 1.94 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04633 5.48 4.27 OJO 1.28 OJO

N+7.32 3.05 -0.04390 -0.10682 6.22 3.05 OJO 2.04 OJO

N+10.37 3.05 -0.05338 -0.16515 5.91 3.05 OJO 1.94 OJO

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04673 5.54 4.27 OJO 1.30 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.10778 6.30 3.05 OJO 2.06 OJO

N+10.37 3.05 -0.05550 -0.16668 5.98 3.05 OJO 1.96 OJO

N+13.42 3.05 -0.06023 -0.21851 5.20 3.05 OJO 1.71 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04673 5.51 4.27 OJO 1.29 OJO

N+7.32 3.05 -0.04390 -0.10778 6.28 3.05 OJO 2.06 OJO

N+10.37 3.05 -0.05338 -0.16668 5.97 3.05 OJO 1.96 OJO

N+13.42 3.05 -0.05745 -0.21851 5.20 3.05 OJO 1.70 OJO

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04748 5.61 4.27 OJO 1.31 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.10985 6.43 3.05 OJO 2.11 OJO

N+10.37 3.05 -0.05552 -0.17049 6.15 3.05 OJO 2.02 OJO

N+13.42 3.05 -0.06024 -0.22392 5.36 3.05 OJO 1.76 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04748 5.57 4.27 OJO 1.31 OJO

N+7.32 3.05 -0.04391 -0.10985 6.41 3.05 OJO 2.10 OJO

N+10.37 3.05 -0.05339 -0.17049 6.14 3.05 OJO 2.01 OJO

N+13.42 3.05 -0.05747 -0.22392 5.36 3.05 OJO 1.76 OJO

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

COMBINACION 0.9D+1SYSISMO EN Y

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04740 5.57 4.27 OJO 1.30 OJO

N+7.32 3.05 -0.04391 -0.10965 6.40 3.05 OJO 2.10 OJO

N+10.37 3.05 -0.05339 -0.17016 6.13 3.05 OJO 2.01 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04779 5.63 4.27 OJO 1.32 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.11061 6.47 3.05 OJO 2.12 OJO

N+10.37 3.05 -0.05552 -0.17170 6.19 3.05 OJO 2.03 OJO

If

PORTICO 

EJE E

If

PORTICO 

EJE E

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-1

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02981 -0.04779 5.63 4.27 OJO 1.32 OJO

N+7.32 3.05 -0.04525 -0.11061 6.47 3.05 OJO 2.12 OJO

N+10.37 3.05 -0.05552 -0.17170 6.19 3.05 OJO 2.03 OJO

N+13.42 3.05 -0.06024 -0.22550 5.40 3.05 OJO 1.77 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

H-2

N+0.00 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+4.27 4.27 -0.02920 -0.04779 5.60 4.27 OJO 1.31 OJO

N+7.32 3.05 -0.04391 -0.11061 6.45 3.05 OJO 2.12 OJO

N+10.37 3.05 -0.05339 -0.17170 6.18 3.05 OJO 2.03 OJO

N+13.42 3.05 -0.05747 -0.22550 5.40 3.05 OJO 1.77 OJO

If

PORTICO 

EJE H

If

PORTICO 

EJE H
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13.1.3 INDICES DE SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA B(0-2')

3: VIGA D(0-2')

4: A-2

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA G(0-2')

3: VIGA G(0-2')

4: B-1

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA G(0-2')

3: VIGA G(0-2')

4: F-1

1: VIGA H(0-2')

2: VIGA H(0-2')

3: VIGA H(0-2')

4: H-1

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION

30.70 18.19 4.89 6.19

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 - ESTRUCTURA 1

CALCULADOS CON DC-CAD 
ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO

5.74

N+7.32 28.46 6.33 4.89 4.32

ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO

RESUMEN INDICES

CALCULADOS CON DC-CAD

N+4.27 30.70 7.47 4.81

N+10.37 26.58 5.54 4.26 3.55

N+13.42 18.80 18.19 1.67 6.19
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INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“SENA – ESTRUCTURA 1” 

ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS, MOMENTOS NEGATIVOS Y CORTANTE 
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INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+4.27) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+4.27) 
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INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE (N+4.27) 

 

 
FLEXO COMPRESIÓN (N+4.27) 
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INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+7.32) 

 
 

 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+7.32) 
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INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE (N+7.32) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+7.32) 
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INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+10.37) 

 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+10.37) 
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INFORME TÉCNICO 

 

 

CORTANTE (N+10.37) 

 

 
FLEXO COMPRESIÓN (N+10.37) 
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INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+13.42) 

 

 
MOMENTOS NEGATIVOS (N+13.42) 
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CORTANTE (N+13.42) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+13.42) 

 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

30.77 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
19.66 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
19.26 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
19.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
12.74 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.6cm2)
12.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.5cm2)
12.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (17.1cm2)
10.26 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
10.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (7.6cm2)
10.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.7cm2)
8.51 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (6.1cm2)
8.51 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.0cm2)
8.42 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (6.1cm2)
8.42 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.9cm2)
8.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.30 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
6.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.52 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.31 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.28 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.23 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (9.4cm2)
5.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (5.7cm2)
5.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (5.7cm2)
5.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (5.7cm2)
5.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (11.8cm2)
5.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)
4.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.6cm2)
4.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.6cm2)
4.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.6cm2)
4.97 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.92 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.79 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.78 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.72 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.68 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (5.0cm2)
4.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (4.9cm2)
4.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (4.8cm2)
4.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (4.8cm2)
4.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (4.8cm2)
4.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (8.9cm2)
4.42 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.42 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.41 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (9.8cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (8.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.6cm2)
4.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.0cm2)
4.36 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (21.3cm2)
4.34 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.30 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (19.9cm2)
4.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.3cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.3cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.3cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.7cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.2cm2)
4.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (9.6cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.04 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (8.7cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.2cm2)

4.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.2cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.2cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.02 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (7.0cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.1cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.1cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.1cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.2cm2)
3.98 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (10.8cm2)
3.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (9.8cm2)
3.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.1cm2)
3.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.1cm2)
3.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.1cm2)
3.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.92 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.89 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.87 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.74 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (8.7cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.4cm2)
3.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
3.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.4cm2)
3.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (6.5cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (4.2cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (7.0cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.3cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.29 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (9.2cm2)
3.17 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.15 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.15 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.12 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.4cm2)
2.95 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.92 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.1cm2)
2.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.0cm2)
2.85 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
2.84 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.6cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.77 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.1cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.77 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.74 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.72 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.72 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.71 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.1cm2)
2.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.71 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.65 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.9cm2)
2.63 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.60 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.1cm2)
2.60 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.1cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (5.0cm2)

2.53 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.46 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.43 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (20.9cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (20.2cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (20.1cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.41 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.40 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (16.5cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (18.8cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (18.4cm2)
2.32 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.5cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (5.4cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.2cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (6.2cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.30 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.3cm2)
2.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (16.1cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.20 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.20 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (17.5cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (20.1cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (15.7cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.07 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (7.5cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.03 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.02 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.01 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.97 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.93 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.7cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (6.5cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.92 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.91 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.5cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (6.4cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (13.5cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.88 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (11.9cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.0cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.2cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.8cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.8cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.2cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.64 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.64 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.64 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (13.5cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (10.4cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (10.7cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.5cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)

1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (20.2cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (4.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.4cm2)
1.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (13.0cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (20.9cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (5.6cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.1cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (20.1cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.51 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (18.6cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (17.0cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (12.9cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (3.9cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (9.5cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (18.2cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (15.8cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.0cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (9.4cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (17.3cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.37 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (12.6cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (3.5cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (8.6cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (19.9cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (3.4cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.9cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (11.9cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.0cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.5cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.17 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (6.6cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (12.7cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.13 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (11.0cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.4cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.09 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (12.1cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (5.3cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (5.0cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (3.9cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
1.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (8.4cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (0.0cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (8.3cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (6.2cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.0cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.0cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (0.4cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (3.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-9.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-9.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)



0.70 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.9cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-8.9cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-8.9cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.8cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.2cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.1cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-10.5cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.1cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.6cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.6cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.3cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-6.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-12.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-12.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.3cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-6.3cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.3cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.3cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.6cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.3cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.3cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)

0.14 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.3cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.3cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.5cm2)
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28.46 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (9.8cm2)
21.80 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
21.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
21.29 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
21.20 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
21.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
21.12 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
14.01 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.9cm2)
13.94 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.8cm2)
13.93 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.7cm2)
13.88 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.7cm2)
13.69 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.5cm2)
13.67 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.4cm2)
12.46 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.8cm2)
12.46 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.9cm2)
12.43 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.7cm2)
12.43 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.9cm2)
10.61 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.0cm2)
10.61 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.3cm2)
10.57 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.0cm2)
10.57 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.2cm2)
10.51 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.9cm2)
10.51 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.2cm2)
10.47 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.9cm2)
10.47 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.1cm2)
9.52 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (8.8cm2)
7.74 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.72 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.59 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.56 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.50 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.98 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.85 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.61 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.53 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.52 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.26 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.22 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.15 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.07 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.06 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.03 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.95 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.94 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (20.0cm2)
4.90 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.4cm2)
4.90 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.88 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.87 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.86 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.3cm2)
4.78 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.75 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.73 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.68 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.68 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.55 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.54 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.53 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.52 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (19.5cm2)
4.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (12.9cm2)
4.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.21 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (11.8cm2)
4.18 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)

4.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)
4.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.14 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.13 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.12 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.03 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.01 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.01 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (4.6cm2)
3.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (3.9cm2)
3.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (3.9cm2)
3.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (3.9cm2)
3.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (4.6cm2)
3.86 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.81 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.6cm2)
3.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.8cm2)
3.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.8cm2)
3.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.8cm2)
3.78 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.65 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.65 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.62 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (3.7cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (3.7cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (3.7cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (4.9cm2)
3.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (10.3cm2)
3.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (4.8cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.4cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.4cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.4cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.4cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.49 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.48 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.47 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (5.4cm2)
3.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
3.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
3.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
3.47 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (10.0cm2)
3.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.46 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (4.4cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.7cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (3.9cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.3cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.3cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.3cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.1cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.9cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.2cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.2cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.2cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (3.7cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (3.7cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (3.7cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (5.3cm2)
3.39 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (9.7cm2)
3.38 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (9.7cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.1cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.2cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.2cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.2cm2)
3.35 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.33 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (16.7cm2)
3.17 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (16.5cm2)



3.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (15.9cm2)
3.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.7cm2)
3.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
3.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.7cm2)
3.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (4.4cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (14.8cm2)
3.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (4.9cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.6cm2)
2.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.2cm2)
2.91 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.90 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.89 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.4cm2)
2.89 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.2cm2)
2.88 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.4cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.8cm2)
2.86 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.1cm2)
2.85 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.0cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.5cm2)
2.79 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.4cm2)
2.78 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.4cm2)
2.63 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
2.63 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (5.3cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (3.7cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (4.6cm2)
2.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.45 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.43 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (19.5cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (19.2cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (16.5cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.4cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (12.5cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.6cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (11.5cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (10.9cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.8cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.99 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.99 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.95 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (8.5cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (10.8cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (10.2cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (16.7cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.5cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (16.5cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (9.9cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (9.8cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (14.8cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (11.5cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (15.9cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (10.6cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (8.8cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.0cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (8.3cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.0cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)

1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.55 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (4.2cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.43 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.9cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.42 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.41 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.8cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (2.6cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (16.5cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (8.8cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (12.5cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.6cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (11.5cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.7cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (8.0cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (11.8cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (8.3cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (10.0cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (2.7cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (9.1cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.9cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (10.2cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.5cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (-2.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (10.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (9.6cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.8cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (11.7cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-4.0cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (9.7cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (5.9cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (8.1cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (10.6cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (8.6cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.0cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (1.0cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (3.8cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (6.2cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (4.1cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (5.7cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (6.6cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (7.6cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (3.4cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (1.7cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (5.7cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (0.5cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (3.7cm2)

0.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
0.66 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.1cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.3cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.7cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-8.5cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-11.1cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-11.1cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-8.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (2.2cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (1.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (-6.2cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.5cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.1cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (-8.6cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)

0.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
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26.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.5cm2)
17.64 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.6cm2)
17.61 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.6cm2)
17.39 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.4cm2)
17.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.2cm2)
17.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.0cm2)
17.04 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (20.9cm2)
11.43 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.6cm2)
11.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.5cm2)
11.24 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.3cm2)
11.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.6cm2)
11.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.6cm2)
11.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.9cm2)
11.19 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.3cm2)
11.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.6cm2)
11.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.6cm2)
11.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.9cm2)
9.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.1cm2)
9.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.8cm2)
9.50 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.0cm2)
9.50 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
9.32 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.9cm2)
9.32 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.6cm2)
9.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.8cm2)
9.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.6cm2)
8.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.6cm2)
6.96 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.94 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.98 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.92 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.90 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.86 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.79 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.77 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.38 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.27 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.22 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.17 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.07 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.06 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.03 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.94 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.92 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.78 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.69 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.68 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.9cm2)
4.55 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.55 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.53 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.53 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.8cm2)
4.52 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.47 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.39 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (12.9cm2)
4.28 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.27 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.26 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.25 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.25 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.24 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.21 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (11.8cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)
4.18 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (11.6cm2)
4.17 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.16 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.11 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.03 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.01 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)

4.01 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.99 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.95 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.94 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.86 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.82 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.62 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.60 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.56 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (12.2cm2)
3.53 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (10.3cm2)
3.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.49 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.48 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (10.1cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (17.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (16.9cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.35 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.17 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (11.6cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (3.7cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (3.7cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (3.7cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (3.7cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (3.7cm2)
3.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.05 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.3cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.3cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.7cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (3.7cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.7cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.7cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (3.7cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (3.7cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (3.7cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (3.7cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.97 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.95 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.90 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.7cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.8cm2)
2.85 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (3.7cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (3.7cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (3.7cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.5cm2)
2.80 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.4cm2)
2.78 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.4cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.3cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (2.3cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (2.3cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (2.3cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (3.7cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (3.7cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (3.7cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (3.7cm2)

2.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.3cm2)
2.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (2.3cm2)
2.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (2.3cm2)
2.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (2.3cm2)
2.69 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.3cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.3cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.3cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.3cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.3cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.3cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.3cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.8cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.7cm2)
2.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.45 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.3cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.3cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.7cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (8.5cm2)
2.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (7.7cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.5cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.96 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.95 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (3.7cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (3.7cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (3.7cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (8.5cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.5cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (8.0cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.1cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.5cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.5cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (6.2cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.1cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (6.0cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.1cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (5.8cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.5cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (7.3cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (5.0cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (4.5cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (4.2cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (4.0cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (3.3cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.3cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.9cm2)

1.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (11.6cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (2.7cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (11.4cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (1.0cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.8cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.19 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.5cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.17 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (8.7cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (8.5cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (-3.3cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (7.7cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.5cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (7.5cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (8.5cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (7.1cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-0.5cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (6.2cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (8.0cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (6.0cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (6.6cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (7.5cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.97 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-7.9cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (4.2cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (4.0cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (5.0cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (5.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (4.3cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (4.8cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-8.9cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (4.3cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (2.5cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (3.1cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (4.2cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (5.2cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (0.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.3cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.1cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (2.6cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (2.9cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (-4.2cm2)



0.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (1.8cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (2.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-8.5cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-12.1cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-12.2cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-12.2cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-11.9cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-8.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.5cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-3.9cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-6.8cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.1cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.5cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-12.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-6.5cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)

0.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
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18.80 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
18.70 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
14.93 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
14.85 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
11.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (19.6cm2)
11.38 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (19.4cm2)
11.14 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
11.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
9.04 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (19.6cm2)
8.97 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (19.4cm2)
7.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (18.8cm2)
7.38 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (18.7cm2)
6.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (10.0cm2)
6.90 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (10.0cm2)
6.67 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (14.2cm2)
6.62 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (14.1cm2)
6.19 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (10.0cm2)
6.17 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (10.0cm2)
5.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (8.6cm2)
5.45 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (8.6cm2)
4.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (7.3cm2)
4.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (7.2cm2)
4.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (9.5cm2)
4.33 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (9.4cm2)
4.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (6.0cm2)
4.03 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (6.0cm2)
3.79 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (11.0cm2)
3.77 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (10.9cm2)
3.76 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (5.3cm2)
3.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (5.2cm2)
3.35 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (4.8cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (4.7cm2)
2.66 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.6cm2)
2.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.5cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (2.8cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (3.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (3.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (3.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (3.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (3.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (3.7cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (3.7cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (3.7cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (3.7cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (3.7cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (3.7cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (3.7cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (3.7cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (3.7cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (3.7cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (3.7cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (3.7cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (3.7cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (3.7cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (3.7cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.1cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (3.5cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (2.3cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (2.3cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (2.3cm2)

1.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (2.3cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (2.3cm2)
1.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (2.5cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (2.6cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (2.2cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (2.3cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (1.9cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (1.9cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (1.8cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (1.1cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.6cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (1.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (0.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.4cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.4cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-3.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-3.7cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-6.9cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-6.9cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-7.4cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-8.3cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-7.2cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-8.6cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (2.9cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (2.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-9.4cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.2cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (1.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-9.5cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (2.3cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (2.4cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (2.2cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (0.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (1.6cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (1.3cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (1.1cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (1.9cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (1.7cm2)



0.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (1.9cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.6cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (2.1cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (2.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (0.5cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (0.3cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (0.4cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-7.4cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-7.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-7.5cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-9.2cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-9.4cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-5.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-6.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.4cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-8.9cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-11.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-16.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
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7.47 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.42 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.70 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.07 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.04 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.57 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (17.5cm2)
5.54 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.17 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.13 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.62 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.48 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.47 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.43 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (18.5cm2)
4.42 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (18.5cm2)
4.20 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.17 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.99 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.98 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.86 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (17.5cm2)
3.82 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (16.8cm2)
3.69 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.68 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (12.8cm2)
3.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (12.8cm2)
3.58 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (17.9cm2)
3.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (13.7cm2)
3.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (13.7cm2)
3.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (12.4cm2)
3.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (12.5cm2)
3.46 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (12.3cm2)
3.44 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (17.3cm2)
3.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (12.7cm2)
3.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (11.6cm2)
3.28 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (12.7cm2)
3.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (12.7cm2)
3.03 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (11.7cm2)
3.01 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (12.2cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (12.1cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (14.6cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.5cm2)
2.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (11.2cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (11.0cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.0cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (14.6cm2)
2.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (14.7cm2)
2.59 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (12.4cm2)
2.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (13.4cm2)
2.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (13.2cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (14.1cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (10.0cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (10.0cm2)
2.49 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (10.5cm2)
2.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (13.3cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.30 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.23 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.2cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.8cm2)
2.18 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.5cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (9.8cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (9.5cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)

2.05 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.2cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.0cm2)
2.04 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.1cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (8.8cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.0cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (3.6cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.4cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.4cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (3.4cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (3.4cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.9cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (4.8cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (11.2cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (4.7cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.7cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.7cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.8cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.4cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (11.0cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (4.2cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.6cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.0cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.4cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.4cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (2.7cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.0cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (5.0cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (5.2cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (7.6cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (4.4cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.8cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (3.9cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (2.7cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (3.9cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (3.6cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (3.6cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (3.6cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (3.9cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.5cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.3cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (4.7cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.0cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.6cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.7cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (4.4cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.7cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.1cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (4.2cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (2.6cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (2.7cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (1.8cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (2.7cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (7.9cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.4cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (2.4cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.9cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (7.5cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (1.4cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.41 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (1.5cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (2.7cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.1cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.0cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (6.8cm2)

1.37 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (6.8cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.1cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (1.4cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (1.4cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (3.0cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.6cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-3.3cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (2.0cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (2.1cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.0cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (0.9cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.1cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.0cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (-0.9cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (-1.1cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-1.2cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-1.2cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (2.0cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (-1.8cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (-2.0cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.7cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-1.4cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (-2.2cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (-1.7cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (-1.2cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (-2.1cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.0cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.1cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (-3.8cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-1.5cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (2.2cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.7cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-2.8cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (-3.4cm2)



0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-6.1cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-5.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-4.7cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (-6.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-5.4cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-5.4cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
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6.33 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.30 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.30 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.28 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.76 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.76 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.71 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.70 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.11 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.09 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.09 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.06 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.04 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.04 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.03 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.02 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.72 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.71 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.28 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.27 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.11 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.11 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.10 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.08 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.92 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.92 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.17 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.17 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.16 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.04 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.03 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (15.4cm2)
2.93 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (15.4cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.74 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.9cm2)
2.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (8.5cm2)
2.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (8.9cm2)
2.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (7.5cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (8.0cm2)
2.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (9.0cm2)
2.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.3cm2)
2.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (7.2cm2)
2.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (8.5cm2)
2.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (7.3cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.9cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (7.2cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (6.7cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (7.3cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.7cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (7.3cm2)
2.24 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (7.8cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.21 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.18 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.18 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.14 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.14 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.14 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.13 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.11 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (12.1cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (12.1cm2)
2.10 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (12.0cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (11.9cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (6.8cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.2cm2)
2.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (5.3cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.6cm2)



1.94 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (7.2cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.2cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (10.7cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (10.7cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (6.5cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (5.5cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.8cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.6cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.9cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.8cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (6.3cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.9cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (6.3cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (6.0cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.5cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (2.2cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (4.2cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (1.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (5.3cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.6cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (5.2cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.8cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.8cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.5cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (5.3cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (5.2cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (4.2cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.1cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (3.9cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (2.3cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (2.4cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (2.5cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (2.4cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.1cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (2.1cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.9cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (2.2cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (3.7cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (2.5cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (2.4cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (4.9cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.9cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.5cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (1.0cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.3cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.4cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.4cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (1.0cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (1.0cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (1.9cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (0.5cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.3cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (0.3cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-0.3cm2)

1.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (3.0cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-0.4cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (2.4cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (0.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (0.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (1.2cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (1.7cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (-0.8cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-2.9cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (0.9cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-0.3cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-0.4cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (0.1cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-6.0cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-6.0cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-6.0cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (1.6cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-1.5cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.9cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-6.0cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-1.9cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-6.0cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-6.6cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (-4.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-6.5cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-6.3cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-10.1cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (-3.0cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-7.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-4.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (-7.0cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (-7.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (-7.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (-7.0cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (-7.3cm2)

0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-8.4cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-7.8cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.2cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-6.3cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-9.7cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (-8.2cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (-8.1cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-3.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-3.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-7.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (-8.8cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-9.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-9.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (-6.9cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-4.9cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-4.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)



0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
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5.54 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.51 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.44 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.42 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.86 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.85 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.3cm2)
4.69 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.3cm2)
4.47 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.45 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.40 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.05 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.03 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.9cm2)
4.03 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.03 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.02 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.7cm2)
3.99 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.98 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.97 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.6cm2)
3.96 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.5cm2)
3.29 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.26 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.24 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.23 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.21 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (12.7cm2)
3.20 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (12.7cm2)
3.06 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.7cm2)
3.06 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.7cm2)
2.85 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.77 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.76 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.70 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.69 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (10.6cm2)
2.49 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (10.6cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.9cm2)
2.26 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.7cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.13 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (5.2cm2)
2.10 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (5.2cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (6.4cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.8cm2)
2.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (4.7cm2)
2.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.8cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.3cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.7cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.6cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.3cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.5cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.4cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.85 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.84 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (5.2cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.8cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (4.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.7cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.8cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.6cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.5cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.5cm2)

1.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.9cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.0cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.5cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.56 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.3cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.6cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.1cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.7cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (3.4cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.9cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.9cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (4.3cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (1.5cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.0cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.5cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (0.9cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (1.2cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.1cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.2cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.7cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.5cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (3.1cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (3.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (0.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.3cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.6cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.5cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (1.2cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (0.2cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (-0.1cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.6cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.5cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (-0.6cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.0cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-0.9cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-1.0cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (1.1cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (-0.6cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (-1.0cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-0.1cm2)

1.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.1cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.1cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.03 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-1.3cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.3cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-7.3cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-7.4cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-7.3cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (0.5cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-10.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (-4.6cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (0.5cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-4.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (-5.4cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-5.6cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-4.5cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-2.4cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (-6.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-7.0cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-7.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-9.2cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-9.2cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-4.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-5.1cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.7cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-12.8cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (-6.9cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-6.3cm2)



0.43 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-4.8cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-4.8cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-6.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-7.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-7.7cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-7.7cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-7.7cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-9.0cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (-7.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-8.2cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-10.3cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-9.4cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-9.4cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (-9.0cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (-8.4cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-7.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-8.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-8.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.2cm2)
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18.19 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
18.08 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
14.68 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
14.59 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
11.26 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (16.7cm2)
11.17 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (16.5cm2)
11.07 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
11.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
9.16 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (16.7cm2)
9.09 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (16.5cm2)
7.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (16.3cm2)
7.34 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (16.2cm2)
6.99 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (12.7cm2)
6.94 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (12.6cm2)
4.76 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (9.0cm2)
4.72 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (8.9cm2)
4.20 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (5.3cm2)
4.20 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.6cm2)
4.17 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (5.3cm2)
4.17 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.6cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (1.3cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (1.3cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (1.5cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (1.3cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.6cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.6cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (1.5cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (1.5cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (0.4cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (0.3cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (0.3cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (0.4cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (0.3cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (0.7cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (0.9cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (0.9cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-0.3cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-0.3cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-1.4cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (0.0cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (0.1cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-1.3cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (0.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-4.6cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-1.1cm2)



0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (0.0cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-4.9cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-5.2cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-4.8cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-3.8cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-5.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-5.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-6.4cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-6.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-6.5cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-6.9cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-6.9cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-6.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-8.0cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-6.6cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-7.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-7.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-2.4cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-7.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-9.0cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-9.0cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-3.7cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-4.5cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-10.3cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-4.2cm2)

0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-12.5cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-4.8cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-5.1cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.6cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.6cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-6.9cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-7.5cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-7.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-7.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-8.0cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-8.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-8.6cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-9.0cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-9.4cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-9.4cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-11.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
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4.81 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (22.4Ton)
4.13 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.5Ton)
4.10 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.3Ton)
4.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (21.7Ton)
4.09 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (14.3Ton)
4.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (21.5Ton)
4.06 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (14.1Ton)
4.04 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (14.0Ton)
4.04 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (21.3Ton)
4.01 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (13.9Ton)
3.99 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.8Ton)
3.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (15.9Ton)
3.96 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.7Ton)
3.95 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.6Ton)
3.92 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.5Ton)
3.91 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (13.4Ton)
3.90 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (13.4Ton)
3.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (13.2Ton)
3.86 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.2Ton)
3.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (15.1Ton)
3.81 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (9.1Ton)
3.81 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.0Ton)
3.80 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (9.1Ton)
3.78 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (14.8Ton)
3.77 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.8Ton)
3.75 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.7Ton)
3.72 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.6Ton)
3.60 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (10.8Ton)
3.59 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (10.8Ton)
3.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (16.7Ton)
3.49 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (13.3Ton)
3.49 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (13.3Ton)
3.49 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (16.4Ton)
3.30 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (6.9Ton)
3.30 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (6.9Ton)
3.29 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (12.2Ton)
3.28 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.4Ton)
3.26 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.2Ton)
3.24 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (12.0Ton)
3.24 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.1Ton)
3.22 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.0Ton)
3.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (17.8Ton)
3.21 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.9Ton)
3.20 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (9.1Ton)
3.19 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (9.1Ton)
3.19 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.8Ton)
3.17 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.7Ton)
3.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (18.2Ton)
3.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (18.1Ton)
3.15 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.6Ton)
3.14 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (7.0Ton)
3.14 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (14.1Ton)
3.13 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (12.5Ton)
3.12 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (6.9Ton)
3.11 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (12.4Ton)
3.11 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (17.7Ton)
3.10 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (13.8Ton)
3.10 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (13.8Ton)
3.10 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.3Ton)
3.08 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (17.5Ton)
3.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (24.5Ton)
3.08 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.2Ton)
3.07 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.2Ton)
3.06 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.1Ton)
3.06 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (13.5Ton)
3.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (24.2Ton)
3.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.9Ton)
3.04 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.9Ton)
3.00 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (11.7Ton)
3.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (10.7Ton)
2.99 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (10.6Ton)
2.96 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (11.5Ton)
2.95 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (11.4Ton)
2.93 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (11.3Ton)
2.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (6.5Ton)
2.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (15.5Ton)

2.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (15.5Ton)
2.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (6.4Ton)
2.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.4Ton)
2.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (12.7Ton)
2.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (6.4Ton)
2.80 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (6.3Ton)
2.80 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (12.6Ton)
2.80 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (7.5Ton)
2.79 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.4Ton)
2.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (12.5Ton)
2.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (14.3Ton)
2.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (21.0Ton)
2.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (20.9Ton)
2.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (14.2Ton)
2.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (14.2Ton)
2.77 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (14.9Ton)
2.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (20.9Ton)
2.77 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (12.4Ton)
2.76 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (9.4Ton)
2.76 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (12.3Ton)
2.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (20.7Ton)
2.75 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.3Ton)
2.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (14.0Ton)
2.74 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.3Ton)
2.74 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.5Ton)
2.74 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (14.6Ton)
2.74 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (12.2Ton)
2.71 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (9.1Ton)
2.71 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (11.2Ton)
2.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.2Ton)
2.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (11.0Ton)
2.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (11.0Ton)
2.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (10.8Ton)
2.64 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (11.5Ton)
2.63 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (10.7Ton)
2.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (13.0Ton)
2.61 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (11.3Ton)
2.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (18.9Ton)
2.58 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.5Ton)
2.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (18.5Ton)
2.56 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (5.5Ton)
2.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (18.3Ton)
2.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (18.2Ton)
2.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (10.8Ton)
2.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (18.2Ton)
2.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (18.1Ton)
2.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (12.9Ton)
2.53 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (10.6Ton)
2.51 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (10.6Ton)
2.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (10.4Ton)
2.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (17.5Ton)
2.48 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (17.5Ton)
2.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (17.4Ton)
2.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (17.4Ton)
2.47 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (4.8Ton)
2.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (17.2Ton)
2.46 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (17.1Ton)
2.45 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.7Ton)
2.45 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (11.5Ton)
2.41 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.3Ton)
2.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (10.9Ton)
2.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (10.7Ton)
2.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (10.7Ton)
2.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (15.7Ton)
2.33 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.8Ton)
2.32 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (5.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (10.5Ton)
2.31 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (8.6Ton)
2.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (10.5Ton)
2.30 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.7Ton)
2.29 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.7Ton)
2.28 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (8.4Ton)
2.28 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.6Ton)
2.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (15.0Ton)



2.27 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (15.0Ton)
2.27 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (8.4Ton)
2.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (16.0Ton)
2.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (14.9Ton)
2.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (14.8Ton)
2.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (15.8Ton)
2.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (14.6Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (8.1Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (8.1Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (9.8Ton)
2.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.0Ton)
2.20 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (7.9Ton)
2.20 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.6Ton)
2.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (14.1Ton)
2.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (14.0Ton)
2.18 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (15.8Ton)
2.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (13.9Ton)
2.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (15.6Ton)
2.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (13.7Ton)
2.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (13.7Ton)
2.15 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (2.2Ton)
2.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (15.3Ton)
2.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.9Ton)
2.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.2Ton)
2.14 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (15.2Ton)
2.13 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (2.2Ton)
2.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (9.1Ton)
2.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.2Ton)
2.12 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.2Ton)
2.11 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.2Ton)
2.11 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.1Ton)
2.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (4.8Ton)
2.10 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.1Ton)
2.09 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.1Ton)
2.09 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.8Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (8.7Ton)
2.08 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.1Ton)
2.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.8Ton)
2.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.7Ton)
2.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (12.5Ton)
2.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.7Ton)
2.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (8.5Ton)
2.04 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
2.03 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (8.2Ton)
2.01 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
2.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (8.1Ton)
2.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
2.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (11.8Ton)
1.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (8.0Ton)
1.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (8.0Ton)
1.99 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (11.6Ton)
1.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.5Ton)
1.96 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (12.9Ton)
1.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.3Ton)
1.95 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (12.7Ton)
1.95 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (12.7Ton)
1.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (11.2Ton)
1.93 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (12.4Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.0Ton)
1.92 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (10.8Ton)
1.90 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (5.9Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (7.0Ton)
1.87 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.9Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (10.2Ton)
1.86 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.9Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (5.5Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (6.5Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (6.4Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (9.3Ton)
1.79 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.6Ton)
1.78 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (5.1Ton)
1.77 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.5Ton)
1.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (8.9Ton)
1.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (10.1Ton)
1.75 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (10.1Ton)
1.75 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (10.1Ton)
1.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (6.0Ton)
1.74 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (9.9Ton)
1.74 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (9.9Ton)
1.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (9.7Ton)
1.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (8.6Ton)

1.70 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.8Ton)
1.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.2Ton)
1.69 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.8Ton)
1.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (8.1Ton)
1.69 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.8Ton)
1.68 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (1.7Ton)
1.68 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.7Ton)
1.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.7Ton)
1.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (5.4Ton)
1.67 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (1.7Ton)
1.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (7.9Ton)
1.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (1.7Ton)
1.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.7Ton)
1.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (7.7Ton)
1.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (1.6Ton)
1.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.7Ton)
1.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (1.6Ton)
1.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (5.0Ton)
1.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.6Ton)
1.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (7.2Ton)
1.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.6Ton)
1.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (4.7Ton)
1.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (4.5Ton)
1.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (7.0Ton)
1.55 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (7.4Ton)
1.54 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (6.9Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (7.3Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (7.2Ton)
1.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (6.8Ton)
1.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (6.7Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (6.9Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.3Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (6.0Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (5.6Ton)
1.47 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.3Ton)
1.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (5.8Ton)
1.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (5.6Ton)
1.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (5.1Ton)
1.39 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (4.9Ton)
1.38 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (4.8Ton)
1.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (4.7Ton)
1.34 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (4.5Ton)
1.33 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.3Ton)
1.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (3.9Ton)
1.29 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.0Ton)
1.28 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.3Ton)
1.27 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.2Ton)
1.27 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.2Ton)
1.26 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.26 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (2.1Ton)
1.25 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (2.1Ton)
1.25 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.0Ton)
1.24 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.0Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (0.4Ton)
1.23 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.9Ton)
1.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (0.3Ton)
1.23 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.9Ton)
1.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (0.3Ton)
1.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (0.3Ton)
1.11 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.4Ton)
1.10 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.3Ton)
1.09 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.09 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.09 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.7Ton)
1.09 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (0.1Ton)
1.09 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.7Ton)
1.08 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.08 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.08 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (0.1Ton)
1.08 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.6Ton)
1.08 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.6Ton)
1.07 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.6Ton)
1.07 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.6Ton)
1.07 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (0.1Ton)
1.07 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (0.1Ton)
1.06 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.5Ton)
1.05 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (0.4Ton)
1.05 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (0.4Ton)

1.05 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (0.4Ton)
1.05 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.3Ton)
0.83 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.82 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.82 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.79 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.79 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.41 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.0Ton)
0.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.1Ton)
0.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.2Ton)
0.36 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.2Ton)
0.36 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.2Ton)
0.36 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.2Ton)
0.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.9Ton)

0.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.34 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.9Ton)
0.34 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.9Ton)
0.33 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.33 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.33 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.32 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.0Ton)
0.32 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.0Ton)
0.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.1Ton)
0.18 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.7Ton)
0.18 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.7Ton)
0.18 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.7Ton)
0.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.8Ton)
0.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-6.8Ton)
0.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-6.8Ton)
0.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.8Ton)
0.16 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.8Ton)
0.16 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.9Ton)
0.16 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.9Ton)
0.16 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.9Ton)
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4.89 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (17.9Ton)
4.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (17.8Ton)
4.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (17.8Ton)
4.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (17.7Ton)
4.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (17.7Ton)
4.82 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (17.6Ton)
4.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (17.6Ton)
4.79 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (17.5Ton)
4.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (17.5Ton)
4.77 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (17.4Ton)
4.76 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (17.4Ton)
4.75 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (17.3Ton)
4.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.3Ton)
4.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.2Ton)
4.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.1Ton)
4.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.1Ton)
4.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.1Ton)
4.67 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.0Ton)
4.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (16.9Ton)
4.65 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (16.9Ton)
4.65 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.8Ton)
4.63 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.7Ton)
4.62 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.7Ton)
4.60 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.6Ton)
4.59 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (25.1Ton)
4.58 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (25.0Ton)
4.56 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (24.9Ton)
4.55 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (24.8Ton)
4.53 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (24.7Ton)
4.52 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (24.6Ton)
4.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (15.8Ton)
4.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (15.8Ton)
4.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.7Ton)
4.38 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.6Ton)
4.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.5Ton)
4.35 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.5Ton)
4.32 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.3Ton)
4.32 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.3Ton)
4.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.3Ton)
4.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.3Ton)
4.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.2Ton)
4.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.1Ton)
3.67 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (8.7Ton)
3.66 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (8.6Ton)
3.32 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (16.2Ton)
3.31 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (12.3Ton)
3.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (16.1Ton)
3.30 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (16.1Ton)
3.29 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (16.0Ton)
3.29 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (16.0Ton)
3.27 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (15.9Ton)
3.27 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (15.9Ton)
3.26 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (15.8Ton)
3.25 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (15.8Ton)
3.24 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (15.7Ton)
3.24 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (15.6Ton)
3.23 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (15.6Ton)
3.19 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (11.7Ton)
3.07 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (8.6Ton)
3.06 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (8.5Ton)
3.03 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.2Ton)
3.02 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.1Ton)
3.02 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.1Ton)
3.01 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.0Ton)
3.00 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (14.0Ton)
3.00 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.5Ton)
2.99 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (10.6Ton)
2.99 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (13.1Ton)
2.99 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.9Ton)
2.98 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.9Ton)
2.98 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (6.4Ton)
2.97 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.8Ton)
2.91 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.7Ton)
2.91 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.4Ton)
2.91 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.3Ton)
2.90 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (6.7Ton)

2.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.6Ton)
2.89 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (12.4Ton)
2.88 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (13.1Ton)
2.88 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (13.1Ton)
2.87 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.6Ton)
2.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (6.5Ton)
2.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.5Ton)
2.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (6.4Ton)
2.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.4Ton)
2.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (9.7Ton)
2.81 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.3Ton)
2.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (6.3Ton)
2.77 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (9.5Ton)
2.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (14.5Ton)
2.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (14.3Ton)
2.70 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (14.3Ton)
2.67 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (6.9Ton)
2.66 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.9Ton)
2.65 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (8.8Ton)
2.60 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (10.5Ton)
2.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (13.3Ton)
2.58 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.5Ton)
2.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (10.4Ton)
2.57 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.7Ton)
2.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.5Ton)
2.56 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (10.3Ton)
2.56 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.7Ton)
2.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.52 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.48 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.47 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.2Ton)
2.47 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (7.8Ton)
2.46 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.45 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (9.6Ton)
2.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.44 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (17.0Ton)
2.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.0Ton)
2.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.0Ton)
2.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (16.8Ton)
2.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (11.9Ton)
2.40 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (9.2Ton)
2.39 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (11.7Ton)
2.39 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (9.1Ton)
2.38 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (6.1Ton)
2.37 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (9.0Ton)
2.37 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (6.0Ton)
2.36 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (11.5Ton)
2.36 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (6.0Ton)
2.35 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.9Ton)
2.34 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.9Ton)
2.33 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (5.9Ton)
2.33 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.8Ton)
2.32 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.3Ton)
2.32 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.8Ton)
2.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (7.0Ton)
2.31 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.2Ton)
2.31 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.8Ton)
2.30 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.7Ton)
2.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (10.3Ton)
2.28 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.7Ton)
2.28 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.8Ton)
2.27 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.6Ton)
2.27 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.3Ton)
2.26 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.2Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (10.4Ton)
2.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (14.2Ton)
2.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (14.1Ton)
2.17 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (7.7Ton)
2.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (13.5Ton)
2.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (7.5Ton)
2.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (13.5Ton)
2.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (13.5Ton)
2.14 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (7.5Ton)

2.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (13.4Ton)
2.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (13.3Ton)
2.12 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.0Ton)
2.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.2Ton)
2.11 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.9Ton)
2.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (13.1Ton)
2.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.9Ton)
2.10 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.1Ton)
2.09 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.8Ton)
2.09 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.1Ton)
2.09 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (12.8Ton)
2.08 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.1Ton)
2.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.8Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (12.7Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (12.7Ton)
2.08 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (9.0Ton)
2.07 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.1Ton)
2.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.7Ton)
2.07 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.1Ton)
2.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.7Ton)
2.06 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.0Ton)
2.05 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.0Ton)
2.05 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.05 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.0Ton)
2.03 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
2.03 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.03 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (6.7Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.1Ton)
2.02 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.01 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
2.01 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.0Ton)
2.01 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
2.01 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.4Ton)
2.00 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (6.6Ton)
2.00 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
2.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
2.00 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
1.99 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (6.5Ton)
1.99 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.98 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.3Ton)
1.96 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (6.3Ton)
1.94 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (6.2Ton)
1.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.5Ton)
1.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (7.5Ton)
1.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (7.4Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.9Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (12.2Ton)
1.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (10.7Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (10.6Ton)
1.89 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (11.9Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (10.2Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (6.9Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (6.8Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (10.0Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (10.0Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (10.0Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (11.3Ton)
1.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (9.9Ton)
1.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (11.2Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (9.8Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (6.6Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (9.7Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (6.5Ton)
1.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (9.5Ton)
1.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (9.4Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (9.3Ton)
1.78 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.8Ton)
1.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (6.1Ton)
1.76 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.8Ton)
1.75 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (4.9Ton)
1.71 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (4.7Ton)
1.71 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (4.7Ton)
1.70 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (9.4Ton)
1.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (9.3Ton)
1.68 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (9.1Ton)
1.68 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.7Ton)
1.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.7Ton)

1.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.9Ton)
1.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.7Ton)
1.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (1.6Ton)
1.64 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.1Ton)
1.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (1.6Ton)
1.63 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (8.5Ton)
1.63 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.1Ton)
1.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (1.6Ton)
1.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (1.6Ton)
1.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (1.6Ton)
1.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.2Ton)
1.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (1.6Ton)
1.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (1.5Ton)
1.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (7.2Ton)
1.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (8.0Ton)
1.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (1.5Ton)
1.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (7.9Ton)
1.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.9Ton)
1.59 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (7.9Ton)
1.59 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.9Ton)
1.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (7.9Ton)
1.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (6.9Ton)
1.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.8Ton)
1.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (6.6Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (6.5Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (6.5Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (6.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (6.2Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (6.2Ton)
1.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.5Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (4.2Ton)
1.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (6.1Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.3Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.0Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (5.8Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (4.0Ton)
1.49 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (6.6Ton)
1.48 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (6.4Ton)
1.47 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (1.4Ton)
1.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.7Ton)
1.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (3.5Ton)
1.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.5Ton)
1.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (3.4Ton)
1.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (3.4Ton)
1.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.2Ton)
1.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (3.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (5.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.1Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.1Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (5.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (5.2Ton)
1.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (4.5Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (5.1Ton)
1.37 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.36 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (4.1Ton)
1.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (2.7Ton)
1.31 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.5Ton)
1.30 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.27 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.2Ton)
1.27 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (3.1Ton)
1.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (3.0Ton)
1.25 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.4Ton)
1.24 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.4Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (2.8Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (2.8Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (2.5Ton)
1.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.3Ton)
1.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (1.5Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.5Ton)
1.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.3Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.2Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (1.2Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (1.0Ton)
1.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (1.1Ton)
1.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (0.8Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (0.0Ton)



0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.90 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.87 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.86 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.78 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.75 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.75 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.72 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.6Ton)

0.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.38 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.38 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.37 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.35 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.35 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.3Ton)
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4.26 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.0Ton)
4.24 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.0Ton)
4.21 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (14.8Ton)
4.19 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (14.7Ton)
4.18 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (14.7Ton)
4.17 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (14.6Ton)
4.16 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (14.6Ton)
4.14 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (14.5Ton)
4.14 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (21.9Ton)
4.13 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (14.5Ton)
4.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (21.9Ton)
4.12 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (14.4Ton)
4.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.4Ton)
4.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (21.7Ton)
4.10 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.3Ton)
4.10 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (21.7Ton)
4.08 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (14.2Ton)
4.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (21.5Ton)
4.07 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (14.2Ton)
4.07 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.2Ton)
4.06 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (21.4Ton)
4.05 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.1Ton)
4.04 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.0Ton)
4.02 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.0Ton)
4.02 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (13.9Ton)
4.00 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (13.9Ton)
3.99 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (13.8Ton)
3.98 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (13.7Ton)
3.94 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (13.6Ton)
3.93 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (13.5Ton)
3.74 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (12.7Ton)
3.74 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (12.6Ton)
3.70 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.4Ton)
3.69 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.4Ton)
3.66 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (12.3Ton)
3.66 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (12.3Ton)
3.62 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.1Ton)
3.62 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.1Ton)
3.59 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.0Ton)
3.59 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.0Ton)
3.59 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.0Ton)
3.58 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (11.9Ton)
3.55 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.3Ton)
3.54 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (8.3Ton)
2.92 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (6.7Ton)
2.90 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (6.7Ton)
2.90 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (13.3Ton)
2.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (13.2Ton)
2.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.6Ton)
2.88 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.6Ton)
2.88 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.1Ton)
2.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.1Ton)
2.86 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.1Ton)
2.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.5Ton)
2.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.0Ton)
2.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (6.5Ton)
2.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (13.0Ton)
2.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (12.9Ton)
2.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (12.9Ton)
2.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (6.4Ton)
2.83 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (12.8Ton)
2.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.4Ton)
2.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.7Ton)
2.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.7Ton)
2.81 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.3Ton)
2.80 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.3Ton)
2.79 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (12.5Ton)
2.78 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (12.5Ton)
2.72 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.1Ton)
2.71 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (7.1Ton)
2.62 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (11.3Ton)
2.61 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (11.3Ton)
2.59 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.1Ton)
2.58 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.5Ton)
2.58 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.0Ton)
2.57 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (11.0Ton)

2.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.5Ton)
2.56 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (10.9Ton)
2.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.54 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (10.8Ton)
2.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (10.7Ton)
2.52 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.48 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.2Ton)
2.48 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.47 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.47 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.46 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.1Ton)
2.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.45 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.7Ton)
2.44 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.0Ton)
2.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.0Ton)
2.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (10.0Ton)
2.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (10.0Ton)
2.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.0Ton)
2.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (7.6Ton)
2.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (9.8Ton)
2.40 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (9.8Ton)
2.38 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (6.1Ton)
2.37 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.0Ton)
2.36 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (6.0Ton)
2.35 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (6.0Ton)
2.35 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (8.9Ton)
2.34 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.9Ton)
2.33 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.9Ton)
2.33 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.9Ton)
2.32 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.5Ton)
2.32 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.31 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.8Ton)
2.30 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.7Ton)
2.29 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.7Ton)
2.28 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.6Ton)
2.28 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (8.4Ton)
2.25 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (6.7Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (10.4Ton)
2.20 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
2.19 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.9Ton)
2.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (9.8Ton)
2.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (9.7Ton)
2.12 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.9Ton)
2.11 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (9.3Ton)
2.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.9Ton)
2.09 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.3Ton)
2.09 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.8Ton)
2.08 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.3Ton)
2.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.8Ton)
2.08 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.1Ton)
2.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (12.7Ton)
2.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.7Ton)
2.06 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.1Ton)
2.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (12.5Ton)
2.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.7Ton)
2.06 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.0Ton)
2.05 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.05 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.0Ton)
2.05 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.0Ton)
2.04 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
2.04 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.0Ton)
2.03 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
2.03 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.0Ton)
2.03 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.03 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
2.02 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.01 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.0Ton)
2.01 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
2.01 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
2.01 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.4Ton)
2.00 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)



2.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.99 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
1.99 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.98 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.3Ton)
1.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (6.4Ton)
1.97 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (6.4Ton)
1.95 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (6.2Ton)
1.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (6.1Ton)
1.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.9Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (6.1Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.8Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (6.0Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.9Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.8Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.8Ton)
1.90 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.5Ton)
1.88 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (10.3Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (10.2Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (7.2Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (10.0Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (5.5Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.1Ton)
1.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (9.9Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (9.8Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (9.7Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (9.7Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (9.6Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (9.3Ton)
1.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (9.2Ton)
1.77 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (6.5Ton)
1.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (9.0Ton)
1.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (9.0Ton)
1.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (6.0Ton)
1.72 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.8Ton)
1.69 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.7Ton)
1.67 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.7Ton)
1.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (1.7Ton)
1.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (1.6Ton)
1.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (1.6Ton)
1.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (1.6Ton)
1.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.6Ton)
1.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (1.6Ton)
1.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.5Ton)
1.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.5Ton)
1.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.5Ton)
1.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.5Ton)
1.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (6.8Ton)
1.58 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.5Ton)
1.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (7.7Ton)
1.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (6.7Ton)
1.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.5Ton)
1.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.6Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (6.5Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (7.3Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (6.4Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.6Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (6.4Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (3.6Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (3.5Ton)
1.54 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.2Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (6.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.6Ton)
1.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.4Ton)
1.53 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (3.5Ton)
1.52 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.7Ton)
1.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (6.2Ton)
1.52 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (3.4Ton)
1.51 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (1.7Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.4Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (5.9Ton)
1.50 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.3Ton)
1.49 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.2Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (5.7Ton)
1.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (5.7Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.6Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (3.8Ton)
1.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (3.7Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.3Ton)
1.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.3Ton)
1.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.7Ton)

1.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.2Ton)
1.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (3.2Ton)
1.40 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (5.3Ton)
1.39 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (5.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (3.1Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (5.1Ton)
1.38 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.0Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (5.0Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (3.0Ton)
1.36 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (4.9Ton)
1.36 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (4.8Ton)
1.35 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (4.7Ton)
1.33 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (4.4Ton)
1.32 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (2.5Ton)
1.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.3Ton)
1.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (3.4Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (3.3Ton)
1.27 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.27 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (3.2Ton)
1.27 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (3.1Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.1Ton)
1.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (2.9Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (2.9Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (2.7Ton)
1.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (2.6Ton)
1.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.3Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (2.5Ton)
1.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.3Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (2.5Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.0Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (2.4Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.1Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (2.3Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (2.2Ton)
1.16 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (2.1Ton)
1.15 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (2.0Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.8Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (0.7Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (0.7Ton)
1.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (1.2Ton)
1.10 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.7Ton)
1.09 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (0.9Ton)
1.07 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (0.4Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.2Ton)
1.02 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (0.2Ton)
1.02 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (0.1Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.95 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.91 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.88 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.88 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.87 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.84 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.84 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-0.5Ton)

0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-2.5Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.75 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.74 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.73 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.71 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.68 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.67 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.67 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.67 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-3.1Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (-3.3Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.3Ton)
0.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.1Ton)
0.57 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.1Ton)
0.57 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-3.4Ton)
0.57 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)

0.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.36 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.35 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.35 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.34 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.34 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.34 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.33 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.33 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.32 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.7Ton)
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INDICE ITEM ELEMENTO

1.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (6.9Ton)
1.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (6.8Ton)
1.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (6.7Ton)
1.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (6.6Ton)
1.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (6.4Ton)
1.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (6.3Ton)
1.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (6.2Ton)
1.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (6.1Ton)
1.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (6.0Ton)
1.57 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (5.9Ton)
1.56 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (5.8Ton)
1.55 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (5.7Ton)
1.54 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (5.6Ton)
1.53 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (5.5Ton)
1.29 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (3.9Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (3.3Ton)
1.28 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (3.8Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (3.3Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (3.3Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (3.3Ton)
1.27 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (3.7Ton)
1.27 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (3.6Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (3.1Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (3.1Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (2.8Ton)
1.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (2.6Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (2.5Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (2.5Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (2.5Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (2.4Ton)
1.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (2.1Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (2.0Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.9Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.8Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (1.7Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (1.7Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (1.7Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (1.6Ton)
1.15 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (2.0Ton)
1.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (1.9Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (1.4Ton)
1.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (1.8Ton)
1.12 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (1.7Ton)
1.12 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (1.2Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.1Ton)
1.06 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (0.6Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (0.6Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (0.6Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (0.6Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (0.6Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (0.4Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (0.4Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (0.3Ton)
1.02 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (0.3Ton)
1.02 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (0.2Ton)
1.01 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (0.1Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.95 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.90 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-1.0Ton)

0.88 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.82 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.82 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.77 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-2.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.76 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.76 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-2.5Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.71 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-3.1Ton)
0.68 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-3.3Ton)
0.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.64 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.64 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.63 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-3.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-4.6Ton)
0.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-4.8Ton)
0.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-5.0Ton)
0.57 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-5.0Ton)
0.57 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-5.2Ton)
0.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-5.2Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.55 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.55 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.53 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-5.0Ton)
0.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.51 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-5.0Ton)
0.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.51 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-5.0Ton)
0.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-3.9Ton)

0.51 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-5.1Ton)
0.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.50 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-5.1Ton)
0.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.50 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-5.2Ton)
0.47 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-3.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.43 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-7.7Ton)
0.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.43 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.42 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-7.9Ton)
0.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-7.9Ton)
0.42 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-8.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.41 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.41 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.41 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-8.1Ton)
0.41 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-8.1Ton)
0.40 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.40 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-4.8Ton)
0.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-5.2Ton)
0.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-4.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.25 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-6.4Ton)
0.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-6.4Ton)
0.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-6.4Ton)
0.20 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-11.0Ton)
0.20 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-11.0Ton)
0.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-6.4Ton)
0.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-11.0Ton)
0.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-11.0Ton)
0.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-11.0Ton)
0.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-11.0Ton)
0.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-11.1Ton)
0.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-11.1Ton)
0.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-11.1Ton)
0.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-11.1Ton)
0.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-11.1Ton)
0.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-11.1Ton)
0.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-6.5Ton)
0.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-11.1Ton)
0.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-11.2Ton)
0.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-11.3Ton)
0.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-11.3Ton)
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5.74 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Abajo
5.68 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Abajo
5.19 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Abajo
5.15 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Abajo
5.12 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Abajo
5.08 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Abajo
5.00 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Abajo
4.89 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Abajo
4.43 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Abajo
4.37 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Abajo
4.34 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Abajo
4.32 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Abajo
4.27 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Abajo
4.26 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Abajo
3.91 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Abajo
3.42 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Arriba
3.32 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Abajo
3.26 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Arriba
2.92 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Arriba
2.90 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Arriba
2.86 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Arriba
2.77 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Arriba
2.73 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Arriba
2.47 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Arriba
2.44 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Arriba
2.44 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Arriba
2.42 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Arriba
2.41 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Arriba
2.37 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Arriba
1.99 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Arriba
1.92 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Arriba
1.86 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Arriba
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4.32 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Abajo
4.31 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Abajo
4.22 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Abajo
4.19 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Abajo
3.48 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Abajo
3.34 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Abajo
3.17 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Abajo
3.07 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Abajo
3.01 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Abajo
2.97 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Abajo
2.93 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Abajo
2.93 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Abajo
2.87 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Arriba
2.86 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Abajo
2.72 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Abajo
2.71 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Abajo
2.70 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Abajo
2.42 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Arriba
2.35 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Arriba
2.33 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Arriba
2.33 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Arriba
2.32 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Arriba
2.20 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Arriba
2.10 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Arriba
2.06 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Arriba
2.01 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Arriba
1.98 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Arriba
1.97 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Arriba
1.97 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Arriba
1.94 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Arriba
1.84 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Arriba
1.78 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Arriba
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INDICE ITEM ELEMENTO

3.55 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Arriba
3.50 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Arriba
3.42 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Arriba
3.40 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Arriba
3.39 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Arriba
3.23 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Abajo
3.15 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Abajo
3.15 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Abajo
3.11 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Arriba
3.11 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Abajo
3.05 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Abajo
2.81 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Abajo
2.72 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Abajo
2.68 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Abajo
2.68 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Abajo
2.58 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Arriba
2.56 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Arriba
2.54 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Arriba
2.46 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Abajo
2.45 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Arriba
2.44 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Arriba
2.35 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Abajo
2.27 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Abajo
2.27 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Abajo
2.17 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Abajo
2.13 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Abajo
2.12 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Arriba
2.10 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Arriba
2.05 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Abajo
2.04 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Arriba
1.81 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Arriba
1.79 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Arriba
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INDICE ITEM ELEMENTO

6.19 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Arriba
6.00 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Arriba
3.80 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Arriba
3.58 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Arriba
2.62 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Abajo
2.60 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Abajo
2.55 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Abajo
2.31 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Abajo
2.30 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Abajo
2.27 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Abajo
2.27 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Abajo
2.05 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Abajo
1.82 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Abajo
1.78 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Abajo
1.76 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Abajo
1.75 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Abajo
1.74 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Abajo
1.73 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Abajo
1.73 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Abajo
1.53 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Abajo
1.05 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Arriba
1.05 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Arriba
1.03 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Arriba
0.97 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Arriba
0.97 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Arriba
0.95 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Arriba
0.94 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Arriba
0.88 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Arriba
0.84 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Arriba
0.81 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Arriba
0.81 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Arriba
0.80 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA B(0-2')

3: VIGA D(0-2')

4: A-2

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA E(0-2')

3: VIGA 1'(E-D)

4: F-1

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA B(0-2')

3: VIGA E(0-2')

4: F-1

1: VIGA H(0-2')

2: VIGA H(0-2')

3: VIGA H(0-2')

4: H-1

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION

23.01 13.60 3.65 4.63

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 - SENA (ESTRUCTURA 1)

CALCULADOS CON DC-CAD 
ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20%

N+4.27 23.01 5.59 3.60 4.30

N+10.37 19.88 5.17 3.18 2.66

N+7.32 21.28 4.73 3.65 3.23

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20%

N+13.42 14.06 13.60 1.25 4.63

RESUMEN INDICES

CALCULADOS CON DC-CAD

      



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“SENA – ESTRUCTURA 1” 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS, MOMENTOS NEGATIVOS Y CORTANTE 
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INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+4.27) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+4.27) 
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CORTANTE (N+4.27) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+4.27) 
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MOMENTOS POSITIVOS (N+7.32) 

 
 

 

 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+7.32) 
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MOMENTOS POSITIVOS (N+10.37) 

 
MOMENTOS NEGATIVOS (N+10.37) 
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MOMENTOS POSITIVOS (N+13.42) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+13.42) 
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23.01 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
14.71 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
14.40 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
14.29 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
9.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.3cm2)
9.43 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.1cm2)
9.26 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.7cm2)
7.67 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.61 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (7.3cm2)
7.61 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.4cm2)
6.36 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (5.8cm2)
6.36 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.7cm2)
6.30 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (5.8cm2)
6.30 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.6cm2)
6.24 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.72 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.71 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.13 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.08 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.97 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.95 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.91 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (8.8cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (5.2cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (5.2cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (5.2cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (11.2cm2)
3.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.2cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.0cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.0cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.0cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.68 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.58 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.57 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.53 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (4.7cm2)
3.48 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (4.6cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (4.2cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (4.2cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (4.2cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (8.3cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.30 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (9.3cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.0cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (8.0cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.1cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (7.4cm2)
3.26 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (20.1cm2)
3.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (18.6cm2)
3.21 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (3.7cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (3.7cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.1cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (10.3cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (9.0cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.02 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (8.1cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (3.6cm2)

3.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.6cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.6cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (6.4cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (3.5cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (3.5cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (3.5cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.6cm2)
2.97 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (9.9cm2)
2.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (9.2cm2)
2.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (3.5cm2)
2.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.5cm2)
2.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.5cm2)
2.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.92 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.89 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.83 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.80 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (8.1cm2)
2.70 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.68 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
2.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.8cm2)
2.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (2.8cm2)
2.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (5.9cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (3.6cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (3.1cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (3.1cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (6.4cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.46 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.46 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.45 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (8.3cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.35 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.34 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.33 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.2cm2)
2.21 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.6cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.5cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.13 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.11 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (2.7cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.1cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.07 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.9cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.07 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.07 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.06 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.06 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.04 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.03 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.03 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.2cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.98 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.0cm2)
1.96 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.94 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (6.2cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (6.2cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (4.2cm2)

1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.82 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (16.4cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (14.3cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (14.3cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.80 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (14.3cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.77 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.76 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (13.0cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (12.5cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.3cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.9cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.7cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.8cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.1cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (11.3cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (10.8cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (13.2cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (13.1cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.0cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.0cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.55 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (6.2cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.51 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.51 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.50 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.48 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.46 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (8.3cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (5.1cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.44 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (8.1cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (5.0cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (5.9cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (4.2cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (4.1cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.0cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (9.9cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (10.6cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (9.1cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (11.4cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.21 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.5cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (8.8cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.1cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)

1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.18 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (14.3cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (2.8cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (10.4cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (16.4cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (-2.0cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.5cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (14.3cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.13 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (12.7cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (12.4cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (9.7cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (-3.8cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.6cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (12.2cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (12.5cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (6.2cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (10.5cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (9.4cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (5.4cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (12.9cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.5cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
0.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (8.3cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (8.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (5.2cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.3cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (2.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (3.1cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (4.7cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (3.1cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.9cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (1.0cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
0.82 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
0.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (8.0cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (-3.8cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
0.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.75 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
0.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (4.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (4.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (1.0cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-11.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-11.2cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-8.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-15.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-15.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-8.2cm2)



0.53 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-12.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-7.0cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-2.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-7.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-2.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (-9.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.0cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-15.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-15.1cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.7cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.6cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.4cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.9cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.4cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-7.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.8cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-8.4cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-7.8cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-8.9cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-7.6cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-8.0cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-16.7cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-8.6cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-7.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-8.9cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-8.2cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-8.2cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-8.8cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-9.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-9.0cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-9.1cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-18.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-18.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-9.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-9.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-9.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-8.9cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-8.9cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.3cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)

0.10 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.0cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-3.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-6.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.4cm2)
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21.28 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (9.7cm2)
16.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
16.28 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
15.92 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
15.86 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
15.83 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
15.80 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
10.48 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.5cm2)
10.42 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.4cm2)
10.42 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.4cm2)
10.38 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.4cm2)
10.24 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.1cm2)
10.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.1cm2)
9.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.4cm2)
9.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.6cm2)
9.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.4cm2)
9.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.6cm2)
7.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.7cm2)
7.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.9cm2)
7.91 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.7cm2)
7.91 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.8cm2)
7.86 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.6cm2)
7.86 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.9cm2)
7.83 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (7.6cm2)
7.83 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (10.8cm2)
7.12 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (8.5cm2)
5.79 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.06 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.91 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.88 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.20 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.14 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.12 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.02 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.90 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.88 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.88 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.86 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.76 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.70 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.69 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.67 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (18.1cm2)
3.67 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.1cm2)
3.66 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.65 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.64 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.64 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.64 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.0cm2)
3.57 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.55 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.54 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.39 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.38 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.33 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (17.2cm2)
3.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (12.0cm2)
3.19 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.17 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.15 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (10.9cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (10.8cm2)

3.13 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (10.8cm2)
3.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.08 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.01 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.90 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (4.0cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (3.3cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (3.3cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (3.3cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (4.0cm2)
2.89 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.0cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.2cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.2cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.2cm2)
2.83 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.73 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.71 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.69 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (3.1cm2)
2.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (3.1cm2)
2.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (3.1cm2)
2.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (4.3cm2)
2.64 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.63 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.63 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (9.4cm2)
2.63 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.63 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (4.3cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (2.8cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (2.8cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (2.8cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (4.8cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.60 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.60 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (4.9cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.1cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (9.1cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.59 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (3.8cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.1cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.1cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (3.3cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (2.7cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (2.7cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (2.7cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (4.5cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.3cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.7cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.7cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (3.1cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (3.1cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (3.1cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (4.7cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (8.5cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (8.5cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.5cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
2.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (13.8cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (13.5cm2)



2.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (13.0cm2)
2.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.2cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.2cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.2cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.8cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (11.9cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.24 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.24 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.24 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (4.3cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.0cm2)
2.20 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.17 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.16 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (14.2cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.15 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (14.1cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.9cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (13.9cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (13.8cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.6cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
2.08 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
1.96 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.96 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (4.7cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (3.1cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (3.1cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (3.1cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (4.0cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.83 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (17.2cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.78 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (17.0cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (11.7cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (8.0cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (7.0cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (7.0cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (6.1cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.3cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.49 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.46 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (8.0cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (4.9cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.7cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (4.4cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (13.8cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.6cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (13.5cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (4.0cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (3.9cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (11.9cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (4.4cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (13.0cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.5cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (1.8cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.1cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.1cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)

1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.13 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.4cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.07 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.06 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.06 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (-5.1cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (11.7cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (6.9cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (8.0cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (7.0cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (7.0cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (0.3cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (6.0cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (7.3cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (6.4cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (7.8cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (1.4cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (1.4cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (6.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.6cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (4.4cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (-10.4cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (4.9cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (3.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.8cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (4.7cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-11.7cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (3.8cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (3.4cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (1.2cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.5cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (1.5cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.1cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (0.6cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (3.0cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-6.8cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (3.4cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (4.4cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.6cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (-6.2cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (2.5cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.6cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.8cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-11.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.6cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-11.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)

0.51 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.3cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-14.7cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-17.3cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-17.3cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-14.5cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.6cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-7.1cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.7cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.8cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.8cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (-10.3cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.1cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.2cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (-8.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-7.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-8.0cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-7.6cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-7.7cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-8.1cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-7.7cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-7.7cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (-16.2cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-8.0cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-8.2cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-8.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)

0.06 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
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19.88 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.4cm2)
13.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.3cm2)
13.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.2cm2)
13.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.1cm2)
12.92 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (20.9cm2)
12.79 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (20.7cm2)
12.74 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (20.6cm2)
8.55 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.3cm2)
8.50 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.2cm2)
8.40 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.0cm2)
8.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.3cm2)
8.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.3cm2)
8.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.6cm2)
8.37 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.0cm2)
8.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.2cm2)
8.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.2cm2)
8.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.5cm2)
7.13 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.7cm2)
7.13 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.5cm2)
7.11 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.7cm2)
7.11 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.4cm2)
6.97 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.6cm2)
6.97 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.3cm2)
6.95 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (6.5cm2)
6.95 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.3cm2)
6.65 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.3cm2)
5.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.19 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.43 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.41 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.33 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.31 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.03 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.90 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.87 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.76 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.70 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.58 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.6cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.39 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.5cm2)
3.38 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (12.0cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.19 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.15 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (10.9cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (10.8cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (10.7cm2)
3.12 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.11 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.11 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.01 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)

3.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.95 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.94 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.89 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.86 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.79 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.71 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.69 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.67 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (10.3cm2)
2.64 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (9.4cm2)
2.64 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.63 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.63 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.61 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.60 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (9.2cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.8cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.7cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.50 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.38 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (9.4cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (3.1cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (3.1cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (3.1cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (3.1cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (3.1cm2)
2.32 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.31 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (6.1cm2)
2.28 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (6.1cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.1cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (3.1cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.1cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.1cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (3.1cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (3.1cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (3.1cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (3.1cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.25 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.24 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.23 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.21 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.17 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.1cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (3.1cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.9cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.12 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.12 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (3.1cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (3.1cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (3.1cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (3.1cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.10 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.6cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.08 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
2.08 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.8cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (3.1cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (3.1cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (3.1cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (3.1cm2)

2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.8cm2)
2.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.6cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.8cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.5cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.8cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.1cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.0cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.92 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (11.5cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (11.5cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.85 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.84 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.83 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.8cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.8cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (5.6cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (4.7cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.50 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (3.1cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (3.1cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (3.1cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (3.1cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (3.1cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.8cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (3.7cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.6cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (3.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (2.6cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.7cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.7cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (1.7cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.2cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.2cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (0.1cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.17 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.9cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (-1.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (-3.0cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (-3.7cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-3.7cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)

1.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (9.4cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-4.0cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (9.1cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.6cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.02 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-9.3cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.89 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.88 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.8cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (5.6cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (-10.9cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.4cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (4.7cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (3.7cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (3.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-2.8cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-3.0cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.73 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-15.5cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-3.4cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (3.3cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-16.6cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.6cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (-3.9cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (3.0cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-7.9cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-4.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.6cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.5cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-6.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-6.8cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-6.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-6.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-6.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-10.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-12.1cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (-7.4cm2)



0.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-6.6cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-7.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-6.7cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-7.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-16.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.7cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-6.9cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-18.2cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-18.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-18.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-18.1cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-16.6cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.1cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-7.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-7.6cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.2cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-4.7cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-7.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-12.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-12.7cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-5.2cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-10.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-7.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-8.2cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-8.2cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-7.6cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-8.1cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-7.6cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-7.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-7.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-8.1cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-8.2cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-9.2cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-8.3cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-12.3cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-8.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-20.4cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)

0.06 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-9.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-8.1cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.1cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

14.06 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
13.99 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
11.17 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
11.10 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
8.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (18.9cm2)
8.51 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (18.7cm2)
8.33 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
8.28 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.76 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (18.9cm2)
6.71 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (18.7cm2)
5.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (18.2cm2)
5.52 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (18.0cm2)
5.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (9.4cm2)
5.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (9.3cm2)
4.99 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (13.6cm2)
4.95 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (13.4cm2)
4.63 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (9.4cm2)
4.62 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (9.3cm2)
4.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (8.0cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (7.9cm2)
3.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (6.6cm2)
3.54 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (6.6cm2)
3.26 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (8.9cm2)
3.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (8.8cm2)
3.03 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (5.3cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (5.3cm2)
2.84 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (10.3cm2)
2.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (10.2cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (4.7cm2)
2.80 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (4.6cm2)
2.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (4.1cm2)
2.50 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (4.1cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (1.5cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (3.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (3.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (3.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (3.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (3.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (3.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (3.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (3.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (3.1cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (3.1cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (3.1cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (3.1cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (3.1cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (3.1cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (3.1cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (3.1cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (3.1cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (3.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (3.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (3.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (3.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (3.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (3.1cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (0.5cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.8cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.8cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)

1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (1.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (1.8cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-0.5cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-0.9cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.8cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (1.8cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-1.1cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-1.1cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-1.4cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-1.4cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-2.1cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-9.6cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-9.6cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-9.8cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-10.1cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-14.0cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-13.9cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-14.5cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-16.0cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-14.0cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-16.2cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-17.0cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.3cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-17.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (1.1cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (1.0cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (0.1cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-1.5cm2)



0.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-10.1cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-10.1cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-9.6cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-9.9cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-13.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-4.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-14.5cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-14.2cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-14.3cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-17.1cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-17.1cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-18.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-17.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-4.9cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-6.6cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-7.4cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-6.8cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-7.9cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-5.9cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-6.6cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-9.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-9.8cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-10.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-9.9cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-10.9cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-14.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-17.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-23.8cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
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5.59 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.55 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.01 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.54 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.52 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.17 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (16.2cm2)
4.14 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.87 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.84 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.46 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.35 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.31 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (17.1cm2)
3.31 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (17.1cm2)
3.14 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.12 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (15.5cm2)
2.85 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.80 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (14.6cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.75 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (10.9cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (10.9cm2)
2.68 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (15.7cm2)
2.66 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (11.8cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (11.8cm2)
2.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (10.5cm2)
2.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (10.8cm2)
2.59 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (10.4cm2)
2.58 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (14.7cm2)
2.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (10.7cm2)
2.50 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (9.6cm2)
2.46 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (10.5cm2)
2.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (10.5cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.5cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.25 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (9.5cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (10.0cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (9.8cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (11.1cm2)
2.02 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.3cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (8.9cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (8.2cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (8.2cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.96 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (11.1cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (11.1cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (9.3cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (9.8cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (9.6cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (10.6cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (7.2cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (8.2cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (9.4cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
1.67 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.5cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.1cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.8cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (7.5cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.7cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.9cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (7.2cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)

1.53 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (10.1cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (8.2cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (10.0cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (6.5cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.6cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (2.1cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (6.7cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (2.0cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (2.0cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (2.0cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (2.1cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (6.5cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (1.8cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.3cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.7cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (7.1cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (7.2cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.7cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (2.7cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (3.0cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.3cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (2.1cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (2.5cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (1.2cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (1.2cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (0.9cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (0.9cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (0.9cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (1.2cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (7.9cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (10.7cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (2.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (10.4cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.9cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (2.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.2cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.9cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (1.3cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.5cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.0cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (-0.7cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-1.5cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-0.6cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.06 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (3.1cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.05 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.7cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (-1.3cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (-1.8cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (-0.5cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.4cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-3.3cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (3.7cm2)

1.03 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (3.7cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-5.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-5.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-5.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-5.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-10.3cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-10.3cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.3cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-5.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-3.5cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (-6.2cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-5.9cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (-6.2cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (-6.9cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (-8.7cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (-8.8cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (-6.5cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-8.6cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (-7.8cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-8.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (-7.6cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (-7.6cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (-7.8cm2)



0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-8.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-11.1cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (-9.1cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (-8.8cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (-9.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-9.0cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-8.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-11.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (-11.0cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-6.8cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-6.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-6.3cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-6.4cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-8.0cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-8.0cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.09 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-6.0cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-8.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
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4.73 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.71 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.71 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.31 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.31 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.27 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.27 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.83 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.81 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.81 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.78 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.74 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.53 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.20 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.20 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.06 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.05 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.38 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.37 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.37 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.27 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.27 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.19 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.2cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.2cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.05 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.05 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.01 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (7.0cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (6.2cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (7.0cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.6cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.7cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (6.3cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.1cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.0cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (6.2cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.1cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (5.0cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (4.8cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (5.4cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.3cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.4cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.5cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.65 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
1.63 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.63 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.58 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (9.8cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (9.8cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (9.7cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (9.6cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (3.9cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.4cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (3.4cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)



1.45 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (4.9cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (8.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (8.5cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.2cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (2.7cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.8cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (1.0cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (2.7cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (1.0cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.8cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (1.6cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.9cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (8.1cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (8.1cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.3cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (1.9cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.1cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (0.1cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (-0.7cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.3cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (1.3cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.3cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (7.8cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (7.6cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (7.7cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (7.7cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (-1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (-1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (-1.9cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (-1.9cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-2.6cm2)

0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-2.4cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-2.4cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (-3.5cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-8.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-13.0cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-13.0cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-13.1cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-4.8cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-13.0cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-5.3cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-13.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (-6.5cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-6.3cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-6.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-6.7cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (-7.2cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-13.7cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-15.2cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-7.1cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-7.1cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-7.2cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (-7.8cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (-8.5cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-8.2cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-8.2cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (-9.1cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-13.6cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-9.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (-10.5cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-11.2cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-8.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-17.2cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-13.8cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-8.1cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-8.2cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-4.7cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-6.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (-11.5cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.7cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (-11.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (-11.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (-11.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (-11.5cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (-7.2cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (-11.7cm2)

0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (-9.6cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-13.2cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-12.3cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-10.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-15.0cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-6.4cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (-13.1cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-6.4cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (-12.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-5.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-5.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-12.4cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (-13.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-14.5cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-14.4cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (-12.6cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-7.4cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-7.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)



0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
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5.17 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.15 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.08 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.07 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.54 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.53 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.39 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.0cm2)
4.39 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.0cm2)
4.18 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.16 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.11 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.10 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.77 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.7cm2)
3.76 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.76 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.73 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.5cm2)
3.73 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.71 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.71 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.3cm2)
3.70 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.2cm2)
3.07 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.04 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.02 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.01 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (12.2cm2)
2.99 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (12.2cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.2cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (12.2cm2)
2.66 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.59 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.58 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.55 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.55 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.52 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.52 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
2.44 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.44 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.33 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (10.1cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (10.1cm2)
2.15 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.6cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.4cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.99 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (4.7cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.7cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (5.9cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.4cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (4.2cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.5cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.4cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.9cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.2cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.3cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (3.9cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (13.8cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (13.7cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.73 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.72 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (4.7cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
1.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.4cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (4.2cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.3cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.3cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.3cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.2cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.2cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.1cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (7.0cm2)

1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.5cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.0cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.45 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.8cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.1cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.1cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.2cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (2.8cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.1cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.4cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (3.9cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (0.9cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.1cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.1cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.0cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.5cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (0.5cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.6cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.5cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.5cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (0.3cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (1.6cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.24 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (1.8cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.1cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.3cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (2.4cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.3cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (2.8cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.0cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (7.0cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.6cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.5cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (6.8cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (0.3cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (6.8cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.5cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (-0.7cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-0.5cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.10 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (-1.2cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-1.4cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-1.5cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (0.7cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (-1.2cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (-1.7cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-0.4cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (1.0cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)

0.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-2.7cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-8.8cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-8.8cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-8.8cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-6.2cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (-3.2cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-8.8cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-3.0cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-8.8cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-10.7cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-11.8cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-5.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (-6.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-5.2cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-6.5cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-6.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-5.3cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-5.3cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (-2.7cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-2.5cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (-7.4cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-7.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-3.7cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-8.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-10.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-10.4cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-14.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.9cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-5.3cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (-7.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (-5.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-7.1cm2)



0.40 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-5.4cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-5.4cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-7.7cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-8.6cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-8.6cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-8.6cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-8.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (-9.9cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-10.0cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (-8.6cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-9.2cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-3.1cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-11.4cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-10.5cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-10.5cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (-10.0cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (-9.6cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-8.6cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-8.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-9.3cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.6cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.6cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.09 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.6cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
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13.60 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
13.52 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
10.98 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
10.91 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
8.42 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (16.1cm2)
8.35 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (15.9cm2)
8.28 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
8.24 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
6.85 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (16.1cm2)
6.80 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (15.9cm2)
5.52 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (15.7cm2)
5.49 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (15.6cm2)
5.23 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (12.2cm2)
5.19 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (12.0cm2)
3.56 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (8.4cm2)
3.53 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (8.3cm2)
3.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (4.8cm2)
3.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.0cm2)
3.12 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (4.7cm2)
3.12 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.0cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.6cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-0.5cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-0.3cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-0.3cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-0.5cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-0.5cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-1.0cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-5.6cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-3.1cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-3.1cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (0.4cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-2.8cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-5.6cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-5.6cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-8.8cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-9.0cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-5.3cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-8.8cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-2.9cm2)



0.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-6.8cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-8.8cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-2.4cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-5.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-9.0cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-6.8cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-6.8cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-3.1cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-3.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-4.5cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-4.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-10.5cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-5.9cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-7.8cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-6.2cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-10.5cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-5.3cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-10.5cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-9.4cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-9.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-7.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-6.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-7.2cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-7.8cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-7.1cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-5.3cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-6.9cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-8.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-8.6cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-10.8cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-7.2cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-7.2cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-10.1cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-10.6cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-3.6cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-11.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-11.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-11.0cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-10.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-13.0cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-11.0cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-12.6cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-11.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-11.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-4.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-12.1cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-12.0cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-13.9cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-4.9cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-11.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-5.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-13.8cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-6.3cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-5.9cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-8.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-8.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-15.6cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-7.2cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-6.9cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-7.4cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-7.4cm2)

0.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-18.5cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-8.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-7.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-7.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-8.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-8.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-10.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.0cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.0cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-11.0cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-11.9cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-12.1cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-12.5cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-12.9cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-13.3cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-13.7cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-13.9cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-14.5cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-14.5cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-17.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (1.6cm2)
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3.60 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (20.4Ton)
3.09 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.9Ton)
3.07 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.8Ton)
3.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (19.4Ton)
3.06 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.7Ton)
3.04 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (19.1Ton)
3.03 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.6Ton)
3.02 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.5Ton)
3.02 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (18.9Ton)
3.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.3Ton)
2.99 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (12.3Ton)
2.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (14.1Ton)
2.96 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (12.1Ton)
2.95 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.1Ton)
2.93 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.9Ton)
2.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.9Ton)
2.92 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.8Ton)
2.89 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (11.7Ton)
2.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (11.6Ton)
2.86 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (13.3Ton)
2.85 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (8.1Ton)
2.85 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (11.4Ton)
2.84 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (8.0Ton)
2.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (13.0Ton)
2.82 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (11.2Ton)
2.80 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (11.1Ton)
2.78 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (11.0Ton)
2.69 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (9.4Ton)
2.69 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (9.4Ton)
2.64 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (14.5Ton)
2.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.5Ton)
2.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (11.5Ton)
2.61 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (14.1Ton)
2.47 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.9Ton)
2.46 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (5.9Ton)
2.46 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (10.4Ton)
2.45 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.4Ton)
2.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.3Ton)
2.43 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (10.2Ton)
2.43 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (11.2Ton)
2.41 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (11.1Ton)
2.41 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (15.1Ton)
2.40 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (11.0Ton)
2.39 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (7.7Ton)
2.39 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (7.7Ton)
2.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.8Ton)
2.37 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (10.7Ton)
2.37 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (15.3Ton)
2.36 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (15.3Ton)
2.36 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (10.6Ton)
2.35 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.9Ton)
2.35 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.8Ton)
2.34 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.5Ton)
2.34 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (5.8Ton)
2.33 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.4Ton)
2.33 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (14.9Ton)
2.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.6Ton)
2.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (11.6Ton)
2.32 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (10.3Ton)
2.30 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (14.6Ton)
2.30 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (20.5Ton)
2.30 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (10.2Ton)
2.30 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (10.2Ton)
2.29 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (10.1Ton)
2.29 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (11.3Ton)
2.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (20.2Ton)
2.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (10.0Ton)
2.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (10.0Ton)
2.24 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.7Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (8.9Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (8.8Ton)
2.22 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (9.5Ton)
2.21 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.4Ton)
2.19 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (9.3Ton)
2.14 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.3Ton)
2.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (12.7Ton)

2.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (12.7Ton)
2.13 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (5.3Ton)
2.12 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (5.2Ton)
2.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (10.4Ton)
2.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.2Ton)
2.10 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.09 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (10.2Ton)
2.09 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (6.1Ton)
2.09 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.0Ton)
2.09 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (10.2Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (11.6Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (17.0Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (17.0Ton)
2.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.5Ton)
2.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (11.5Ton)
2.07 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (12.0Ton)
2.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (16.9Ton)
2.07 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (10.0Ton)
2.06 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (7.6Ton)
2.06 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (10.0Ton)
2.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (16.7Ton)
2.06 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.3Ton)
2.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (11.3Ton)
2.05 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.2Ton)
2.05 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (9.2Ton)
2.05 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (11.8Ton)
2.05 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (9.8Ton)
2.03 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (7.3Ton)
2.03 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.0Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (9.0Ton)
2.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.8Ton)
2.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (8.8Ton)
1.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (8.6Ton)
1.97 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (9.1Ton)
1.97 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (8.5Ton)
1.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (10.3Ton)
1.95 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (8.9Ton)
1.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (15.0Ton)
1.93 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.3Ton)
1.92 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (14.5Ton)
1.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (4.3Ton)
1.91 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (4.2Ton)
1.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (14.3Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (14.2Ton)
1.90 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (8.4Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (14.2Ton)
1.90 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (4.2Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (14.1Ton)
1.90 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (10.1Ton)
1.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (4.2Ton)
1.89 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (8.3Ton)
1.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (8.2Ton)
1.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.1Ton)
1.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (8.1Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (13.5Ton)
1.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (13.5Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (13.5Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (13.4Ton)
1.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (4.0Ton)
1.84 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.7Ton)
1.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (13.2Ton)
1.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (13.2Ton)
1.83 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (3.6Ton)
1.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (3.9Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (8.8Ton)
1.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (8.6Ton)
1.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (8.1Ton)
1.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (8.0Ton)
1.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (8.0Ton)
1.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (11.7Ton)
1.74 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (6.5Ton)
1.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (4.3Ton)
1.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (7.8Ton)
1.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.3Ton)
1.73 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (6.4Ton)
1.72 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (7.8Ton)
1.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.2Ton)
1.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.2Ton)
1.71 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (6.2Ton)
1.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.1Ton)
1.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (11.1Ton)



1.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (11.1Ton)
1.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (6.1Ton)
1.69 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (11.7Ton)
1.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (10.9Ton)
1.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (10.8Ton)
1.68 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (11.5Ton)
1.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (10.7Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (5.9Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (5.9Ton)
1.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (7.1Ton)
1.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (5.8Ton)
1.65 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (5.7Ton)
1.65 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (2.6Ton)
1.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (10.2Ton)
1.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (10.0Ton)
1.63 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (11.3Ton)
1.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (10.0Ton)
1.62 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (11.1Ton)
1.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (9.7Ton)
1.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (9.7Ton)
1.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (1.6Ton)
1.61 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (10.8Ton)
1.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.5Ton)
1.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.6Ton)
1.60 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (10.7Ton)
1.60 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (1.5Ton)
1.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (6.4Ton)
1.59 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.5Ton)
1.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.5Ton)
1.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.5Ton)
1.58 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.5Ton)
1.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.4Ton)
1.57 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.5Ton)
1.56 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.5Ton)
1.56 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (3.3Ton)
1.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.0Ton)
1.55 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.4Ton)
1.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.3Ton)
1.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (8.5Ton)
1.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (5.8Ton)
1.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (5.5Ton)
1.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (5.4Ton)
1.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.9Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (7.8Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (5.3Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (5.3Ton)
1.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (7.6Ton)
1.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (7.6Ton)
1.47 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (8.4Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (7.3Ton)
1.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (8.2Ton)
1.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (8.2Ton)
1.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (7.2Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (7.9Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.8Ton)
1.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (6.8Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.7Ton)
1.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (4.3Ton)
1.40 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.5Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (6.2Ton)
1.39 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (0.5Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.3Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (3.8Ton)
1.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (3.7Ton)
1.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (5.4Ton)
1.34 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.5Ton)
1.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.9Ton)
1.33 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.4Ton)
1.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (5.0Ton)
1.31 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (5.6Ton)
1.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (5.6Ton)
1.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (5.6Ton)
1.30 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (3.2Ton)
1.30 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (5.4Ton)
1.30 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (5.4Ton)
1.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (5.2Ton)
1.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (4.6Ton)

1.27 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.9Ton)
1.27 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (4.3Ton)
1.27 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.9Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (4.2Ton)
1.26 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.9Ton)
1.26 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.9Ton)
1.26 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.9Ton)
1.25 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.9Ton)
1.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.7Ton)
1.25 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (3.9Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.3Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (3.7Ton)
1.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.3Ton)
1.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.8Ton)
1.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (2.3Ton)
1.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.3Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (3.3Ton)
1.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.3Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (2.0Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (1.8Ton)
1.16 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (2.7Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.9Ton)
1.15 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (2.6Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (2.7Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (2.7Ton)
1.15 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.5Ton)
1.14 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.1Ton)
1.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (2.0Ton)
1.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (1.6Ton)
1.10 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.9Ton)
1.09 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.5Ton)
1.08 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.3Ton)
1.05 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (0.8Ton)
1.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (0.7Ton)
1.03 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (0.6Ton)
1.03 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (0.5Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.95 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.95 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.94 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.94 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.94 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.93 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.92 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.92 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.88 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.88 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.83 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.82 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.81 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.81 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.81 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.80 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.80 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.80 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.80 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.79 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.79 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.79 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.79 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.3Ton)

0.78 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.78 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.62 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-6.4Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.59 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.55 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.55 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-7.9Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-7.9Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.50 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.0Ton)
0.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.31 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.6Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.30 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.29 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-7.7Ton)
0.29 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.29 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-7.8Ton)
0.29 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-7.8Ton)
0.29 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-7.8Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-7.8Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-7.9Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-7.9Ton)
0.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-7.9Ton)
0.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-8.0Ton)
0.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-8.0Ton)
0.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-8.0Ton)
0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.3Ton)

0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.24 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.24 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.24 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.23 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.23 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.14 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-9.5Ton)
0.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-9.5Ton)
0.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-9.5Ton)
0.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-9.5Ton)
0.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-9.5Ton)
0.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-9.5Ton)
0.12 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-9.6Ton)
0.12 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-9.6Ton)
0.12 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-9.6Ton)
0.12 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-9.6Ton)
0.12 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-9.6Ton)
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3.65 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.4Ton)
3.64 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.3Ton)
3.63 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.3Ton)
3.62 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.2Ton)
3.62 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.2Ton)
3.60 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.1Ton)
3.60 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.0Ton)
3.59 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.0Ton)
3.58 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.9Ton)
3.57 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.8Ton)
3.56 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.8Ton)
3.55 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (15.7Ton)
3.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.7Ton)
3.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.6Ton)
3.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.6Ton)
3.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (15.5Ton)
3.51 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.5Ton)
3.50 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.4Ton)
3.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.4Ton)
3.48 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.3Ton)
3.48 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.3Ton)
3.46 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.2Ton)
3.45 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.1Ton)
3.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (15.1Ton)
3.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (22.8Ton)
3.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (22.7Ton)
3.41 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (22.5Ton)
3.40 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (22.5Ton)
3.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (22.3Ton)
3.38 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (22.2Ton)
3.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (14.3Ton)
3.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (14.2Ton)
3.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (14.1Ton)
3.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (14.1Ton)
3.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (13.9Ton)
3.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (13.9Ton)
3.23 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (13.8Ton)
3.23 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (13.8Ton)
3.23 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (13.7Ton)
3.22 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (13.7Ton)
3.20 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (13.6Ton)
3.20 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (13.6Ton)
2.75 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (7.6Ton)
2.74 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (7.5Ton)
2.48 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.9Ton)
2.47 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (10.5Ton)
2.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.8Ton)
2.47 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.7Ton)
2.46 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.7Ton)
2.46 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (13.6Ton)
2.45 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (13.5Ton)
2.44 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (13.5Ton)
2.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (13.4Ton)
2.43 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (13.4Ton)
2.42 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (13.3Ton)
2.42 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (13.3Ton)
2.41 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (13.2Ton)
2.38 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (9.9Ton)
2.29 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (7.2Ton)
2.29 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (7.1Ton)
2.27 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.9Ton)
2.26 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.8Ton)
2.26 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.7Ton)
2.25 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.7Ton)
2.25 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.7Ton)
2.24 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (8.8Ton)
2.24 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (10.9Ton)
2.24 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.6Ton)
2.23 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.5Ton)
2.23 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.4Ton)
2.22 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.5Ton)
2.18 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.5Ton)
2.18 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.0Ton)
2.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (11.0Ton)
2.17 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.5Ton)

2.16 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (10.2Ton)
2.15 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (10.8Ton)
2.15 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (10.8Ton)
2.15 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.14 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.13 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.3Ton)
2.12 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
2.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.2Ton)
2.10 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (7.9Ton)
2.10 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.1Ton)
2.09 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.07 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.7Ton)
2.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (11.7Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (11.5Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (11.5Ton)
1.99 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.5Ton)
1.99 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.5Ton)
1.98 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.0Ton)
1.95 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (8.3Ton)
1.93 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (10.4Ton)
1.93 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.3Ton)
1.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (8.2Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.7Ton)
1.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.3Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (8.1Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (3.7Ton)
1.91 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.3Ton)
1.90 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.2Ton)
1.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (4.2Ton)
1.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.1Ton)
1.86 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.0Ton)
1.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.86 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.84 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (6.0Ton)
1.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (7.4Ton)
1.83 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (13.0Ton)
1.82 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.8Ton)
1.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.8Ton)
1.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (12.8Ton)
1.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (9.1Ton)
1.80 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (7.0Ton)
1.79 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.8Ton)
1.79 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (6.9Ton)
1.78 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
1.77 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (6.8Ton)
1.77 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.5Ton)
1.77 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.6Ton)
1.76 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
1.76 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
1.75 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
1.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.4Ton)
1.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.73 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.2Ton)
1.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.3Ton)
1.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.2Ton)
1.73 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.2Ton)
1.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.3Ton)
1.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (4.2Ton)
1.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (7.6Ton)
1.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.2Ton)
1.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.0Ton)
1.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.1Ton)
1.70 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.9Ton)
1.69 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.8Ton)
1.68 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (7.6Ton)
1.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (10.3Ton)
1.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (10.1Ton)
1.63 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.5Ton)
1.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (9.5Ton)
1.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.3Ton)
1.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (9.5Ton)
1.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (9.5Ton)
1.60 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (5.3Ton)

1.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (9.4Ton)
1.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (9.4Ton)
1.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.2Ton)
1.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (9.2Ton)
1.58 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.4Ton)
1.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (9.2Ton)
1.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.4Ton)
1.57 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (1.5Ton)
1.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.3Ton)
1.56 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.5Ton)
1.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (8.8Ton)
1.56 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (1.4Ton)
1.56 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.3Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (8.7Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (8.7Ton)
1.55 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.2Ton)
1.55 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.4Ton)
1.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.2Ton)
1.55 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.4Ton)
1.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.4Ton)
1.54 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.4Ton)
1.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.53 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.4Ton)
1.52 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (4.5Ton)
1.51 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (2.0Ton)
1.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (4.4Ton)
1.50 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.9Ton)
1.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.49 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.9Ton)
1.49 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (4.3Ton)
1.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.48 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (4.1Ton)
1.45 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (4.0Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.8Ton)
1.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (4.7Ton)
1.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (4.7Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.1Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (7.7Ton)
1.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.8Ton)
1.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (6.7Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (7.4Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (6.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (4.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (4.1Ton)
1.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (6.1Ton)
1.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (6.1Ton)
1.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (6.0Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (6.8Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (5.9Ton)
1.37 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (6.6Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.9Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.9Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (5.7Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.8Ton)
1.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (5.5Ton)
1.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (5.4Ton)
1.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (5.4Ton)
1.33 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.5Ton)
1.32 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (3.4Ton)
1.32 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (0.4Ton)
1.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (2.7Ton)
1.28 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (2.5Ton)
1.28 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (2.4Ton)
1.27 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (4.9Ton)
1.27 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (4.8Ton)
1.26 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (4.6Ton)
1.26 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (0.9Ton)
1.25 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)

1.25 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.4Ton)
1.25 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (1.0Ton)
1.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.8Ton)
1.22 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (4.0Ton)
1.22 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (1.0Ton)
1.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (3.3Ton)
1.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.7Ton)
1.20 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.7Ton)
1.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (3.2Ton)
1.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (3.5Ton)
1.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.7Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (3.4Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.7Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (3.4Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (1.7Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (3.4Ton)
1.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (2.9Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (1.6Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (2.6Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (2.6Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (2.6Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.4Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (2.3Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (2.3Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.2Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (1.5Ton)
1.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.1Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (1.1Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (1.3Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (1.9Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (1.3Ton)
1.12 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (2.1Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (1.9Ton)
1.10 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.4Ton)
1.09 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (1.0Ton)
1.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (0.8Ton)
1.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (0.8Ton)
1.07 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (0.7Ton)
1.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (0.7Ton)
1.06 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.5Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (0.5Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (0.7Ton)
1.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (0.7Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.6Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (0.5Ton)
1.03 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.6Ton)
1.02 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.0Ton)
1.02 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (0.2Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.0Ton)
0.97 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.94 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.89 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.89 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (-2.9Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)



0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.72 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.71 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.70 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.69 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.67 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.65 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.64 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.59 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.58 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.56 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.56 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.56 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.56 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.1Ton)
0.30 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.1Ton)

0.30 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.30 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.29 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.22 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-3.4Ton)
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3.18 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.5Ton)
3.17 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.4Ton)
3.15 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.3Ton)
3.14 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.2Ton)
3.13 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.1Ton)
3.12 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.1Ton)
3.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (13.0Ton)
3.10 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (13.0Ton)
3.09 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (19.6Ton)
3.09 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.9Ton)
3.09 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (19.5Ton)
3.08 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (12.8Ton)
3.08 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.8Ton)
3.07 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (19.4Ton)
3.06 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.7Ton)
3.06 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (19.3Ton)
3.05 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (12.7Ton)
3.05 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (19.1Ton)
3.04 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (12.6Ton)
3.04 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.6Ton)
3.04 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (19.1Ton)
3.03 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.5Ton)
3.02 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.5Ton)
3.01 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.4Ton)
3.01 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.4Ton)
2.99 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.3Ton)
2.98 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.2Ton)
2.97 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.2Ton)
2.95 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.0Ton)
2.94 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.0Ton)
2.80 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (11.1Ton)
2.79 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (11.1Ton)
2.76 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (10.9Ton)
2.76 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (10.9Ton)
2.74 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (10.7Ton)
2.73 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (10.7Ton)
2.71 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (10.6Ton)
2.71 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (10.5Ton)
2.69 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (10.4Ton)
2.68 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (10.4Ton)
2.68 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (10.4Ton)
2.68 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (10.4Ton)
2.66 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (7.2Ton)
2.65 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.2Ton)
2.18 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.5Ton)
2.17 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.5Ton)
2.17 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (11.0Ton)
2.16 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (10.9Ton)
2.16 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.4Ton)
2.15 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.4Ton)
2.15 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.0Ton)
2.15 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (10.7Ton)
2.14 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.0Ton)
2.14 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.3Ton)
2.14 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (10.7Ton)
2.13 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.3Ton)
2.13 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (10.6Ton)
2.13 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (10.5Ton)
2.12 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (10.5Ton)
2.12 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.3Ton)
2.12 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (10.4Ton)
2.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.2Ton)
2.11 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (10.4Ton)
2.10 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (10.3Ton)
2.10 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.2Ton)
2.09 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.1Ton)
2.09 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (10.2Ton)
2.08 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (10.1Ton)
2.04 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.7Ton)
2.03 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.7Ton)
1.96 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (9.0Ton)
1.95 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (8.9Ton)
1.94 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (8.8Ton)
1.93 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.4Ton)
1.93 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (8.7Ton)
1.92 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (8.6Ton)

1.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.3Ton)
1.91 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (8.6Ton)
1.91 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.3Ton)
1.90 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2Ton)
1.90 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (8.4Ton)
1.89 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (8.3Ton)
1.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (4.2Ton)
1.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.1Ton)
1.86 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.0Ton)
1.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.86 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.0Ton)
1.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.0Ton)
1.84 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
1.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.9Ton)
1.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.9Ton)
1.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (3.9Ton)
1.82 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.8Ton)
1.82 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.7Ton)
1.82 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.7Ton)
1.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.8Ton)
1.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.8Ton)
1.80 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (7.5Ton)
1.79 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (7.4Ton)
1.78 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.6Ton)
1.77 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.6Ton)
1.77 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
1.76 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.5Ton)
1.75 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (6.6Ton)
1.75 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.4Ton)
1.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.4Ton)
1.74 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.4Ton)
1.74 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.1Ton)
1.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.3Ton)
1.73 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.0Ton)
1.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.3Ton)
1.72 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.2Ton)
1.71 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.2Ton)
1.70 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.1Ton)
1.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (6.2Ton)
1.68 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.9Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (7.5Ton)
1.65 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.8Ton)
1.64 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (2.8Ton)
1.62 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (7.0Ton)
1.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.9Ton)
1.58 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.4Ton)
1.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.5Ton)
1.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.4Ton)
1.57 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.3Ton)
1.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.3Ton)
1.56 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.2Ton)
1.56 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.3Ton)
1.56 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.4Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (8.7Ton)
1.55 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.4Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (8.6Ton)
1.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (1.4Ton)
1.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.4Ton)
1.53 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.53 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.4Ton)
1.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.1Ton)
1.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.4Ton)
1.52 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.3Ton)
1.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.0Ton)
1.51 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3Ton)
1.50 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.0Ton)
1.50 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.9Ton)
1.50 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.9Ton)



1.49 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.49 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.9Ton)
1.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.9Ton)
1.48 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.8Ton)
1.48 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (4.2Ton)
1.47 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (4.1Ton)
1.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.0Ton)
1.45 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (3.9Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.1Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (3.9Ton)
1.44 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (2.4Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (3.8Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.1Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.4Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.0Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.7Ton)
1.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (6.3Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (6.2Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.3Ton)
1.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.1Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (3.3Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2Ton)
1.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (5.9Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (5.8Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (5.7Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (5.7Ton)
1.36 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (5.7Ton)
1.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (5.3Ton)
1.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (5.2Ton)
1.32 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (3.6Ton)
1.32 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.1Ton)
1.32 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (5.0Ton)
1.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (3.3Ton)
1.28 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.26 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.4Ton)
1.25 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.3Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (0.8Ton)
1.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.8Ton)
1.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.20 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.7Ton)
1.20 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.7Ton)
1.19 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.7Ton)
1.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.6Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (2.9Ton)
1.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.6Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (3.2Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (2.7Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.0Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.6Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (2.5Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (2.8Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (2.4Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.6Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (2.4Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.3Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.3Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.7Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (2.3Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.6Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.6Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.2Ton)
1.14 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.6Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (2.2Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.2Ton)
1.13 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.6Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.1Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (2.0Ton)
1.12 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.1Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (1.0Ton)
1.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (1.8Ton)
1.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (1.7Ton)
1.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (1.1Ton)
1.09 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (1.0Ton)
1.07 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.6Ton)
1.06 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (0.5Ton)

1.06 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.4Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (0.5Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (0.8Ton)
1.04 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (0.7Ton)
1.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (0.6Ton)
1.03 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.2Ton)
1.03 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.5Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (0.3Ton)
1.02 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (0.4Ton)
1.02 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (0.3Ton)
1.01 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.2Ton)
1.00 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.95 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.92 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.91 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.90 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.88 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.87 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.86 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.86 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.86 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.82 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-3.1Ton)
0.80 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.79 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.74 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (-2.9Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.72 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.72 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.72 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.71 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-5.1Ton)
0.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-4.8Ton)
0.68 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.68 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.66 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.65 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.63 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.63 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.6Ton)

0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-6.5Ton)
0.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-4.5Ton)
0.56 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.56 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.56 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.55 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.7Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.53 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.52 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.51 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.50 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (-5.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-8.2Ton)
0.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.45 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.44 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.44 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-6.2Ton)
0.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.29 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2Ton)
0.29 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2Ton)

0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.28 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.26 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.4Ton)
0.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.24 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.5Ton)
0.13 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-3.8Ton)
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1.25 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (3.4Ton)
1.24 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (3.3Ton)
1.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (3.2Ton)
1.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (3.1Ton)
1.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (3.0Ton)
1.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (2.9Ton)
1.20 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.7Ton)
1.19 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.6Ton)
1.18 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (2.5Ton)
1.18 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (2.4Ton)
1.17 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (2.3Ton)
1.16 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (2.2Ton)
1.15 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (2.1Ton)
1.15 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (2.0Ton)
0.96 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.95 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-0.9Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.90 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.89 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.89 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.86 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.86 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-2.6Ton)
0.85 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-2.7Ton)
0.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.85 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.84 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-2.3Ton)
0.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.76 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-3.9Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-4.0Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-4.1Ton)
0.74 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-4.2Ton)
0.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-3.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-3.1Ton)
0.71 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.70 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-4.3Ton)
0.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-4.5Ton)

0.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-3.1Ton)
0.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-4.9Ton)
0.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-3.1Ton)
0.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-5.9Ton)
0.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-6.0Ton)
0.62 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-5.3Ton)
0.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-5.4Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-5.5Ton)
0.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-6.3Ton)
0.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-6.3Ton)
0.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-6.3Ton)
0.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-6.3Ton)
0.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-6.5Ton)
0.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-6.6Ton)
0.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-5.9Ton)
0.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-5.9Ton)
0.57 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.57 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-5.9Ton)
0.57 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-6.0Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-6.1Ton)
0.55 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-6.2Ton)
0.54 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.53 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.52 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.52 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-6.8Ton)
0.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-5.3Ton)
0.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-5.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-8.2Ton)
0.48 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-7.3Ton)
0.48 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-7.3Ton)
0.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-5.7Ton)
0.47 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-7.3Ton)
0.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-8.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-5.8Ton)
0.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-8.6Ton)
0.45 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.44 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-8.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-5.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-9.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-8.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-9.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-9.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-5.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-5.2Ton)
0.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-8.2Ton)
0.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-8.2Ton)
0.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-6.4Ton)
0.40 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.39 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-8.3Ton)
0.39 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-8.4Ton)
0.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.39 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-8.4Ton)
0.39 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-8.4Ton)
0.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-6.6Ton)
0.38 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-8.5Ton)
0.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.38 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-8.5Ton)
0.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-6.6Ton)

0.38 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-8.6Ton)
0.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-6.7Ton)
0.38 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-8.6Ton)
0.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-6.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-8.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-5.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.32 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-12.3Ton)
0.32 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-12.3Ton)
0.32 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-12.4Ton)
0.32 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-12.4Ton)
0.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-6.0Ton)
0.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.32 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-12.5Ton)
0.32 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-12.5Ton)
0.31 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-12.5Ton)
0.31 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-12.6Ton)
0.31 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-6.1Ton)
0.31 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-12.6Ton)
0.31 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-12.6Ton)
0.31 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-12.7Ton)
0.30 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-12.7Ton)
0.30 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-12.8Ton)
0.30 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-12.8Ton)
0.30 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-7.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-7.9Ton)
0.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.22 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-6.9Ton)
0.22 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-6.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.18 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-7.2Ton)
0.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-9.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-9.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-9.1Ton)
0.15 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-15.6Ton)
0.15 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-15.6Ton)
0.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-9.2Ton)
0.15 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-15.6Ton)
0.15 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-15.6Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-15.6Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-15.6Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-9.2Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-15.7Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-15.8Ton)
0.14 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-15.8Ton)
0.14 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-15.8Ton)
0.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-15.8Ton)
0.13 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-15.8Ton)
0.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-15.8Ton)
0.13 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-15.8Ton)
0.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-15.9Ton)
0.13 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-15.9Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

4.30 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Abajo
4.25 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Abajo
3.88 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Abajo
3.85 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Abajo
3.83 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Abajo
3.80 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Abajo
3.74 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Abajo
3.66 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Abajo
3.31 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Abajo
3.27 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Abajo
3.25 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Abajo
3.23 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Abajo
3.19 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Abajo
3.19 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Abajo
2.92 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Abajo
2.56 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Arriba
2.48 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Abajo
2.44 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Arriba
2.19 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Arriba
2.17 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Arriba
2.14 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Arriba
2.07 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Arriba
2.04 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Arriba
1.84 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Arriba
1.82 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Arriba
1.82 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Arriba
1.81 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Arriba
1.80 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Arriba
1.78 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Arriba
1.49 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Arriba
1.44 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Arriba
1.39 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Arriba
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INDICE ITEM ELEMENTO

3.23 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Abajo
3.23 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Abajo
3.16 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Abajo
3.14 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Abajo
2.61 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Abajo
2.49 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Abajo
2.37 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Abajo
2.30 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Abajo
2.25 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Abajo
2.22 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Abajo
2.20 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Abajo
2.19 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Abajo
2.15 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Arriba
2.14 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Abajo
2.03 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Abajo
2.03 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Abajo
2.02 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Abajo
1.81 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Arriba
1.76 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Arriba
1.74 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Arriba
1.74 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Arriba
1.73 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Arriba
1.64 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Arriba
1.57 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Arriba
1.54 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Arriba
1.50 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Arriba
1.48 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Arriba
1.47 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Arriba
1.47 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Arriba
1.45 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Arriba
1.37 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Arriba
1.33 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Arriba
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INDICE ITEM ELEMENTO

2.66 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Arriba
2.62 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Arriba
2.56 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Arriba
2.54 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Arriba
2.54 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Arriba
2.41 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Abajo
2.36 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Abajo
2.36 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Abajo
2.32 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Arriba
2.32 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Abajo
2.28 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Abajo
2.10 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Abajo
2.03 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Abajo
2.01 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Abajo
2.00 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Abajo
1.93 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Arriba
1.91 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Arriba
1.90 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Arriba
1.84 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Abajo
1.83 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Arriba
1.82 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Arriba
1.76 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Abajo
1.70 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Abajo
1.70 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Abajo
1.62 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Abajo
1.59 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Abajo
1.59 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Arriba
1.57 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Arriba
1.53 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Abajo
1.52 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Arriba
1.35 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Arriba
1.34 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Arriba
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INDICE ITEM ELEMENTO

4.63 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Arriba
4.49 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Arriba
2.84 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Arriba
2.67 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Arriba
1.96 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Abajo
1.95 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Abajo
1.90 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Abajo
1.73 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Abajo
1.72 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Abajo
1.70 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Abajo
1.70 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Abajo
1.53 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Abajo
1.36 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Abajo
1.33 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Abajo
1.32 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Abajo
1.31 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Abajo
1.30 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Abajo
1.30 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Abajo
1.29 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Abajo
1.14 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Abajo
0.79 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Arriba
0.78 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Arriba
0.77 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Arriba
0.73 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Arriba
0.73 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Arriba
0.71 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Arriba
0.71 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Arriba
0.65 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Arriba
0.63 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Arriba
0.61 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Arriba
0.60 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Arriba
0.60 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA B(0-2')

3: VIGA D(0-2')

4: A-2

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA G(0-2')

3: VIGA G(0-2')

4: B-1

1: VIGA 1'(E-D)

2: VIGA G(0-2')

3: VIGA G(0-2')

4: F-1

1: VIGA H(0-2')

2: VIGA H(0-2')

3: VIGA H(0-2')

4: H-1

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4. FLEXO 

COMPRESION

36.92 21.82 5.86 7.43

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 - SENA (DIRECCIÓN GENERAL)

CALCULADOS CON DC-CAD 
ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20%

N+4.27 36.92 8.96 5.78 6.89

N+10.37 31.90 6.64 5.11 4.26

N+7.32 34.15 7.60 5.86 5.19

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20%

N+13.42 22.57 21.82 2.00 7.43

RESUMEN INDICES

CALCULADOS CON DC-CAD

      



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“SENA – ESTRUCTURA 1” 

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS, MOMENTOS NEGATIVOS Y CORTANTE 

 

 

 

 
 

 

 

  



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+4.27) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+4.27) 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE (N+4.27) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+4.27) 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+7.32) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+7.32) 
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Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

 

CORTANTE (N+7.32) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+7.32) 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+10.37) 

 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+10.37) 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE (N+10.37) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+10.37) 
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Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

MOMENTOS POSITIVOS (N+13.42) 

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS (N+13.42) 
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Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 
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CORTANTE (N+13.42) 

 
 

FLEXO COMPRESIÓN (N+13.42) 

 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

36.92 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
23.59 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
23.11 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
22.92 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
15.29 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.8cm2)
15.13 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.6cm2)
14.86 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (17.2cm2)
12.31 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
12.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (7.8cm2)
12.21 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.9cm2)
10.21 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (6.3cm2)
10.21 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.2cm2)
10.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (6.2cm2)
10.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.1cm2)
10.01 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
8.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.58 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.56 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
7.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.63 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.54 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
6.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
6.34 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.28 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (9.7cm2)
6.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (6.0cm2)
6.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (6.0cm2)
6.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (6.0cm2)
6.11 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (12.1cm2)
6.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (12.0cm2)
5.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.8cm2)
5.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.8cm2)
5.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.8cm2)
5.96 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.90 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.75 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.73 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.67 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (5.1cm2)
5.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (5.1cm2)
5.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (5.1cm2)
5.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (5.1cm2)
5.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (5.1cm2)
5.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (9.1cm2)
5.30 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
5.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.30 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.26 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (4.9cm2)
5.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (4.9cm2)
5.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (4.9cm2)
5.25 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (10.1cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.8cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (8.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.9cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (8.3cm2)
5.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (21.9cm2)
5.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.16 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (20.5cm2)
5.15 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.6cm2)
4.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.6cm2)
4.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.6cm2)
4.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.0cm2)
4.89 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.7cm2)
4.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (9.9cm2)
4.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.85 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (9.0cm2)
4.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.4cm2)

4.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.4cm2)
4.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.4cm2)
4.82 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (7.3cm2)
4.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
4.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (4.4cm2)
4.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (4.4cm2)
4.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.4cm2)
4.77 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (11.2cm2)
4.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (10.1cm2)
4.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.4cm2)
4.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.4cm2)
4.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.4cm2)
4.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.67 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.64 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.56 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.54 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.49 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (9.0cm2)
4.33 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.30 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
4.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.7cm2)
4.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.7cm2)
4.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (6.7cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (4.5cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (7.3cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.5cm2)
4.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.5cm2)
4.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.99 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.98 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.98 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.95 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.94 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (9.6cm2)
3.80 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.78 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.74 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.0cm2)
3.54 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.46 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.8cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.7cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.2cm2)
3.41 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.38 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.3cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.8cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.32 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.30 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.29 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.26 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.25 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.6cm2)
3.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.25 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.18 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.3cm2)
3.15 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.12 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.6cm2)
3.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.6cm2)
3.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (5.4cm2)

3.03 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
3.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.00 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (23.1cm2)
2.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (23.1cm2)
2.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.91 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (23.0cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.87 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (17.6cm2)
2.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.83 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (21.7cm2)
2.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (21.3cm2)
2.78 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (11.2cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.1cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.0cm2)
2.76 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.76 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.75 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.9cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (18.5cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.64 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.64 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (20.9cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (23.6cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (16.9cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.49 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (8.1cm2)
2.46 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.43 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.41 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.37 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.5cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.3cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.31 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.3cm2)
2.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.4cm2)
2.29 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.2cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (17.3cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.25 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (15.6cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.4cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (16.8cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.7cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.4cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
2.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
2.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (12.2cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.98 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.98 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.98 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.97 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.97 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
1.97 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (14.6cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.93 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
1.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (11.9cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.6cm2)

1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.90 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.90 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.9cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (23.1cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (5.1cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.9cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (14.2cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (23.1cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (9.4cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.8cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (23.0cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.81 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (21.6cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (19.2cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.76 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (14.5cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (7.6cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (11.0cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (21.1cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (3.4cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (17.4cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.0cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (20.7cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.64 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
1.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (14.2cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (4.0cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (10.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (23.4cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (3.8cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.6cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (13.5cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.9cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (10.1cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.2cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (8.7cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (3.4cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (16.6cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.35 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.35 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (14.9cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (0.3cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.8cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (14.2cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (7.4cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (8.8cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (7.6cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.21 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
1.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (10.4cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (10.4cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (8.8cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.6cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.6cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (2.0cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (5.3cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (8.0cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (6.1cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.4cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (0.9cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-6.2cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-6.2cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (1.0cm2)



0.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (0.0cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.4cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (1.5cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.3cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.4cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.8cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.5cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-4.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-7.5cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-4.7cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.5cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-4.8cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-4.9cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-4.9cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-9.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-4.9cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-4.9cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)

0.16 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-1.0cm2)
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34.15 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (9.8cm2)
26.16 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
26.12 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
25.55 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
25.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
25.39 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
25.35 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
16.81 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.0cm2)
16.72 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.9cm2)
16.71 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.9cm2)
16.66 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (18.8cm2)
16.43 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.6cm2)
16.40 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (19.6cm2)
14.95 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.9cm2)
14.95 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.1cm2)
14.92 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (9.9cm2)
14.92 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.1cm2)
12.73 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.2cm2)
12.73 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.4cm2)
12.68 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.2cm2)
12.68 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.3cm2)
12.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.1cm2)
12.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.3cm2)
12.57 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (8.1cm2)
12.57 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.3cm2)
11.42 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (9.0cm2)
9.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
9.26 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
8.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.90 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.88 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.83 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.80 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.17 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.02 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.73 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.71 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.64 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.62 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.45 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.32 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.26 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.19 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.08 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.08 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.05 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.04 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.94 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.93 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (21.0cm2)
5.88 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.5cm2)
5.87 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.86 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.84 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.84 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.83 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (5.5cm2)
5.73 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
5.70 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.68 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.64 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
5.46 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.45 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.43 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.42 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.35 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (20.6cm2)
5.18 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (13.3cm2)
5.12 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.09 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (12.2cm2)
5.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)

5.02 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
5.02 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)
4.98 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.96 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.96 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.95 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
4.92 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.84 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.81 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.81 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (4.9cm2)
4.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (4.2cm2)
4.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (4.2cm2)
4.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (4.2cm2)
4.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (4.9cm2)
4.63 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (4.8cm2)
4.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (4.1cm2)
4.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.1cm2)
4.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.1cm2)
4.54 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.48 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.48 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.37 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.35 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
4.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
4.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
4.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
4.31 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (5.1cm2)
4.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (10.7cm2)
4.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.20 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.20 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (5.1cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.6cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.6cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.6cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.7cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.18 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.17 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.17 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (5.7cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (10.5cm2)
4.16 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.16 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (4.6cm2)
4.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
4.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
4.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
4.15 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (4.1cm2)
4.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.6cm2)
4.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.6cm2)
4.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.6cm2)
4.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (5.4cm2)
4.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (6.2cm2)
4.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.5cm2)
4.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.5cm2)
4.10 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.5cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (4.0cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (5.6cm2)
4.07 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (10.3cm2)
4.06 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (10.3cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.4cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.5cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (3.5cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.5cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (18.2cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (17.9cm2)



3.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (17.4cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.0cm2)
3.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
3.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.0cm2)
3.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (4.7cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (16.3cm2)
3.60 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (5.1cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.9cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.9cm2)
3.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.9cm2)
3.53 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.4cm2)
3.49 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.49 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.48 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.47 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.0cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.3cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.45 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (8.3cm2)
3.43 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.7cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (15.6cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
3.35 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.35 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.35 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.9cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.9cm2)
3.15 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
3.15 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (1.6cm2)
3.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (5.6cm2)
3.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
3.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
3.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
3.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (4.9cm2)
3.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.94 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.92 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (20.6cm2)
2.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (20.3cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
2.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (18.8cm2)
2.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.8cm2)
2.66 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (14.8cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (13.8cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.7cm2)
2.47 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (13.3cm2)
2.46 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (9.0cm2)
2.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.39 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.39 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.34 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (8.7cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (13.7cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.1cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (13.1cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (18.2cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.9cm2)
2.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (17.9cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (12.8cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (12.7cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (16.3cm2)
2.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (15.0cm2)
2.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (17.4cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (14.1cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (12.3cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.4cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (11.6cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.4cm2)
1.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (0.6cm2)

1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.86 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.81 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (3.4cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (3.4cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.77 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (8.0cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.71 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.4cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.70 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.69 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (6.4cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.67 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (18.8cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (9.7cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.8cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (13.8cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (13.7cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.5cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (9.1cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (14.0cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (9.2cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (11.0cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.3cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (10.3cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (13.1cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (1.0cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (13.7cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (12.5cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.2cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (1.5cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (15.1cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (12.6cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (7.2cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (11.4cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (14.1cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (12.1cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.17 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.5cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (5.4cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (7.8cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.5cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (5.7cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (7.4cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (8.2cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (9.2cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (7.3cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (5.7cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (7.3cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.5cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.5cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (0.4cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (2.6cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (5.8cm2)

0.82 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
0.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (1.6cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
0.78 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (6.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.5cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-5.4cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-8.0cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-8.0cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-5.3cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (4.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.6cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.6cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (-4.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (0.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (-4.8cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.7cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.7cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)

0.09 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
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31.90 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.5cm2)
21.17 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.8cm2)
21.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (23.7cm2)
20.86 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.6cm2)
20.74 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.4cm2)
20.53 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.1cm2)
20.45 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (21.0cm2)
13.72 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.8cm2)
13.64 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.7cm2)
13.48 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.5cm2)
13.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.8cm2)
13.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.8cm2)
13.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (15.1cm2)
13.43 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.4cm2)
13.41 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (8.7cm2)
13.41 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
13.41 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (15.0cm2)
11.44 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.2cm2)
11.44 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (9.0cm2)
11.40 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.2cm2)
11.40 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.9cm2)
11.18 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.0cm2)
11.18 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.8cm2)
11.15 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (7.0cm2)
11.15 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
10.67 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.8cm2)
8.35 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
8.33 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.18 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.08 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
7.03 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.94 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.92 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.46 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.33 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.26 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.20 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.09 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
6.08 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.05 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.04 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.93 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.91 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
5.74 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
5.62 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.48 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (5.1cm2)
5.46 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.45 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.43 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.43 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (5.0cm2)
5.42 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.36 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
5.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.25 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.19 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (13.3cm2)
5.14 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.12 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.11 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
5.10 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.10 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.09 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (12.2cm2)
5.03 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
5.02 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)
5.02 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (12.1cm2)
5.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.99 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.98 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.84 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.82 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)

4.81 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.80 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.78 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.74 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.72 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.63 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.59 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.50 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.48 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.47 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
4.35 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.32 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
4.28 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (13.2cm2)
4.24 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (10.8cm2)
4.23 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
4.20 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.19 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
4.18 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (10.5cm2)
4.14 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (17.6cm2)
4.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (17.5cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.02 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.81 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (12.7cm2)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (4.0cm2)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (4.0cm2)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (4.0cm2)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (4.0cm2)
3.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (4.0cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.72 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.71 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
3.66 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.9cm2)
3.65 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (7.9cm2)
3.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.0cm2)
3.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (4.0cm2)
3.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (4.0cm2)
3.64 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (4.0cm2)
3.61 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.61 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.59 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.57 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.57 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.54 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.50 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.48 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
3.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (4.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (8.3cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (4.0cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.0cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.37 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (8.0cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.9cm2)
3.34 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.9cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.6cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (2.6cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (2.6cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (4.0cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (4.0cm2)

3.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.6cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (2.6cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
3.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (2.6cm2)
3.23 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (3.0cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.9cm2)
3.11 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.9cm2)
3.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
3.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
3.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.4cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.6cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.6cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.4cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.3cm2)
3.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.98 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.97 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
2.96 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.94 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
2.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
2.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
2.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
2.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.6cm2)
2.79 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (10.2cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (10.0cm2)
2.64 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (9.1cm2)
2.48 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.0cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
2.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.34 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (4.0cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (4.0cm2)
2.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.1cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (10.9cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.1cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (10.4cm2)
2.20 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (9.4cm2)
2.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (9.9cm2)
2.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (9.9cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (8.5cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.6cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (8.3cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.6cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (8.1cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (7.5cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
1.88 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (7.9cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (7.4cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (7.2cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.1cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (7.5cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (6.8cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (6.8cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.4cm2)

1.71 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (12.7cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (6.1cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (12.5cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (2.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.67 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.3cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (2.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.42 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.1cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
1.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (3.0cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (10.2cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (10.0cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (0.5cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (9.1cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (8.0cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (9.9cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (10.9cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (9.4cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.3cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (8.5cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (10.4cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (8.3cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (8.8cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (9.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.04 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-4.1cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (7.2cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (6.9cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (7.9cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (6.1cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (5.4cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.3cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (5.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-5.1cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (7.2cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (5.9cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (6.6cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (7.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (6.2cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.4cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.3cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (1.5cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.8cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.3cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (1.5cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.5cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (4.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (4.5cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (-2.6cm2)



0.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (0.2cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (3.6cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (3.6cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (3.3cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-4.6cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (0.2cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-9.0cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-9.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-9.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-8.9cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.5cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (0.1cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (-4.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.8cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-3.5cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (-9.0cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-5.1cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-5.3cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)

0.10 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.3cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-4.3cm2)
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22.57 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
22.44 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
17.92 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
17.82 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
13.76 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (19.9cm2)
13.66 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (19.7cm2)
13.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
13.29 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
10.85 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (19.9cm2)
10.76 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (19.7cm2)
8.91 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (19.1cm2)
8.86 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (19.0cm2)
8.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (10.3cm2)
8.28 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (10.3cm2)
8.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (14.5cm2)
7.94 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (14.4cm2)
7.43 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (10.3cm2)
7.41 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (10.3cm2)
6.56 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (8.9cm2)
6.54 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (8.9cm2)
5.71 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (7.6cm2)
5.69 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (7.6cm2)
5.23 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (9.8cm2)
5.19 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (9.7cm2)
4.86 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (6.3cm2)
4.84 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (6.3cm2)
4.55 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (11.3cm2)
4.52 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (11.2cm2)
4.51 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (5.6cm2)
4.49 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (5.6cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (5.1cm2)
4.01 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (5.0cm2)
3.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.9cm2)
3.19 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (3.9cm2)
2.45 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (3.5cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.7cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.7cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (4.0cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (4.0cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (4.0cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (4.0cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (4.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (4.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (4.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (4.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (4.0cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (4.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (4.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (4.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (4.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (4.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (4.0cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (4.0cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (4.0cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (4.0cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (4.0cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (4.0cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (4.0cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (4.0cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (4.0cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (4.0cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (5.0cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (2.6cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (2.6cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (2.6cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)

1.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (2.6cm2)
1.91 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (2.6cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (4.0cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.6cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (2.6cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (4.2cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (3.8cm2)
1.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (4.0cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (3.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (2.6cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (2.6cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (3.4cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (3.3cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (3.4cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (2.1cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (3.1cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (2.6cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.7cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.7cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (2.2cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-1.0cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-1.3cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-3.4cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-3.5cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-3.9cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (2.3cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-4.6cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-3.9cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-4.8cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (4.4cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (4.2cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (3.2cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.8cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (3.3cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-5.8cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (2.9cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (4.0cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (2.8cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (1.0cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (3.2cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (3.2cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (1.9cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (1.0cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (1.8cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (2.6cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (3.5cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (3.3cm2)



0.84 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (3.3cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (3.1cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (3.1cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (2.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (1.4cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (1.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-3.9cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-5.3cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-5.4cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-6.5cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-5.6cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-1.6cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-4.7cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-6.4cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-8.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-12.3cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

8.96 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
8.91 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
8.05 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.29 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
7.25 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.68 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (18.2cm2)
6.65 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.20 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.15 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.55 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.38 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.36 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.31 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (19.2cm2)
5.31 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (19.1cm2)
5.04 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.01 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.79 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.78 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.63 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (18.5cm2)
4.58 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.50 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (17.9cm2)
4.42 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.42 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (13.8cm2)
4.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (13.8cm2)
4.29 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (19.0cm2)
4.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (14.7cm2)
4.24 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (14.7cm2)
4.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (13.4cm2)
4.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (13.4cm2)
4.15 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (13.2cm2)
4.13 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
4.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (18.6cm2)
4.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (13.6cm2)
4.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (12.5cm2)
3.94 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (13.9cm2)
3.80 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (13.9cm2)
3.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (12.8cm2)
3.61 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.61 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
3.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (12.9cm2)
3.43 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (13.3cm2)
3.34 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (13.2cm2)
3.33 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (16.4cm2)
3.24 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.6cm2)
3.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (12.3cm2)
3.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (12.4cm2)
3.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (12.4cm2)
3.16 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.14 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (16.4cm2)
3.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (16.4cm2)
3.11 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.9cm2)
3.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (15.1cm2)
3.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (14.9cm2)
3.04 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (15.8cm2)
3.03 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (11.4cm2)
3.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (11.4cm2)
2.99 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (11.6cm2)
2.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (15.3cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.76 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.68 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (15.5cm2)
2.63 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (18.1cm2)
2.62 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (17.9cm2)
2.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (10.9cm2)
2.60 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (14.3cm2)
2.55 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.9cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (10.6cm2)
2.51 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)

2.46 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (14.7cm2)
2.45 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.9cm2)
2.45 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (14.7cm2)
2.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (9.9cm2)
2.43 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.5cm2)
2.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (4.5cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.5cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (4.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (4.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (4.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (4.2cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.8cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (6.2cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (13.3cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (6.0cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (6.0cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (6.0cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (6.2cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.0cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (13.1cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (5.5cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (6.7cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (6.1cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (10.5cm2)
2.21 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (10.5cm2)
2.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
2.18 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.6cm2)
2.18 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (3.6cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (6.1cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (6.1cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (6.3cm2)
2.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (8.7cm2)
2.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (5.5cm2)
2.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (5.9cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (5.3cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (3.5cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (3.5cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.5cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.6cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (5.3cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (4.9cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (4.9cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (4.9cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (5.3cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.3cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (16.1cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (6.0cm2)
2.04 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (15.8cm2)
2.02 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.5cm2)
2.02 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (10.6cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (5.5cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.6cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (3.8cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.2cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (5.6cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (3.5cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.0cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (4.3cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (3.9cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.7cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (4.3cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (10.1cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (2.6cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.5cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (3.9cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (3.3cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.2cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (9.7cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.69 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (3.6cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (3.1cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (4.3cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (4.6cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.4cm2)

1.65 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (8.3cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (1.1cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.7cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (4.7cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (4.8cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (4.8cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.8cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.8cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.8cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (4.4cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (1.9cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (4.8cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (4.2cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (8.1cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (1.0cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (4.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (1.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (2.2cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (4.3cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (4.2cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (4.3cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (1.4cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (4.2cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (2.6cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (8.4cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (8.3cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (1.1cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (1.2cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (1.1cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (1.4cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (0.9cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (4.2cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (0.3cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (0.3cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (1.3cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (0.3cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (0.0cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (2.0cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (0.5cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (0.3cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (0.4cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (2.3cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (2.6cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (-1.3cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (-0.1cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (4.3cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (0.1cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-1.3cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (-0.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (1.6cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (0.5cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (1.0cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (2.3cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (-1.2cm2)



0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-3.6cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-3.0cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (-3.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.1cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
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7.60 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.56 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.56 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
7.54 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.91 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.91 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.85 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.84 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.14 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.11 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.11 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.10 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.09 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.09 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
6.07 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.05 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
6.04 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.04 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.02 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
6.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
5.66 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.65 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.13 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
5.13 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.93 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.93 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.92 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.90 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
4.70 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.82 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.80 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.79 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.64 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.64 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.52 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.5cm2)
3.52 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.5cm2)
3.43 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (9.9cm2)
3.15 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (9.6cm2)
3.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (9.9cm2)
3.04 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (8.5cm2)
3.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (9.1cm2)
3.00 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (10.3cm2)
2.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (8.4cm2)
2.92 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (8.4cm2)
2.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (9.6cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (8.4cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.5cm2)
2.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (8.4cm2)
2.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (7.7cm2)
2.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (8.3cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (4.4cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (8.3cm2)
2.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (8.9cm2)
2.66 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.65 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.62 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.57 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.57 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.56 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.56 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.53 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.2cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.2cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.1cm2)
2.51 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (13.0cm2)
2.50 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (8.2cm2)
2.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.6cm2)
2.41 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.4cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (6.3cm2)
2.34 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)



2.33 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (8.3cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (6.2cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (11.9cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (11.9cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (7.6cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (6.9cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (5.0cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.0cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (3.8cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (4.9cm2)
2.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (7.4cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.8cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (3.8cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (8.0cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (3.7cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (7.2cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (3.4cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (3.1cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.1cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.0cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.8cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (2.8cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (2.8cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (2.8cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (6.4cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (4.7cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (6.3cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (12.2cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (12.2cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.7cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (6.4cm2)
1.93 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (6.3cm2)
1.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (5.3cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (3.8cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.2cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.1cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (6.1cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (3.4cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (3.7cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (3.8cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.2cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.1cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (3.5cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (4.0cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (3.2cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.2cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.1cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (3.4cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (5.9cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (3.8cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (3.7cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (6.6cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.6cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.8cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (2.4cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.7cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.8cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (11.7cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (2.4cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (2.4cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (2.2cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (2.8cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (2.0cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (1.9cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (2.1cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.4cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (2.2cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)

1.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (5.2cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (1.3cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (1.3cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (3.5cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (2.1cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (2.1cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (2.7cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (2.7cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (3.4cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (0.7cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (2.3cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.7cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (1.4cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (1.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (2.3cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-2.5cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.5cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-2.5cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (2.9cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.1cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-2.5cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.2cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-2.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (-0.4cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (0.1cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.1cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-0.6cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (1.0cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-1.0cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (-1.2cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-3.1cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-4.6cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-0.5cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (-1.3cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (1.4cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (-1.7cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (-2.0cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-2.0cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (-2.5cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-3.0cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.1cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (-3.0cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-3.9cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (0.1cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (-4.9cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (-5.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (-5.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (-5.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (-4.9cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (-5.1cm2)

0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (-3.4cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.2cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (-7.1cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (-5.8cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (-6.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (-7.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (-6.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)



0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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6.64 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.61 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.53 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
6.51 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.83 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.82 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
5.64 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.0cm2)
5.63 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (15.0cm2)
5.36 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.34 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.28 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
5.26 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.86 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.84 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (16.6cm2)
4.84 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.83 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
4.82 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.80 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (16.4cm2)
4.79 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.77 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
4.77 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (16.3cm2)
4.75 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (16.2cm2)
3.94 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.91 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.88 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.87 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
3.85 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (13.8cm2)
3.85 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (13.8cm2)
3.68 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.8cm2)
3.67 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.8cm2)
3.42 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (INSUFICIENTE)
3.33 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.31 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.28 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.27 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.24 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (INSUFICIENTE)
3.23 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
3.13 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
2.99 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (11.7cm2)
2.99 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (11.7cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.6cm2)
2.71 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (4.4cm2)
2.57 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.56 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (INSUFICIENTE)
2.53 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (6.3cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (6.3cm2)
2.49 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (INSUFICIENTE)
2.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (7.7cm2)
2.46 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (6.0cm2)
2.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (5.8cm2)
2.41 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.4cm2)
2.38 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (6.0cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.4cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (5.8cm2)
2.34 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (3.2cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.4cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (16.1cm2)
2.27 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (16.1cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.22 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.21 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.20 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (6.3cm2)
2.20 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (INSUFICIENTE)
2.19 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (6.0cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (5.8cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (8.9cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (8.9cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (8.9cm2)
2.01 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (8.7cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (3.8cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (8.6cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (3.8cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (8.6cm2)

1.98 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (2.9cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (2.8cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.9cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.1cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.6cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.87 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (4.4cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (4.7cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.1cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (3.0cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.8cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (4.8cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (9.3cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (9.3cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (5.3cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (2.8cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (3.0cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.9cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.0cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (3.6cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.3cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (3.8cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.2cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (1.9cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (2.1cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (2.8cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (3.6cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (3.4cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.2cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
1.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.4cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.1cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (4.0cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.6cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (2.9cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (4.9cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (2.9cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (4.2cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (1.5cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.6cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (3.0cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.9cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.9cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (1.5cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (3.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (8.7cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (1.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (1.5cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (1.2cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
1.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (2.8cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (INSUFICIENTE)
1.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (1.0cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.0cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (2.0cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (1.0cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (0.6cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (1.5cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (2.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)

1.27 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.2cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
1.23 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (1.2cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (1.9cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (0.2cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (0.1cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-3.8cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (1.0cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-3.8cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-3.9cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-2.4cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-0.9cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (-1.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-3.8cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-3.9cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (-1.8cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.1cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
0.97 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (2.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.3cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-6.8cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (1.6cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-2.8cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-3.6cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-3.6cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (0.4cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (-2.8cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (INSUFICIENTE)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (-2.4cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-9.3cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-4.3cm2)



0.52 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-5.5cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (-6.5cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (-6.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-5.9cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (-7.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (-7.0cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (-7.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (-5.6cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (4.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (3.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
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21.82 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
21.69 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (INSUFICIENTE)
17.61 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
17.51 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (INSUFICIENTE)
13.51 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (17.0cm2)
13.40 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (16.8cm2)
13.29 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
13.21 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (INSUFICIENTE)
10.99 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (17.0cm2)
10.90 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (16.8cm2)
8.86 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (16.6cm2)
8.81 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (16.5cm2)
8.39 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (13.0cm2)
8.32 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (12.9cm2)
5.71 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (9.2cm2)
5.66 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (9.2cm2)
5.03 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (5.6cm2)
5.03 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.9cm2)
5.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (5.6cm2)
5.01 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (9.8cm2)
2.57 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
2.55 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (2.0cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (2.0cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (2.6cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.9cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (1.9cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (2.4cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (2.0cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (2.6cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (2.4cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (2.4cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (1.2cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (1.1cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (2.0cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (0.6cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (0.6cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (1.8cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (2.0cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (1.6cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (0.4cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (0.4cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (0.6cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (1.1cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (0.9cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-0.7cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (1.0cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-0.4cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-0.4cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (2.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-0.1cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-0.4cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (0.8cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-0.7cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (0.6cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-0.7cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-2.2cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-2.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-0.2cm2)



0.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (0.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-1.3cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-2.4cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-0.9cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (0.7cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-3.1cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (0.6cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-3.3cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-3.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-3.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-4.3cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (-4.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (-4.8cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (-4.8cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (-5.5cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (-5.4cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-5.4cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-5.5cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (-5.5cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-6.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (-4.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (-6.6cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-2.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (-7.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-2.6cm2)

0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-9.5cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (-3.4cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-3.4cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-4.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (1.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (-4.8cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (-5.4cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-6.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (-6.5cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (-6.6cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (-7.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (-7.0cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (-8.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (1.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (3.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (3.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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5.78 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (23.3Ton)
4.96 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.2Ton)
4.92 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (15.1Ton)
4.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (22.9Ton)
4.91 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (15.0Ton)
4.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (22.7Ton)
4.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (14.9Ton)
4.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (14.8Ton)
4.85 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (22.4Ton)
4.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (14.7Ton)
4.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (14.6Ton)
4.78 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (16.8Ton)
4.76 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (14.4Ton)
4.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.4Ton)
4.70 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.2Ton)
4.69 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (14.2Ton)
4.68 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (14.2Ton)
4.64 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (14.0Ton)
4.63 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (14.0Ton)
4.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (16.0Ton)
4.58 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (9.7Ton)
4.57 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.8Ton)
4.56 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (9.6Ton)
4.53 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (15.7Ton)
4.52 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (13.5Ton)
4.50 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (13.4Ton)
4.46 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (13.3Ton)
4.32 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (11.5Ton)
4.31 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (11.5Ton)
4.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (17.8Ton)
4.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (14.2Ton)
4.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (14.2Ton)
4.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (17.5Ton)
3.96 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (7.4Ton)
3.95 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.4Ton)
3.95 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (13.1Ton)
3.94 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (14.3Ton)
3.91 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (14.2Ton)
3.89 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (12.9Ton)
3.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.1Ton)
3.87 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (14.0Ton)
3.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   3  (19.1Ton)
3.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (13.9Ton)
3.84 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (9.8Ton)
3.83 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (9.8Ton)
3.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (13.8Ton)
3.80 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (13.7Ton)
3.80 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (19.6Ton)
3.79 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (19.5Ton)
3.78 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (13.6Ton)
3.77 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (7.5Ton)
3.76 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (15.2Ton)
3.76 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.5Ton)
3.75 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (7.4Ton)
3.73 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (13.4Ton)
3.73 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (19.1Ton)
3.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (14.9Ton)
3.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (14.9Ton)
3.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.3Ton)
3.70 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (18.9Ton)
3.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   0  (26.4Ton)
3.69 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (13.1Ton)
3.69 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (13.1Ton)
3.67 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (13.0Ton)
3.67 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (14.6Ton)
3.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (26.2Ton)
3.65 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.9Ton)
3.64 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.9Ton)
3.60 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (12.7Ton)
3.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (11.5Ton)
3.59 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (11.5Ton)
3.56 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (12.5Ton)
3.54 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (12.4Ton)
3.51 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (12.3Ton)
3.43 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (7.1Ton)
3.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (16.9Ton)

3.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (16.9Ton)
3.41 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (7.0Ton)
3.40 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (7.0Ton)
3.38 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (13.9Ton)
3.38 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (6.9Ton)
3.36 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (6.9Ton)
3.36 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (13.8Ton)
3.36 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (8.2Ton)
3.35 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (8.1Ton)
3.35 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (13.7Ton)
3.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   4  (15.7Ton)
3.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   1  (23.0Ton)
3.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (22.9Ton)
3.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (15.6Ton)
3.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   7  (15.6Ton)
3.33 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (16.3Ton)
3.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   10  (22.9Ton)
3.32 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (13.5Ton)
3.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (10.3Ton)
3.31 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.5Ton)
3.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (22.7Ton)
3.30 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.8Ton)
3.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (15.3Ton)
3.29 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
3.29 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (12.6Ton)
3.29 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (16.0Ton)
3.29 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.3Ton)
3.25 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (10.0Ton)
3.25 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (12.3Ton)
3.24 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.3Ton)
3.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (12.1Ton)
3.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (12.1Ton)
3.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (11.9Ton)
3.17 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (12.6Ton)
3.16 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (11.8Ton)
3.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   7  (14.3Ton)
3.13 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (12.4Ton)
3.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   10  (20.9Ton)
3.09 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (6.1Ton)
3.08 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (20.5Ton)
3.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (6.1Ton)
3.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (6.0Ton)
3.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   0  (20.2Ton)
3.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (20.2Ton)
3.05 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (12.0Ton)
3.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (20.1Ton)
3.05 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (6.0Ton)
3.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   10  (20.1Ton)
3.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (14.3Ton)
3.03 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (5.9Ton)
3.03 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (11.8Ton)
3.01 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (11.7Ton)
3.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.99 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (11.6Ton)
2.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   2  (19.5Ton)
2.98 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (19.4Ton)
2.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (19.4Ton)
2.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   9  (19.4Ton)
2.97 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (5.3Ton)
2.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (19.2Ton)
2.95 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
2.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   0  (19.1Ton)
2.94 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.93 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   7  (12.8Ton)
2.89 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (12.6Ton)
2.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   5  (12.2Ton)
2.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   6  (12.1Ton)
2.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (12.1Ton)
2.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   9  (17.7Ton)
2.80 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.9Ton)
2.78 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (6.6Ton)
2.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (11.8Ton)
2.77 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (6.5Ton)
2.77 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (9.7Ton)
2.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   3  (11.8Ton)
2.76 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (6.5Ton)
2.75 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (6.4Ton)
2.74 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (9.5Ton)
2.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (6.4Ton)
2.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (17.0Ton)



2.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   1  (17.0Ton)
2.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (9.5Ton)
2.72 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (18.1Ton)
2.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (16.8Ton)
2.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (16.7Ton)
2.70 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (17.9Ton)
2.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   9  (16.6Ton)
2.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (9.2Ton)
2.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (9.2Ton)
2.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   6  (11.1Ton)
2.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (9.1Ton)
2.64 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (9.0Ton)
2.64 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (4.1Ton)
2.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (16.1Ton)
2.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (15.9Ton)
2.62 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (18.0Ton)
2.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  7   Sec.   8  (15.9Ton)
2.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (17.8Ton)
2.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (15.7Ton)
2.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   1  (15.6Ton)
2.58 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (2.6Ton)
2.58 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (17.6Ton)
2.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (5.7Ton)
2.57 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.5Ton)
2.56 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (17.4Ton)
2.56 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (2.5Ton)
2.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   4  (10.4Ton)
2.55 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.5Ton)
2.54 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (2.5Ton)
2.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.5Ton)
2.53 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (2.5Ton)
2.52 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (5.6Ton)
2.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.4Ton)
2.51 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (2.4Ton)
2.51 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.5Ton)
2.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (10.0Ton)
2.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (2.4Ton)
2.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.5Ton)
2.48 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.4Ton)
2.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   8  (14.4Ton)
2.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.4Ton)
2.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (9.8Ton)
2.44 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (9.5Ton)
2.42 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   3  (9.4Ton)
2.41 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (5.2Ton)
2.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   2  (13.8Ton)
2.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   6  (9.3Ton)
2.39 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (9.3Ton)
2.39 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (13.6Ton)
2.38 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (13.5Ton)
2.36 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (15.1Ton)
2.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (13.3Ton)
2.34 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (14.9Ton)
2.34 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (14.9Ton)
2.34 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   8  (13.1Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (14.6Ton)
2.30 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (7.1Ton)
2.30 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (12.8Ton)
2.28 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (7.0Ton)
2.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   4  (8.3Ton)
2.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (1.1Ton)
2.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   2  (12.1Ton)
2.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   2  (1.1Ton)
2.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (6.6Ton)
2.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   5  (7.9Ton)
2.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   4  (7.7Ton)
2.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   0  (11.3Ton)
2.14 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (3.1Ton)
2.14 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (6.2Ton)
2.13 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.1Ton)
2.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   10  (10.9Ton)
2.11 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (12.3Ton)
2.10 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (12.3Ton)
2.10 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (12.3Ton)
2.09 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   6  (7.3Ton)
2.09 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (12.2Ton)
2.09 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (12.1Ton)
2.07 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (11.9Ton)
2.07 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  5   Sec.   3  (10.5Ton)

2.05 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.2Ton)
2.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (10.2Ton)
2.03 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.2Ton)
2.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (10.1Ton)
2.03 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (2.2Ton)
2.02 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.2Ton)
2.01 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)
2.01 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.1Ton)
2.01 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (6.7Ton)
2.00 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
2.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (9.8Ton)
1.99 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.99 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.8Ton)
1.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   1  (9.6Ton)
1.98 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.97 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (0.8Ton)
1.96 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (2.0Ton)
1.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (6.4Ton)
1.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.8Ton)
1.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   9  (9.2Ton)
1.93 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (0.8Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   5  (6.0Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  6   Sec.   5  (5.8Ton)
1.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (9.1Ton)
1.86 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (9.6Ton)
1.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (9.0Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (9.5Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (9.4Ton)
1.84 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (8.9Ton)
1.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (8.8Ton)
1.82 Cortante VIGA 1(A-H)/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (9.1Ton)
1.81 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   5  (4.4Ton)
1.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   2  (7.9Ton)
1.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   8  (7.5Ton)
1.76 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (4.4Ton)
1.75 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (7.9Ton)
1.73 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (7.7Ton)
1.68 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (7.2Ton)
1.67 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (7.0Ton)
1.66 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (7.0Ton)
1.65 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (6.8Ton)
1.61 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+4.27   Vano  2   Sec.   8  (6.7Ton)
1.59 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.5Ton)
1.59 Cortante VIGA 2(A-H)/N+4.27   Vano  4   Sec.   7  (5.8Ton)
1.55 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (3.2Ton)
1.54 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (3.7Ton)
1.53 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (3.6Ton)
1.52 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (3.6Ton)
1.52 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (3.5Ton)
1.51 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (3.5Ton)
1.50 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (3.4Ton)
1.50 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (3.4Ton)
1.49 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (3.3Ton)
1.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.48 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (3.3Ton)
1.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (3.2Ton)
1.42 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.41 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.33 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (0.9Ton)
1.32 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (0.9Ton)
1.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)
1.31 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)
1.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
1.30 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (0.4Ton)
1.30 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
1.30 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.0Ton)
1.30 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   7  (2.0Ton)
1.30 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   7  (0.4Ton)
1.29 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.29 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.29 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (1.9Ton)
1.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (1.9Ton)
1.28 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (0.3Ton)
1.28 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (1.9Ton)
1.28 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   4  (1.9Ton)
1.27 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   6  (0.3Ton)
1.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.9Ton)
1.27 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   3  (1.8Ton)
1.27 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.8Ton)
1.26 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   2  (1.8Ton)

1.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.8Ton)
1.26 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   1  (1.7Ton)
1.25 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.7Ton)
1.25 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   0  (1.7Ton)
1.00 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   0  (0.0Ton)
0.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.94 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.89 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.88 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  1   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.80 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.80 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA F(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.79 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.78 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.78 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.78 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VIGA A(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.52 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+4.27   Vano  1   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.49 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.49 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.49 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.48 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.48 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.48 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.46 Cortante VIGA B(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.46 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.46 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.45 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.45 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.45 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.44 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-3.9Ton)
0.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-3.9Ton)
0.42 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-2.1Ton)

0.42 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.41 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.41 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.40 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.38 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.37 Cortante VIGA E(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-2.3Ton)
0.22 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   0  (-5.3Ton)
0.21 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.21 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   2  (-5.4Ton)
0.21 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   3  (-5.4Ton)
0.21 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   4  (-5.4Ton)
0.20 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   5  (-5.4Ton)
0.20 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   6  (-5.4Ton)
0.20 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   7  (-5.5Ton)
0.19 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.19 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   9  (-5.5Ton)
0.19 Cortante VIGA D(0-2')/N+4.27   Vano  3   Sec.   10  (-5.5Ton)
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5.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (18.7Ton)
5.84 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (18.6Ton)
5.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (18.6Ton)
5.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (18.5Ton)
5.81 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (18.5Ton)
5.78 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (18.4Ton)
5.77 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (18.4Ton)
5.75 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (18.3Ton)
5.75 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (18.3Ton)
5.72 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (18.2Ton)
5.71 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (18.1Ton)
5.70 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (18.1Ton)
5.69 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (18.1Ton)
5.67 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.9Ton)
5.66 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.9Ton)
5.64 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (17.8Ton)
5.63 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.8Ton)
5.61 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.7Ton)
5.60 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.7Ton)
5.58 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (17.6Ton)
5.58 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (17.6Ton)
5.55 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (17.5Ton)
5.54 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (17.5Ton)
5.52 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (17.4Ton)
5.51 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (26.3Ton)
5.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (26.2Ton)
5.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (26.1Ton)
5.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (26.0Ton)
5.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (25.8Ton)
5.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (25.8Ton)
5.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.6Ton)
5.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (16.6Ton)
5.27 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.4Ton)
5.26 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (16.4Ton)
5.22 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (16.3Ton)
5.22 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (16.2Ton)
5.18 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (16.1Ton)
5.18 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.1Ton)
5.18 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (16.1Ton)
5.17 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (16.1Ton)
5.14 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.9Ton)
5.13 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (15.9Ton)
4.41 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (9.2Ton)
4.39 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (9.2Ton)
3.98 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (17.4Ton)
3.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (13.2Ton)
3.96 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (17.3Ton)
3.96 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (17.3Ton)
3.95 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (17.2Ton)
3.94 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (17.2Ton)
3.93 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (17.1Ton)
3.92 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (17.0Ton)
3.91 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (17.0Ton)
3.91 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (16.9Ton)
3.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (16.8Ton)
3.88 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (16.8Ton)
3.87 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (16.7Ton)
3.82 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (12.6Ton)
3.68 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (9.3Ton)
3.67 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (9.2Ton)
3.64 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (15.4Ton)
3.62 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (15.3Ton)
3.62 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (15.3Ton)
3.61 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (15.2Ton)
3.60 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (15.2Ton)
3.59 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (7.0Ton)
3.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (11.5Ton)
3.59 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (14.2Ton)
3.59 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (15.1Ton)
3.58 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (15.1Ton)
3.58 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (7.0Ton)
3.57 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (15.0Ton)
3.50 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (7.3Ton)
3.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (14.5Ton)
3.49 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (14.5Ton)
3.48 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.2Ton)

3.46 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.2Ton)
3.46 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (13.5Ton)
3.45 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.3Ton)
3.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (14.3Ton)
3.45 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (7.1Ton)
3.43 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (7.1Ton)
3.42 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (7.1Ton)
3.40 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (7.0Ton)
3.39 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (7.0Ton)
3.37 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (10.6Ton)
3.37 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.9Ton)
3.35 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (6.9Ton)
3.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (10.3Ton)
3.28 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (15.9Ton)
3.25 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (15.7Ton)
3.25 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (15.7Ton)
3.20 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (7.6Ton)
3.19 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (7.6Ton)
3.18 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (9.7Ton)
3.12 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (11.6Ton)
3.10 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (14.7Ton)
3.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.1Ton)
3.09 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (11.5Ton)
3.08 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
3.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (6.1Ton)
3.08 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (11.4Ton)
3.07 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.2Ton)
3.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (6.0Ton)
3.05 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (6.0Ton)
3.03 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.9Ton)
3.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.99 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.98 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.98 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.97 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.97 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.97 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (5.7Ton)
2.96 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (8.7Ton)
2.95 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (10.7Ton)
2.94 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
2.93 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.93 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (5.6Ton)
2.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   0  (19.0Ton)
2.92 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.92 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.91 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (18.8Ton)
2.90 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (13.3Ton)
2.89 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (10.3Ton)
2.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (13.1Ton)
2.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (10.2Ton)
2.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (6.8Ton)
2.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (10.1Ton)
2.84 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (6.8Ton)
2.84 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (12.9Ton)
2.83 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (6.7Ton)
2.82 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (6.7Ton)
2.80 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (6.6Ton)
2.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (6.6Ton)
2.79 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (6.6Ton)
2.78 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (4.8Ton)
2.78 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (6.5Ton)
2.78 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (7.9Ton)
2.77 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (4.8Ton)
2.77 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (6.5Ton)
2.75 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (6.4Ton)
2.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   3  (11.7Ton)
2.74 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (6.4Ton)
2.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (7.7Ton)
2.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (6.3Ton)
2.72 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.9Ton)
2.71 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (5.9Ton)
2.69 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (11.8Ton)
2.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (16.2Ton)
2.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   10  (16.1Ton)
2.61 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (8.8Ton)
2.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   1  (15.5Ton)
2.58 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (8.6Ton)
2.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   10  (15.5Ton)
2.57 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (15.5Ton)
2.56 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (8.6Ton)

2.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   10  (15.4Ton)
2.56 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (15.3Ton)
2.54 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (6.9Ton)
2.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (15.1Ton)
2.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (5.6Ton)
2.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (15.1Ton)
2.52 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.6Ton)
2.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.5Ton)
2.51 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.6Ton)
2.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.4Ton)
2.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   0  (14.8Ton)
2.50 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.4Ton)
2.50 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.5Ton)
2.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   0  (14.7Ton)
2.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (14.7Ton)
2.49 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (10.4Ton)
2.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.4Ton)
2.48 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.5Ton)
2.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (2.4Ton)
2.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.4Ton)
2.47 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.4Ton)
2.46 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (2.4Ton)
2.46 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (5.4Ton)
2.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (5.3Ton)
2.45 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.45 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (5.3Ton)
2.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   0  (2.3Ton)
2.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.44 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (7.8Ton)
2.42 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (3.6Ton)
2.42 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.42 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (3.5Ton)
2.41 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.40 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (7.7Ton)
2.40 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.1Ton)
2.40 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.40 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (5.1Ton)
2.39 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (7.6Ton)
2.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.35 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (7.4Ton)
2.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (7.3Ton)
2.33 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (8.9Ton)
2.32 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   7  (8.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   7  (8.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (5.8Ton)
2.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (14.4Ton)
2.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   1  (12.7Ton)
2.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   9  (12.6Ton)
2.27 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (14.2Ton)
2.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   9  (12.1Ton)
2.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   4  (8.2Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   7  (8.2Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   2  (12.0Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (12.0Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   9  (12.0Ton)
2.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (13.5Ton)
2.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (11.8Ton)
2.20 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (13.4Ton)
2.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (11.8Ton)
2.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (8.0Ton)
2.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (11.7Ton)
2.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (7.9Ton)
2.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   1  (11.4Ton)
2.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (11.4Ton)
2.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   1  (11.3Ton)
2.13 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (1.0Ton)
2.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   3  (7.5Ton)
2.12 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (1.0Ton)
2.10 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (6.0Ton)
2.06 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (5.8Ton)
2.05 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (5.8Ton)
2.04 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (11.6Ton)
2.03 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (11.5Ton)
2.02 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (11.4Ton)
2.02 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.1Ton)
2.00 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)

2.00 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (3.6Ton)
2.00 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   10  (2.1Ton)
1.99 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.1Ton)
1.97 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   3  (2.6Ton)
1.97 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
1.96 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.96 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (10.7Ton)
1.96 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.6Ton)
1.96 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (2.0Ton)
1.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.0Ton)
1.94 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   2  (9.2Ton)
1.94 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (2.0Ton)
1.93 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (2.0Ton)
1.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   8  (9.1Ton)
1.92 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (10.3Ton)
1.92 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (1.9Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (10.2Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (5.0Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (10.1Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (5.0Ton)
1.91 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (10.1Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   8  (8.9Ton)
1.90 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (4.9Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (8.6Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (8.5Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   8  (8.5Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   7  (8.3Ton)
1.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (8.2Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   2  (8.2Ton)
1.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (4.6Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   6  (5.6Ton)
1.82 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (8.0Ton)
1.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (4.4Ton)
1.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (5.4Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   2  (7.8Ton)
1.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   6  (5.3Ton)
1.79 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (8.8Ton)
1.78 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (8.7Ton)
1.76 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (1.9Ton)
1.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (5.0Ton)
1.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   4  (4.9Ton)
1.72 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (4.8Ton)
1.71 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.9Ton)
1.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  7   Sec.   5  (4.7Ton)
1.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   6  (4.7Ton)
1.70 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (0.9Ton)
1.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (4.6Ton)
1.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   3  (4.5Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (7.4Ton)
1.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (4.5Ton)
1.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (4.5Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (7.4Ton)
1.66 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (7.4Ton)
1.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   0  (6.5Ton)
1.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (7.3Ton)
1.64 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.8Ton)
1.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   4  (0.8Ton)
1.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   10  (6.1Ton)
1.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   4  (4.0Ton)
1.57 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.7Ton)
1.56 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (0.7Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   3  (5.2Ton)
1.52 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (5.1Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   3  (5.0Ton)
1.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   1  (4.8Ton)
1.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (4.8Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   9  (4.4Ton)
1.43 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.43 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   4  (2.9Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   8  (4.7Ton)
1.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (2.3Ton)
1.37 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   6  (2.5Ton)
1.35 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  5   Sec.   5  (2.3Ton)
1.31 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   2  (3.1Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   8  (2.7Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  2   Sec.   5  (1.7Ton)
1.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (1.4Ton)



1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  6   Sec.   5  (1.2Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   5  (1.2Ton)
1.16 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   4  (0.4Ton)
1.15 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   6  (0.4Ton)
1.12 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (0.3Ton)
1.11 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   0  (0.2Ton)
1.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+7.32   Vano  4   Sec.   7  (1.0Ton)
1.08 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.2Ton)
1.07 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   1  (0.2Ton)
1.04 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   2  (0.1Ton)
0.94 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.94 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.90 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.90 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  2   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.77 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.76 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.75 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.74 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.74 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA H(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA A(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-1.9Ton)

0.48 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.47 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.46 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.46 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.46 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.45 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.45 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.44 Cortante VIGA E(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+7.32   Vano  3   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+7.32   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
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5.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.8Ton)
5.09 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.7Ton)
5.05 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (15.6Ton)
5.03 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (15.5Ton)
5.01 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.4Ton)
5.00 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (15.4Ton)
4.99 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (15.4Ton)
4.97 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (15.3Ton)
4.96 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (23.1Ton)
4.96 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (15.2Ton)
4.95 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (23.0Ton)
4.94 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (15.2Ton)
4.94 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (15.1Ton)
4.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (22.9Ton)
4.92 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (15.1Ton)
4.91 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (22.8Ton)
4.90 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (15.0Ton)
4.89 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (22.7Ton)
4.88 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (14.9Ton)
4.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.9Ton)
4.88 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (22.6Ton)
4.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.8Ton)
4.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.8Ton)
4.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (14.7Ton)
4.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (14.7Ton)
4.80 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (14.6Ton)
4.79 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.6Ton)
4.77 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (14.5Ton)
4.73 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (14.3Ton)
4.71 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (14.3Ton)
4.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.4Ton)
4.48 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (13.4Ton)
4.44 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.2Ton)
4.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (13.2Ton)
4.39 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (13.1Ton)
4.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (13.0Ton)
4.35 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.9Ton)
4.34 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (12.9Ton)
4.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.7Ton)
4.31 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (12.7Ton)
4.31 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.7Ton)
4.30 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (12.7Ton)
4.26 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (8.8Ton)
4.25 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (8.8Ton)
3.50 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (7.3Ton)
3.49 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (7.2Ton)
3.48 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (14.5Ton)
3.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (14.4Ton)
3.47 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.2Ton)
3.45 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (7.2Ton)
3.45 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.6Ton)
3.45 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (14.3Ton)
3.44 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.6Ton)
3.44 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (7.1Ton)
3.43 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (14.2Ton)
3.42 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (7.1Ton)
3.42 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (14.1Ton)
3.41 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (14.1Ton)
3.41 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.0Ton)
3.41 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (7.0Ton)
3.39 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (14.0Ton)
3.39 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (7.0Ton)
3.38 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.9Ton)
3.37 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (13.8Ton)
3.37 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.9Ton)
3.36 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (6.9Ton)
3.35 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (13.7Ton)
3.34 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (13.6Ton)
3.27 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (7.8Ton)
3.26 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (7.8Ton)
3.14 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (12.5Ton)
3.13 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (12.4Ton)
3.11 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (12.3Ton)
3.10 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (6.1Ton)
3.09 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (12.2Ton)
3.08 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (12.1Ton)

3.08 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (6.1Ton)
3.07 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (12.1Ton)
3.06 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (6.0Ton)
3.05 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.0Ton)
3.04 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.9Ton)
3.03 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.9Ton)
3.03 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.9Ton)
3.00 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.99 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.98 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.98 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (5.8Ton)
2.97 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.97 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.96 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.7Ton)
2.96 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
2.95 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.7Ton)
2.94 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.7Ton)
2.94 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (8.6Ton)
2.93 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.93 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (5.6Ton)
2.92 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.92 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.2Ton)
2.92 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.2Ton)
2.91 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (5.6Ton)
2.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (8.5Ton)
2.88 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (11.0Ton)
2.88 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (11.0Ton)
2.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (6.8Ton)
2.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.8Ton)
2.83 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (6.7Ton)
2.82 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (6.7Ton)
2.81 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (10.0Ton)
2.81 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (6.6Ton)
2.80 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (6.6Ton)
2.79 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (6.6Ton)
2.79 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.2Ton)
2.79 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (6.6Ton)
2.78 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (6.1Ton)
2.77 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (6.5Ton)
2.76 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (6.5Ton)
2.75 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (6.4Ton)
2.73 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (6.4Ton)
2.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (9.5Ton)
2.70 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (7.6Ton)
2.68 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (11.8Ton)
2.64 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.4Ton)
2.63 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.4Ton)
2.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (11.2Ton)
2.59 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (11.1Ton)
2.54 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.6Ton)
2.53 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (10.7Ton)
2.53 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.6Ton)
2.51 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (3.8Ton)
2.51 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.6Ton)
2.50 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (3.8Ton)
2.50 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.5Ton)
2.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.4Ton)
2.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   0  (14.6Ton)
2.49 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.5Ton)
2.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.4Ton)
2.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (14.5Ton)
2.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.4Ton)
2.47 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.4Ton)
2.46 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.4Ton)
2.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.4Ton)
2.45 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.3Ton)
2.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (2.3Ton)
2.45 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.45 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (5.3Ton)
2.44 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.3Ton)
2.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.44 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (2.3Ton)
2.43 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (5.3Ton)
2.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.42 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.42 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (5.2Ton)
2.42 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (2.3Ton)
2.41 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.2Ton)
2.41 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (5.2Ton)
2.40 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.1Ton)



2.39 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.39 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.1Ton)
2.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.38 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (5.1Ton)
2.37 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (7.5Ton)
2.36 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (7.5Ton)
2.34 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (7.3Ton)
2.32 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (7.2Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (5.8Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (7.2Ton)
2.31 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (4.5Ton)
2.30 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (7.1Ton)
2.30 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.8Ton)
2.30 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (4.5Ton)
2.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (5.7Ton)
2.28 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (8.9Ton)
2.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   10  (12.3Ton)
2.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (12.1Ton)
2.22 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (8.6Ton)
2.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   0  (12.0Ton)
2.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (6.6Ton)
2.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (8.5Ton)
2.21 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   10  (11.9Ton)
2.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (11.7Ton)
2.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (11.7Ton)
2.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   10  (11.7Ton)
2.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   0  (11.6Ton)
2.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (11.2Ton)
2.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   1  (11.1Ton)
2.12 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (7.9Ton)
2.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (11.0Ton)
2.11 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   0  (10.9Ton)
2.10 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   3  (7.3Ton)
2.06 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (4.7Ton)
2.02 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.9Ton)
2.01 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (0.9Ton)
2.00 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.1Ton)
1.98 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (2.1Ton)
1.97 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (2.0Ton)
1.96 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   9  (2.0Ton)
1.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.0Ton)
1.95 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (2.0Ton)
1.94 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.94 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.0Ton)
1.93 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (2.0Ton)
1.92 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.0Ton)
1.91 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.9Ton)
1.91 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.9Ton)
1.90 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   9  (8.8Ton)
1.90 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.9Ton)
1.89 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (9.9Ton)
1.88 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (8.7Ton)
1.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (9.7Ton)
1.87 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   1  (8.5Ton)
1.86 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   9  (8.4Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (9.5Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   9  (8.4Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (2.1Ton)
1.85 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (8.4Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.7Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (4.6Ton)
1.85 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   10  (9.4Ton)
1.84 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (8.3Ton)
1.84 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.1Ton)
1.83 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.8Ton)
1.83 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (4.6Ton)
1.83 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (2.2Ton)
1.83 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   1  (8.1Ton)
1.82 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (4.5Ton)
1.81 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (2.2Ton)
1.81 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (4.5Ton)
1.80 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (7.9Ton)
1.80 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (4.4Ton)
1.79 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (4.3Ton)
1.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   1  (7.7Ton)
1.78 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   2  (7.7Ton)
1.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   8  (7.5Ton)
1.76 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   7  (5.1Ton)
1.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   7  (5.0Ton)
1.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (3.2Ton)
1.70 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   3  (4.7Ton)
1.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (3.8Ton)

1.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (3.1Ton)
1.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   7  (4.6Ton)
1.68 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (7.5Ton)
1.67 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.8Ton)
1.67 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (7.4Ton)
1.66 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (4.4Ton)
1.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.4Ton)
1.66 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (0.8Ton)
1.66 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (2.9Ton)
1.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (7.3Ton)
1.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   3  (4.3Ton)
1.64 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (7.1Ton)
1.63 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (7.0Ton)
1.62 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (6.9Ton)
1.60 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.7Ton)
1.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (6.7Ton)
1.59 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (0.7Ton)
1.58 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   4  (3.8Ton)
1.55 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (3.7Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   8  (5.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (5.2Ton)
1.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.7Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   8  (5.2Ton)
1.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.6Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (5.0Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   2  (5.0Ton)
1.50 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   8  (4.9Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (4.8Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   2  (4.6Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (4.6Ton)
1.46 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   2  (4.5Ton)
1.45 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (0.6Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (4.7Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (1.9Ton)
1.41 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (4.6Ton)
1.41 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   7  (4.0Ton)
1.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (4.5Ton)
1.40 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (4.4Ton)
1.39 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (4.3Ton)
1.38 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   7  (0.5Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (4.2Ton)
1.34 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.8Ton)
1.33 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.8Ton)
1.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.8Ton)
1.32 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   0  (3.2Ton)
1.32 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.8Ton)
1.30 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.7Ton)
1.29 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   10  (2.8Ton)
1.28 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.6Ton)
1.28 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   6  (1.9Ton)
1.27 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.5Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   4  (1.6Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   6  (1.5Ton)
1.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (1.5Ton)
1.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (0.7Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)(2)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.5Ton)
1.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   3  (1.3Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (1.8Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (1.2Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   3  (1.7Ton)
1.18 Cortante VIGA 1(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (1.0Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   4  (1.1Ton)
1.17 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   6  (1.1Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (1.1Ton)
1.16 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   6  (1.1Ton)
1.15 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   1  (1.5Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   8  (1.6Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (1.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   3  (1.2Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   4  (0.8Ton)
1.12 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   9  (1.2Ton)
1.10 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.2Ton)
1.09 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   0  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  7   Sec.   5  (0.4Ton)
1.05 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (0.1Ton)
1.05 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   1  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (0.2Ton)
1.02 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   4  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   2  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   6  (0.0Ton)

0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   4  (-0.4Ton)
0.90 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.88 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.88 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.88 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.87 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.86 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.85 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.85 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA B(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA 1(A-H)(1)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.84 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.84 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA G(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.82 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.81 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA C(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA F(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  5   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.74 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  2   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.74 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.73 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.72 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  6   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.70 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.70 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.70 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.70 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.69 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.69 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.69 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.69 Cortante VIGA H(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+10.37   Vano  4   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.68 Cortante VIGA A(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.47 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.46 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.0Ton)

0.45 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.45 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.44 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.44 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.43 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.41 Cortante VIGA E(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.41 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.41 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.40 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.39 Cortante VIGA D(0-2')/N+10.37   Vano  3   Sec.   10  (-2.2Ton)
0.21 Cortante VIGA 1'(E-D)/N+10.37   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
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2.00 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (8.6Ton)
1.99 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (8.5Ton)
1.97 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (8.4Ton)
1.96 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (8.3Ton)
1.95 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (8.2Ton)
1.94 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (8.1Ton)
1.92 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (7.9Ton)
1.91 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (7.8Ton)
1.90 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (7.7Ton)
1.89 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (7.6Ton)
1.87 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (7.5Ton)
1.86 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (7.4Ton)
1.85 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (7.3Ton)
1.84 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (7.2Ton)
1.55 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (6.2Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (5.3Ton)
1.54 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (6.1Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (5.3Ton)
1.54 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (5.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (5.2Ton)
1.53 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (6.0Ton)
1.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (5.9Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (5.1Ton)
1.51 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (5.0Ton)
1.49 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (4.8Ton)
1.47 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (4.6Ton)
1.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (4.5Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (4.4Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (4.4Ton)
1.45 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (4.4Ton)
1.45 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   10  (3.9Ton)
1.43 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   0  (3.7Ton)
1.42 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (3.6Ton)
1.41 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (3.5Ton)
1.40 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   0  (3.5Ton)
1.40 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   0  (3.5Ton)
1.39 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   0  (3.4Ton)
1.38 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   10  (3.3Ton)
1.38 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (4.3Ton)
1.37 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (4.2Ton)
1.36 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (3.1Ton)
1.36 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (4.1Ton)
1.35 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  2   Sec.   10  (4.0Ton)
1.34 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   0  (2.9Ton)
1.33 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (2.8Ton)
1.27 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   10  (2.3Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (2.6Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (2.6Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (2.5Ton)
1.26 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (2.5Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (2.4Ton)
1.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (2.3Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (2.3Ton)
1.23 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (2.2Ton)
1.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (2.2Ton)
1.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (1.2Ton)
1.21 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   1  (1.8Ton)
1.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (1.8Ton)
1.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   9  (1.8Ton)
1.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (2.0Ton)
1.20 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (1.7Ton)
1.20 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (1.9Ton)
1.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (1.9Ton)
1.19 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (1.9Ton)
1.19 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (1.6Ton)
1.18 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   10  (1.8Ton)
1.17 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (1.4Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   1  (1.4Ton)
1.16 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   1  (1.4Ton)
1.15 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   1  (1.3Ton)
1.14 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   3  (1.0Ton)
1.14 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   9  (1.2Ton)
1.13 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   9  (1.1Ton)
1.12 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (0.7Ton)
1.11 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   1  (1.0Ton)
1.08 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (0.7Ton)

1.06 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (0.3Ton)
1.05 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   3  (0.3Ton)
1.05 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (0.2Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   9  (0.4Ton)
1.04 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.04 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   7  (0.2Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   3  (0.2Ton)
1.03 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.99 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.98 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-0.2Ton)
0.97 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.96 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.95 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.94 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.93 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.93 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.92 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.92 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.92 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.91 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.90 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.89 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.88 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.87 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.86 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.84 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.81 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.81 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.79 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.76 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.76 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.75 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.75 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.73 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.73 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.72 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.71 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.69 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.69 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-3.1Ton)
0.68 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.68 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.68 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.67 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.67 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.66 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.65 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   7  (-3.0Ton)
0.65 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.64 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.64 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.63 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.63 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   3  (-3.2Ton)
0.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.63 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.62 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.62 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.62 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-2.6Ton)

0.61 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.61 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.61 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.60 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.60 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.56 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.52 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-2.6Ton)
0.52 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-5.5Ton)
0.52 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   10  (-5.5Ton)
0.51 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-5.5Ton)
0.51 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   9  (-5.5Ton)
0.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.51 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.51 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.51 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-5.7Ton)
0.50 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   7  (-5.7Ton)
0.50 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.50 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-5.7Ton)
0.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   6  (-5.8Ton)
0.49 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.49 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.48 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.48 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.48 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  1   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  7   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.35 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.35 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.31 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.30 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.29 Cortante VIGA 1(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.25 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  2   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  4   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  5   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.24 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-8.7Ton)
0.24 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   0  (-8.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-5.1Ton)
0.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-8.7Ton)
0.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   1  (-8.7Ton)
0.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-8.8Ton)
0.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   2  (-8.8Ton)
0.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-8.8Ton)
0.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   3  (-8.8Ton)
0.23 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-8.8Ton)
0.23 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   4  (-8.8Ton)
0.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-8.8Ton)
0.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   5  (-8.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 2(A-H)/N+13.42   Vano  6   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-8.9Ton)
0.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   6  (-8.9Ton)
0.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   7  (-8.9Ton)
0.22 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-8.9Ton)
0.22 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   8  (-8.9Ton)
0.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-9.0Ton)
0.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   9  (-9.0Ton)
0.21 Cortante VIGA H(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-9.0Ton)
0.21 Cortante VIGA A(0-2')/N+13.42   Vano  3   Sec.   10  (-9.0Ton)
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INDICE ITEM ELEMENTO

6.89 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Abajo
6.82 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Abajo
6.23 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Abajo
6.18 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Abajo
6.14 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Abajo
6.09 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Abajo
6.01 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Abajo
5.86 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Abajo
5.31 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Abajo
5.24 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Abajo
5.21 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Abajo
5.19 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Abajo
5.13 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Abajo
5.11 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Abajo
4.69 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Abajo
4.10 Flexo-Compresión G-1   Vano  1   Arriba
3.98 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Abajo
3.92 Flexo-Compresión B-1   Vano  1   Arriba
3.51 Flexo-Compresión H-2   Vano  1   Arriba
3.48 Flexo-Compresión A-2   Vano  1   Arriba
3.43 Flexo-Compresión C-1   Vano  1   Arriba
3.32 Flexo-Compresión F-1   Vano  1   Arriba
3.28 Flexo-Compresión H-1   Vano  1   Arriba
2.96 Flexo-Compresión B-2   Vano  1   Arriba
2.92 Flexo-Compresión F-2   Vano  1   Arriba
2.92 Flexo-Compresión E-1   Vano  1   Arriba
2.90 Flexo-Compresión C-2   Vano  1   Arriba
2.89 Flexo-Compresión G-2   Vano  1   Arriba
2.85 Flexo-Compresión A-1   Vano  1   Arriba
2.39 Flexo-Compresión D-1   Vano  1   Arriba
2.30 Flexo-Compresión E-2   Vano  1   Arriba
2.23 Flexo-Compresión D-2   Vano  1   Arriba
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5.19 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Abajo
5.18 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Abajo
5.07 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Abajo
5.03 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Abajo
4.18 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Abajo
4.00 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Abajo
3.80 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Abajo
3.68 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Abajo
3.61 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Abajo
3.57 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Abajo
3.52 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Abajo
3.51 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Abajo
3.45 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Arriba
3.43 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Abajo
3.26 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Abajo
3.25 Flexo-Compresión H-2   Vano  2   Abajo
3.24 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Abajo
2.90 Flexo-Compresión H-1   Vano  2   Arriba
2.82 Flexo-Compresión G-2   Vano  2   Arriba
2.80 Flexo-Compresión B-2   Vano  2   Arriba
2.79 Flexo-Compresión F-2   Vano  2   Arriba
2.78 Flexo-Compresión C-2   Vano  2   Arriba
2.64 Flexo-Compresión A-1   Vano  2   Arriba
2.53 Flexo-Compresión A-2   Vano  2   Arriba
2.47 Flexo-Compresión G-1   Vano  2   Arriba
2.41 Flexo-Compresión C-1   Vano  2   Arriba
2.38 Flexo-Compresión B-1   Vano  2   Arriba
2.36 Flexo-Compresión E-2   Vano  2   Arriba
2.36 Flexo-Compresión F-1   Vano  2   Arriba
2.33 Flexo-Compresión E-1   Vano  2   Arriba
2.20 Flexo-Compresión D-2   Vano  2   Arriba
2.14 Flexo-Compresión D-1   Vano  2   Arriba
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4.26 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Arriba
4.20 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Arriba
4.10 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Arriba
4.08 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Arriba
4.07 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Arriba
3.87 Flexo-Compresión F-1   Vano  3   Abajo
3.78 Flexo-Compresión C-1   Vano  3   Abajo
3.78 Flexo-Compresión B-1   Vano  3   Abajo
3.73 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Arriba
3.73 Flexo-Compresión G-1   Vano  3   Abajo
3.67 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Abajo
3.37 Flexo-Compresión E-1   Vano  3   Abajo
3.26 Flexo-Compresión D-1   Vano  3   Abajo
3.22 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Abajo
3.21 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Abajo
3.10 Flexo-Compresión H-2   Vano  3   Arriba
3.07 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Arriba
3.04 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Arriba
2.95 Flexo-Compresión G-2   Vano  3   Abajo
2.94 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Arriba
2.92 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Arriba
2.82 Flexo-Compresión B-2   Vano  3   Abajo
2.72 Flexo-Compresión C-2   Vano  3   Abajo
2.72 Flexo-Compresión F-2   Vano  3   Abajo
2.60 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Abajo
2.55 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Abajo
2.55 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Arriba
2.52 Flexo-Compresión H-1   Vano  3   Arriba
2.46 Flexo-Compresión E-2   Vano  3   Abajo
2.44 Flexo-Compresión D-2   Vano  3   Arriba
2.17 Flexo-Compresión A-2   Vano  3   Arriba
2.15 Flexo-Compresión A-1   Vano  3   Arriba
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7.43 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Arriba
7.20 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Arriba
4.56 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Arriba
4.29 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Arriba
3.15 Flexo-Compresión A-2   Vano  4   Abajo
3.12 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Abajo
3.05 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Abajo
2.77 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Abajo
2.76 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Abajo
2.73 Flexo-Compresión A-1   Vano  4   Abajo
2.72 Flexo-Compresión H-1   Vano  4   Abajo
2.46 Flexo-Compresión H-2   Vano  4   Abajo
2.18 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Abajo
2.14 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Abajo
2.11 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Abajo
2.10 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Abajo
2.09 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Abajo
2.08 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Abajo
2.07 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Abajo
1.84 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Abajo
1.26 Flexo-Compresión F-2   Vano  4   Arriba
1.26 Flexo-Compresión C-2   Vano  4   Arriba
1.24 Flexo-Compresión B-1   Vano  4   Arriba
1.17 Flexo-Compresión C-1   Vano  4   Arriba
1.17 Flexo-Compresión G-1   Vano  4   Arriba
1.13 Flexo-Compresión B-2   Vano  4   Arriba
1.13 Flexo-Compresión G-2   Vano  4   Arriba
1.05 Flexo-Compresión F-1   Vano  4   Arriba
1.01 Flexo-Compresión D-1   Vano  4   Arriba
0.97 Flexo-Compresión E-2   Vano  4   Arriba
0.97 Flexo-Compresión E-1   Vano  4   Arriba
0.96 Flexo-Compresión D-2   Vano  4   Arriba
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13.1.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 

 

 

 

 

 

 



50.00 ton/m2

3.00

16.67 ton/m2

1.50

33.33 ton/m2

16.67 33.33

UBICACIÓN 

(EJE) 

CM 

(Ton)

CV 

(Ton)

CM+CV 

(Ton)

CM+CV+E 

(Ton)

AREA 

ZAPATA 

(m2)

Capacidad 

(ton)

(CM+CV) 

CAPACIDAD
Observación

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
Observación

H-2 63.52 13.41 76.92 137.54 10.24 170.67 0.45 Cumple 341.33 0.40 Cumple
G-2 129.81 28.37 158.18 223.49 10.24 170.67 0.93 Cumple 341.33 0.65 Cumple
F-2 123.28 27.11 150.39 215.68 10.24 170.67 0.88 Cumple 341.33 0.63 Cumple
E-2 122.83 31.55 154.38 219.38 10.24 170.67 0.90 Cumple 341.33 0.64 Cumple
D-2 117.86 30.38 148.24 213.15 10.24 170.67 0.87 Cumple 341.33 0.62 Cumple
C-2 122.69 26.96 149.65 214.79 10.24 170.67 0.88 Cumple 341.33 0.63 Cumple
B-2 133.06 29.14 162.20 227.21 10.24 170.67 0.95 Cumple 341.33 0.67 Cumple
A-2 62.86 13.25 76.11 137.31 10.24 170.67 0.45 Cumple 341.33 0.40 Cumple
H-1 43.66 9.54 53.20 101.98 10.24 170.67 0.31 Cumple 341.33 0.30 Cumple
G-1 85.56 20.04 105.59 170.92 10.24 170.67 0.62 Cumple 341.33 0.50 Cumple
F-1 85.00 20.13 105.13 170.46 10.24 170.67 0.62 Cumple 341.33 0.50 Cumple
E-1 66.93 21.82 88.75 154.17 10.24 170.67 0.52 Cumple 341.33 0.45 Cumple
D-1 64.08 21.06 85.14 150.63 10.24 170.67 0.50 Cumple 341.33 0.44 Cumple
C-1 84.58 20.04 104.62 169.90 10.24 170.67 0.61 Cumple 341.33 0.50 Cumple
B-1 87.86 20.62 108.48 173.55 10.24 170.67 0.64 Cumple 341.33 0.51 Cumple

A-1 43.22 9.43 52.65 101.87 10.24 170.67 0.31 Cumple 341.33 0.30 Cumple

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD - ESTRUCTURA 1

SEDE: DIRECCIÓN GENERAL (ESTRUCTURA 1)
VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL

Capacidad (ton/m2) Capacidad (ton/m2)

Verificacion capacidad con 

cargas de servicio

Verificacion capacidad cargas 

de servicio mas sismoCUADRO DE CARGAS (ESTRUCTURA 1)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima
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13.1.5 REPORTE ETABS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPORTE ESTRUCTURA 1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Modelo 3D extruido 

 

 

 



 
Ilustración 2. Identificación secciones 3D. 

 

 

 

 
Ilustración 3. Identificación secciones N+4.27 

 



 
Ilustración 4. Deformada Sismo X – Eje 1.  

 

 

 

 
Ilustración 5. Deformada Sismo Y – Eje H. 
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 

element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 

Elevation 

m 

Master 

Story 
Similar To 

Splice 

Story 

N+13.42 3.05 13.42 No None No 

N+10.37 3.05 10.37 No None No 

N+7.32 3.05 7.32 No None No 

N+4.27 4.27 4.27 No None No 

Base 0 0 No None No 

 
1.2 Mass 

Table 1.2 - Mass Source 

Name 
Include 

Elements 

Include 

Added 

Mass 

Include 

Loads 

Include 

Lateral 

Include 

Vertical 

Lump at 

Stories 
IsDefault 

Load 

Pattern 
Multiplier 

MsSrc1 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes SDEAD 1 

 
Table 1.3 - Centers of Mass and Rigidity 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

XCM 

m 

YCM 

m 

Cumulative 

X 

tonf-s²/m 

Cumulative 

Y 

tonf-s²/m 

XCCM 

m 

YCCM 

m 

XCR 

m 

YCR 

m 

N+4.27 D1 40.64392 40.64392 19.517 2.7238 40.64392 40.64392 19.517 2.7238   

N+7.32 D2 40.06647 40.06647 19.5171 2.7263 40.06647 40.06647 19.5171 2.7263   

N+10.37 D3 39.59562 39.59562 19.5166 2.672 39.59562 39.59562 19.5166 2.672   

N+13.42 D4 21.3452 21.3452 19.5188 3.2838 21.3452 21.3452 19.5188 3.2838   

 
Table 1.4 - Mass Summary by Diaphragm 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

Mass 

Moment of 

Inertia 

tonf-m-s² 

X Mass 

Center 

m 

Y Mass 

Center 

m 

N+13.42 D4 21.3452 21.3452 6714.0351 19.5188 3.2838 

N+10.37 D3 39.59562 39.59562 6106.2171 19.5166 2.672 

N+7.32 D2 40.06647 40.06647 6119.8723 19.5171 2.7263 

N+4.27 D1 40.64392 40.64392 6213.1722 19.517 2.7238 

 
Table 1.5 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

N+13.42 24.20099 24.20099 0 

N+10.37 39.59562 39.59562 0 

N+7.32 40.06647 40.06647 0 

N+4.27 40.87126 40.87126 0 

Base 1.77861 1.77861 0 

 
1.3 Groups 

Table 1.6 - Group Definitions 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Summary 

Name Type 
E 

tonf/m² 
ν 

Unit 

Weight 

tonf/m³ 

Design Strengths 

28.6MPa Concrete 2563068.9 0.2 2.4028 Fc=2916.4 tonf/m² 

A615Gr60 Rebar 20389020 0 7.849 Fy=42184.18 tonf/m², Fu=63276.27 tonf/m² 

A992Fy50 Steel 20389020 0.3 7.849 Fy=35153.48 tonf/m², Fu=45699.53 tonf/m² 

 

2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Sections - Summary 

Name Material Shape 

COL50X25 28.6MPa Concrete Rectangular 

COL75X25 28.6MPa Concrete Rectangular 

VGTA 10X20 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG10X45 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG20X50 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG25X15 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG25X30 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG25X45 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG25X45 VOL 28.6MPa Nonprismatic 

VIG30X15 VOL 28.6MPa Nonprismatic 

VIG30X45 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIG40X45 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIGTA 22X20 28.6MPa Concrete Rectangular 

VIGTA 22X50 28.6MPa Concrete Rectangular 

 
2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Shell Sections - Summary 

Name 
Design 

Type 

Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

m 

PLACA ALIGERADA 45 Slab Membrane 28.6MPa 0.05 

PLACA MACIZA 15 Slab Shell-Thick 28.6MPa 0.15 
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3 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

3.1 Load Patterns 

Table 3.1 - Load Patterns 

Name Type 
Self Weight 

Multiplier 
Auto Load 

DEAD Dead 1  

LIVE Live 0  

SDEAD Superimposed Dead 0  

SX Seismic 0 User Coefficient 

LR Live 0  

 
3.2 Applied Loads 

3.2.1 Area Loads 

Table 3.2 - Shell Loads - Uniform 

Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

N+13.42 F1 1 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F2 3 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F7 4 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F8 5 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F9 6 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F10 7 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F11 8 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F12 9 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F13 10 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F14 11 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F15 12 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F16 13 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F17 14 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F18 15 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F19 16 LIVE Gravity 0.2 

N+10.37 F20 17 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F21 18 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F22 19 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F23 20 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F24 21 LIVE Gravity 0.18 

N+10.37 F25 22 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F2 23 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F7 24 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F8 25 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F9 26 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F10 27 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F11 28 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F12 29 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F13 30 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F14 31 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F15 34 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F16 32 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F17 33 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F18 35 LIVE Gravity 0.2 

N+7.32 F19 36 LIVE Gravity 0.2 
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Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

N+7.32 F20 37 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F21 38 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F22 39 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F23 40 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F24 41 LIVE Gravity 0.18 

N+7.32 F25 42 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F3 2 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F2 50 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F7 49 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F8 51 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F9 52 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F10 54 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F11 55 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F12 53 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F13 56 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F14 57 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F15 60 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F16 58 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F17 59 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F18 61 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F19 62 LIVE Gravity 0.2 

N+4.27 F20 43 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F21 44 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F22 45 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F23 46 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F24 47 LIVE Gravity 0.18 

N+4.27 F25 48 LIVE Gravity 0.18 

N+13.42 F1 1 SDEAD Gravity 0.34 

N+10.37 F2 3 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F7 4 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F8 5 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F9 6 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F10 7 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F11 8 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F12 9 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F13 10 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F14 11 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F15 12 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F16 13 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F17 14 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F18 15 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F19 16 SDEAD Gravity 0.716 

N+10.37 F20 17 SDEAD Gravity 0.392 

N+10.37 F21 18 SDEAD Gravity 0.392 

N+10.37 F22 19 SDEAD Gravity 0.392 

N+10.37 F23 20 SDEAD Gravity 0.392 

N+10.37 F24 21 SDEAD Gravity 0.392 

N+10.37 F25 22 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F2 23 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F7 24 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F8 25 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F9 26 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F10 27 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F11 28 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F12 29 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F13 30 SDEAD Gravity 0.716 



Loads   

 Page 12 of 18  

Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

N+7.32 F14 31 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F15 34 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F16 32 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F17 33 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F18 35 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F19 36 SDEAD Gravity 0.716 

N+7.32 F20 37 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F21 38 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F22 39 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F23 40 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F24 41 SDEAD Gravity 0.392 

N+7.32 F25 42 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F3 2 SDEAD Gravity 0.07 

N+4.27 F2 50 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F7 49 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F8 51 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F9 52 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F10 54 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F11 55 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F12 53 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F13 56 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F14 57 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F15 60 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F16 58 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F17 59 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F18 61 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F19 62 SDEAD Gravity 0.716 

N+4.27 F20 43 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F21 44 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F22 45 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F23 46 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F24 47 SDEAD Gravity 0.392 

N+4.27 F25 48 SDEAD Gravity 0.392 

 

3.3 Load Combinations 

Table 3.3 - Load Combinations 

Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

COMB1 DEAD 1.4 Linear Add No 

D DEAD 1 Linear Add No 

D SDEAD 1  No 

COMB2 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB2 LIVE 1.6  No 

COMB3 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB3 LIVE 1.6  No 

COMB3 LR 0.5  No 

COMB4 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB4 LIVE 1  No 

COMB4 LR 1.6  No 

COMB5 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB5 LIVE 1  No 

COMB5 LR 0.5  No 

COMB6 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB6 LIVE 1  No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

COMB6 DERIVAX 1  No 

COMB7 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB7 LIVE 1  No 

COMB7 DERIVAX -1  No 

COMB8 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB8 LIVE 1  No 

COMB8 DERIVAY 1  No 

COMB9 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB9 LIVE 1  No 

COMB9 DERIVAY -1  No 

COMB10 D 0.9 Linear Add No 

COMB10 DERIVAX 1  No 

COMB11 D 0.9 Linear Add No 

COMB11 DERIVAX -1  No 

COMB12 D 0.9 Linear Add No 

COMB12 DERIVAY 1  No 

COMB13 D 0.9 Linear Add No 

COMB13 DERIVAY -1  No 

CMD6 D 1.2 Linear Add No 

CMD6 LIVE 1  No 

CMD6 SISMOX 0.296  No 

CMD7 D 1.2 Linear Add No 

CMD7 LIVE 1  No 

CMD7 SISMOX -0.296  No 

CMD8 D 1.2 Linear Add No 

CMD8 LIVE 1  No 

CMD8 SISMOY 0.395  No 

CMD9 D 1.2 Linear Add No 

CMD9 LIVE 1  No 

CMD9 SISMOY -0.395  No 

CMD10 D 0.9 Linear Add No 

CMD10 SISMOX 0.296  No 

CMD11 D 0.9 Linear Add No 

CMD11 SISMOX -0.296  No 

CMD12 D 0.9 Linear Add No 

CMD12 SISMOY 0.395  No 

CMD13 D 0.9 Linear Add No 

CMD13 SISMOY -0.395  No 

CMV6 D 1.2 Linear Add No 

CMV6 LIVE 1  No 

CMV6 SISMOX 0.592  No 

CMV7 D 1.2 Linear Add No 

CMV7 LIVE 1  No 

CMV7 SISMOX -0.592  No 

CMV8 D 1.2 Linear Add No 

CMV8 LIVE 1  No 

CMV8 SISMOY 0.791  No 

CMV9 D 1.2 Linear Add No 

CMV9 LIVE 1  No 

CMV9 SISMOY -0.791  No 

CMV10 D 0.9 Linear Add No 

CMV10 SISMOX 0.592  No 

CMV11 D 0.9 Linear Add No 

CMV11 SISMOX -0.592  No 

CMV12 D 0.9 Linear Add No 

CMV12 SISMOY 0.791  No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CMV13 D 0.9 Linear Add No 

CMV13 SISMOY -0.791  No 

CMC6 D 1.2 Linear Add No 

CMC6 LIVE 1  No 

CMC6 SISMOX 0.888  No 

CMC7 D 1.2 Linear Add No 

CMC7 LIVE 1  No 

CMC7 SISMOX -0.888  No 

CMC8 D 1.2 Linear Add No 

CMC8 LIVE 1  No 

CMC8 SISMOY 1.186  No 

CMC9 D 1.2 Linear Add No 

CMC9 LIVE 1  No 

CMC9 SISMOY -1.186  No 

CMC10 D 0.9 Linear Add No 

CMC10 SISMOX 0.888  No 

CMC11 D 0.9 Linear Add No 

CMC11 SISMOX -0.888  No 

CMC13 D 0.9 Linear Add No 

CMC13 SISMOY -1.186  No 

CMC12 D 0.9 Linear Add No 

CMC12 SISMOY 1.186  No 

ENDIS COMB1 1 Envelope No 

ENDIS COMB2 1  No 

ENDIS COMB3 1  No 

ENDIS COMB4 1  No 

ENDIS COMB5 1  No 

ENDIS CMD6 1  No 

ENDIS CMD7 1  No 

ENDIS CMD8 1  No 

ENDIS CMD9 1  No 

ENDIS CMD10 1  No 

ENDIS CMD11 1  No 

ENDIS CMD12 1  No 

ENDIS CMD13 1  No 

ENVVIG COMB1 1 Envelope No 

ENVVIG COMB2 1  No 

ENVVIG COMB3 1  No 

ENVVIG COMB4 1  No 

ENVVIG COMB5 1  No 

ENVVIG CMV6 1  No 

ENVVIG CMV7 1  No 

ENVVIG CMV8 1  No 

ENVVIG CMV9 1  No 

ENVVIG CMV10 1  No 

ENVVIG CMV11 1  No 

ENVVIG CMV12 1  No 

ENVVIG CMV13 1  No 

ENVCOL COMB1 1 Envelope No 

ENVCOL COMB2 1  No 

ENVCOL COMB3 1  No 

ENVCOL COMB4 1  No 

ENVCOL COMB5 1  No 

ENVCOL CMC6 1  No 

ENVCOL CMC7 1  No 

ENVCOL CMC8 1  No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

ENVCOL CMC9 1  No 

ENVCOL CMC10 1  No 

ENVCOL CMC11 1  No 

ENVCOL CMC12 1  No 

ENVCOL CMC13 1  No 

DL D 1 Envelope No 

DL LIVE 1  No 
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4 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

4.1 Structure Results 

Table 4.1 - Base Reactions 

Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

DEAD 0 0 443.4773 1334.1713 -8654.1531 0 0 0 0 

LIVE 0 0 342.8396 1029.4698 -6692.75 0 0 0 0 

SISMOX Max 584.9586 171.4748 0 1670.2839 5302.4071 4346.4399 0 0 0 

SISMOY Max 186.0808 606.0787 0 5903.6279 1686.7455 11837.2149 0 0 0 

DERIVAX Max 467.9645 137.2988 0 1337.3805 4241.8922 3478.9387 0 0 0 

DERIVAY Max 148.8647 485.282 0 4726.9629 1349.3926 9477.9029 0 0 0 

SDEAD 0 0 993.3239 2695.0851 -19388.4573 0 0 0 0 

SX -698.3246 0 0 0 -6679.4994 2316.1735 0 0 0 

LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMB1 0 0 620.8682 1867.8398 -12115.8143 0 0 0 0 

D 0 0 1436.8012 4029.2564 -28042.6103 0 0 0 0 

COMB2 0 0 1080.7162 3248.1573 -21093.3837 0 0 0 0 

COMB3 0 0 1080.7162 3248.1573 -21093.3837 0 0 0 0 

COMB4 0 0 875.0124 2630.4754 -17077.7337 0 0 0 0 

COMB5 0 0 875.0124 2630.4754 -17077.7337 0 0 0 0 

COMB6 Max 467.9645 137.2988 875.0124 3967.8558 -12835.8415 3478.9387 0 0 0 

COMB6 Min -467.9645 -137.2988 875.0124 1293.0949 -21319.6259 -3478.9387 0 0 0 

COMB7 Max 467.9645 137.2988 875.0124 3967.8558 -12835.8415 3478.9387 0 0 0 

COMB7 Min -467.9645 -137.2988 875.0124 1293.0949 -21319.6259 -3478.9387 0 0 0 

COMB8 Max 148.8647 485.282 875.0124 7357.4382 -15728.3411 9477.9029 0 0 0 

COMB8 Min -148.8647 -485.282 875.0124 -2096.4875 -18427.1264 -9477.9029 0 0 0 

COMB9 Max 148.8647 485.282 875.0124 7357.4382 -15728.3411 9477.9029 0 0 0 

COMB9 Min -148.8647 -485.282 875.0124 -2096.4875 -18427.1264 -9477.9029 0 0 0 

COMB10 Max 467.9645 137.2988 1293.1211 4963.7112 -20996.4571 3478.9387 0 0 0 

COMB10 Min -467.9645 -137.2988 1293.1211 2288.9503 -29480.2415 -3478.9387 0 0 0 

COMB11 Max 467.9645 137.2988 1293.1211 4963.7112 -20996.4571 3478.9387 0 0 0 

COMB11 Min -467.9645 -137.2988 1293.1211 2288.9503 -29480.2415 -3478.9387 0 0 0 

COMB12 Max 148.8647 485.282 1293.1211 8353.2936 -23888.9567 9477.9029 0 0 0 

COMB12 Min -148.8647 -485.282 1293.1211 -1100.6321 -26587.742 -9477.9029 0 0 0 

COMB13 Max 148.8647 485.282 1293.1211 8353.2936 -23888.9567 9477.9029 0 0 0 

COMB13 Min -148.8647 -485.282 1293.1211 -1100.6321 -26587.742 -9477.9029 0 0 0 

CMD6 Max 173.1477 50.7565 2067.0011 6358.9816 -38774.3699 1286.5462 0 0 0 

CMD6 Min -173.1477 -50.7565 2067.0011 5370.1735 -41913.3949 -1286.5462 0 0 0 

CMD7 Max 173.1477 50.7565 2067.0011 6358.9816 -38774.3699 1286.5462 0 0 0 

CMD7 Min -173.1477 -50.7565 2067.0011 5370.1735 -41913.3949 -1286.5462 0 0 0 

CMD8 Max 73.5019 239.4011 2067.0011 8196.5105 -39677.618 4675.6999 0 0 0 

CMD8 Min -73.5019 -239.4011 2067.0011 3532.6445 -41010.1469 -4675.6999 0 0 0 

CMD9 Max 73.5019 239.4011 2067.0011 8196.5105 -39677.618 4675.6999 0 0 0 

CMD9 Min -73.5019 -239.4011 2067.0011 3532.6445 -41010.1469 -4675.6999 0 0 0 

CMD10 Max 173.1477 50.7565 1293.1211 4120.7348 -23668.8368 1286.5462 0 0 0 

CMD10 Min -173.1477 -50.7565 1293.1211 3131.9268 -26807.8618 -1286.5462 0 0 0 

CMD11 Max 173.1477 50.7565 1293.1211 4120.7348 -23668.8368 1286.5462 0 0 0 

CMD11 Min -173.1477 -50.7565 1293.1211 3131.9268 -26807.8618 -1286.5462 0 0 0 

CMD12 Max 73.5019 239.4011 1293.1211 5958.2638 -24572.0848 4675.6999 0 0 0 

CMD12 Min -73.5019 -239.4011 1293.1211 1294.3978 -25904.6138 -4675.6999 0 0 0 

CMD13 Max 73.5019 239.4011 1293.1211 5958.2638 -24572.0848 4675.6999 0 0 0 

CMD13 Min -73.5019 -239.4011 1293.1211 1294.3978 -25904.6138 -4675.6999 0 0 0 

CMV6 Max 346.2955 101.5131 2067.0011 6853.3856 -37204.8574 2573.0924 0 0 0 

CMV6 Min -346.2955 -101.5131 2067.0011 4875.7695 -43482.9074 -2573.0924 0 0 0 
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Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

CMV7 Max 346.2955 101.5131 2067.0011 6853.3856 -37204.8574 2573.0924 0 0 0 

CMV7 Min -346.2955 -101.5131 2067.0011 4875.7695 -43482.9074 -2573.0924 0 0 0 

CMV8 Max 147.1899 479.4083 2067.0011 10534.3472 -39009.6667 9363.237 0 0 0 

CMV8 Min -147.1899 -479.4083 2067.0011 1194.8079 -41678.0981 -9363.237 0 0 0 

CMV9 Max 147.1899 479.4083 2067.0011 10534.3472 -39009.6667 9363.237 0 0 0 

CMV9 Min -147.1899 -479.4083 2067.0011 1194.8079 -41678.0981 -9363.237 0 0 0 

CMV10 Max 346.2955 101.5131 1293.1211 4615.1388 -22099.3243 2573.0924 0 0 0 

CMV10 Min -346.2955 -101.5131 1293.1211 2637.5227 -28377.3743 -2573.0924 0 0 0 

CMV11 Max 346.2955 101.5131 1293.1211 4615.1388 -22099.3243 2573.0924 0 0 0 

CMV11 Min -346.2955 -101.5131 1293.1211 2637.5227 -28377.3743 -2573.0924 0 0 0 

CMV12 Max 147.1899 479.4083 1293.1211 8296.1004 -23904.1336 9363.237 0 0 0 

CMV12 Min -147.1899 -479.4083 1293.1211 -1043.4389 -26572.565 -9363.237 0 0 0 

CMV13 Max 147.1899 479.4083 1293.1211 8296.1004 -23904.1336 9363.237 0 0 0 

CMV13 Min -147.1899 -479.4083 1293.1211 -1043.4389 -26572.565 -9363.237 0 0 0 

CMC6 Max 519.4432 152.2696 2067.0011 7347.7896 -35635.3449 3859.6386 0 0 0 

CMC6 Min -519.4432 -152.2696 2067.0011 4381.3655 -45052.42 -3859.6386 0 0 0 

CMC7 Max 519.4432 152.2696 2067.0011 7347.7896 -35635.3449 3859.6386 0 0 0 

CMC7 Min -519.4432 -152.2696 2067.0011 4381.3655 -45052.42 -3859.6386 0 0 0 

CMC8 Max 220.6919 718.8094 2067.0011 12866.2802 -38343.4023 14038.9369 0 0 0 

CMC8 Min -220.6919 -718.8094 2067.0011 -1137.1251 -42344.3626 -14038.9369 0 0 0 

CMC9 Max 220.6919 718.8094 2067.0011 12866.2802 -38343.4023 14038.9369 0 0 0 

CMC9 Min -220.6919 -718.8094 2067.0011 -1137.1251 -42344.3626 -14038.9369 0 0 0 

CMC10 Max 519.4432 152.2696 1293.1211 5109.5429 -20529.8118 3859.6386 0 0 0 

CMC10 Min -519.4432 -152.2696 1293.1211 2143.1187 -29946.8868 -3859.6386 0 0 0 

CMC11 Max 519.4432 152.2696 1293.1211 5109.5429 -20529.8118 3859.6386 0 0 0 

CMC11 Min -519.4432 -152.2696 1293.1211 2143.1187 -29946.8868 -3859.6386 0 0 0 

CMC13 Max 220.6919 718.8094 1293.1211 10628.0334 -23237.8691 14038.9369 0 0 0 

CMC13 Min -220.6919 -718.8094 1293.1211 -3375.3719 -27238.8295 -14038.9369 0 0 0 

CMC12 Max 220.6919 718.8094 1293.1211 10628.0334 -23237.8691 14038.9369 0 0 0 

CMC12 Min -220.6919 -718.8094 1293.1211 -3375.3719 -27238.8295 -14038.9369 0 0 0 

ENDIS Max 173.1477 239.4011 2067.0011 8196.5105 -12115.8143 4675.6999 0 0 0 

ENDIS Min -173.1477 -239.4011 620.8682 1294.3978 -41913.3949 -4675.6999 0 0 0 

ENVVIG Max 346.2955 479.4083 2067.0011 10534.3472 -12115.8143 9363.237 0 0 0 

ENVVIG Min -346.2955 -479.4083 620.8682 -1043.4389 -43482.9074 -9363.237 0 0 0 

ENVCOL Max 519.4432 718.8094 2067.0011 12866.2802 -12115.8143 14038.9369 0 0 0 

ENVCOL Min -519.4432 -718.8094 620.8682 -3375.3719 -45052.42 -14038.9369 0 0 0 

DL Max 0 0 1436.8012 4029.2564 -6692.75 0 0 0 0 

DL Min 0 0 342.8396 1029.4698 -28042.6103 0 0 0 0 

 
4.3 Modal Results 

Table 4.3 - Modal Periods and Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequency 

cyc/sec 

Circular 

Frequency 

rad/sec 

Eigenvalue 

rad²/sec² 

Modal 1 1.513 0.661 4.152 17.239 

Modal 2 1.403 0.713 4.4792 20.0632 

Modal 3 1.283 0.779 4.8968 23.9787 

Modal 4 0.45 2.222 13.9581 194.8298 

Modal 5 0.414 2.413 15.1636 229.9359 

Modal 6 0.407 2.458 15.4443 238.5254 

 
Table 4.4 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2) 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 
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Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

Modal 1 1.513 0.0703 1.225E-05 0 0.0703 1.225E-05 0 

Modal 2 1.403 0.8729 2.977E-06 0 0.9432 1.522E-05 0 

Modal 3 1.283 5.8E-07 0.808 0 0.9432 0.808 0 

Modal 4 0.45 0.0471 0 0 0.9903 0.808 0 

Modal 5 0.414 0.0021 0.0001 0 0.9924 0.8081 0 

Modal 6 0.407 1.026E-06 0.1366 0 0.9924 0.9447 0 

 
Table 4.4 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2) 

Case Mode RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

Modal 1 3.463E-06 0.0064 0.7549 3.463E-06 0.0064 0.7549 

Modal 2 8.231E-07 0.0622 0.0617 4.286E-06 0.0686 0.8166 

Modal 3 0.2168 0 1.485E-05 0.2169 0.0686 0.8166 

Modal 4 6.782E-07 0.869 0.007 0.2169 0.9376 0.8236 

Modal 5 0.0004 0.0352 0.1272 0.2173 0.9728 0.9508 

Modal 6 0.5878 1.655E-05 0.0001 0.805 0.9728 0.9509 
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13.2.1 ESPECTRO DE DISEÑO NSR-10 

 

 

 

 

 

 



COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: ALUVIAL 200

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Sad= ( A0d+((3*Ad*Fa-A0d)/T0d)*T ) Entre A0d y T0d

T(sg)
Sad           

AL 200)

Sad              

(AL 100)

PROMEDIO Sad=  3.0*Ad*Fa Entre T0d y Tcd

0.00 0.060 0.060 0.060 Sad = (1.5*Ad*Fv) / T Entre Tcd y TLd

0.10 0.131 0.162 0.146 Sad = (1.5*AdFv*TLd) / T2 Para T>TLD

0.20 0.193 0.246 0.220

0.24 0.216 0.252 0.234

0.40 0.216 0.252 0.234

0.50 0.216 0.252 0.234

0.60 0.216 0.252 0.234

0.70 0.216 0.252 0.234

0.80 0.216 0.252 0.234

0.90 0.216 0.252 0.234

1.00 0.216 0.252 0.234

1.10 0.216 0.237 0.227

1.20 0.216 0.218 0.217

1.38 0.189 0.189 0.189

ESPECTRO DE UMBRAL DE DAÑO

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios



1.48 0.176 0.176 0.176

1.58 0.165 0.165 0.165

1.68 0.155 0.155 0.155

1.78 0.147 0.147 0.147

1.88 0.139 0.139 0.139

1.98 0.132 0.132 0.132 PERIODO FUNDAMENTAL

2.08 0.125 0.125 0.125

2.18 0.120 0.120 0.120

2.28 0.114 0.114 0.114

2.23 0.117 0.117 0.117

2.38 0.110 0.110 0.110

2.48 0.105 0.105 0.105

2.58 0.101 0.101 0.101

2.68 0.097 0.097 0.097

2.78 0.094 0.094 0.094

2.88 0.091 0.091 0.091

2.98 0.088 0.088 0.088

3.08 0.085 0.085 0.085

3.18 0.082 0.082 0.082

3.28 0.080 0.080 0.080

3.38 0.077 0.077 0.077

3.48 0.075 0.075 0.075

3.58 0.071 0.071 0.071

3.68 0.067 0.067 0.067

3.78 0.064 0.064 0.064

3.88 0.061 0.061 0.061

3.98 0.058 0.058 0.058

4.08 0.055 0.055 0.055

4.18 0.052 0.052 0.052

4.28 0.050 0.050 0.050

4.38 0.048 0.048 0.048

4.48 0.046 0.046 0.046

4.58 0.044 0.044 0.044
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Periodo estructural, t (s) 



4.68 0.042 0.042 0.042

4.78 0.040 0.040 0.040

4.88 0.038 0.038 0.038

4.98 0.037 0.037 0.037

5.08 0.035 0.035 0.035

5.18 0.034 0.034 0.034

5.28 0.033 0.033 0.033

5.38 0.032 0.032 0.032

5.48 0.030 0.030 0.030

5.58 0.029 0.029 0.029

5.68 0.028 0.028 0.028

5.78 0.027 0.027 0.027

5.88 0.026 0.026 0.026

5.98 0.026 0.026 0.026

6.08 0.025 0.025 0.025

6.18 0.024 0.024 0.024

6.28 0.023 0.023 0.023

6.38 0.022 0.022 0.022

6.48 0.022 0.022 0.022

6.58 0.021 0.021 0.021

6.68 0.020 0.020 0.020

6.78 0.020 0.020 0.020

6.88 0.019 0.019 0.019

6.98 0.019 0.019 0.019

7.08 0.018 0.018 0.018

7.18 0.018 0.018 0.018

7.28 0.017 0.017 0.017
7.38 0.017 0.017 0.017

7.48 0.016 0.016 0.016
7.58 0.016 0.016 0.016

7.68 0.015 0.015 0.015

7.78 0.015 0.015 0.015

7.88 0.015 0.015 0.015
7.98 0.014 0.014 0.014

8.08 0.014 0.014 0.014



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO

Aa=

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 0.67

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios
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“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño
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Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.527 0.492 0.563

0.10 0.527 0.492 0.563

0.20 0.527 0.492 0.563

0.30 0.527 0.492 0.563

0.40 0.527 0.492 0.563

0.50 0.527 0.492 0.563

0.60 0.527 0.492 0.563

0.70 0.527 0.492 0.563

0.80 0.527 0.492 0.563

0.90 0.527 0.492 0.563

1.00 0.527 0.492 0.563

1.10 0.527 0.492 0.563

1.20 0.509 0.492 0.525

1.30 0.485 0.485 0.485

1.39 0.455 0.455 0.455

1.49 0.424 0.424 0.424

1.52 0.416 0.416 0.416

1.62 0.390 0.390 0.390

1.72 0.367 0.367 0.367

1.82 0.347 0.347 0.347

1.92 0.329 0.329 0.329

2.02 0.313 0.313 0.313

2.12 0.298 0.298 0.298

2.22 0.284 0.284 0.284

2.32 0.272 0.272 0.272

2.42 0.261 0.261 0.261

2.52 0.250 0.250 0.250

2.62 0.241 0.241 0.241

2.72 0.232 0.232 0.232

2.82 0.224 0.224 0.224

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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ESPECTRO DE DISEÑO 

Promedio

Aluvial 200
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EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

2.92 0.216 0.216 0.216

3.02 0.209 0.209 0.209

3.12 0.202 0.202 0.202

3.22 0.196 0.196 0.196

3.32 0.190 0.190 0.190

3.42 0.184 0.184 0.184

3.52 0.178 0.178 0.178

3.62 0.169 0.169 0.169

3.72 0.160 0.160 0.160

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.152 0.152 0.152

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.144 0.144 0.144

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.137 0.137 0.137

α= 0.9 4.12 0.130 0.130 0.130

hn= 13.42 m 4.22 0.124 0.124 0.124

4.32 0.118 0.118 0.118

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.113 0.113 0.113

4.52 0.108 0.108 0.108

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.104 0.104 0.104

Cu= 1.37 4.72 0.099 0.099 0.099

T= Cu-Ta 4.82 0.095 0.095 0.095

4.92 0.091 0.091 0.091

T= 0.67 segundos 5.02 0.088 0.088 0.088

Sa= 0.30 g 5.12 0.084 0.084 0.084

5.22 0.081 0.081 0.081

5.32 0.078 0.078 0.078

5.42 0.075 0.075 0.075

5.52 0.072 0.072 0.072

5.62 0.070 0.070 0.070

5.72 0.068 0.068 0.068

5.82 0.065 0.065 0.065

5.91 0.063 0.063 0.063

6.01 0.061 0.061 0.061

6.21 0.057 0.057 0.057

7.21 0.042 0.042 0.042

8.21 0.033 0.033 0.033

9.21 0.026 0.026 0.026

10.00 0.022 0.022 0.022
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ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

3.82 0.121 0.121 0.121

3.92 0.115 0.115 0.115

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Deriva
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4.02 0.109 0.109 0.109

4.12 0.104 0.104 0.104

4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

4.62 0.083 0.083 0.083

4.72 0.079 0.079 0.079

4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

5.02 0.070 0.070 0.070

5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.11 0.047 0.047 0.047

6.31 0.044 0.044 0.044

7.31 0.033 0.033 0.033

8.31 0.026 0.026 0.026

9.31 0.020 0.020 0.020

10.00 0.018 0.018 0.018

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g
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1.00
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3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g
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2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
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REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas
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COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.450 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

ORDENADA ESPECTRAL DEL 80%

Sa= 0.394 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

I= Coeficiente de importancia (Diseño)
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ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
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Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.30 0.388 0.388 0.388

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.121 0.121 0.121

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.115 0.115 0.115

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.109 0.109 0.109

α= 0.9 4.12 0.104 0.104 0.104

hn= 13.42 m 4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.083 0.083 0.083

Cu= 1.37 4.72 0.079 0.079 0.079

T= Cu-Ta 4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

T= 0.67 segundos 5.02 0.070 0.070 0.070

Sa= 0.30 g 5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.21 0.046 0.046 0.046

7.21 0.034 0.034 0.034

8.21 0.026 0.026 0.026

9.21 0.021 0.021 0.021

10.00 0.018 0.018 0.018

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.338 0.315 0.360

0.10 0.338 0.315 0.360

0.20 0.338 0.315 0.360

0.30 0.338 0.315 0.360

0.40 0.338 0.315 0.360

0.50 0.338 0.315 0.360

0.60 0.338 0.315 0.360

0.70 0.338 0.315 0.360

0.80 0.338 0.315 0.360

0.90 0.338 0.315 0.360

1.00 0.338 0.315 0.360

1.10 0.338 0.315 0.360

1.20 0.326 0.315 0.336

1.39 0.291 0.291 0.291

1.49 0.271 0.271 0.271

1.52 0.266 0.266 0.266

1.62 0.250 0.250 0.250

1.72 0.235 0.235 0.235

1.82 0.222 0.222 0.222

1.92 0.211 0.211 0.211

2.02 0.200 0.200 0.200

2.12 0.191 0.191 0.191

2.22 0.182 0.182 0.182

2.32 0.174 0.174 0.174

2.42 0.167 0.167 0.167

2.52 0.160 0.160 0.160

2.62 0.154 0.154 0.154

2.72 0.149 0.149 0.149

2.82 0.143 0.143 0.143

2.92 0.138 0.138 0.138

3.02 0.134 0.134 0.134

3.12 0.129 0.129 0.129

3.22 0.125 0.125 0.125

3.32 0.122 0.122 0.122

3.42 0.118 0.118 0.118

3.52 0.114 0.114 0.114

3.62 0.108 0.108 0.108

3.72 0.102 0.102 0.102

3.82 0.097 0.097 0.097

3.92 0.092 0.092 0.092

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.088 0.088 0.088

4.12 0.083 0.083 0.083

4.22 0.079 0.079 0.079

4.32 0.076 0.076 0.076

4.42 0.072 0.072 0.072

4.52 0.069 0.069 0.069

4.62 0.066 0.066 0.066

4.72 0.063 0.063 0.063

4.82 0.061 0.061 0.061

4.92 0.058 0.058 0.058

5.02 0.056 0.056 0.056

5.12 0.054 0.054 0.054

5.22 0.052 0.052 0.052

5.32 0.050 0.050 0.050

5.42 0.048 0.048 0.048

5.52 0.046 0.046 0.046

5.62 0.045 0.045 0.045

5.72 0.043 0.043 0.043

5.82 0.042 0.042 0.042

5.91 0.040 0.040 0.040

6.01 0.039 0.039 0.039

6.11 0.038 0.038 0.038

6.31 0.035 0.035 0.035

7.31 0.026 0.026 0.026

8.31 0.020 0.020 0.020

9.31 0.016 0.016 0.016

10.00 0.014 0.014 0.014

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

ORDENADA ESPECTRAL DEL 120%

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.675 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.591 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.633 0.591 0.675

0.10 0.633 0.591 0.675

0.20 0.633 0.591 0.675

0.30 0.633 0.591 0.675

0.40 0.633 0.591 0.675

0.50 0.633 0.591 0.675

0.60 0.633 0.591 0.675

0.70 0.633 0.591 0.675

0.80 0.633 0.591 0.675

0.90 0.633 0.591 0.675

1.00 0.633 0.591 0.675

1.10 0.633 0.591 0.675

1.20 0.610 0.591 0.630

1.30 0.582 0.582 0.582

1.39 0.545 0.545 0.545

1.49 0.509 0.509 0.509

1.52 0.499 0.499 0.499

1.62 0.468 0.468 0.468

1.72 0.441 0.441 0.441

1.82 0.417 0.417 0.417

1.92 0.395 0.395 0.395

2.02 0.375 0.375 0.375

2.12 0.357 0.357 0.357

2.22 0.341 0.341 0.341

2.32 0.327 0.327 0.327

2.42 0.313 0.313 0.313

2.52 0.301 0.301 0.301

2.62 0.289 0.289 0.289

2.72 0.278 0.278 0.278

2.82 0.269 0.269 0.269

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.259 0.259 0.259

3.02 0.251 0.251 0.251

3.12 0.243 0.243 0.243

3.22 0.235 0.235 0.235

3.32 0.228 0.228 0.228

3.42 0.221 0.221 0.221

3.52 0.214 0.214 0.214

3.62 0.202 0.202 0.202

3.72 0.192 0.192 0.192

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.182 0.182 0.182

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.173 0.173 0.173

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.164 0.164 0.164

α= 0.9 4.12 0.156 0.156 0.156

hn= 13.42 m 4.22 0.149 0.149 0.149

4.32 0.142 0.142 0.142

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.136 0.136 0.136

4.52 0.130 0.130 0.130

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.124 0.124 0.124

Cu= 1.37 4.72 0.119 0.119 0.119

T= Cu-Ta 4.82 0.114 0.114 0.114

4.92 0.110 0.110 0.110

T= 0.67 segundos 5.02 0.105 0.105 0.105

Sa= 0.30 g 5.12 0.101 0.101 0.101

5.22 0.097 0.097 0.097

5.32 0.094 0.094 0.094

5.42 0.090 0.090 0.090

5.52 0.087 0.087 0.087

5.62 0.084 0.084 0.084

5.72 0.081 0.081 0.081

5.82 0.078 0.078 0.078

5.91 0.076 0.076 0.076

6.01 0.073 0.073 0.073

6.21 0.069 0.069 0.069

7.21 0.051 0.051 0.051

8.21 0.039 0.039 0.039

9.21 0.031 0.031 0.031

10.00 0.026 0.026 0.026

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.506 0.473 0.540

0.10 0.506 0.473 0.540

0.20 0.506 0.473 0.540

0.30 0.506 0.473 0.540

0.40 0.506 0.473 0.540

0.50 0.506 0.473 0.540

0.60 0.506 0.473 0.540

0.70 0.506 0.473 0.540

0.80 0.506 0.473 0.540

0.90 0.506 0.473 0.540

1.00 0.506 0.473 0.540

1.10 0.506 0.473 0.540

1.20 0.488 0.473 0.504

1.39 0.436 0.436 0.436

1.49 0.407 0.407 0.407

1.52 0.399 0.399 0.399

1.62 0.374 0.374 0.374

1.72 0.353 0.353 0.353

1.82 0.333 0.333 0.333

1.92 0.316 0.316 0.316

2.02 0.300 0.300 0.300

2.12 0.286 0.286 0.286

2.22 0.273 0.273 0.273

2.32 0.261 0.261 0.261

2.42 0.250 0.250 0.250

2.52 0.240 0.240 0.240

2.62 0.231 0.231 0.231

2.72 0.223 0.223 0.223

2.82 0.215 0.215 0.215

2.92 0.207 0.207 0.207

3.02 0.201 0.201 0.201

3.12 0.194 0.194 0.194

3.22 0.188 0.188 0.188

3.32 0.182 0.182 0.182

3.42 0.177 0.177 0.177

3.52 0.171 0.171 0.171

3.62 0.162 0.162 0.162

3.72 0.153 0.153 0.153

3.82 0.145 0.145 0.145

3.92 0.138 0.138 0.138

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.131 0.131 0.131

4.12 0.125 0.125 0.125

4.22 0.119 0.119 0.119

4.32 0.114 0.114 0.114

4.42 0.109 0.109 0.109

4.52 0.104 0.104 0.104

4.62 0.099 0.099 0.099

4.72 0.095 0.095 0.095

4.82 0.091 0.091 0.091

4.92 0.088 0.088 0.088

5.02 0.084 0.084 0.084

5.12 0.081 0.081 0.081

5.22 0.078 0.078 0.078

5.32 0.075 0.075 0.075

5.42 0.072 0.072 0.072

5.52 0.070 0.070 0.070

5.62 0.067 0.067 0.067

5.72 0.065 0.065 0.065

5.82 0.063 0.063 0.063

5.91 0.061 0.061 0.061

6.01 0.059 0.059 0.059

6.11 0.057 0.057 0.057

6.31 0.053 0.053 0.053

7.31 0.040 0.040 0.040

8.31 0.031 0.031 0.031

9.31 0.024 0.024 0.024

10.00 0.021 0.021 0.021

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2 ANALISIS SISMICO 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.1 - TALLERES

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.290 0.290 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

0.527

0.309

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

f’c = 300 kgf/cm² 
Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.
La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

Descripción

0.212

0.301

0.527

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y 

LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON 

FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de 

disipación de energía (DMI).

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10).

     



(N+3.16)

BASE         

(m)
CANTIDAD 

VOLUMEN 

(m
3
)

0.25 x x x 25 = 5.65

0.25 x x x 3 = 20.64

= 26.29

(N+2.71)

BASE         

(m)
CANTIDAD

VOLUMEN 

(m
3
)

0.25 x x x 16 = 10.25

0.25 x x x 1 = 0.63

0.25 x x x 3 = 1.12

= 11.99VOLUMEN TOTAL VIGAS N+2.71

ALTURA (m)

0.50

0.30

0.50

LONGITUD 

TOTAL 

(m)

LONGITUD 

TOTAL

(m)

81.98

0.30 8.35

0.40 11.15

VOLUMEN EN VIGAS

45.19

275.23

ALTURA (m)

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+3.16

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

     



(N+0.00)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.06 x x 45 = 8.47

0.06 x x 11 = 1.86

0.13 x x 3 = 1.13

= 11.46

3.01

2.71

3.01

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+0.00

VOLUMEN EN COLUMNAS

VOLUMEN COLUMNAS

LONGITUD

 (m)

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 26.29 m³

Area placa = 2,181.32 m² 38.89372

26.29 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 11.99 m³

Area de losa de placa = 404.19

11.99 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 0.00 m³

Volumen Columnas = 11.46 m³

Area de losa de placa = 2,181.32 m³

11.46 × 2.40 T/m³

(N+2.71)

r Vigas = = 0.071 T/m²
404.19

(N+3.16)

r Vigas = = 0.029 T/m²
2,181.32

(N+0.00)

CALCULO DE DENSIDADES 

r Columnas = = 0.013 T/m²
2,181.32

     



NIVEL : (N+3.16) TALLERES 1-2

Teja polipropileno = = 0.002 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

Armadura de Acero (cercha-correas) = = 0.030 T/m²

C.M. = 0.087 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.18

= 0.029

= 0.166

= 0.116

TALLERES 3-4-5-6-7-8

Teja polipropileno = = 0.002 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

Armadura de Acero (cercha-correas) = = 0.030 T/m²

Ductos mecánicos = = 0.020 T/m²

C.M. = 0.057 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.15

= 0.000

= 0.107

= 0.057

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

AVALUO DE CARGAS 

r Vigas T/m²

Entramado metalico suspendido en 

yeso
= 0.050= T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

r Vigas T/m²

     



NIVEL :

0.10 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.10 × 2.40 = 0.240 T/m²

0.45 × 0.10 × 2.40

= = 0.010 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.587 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.99

= 0.07

= 0.84

= 0.66

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta

(N+2.71 - PLACA)

T/m²

0.45 m

0.10 m 0.55 m

T/m²

r Vigas T/m²

0.332 T/m²
0.65

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

Membrana impermeable,bituminosa, 

superficie lisa

Peso viguetas = =

     



NIVEL : (N+2.71 - CUBIERTA JARDIN)

Teja polocarbonato = = 0.001 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

Armadura de Acero (correas) = = 0.020

C.M. = 0.026 T/m²

C.V. = 0.050 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.11

= 0.076

= 0.026

NIVEL :

= 0.01r Columnas T/m²

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta T/m²

(N+0.00)

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+3.16 - TALLER 1-2)

PISO

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

13.11

2.80

(N+2.71 - PLACA)

(N+0.00)

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8) 7.41

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

4.00

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

Masa

[T s²/m]

2.93

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - VIGAS)

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.21 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.26

Sa = 0.527 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.527 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

365.45 T 

2.71

0.00

PESO TOTAL 

SISMICO

185.35   T

0.45

(N+2.71) 2.71

Tabla A.4.2-1

(N+0.00) 0.00

(N+3.16)

Fx

124.96

h (acumulado)

[m]
m h 

k CvxPISO
W = g m

[T]

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

NIVEL

ALTURA

PISO

[m]

60.39

3.16

351.70 T 

185.35PESO TOTAL 

EDIFICIO

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.527 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.527 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PISO
W = g m

[T]

h (acumulado)

[m]
m h 

k

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

2.71

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

185.35   T

Tabla A.4.2-1

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

Cvx Fx NIVEL

ALTURA

PISO

[m]

(N+3.16) 3.16 124.96

0.45

185.35

(N+0.00) 0.00 0.00

(N+2.71) 60.39

2.71

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 170.57  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 170.19  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty =

Sax = 0.527 g Say =

> 0.90 Vs =

0.527 g 

166.81 T

> 0.90 Vs = 166.81 T

0.309 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

163.21 T

49.56 T

170.57 T 

50.09 T

162.65 T

170.19 T 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX Max 163.1439 49.5582

SISMOY Max 50.0934 162.6511

TABLE:  Base Reactions

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+3.16 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8)

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.
El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

7.41

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

     



175.01 72.24 0.68 3.16

162.94 33.62 0.32 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

105.85

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

148.42   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

Tabla A.4.2-1

2.71

(N+0.00) 0.00

0.45

(N+2.71) 2.71

(N+3.16) 3.16 101.29

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]
NIVEL

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Fxm h 
k Cvx

148.42

47.13

0.00

     



175.01 54.43 0.51 3.16

162.94 26.30 0.25 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

80.73

Ct = 0.047

hn = 3.16 m

Ta = 0.132 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.165

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

148.42   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

Tabla A.4.2-1

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

113.20

2.71

(N+0.00) 0.00

0.45

(N+2.71) 2.71

m h 
k Cvx

(N+3.16) 3.16

36.88

0.00

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

76.32

h (acumulado)

[m]
Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 136.53  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 136.28  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty = 0.309 s 

Sax = 0.422 s Say = 0.422 s 

> 0.90 Vs = 133.58 T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 133.58 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

130.24 T

136.28 T 

130.64 T

39.68 T

136.53 T 

40.11 T

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX Max 130.64 39.68

DERIVAY Max 40.11 130.24

TABLE:  Base Reactions

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00633 0.00319 0.71 3.01 O.K. 0.24 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00641 0.00347 0.73 3.01 O.K. 0.24 O.K.

If

PORTICO 

EJE 10

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 10

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01453 0.00487 1.53 2.71 O.K. 0.57 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00145 0.00460 0.48 2.71 O.K. 0.18 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00946 -0.00329 1.00 2.71 O.K. 0.37 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00962 -0.00502 1.09 2.71 O.K. 0.40 O.K.

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

If

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00633 0.00317 0.71 3.01 O.K. 0.24 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00640 0.00344 0.73 3.01 O.K. 0.24 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01452 0.00460 1.52 2.71 O.K. 0.56 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01452 -0.00487 1.53 2.71 O.K. 0.57 O.K.

SISMO EN X

If

COMBINACION 0.9D+1Sx

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00944 -0.00324 1.00 3.01 O.K. 0.33 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00959 -0.00502 1.08 3.01 O.K. 0.36 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01264 0.00517 1.37 3.01 O.K. 0.45 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01269 -0.00339 1.31 3.01 O.K. 0.44 O.K.

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 7

If

PORTICO 

EJE 7

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00347 -0.01013 1.07 3.01 O.K. 0.36 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00195 0.01006 1.02 3.01 O.K. 0.34 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00347 0.01220 1.27 3.01 O.K. 0.42 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00409 0.01289 1.35 3.01 O.K. 0.45 O.K.

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

If

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00298 0.01224 1.26 2.71 O.K. 0.46 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00038 0.01224 1.22 2.71 O.K. 0.45 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00300 -0.00930 0.98 3.01 O.K. 0.32 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00191 0.00922 0.94 3.01 O.K. 0.31 O.K.

PORTICO 

EJE A

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

If

If

PORTICO 

EJE C2

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00334 -0.01009 1.06 3.01 O.K. 0.35 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00194 0.01003 1.02 3.01 O.K. 0.34 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00334 0.01219 1.26 3.01 O.K. 0.42 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00402 0.01287 1.35 3.01 O.K. 0.45 O.K.

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE I

If

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

PORTICO 

EJE I

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00297 0.01223 1.26 2.71 O.K. 0.46 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00375 0.01223 1.28 2.71 O.K. 0.47 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00297 -0.00925 0.97 3.01 O.K. 0.32 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00191 0.00920 0.94 3.01 O.K. 0.31 O.K.

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE C2

     



Øp SI NO

Øp 

ADOPTA

DO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 1.00

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 0.90

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

0.90

Øa SI NO

Øa 

ADOPTA

DO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 1.00

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 1.00

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

1.00

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 0.90

Øa = 1.00

Ør = 1.00

Ro = 2.50 Ro'= 1.875

R' = 1.69

Øa DEFINITIVO =

Para Pórticos resistentes a momentos con capacidad 

mínima de disipación de energía (DMI)

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

     



A>0.15B Y  C>.15D

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

     



Øp = 0.80

Øp = 0.90Irregularidad TIPO 2A:

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:



Irregularidad TIPO 5aA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 5bA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 4A: Øp = 1.00



CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

1.0 F c = 0.8

Calificación Buena Regular Mala

1.0

0.8

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0 F e = 0.8Deflexiones excesivas

Fisuración por cambios de temperatura

Durabilidad de la estructura

Estado de elementos de union

Corrosión de aceros

Asentamientos RESULTADO

Vigas de amarre en la cimentación

Calidad del diseño RESULTADO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Sismos que pudieran haber afectado la 

estructura

F  e 1 0.8 0.6

RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

F  c 1 0.8 0.6

Mal comportamiento estructural debido a  

distribuciòn irregular de masa y rigidez

Ausencia de diafragmas rígidos
Vigas de amarre en ambos sentidos de la 

estructura

     



RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Promedio f'c = 300 Kg/cm² PLACAS

f'c = 300 Kg/cm² COLUMNAS

MATERIALES  

Concreto:

Vigas f'c = 300 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Columnas f'c = 300 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Acero:

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Longitudinal

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Transversal

Es = 2039423 Kg/cm²

RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef =  F c *  F e * N ex

F c = 0.8

F e = 0.8

F c * F e 0.6

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.1 - TALLERES

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA UMBRAL DEL DAÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Ad= 0.060 0.06 g

A0d= 0.080 0.07 g

Fa= 1.400 1.20 g

Fv= 2.900 2.90

T0d= 0.210 0.24

TCd= 1.040 1.21

TLd= 3.500 3.50

Sadx= s

Sady= s

Tx= s

Ty= s

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS : La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la 

NSR-10

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

f’c = 300 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS 

DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA 

DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS 

GRUPOS 1,2,3,Y 4

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (UMBRAL DEL DAÑO)

Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía 

(DMI).

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

0.301

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de 

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

Periodo de vibración (s).

0.234

0.234

0.309

Periodo largo de umbral de daño (s).

Descripción

Periodo de vibración (s).

Periodo corto de umbral de daño (s).

Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de daño.

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

7.41

(N+3.01 - VIGAS) 6.43

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

base

ANALISIS SÍSMICO (UMBRAL DEL DAÑO)

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

(N+3.01 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.01 - TALLER 3-4-5-6-7-8)

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

PISO
Masa

[T s²/m]

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

80.73 82.30

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 0.31

T = 0.254

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

26.81

55.48

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

0.00

Fx

82.30   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

Tabla A.4.2-1

2.71

(N+0.00) 0.00

0.45

(N+2.71) 2.71

m h 
k Cvx

(N+3.01) 3.16

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

NIVELPISO

W = g 

m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h 

(acumulad

o)

[m]

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

80.73 85.52

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.327

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

NIVEL

57.65

27.86

0.00

85.52   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

2.71

(N+0.00) 0.00

0.45

(N+2.71) 2.71

(N+3.16) 3.16

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO

W = g 

m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h 

(acumulad

o)

[m]

m h 
k Cvx Fx

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 76.00  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 78.96  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty = 0.309 s 

Sax = 0.234 s Say = 0.234 s 

> 0.90 Vs = 76.96 T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 74.07 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = = 78.96 T 

76.00 T 

72.74 T

22.01 T

23.29 T

75.45 T

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

UMBRALX Max 72.74 22.01

UMBRALY Max 23.29 75.45

TABLE:  Base Reactions

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00391 0.00200 0.44 1.20 O.K. 0.37 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00396 0.00219 0.45 1.20 O.K. 0.38 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00898 0.00284 0.94 1.08 O.K. 0.87 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00898 0.00284 0.94 1.08 O.K. 0.87 O.K.

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 10

If

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 10

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00588 -0.00210 0.62 1.08 O.K. 0.58 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00598 -0.00320 0.68 1.08 O.K. 0.63 O.K.

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00391 0.00198 0.44 1.20 O.K. 0.36 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00396 0.00216 0.45 1.20 O.K. 0.37 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00898 -0.00301 0.95 1.08 O.K. 0.87 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00898 0.00284 0.94 1.08 O.K. 0.87 O.K.

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

If

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 10

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00585 -0.00205 0.62 1.20 O.K. 0.51 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00594 -0.00320 0.68 1.20 O.K. 0.56 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00788 0.00322 0.85 1.20 O.K. 0.71 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00791 -0.00209 0.82 1.20 O.K. 0.68 O.K.

PORTICO 

EJE 7

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 7

If

If

PORTICO 

EJE 5'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00237 -0.00657 0.70 1.20 O.K. 0.58 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00126 0.00653 0.67 1.20 O.K. 0.55 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00237 0.00788 0.82 1.20 O.K. 0.68 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00273 0.00834 0.88 1.20 O.K. 0.73 O.K.

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

PORTICO 

EJE I

If

If

PORTICO 

EJE I

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00193 0.00789 0.81 1.08 O.K. 0.75 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00255 0.00842 0.88 1.08 O.K. 0.81 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00020 -0.00606 0.61 1.20 O.K. 0.50 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00123 0.00597 0.61 1.20 O.K. 0.51 O.K.

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE C2

If

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00224 -0.00654 0.69 1.20 O.K. 0.57 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00126 0.00650 0.66 1.20 O.K. 0.55 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00224 0.00787 0.82 1.20 O.K. 0.68 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00265 0.00832 0.87 1.20 O.K. 0.73 O.K.

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

If

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.004 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISION DE LA DERIVA (UMBRAL DEL DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00192 0.00789 0.81 1.08 O.K. 0.75 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00253 0.00842 0.88 1.08 O.K. 0.81 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00193 -0.00601 0.63 1.20 O.K. 0.52 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00123 0.00595 0.61 1.20 O.K. 0.50 O.K.

PORTICO 

EJE A

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE C2

If

If

If

PORTICO 

EJE C2

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.1 - TALLERES

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.290 0.290 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

0.301

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

f’c = 300 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.
La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

(ORDENADA ESPRECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y 

LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON 

FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de 

disipación de energía (DMI)

Descripción

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

0.309
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.633

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.633

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.212

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

(N+3.16 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8) 7.41

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.21 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.26

Sa = 0.633 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.633 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 150.09

0.45

(N+2.71) 2.71 72.53

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

222.63

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

222.63   T

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.633 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.633 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 150.09

0.45

(N+2.71) 2.71 72.53

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

222.63

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

222.63   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 204.80  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 204.43  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty =

Sax = 0.633 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 200.36 T

> 0.90 Vs = 200.36 T

0.309 s 

0.633 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

195.96 T

59.53 T

204.80 T 

60.17 T

195.37 T

204.43 T 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX - 120% Max 195.96 59.53

SISMOY - 120% Max 60.17 195.37

TABLE:  Base Reactions

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

(N+3.16 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8) 7.41

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.21 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.26

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 119.98

0.45

(N+2.71) 2.71 57.98

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

177.96

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

177.96   T

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 119.98

0.45

(N+2.71) 2.71 57.98

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

177.96

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

177.96   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 163.71  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 163.41  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty =

Sax = 0.506 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 160.16 T

> 0.90 Vs = 160.16 T

0.309 s 

0.506 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 98.17 95.86

Modal Acceleration UY 99.99 99.84

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.465 0.0035 0.0502

Modal 2 0.453 0.0179 0.0152

Modal 3 0.433 0 0.0214

Modal 4 0.425 0.0001 0.0608

Modal 5 0.418 0 0.0199

Modal 6 0.393 0.0005 0.0509

Modal 7 0.382 0.0001 0.1511

Modal 8 0.375 0.000007903 0.0205

Modal 9 0.373 0.00001312 0.0017

Modal 10 0.34 0.0058 0.1299

Modal 11 0.335 0.0565 0.1504

Modal 12 0.328 0.5051 0.0775

Modal 13 0.317 0.0289 0.1356

Modal 14 0.31 0.0014 0.0162

Modal 15 0.302 0.0059 0.0589

Modal 16 0.298 0.0004 0.0005

Modal 17 0.287 0.0007 0.0114

Modal 18 0.275 0.0892 0.0071

Modal 19 0.27 0.0507 0.0038

Modal 20 0.266 0.0759 0.011

Modal 21 0.253 0.000008316 0.0002

Modal 22 0.251 0.00002995 0.00003488

Modal 23 0.236 0.0005 0.004

Modal 24 0.218 0.0214 0

Modal 25 0.218 0.0301 0.00001102

Modal 26 0.216 0.0641 0.00001033

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

156.64 T

47.58 T

163.71 T 

48.10 T

156.17 T

163.41 T 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX - 120% Max 156.64 47.58

DERIVAY - 120% Max 48.10 156.17

TABLE:  Base Reactions

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00760 0.00383 0.85 3.01 O.K. 0.28 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00769 0.00416 0.87 3.01 O.K. 0.29 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 10

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

If

PORTICO 

EJE 10

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01743 0.00585 1.84 2.71 O.K. 0.68 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00174 0.00552 0.58 2.71 O.K. 0.21 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01136 -0.00394 1.20 2.71 O.K. 0.44 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01154 -0.00603 1.30 2.71 O.K. 0.48 O.K.

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00760 0.00381 0.85 3.01 O.K. 0.28 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00768 0.00413 0.87 3.01 O.K. 0.29 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01743 0.00551 1.83 2.71 O.K. 0.67 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01743 -0.00584 1.84 2.71 O.K. 0.68 O.K.

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01132 -0.00389 1.20 3.01 O.K. 0.40 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01151 -0.00603 1.30 3.01 O.K. 0.43 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01517 0.00620 1.64 3.01 O.K. 0.54 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01523 -0.00406 1.58 3.01 O.K. 0.52 O.K.

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 7

If

PORTICO 

EJE 7

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00416 -0.01215 1.28 3.01 O.K. 0.43 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00233 0.01208 1.23 3.01 O.K. 0.41 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00417 0.01464 1.52 3.01 O.K. 0.51 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00491 0.01547 1.62 3.01 O.K. 0.54 O.K.

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00358 0.01468 1.51 2.71 O.K. 0.56 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00045 0.01468 1.47 2.71 O.K. 0.54 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00360 -0.01115 1.17 3.01 O.K. 0.39 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00229 0.01106 1.13 3.01 O.K. 0.38 O.K.

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00401 -0.01211 1.28 3.01 O.K. 0.42 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00233 0.01204 1.23 3.01 O.K. 0.41 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00401 0.01463 1.52 3.01 O.K. 0.50 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00482 0.01544 1.62 3.01 O.K. 0.54 O.K.

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00356 0.01468 1.51 2.71 O.K. 0.56 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00450 0.01468 1.54 2.71 O.K. 0.57 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00357 -0.01110 1.17 3.01 O.K. 0.39 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00229 0.01104 1.13 3.01 O.K. 0.37 O.K.

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

If

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.1 - TALLERES

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.290 0.290 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS : La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.309
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.212

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.301

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

f’c = 300 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo 

transversal.

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Descripción

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

0.422

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y 

LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON 

FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE 

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA 

SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima de 

disipación de energía (DMI)

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.422

Periodo corto.

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

(N+3.16 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8) 7.41

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.21 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.26

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 100.06

0.45

(N+2.71) 2.71 48.36

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

148.42

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

148.42   T

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 100.06

0.45

(N+2.71) 2.71 48.36

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

148.42

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

148.42   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 136.53  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 136.28  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty =

Sax = 0.422 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 133.58 T

> 0.90 Vs = 133.58 T

0.309 s 

0.422 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

130.64 T

39.68 T

136.53 T 

40.11 T

130.24 T

136.28 T 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX Max 130.64 39.68

SISMOY Max 40.11 130.24

TABLE:  Base Reactions

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
450.65 0.087

1,275.54 0.057

2,181.32 0.029

218.94 0.587

404.19 0.071

212.09 0.026

2,181.32 0.013

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

(N+3.16 - TALLER 1-2) 4.00

(N+3.16 - TALLER 3-4-5-6-7-8) 7.41

(N+3.16 - VIGAS) 6.43

(N+2.71 - PLACA) 13.11

(N+2.71 - VIGAS) 2.93

(N+2.71 - CUBIERTA JARDIN) 0.57

(N+0.00) 2.80

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.21 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.26

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 80.14

0.45

(N+2.71) 2.71 38.73

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

118.87

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

118.87   T

     



175.01 54.43 0.67 3.16

162.94 26.30 0.33 2.71

27.50 0.00 0.00 0.00

81

Ct = 0.047

hn = 5.33 m

Ta = 0.212 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.264

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+3.16) 3.16 80.14

0.45

(N+2.71) 2.71 38.73

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
365.45 T 

118.87

PESO TOTAL 

SISMICO
351.70 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

118.87   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

IRREGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 109.35  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 109.16  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.301 s Ty =

Sax = 0.338 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 90 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.90 Vs = 106.99 T

> 0.90 Vs = 106.99 T

0.309 s 

0.338 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 99.94 99.71

Modal Acceleration UY 99.99 99.86

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.425 0.000006305 0.0662

Modal 2 0.39 0.00002187 0.0667

Modal 3 0.361 0.0000457 0.057

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568

Modal 5 0.344 0.000005262 0.0235

Modal 6 0.342 0.00001047 0.0026

Modal 7 0.34 0.0001 0.063

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124

Modal 12 0.284 0.002 0.0217

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095

Modal 20 0.232 0.000008468 0.0002

Modal 21 0.23 0.00002768 0.00003343

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039

Modal 23 0.2 0.0284 0.00002149

Modal 24 0.198 0.065 0.00001603

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

104.63 T

31.79 T

109.35 T 

32.13 T

104.32 T

109.16 T 

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX Max 104.63 31.79

DERIVAY Max 32.13 104.32

TABLE:  Base Reactions

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00507 0.00255 0.57 3.01 O.K. 0.19 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00513 0.00278 0.58 3.01 O.K. 0.19 O.K.

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE 10

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

If

PORTICO 

EJE 10

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01162 0.00390 1.23 2.71 O.K. 0.45 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00116 0.00368 0.39 2.71 O.K. 0.14 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00757 -0.00263 0.80 2.71 O.K. 0.30 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00770 -0.00402 0.87 2.71 O.K. 0.32 O.K.

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00507 0.00254 0.57 3.01 O.K. 0.19 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

10-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00512 0.00275 0.58 3.01 O.K. 0.19 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01162 0.00368 1.22 2.71 O.K. 0.45 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

8-D2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.01162 -0.00390 1.23 2.71 O.K. 0.45 O.K.

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 10

If

PORTICO 

EJE 8

If

PORTICO 

EJE 8

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-A

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00755 -0.00259 0.80 3.01 O.K. 0.27 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5'-C2

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00767 -0.00402 0.87 3.01 O.K. 0.29 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-E1

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01011 0.00414 1.09 3.01 O.K. 0.36 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

7-I

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.01015 -0.00271 1.05 3.01 O.K. 0.35 O.K.

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 5'

If

PORTICO 

EJE 7

If

PORTICO 

EJE 7

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00278 -0.00810 0.86 3.01 O.K. 0.28 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00156 0.00805 0.82 3.01 O.K. 0.27 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00278 0.00976 1.01 3.01 O.K. 0.34 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00327 0.01031 1.08 3.01 O.K. 0.36 O.K.

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00239 0.00979 1.01 2.71 O.K. 0.37 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00030 0.00979 0.98 2.71 O.K. 0.36 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00240 -0.00744 0.78 3.01 O.K. 0.26 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00153 0.00738 0.75 3.01 O.K. 0.25 O.K.

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

If

PORTICO 

EJE A

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00267 -0.00807 0.85 3.01 O.K. 0.28 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

I-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00155 0.00803 0.82 3.01 O.K. 0.27 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00267 0.00975 1.01 3.01 O.K. 0.34 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

E1-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00321 0.01030 1.08 3.01 O.K. 0.36 O.K.

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE I

If

PORTICO 

EJE E1

If

PORTICO 

EJE E1

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00237 0.00979 1.01 2.71 O.K. 0.37 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

C2-7

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.71 2.71 0.00300 0.00979 1.02 2.71 O.K. 0.38 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-5'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00238 -0.00740 0.78 3.01 O.K. 0.26 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

A-10

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+3.01 3.01 0.00153 0.00736 0.75 3.01 O.K. 0.25 O.K.

If

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

PORTICO 

EJE C2

If

PORTICO 

EJE A

If

     



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
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de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 
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13.2.3 INDICES DE SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD 
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

INFORME TÉCNICO 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO 

“ESTRUCTURA 2.1” 

ORDENADA ESPECTRAL  

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

CONVENCIONES 



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 9(E1-I)

2: VIGA 9(A-C2)

3: VIGA D1(5'-7)

4: . D2-9

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

12.85 5.84 1.56 7.51

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO

CALCULADOS CON DC-CAD

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

Piso 1 12.85 5.84 1.56 7.51
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reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVOS 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD 
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

INFORME TÉCNICO 

CORTANTE 

FLEXO COMPRESIÓN 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD 
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

INFORME TÉCNICO 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

MOMENTOS POSITIVOS 

MOMENTOS NEGATIVOS 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE  

 
FLEXO COMPRESIÓN 

 
 



Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

12.85 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.1cm2)
12.63 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (4.0cm2)
12.36 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (4.0cm2)
12.09 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (3.9cm2)
8.12 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (7.0cm2)
7.90 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (6.8cm2)
7.12 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (7.8cm2)
6.33 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (7.0cm2)
5.98 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (6.8cm2)
5.98 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.7cm2)
5.89 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (4.6cm2)
5.33 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (5.1cm2)
5.30 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (5.2cm2)
5.17 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (5.0cm2)
5.15 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (5.0cm2)
5.11 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (3.3cm2)
5.00 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (3.2cm2)
4.82 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.6cm2)
4.73 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (4.4cm2)
4.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (4.3cm2)
4.58 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (4.7cm2)
4.52 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
4.48 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.2cm2)
4.34 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (4.6cm2)
4.12 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (2.9cm2)
4.09 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (6.4cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (2.8cm2)
3.98 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.4cm2)
3.94 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (5.2cm2)
3.94 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (3.3cm2)
3.93 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (2.7cm2)
3.89 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
3.87 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.2cm2)
3.85 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.1cm2)
3.84 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (5.8cm2)
3.83 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (2.6cm2)
3.82 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (5.0cm2)
3.79 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
3.76 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
3.75 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (3.1cm2)
3.74 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (2.5cm2)
3.65 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (2.4cm2)
3.65 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
3.64 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (4.6cm2)
3.53 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (2.9cm2)
3.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (4.9cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.2cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
3.35 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.2cm2)
3.33 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
3.33 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.0cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.6cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.6cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.4cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (3.9cm2)
3.17 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (4.6cm2)
3.17 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (4.6cm2)
3.13 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.2cm2)
3.12 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (3.6cm2)
3.10 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (4.1cm2)
3.10 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (5.3cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.3cm2)
3.03 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.3cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (4.5cm2)
2.97 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (3.8cm2)
2.93 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (4.3cm2)
2.92 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (4.8cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (7.8cm2)
2.89 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.3cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (4.2cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.1cm2)
2.85 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (4.0cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (5.1cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (5.2cm2)
2.73 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.9cm2)

2.70 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (3.7cm2)
2.70 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (4.2cm2)
2.70 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (5.0cm2)
2.69 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (5.0cm2)
2.68 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (4.9cm2)
2.68 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (3.9cm2)
2.65 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
2.65 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.6cm2)
2.62 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.5cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (3.5cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (4.5cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (4.2cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (4.2cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.0cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.6cm2)
2.57 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (4.2cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (3.3cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.3cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.6cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.4cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (3.3cm2)
2.51 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (3.2cm2)
2.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (4.6cm2)
2.48 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (4.5cm2)
2.47 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (4.5cm2)
2.46 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (3.3cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (4.7cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.4cm2)
2.43 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.0cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.6cm2)
2.41 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.0cm2)
2.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (3.3cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.9cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (2.9cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (2.9cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (3.9cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (3.0cm2)
2.36 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
2.34 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.3cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.3cm2)
2.28 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (3.6cm2)
2.27 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.8cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.7cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (2.7cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.3cm2)
2.23 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
2.21 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (3.5cm2)
2.19 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (4.5cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.3cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.3cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.5cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.1cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.5cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (3.5cm2)
2.03 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
2.03 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (2.6cm2)
2.01 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (1.0cm2)
2.01 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (2.7cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
1.96 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.6cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (5.8cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.6cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (2.1cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.8cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (3.3cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.6cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.5cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (2.5cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.1cm2)

1.81 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.2cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.4cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.9cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.5cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.3cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.4cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.4cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (2.7cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (4.1cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
1.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (1.7cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.1cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (1.0cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (1.7cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.1cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.8cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.1cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.7cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.2cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.6cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.2cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.5cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.5cm2)
1.57 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
1.56 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.5cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.1cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.9cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.3cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (3.1cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (2.9cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.5cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (0.5cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.0cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (4.8cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.0cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.4cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.9cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.3cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.0cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.1cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.6cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.8cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.9cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.9cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.3cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.3cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (3.3cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.1cm2)

1.34 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (2.4cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.3cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.3cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.4cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.6cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.4cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (4.5cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (1.0cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.2cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (4.2cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (4.2cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.0cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.0cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (1.0cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.1cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.5cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.5cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.9cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.5cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.9cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.5cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (1.9cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.7cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.7cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.4cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.5cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.9cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.8cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (3.1cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.8cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)



1.02 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.9cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (1.8cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.5cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.3cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.4cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.3cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.5cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.4cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.5cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.5cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.5cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.4cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.2cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)

0.91 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.1cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.2cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (0.0cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (0.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.1cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (1.9cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (1.5cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)

0.70 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (0.7cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.7cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (1.1cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.0cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.2cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (1.3cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.6cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (0.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-0.5cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (0.2cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.6cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (0.7cm2)

0.51 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.6cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.5cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (0.2cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-3.0cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)



0.34 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.2cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.0cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.5cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.2cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (0.2cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (0.2cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (0.2cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (0.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.7cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (0.7cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-1.1cm2)

0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.2cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (0.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-0.8cm2)
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5.84 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (6.0cm2)
4.14 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (4.8cm2)
4.06 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.6cm2)
3.98 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.6cm2)
3.69 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (4.8cm2)
3.52 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (4.3cm2)
3.50 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.2cm2)
3.46 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.2cm2)
3.29 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (4.5cm2)
3.18 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (3.5cm2)
3.15 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (4.3cm2)
3.15 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (4.0cm2)
3.14 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
3.07 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (3.4cm2)
3.02 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.2cm2)
3.01 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.8cm2)
2.94 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (3.4cm2)
2.93 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
2.92 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (3.3cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.0cm2)
2.84 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.2cm2)
2.79 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (3.2cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (3.0cm2)
2.77 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.8cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.9cm2)
2.72 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.5cm2)
2.62 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (2.9cm2)
2.61 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.5cm2)
2.54 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.3cm2)
2.51 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (3.2cm2)
2.43 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
2.41 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (3.0cm2)
2.41 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.6cm2)
2.39 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
2.38 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.7cm2)
2.34 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.0cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (2.7cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.9cm2)
2.21 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.8cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.3cm2)
2.16 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
2.12 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
2.10 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.0cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.1cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.1cm2)
2.07 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.6cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (2.7cm2)
2.04 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.0cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.5cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.8cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.0cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (2.4cm2)
1.93 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.3cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.7cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (2.6cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.1cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.4cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.1cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.4cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.6cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)

1.81 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.1cm2)
1.81 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.0cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.6cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.6cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.7cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.7cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.1cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (2.5cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.6cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (2.3cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.7cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.7cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.1cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.0cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.0cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.7cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.7cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.5cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.2cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.7cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.7cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.6cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.7cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.7cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.7cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.7cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.1cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.7cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.1cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.1cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (2.0cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.6cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.5cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.2cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.7cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.8cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (1.8cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.1cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.4cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.9cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.5cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (0.5cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.6cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.1cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.7cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.8cm2)



1.41 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.5cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.0cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.6cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.5cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.3cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.3cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.6cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.4cm2)
1.33 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.2cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.2cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.5cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (0.2cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.1cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.9cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (0.5cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.3cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.7cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.6cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (0.2cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (1.6cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (0.9cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (0.9cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.5cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.0cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.0cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.8cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)

1.19 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.3cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.0cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.5cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.7cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.3cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.6cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.0cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.4cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (0.9cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (0.2cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.0cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.6cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.3cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.1cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.3cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.0cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.3cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (0.3cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.7cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.7cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (0.1cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.4cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.3cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (0.9cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.3cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.6cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (0.3cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)

0.98 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (0.5cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.0cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.1cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.1cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.2cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (1.6cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.4cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (0.9cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.1cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.9cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.2cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.2cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.0cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.5cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (0.3cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (1.6cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.5cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (0.2cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.7cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.1cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.1cm2)

0.82 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.9cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.1cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.0cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (0.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.3cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.3cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.3cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (0.5cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.5cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (0.2cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.2cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.7cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.2cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.3cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.0cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.1cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.3cm2)



0.67 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-2.2cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.6cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.1cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.5cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-2.2cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.2cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.3cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.0cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.0cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.0cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.9cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.5cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.6cm2)

0.52 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.3cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-0.6cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-2.3cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.5cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.6cm2)

0.35 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.3cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.5cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.6cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.5cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.3cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.3cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.3cm2)

0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-1.2cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-0.7cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.7cm2)
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1.56 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.8Ton)
1.55 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.7Ton)
1.52 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.6Ton)
1.52 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (2.5Ton)
1.52 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (2.5Ton)
1.49 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.4Ton)
1.36 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (1.8Ton)
1.35 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.7Ton)
1.30 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (1.5Ton)
1.28 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (1.4Ton)
1.27 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.3Ton)
1.27 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.3Ton)
1.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.2Ton)
1.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.2Ton)
1.22 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.6Ton)
1.21 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.6Ton)
1.20 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.5Ton)
1.19 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.5Ton)
1.19 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.5Ton)
1.18 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.5Ton)
1.17 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.5Ton)
1.17 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.5Ton)
1.17 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (0.8Ton)
1.16 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.4Ton)
1.16 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.16 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.4Ton)
1.15 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.4Ton)
1.15 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.4Ton)
1.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (0.7Ton)
1.13 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.6Ton)
1.13 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.6Ton)
1.13 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.3Ton)
1.12 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.3Ton)
1.11 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (0.6Ton)
1.11 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.3Ton)
1.11 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.3Ton)
1.10 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.3Ton)
1.10 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.3Ton)
1.09 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.4Ton)
1.09 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.2Ton)
1.09 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.2Ton)
1.08 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.2Ton)
1.08 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (0.4Ton)
1.06 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.3Ton)
1.04 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (0.2Ton)
1.01 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.96 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.94 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.94 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.92 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.90 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.90 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.89 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.88 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.88 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.86 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.85 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.85 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.83 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.83 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.83 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-0.8Ton)

0.83 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.82 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.82 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.81 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.81 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.81 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.81 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.80 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.79 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.79 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.79 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.78 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.78 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.78 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.77 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.76 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-1.2Ton)
0.76 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.76 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.2Ton)
0.75 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.75 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.75 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.75 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.74 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.74 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.74 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.73 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.72 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.72 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.72 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.72 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.72 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.71 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.4Ton)
0.71 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.70 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.70 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.70 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.70 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.70 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.69 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.68 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.68 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.68 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.68 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-1.2Ton)
0.68 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.9Ton)
0.67 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.67 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.67 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.67 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.66 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.66 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.66 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.65 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.65 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.65 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.64 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.64 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.7Ton)

0.64 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.64 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.64 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.64 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.63 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.63 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.62 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.61 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.61 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-1.1Ton)
0.61 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.60 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.60 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.60 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.60 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.60 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.59 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.59 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.59 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.59 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.59 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.58 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.58 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.58 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.57 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.57 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.57 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.57 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.57 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.57 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.56 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.1Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.56 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.56 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.55 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.54 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.54 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.53 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.53 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.3Ton)
0.52 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.52 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-1.3Ton)

0.52 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.52 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.51 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.51 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.50 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.50 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.50 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.49 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.49 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.49 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.49 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.49 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.49 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.5Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.4Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.47 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.47 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.47 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-2.6Ton)
0.47 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.46 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.4Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.46 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.46 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.45 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.45 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.7Ton)
0.45 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.45 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.5Ton)



0.45 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.44 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.44 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.8Ton)
0.43 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.43 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.43 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-2.8Ton)
0.42 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.42 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.42 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.41 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.41 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.41 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.9Ton)
0.40 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-3.0Ton)

0.39 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-3.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-3.0Ton)
0.39 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.39 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.0Ton)
0.38 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.38 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.38 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-3.1Ton)
0.37 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-3.1Ton)
0.37 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.37 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-3.1Ton)
0.36 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.36 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-2.3Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.35 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.34 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)

0.33 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-3.3Ton)
0.33 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.33 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.33 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.33 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.4Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-3.3Ton)
0.32 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.32 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.32 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.31 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.31 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.31 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.31 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.31 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-2.5Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.30 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.30 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.30 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-3.5Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.29 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.28 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.5Ton)

0.28 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.28 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-2.6Ton)
0.28 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.6Ton)
0.27 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.27 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.27 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.7Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.26 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.26 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-2.0Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.7Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.25 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.24 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.7Ton)
0.24 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.24 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-2.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.23 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.1Ton)



0.23 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.23 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.23 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.8Ton)
0.23 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.21 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.8Ton)
0.21 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.20 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.20 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-5.1Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-4.0Ton)
0.19 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.19 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.19 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.18 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.18 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.18 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-3.0Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.17 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.2Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.17 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.17 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.2Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.16 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.3Ton)

0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-4.2Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.15 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.15 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-4.2Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.14 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.14 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-3.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.1Ton)
0.14 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.3Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.14 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.14 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-4.3Ton)
0.13 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.13 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.12 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.11 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.11 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.11 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.2Ton)
0.10 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.10 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.10 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.07 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.07 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.07 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.06 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.5Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

7.51 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Abajo
6.62 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Abajo
6.27 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Abajo
6.00 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Abajo
5.90 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Abajo
5.76 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Abajo
5.67 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Abajo
5.06 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Abajo
5.05 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Arriba
5.02 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Abajo
4.99 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Abajo
4.93 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Abajo
4.64 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Abajo
4.61 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Abajo
4.53 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Abajo
4.49 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Abajo
4.39 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Abajo
4.39 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Abajo
4.37 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Abajo
4.21 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Abajo
4.20 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Abajo
4.20 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Arriba
4.19 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Abajo
4.17 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Abajo
4.12 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Arriba
4.12 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Abajo
4.10 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Arriba
4.10 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Abajo
3.94 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Arriba
3.94 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Abajo
3.85 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Arriba
3.83 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Abajo
3.78 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Arriba
3.77 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Abajo
3.76 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Abajo
3.75 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Arriba
3.75 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Abajo
3.74 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Abajo
3.71 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Abajo
3.69 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Arriba
3.66 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Arriba
3.62 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Abajo
3.61 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Abajo
3.52 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Abajo
3.49 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Abajo
3.37 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Abajo
3.32 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Abajo
3.29 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Abajo
3.24 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Abajo
3.21 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Abajo
3.09 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Abajo
3.08 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Arriba
3.03 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Arriba
3.00 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Abajo
2.93 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Arriba
2.92 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Abajo
2.87 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Arriba
2.86 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Arriba
2.84 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Arriba
2.83 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Arriba
2.83 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Abajo
2.77 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Arriba
2.76 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Arriba
2.75 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Abajo
2.70 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Arriba
2.68 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Arriba
2.64 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Arriba
2.64 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Arriba
2.64 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Abajo
2.63 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Abajo
2.61 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Arriba
2.59 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Arriba
2.57 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Abajo
2.52 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Arriba
2.51 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Abajo

2.50 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Arriba
2.49 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Abajo
2.47 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Arriba
2.47 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Arriba
2.47 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Abajo
2.46 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Arriba
2.41 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Arriba
2.40 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Arriba
2.36 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Arriba
2.30 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Abajo
2.29 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Arriba
2.27 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Arriba
2.27 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Abajo
2.25 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Arriba
2.22 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Arriba
2.22 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Arriba
2.21 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Arriba
2.20 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Abajo
2.19 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Arriba
2.19 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Abajo
2.19 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Arriba
2.17 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Arriba
2.17 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Abajo
2.17 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Abajo
2.16 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Arriba
2.15 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Abajo
2.12 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Arriba
2.11 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Arriba
2.10 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Abajo
2.07 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Abajo
2.02 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Arriba
2.02 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Abajo
2.02 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Abajo
1.98 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Arriba
1.96 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Arriba
1.95 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Abajo
1.93 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Arriba
1.93 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Abajo
1.91 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Abajo
1.91 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Arriba
1.91 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Abajo
1.90 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Abajo
1.90 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Arriba
1.88 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Arriba
1.88 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Abajo
1.85 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Abajo
1.85 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Arriba
1.85 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Abajo
1.83 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Arriba
1.83 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Abajo
1.82 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Abajo
1.80 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Arriba
1.80 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Arriba
1.78 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Abajo
1.78 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Arriba
1.78 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Abajo
1.78 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Arriba
1.78 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Abajo
1.77 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Arriba
1.77 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Arriba
1.74 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Abajo
1.74 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Arriba
1.74 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Abajo
1.68 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Abajo
1.68 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Arriba
1.68 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Abajo
1.67 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Abajo
1.67 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Arriba
1.59 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Abajo
1.59 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Arriba
1.55 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Arriba
1.55 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Abajo
1.55 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Arriba
1.51 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Arriba
1.51 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Abajo
1.51 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Arriba
1.48 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Abajo
1.48 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Arriba
1.42 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Arriba
1.37 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Arriba
1.37 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Abajo
1.35 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Arriba



1.33 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Arriba
1.28 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Arriba
1.28 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Abajo
1.27 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Arriba
1.27 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Arriba
1.27 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Abajo
1.26 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Arriba
1.26 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Abajo
1.25 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Arriba
1.24 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Arriba
1.23 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Arriba
1.23 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Abajo
1.21 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Arriba
1.21 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Abajo
1.21 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Arriba
1.20 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Arriba
1.20 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Arriba
1.19 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Abajo
1.19 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Arriba
1.19 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Arriba
1.19 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Abajo
1.17 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Arriba
1.17 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Abajo
1.17 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Arriba
1.17 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Arriba
1.17 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Abajo
1.16 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Arriba
1.16 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Arriba
1.16 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Abajo
1.16 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Arriba
1.15 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Arriba
1.15 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Abajo
1.14 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Arriba
1.07 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Abajo
1.00 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Arriba
1.00 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Abajo
1.00 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Arriba
0.96 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Abajo
0.96 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Arriba
0.90 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Arriba
0.90 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Abajo
0.82 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Arriba
0.78 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Arriba
0.78 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Abajo
0.62 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Arriba
0.62 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Abajo
0.62 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Arriba
0.26 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Abajo
0.17 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Abajo
0.10 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Arriba
0.07 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Abajo
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Abajo
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 7(E1-I)

2: VIGA 9(A-C2)

3: VIGA D1(5'-7)

4: . COLUMNA D2-9

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

7.23 3.28 0.88 4.22

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

N+3.01 7.23 3.28 0.88 4.22

      



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“ESTRUCTURA 2.1” 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS 

 
MOMENTOS NEGATIVOS 

 
 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

CORTANTE 

 
FLEXO COMPRESIÓN 
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VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

 

MOMENTOS POSITIVOS  

 
 

MOMENTOS NEGATIVOS  
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de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 
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Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

7.23 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.8cm2)
7.10 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (3.7cm2)
6.95 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (3.7cm2)
6.80 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (3.6cm2)
4.57 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (6.2cm2)
4.45 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (5.9cm2)
4.00 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (6.7cm2)
3.56 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (6.2cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (5.9cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.8cm2)
3.31 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
3.00 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (4.0cm2)
2.98 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (4.1cm2)
2.91 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (3.9cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (3.9cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (2.5cm2)
2.81 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
2.71 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.5cm2)
2.66 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (3.3cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (3.2cm2)
2.58 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.8cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.3cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
2.44 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
2.32 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (2.0cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (4.4cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.9cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (3.6cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.2cm2)
2.21 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.8cm2)
2.19 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.8cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.8cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (3.8cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (1.7cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.3cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.1cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.1cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (2.0cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (1.7cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.6cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.5cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (2.9cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.8cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (3.0cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.5cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.3cm2)
1.88 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.3cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.5cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.3cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (3.3cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (2.9cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.3cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.9cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.2cm2)
1.74 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
1.70 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
1.68 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.3cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.3cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (6.7cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.0cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.3cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (4.0cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (4.1cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)

1.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (2.0cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.6cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (3.8cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.0cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (2.3cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.5cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.5cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.1cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.5cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.0cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.0cm2)
1.41 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.5cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (3.4cm2)
1.39 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (3.4cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.6cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (3.3cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (3.5cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.7cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.6cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.6cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.8cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.3cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (3.2cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (3.2cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.9cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.1cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.0cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (1.2cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.3cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.3cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.0cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.1cm2)
1.21 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.4cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.1cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.1cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.5cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
1.11 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.6cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.3cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.0cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (3.8cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.6cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.4cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.5cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.3cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-0.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)

1.02 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.7cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.9cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.2cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.9cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.9cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (2.2cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (0.0cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (0.0cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.3cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.9cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.1cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.1cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.2cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.6cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (0.4cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.4cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.9cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.0cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (2.0cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.8cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.1cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-1.5cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.9cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (2.3cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.9cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.0cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.7cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.9cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.6cm2)

0.75 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.3cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.1cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.3cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.3cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (1.1cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.4cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.4cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-5.6cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-1.0cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.1cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.7cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.2cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.9cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.3cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)



0.58 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.7cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.9cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (0.0cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.2cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.5cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.4cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-7.3cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-7.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.3cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)

0.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.5cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-6.3cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.2cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-5.6cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.8cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-3.7cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.0cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.9cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-6.8cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)

0.40 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-6.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.2cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.3cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.3cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-4.7cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-3.5cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-4.8cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-1.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-3.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-7.8cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-4.7cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.7cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-4.3cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-4.4cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-0.4cm2)

0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.9cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-1.9cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-5.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-6.8cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-7.0cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-5.9cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-3.5cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-8.1cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-9.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-9.4cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)



0.19 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.4cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.3cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.1cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-7.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-7.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-7.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.3cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.7cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-3.6cm2)

0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-4.4cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-4.4cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-4.4cm2)
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3.28 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.9cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.4cm2)
2.24 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (4.1cm2)
2.08 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.3cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.6cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.5cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (3.1cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (2.6cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.6cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (1.8cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.5cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (1.8cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.0cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (1.6cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.9cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.7cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (1.5cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (1.3cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.2cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.9cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (1.5cm2)
1.37 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.1cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.4cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (0.5cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.2cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (0.2cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.1cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.1cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.1cm2)
1.19 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.0cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.3cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.4cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.1cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.1cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.6cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.1cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (0.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.1cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (0.2cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.3cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.0cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.2cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.6cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.1cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.0cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.0cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.5cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.1cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)

1.02 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.5cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.3cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.1cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (0.7cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (0.5cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-0.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.4cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-1.0cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-0.6cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.1cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-2.1cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-0.3cm2)



0.79 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.0cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.0cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.9cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.2cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.9cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.0cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.5cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.5cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-2.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.0cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.5cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.9cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.9cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.2cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.2cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.2cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.9cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)

0.67 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.9cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-2.1cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.5cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.2cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.2cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.0cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.4cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.4cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-2.2cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)

0.55 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.2cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-3.4cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-4.3cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-3.9cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-1.3cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.5cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.0cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.2cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.3cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.4cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.2cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (-0.2cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.2cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.3cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.5cm2)

0.46 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.3cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.1cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.5cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-5.3cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.8cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-4.6cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.8cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.4cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-3.8cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.1cm2)



0.38 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-5.3cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-2.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-5.7cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-5.1cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-5.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-5.3cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.0cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.2cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-3.8cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-5.6cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-3.8cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-2.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-5.7cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-1.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-5.7cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.1cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.9cm2)

0.29 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.1cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-5.5cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-5.7cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.8cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.9cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.1cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-5.8cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-5.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-3.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-5.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-8.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-5.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-2.9cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-3.8cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-5.8cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-4.0cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-5.8cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-5.8cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.0cm2)

0.20 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-5.8cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-2.3cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-2.9cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-5.8cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-5.8cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-5.8cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-9.7cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-5.5cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-5.5cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-5.5cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-5.7cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-5.7cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.1cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-5.8cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.1cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-5.8cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-5.7cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-4.0cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-8.7cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-2.9cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-5.7cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-5.8cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-8.2cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-5.8cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-5.8cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-5.7cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-5.7cm2)

0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-5.7cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-5.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-4.1cm2)
0.10 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.09 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-4.1cm2)
0.07 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-4.1cm2)
0.07 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-4.1cm2)
0.07 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-4.1cm2)
0.06 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-8.0cm2)
0.06 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-2.9cm2)
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0.88 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.87 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-1.1Ton)
0.85 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.85 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.85 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.84 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.77 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (-2.0Ton)
0.76 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.73 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.72 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.72 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-2.5Ton)
0.71 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-2.5Ton)
0.70 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-2.6Ton)
0.69 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-2.7Ton)
0.69 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.68 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.67 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.67 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.66 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (-3.0Ton)
0.65 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.65 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.65 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.65 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.64 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.63 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.63 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.63 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.63 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.63 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.62 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.8Ton)
0.62 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.62 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.61 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.61 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.61 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.61 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.61 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.60 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.59 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.57 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.57 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-3.8Ton)
0.57 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.56 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.56 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.55 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (-4.0Ton)
0.55 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.54 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.54 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-4.0Ton)
0.54 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-4.0Ton)
0.53 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.53 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.1Ton)
0.53 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.1Ton)
0.52 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.51 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-4.3Ton)
0.50 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (-4.3Ton)
0.50 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.49 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.49 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.49 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.48 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-4.5Ton)
0.48 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-4.6Ton)
0.48 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-4.6Ton)
0.47 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.47 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-4.4Ton)
0.47 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-4.7Ton)

0.47 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-4.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.46 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-4.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-4.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.6Ton)
0.44 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.44 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-4.6Ton)
0.44 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-4.9Ton)
0.44 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-4.9Ton)
0.44 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.44 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (-4.9Ton)
0.44 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.43 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-4.7Ton)
0.43 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-5.0Ton)
0.43 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-5.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-5.0Ton)
0.43 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-5.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-5.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-2.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-4.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-3.9Ton)
0.42 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-5.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-4.8Ton)
0.41 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-4.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-4.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-5.2Ton)
0.41 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-5.2Ton)
0.41 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-4.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-5.2Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.39 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-2.9Ton)
0.39 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (-4.1Ton)
0.39 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-5.4Ton)
0.38 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-5.4Ton)
0.38 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (-4.2Ton)
0.38 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-5.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.0Ton)
0.38 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.38 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-5.4Ton)
0.38 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (-5.4Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-3.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-5.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-4.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-5.5Ton)
0.37 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-5.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-5.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (-4.3Ton)
0.37 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.37 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.36 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-5.6Ton)
0.36 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.36 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-5.3Ton)

0.36 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.36 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-5.6Ton)
0.36 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.36 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-5.3Ton)
0.36 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-3.1Ton)
0.36 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-5.6Ton)
0.36 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-3.1Ton)
0.36 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-5.6Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-5.7Ton)
0.35 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-5.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-4.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-5.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.35 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-5.7Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-3.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-5.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.34 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-5.8Ton)
0.34 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.34 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.34 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-5.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-4.5Ton)
0.33 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-5.9Ton)
0.33 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.33 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-4.6Ton)
0.33 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-5.9Ton)
0.32 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-5.9Ton)
0.32 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-5.9Ton)
0.32 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.32 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.32 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-6.0Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-4.6Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.31 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-4.7Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-3.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-4.7Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.3Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-4.7Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.3Ton)
0.30 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-6.1Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.30 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.30 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-6.2Ton)
0.29 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-6.2Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-3.4Ton)

0.29 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-4.8Ton)
0.29 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-4.8Ton)
0.28 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-6.3Ton)
0.28 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-6.3Ton)
0.28 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.28 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-4.9Ton)
0.28 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.4Ton)
0.28 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.28 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-6.3Ton)
0.28 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-6.4Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-3.5Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-6.4Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-5.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-6.4Ton)
0.26 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-6.4Ton)
0.26 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-5.0Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-6.5Ton)
0.26 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-6.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-6.5Ton)
0.26 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-6.5Ton)
0.26 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-6.5Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-6.5Ton)
0.25 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.6Ton)



0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-6.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-6.6Ton)
0.25 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.25 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-6.6Ton)
0.24 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.24 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-6.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-6.6Ton)
0.24 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-3.6Ton)
0.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-6.7Ton)
0.24 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.24 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-6.7Ton)
0.23 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-6.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-6.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-6.7Ton)
0.23 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-6.8Ton)
0.23 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.23 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-6.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-6.8Ton)

0.22 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-6.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-6.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-6.8Ton)
0.22 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-6.8Ton)
0.22 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-6.8Ton)
0.22 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.7Ton)
0.22 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.22 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-6.9Ton)
0.21 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-5.0Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-6.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-6.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.21 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-6.9Ton)
0.20 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-5.1Ton)
0.20 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.20 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.8Ton)
0.19 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-5.1Ton)
0.19 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-7.1Ton)
0.19 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-7.1Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.9Ton)

0.19 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-7.1Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-7.1Ton)
0.19 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-7.1Ton)
0.18 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-5.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-7.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-7.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-5.3Ton)
0.18 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-3.9Ton)
0.18 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-3.9Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-7.2Ton)
0.17 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-5.3Ton)
0.17 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-5.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.17 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-7.3Ton)
0.17 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-7.3Ton)
0.16 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-5.3Ton)
0.16 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-7.3Ton)
0.16 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-7.3Ton)
0.16 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-5.4Ton)
0.16 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-7.3Ton)
0.16 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-7.3Ton)

0.16 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-7.4Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-7.4Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-7.4Ton)
0.16 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.16 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.15 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.15 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-5.4Ton)
0.15 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-7.4Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.15 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-7.4Ton)
0.15 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-7.4Ton)
0.15 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-5.4Ton)
0.15 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-5.4Ton)
0.15 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-7.5Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.15 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-7.5Ton)
0.15 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-5.5Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-7.5Ton)
0.15 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-9.6Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-7.5Ton)
0.14 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-5.5Ton)
0.14 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-5.5Ton)
0.14 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.1Ton)
0.13 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.1Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-5.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-5.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-5.6Ton)
0.13 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)



0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-5.6Ton)
0.13 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.13 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.13 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-7.6Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.12 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-5.6Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-5.6Ton)
0.12 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-7.7Ton)
0.12 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.11 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.11 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.11 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-7.7Ton)
0.11 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-5.7Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-7.7Ton)
0.11 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-5.7Ton)
0.11 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.2Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-10.0Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-7.8Ton)
0.11 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-7.8Ton)
0.10 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-7.8Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.10 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-5.7Ton)
0.10 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-5.8Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.10 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-7.9Ton)
0.10 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-5.8Ton)
0.10 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-5.8Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-7.9Ton)
0.09 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-7.9Ton)
0.09 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.09 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-4.3Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.09 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-8.0Ton)
0.09 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.4Ton)

0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-8.0Ton)
0.09 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.09 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.09 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.09 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-8.0Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-8.0Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.09 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-8.0Ton)
0.08 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-8.0Ton)
0.08 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-8.0Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-8.0Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.08 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-5.9Ton)
0.08 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-5.9Ton)
0.08 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.08 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.08 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-8.1Ton)
0.07 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.07 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-4.4Ton)
0.07 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.07 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.07 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.07 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-4.4Ton)
0.07 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-8.1Ton)
0.07 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-4.5Ton)
0.06 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.06 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-6.0Ton)
0.06 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.06 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.06 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.06 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-8.2Ton)
0.06 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-4.5Ton)
0.05 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-8.3Ton)
0.05 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-8.3Ton)
0.04 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.04 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.04 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-4.6Ton)
0.03 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-4.6Ton)
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4.22 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Abajo
3.72 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Abajo
3.53 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Abajo
3.37 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Abajo
3.32 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Abajo
3.24 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Abajo
3.19 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Abajo
2.85 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Abajo
2.84 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Arriba
2.82 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Abajo
2.81 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Abajo
2.77 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Abajo
2.61 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Abajo
2.59 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Abajo
2.55 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Abajo
2.53 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Abajo
2.47 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Abajo
2.47 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Abajo
2.46 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Abajo
2.37 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Abajo
2.36 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Abajo
2.36 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Arriba
2.36 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Abajo
2.35 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Abajo
2.32 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Arriba
2.32 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Abajo
2.31 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Arriba
2.30 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Abajo
2.22 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Arriba
2.21 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Abajo
2.17 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Arriba
2.16 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Abajo
2.12 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Arriba
2.12 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Abajo
2.11 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Abajo
2.11 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Arriba
2.11 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Abajo
2.10 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Abajo
2.09 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Abajo
2.07 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Arriba
2.06 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Arriba
2.04 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Abajo
2.03 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Abajo
1.98 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Abajo
1.96 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Abajo
1.89 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Abajo
1.87 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Abajo
1.85 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Abajo
1.82 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Abajo
1.80 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Abajo
1.74 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Abajo
1.74 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Arriba
1.71 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Arriba
1.69 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Abajo
1.65 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Arriba
1.65 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Abajo
1.61 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Arriba
1.61 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Arriba
1.60 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Arriba
1.59 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Arriba
1.59 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Abajo
1.56 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Arriba
1.55 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Arriba
1.55 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Abajo
1.52 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Arriba
1.51 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Arriba
1.49 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Arriba
1.49 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Arriba
1.49 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Abajo
1.48 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Abajo
1.47 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Arriba
1.46 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Arriba
1.44 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Abajo
1.42 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Arriba
1.41 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Abajo

1.41 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Arriba
1.40 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Abajo
1.39 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Arriba
1.39 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Arriba
1.39 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Abajo
1.38 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Arriba
1.36 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Arriba
1.35 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Arriba
1.33 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Arriba
1.29 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Abajo
1.29 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Arriba
1.28 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Arriba
1.28 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Abajo
1.27 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Arriba
1.25 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Arriba
1.25 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Arriba
1.24 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Arriba
1.24 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Abajo
1.23 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Arriba
1.23 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Abajo
1.23 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Arriba
1.22 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Arriba
1.22 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Abajo
1.22 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Abajo
1.21 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Arriba
1.21 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Abajo
1.19 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Arriba
1.19 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Arriba
1.18 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Abajo
1.16 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Abajo
1.14 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Arriba
1.14 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Abajo
1.14 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Abajo
1.12 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Arriba
1.11 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Arriba
1.10 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Abajo
1.09 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Arriba
1.08 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Abajo
1.08 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Abajo
1.07 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Arriba
1.07 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Abajo
1.07 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Abajo
1.07 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Arriba
1.06 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Arriba
1.06 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Abajo
1.04 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Abajo
1.04 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Arriba
1.04 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Abajo
1.03 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Arriba
1.03 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Abajo
1.02 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Abajo
1.02 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Arriba
1.01 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Arriba
1.00 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Abajo
1.00 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Arriba
1.00 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Abajo
1.00 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Arriba
1.00 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Abajo
1.00 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Arriba
0.99 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Arriba
0.98 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Abajo
0.98 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Arriba
0.98 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Abajo
0.95 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Abajo
0.94 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Arriba
0.94 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Abajo
0.94 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Abajo
0.94 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Arriba
0.89 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Abajo
0.89 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Arriba
0.87 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Arriba
0.87 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Abajo
0.87 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Arriba
0.85 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Arriba
0.85 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Abajo
0.85 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Arriba
0.83 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Abajo
0.83 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Arriba
0.80 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Arriba
0.77 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Arriba
0.77 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Abajo
0.76 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Arriba



0.75 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Arriba
0.72 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Arriba
0.72 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Abajo
0.71 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Arriba
0.71 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Arriba
0.71 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Abajo
0.71 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Arriba
0.71 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Abajo
0.70 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Arriba
0.70 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Arriba
0.69 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Arriba
0.69 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Abajo
0.68 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Arriba
0.68 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Abajo
0.68 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Arriba
0.68 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Arriba
0.67 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Arriba
0.67 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Abajo
0.67 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Arriba
0.67 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Arriba
0.67 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Abajo
0.66 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Arriba
0.66 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Abajo
0.66 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Arriba
0.66 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Arriba
0.66 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Abajo
0.65 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Arriba
0.65 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Arriba
0.65 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Abajo
0.65 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Arriba
0.64 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Arriba
0.64 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Abajo
0.64 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Arriba
0.60 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Abajo
0.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Arriba
0.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Abajo
0.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Arriba
0.54 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Abajo
0.54 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Arriba
0.51 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Arriba
0.51 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Abajo
0.46 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Arriba
0.44 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Arriba
0.44 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Abajo
0.35 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Arriba
0.35 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Abajo
0.35 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Arriba
0.14 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Abajo
0.10 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Abajo
0.06 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Arriba
0.04 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Abajo
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Abajo
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 9(E1-I)

2: VIGA 9(A-C2)

3: VIGA D1(5'-7)

4: . D2-9

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

19.73 9.12 2.43 11.73

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.1

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

N+3.01 19.73 9.12 2.43 11.73
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INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“ESTRUCTURA 2.1” 

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

19.73 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (4.1cm2)
19.31 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (4.1cm2)
18.90 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (4.0cm2)
12.69 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (7.5cm2)
12.35 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (7.2cm2)
11.12 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (8.3cm2)
9.89 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (7.5cm2)
9.34 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (7.2cm2)
9.34 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (5.1cm2)
9.20 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (5.0cm2)
8.32 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (5.6cm2)
8.28 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (5.7cm2)
8.07 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (5.6cm2)
8.04 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (5.5cm2)
7.99 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (3.6cm2)
7.81 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (3.5cm2)
7.54 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (5.1cm2)
7.39 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (5.0cm2)
7.20 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (4.8cm2)
7.16 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.1cm2)
7.06 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
7.00 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.6cm2)
6.78 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (5.0cm2)
6.43 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (3.3cm2)
6.40 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (7.3cm2)
6.28 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (3.2cm2)
6.22 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (5.0cm2)
6.16 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (6.0cm2)
6.15 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (3.8cm2)
6.14 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (3.1cm2)
6.08 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.8cm2)
6.04 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.8cm2)
6.01 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.8cm2)
6.00 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (6.7cm2)
5.99 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (3.0cm2)
5.97 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (5.7cm2)
5.92 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
5.88 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
5.85 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (3.7cm2)
5.85 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (2.9cm2)
5.70 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (2.8cm2)
5.70 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.7cm2)
5.68 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (5.4cm2)
5.51 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (3.4cm2)
5.41 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (5.9cm2)
5.34 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.9cm2)
5.25 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.1cm2)
5.24 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.6cm2)
5.21 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (3.1cm2)
5.20 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.7cm2)
5.19 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
5.18 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (3.1cm2)
5.16 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.8cm2)
5.15 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (4.7cm2)
4.96 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (5.1cm2)
4.95 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (5.4cm2)
4.89 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.6cm2)
4.87 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (4.3cm2)
4.85 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (5.0cm2)
4.84 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (6.5cm2)
4.80 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.8cm2)
4.73 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.8cm2)
4.67 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (5.6cm2)
4.64 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (4.7cm2)
4.58 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (5.3cm2)
4.56 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (6.0cm2)
4.54 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (8.3cm2)
4.52 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (5.3cm2)
4.49 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (4.8cm2)
4.48 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (3.9cm2)
4.45 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (4.8cm2)
4.30 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (5.6cm2)
4.30 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (5.7cm2)
4.27 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (5.0cm2)
4.22 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (4.4cm2)

4.22 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (5.3cm2)
4.22 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (5.6cm2)
4.20 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (5.5cm2)
4.19 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (5.4cm2)
4.18 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (5.0cm2)
4.14 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.1cm2)
4.14 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (3.4cm2)
4.09 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.6cm2)
4.08 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (4.6cm2)
4.05 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (5.6cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (5.5cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (5.5cm2)
4.04 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.1cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.8cm2)
4.02 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.1cm2)
4.01 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (4.9cm2)
4.00 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (4.3cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.7cm2)
3.99 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.1cm2)
3.98 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (3.2cm2)
3.97 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (4.3cm2)
3.92 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (4.2cm2)
3.92 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.1cm2)
3.88 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (5.1cm2)
3.85 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (5.0cm2)
3.84 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (4.4cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (5.2cm2)
3.81 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (5.0cm2)
3.80 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.8cm2)
3.78 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (5.1cm2)
3.77 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.1cm2)
3.77 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (4.5cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (3.9cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (3.9cm2)
3.72 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (3.5cm2)
3.71 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (4.7cm2)
3.70 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (3.8cm2)
3.68 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (3.8cm2)
3.65 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (4.8cm2)
3.65 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.8cm2)
3.56 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (4.3cm2)
3.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (3.4cm2)
3.51 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (3.3cm2)
3.50 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (3.5cm2)
3.50 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (5.3cm2)
3.48 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
3.45 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (4.5cm2)
3.42 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
3.41 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.9cm2)
3.40 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
3.37 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (5.5cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (3.3cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (5.3cm2)
3.36 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (3.0cm2)
3.32 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.6cm2)
3.22 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.3cm2)
3.22 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.6cm2)
3.21 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (4.6cm2)
3.18 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.4cm2)
3.17 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (3.1cm2)
3.15 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (1.5cm2)
3.14 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (3.1cm2)
3.12 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (3.3cm2)
3.09 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (2.3cm2)
3.07 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
3.05 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (3.4cm2)
3.04 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
3.01 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.4cm2)
2.99 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (6.7cm2)
2.97 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (2.7cm2)
2.96 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (2.9cm2)
2.92 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (2.2cm2)
2.91 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (4.6cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
2.89 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.6cm2)
2.89 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (3.3cm2)
2.88 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (2.8cm2)
2.87 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (3.5cm2)
2.84 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.8cm2)
2.82 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.9cm2)

2.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.1cm2)
2.80 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.4cm2)
2.80 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (2.6cm2)
2.79 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (3.8cm2)
2.79 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (3.3cm2)
2.79 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (2.4cm2)
2.77 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (3.2cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (2.3cm2)
2.75 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
2.74 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (3.1cm2)
2.73 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (2.4cm2)
2.72 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
2.71 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (4.0cm2)
2.70 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (5.0cm2)
2.69 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (2.8cm2)
2.69 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.8cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.7cm2)
2.67 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
2.66 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
2.66 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.2cm2)
2.62 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (1.9cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
2.61 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
2.60 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.8cm2)
2.60 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (3.9cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.8cm2)
2.59 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
2.56 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.6cm2)
2.55 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
2.54 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.6cm2)
2.52 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (2.2cm2)
2.50 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.2cm2)
2.49 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.7cm2)
2.49 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.4cm2)
2.48 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.1cm2)
2.47 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (2.3cm2)
2.47 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (2.1cm2)
2.46 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
2.43 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
2.43 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.7cm2)
2.42 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.2cm2)
2.41 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (3.1cm2)
2.41 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.2cm2)
2.41 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (3.3cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.2cm2)
2.38 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (3.7cm2)
2.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
2.36 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.9cm2)
2.33 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
2.32 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (3.4cm2)
2.31 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.3cm2)
2.30 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (2.6cm2)
2.28 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (1.4cm2)
2.26 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (3.3cm2)
2.24 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (6.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (2.0cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.5cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
2.22 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (5.0cm2)
2.20 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (3.3cm2)
2.19 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
2.18 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.0cm2)
2.17 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
2.17 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.1cm2)
2.17 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.9cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.3cm2)
2.15 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (2.4cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (1.4cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (3.3cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (2.0cm2)
2.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.0cm2)
2.11 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (4.5cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.9cm2)
2.09 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)

2.08 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (2.9cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.1cm2)
2.07 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
2.06 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
2.04 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.3cm2)
2.03 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (2.5cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
2.00 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.9cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (2.0cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (6.1cm2)
1.99 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.9cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (1.5cm2)
1.97 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
1.96 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (5.5cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (5.5cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.3cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.4cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.4cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.5cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.94 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.92 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (1.9cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
1.87 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.2cm2)
1.85 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.8cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.1cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.1cm2)
1.82 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.1cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.80 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
1.79 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.2cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (2.7cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.4cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.0cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
1.76 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.2cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (2.2cm2)
1.73 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
1.69 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (5.3cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (2.4cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.2cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.2cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.9cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (2.9cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.8cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.5cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.3cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (4.7cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.3cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.60 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)



1.59 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.4cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.4cm2)
1.59 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.1cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (2.3cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.56 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.7cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.0cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.9cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.54 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.53 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.3cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.7cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.1cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.8cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (2.4cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.9cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.2cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.1cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.1cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.2cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.0cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (2.0cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.5cm2)
1.48 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.3cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.47 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.7cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
1.45 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.6cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (2.1cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.9cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (4.1cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.43 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.9cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (2.4cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (2.4cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (2.4cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (2.4cm2)

1.41 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.4cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.36 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.8cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (2.8cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.1cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.1cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.9cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.9cm2)
1.29 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.2cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (2.4cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (2.4cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.4cm2)
1.26 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.4cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (0.9cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.0cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (1.5cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.24 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.2cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.9cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (2.9cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (2.4cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.0cm2)
1.20 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
1.19 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.6cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.17 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (2.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (2.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (2.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (2.4cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.9cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (2.4cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (2.4cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.9cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.2cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.2cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.7cm2)

1.10 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (1.2cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.9cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.0cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.9cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
1.06 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.4cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.9cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.9cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.9cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (0.8cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.6cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (0.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.5cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (2.1cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.3cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.9cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (0.8cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.7cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (2.2cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (0.8cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (0.9cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.8cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (0.8cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.4cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (1.1cm2)
0.91 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (0.8cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
0.89 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.8cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (1.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.2cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.3cm2)
0.84 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.8cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.80 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (1.2cm2)

0.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (0.8cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.78 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (0.8cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.1cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.0cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
0.75 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.1cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.1cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.1cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.8cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.1cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.1cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (0.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (0.8cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.0cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (0.8cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.8cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.2cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (0.8cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (0.8cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.7cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.8cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.0cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (0.8cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (1.5cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.8cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)



0.53 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (0.8cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.4cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (2.1cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (0.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (0.8cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.5cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.2cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.4cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.1cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (0.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (0.8cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.5cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (0.8cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (0.8cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (0.8cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (1.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (1.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (1.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (1.5cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (0.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (0.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.2cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (1.2cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (0.1cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)

0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (0.8cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (0.8cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (0.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.9cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (0.8cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (0.8cm2)
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9.12 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (6.5cm2)
6.47 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (5.4cm2)
6.34 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (4.1cm2)
6.22 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (6.2cm2)
5.77 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (5.4cm2)
5.50 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (5.0cm2)
5.47 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (5.0cm2)
5.41 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (4.9cm2)
5.15 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (5.1cm2)
4.98 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (4.0cm2)
4.93 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (5.0cm2)
4.92 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (4.6cm2)
4.90 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (5.0cm2)
4.80 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (4.2cm2)
4.72 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (4.9cm2)
4.70 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (3.5cm2)
4.59 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (4.2cm2)
4.58 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.6cm2)
4.56 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (4.1cm2)
4.47 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.5cm2)
4.43 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (3.8cm2)
4.35 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (3.9cm2)
4.34 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (3.8cm2)
4.32 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (3.5cm2)
4.31 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (3.6cm2)
4.25 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (4.3cm2)
4.09 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (3.7cm2)
4.07 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (3.3cm2)
3.98 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (2.8cm2)
3.94 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (4.1cm2)
3.92 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (4.0cm2)
3.80 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (3.1cm2)
3.77 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (3.8cm2)
3.77 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (3.2cm2)
3.74 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (2.9cm2)
3.71 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.7cm2)
3.67 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (3.5cm2)
3.65 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (2.8cm2)
3.63 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (3.7cm2)
3.59 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (3.6cm2)
3.45 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (3.4cm2)
3.42 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (2.5cm2)
3.39 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (3.3cm2)
3.37 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (3.3cm2)
3.32 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (2.1cm2)
3.29 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.4cm2)
3.27 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.9cm2)
3.27 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (2.8cm2)
3.26 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (3.1cm2)
3.25 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (3.1cm2)
3.24 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
3.22 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (2.2cm2)
3.22 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (2.3cm2)
3.22 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (3.7cm2)
3.19 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (3.0cm2)
3.18 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)
3.17 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (3.3cm2)
3.10 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.5cm2)
3.10 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (3.0cm2)
3.09 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (3.4cm2)
3.02 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.8cm2)
2.99 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
2.99 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (3.3cm2)
2.95 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (2.3cm2)
2.92 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (2.4cm2)
2.91 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.8cm2)
2.91 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (2.2cm2)
2.90 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (3.5cm2)
2.87 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (3.1cm2)
2.87 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
2.87 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.9cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (2.1cm2)
2.86 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (2.8cm2)
2.85 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (2.3cm2)
2.84 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (2.0cm2)

2.83 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.8cm2)
2.83 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (2.0cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.7cm2)
2.78 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
2.77 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.6cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.2cm2)
2.76 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (1.2cm2)
2.74 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
2.71 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.9cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (3.3cm2)
2.70 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (2.2cm2)
2.69 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
2.69 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
2.69 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (2.4cm2)
2.68 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (3.1cm2)
2.68 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
2.68 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
2.66 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.9cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (3.1cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (3.1cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.2cm2)
2.64 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (1.2cm2)
2.62 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (2.0cm2)
2.61 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.8cm2)
2.60 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (3.4cm2)
2.60 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.4cm2)
2.59 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (3.0cm2)
2.59 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
2.58 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (2.7cm2)
2.58 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.9cm2)
2.57 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.2cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.2cm2)
2.53 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.3cm2)
2.52 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
2.51 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.2cm2)
2.51 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.2cm2)
2.50 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.2cm2)
2.50 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.2cm2)
2.48 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.2cm2)
2.48 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.2cm2)
2.46 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
2.46 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
2.43 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
2.43 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.8cm2)
2.42 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.9cm2)
2.40 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
2.40 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
2.40 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.2cm2)
2.40 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.3cm2)
2.40 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (2.2cm2)
2.39 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
2.39 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (2.5cm2)
2.38 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (2.0cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.9cm2)
2.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (3.1cm2)
2.34 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (1.7cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.3cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.0cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (2.0cm2)
2.33 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.6cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (2.5cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (2.9cm2)
2.32 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (2.7cm2)
2.31 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.9cm2)
2.30 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
2.28 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.7cm2)
2.26 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.5cm2)
2.26 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (1.5cm2)
2.26 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.3cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.8cm2)
2.25 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
2.24 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.4cm2)
2.24 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.5cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
2.23 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.4cm2)
2.21 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.7cm2)
2.20 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.3cm2)



2.20 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (1.3cm2)
2.20 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (2.1cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
2.19 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
2.18 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.4cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.4cm2)
2.17 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
2.16 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.7cm2)
2.15 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.5cm2)
2.15 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (2.1cm2)
2.14 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.5cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.4cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (1.3cm2)
2.13 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.4cm2)
2.12 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.3cm2)
2.12 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.6cm2)
2.11 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
2.10 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
2.09 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.6cm2)
2.07 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.0cm2)
2.07 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.0cm2)
2.07 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.0cm2)
2.06 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
2.05 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
2.04 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.2cm2)
2.04 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.0cm2)
2.03 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
2.02 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
2.01 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (1.5cm2)
2.00 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (2.2cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (2.2cm2)
1.99 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.98 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.2cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (1.5cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.96 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.2cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.2cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.2cm2)
1.95 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.4cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.3cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (2.0cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.0cm2)
1.94 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.5cm2)
1.93 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
1.93 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.7cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (2.4cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.5cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.5cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.1cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.1cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.0cm2)
1.91 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.2cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (2.0cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (2.0cm2)
1.90 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.0cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.5cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.8cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.89 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.0cm2)
1.88 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.4cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.9cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
1.87 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.5cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)

1.86 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.0cm2)
1.85 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.1cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.8cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.2cm2)
1.84 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.2cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.5cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.0cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
1.83 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.7cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (1.3cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.4cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.82 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
1.80 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.8cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.2cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.0cm2)
1.79 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (2.0cm2)
1.76 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.5cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.3cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.75 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.4cm2)
1.74 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
1.73 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.2cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.4cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.1cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.1cm2)
1.70 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.1cm2)
1.69 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.1cm2)
1.68 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.8cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.67 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (1.0cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (1.2cm2)
1.65 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.64 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (1.1cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.8cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
1.63 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.1cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.62 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.0cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.8cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (2.0cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (2.0cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.1cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.0cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (1.2cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.58 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.7cm2)
1.56 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.8cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (1.0cm2)
1.54 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)

1.54 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.52 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.0cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.4cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.0cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.9cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.48 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
1.46 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.6cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.2cm2)
1.45 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.0cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.0cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (2.0cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (2.0cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (1.5cm2)
1.44 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.9cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.4cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (1.7cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (2.4cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.0cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.5cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.5cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.2cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.1cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.5cm2)
1.39 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.3cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.0cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (0.6cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.38 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.3cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.4cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (1.0cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.4cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.2cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.2cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.34 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (1.5cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.5cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.3cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.2cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (1.2cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (1.2cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.3cm2)
1.31 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.5cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.1cm2)
1.30 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (1.1cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (1.1cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.6cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.4cm2)

1.29 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.5cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (2.0cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.8cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.8cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (0.6cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (1.5cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (2.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
1.27 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.0cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.0cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.0cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
1.25 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.0cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (1.0cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (1.0cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.0cm2)
1.23 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (1.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (1.2cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (1.0cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.0cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.0cm2)
1.21 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.4cm2)
1.20 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.7cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.9cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.1cm2)
1.18 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.2cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (1.2cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.2cm2)
1.17 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (1.5cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (1.5cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (1.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.5cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.2cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.1cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
1.14 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.4cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (1.2cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.4cm2)
1.11 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (1.5cm2)
1.10 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (1.1cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (1.1cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (1.5cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.1cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.0cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.1cm2)
1.06 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.1cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)



1.05 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (0.3cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.2cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.3cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (1.7cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.1cm2)
0.99 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.4cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.2cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.3cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.95 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (1.0cm2)
0.94 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.6cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.1cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.1cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (0.3cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (1.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.3cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (2.0cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (0.3cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.5cm2)
0.90 Momento Positivo VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (1.0cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (1.0cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.1cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.87 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.3cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (1.1cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.0cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.3cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.1cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (1.2cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (2.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (2.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.5cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (2.0cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (2.0cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (2.0cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (2.0cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.4cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.7cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)

0.81 Momento Positivo VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (1.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (1.2cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.2cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.78 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (0.3cm2)
0.77 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (1.0cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (1.0cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.3cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (1.0cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (1.0cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.3cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (0.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (0.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (0.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.1cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.3cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (1.0cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (0.3cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.3cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (1.7cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.0cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.0cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.7cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (1.0cm2)

0.55 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (0.5cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.8cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.8cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.8cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.3cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.8cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.3cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-2.1cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (0.9cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (0.9cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (0.3cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.4cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (1.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.3cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (0.9cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (1.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (0.9cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (0.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (0.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (0.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.3cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (0.3cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (0.9cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (0.9cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.7cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (0.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (0.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (0.9cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (0.9cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (0.9cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (0.9cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (0.9cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.9cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (0.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (0.3cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.7cm2)

0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (0.9cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (0.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.7cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (0.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (0.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (0.9cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (0.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (0.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (0.9cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.9cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (0.3cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (0.9cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (0.9cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (0.3cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (0.6cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (0.9cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (0.9cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (0.9cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (0.9cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (0.9cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (0.9cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (0.2cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (0.9cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (0.9cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (0.9cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (0.9cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (0.9cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.3cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.3cm2)
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2.44 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (4.5Ton)
2.42 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (4.5Ton)
2.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (4.3Ton)
2.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (4.3Ton)
2.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (4.3Ton)
2.32 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (4.2Ton)
2.13 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   0  (3.6Ton)
2.11 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (3.5Ton)
2.03 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (3.2Ton)
2.00 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (3.2Ton)
1.99 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (3.1Ton)
1.98 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (3.1Ton)
1.94 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (2.9Ton)
1.93 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (2.9Ton)
1.90 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (1.6Ton)
1.89 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (1.5Ton)
1.87 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (1.5Ton)
1.87 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (1.5Ton)
1.85 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (1.5Ton)
1.85 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (1.5Ton)
1.84 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (1.4Ton)
1.83 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (1.4Ton)
1.82 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   1  (2.6Ton)
1.82 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (1.4Ton)
1.81 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (2.6Ton)
1.81 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (1.4Ton)
1.80 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (1.4Ton)
1.79 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (1.4Ton)
1.78 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (1.3Ton)
1.77 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (2.4Ton)
1.77 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (1.3Ton)
1.76 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (2.4Ton)
1.76 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (2.4Ton)
1.76 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (1.3Ton)
1.75 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (1.3Ton)
1.74 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.3Ton)
1.74 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (1.3Ton)
1.73 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (1.3Ton)
1.72 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (1.2Ton)
1.71 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (1.2Ton)
1.71 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (2.2Ton)
1.70 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.2Ton)
1.70 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (1.2Ton)
1.68 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (1.2Ton)
1.68 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (2.1Ton)
1.66 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (2.1Ton)
1.63 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   10  (2.0Ton)
1.58 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (1.8Ton)
1.58 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (1.8Ton)
1.57 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (1.8Ton)
1.57 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (1.8Ton)
1.55 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.7Ton)
1.52 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   2  (1.6Ton)
1.52 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (1.6Ton)
1.50 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (1.6Ton)
1.49 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (1.6Ton)
1.49 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (1.5Ton)
1.48 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (1.5Ton)
1.47 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.5Ton)
1.46 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (1.5Ton)
1.43 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (1.4Ton)
1.41 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (1.3Ton)
1.40 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (1.3Ton)
1.40 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (1.2Ton)
1.38 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (1.2Ton)
1.37 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.6Ton)
1.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (1.2Ton)
1.35 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (1.1Ton)
1.34 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (1.1Ton)
1.32 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (1.0Ton)
1.32 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   9  (1.0Ton)
1.32 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (1.0Ton)
1.30 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.9Ton)
1.29 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.9Ton)
1.29 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (0.9Ton)

1.29 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.9Ton)
1.29 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.9Ton)
1.28 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.9Ton)
1.27 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.9Ton)
1.27 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.8Ton)
1.26 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.8Ton)
1.26 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.8Ton)
1.24 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.7Ton)
1.23 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.3Ton)
1.23 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.7Ton)
1.23 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.7Ton)
1.22 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   3  (0.7Ton)
1.21 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.6Ton)
1.20 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.6Ton)
1.20 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (0.6Ton)
1.19 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (0.6Ton)
1.19 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.6Ton)
1.18 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.6Ton)
1.18 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.5Ton)
1.18 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.6Ton)
1.17 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (0.3Ton)
1.17 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.5Ton)
1.16 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (0.4Ton)
1.16 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.5Ton)
1.15 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.5Ton)
1.15 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.5Ton)
1.15 Cortante VIGA 6A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (0.2Ton)
1.13 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (0.3Ton)
1.13 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (0.1Ton)
1.13 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.4Ton)
1.12 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.4Ton)
1.12 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (0.1Ton)
1.11 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (0.2Ton)
1.11 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (0.1Ton)
1.11 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.3Ton)
1.11 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (0.1Ton)
1.10 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (0.2Ton)
1.10 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (0.1Ton)
1.10 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (0.3Ton)
1.10 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (0.3Ton)
1.10 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.3Ton)
1.09 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (0.2Ton)
1.09 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   10  (0.2Ton)
1.09 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (0.1Ton)
1.09 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.3Ton)
1.08 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (0.1Ton)
1.07 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (0.2Ton)
1.07 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (0.2Ton)
1.07 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.07 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   9  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.2Ton)
1.06 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (0.1Ton)
1.05 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (0.1Ton)
1.05 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (0.2Ton)
1.05 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (0.2Ton)
1.04 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.1Ton)
1.04 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   8  (0.1Ton)
1.03 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.1Ton)
1.02 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   8  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (0.0Ton)

1.00 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.97 Cortante VIGA 5A(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (0.0Ton)
0.97 Cortante VIGA 6(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.1Ton)
0.95 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-0.1Ton)
0.95 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-0.1Ton)
0.94 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.1Ton)
0.93 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.1Ton)
0.92 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.92 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.1Ton)
0.91 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.91 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   4  (-0.3Ton)
0.91 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.90 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-0.3Ton)
0.89 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.89 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.89 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.88 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.88 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.87 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-0.3Ton)
0.87 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.87 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.2Ton)
0.87 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.87 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.87 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.2Ton)
0.86 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.86 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.85 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.85 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.4Ton)
0.84 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.84 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.84 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.3Ton)
0.83 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.83 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.82 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.82 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.82 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.82 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.82 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.81 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-0.3Ton)

0.81 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.3Ton)
0.81 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.81 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.81 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.80 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.3Ton)
0.80 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.80 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.80 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.79 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.79 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.79 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.79 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.79 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.78 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.78 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.78 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  3   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.77 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.77 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.76 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.76 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-0.4Ton)
0.76 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.76 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.76 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.76 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.74 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.4Ton)
0.74 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.74 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.74 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.74 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.4Ton)
0.73 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.73 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.73 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.73 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.73 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.73 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.73 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.72 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.72 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.71 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.5Ton)



0.70 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.70 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.69 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.69 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.69 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.5Ton)
0.68 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.5Ton)
0.68 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.68 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.5Ton)
0.68 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.68 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.68 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.67 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.67 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 9(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.67 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.67 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.66 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.66 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.66 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.65 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.65 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.64 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.64 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.63 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.63 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.63 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.63 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.63 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.62 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.6Ton)
0.62 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.62 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.6Ton)
0.62 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.62 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.7Ton)
0.61 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.61 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-1.2Ton)

0.61 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.61 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.61 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.61 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.61 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.60 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.60 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.60 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.59 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.59 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.59 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.58 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.58 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA 8(C2-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.57 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   0  (-1.4Ton)
0.57 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.7Ton)
0.57 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.56 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.56 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.56 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.55 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.1Ton)
0.54 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.54 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.53 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.52 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.8Ton)

0.52 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.52 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.52 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.52 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   1  (-1.5Ton)
0.51 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.51 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.50 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-1.6Ton)
0.50 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.50 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.2Ton)
0.49 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.49 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.49 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.49 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.49 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   9  (-1.6Ton)
0.48 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.2Ton)
0.48 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.2Ton)
0.48 Cortante VIGA 9(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.48 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.47 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.47 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.47 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   0  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.46 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.46 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.46 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.46 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.3Ton)
0.45 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA 9(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.45 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.45 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-0.9Ton)
0.45 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-1.3Ton)
0.45 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.45 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.45 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   10  (-1.7Ton)
0.44 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.44 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   10  (-1.8Ton)

0.44 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.44 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.44 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.44 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.44 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.3Ton)
0.43 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.43 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.42 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.42 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.42 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.42 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   4  (-1.8Ton)
0.42 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.42 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.42 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.41 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.4Ton)
0.41 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.41 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   1  (-1.9Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   10  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.40 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-1.0Ton)
0.39 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.39 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  2   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.39 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.39 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.39 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.39 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.39 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.39 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.39 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   9  (-1.9Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-1.4Ton)
0.38 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.38 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.37 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.37 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.37 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.1Ton)
0.37 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   0  (-1.5Ton)
0.36 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   9  (-2.0Ton)
0.36 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   9  (-1.5Ton)
0.36 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.36 Cortante VIGA E1(9-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.36 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)



0.36 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   1  (-2.0Ton)
0.36 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  4   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.36 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.36 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.36 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.5Ton)
0.36 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-1.1Ton)
0.36 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.36 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   8  (-2.0Ton)
0.35 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.35 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.35 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 7(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.34 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.34 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  6   Sec.   6  (-1.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.33 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.33 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-2.1Ton)
0.33 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.1Ton)
0.33 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   4  (-2.1Ton)
0.33 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.33 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.33 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.33 Cortante VIGA C2(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   8  (-2.1Ton)
0.32 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.32 Cortante VIGA 7(C2-D1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.32 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.32 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.32 Cortante VIGA C2(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.32 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   1  (-1.6Ton)
0.31 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.31 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   8  (-1.6Ton)
0.31 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.31 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.31 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.31 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.30 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.30 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.30 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.30 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   10  (-2.8Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.30 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.30 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.2Ton)
0.30 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   7  (-2.2Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.29 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.2Ton)
0.29 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   3  (-2.2Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.28 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.7Ton)
0.28 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.2Ton)
0.28 Cortante VIGA E1(5'-7)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.28 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.28 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.27 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 7(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.27 Cortante VIGA  5'(E1-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   3  (-2.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   7  (-2.3Ton)
0.26 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-2.3Ton)
0.26 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   9  (-2.3Ton)
0.25 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.25 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  3   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.25 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.3Ton)

0.25 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.24 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.24 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-1.3Ton)
0.24 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.24 Cortante VIGA D1(5'-7)/N+2.71   Vano  2   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   1  (-2.4Ton)
0.24 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  9   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.23 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.23 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.23 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   4  (-2.4Ton)
0.23 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  5   Sec.   10  (-2.4Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.22 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.22 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.22 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.21 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.21 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.4Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.21 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.21 Cortante VIGA 6(A-C2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.21 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  6   Sec.   0  (-2.5Ton)
0.21 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.20 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.20 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   4  (-2.5Ton)
0.19 Cortante VIGA 5'(D1-E1)/N+2.71   Vano  1   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.19 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.18 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.18 Cortante VIGA D1(9-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-1.4Ton)
0.17 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-2.6Ton)
0.17 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.17 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.16 Cortante VIGA 5'(A-D2)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.9Ton)
0.16 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.4Ton)
0.16 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  1   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.16 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  7   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.15 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.15 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  4   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  8   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.13 Cortante VIGA 10(A-I)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-2.7Ton)
0.11 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.11 Cortante VIGA A(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.10 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  2   Sec.   5  (-1.5Ton)
0.09 Cortante VIGA I(5'-10)/N+3.01   Vano  3   Sec.   5  (-1.6Ton)
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11.73 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Abajo
10.34 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Abajo
9.80 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Abajo
9.37 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Abajo
9.22 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Abajo
9.00 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Abajo
8.86 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Abajo
7.91 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Abajo
7.90 Flexo-Compresión D2-9   Vano  1   Arriba
7.84 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Abajo
7.80 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Abajo
7.70 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Abajo
7.25 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Abajo
7.20 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Abajo
7.07 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Abajo
7.02 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Abajo
6.86 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Abajo
6.85 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Abajo
6.83 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Abajo
6.57 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Abajo
6.56 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Abajo
6.56 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Arriba
6.55 Flexo-Compresión A2-9   Vano  2   Abajo
6.52 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Abajo
6.44 Flexo-Compresión D2-8   Vano  1   Arriba
6.44 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Abajo
6.40 Flexo-Compresión A2-9   Vano  1   Arriba
6.40 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Abajo
6.16 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Arriba
6.15 Flexo-Compresión H-9   Vano  2   Abajo
6.02 Flexo-Compresión H-9   Vano  1   Arriba
5.99 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Abajo
5.90 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Arriba
5.90 Flexo-Compresión B2-9   Vano  2   Abajo
5.87 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Abajo
5.86 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Arriba
5.85 Flexo-Compresión F1-9   Vano  2   Abajo
5.84 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Abajo
5.80 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Abajo
5.76 Flexo-Compresión B2-9   Vano  1   Arriba
5.72 Flexo-Compresión F1-9   Vano  1   Arriba
5.66 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Abajo
5.64 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Abajo
5.50 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Abajo
5.46 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Abajo
5.26 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Abajo
5.18 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Abajo
5.14 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Abajo
5.06 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Abajo
5.01 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Abajo
4.82 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Abajo
4.82 Flexo-Compresión E1-7   Vano  1   Arriba
4.74 Flexo-Compresión D1-7   Vano  1   Arriba
4.69 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Abajo
4.57 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Arriba
4.57 Flexo-Compresión A2-7   Vano  2   Abajo
4.48 Flexo-Compresión C2-7   Vano  1   Arriba
4.47 Flexo-Compresión A2-7   Vano  1   Arriba
4.44 Flexo-Compresión E1-8   Vano  1   Arriba
4.42 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Arriba
4.42 Flexo-Compresión I-9   Vano  2   Abajo
4.33 Flexo-Compresión I-9   Vano  1   Arriba
4.31 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Arriba
4.30 Flexo-Compresión H-7   Vano  2   Abajo
4.21 Flexo-Compresión H-7   Vano  1   Arriba
4.19 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  1   Arriba
4.13 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Arriba
4.13 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  1   Arriba
4.13 Flexo-Compresión A-9   Vano  2   Abajo
4.10 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Abajo
4.08 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  1   Arriba
4.05 Flexo-Compresión A-9   Vano  1   Arriba
4.01 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Abajo
3.93 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Arriba
3.93 Flexo-Compresión F1-7   Vano  2   Abajo

3.91 Flexo-Compresión C2-6A   Vano  1   Arriba
3.89 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Abajo
3.86 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Arriba
3.86 Flexo-Compresión D1-6A   Vano  1   Arriba
3.86 Flexo-Compresión B2-7   Vano  2   Abajo
3.85 Flexo-Compresión F1-7   Vano  1   Arriba
3.77 Flexo-Compresión B2-7   Vano  1   Arriba
3.76 Flexo-Compresión C2-9   Vano  1   Arriba
3.68 Flexo-Compresión E1-9   Vano  1   Arriba
3.59 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Abajo
3.58 Flexo-Compresión C2-5A   Vano  1   Arriba
3.55 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Arriba
3.54 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  2   Abajo
3.52 Flexo-Compresión I-5B   Vano  1   Arriba
3.47 Flexo-Compresión C2-6   Vano  1   Arriba
3.46 Flexo-Compresión A2-5'   Vano  1   Arriba
3.45 Flexo-Compresión D1-5A   Vano  1   Arriba
3.43 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Abajo
3.43 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Arriba
3.42 Flexo-Compresión E1-5'   Vano  2   Abajo
3.42 Flexo-Compresión D1-6   Vano  1   Arriba
3.39 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Arriba
3.39 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Abajo
3.39 Flexo-Compresión H-5'   Vano  2   Abajo
3.37 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Arriba
3.37 Flexo-Compresión A2-6   Vano  2   Abajo
3.31 Flexo-Compresión H-5'   Vano  1   Arriba
3.29 Flexo-Compresión A2-6   Vano  1   Arriba
3.27 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Abajo
3.23 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Abajo
3.16 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Arriba
3.16 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Abajo
3.16 Flexo-Compresión I-7   Vano  2   Abajo
3.10 Flexo-Compresión I-7   Vano  1   Arriba
3.07 Flexo-Compresión C2-8   Vano  1   Arriba
3.05 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Abajo
3.01 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Arriba
3.01 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  2   Abajo
2.99 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Abajo
2.98 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Arriba
2.98 Flexo-Compresión I-10   Vano  2   Abajo
2.97 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Abajo
2.97 Flexo-Compresión I-10   Vano  1   Arriba
2.94 Flexo-Compresión B2-5'   Vano  1   Arriba
2.94 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Abajo
2.89 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Abajo
2.89 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Arriba
2.88 Flexo-Compresión B2-6   Vano  2   Abajo
2.86 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Arriba
2.85 Flexo-Compresión A-7   Vano  2   Abajo
2.84 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Abajo
2.82 Flexo-Compresión B2-6   Vano  1   Arriba
2.81 Flexo-Compresión A-7   Vano  1   Arriba
2.79 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Abajo
2.79 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Arriba
2.78 Flexo-Compresión I-5'   Vano  2   Abajo
2.78 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Arriba
2.78 Flexo-Compresión A-5'   Vano  2   Abajo
2.77 Flexo-Compresión I-5'   Vano  1   Arriba
2.76 Flexo-Compresión A-5'   Vano  1   Arriba
2.72 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Abajo
2.72 Flexo-Compresión E1-7   Vano  2   Arriba
2.71 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Abajo
2.63 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Abajo
2.62 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Arriba
2.62 Flexo-Compresión A-10   Vano  2   Abajo
2.62 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Abajo
2.61 Flexo-Compresión A-10   Vano  1   Arriba
2.48 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Abajo
2.48 Flexo-Compresión C2-9   Vano  2   Arriba
2.43 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Arriba
2.43 Flexo-Compresión E1-10   Vano  2   Abajo
2.41 Flexo-Compresión E1-10   Vano  1   Arriba
2.36 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Arriba
2.36 Flexo-Compresión C2-10   Vano  2   Abajo
2.35 Flexo-Compresión C2-10   Vano  1   Arriba
2.31 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Abajo
2.31 Flexo-Compresión E1-9   Vano  2   Arriba
2.22 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Arriba
2.15 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Arriba
2.14 Flexo-Compresión A-6   Vano  2   Abajo
2.11 Flexo-Compresión A-6   Vano  1   Arriba



2.07 Flexo-Compresión E1-7A   Vano  1   Arriba
2.01 Flexo-Compresión E1-9A   Vano  1   Arriba
2.00 Flexo-Compresión H-10   Vano  2   Abajo
1.99 Flexo-Compresión H-10   Vano  1   Arriba
1.98 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Arriba
1.98 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  2   Abajo
1.97 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Arriba
1.97 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  2   Abajo
1.95 Flexo-Compresión E1-6A   Vano  1   Arriba
1.94 Flexo-Compresión D1-9C   Vano  1   Arriba
1.92 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Arriba
1.92 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  2   Abajo
1.89 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Arriba
1.89 Flexo-Compresión A2-10   Vano  2   Abajo
1.88 Flexo-Compresión E1-5A   Vano  1   Arriba
1.88 Flexo-Compresión A2-10   Vano  1   Arriba
1.87 Flexo-Compresión H-5B   Vano  1   Arriba
1.86 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Abajo
1.86 Flexo-Compresión C2-7   Vano  2   Arriba
1.86 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Arriba
1.86 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  2   Abajo
1.84 Flexo-Compresión C2-9B   Vano  1   Arriba
1.83 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Abajo
1.83 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Arriba
1.83 Flexo-Compresión C2-5'   Vano  2   Arriba
1.83 Flexo-Compresión F1-10   Vano  2   Abajo
1.82 Flexo-Compresión F1-10   Vano  1   Arriba
1.82 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Arriba
1.81 Flexo-Compresión D2-10   Vano  2   Abajo
1.81 Flexo-Compresión D2-10   Vano  1   Arriba
1.79 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Arriba
1.79 Flexo-Compresión B2-10   Vano  2   Abajo
1.78 Flexo-Compresión B2-10   Vano  1   Arriba
1.67 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Abajo
1.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Arriba
1.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  2   Abajo
1.56 Flexo-Compresión F1-5'   Vano  1   Arriba
1.50 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Abajo
1.50 Flexo-Compresión D1-9   Vano  1   Arriba
1.41 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Arriba
1.41 Flexo-Compresión C2-6   Vano  2   Abajo
1.27 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  1   Arriba
1.22 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Arriba
1.21 Flexo-Compresión I-5B   Vano  2   Abajo
0.97 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Arriba
0.97 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  2   Abajo
0.96 Flexo-Compresión E1-5B   Vano  1   Arriba
0.40 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Abajo
0.27 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Abajo
0.16 Flexo-Compresión H-5B   Vano  2   Arriba
0.11 Flexo-Compresión F1-5B   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Abajo
0.00 Flexo-Compresión D1-5'   Vano  2   Arriba
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Abajo
0.00 Flexo-Compresión F1-7A   Vano  1   Arriba
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13.2.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 

 

 

 

 

 

 



110.00 ton/m2

3.00

36.67 ton/m2

1.50

73.33 ton/m2

36.67 73.33

UBICACIÓN 

(EJE) 

CM 

(Ton)

CV 

(Ton)

CM+CV 

(Ton)

CM+CV+E 

(Ton)

AREA 

ZAPATA 

(m2)

Capacidad 

(ton)

(CM+CV) 

CAPACIDAD
Observación

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
Observación

I-5' 3.56 1.98 5.55 6.35 1.21 44.37 0.13 Cumple 88.73 0.07 Cumple
I-5B 6.07 2.00 8.07 8.19 1.21 44.37 0.18 Cumple 88.73 0.09 Cumple
H-5B 7.80 4.00 11.80 11.80 1.21 44.37 0.27 Cumple 88.73 0.13 Cumple
D1-5' 7.11 2.74 9.85 12.92 1.21 44.37 0.22 Cumple 88.73 0.15 Cumple
D1-A5 9.98 2.82 12.81 16.44 1.21 44.37 0.29 Cumple 88.73 0.19 Cumple
D1-6 9.45 3.58 13.03 16.61 1.21 44.37 0.29 Cumple 88.73 0.19 Cumple
C2-6 9.58 3.21 12.79 15.96 1.21 44.37 0.29 Cumple 88.73 0.18 Cumple
B2-6 4.55 2.70 7.25 7.47 1.21 44.37 0.16 Cumple 88.73 0.08 Cumple
A2-6 5.32 3.40 8.71 9.03 1.21 44.37 0.20 Cumple 88.73 0.10 Cumple
A-6 4.95 1.60 6.56 7.49 1.21 44.37 0.15 Cumple 88.73 0.08 Cumple

C2-A5 8.34 1.72 10.05 13.68 1.21 44.37 0.23 Cumple 88.73 0.15 Cumple
D1-6A 9.78 2.78 12.56 16.78 1.21 44.37 0.28 Cumple 88.73 0.19 Cumple
C2-6A 8.25 1.70 9.96 14.29 1.21 44.37 0.22 Cumple 88.73 0.16 Cumple

I-7 5.87 1.89 7.76 8.77 1.21 44.37 0.17 Cumple 88.73 0.10 Cumple
H-7 7.22 3.91 11.13 11.44 1.21 44.37 0.25 Cumple 88.73 0.13 Cumple
F1-7 6.57 3.53 10.10 10.21 1.21 44.37 0.23 Cumple 88.73 0.12 Cumple

F1-7A 0.41 0.00 0.41 0.41 1.21 44.37 0.01 Cumple 88.73 0.00 Cumple

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD - ESTRUCTURA 2.1

SEDE: DIRECCIÓN GENERAL (ESTRUCTURA 2.1)

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL

Capacidad (ton/m2) Capacidad (ton/m2)

Verificacion capacidad con 

cargas de servicio

Verificacion capacidad cargas 

de servicio mas sismoCUADRO DE CARGAS (ESTRUCTURA 2.1)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

            

             



110.00 ton/m2

3.00

36.67 ton/m2

1.50

73.33 ton/m2

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD - ESTRUCTURA 2.1

SEDE: DIRECCIÓN GENERAL (ESTRUCTURA 2.1)

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL

Verificacion capacidad con 

cargas de servicio

Verificacion capacidad cargas 

de servicio mas sismoCUADRO DE CARGAS (ESTRUCTURA 2.1)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

E1-7 5.59 2.78 8.36 9.15 1.21 44.37 0.19 Cumple 88.73 0.10 Cumple
E1-7A 0.41 0.00 0.41 0.41 1.21 44.37 0.01 Cumple 88.73 0.00 Cumple
D1-7 7.93 2.81 10.74 13.64 1.21 44.37 0.24 Cumple 88.73 0.15 Cumple
C2-7 24.48 7.69 32.18 35.10 1.21 44.37 0.73 Cumple 88.73 0.40 Cumple
A2-7 5.20 3.29 8.49 8.92 1.21 44.37 0.19 Cumple 88.73 0.10 Cumple
A-7 4.74 1.61 6.35 7.61 1.21 44.37 0.14 Cumple 88.73 0.09 Cumple

E1-8 11.67 3.26 14.93 17.12 1.21 44.37 0.34 Cumple 88.73 0.19 Cumple
D2-8 2.46 0.04 2.50 2.52 1.21 44.37 0.06 Cumple 88.73 0.03 Cumple
C2-8 32.38 9.61 41.99 44.21 1.21 44.37 0.95 Cumple 88.73 0.50 Cumple
A-9 4.82 1.60 6.43 8.22 1.21 44.37 0.14 Cumple 88.73 0.09 Cumple

A2-9 5.22 3.30 8.52 9.11 1.21 44.37 0.19 Cumple 88.73 0.10 Cumple
C2-9 14.00 4.78 18.78 20.06 1.21 44.37 0.42 Cumple 88.73 0.23 Cumple
D2-9 2.21 0.02 2.24 2.52 1.21 44.37 0.05 Cumple 88.73 0.03 Cumple
E1-9 14.29 4.95 19.24 20.48 1.21 44.37 0.43 Cumple 88.73 0.23 Cumple
F1-9 5.68 3.70 9.39 9.52 1.21 44.37 0.21 Cumple 88.73 0.11 Cumple
H-9 6.10 4.00 10.10 10.48 1.21 44.37 0.23 Cumple 88.73 0.12 Cumple
I-9 5.31 2.00 7.31 8.70 1.21 44.37 0.16 Cumple 88.73 0.10 Cumple

I-10 3.27 1.00 4.27 5.04 1.21 44.37 0.10 Cumple 88.73 0.06 Cumple
H-10 4.76 2.00 6.76 7.11 1.21 44.37 0.15 Cumple 88.73 0.08 Cumple
F1-10 4.19 1.90 6.09 6.32 1.21 44.37 0.14 Cumple 88.73 0.07 Cumple

            

             



110.00 ton/m2

3.00

36.67 ton/m2

1.50

73.33 ton/m2

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD - ESTRUCTURA 2.1

SEDE: DIRECCIÓN GENERAL (ESTRUCTURA 2.1)

VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL

Verificacion capacidad con 

cargas de servicio

Verificacion capacidad cargas 

de servicio mas sismoCUADRO DE CARGAS (ESTRUCTURA 2.1)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

E1-10 3.50 0.90 4.40 5.23 1.21 44.37 0.10 Cumple 88.73 0.06 Cumple
D2-10 2.23 0.01 2.24 2.95 1.21 44.37 0.05 Cumple 88.73 0.03 Cumple
C2-10 3.64 0.89 4.53 6.30 1.21 44.37 0.10 Cumple 88.73 0.07 Cumple
A2-10 4.04 1.69 5.73 6.18 1.21 44.37 0.13 Cumple 88.73 0.07 Cumple
A-10 2.93 0.80 3.73 4.67 1.21 44.37 0.08 Cumple 88.73 0.05 Cumple
H-5' 5.12 2.02 7.14 7.42 1.21 44.37 0.16 Cumple 88.73 0.08 Cumple
B2-5' 3.06 1.41 4.47 4.73 1.21 44.37 0.10 Cumple 88.73 0.05 Cumple
A2-5' 3.41 1.70 5.11 5.43 1.21 44.37 0.12 Cumple 88.73 0.06 Cumple
A-5' 2.75 0.81 3.55 4.54 1.21 44.37 0.08 Cumple 88.73 0.05 Cumple

A2-5' 1.63 0.01 1.63 1.88 1.21 44.37 0.04 Cumple 88.73 0.02 Cumple
D1-C9 1.74 0.00 1.74 2.51 1.21 44.37 0.04 Cumple 88.73 0.03 Cumple
C2-5' 4.50 0.98 5.48 8.31 1.21 44.37 0.12 Cumple 88.73 0.09 Cumple
B2-7 4.51 2.63 7.14 7.44 1.21 44.37 0.16 Cumple 88.73 0.08 Cumple
B2-9 4.43 2.61 7.03 7.25 1.21 44.37 0.16 Cumple 88.73 0.08 Cumple

B2-10 3.52 1.30 4.83 4.95 1.21 44.37 0.11 Cumple 88.73 0.06 Cumple
E1-5' 4.39 2.08 6.48 7.41 1.21 44.37 0.15 Cumple 88.73 0.08 Cumple
E1-A5 1.69 0.30 1.99 2.30 1.21 44.37 0.04 Cumple 88.73 0.03 Cumple
E1-B5 6.11 4.21 10.31 10.55 1.21 44.37 0.23 Cumple 88.73 0.12 Cumple
E1-6A 1.74 0.26 2.00 2.32 1.21 44.37 0.05 Cumple 88.73 0.03 Cumple
F1-5B 7.30 3.70 11.00 11.00 1.21 44.37 0.25 Cumple 88.73 0.12 Cumple
F1-5' 4.64 1.78 6.42 6.72 1.21 44.37 0.14 Cumple 88.73 0.08 Cumple

E1-9A 1.63 0.01 1.64 2.01 1.21 44.37 0.04 Cumple 88.73 0.02 Cumple
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13.2.5 REPORTE ETABS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPORTE ESTRUCTURA 2.1 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Modelo 3D extruido 

 

 

 



 
Ilustración 2. Identificación secciones 3D. 

 

 
Ilustración 3. Identificación secciones N+3.01 



 
Ilustración 4. Identificación secciones Eje A 

 

 
Ilustración 5. Identificación secciones Eje 5. 

 

 
Ilustración 6. Deformada Sismo Y – Eje I.  

 

 

 
Ilustración 7. Deformada Sismo X – Eje 7.  
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 

element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 

Elevation 

m 

Master 

Story 
Similar To 

Splice 

Story 

N+3.01 0.3 3.01 Yes None No 

N+2.71 2.71 2.71 No N+3.01 No 

Base 0 0 No None No 

 
1.2 Mass 

Table 1.2 - Mass Source 

Name 
Include 

Elements 

Include 

Added 

Mass 

Include 

Loads 

Include 

Lateral 

Include 

Vertical 

Lump at 

Stories 
IsDefault 

Load 

Pattern 
Multiplier 

MsSrc1 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes SDEAD 1 

 
Table 1.3 - Centers of Mass and Rigidity 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

XCM 

m 

YCM 

m 

Cumulative 

X 

tonf-s²/m 

Cumulative 

Y 

tonf-s²/m 

XCCM 

m 

YCCM 

m 

XCR 

m 

YCR 

m 

N+2.71 D1 13.45389 13.45389 25.4358 26.588 13.45389 13.45389 25.4358 26.588   

N+3.01 D2 0 0 20.9615 23.8922 0 0 0 0   

 
Table 1.4 - Mass Summary by Diaphragm 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

Mass 

Moment of 

Inertia 

tonf-m-s² 

X Mass 

Center 

m 

Y Mass 

Center 

m 

N+3.01 D2 0 0 0 20.9615 23.8922 

N+2.71 D1 13.45389 13.45389 2028.7293 25.4358 26.588 

 
Table 1.5 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

N+3.01 17.80524 17.80524 0 

N+2.71 17.73622 17.73622 0 

Base 1.28729 1.28729 0 

 
1.3 Groups 

Table 1.6 - Group Definitions 

Name Color 

All Yellow 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Summary 

Name Type 
E 

tonf/m² 
ν 

Unit 

Weight 

tonf/m³ 

Design Strengths 

29.5MPa Concrete 2603085.6 0.2 2.4 Fc=3008.16 tonf/m² 

A615Gr60 Rebar 20389020 0 7.849 Fy=42184.18 tonf/m², Fu=63276.27 tonf/m² 

 
2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Sections - Summary 

Name Material Shape 

COL25X25 29.5MPa Concrete Rectangular 

COL25X50 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG25X30 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG25X40 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG25X50 29.5MPa Concrete Rectangular 

 
2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Shell Sections - Summary 

Name 
Design 

Type 

Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

m 

PLACA ALIGERADA Slab Membrane 29.5MPa 0.1 
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3 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

3.1 Load Patterns 

Table 3.1 - Load Patterns 

Name Type 
Self Weight 

Multiplier 
Auto Load 

DEAD Dead 1  

LIVE Live 0  

SDEAD Superimposed Dead 0  

SX Seismic 0 User Coefficient 

LR Live 0  

 
3.2 Functions 

3.2.1 Response Spectrum Functions 

Table 3.2 - Response Spectrum Function - User 

Name 
Period 

sec 
Acceleration 

Damping 

% 

DISEÑO 0 0.492 5 

DISEÑO 0.1 0.492  

DISEÑO 0.2 0.492  

DISEÑO 0.3 0.492  

DISEÑO 0.4 0.492  

DISEÑO 0.5 0.492  

DISEÑO 0.6 0.492  

DISEÑO 0.7 0.492  

DISEÑO 0.8 0.492  

DISEÑO 0.9 0.492  

DISEÑO 1 0.492  

DISEÑO 1.1 0.492  

DISEÑO 1.2 0.492  

DISEÑO 1.28 0.492  

DISEÑO 1.3 0.485  

DISEÑO 1.4 0.45  

DISEÑO 1.5 0.42  

DISEÑO 1.6 0.394  

DISEÑO 1.7 0.371  

DISEÑO 1.8 0.35  

DISEÑO 1.9 0.332  

DISEÑO 2 0.315  

DISEÑO 2.1 0.3  

DISEÑO 2.2 0.286  

DISEÑO 2.3 0.274  

DISEÑO 2.4 0.263  

DISEÑO 2.5 0.252  

DISEÑO 2.6 0.242  

DISEÑO 2.7 0.233  

DISEÑO 2.8 0.225  

DISEÑO 2.9 0.217  

DISEÑO 2.92 0.216  

DISEÑO 3 0.21  

DISEÑO 3.06 0.206  

DISEÑO 3.1 0.203  
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Name 
Period 

sec 
Acceleration 

Damping 

% 

DISEÑO 3.2 0.197  

DISEÑO 3.3 0.191  

DISEÑO 3.4 0.185  

DISEÑO 3.5 0.18  

DISEÑO 3.6 0.17  

DISEÑO 3.7 0.161  

DISEÑO 3.8 0.153  

DISEÑO 3.9 0.145  

DISEÑO 4 0.138  

DISEÑO 4.1 0.131  

DISEÑO 4.2 0.125  

DISEÑO 4.3 0.119  

DISEÑO 4.4 0.114  

DISEÑO 4.5 0.109  

DISEÑO 4.6 0.104  

DISEÑO 4.7 0.1  

DISEÑO 4.8 0.096  

DISEÑO 4.9 0.092  

DISEÑO 5 0.088  

DISEÑO 5.1 0.085  

DISEÑO 5.2 0.082  

DISEÑO 5.3 0.078  

DISEÑO 5.4 0.076  

DISEÑO 5.5 0.073  

DISEÑO 5.6 0.07  

DISEÑO 5.7 0.068  

DISEÑO 5.8 0.066  

DISEÑO 5.9 0.063  

DISEÑO 6.1 0.059  

DISEÑO 7.1 0.044  

DISEÑO 8.1 0.034  

DISEÑO 9.1 0.027  

DISEÑO 20 0.006  

DISEÑO 80 0  

DERIVA 0 0.394 5 

DERIVA 0.1 0.394  

DERIVA 0.2 0.394  

DERIVA 0.3 0.394  

DERIVA 0.4 0.394  

DERIVA 0.5 0.394  

DERIVA 0.6 0.394  

DERIVA 0.7 0.394  

DERIVA 0.8 0.394  

DERIVA 0.9 0.394  

DERIVA 1 0.394  

DERIVA 1.1 0.394  

DERIVA 1.2 0.394  

DERIVA 1.28 0.394  

DERIVA 1.3 0.388  

DERIVA 1.4 0.36  

DERIVA 1.5 0.336  

DERIVA 1.6 0.315  

DERIVA 1.7 0.296  

DERIVA 1.8 0.28  

DERIVA 1.9 0.265  

DERIVA 2 0.252  
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Name 
Period 

sec 
Acceleration 

Damping 

% 

DERIVA 2.1 0.24  

DERIVA 2.2 0.229  

DERIVA 2.3 0.219  

DERIVA 2.4 0.21  

DERIVA 2.5 0.202  

DERIVA 2.6 0.194  

DERIVA 2.7 0.187  

DERIVA 2.8 0.18  

DERIVA 2.9 0.174  

DERIVA 2.92 0.173  

DERIVA 3 0.168  

DERIVA 3.06 0.165  

DERIVA 3.1 0.163  

DERIVA 3.2 0.158  

DERIVA 3.3 0.153  

DERIVA 3.4 0.148  

DERIVA 3.5 0.144  

DERIVA 3.6 0.136  

DERIVA 3.7 0.129  

DERIVA 3.8 0.122  

DERIVA 3.9 0.116  

DERIVA 4 0.11  

DERIVA 4.1 0.105  

DERIVA 4.2 0.1  

DERIVA 4.3 0.095  

DERIVA 4.4 0.091  

DERIVA 4.5 0.087  

DERIVA 4.6 0.083  

DERIVA 4.7 0.08  

DERIVA 4.8 0.077  

DERIVA 4.9 0.073  

DERIVA 5 0.071  

DERIVA 5.1 0.068  

DERIVA 5.2 0.065  

DERIVA 5.3 0.063  

DERIVA 5.4 0.06  

DERIVA 5.5 0.058  

DERIVA 5.6 0.056  

DERIVA 5.7 0.054  

DERIVA 5.8 0.052  

DERIVA 5.9 0.051  

DERIVA 6.1 0.047  

DERIVA 7.1 0.035  

DERIVA 8.1 0.027  

DERIVA 9.1 0.021  

DERIVA 20 0.004  

DERIVA 80 0  

 

3.3 Load Combinations 

Table 3.3 - Load Combinations 

Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

COMB1 DEAD 1.4 Linear Add No 

D DEAD 1 Linear Add No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

D SDEAD 1  No 

COMB2 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB2 LIVE 1.6  No 

COMB3 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB3 LIVE 1.6  No 

COMB3 LR 0.5  No 

COMB4 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB4 LIVE 1  No 

COMB4 LR 1.6  No 

COMB5 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB5 LIVE 1  No 

COMB5 LR 0.5  No 

COMB6 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB6 LIVE 1  No 

COMB6 DERIVAX 1  No 

COMB7 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB7 LIVE 1  No 

COMB7 DERIVAX -1  No 

COMB8 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB8 LIVE 1  No 

COMB8 DERIVAY 1  No 

COMB9 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB9 LIVE 1  No 

COMB9 DERIVAY -1  No 

COMB10 D 0.9 Linear Add No 

COMB10 DERIVAX 1  No 

COMB11 D 0.9 Linear Add No 

COMB11 DERIVAX -1  No 

COMB12 D 0.9 Linear Add No 

COMB12 DERIVAY 1  No 

COMB13 D 0.9 Linear Add No 

COMB13 DERIVAY -1  No 

CMD6 D 1.2 Linear Add No 

CMD6 LIVE 1  No 

CMD6 SISMOX 0.592  No 

CMD7 D 1.2 Linear Add No 

CMD7 LIVE 1  No 

CMD7 SISMOX -0.592  No 

CMD8 D 1.2 Linear Add No 

CMD8 LIVE 1  No 

CMD8 SISMOY 0.592  No 

CMD9 D 1.2 Linear Add No 

CMD9 LIVE 1  No 

CMD9 SISMOY -0.592  No 

CMD10 D 0.9 Linear Add No 

CMD10 SISMOX 0.592  No 

CMD11 D 0.9 Linear Add No 

CMD11 SISMOX -0.592  No 

CMD12 D 0.9 Linear Add No 

CMD12 SISMOY 0.592  No 

CMD13 D 0.9 Linear Add No 

CMD13 SISMOY -0.592  No 

CMV6 D 1.2 Linear Add No 

CMV6 LIVE 1  No 

CMV6 SISMOX 1.183  No 

CMV7 D 1.2 Linear Add No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CMV7 LIVE 1  No 

CMV7 SISMOX -1.183  No 

CMV8 D 1.2 Linear Add No 

CMV8 LIVE 1  No 

CMV8 SISMOY 1.183  No 

CMV9 D 1.2 Linear Add No 

CMV9 LIVE 1  No 

CMV9 SISMOY -1.183  No 

CMV10 D 0.9 Linear Add No 

CMV10 SISMOX 1.183  No 

CMV11 D 0.9 Linear Add No 

CMV11 SISMOX -1.183  No 

CMV12 D 0.9 Linear Add No 

CMV12 SISMOY 1.183  No 

CMV13 D 0.9 Linear Add No 

CMV13 SISMOY -1.183  No 

CMC6 D 1.2 Linear Add No 

CMC6 LIVE 1  No 

CMC6 SISMOX 1.775  No 

CMC7 D 1.2 Linear Add No 

CMC7 LIVE 1  No 

CMC7 SISMOX -1.775  No 

CMC8 D 1.2 Linear Add No 

CMC8 LIVE 1  No 

CMC8 SISMOY 1.775  No 

CMC9 D 1.2 Linear Add No 

CMC9 LIVE 1  No 

CMC9 SISMOY -1.775  No 

CMC10 D 0.9 Linear Add No 

CMC10 SISMOX 1.775  No 

CMC11 D 0.9 Linear Add No 

CMC11 SISMOX -1.775  No 

CMC13 D 0.9 Linear Add No 

CMC13 SISMOY -1.775  No 

ENVCOL COMB1 1 Envelope No 

ENVCOL COMB2 1  No 

ENVCOL COMB3 1  No 

ENVCOL COMB4 1  No 

ENVCOL COMB5 1  No 

ENVCOL COMB6 1  No 

ENVCOL CMC6 1  No 

ENVCOL CMC7 1  No 

ENVCOL CMC8 1  No 

ENVCOL CMC9 1  No 

ENVCOL CMC10 1  No 

ENVCOL CMC11 1  No 

ENVCOL CMC12 1  No 

ENVCOL CMC13 1  No 

CMC12 D 0.9 Linear Add No 

CMC12 SISMOX 1.775  No 

ENVVIG COMB1 1 Envelope No 

ENVVIG COMB2 1  No 

ENVVIG COMB3 1  No 

ENVVIG COMB4 1  No 

ENVVIG COMB5 1  No 

ENVVIG COMB6 1  No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

ENVVIG CMV6 1  No 

ENVVIG CMV7 1  No 

ENVVIG CMV8 1  No 

ENVVIG CMV9 1  No 

ENVVIG CMV10 1  No 

ENVVIG CMV11 1  No 

ENVVIG CMV12 1  No 

ENVVIG CMV13 1  No 

ENVDIS COMB1 1 Envelope No 

ENVDIS COMB2 1  No 

ENVDIS COMB3 1  No 

ENVDIS COMB4 1  No 

ENVDIS COMB5 1  No 

ENVDIS COMB6 1  No 

ENVDIS CMD6 1  No 

ENVDIS CMD7 1  No 

ENVDIS CMD8 1  No 

ENVDIS CMD9 1  No 

ENVDIS CMD10 1  No 

ENVDIS CMD11 1  No 

ENVDIS CMD12 1  No 

ENVDIS CMD13 1  No 

L LIVE 1 Linear Add No 

L LR 1  No 

DL D 1 Envelope No 

DL L 1  No 
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4 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

4.1 Structure Results 

Table 4.1 - Base Reactions 

Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

DEAD 0 0 171.3483 4130.9234 -4149.1528 0 0 0 0 

LIVE 0 0 134.0015 3405.4411 -3078.8592 0 0 0 0 

SISMOX Max 152.309 46.2669 0 131.7011 432.915 3830.2771 0 0 0 

SISMOY Max 46.7665 151.8489 0 432.7133 132.9044 3740.1249 0 0 0 

DERIVAX Max 121.9706 37.0511 0 105.4679 346.6828 3067.3266 0 0 0 

DERIVAY Max 37.4512 121.6025 0 346.5224 106.4316 2995.1407 0 0 0 

SDEAD 0 0 189.8183 4859.3257 -4321.5964 0 0 0 0 

SX -171.483 0 0 0 -491.8402 4594.3453 0 0 0 

LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMB1 0 0 239.8877 5783.2928 -5808.8139 0 0 0 0 

D 0 0 361.1666 8990.2491 -8470.7492 0 0 0 0 

COMB2 0 0 420.0204 10405.8139 -9905.1581 0 0 0 0 

COMB3 0 0 420.0204 10405.8139 -9905.1581 0 0 0 0 

COMB4 0 0 339.6195 8362.5492 -8057.8425 0 0 0 0 

COMB5 0 0 339.6195 8362.5492 -8057.8425 0 0 0 0 

COMB6 Max 121.9706 37.0511 339.6195 8468.0172 -7711.1597 3067.3266 0 0 0 

COMB6 Min -121.9706 -37.0511 339.6195 8257.0813 -8404.5254 -3067.3266 0 0 0 

COMB7 Max 121.9706 37.0511 339.6195 8468.0172 -7711.1597 3067.3266 0 0 0 

COMB7 Min -121.9706 -37.0511 339.6195 8257.0813 -8404.5254 -3067.3266 0 0 0 

COMB8 Max 37.4512 121.6025 339.6195 8709.0717 -7951.4109 2995.1407 0 0 0 

COMB8 Min -37.4512 -121.6025 339.6195 8016.0268 -8164.2742 -2995.1407 0 0 0 

COMB9 Max 37.4512 121.6025 339.6195 8709.0717 -7951.4109 2995.1407 0 0 0 

COMB9 Min -37.4512 -121.6025 339.6195 8016.0268 -8164.2742 -2995.1407 0 0 0 

COMB10 Max 121.9706 37.0511 325.05 8196.6921 -7276.9915 3067.3266 0 0 0 

COMB10 Min -121.9706 -37.0511 325.05 7985.7563 -7970.3571 -3067.3266 0 0 0 

COMB11 Max 121.9706 37.0511 325.05 8196.6921 -7276.9915 3067.3266 0 0 0 

COMB11 Min -121.9706 -37.0511 325.05 7985.7563 -7970.3571 -3067.3266 0 0 0 

COMB12 Max 37.4512 121.6025 325.05 8437.7466 -7517.2427 2995.1407 0 0 0 

COMB12 Min -37.4512 -121.6025 325.05 7744.7018 -7730.1059 -2995.1407 0 0 0 

COMB13 Max 37.4512 121.6025 325.05 8437.7466 -7517.2427 2995.1407 0 0 0 

COMB13 Min -37.4512 -121.6025 325.05 7744.7018 -7730.1059 -2995.1407 0 0 0 

CMD6 Max 90.1669 27.39 567.4015 14271.7071 -12987.4726 2267.524 0 0 0 

CMD6 Min -90.1669 -27.39 567.4015 14115.773 -13500.0439 -2267.524 0 0 0 

CMD7 Max 90.1669 27.39 567.4015 14271.7071 -12987.4726 2267.524 0 0 0 

CMD7 Min -90.1669 -27.39 567.4015 14115.773 -13500.0439 -2267.524 0 0 0 

CMD8 Max 27.6858 89.8945 567.4015 14449.9063 -13165.0788 2214.1539 0 0 0 

CMD8 Min -27.6858 -89.8945 567.4015 13937.5738 -13322.4377 -2214.1539 0 0 0 

CMD9 Max 27.6858 89.8945 567.4015 14449.9063 -13165.0788 2214.1539 0 0 0 

CMD9 Min -27.6858 -89.8945 567.4015 13937.5738 -13322.4377 -2214.1539 0 0 0 

CMD10 Max 90.1669 27.39 325.05 8169.1912 -7367.3886 2267.524 0 0 0 

CMD10 Min -90.1669 -27.39 325.05 8013.2571 -7879.96 -2267.524 0 0 0 

CMD11 Max 90.1669 27.39 325.05 8169.1912 -7367.3886 2267.524 0 0 0 

CMD11 Min -90.1669 -27.39 325.05 8013.2571 -7879.96 -2267.524 0 0 0 

CMD12 Max 27.6858 89.8945 325.05 8347.3905 -7544.9949 2214.1539 0 0 0 

CMD12 Min -27.6858 -89.8945 325.05 7835.0579 -7702.3537 -2214.1539 0 0 0 

CMD13 Max 27.6858 89.8945 325.05 8347.3905 -7544.9949 2214.1539 0 0 0 

CMD13 Min -27.6858 -89.8945 325.05 7835.0579 -7702.3537 -2214.1539 0 0 0 

CMV6 Max 180.1815 54.7337 567.4015 14349.5424 -12731.6198 4531.2178 0 0 0 

CMV6 Min -180.1815 -54.7337 567.4015 14037.9377 -13755.8966 -4531.2178 0 0 0 



Analysis Results   

 Page 16 of 18  

Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

CMV7 Max 180.1815 54.7337 567.4015 14349.5424 -12731.6198 4531.2178 0 0 0 

CMV7 Min -180.1815 -54.7337 567.4015 14037.9377 -13755.8966 -4531.2178 0 0 0 

CMV8 Max 55.3248 179.6372 567.4015 14705.6399 -13086.5323 4424.5678 0 0 0 

CMV8 Min -55.3248 -179.6372 567.4015 13681.8402 -13400.9842 -4424.5678 0 0 0 

CMV9 Max 55.3248 179.6372 567.4015 14705.6399 -13086.5323 4424.5678 0 0 0 

CMV9 Min -55.3248 -179.6372 567.4015 13681.8402 -13400.9842 -4424.5678 0 0 0 

CMV10 Max 180.1815 54.7337 325.05 8247.0266 -7111.5359 4531.2178 0 0 0 

CMV10 Min -180.1815 -54.7337 325.05 7935.4218 -8135.8127 -4531.2178 0 0 0 

CMV11 Max 180.1815 54.7337 325.05 8247.0266 -7111.5359 4531.2178 0 0 0 

CMV11 Min -180.1815 -54.7337 325.05 7935.4218 -8135.8127 -4531.2178 0 0 0 

CMV12 Max 55.3248 179.6372 325.05 8603.124 -7466.4484 4424.5678 0 0 0 

CMV12 Min -55.3248 -179.6372 325.05 7579.3244 -7780.9003 -4424.5678 0 0 0 

CMV13 Max 55.3248 179.6372 325.05 8603.124 -7466.4484 4424.5678 0 0 0 

CMV13 Min -55.3248 -179.6372 325.05 7579.3244 -7780.9003 -4424.5678 0 0 0 

CMC6 Max 270.3484 82.1237 567.4015 14427.5094 -12475.3342 6798.7419 0 0 0 

CMC6 Min -270.3484 -82.1237 567.4015 13959.9706 -14012.1823 -6798.7419 0 0 0 

CMC7 Max 270.3484 82.1237 567.4015 14427.5094 -12475.3342 6798.7419 0 0 0 

CMC7 Min -270.3484 -82.1237 567.4015 13959.9706 -14012.1823 -6798.7419 0 0 0 

CMC8 Max 83.0105 269.5317 567.4015 14961.8061 -13007.8529 6638.7217 0 0 0 

CMC8 Min -83.0105 -269.5317 567.4015 13425.6739 -13479.6636 -6638.7217 0 0 0 

CMC9 Max 83.0105 269.5317 567.4015 14961.8061 -13007.8529 6638.7217 0 0 0 

CMC9 Min -83.0105 -269.5317 567.4015 13425.6739 -13479.6636 -6638.7217 0 0 0 

CMC10 Max 270.3484 82.1237 325.05 8324.9936 -6855.2502 6798.7419 0 0 0 

CMC10 Min -270.3484 -82.1237 325.05 7857.4548 -8392.0984 -6798.7419 0 0 0 

CMC11 Max 270.3484 82.1237 325.05 8324.9936 -6855.2502 6798.7419 0 0 0 

CMC11 Min -270.3484 -82.1237 325.05 7857.4548 -8392.0984 -6798.7419 0 0 0 

CMC13 Max 83.0105 269.5317 325.05 8859.2903 -7387.7689 6638.7217 0 0 0 

CMC13 Min -83.0105 -269.5317 325.05 7323.1581 -7859.5797 -6638.7217 0 0 0 

ENVCOL Max 270.3484 269.5317 567.4015 14961.8061 -5808.8139 6798.7419 0 0 0 

ENVCOL Min -270.3484 -269.5317 239.8877 5783.2928 -14012.1823 -6798.7419 0 0 0 

CMC12 Max 270.3484 82.1237 325.05 8324.9936 -6855.2502 6798.7419 0 0 0 

CMC12 Min -270.3484 -82.1237 325.05 7857.4548 -8392.0984 -6798.7419 0 0 0 

ENVVIG Max 180.1815 179.6372 567.4015 14705.6399 -5808.8139 4531.2178 0 0 0 

ENVVIG Min -180.1815 -179.6372 239.8877 5783.2928 -13755.8966 -4531.2178 0 0 0 

ENVDIS Max 121.9706 89.8945 567.4015 14449.9063 -5808.8139 3067.3266 0 0 0 

ENVDIS Min -121.9706 -89.8945 239.8877 5783.2928 -13500.0439 -3067.3266 0 0 0 

L 0 0 134.0015 3405.4411 -3078.8592 0 0 0 0 

DL Max 0 0 361.1666 8990.2491 -3078.8592 0 0 0 0 

DL Min 0 0 134.0015 3405.4411 -8470.7492 0 0 0 0 

 
4.2 Modal Results 

Table 4.2 - Modal Periods and Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequency 

cyc/sec 

Circular 

Frequency 

rad/sec 

Eigenvalue 

rad²/sec² 

Modal 1 0.425 2.354 14.7933 218.8432 

Modal 2 0.39 2.563 16.1062 259.4104 

Modal 3 0.361 2.772 17.4165 303.3341 

Modal 4 0.35 2.855 17.9372 321.7418 

Modal 5 0.344 2.909 18.2764 334.0267 

Modal 6 0.342 2.926 18.3823 337.9072 

Modal 7 0.34 2.939 18.4648 340.9504 

Modal 8 0.312 3.208 20.157 406.3063 

Modal 9 0.309 3.237 20.3395 413.6966 
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Case Mode 
Period 

sec 

Frequency 

cyc/sec 

Circular 

Frequency 

rad/sec 

Eigenvalue 

rad²/sec² 

Modal 10 0.301 3.323 20.8807 436.0055 

Modal 11 0.292 3.43 21.5523 464.5013 

Modal 12 0.284 3.522 22.1272 489.6146 

Modal 13 0.278 3.6 22.6219 511.7506 

Modal 14 0.273 3.666 23.033 530.5176 

Modal 15 0.268 3.736 23.4768 551.1623 

Modal 16 0.261 3.835 24.0946 580.5474 

Modal 17 0.252 3.966 24.9222 621.1176 

Modal 18 0.247 4.053 25.4685 648.643 

Modal 19 0.244 4.103 25.7777 664.4892 

Modal 20 0.232 4.315 27.1149 735.2165 

Modal 21 0.23 4.349 27.3257 746.6922 

Modal 22 0.216 4.624 29.0543 844.1539 

Modal 23 0.2 5.003 31.4322 987.9859 

Modal 24 0.198 5.055 31.76 1008.6992 

Modal 25 0.186 5.388 33.8508 1145.8798 

Modal 26 0.177 5.645 35.4673 1257.928 

 
Table 4.3 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2) 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

Modal 1 0.425 6.305E-06 0.0662 0 6.305E-06 0.0662 0 

Modal 2 0.39 2.187E-05 0.0667 0 2.818E-05 0.1329 0 

Modal 3 0.361 4.57E-05 0.057 0 0.0001 0.1898 0 

Modal 4 0.35 0.0001 0.1568 0 0.0001 0.3467 0 

Modal 5 0.344 5.262E-06 0.0235 0 0.0001 0.3701 0 

Modal 6 0.342 1.047E-05 0.0026 0 0.0001 0.3727 0 

Modal 7 0.34 0.0001 0.063 0 0.0002 0.4357 0 

Modal 8 0.312 0.0016 0.0508 0 0.0018 0.4865 0 

Modal 9 0.309 0.0487 0.2121 0 0.0505 0.6986 0 

Modal 10 0.301 0.5155 0.0699 0 0.566 0.7686 0 

Modal 11 0.292 0.0282 0.1124 0 0.5942 0.881 0 

Modal 12 0.284 0.002 0.0217 0 0.5962 0.9027 0 

Modal 13 0.278 0.0066 0.0654 0 0.6028 0.9681 0 

Modal 14 0.273 0.0005 0.0006 0 0.6032 0.9688 0 

Modal 15 0.268 0.0007 0.0041 0 0.6039 0.9728 0 

Modal 16 0.261 0.0006 0.0019 0 0.6045 0.9747 0 

Modal 17 0.252 0.0928 0.0045 0 0.6974 0.9792 0 

Modal 18 0.247 0.0371 0.0055 0 0.7345 0.9847 0 

Modal 19 0.244 0.0849 0.0095 0 0.8194 0.9942 0 

Modal 20 0.232 8.468E-06 0.0002 0 0.8194 0.9944 0 

Modal 21 0.23 2.768E-05 3.343E-05 0 0.8194 0.9944 0 

Modal 22 0.216 0.0005 0.0039 0 0.8199 0.9984 0 

Modal 23 0.2 0.0284 2.149E-05 0 0.8483 0.9984 0 

Modal 24 0.198 0.065 1.603E-05 0 0.9133 0.9984 0 

Modal 25 0.186 1.287E-05 0.0002 0 0.9134 0.9986 0 

Modal 26 0.177 0.0837 0 0 0.9971 0.9986 0 

 
Table 4.3 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2) 

Case Mode RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

Modal 1 0.0981 6.131E-07 0.0374 0.0981 6.131E-07 0.0374 

Modal 2 0.0888 2.903E-06 0.0348 0.1869 3.516E-06 0.0722 

Modal 3 0.0687 7.095E-06 0.0253 0.2556 1.061E-05 0.0975 
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Case Mode RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

Modal 4 0.1776 7.081E-06 0.0917 0.4332 1.769E-05 0.1892 

Modal 5 0.0236 7.942E-07 0.0097 0.4568 1.849E-05 0.1989 

Modal 6 0.0021 7.481E-07 0.0004 0.4589 1.923E-05 0.1993 

Modal 7 0.071 8.741E-06 0.0458 0.5299 2.798E-05 0.2452 

Modal 8 0.0381 0.0002 0.0375 0.568 0.0002 0.2827 

Modal 9 2.843E-05 0.0068 0.0002 0.568 0.007 0.2828 

Modal 10 5.483E-06 0.0759 0.0707 0.568 0.0829 0.3536 

Modal 11 0.0031 0.0046 0.0031 0.5711 0.0875 0.3567 

Modal 12 0.0732 0.0003 0.0368 0.6443 0.0879 0.3934 

Modal 13 0 0.001 0.0073 0.6443 0.0889 0.4007 

Modal 14 0.0056 0.0001 0.0052 0.6499 0.089 0.4059 

Modal 15 0.0033 0.0001 0.0068 0.6531 0.0891 0.4127 

Modal 16 0.0108 0.0001 0.0108 0.6639 0.0892 0.4235 

Modal 17 0.0122 0.0175 0.1527 0.6761 0.1067 0.5762 

Modal 18 0.0061 0.0082 0.0099 0.6821 0.1149 0.5861 

Modal 19 0.0005 0.0179 0.2034 0.6827 0.1328 0.7895 

Modal 20 0.0001 2.623E-06 0.0003 0.6827 0.1328 0.7898 

Modal 21 2.367E-05 4.123E-05 0.0003 0.6828 0.1328 0.7901 

Modal 22 0.014 0.0003 0.0082 0.6968 0.1331 0.7983 

Modal 23 0.0025 0.0434 0.0466 0.6993 0.1765 0.8448 

Modal 24 0.001 0.1112 0.1195 0.7003 0.2877 0.9643 

Modal 25 0.0025 8.081E-06 0.0001 0.7027 0.2877 0.9645 

Modal 26 1.801E-06 0.1491 0.0332 0.7027 0.4368 0.9977 
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13.3.1 ESPECTRO DE DISEÑO NSR-10 

 

 

 

 

 

 



COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

ZONA: ALUVIAL 200

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.07 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.20

Fv= 2.90

T0d= 0.24 s

TCd= 1.21 s

TLd= 3.50 s

PARAMETRO

Ad= 0.06 g

A0d= 0.08 g Aceleración horizontal pico efectiva del terreno para umbral de daño en superficie (g)

Fa= 1.40

Fv= 2.90

T0d= 0.21 s

TCd= 1.04 s

TLd= 3.50 s

Sad= ( A0d+((3*Ad*Fa-A0d)/T0d)*T ) Entre A0d y T0d

T(sg)
Sad           

AL 200)

Sad              

(AL 100)

PROMEDIO Sad=  3.0*Ad*Fa Entre T0d y Tcd

0.00 0.060 0.060 0.060 Sad = (1.5*Ad*Fv) / T Entre Tcd y TLd

0.10 0.131 0.162 0.146 Sad = (1.5*AdFv*TLd) / T2 Para T>TLD

0.20 0.193 0.246 0.220

0.24 0.216 0.252 0.234

0.40 0.216 0.252 0.234

0.50 0.216 0.252 0.234

0.60 0.216 0.252 0.234

0.70 0.216 0.252 0.234

0.80 0.216 0.252 0.234

0.90 0.216 0.252 0.234

1.00 0.216 0.252 0.234

1.10 0.216 0.237 0.227

1.20 0.216 0.218 0.217

1.38 0.189 0.189 0.189

ESPECTRO DE UMBRAL DE DAÑO

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Periodo largo de umbral de daño (s)

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios

Periodo corto de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 200

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Periodo corto de umbral de daño (s)

Periodo largo de umbral de daño (s)

VALOR DESCRIPCION ALUVIAL 100

Aceleracion horizontal poco efectiva de umbral de daño

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios



1.48 0.176 0.176 0.176

1.58 0.165 0.165 0.165

1.68 0.155 0.155 0.155

1.78 0.147 0.147 0.147

1.88 0.139 0.139 0.139

1.98 0.132 0.132 0.132 PERIODO FUNDAMENTAL

2.08 0.125 0.125 0.125

2.18 0.120 0.120 0.120

2.28 0.114 0.114 0.114

2.23 0.117 0.117 0.117

2.38 0.110 0.110 0.110

2.48 0.105 0.105 0.105

2.58 0.101 0.101 0.101

2.68 0.097 0.097 0.097

2.78 0.094 0.094 0.094

2.88 0.091 0.091 0.091

2.98 0.088 0.088 0.088

3.08 0.085 0.085 0.085

3.18 0.082 0.082 0.082

3.28 0.080 0.080 0.080

3.38 0.077 0.077 0.077

3.48 0.075 0.075 0.075

3.58 0.071 0.071 0.071

3.68 0.067 0.067 0.067

3.78 0.064 0.064 0.064

3.88 0.061 0.061 0.061

3.98 0.058 0.058 0.058

4.08 0.055 0.055 0.055

4.18 0.052 0.052 0.052

4.28 0.050 0.050 0.050

4.38 0.048 0.048 0.048

4.48 0.046 0.046 0.046

4.58 0.044 0.044 0.044
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4.68 0.042 0.042 0.042

4.78 0.040 0.040 0.040

4.88 0.038 0.038 0.038

4.98 0.037 0.037 0.037

5.08 0.035 0.035 0.035

5.18 0.034 0.034 0.034

5.28 0.033 0.033 0.033

5.38 0.032 0.032 0.032

5.48 0.030 0.030 0.030

5.58 0.029 0.029 0.029

5.68 0.028 0.028 0.028

5.78 0.027 0.027 0.027

5.88 0.026 0.026 0.026

5.98 0.026 0.026 0.026

6.08 0.025 0.025 0.025

6.18 0.024 0.024 0.024

6.28 0.023 0.023 0.023

6.38 0.022 0.022 0.022

6.48 0.022 0.022 0.022

6.58 0.021 0.021 0.021

6.68 0.020 0.020 0.020

6.78 0.020 0.020 0.020

6.88 0.019 0.019 0.019

6.98 0.019 0.019 0.019

7.08 0.018 0.018 0.018

7.18 0.018 0.018 0.018

7.28 0.017 0.017 0.017
7.38 0.017 0.017 0.017

7.48 0.016 0.016 0.016
7.58 0.016 0.016 0.016

7.68 0.015 0.015 0.015

7.78 0.015 0.015 0.015

7.88 0.015 0.015 0.015
7.98 0.014 0.014 0.014

8.08 0.014 0.014 0.014



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.492 Aceleración espectral (g)

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO

Aa=

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Ao=

Tl=

Sa=

Fa=

Fv=

I=

I=

T= 0.67

Tc=

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Periodo de vibración (s)   NSR-10

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios
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ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.

0.563

VALOR

Coeficiente de importancia (Deriva)

Coeficiente de importancia (Diseño)

Periodo corto

Periodo largo

Aceleración espectral (g)

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño
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Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.527 0.492 0.563

0.10 0.527 0.492 0.563

0.20 0.527 0.492 0.563

0.30 0.527 0.492 0.563

0.40 0.527 0.492 0.563

0.50 0.527 0.492 0.563

0.60 0.527 0.492 0.563

0.70 0.527 0.492 0.563

0.80 0.527 0.492 0.563

0.90 0.527 0.492 0.563

1.00 0.527 0.492 0.563

1.10 0.527 0.492 0.563

1.20 0.509 0.492 0.525

1.30 0.485 0.485 0.485

1.39 0.455 0.455 0.455

1.49 0.424 0.424 0.424

1.52 0.416 0.416 0.416

1.62 0.390 0.390 0.390

1.72 0.367 0.367 0.367

1.82 0.347 0.347 0.347

1.92 0.329 0.329 0.329

2.02 0.313 0.313 0.313

2.12 0.298 0.298 0.298

2.22 0.284 0.284 0.284

2.32 0.272 0.272 0.272

2.42 0.261 0.261 0.261

2.52 0.250 0.250 0.250

2.62 0.241 0.241 0.241

2.72 0.232 0.232 0.232

2.82 0.224 0.224 0.224

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200

Diseño
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ESPECTRO DE DISEÑO 

Promedio

Aluvial 200
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2.92 0.216 0.216 0.216

3.02 0.209 0.209 0.209

3.12 0.202 0.202 0.202

3.22 0.196 0.196 0.196

3.32 0.190 0.190 0.190

3.42 0.184 0.184 0.184

3.52 0.178 0.178 0.178

3.62 0.169 0.169 0.169

3.72 0.160 0.160 0.160

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.152 0.152 0.152

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.144 0.144 0.144

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.137 0.137 0.137

α= 0.9 4.12 0.130 0.130 0.130

hn= 13.42 m 4.22 0.124 0.124 0.124

4.32 0.118 0.118 0.118

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.113 0.113 0.113

4.52 0.108 0.108 0.108

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.104 0.104 0.104

Cu= 1.37 4.72 0.099 0.099 0.099

T= Cu-Ta 4.82 0.095 0.095 0.095

4.92 0.091 0.091 0.091

T= 0.67 segundos 5.02 0.088 0.088 0.088

Sa= 0.30 g 5.12 0.084 0.084 0.084

5.22 0.081 0.081 0.081

5.32 0.078 0.078 0.078

5.42 0.075 0.075 0.075

5.52 0.072 0.072 0.072

5.62 0.070 0.070 0.070

5.72 0.068 0.068 0.068

5.82 0.065 0.065 0.065

5.91 0.063 0.063 0.063

6.01 0.061 0.061 0.061

6.21 0.057 0.057 0.057

7.21 0.042 0.042 0.042

8.21 0.033 0.033 0.033

9.21 0.026 0.026 0.026

10.00 0.022 0.022 0.022
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T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

3.82 0.121 0.121 0.121

3.92 0.115 0.115 0.115

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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4.02 0.109 0.109 0.109

4.12 0.104 0.104 0.104

4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

4.62 0.083 0.083 0.083

4.72 0.079 0.079 0.079

4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

5.02 0.070 0.070 0.070

5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.11 0.047 0.047 0.047

6.31 0.044 0.044 0.044

7.31 0.033 0.033 0.033

8.31 0.026 0.026 0.026

9.31 0.020 0.020 0.020

10.00 0.018 0.018 0.018

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g
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REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE
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COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.450 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos

intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

ORDENADA ESPECTRAL DEL 80%

Sa= 0.394 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

I= Coeficiente de importancia (Diseño)
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EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.422 0.394 0.450

0.10 0.422 0.394 0.450

0.20 0.422 0.394 0.450

0.30 0.422 0.394 0.450

0.40 0.422 0.394 0.450

0.50 0.422 0.394 0.450

0.60 0.422 0.394 0.450

0.70 0.422 0.394 0.450

0.80 0.422 0.394 0.450

0.90 0.422 0.394 0.450

1.00 0.422 0.394 0.450

1.10 0.422 0.394 0.450

1.20 0.407 0.394 0.420

1.30 0.388 0.388 0.388

1.39 0.364 0.364 0.364

1.49 0.339 0.339 0.339

1.52 0.333 0.333 0.333

1.62 0.312 0.312 0.312

1.72 0.294 0.294 0.294

1.82 0.278 0.278 0.278

1.92 0.263 0.263 0.263

2.02 0.250 0.250 0.250

2.12 0.238 0.238 0.238

2.22 0.228 0.228 0.228

2.32 0.218 0.218 0.218

2.42 0.209 0.209 0.209

2.52 0.200 0.200 0.200

2.62 0.193 0.193 0.193

2.72 0.186 0.186 0.186

2.82 0.179 0.179 0.179

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.173 0.173 0.173

3.02 0.167 0.167 0.167

3.12 0.162 0.162 0.162

3.22 0.157 0.157 0.157

3.32 0.152 0.152 0.152

3.42 0.148 0.148 0.148

3.52 0.143 0.143 0.143

3.62 0.135 0.135 0.135

3.72 0.128 0.128 0.128

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.121 0.121 0.121

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.115 0.115 0.115

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.109 0.109 0.109

α= 0.9 4.12 0.104 0.104 0.104

hn= 13.42 m 4.22 0.099 0.099 0.099

4.32 0.095 0.095 0.095

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.090 0.090 0.090

4.52 0.087 0.087 0.087

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.083 0.083 0.083

Cu= 1.37 4.72 0.079 0.079 0.079

T= Cu-Ta 4.82 0.076 0.076 0.076

4.92 0.073 0.073 0.073

T= 0.67 segundos 5.02 0.070 0.070 0.070

Sa= 0.30 g 5.12 0.067 0.067 0.067

5.22 0.065 0.065 0.065

5.32 0.062 0.062 0.062

5.42 0.060 0.060 0.060

5.52 0.058 0.058 0.058

5.62 0.056 0.056 0.056

5.72 0.054 0.054 0.054

5.82 0.052 0.052 0.052

5.91 0.050 0.050 0.050

6.01 0.049 0.049 0.049

6.21 0.046 0.046 0.046

7.21 0.034 0.034 0.034

8.21 0.026 0.026 0.026

9.21 0.021 0.021 0.021

10.00 0.018 0.018 0.018

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. AL.200 Al. 100

0.00 0.338 0.315 0.360

0.10 0.338 0.315 0.360

0.20 0.338 0.315 0.360

0.30 0.338 0.315 0.360

0.40 0.338 0.315 0.360

0.50 0.338 0.315 0.360

0.60 0.338 0.315 0.360

0.70 0.338 0.315 0.360

0.80 0.338 0.315 0.360

0.90 0.338 0.315 0.360

1.00 0.338 0.315 0.360

1.10 0.338 0.315 0.360

1.20 0.326 0.315 0.336

1.39 0.291 0.291 0.291

1.49 0.271 0.271 0.271

1.52 0.266 0.266 0.266

1.62 0.250 0.250 0.250

1.72 0.235 0.235 0.235

1.82 0.222 0.222 0.222

1.92 0.211 0.211 0.211

2.02 0.200 0.200 0.200

2.12 0.191 0.191 0.191

2.22 0.182 0.182 0.182

2.32 0.174 0.174 0.174

2.42 0.167 0.167 0.167

2.52 0.160 0.160 0.160

2.62 0.154 0.154 0.154

2.72 0.149 0.149 0.149

2.82 0.143 0.143 0.143

2.92 0.138 0.138 0.138

3.02 0.134 0.134 0.134

3.12 0.129 0.129 0.129

3.22 0.125 0.125 0.125

3.32 0.122 0.122 0.122

3.42 0.118 0.118 0.118

3.52 0.114 0.114 0.114

3.62 0.108 0.108 0.108

3.72 0.102 0.102 0.102

3.82 0.097 0.097 0.097

3.92 0.092 0.092 0.092

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.088 0.088 0.088

4.12 0.083 0.083 0.083

4.22 0.079 0.079 0.079

4.32 0.076 0.076 0.076

4.42 0.072 0.072 0.072

4.52 0.069 0.069 0.069

4.62 0.066 0.066 0.066

4.72 0.063 0.063 0.063

4.82 0.061 0.061 0.061

4.92 0.058 0.058 0.058

5.02 0.056 0.056 0.056

5.12 0.054 0.054 0.054

5.22 0.052 0.052 0.052

5.32 0.050 0.050 0.050

5.42 0.048 0.048 0.048

5.52 0.046 0.046 0.046

5.62 0.045 0.045 0.045

5.72 0.043 0.043 0.043

5.82 0.042 0.042 0.042

5.91 0.040 0.040 0.040

6.01 0.039 0.039 0.039

6.11 0.038 0.038 0.038

6.31 0.035 0.035 0.035

7.31 0.026 0.026 0.026

8.31 0.020 0.020 0.020

9.31 0.016 0.016 0.016

10.00 0.014 0.014 0.014

       



ZONA: Transición ALUVIAL 100 y ALUVIAL 200

0.15 g

0.20 g

0.18 g

1.20

2.10

1.00

1.25

1.12 s

3.50 s

0.15 g

0.20 g

0.16 g

1.05

2.10

1.00

1.25

1.28 s

3.50 s

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

ESPECTRO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA

COEFICIENTES ESPECTRALES DE DISEÑO

ORDENADA ESPECTRAL DEL 120%

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 100)

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.675 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

PARA-

METRO
VALOR DESCRIPCION (ALUVIAL 200)

Aa= Aceleración horizontal pico efectiva de diseño

Av= Aceleración que representa la velocidad horizontal pico efectiva de diseño

Ao= Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Fa=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos cortos

Fv=
Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de

periodos intermedios

I= Coeficiente de importancia (Deriva)

I= Coeficiente de importancia (Diseño)

Tc= Periodo corto

Tl= Periodo largo

Sa= 0.591 Aceleración espectral (g)

T= 0.67 Periodo de vibración (s)   NSR-10

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

Sa=  2.5 Aa Fa I Entre T=0 y T=Tc

Sa=  (1.2Av Fv I) / T Entre T=Tc y T=Tl
Sa = (1.2 Av Fv Tl I) / T

2
Para T>TL T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.633 0.591 0.675

0.10 0.633 0.591 0.675

0.20 0.633 0.591 0.675

0.30 0.633 0.591 0.675

0.40 0.633 0.591 0.675

0.50 0.633 0.591 0.675

0.60 0.633 0.591 0.675

0.70 0.633 0.591 0.675

0.80 0.633 0.591 0.675

0.90 0.633 0.591 0.675

1.00 0.633 0.591 0.675

1.10 0.633 0.591 0.675

1.20 0.610 0.591 0.630

1.30 0.582 0.582 0.582

1.39 0.545 0.545 0.545

1.49 0.509 0.509 0.509

1.52 0.499 0.499 0.499

1.62 0.468 0.468 0.468

1.72 0.441 0.441 0.441

1.82 0.417 0.417 0.417

1.92 0.395 0.395 0.395

2.02 0.375 0.375 0.375

2.12 0.357 0.357 0.357

2.22 0.341 0.341 0.341

2.32 0.327 0.327 0.327

2.42 0.313 0.313 0.313

2.52 0.301 0.301 0.301

2.62 0.289 0.289 0.289

2.72 0.278 0.278 0.278

2.82 0.269 0.269 0.269

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

2.92 0.259 0.259 0.259

3.02 0.251 0.251 0.251

3.12 0.243 0.243 0.243

3.22 0.235 0.235 0.235

3.32 0.228 0.228 0.228

3.42 0.221 0.221 0.221

3.52 0.214 0.214 0.214

3.62 0.202 0.202 0.202

3.72 0.192 0.192 0.192

PERIODO FUNDAMENTAL 3.82 0.182 0.182 0.182

Ta= Ct hn 
α

3.92 0.173 0.173 0.173

Ct= 0.047 A.4.2.1 4.02 0.164 0.164 0.164

α= 0.9 4.12 0.156 0.156 0.156

hn= 13.42 m 4.22 0.149 0.149 0.149

4.32 0.142 0.142 0.142

Ta= 0.49 segundos 4.42 0.136 0.136 0.136

4.52 0.130 0.130 0.130

Cu= 1.75-1.2AvFv 4.62 0.124 0.124 0.124

Cu= 1.37 4.72 0.119 0.119 0.119

T= Cu-Ta 4.82 0.114 0.114 0.114

4.92 0.110 0.110 0.110

T= 0.67 segundos 5.02 0.105 0.105 0.105

Sa= 0.30 g 5.12 0.101 0.101 0.101

5.22 0.097 0.097 0.097

5.32 0.094 0.094 0.094

5.42 0.090 0.090 0.090

5.52 0.087 0.087 0.087

5.62 0.084 0.084 0.084

5.72 0.081 0.081 0.081

5.82 0.078 0.078 0.078

5.91 0.076 0.076 0.076

6.01 0.073 0.073 0.073

6.21 0.069 0.069 0.069

7.21 0.051 0.051 0.051

8.21 0.039 0.039 0.039

9.21 0.031 0.031 0.031

10.00 0.026 0.026 0.026

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

T Prom. Al. 200 Al. 100

0.00 0.506 0.473 0.540

0.10 0.506 0.473 0.540

0.20 0.506 0.473 0.540

0.30 0.506 0.473 0.540

0.40 0.506 0.473 0.540

0.50 0.506 0.473 0.540

0.60 0.506 0.473 0.540

0.70 0.506 0.473 0.540

0.80 0.506 0.473 0.540

0.90 0.506 0.473 0.540

1.00 0.506 0.473 0.540

1.10 0.506 0.473 0.540

1.20 0.488 0.473 0.504

1.39 0.436 0.436 0.436

1.49 0.407 0.407 0.407

1.52 0.399 0.399 0.399

1.62 0.374 0.374 0.374

1.72 0.353 0.353 0.353

1.82 0.333 0.333 0.333

1.92 0.316 0.316 0.316

2.02 0.300 0.300 0.300

2.12 0.286 0.286 0.286

2.22 0.273 0.273 0.273

2.32 0.261 0.261 0.261

2.42 0.250 0.250 0.250

2.52 0.240 0.240 0.240

2.62 0.231 0.231 0.231

2.72 0.223 0.223 0.223

2.82 0.215 0.215 0.215

2.92 0.207 0.207 0.207

3.02 0.201 0.201 0.201

3.12 0.194 0.194 0.194

3.22 0.188 0.188 0.188

3.32 0.182 0.182 0.182

3.42 0.177 0.177 0.177

3.52 0.171 0.171 0.171

3.62 0.162 0.162 0.162

3.72 0.153 0.153 0.153

3.82 0.145 0.145 0.145

3.92 0.138 0.138 0.138

NOTA: Se presenta acontinuación los datos del espectro promedio para la zona de transición ALUVIAL 100 y

ALUVIAL 200
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL

VULNERABILIDAD

CONTRATO No. 937 DE 2015

“CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS DE REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO

EN EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10 DE

EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN

ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4”.
Técnicas Colombianas

de Ingeniería S.A.S

4.02 0.131 0.131 0.131

4.12 0.125 0.125 0.125

4.22 0.119 0.119 0.119

4.32 0.114 0.114 0.114

4.42 0.109 0.109 0.109

4.52 0.104 0.104 0.104

4.62 0.099 0.099 0.099

4.72 0.095 0.095 0.095

4.82 0.091 0.091 0.091

4.92 0.088 0.088 0.088

5.02 0.084 0.084 0.084

5.12 0.081 0.081 0.081

5.22 0.078 0.078 0.078

5.32 0.075 0.075 0.075

5.42 0.072 0.072 0.072

5.52 0.070 0.070 0.070

5.62 0.067 0.067 0.067

5.72 0.065 0.065 0.065

5.82 0.063 0.063 0.063

5.91 0.061 0.061 0.061

6.01 0.059 0.059 0.059

6.11 0.057 0.057 0.057

6.31 0.053 0.053 0.053

7.31 0.040 0.040 0.040

8.31 0.031 0.031 0.031

9.31 0.024 0.024 0.024

10.00 0.021 0.021 0.021

       



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.2 ANALISIS SISMICO 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional)

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO 

RESISTENTE  NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA 

DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

Descripción

0.118

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

mínima de disipación de energía (DMI)

0.653

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la 

NSR-10

f’c = 300 kgf/cm² 

0.527

0.527

0.342

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10).

     



(N+2.77)

BASE         

(m)
CANTIDAD 

VOLUMEN 

(m
3
)

0.35 x x x 6 = 2.24

0.45 x x x 8 = 5.55

0.25 x x x 5 = 2.30

= 10.09

VOLUMEN EN VIGAS

14.23

27.43

CALCULO DE VOLUMEN VIGAS 

VOLUMEN TOTAL VIGAS N+3.77

0.45 20.43

ALTURA (m)

0.45

0.45

LONGITUD 

TOTAL 

(m)

     



(N+0.00)

AREA 

TRANVERSAL

(m
2
)

CANTIDAD
VOLUMEN 

(m
3
)

0.06 x x 12 = 2.08

= 2.08

2.77

VOLUMEN TOTAL COLUMNAS N+0.00

VOLUMEN EN COLUMNAS

VOLUMEN COLUMNAS

LONGITUD

 (m)

     



VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Vigas = 10.09 m³

Area placa = 213.09 m²

10.09 × 2.40 T/m³

VIGAS Y COLUMNAS NIVEL :

Volumen Columnas = 2.08 m³

Area de losa de placa = 213.09 m³

2.08 × 2.40 T/m³

(N+2.77)

r Vigas = = 0.114 T/m²
213.09

(N+0.00)

CALCULO DE DENSIDADES 

r Columnas = = 0.023 T/m²
213.09

     



NIVEL :

0.05 m

0.02 m

0.10 m

Peso placa superior = 0.05 × 2.40 = 0.120 T/m²

Peso placa inferior = 0.02 × 2.40 = 0.048 T/m²

0.45 × 0.10 × 2.40

= = 0.010 T/m²

Luminarias = = 0.005 T/m²

C.M. = 0.471 T/m²

C.V. = 0.180 T/m²

C.U. =

C.U. = 0.85

= 0.11

= 0.76

= 0.58

NIVEL :

= 0.02r Columnas T/m²

Carga Viva + Carga Muerta T/m²

Carga Muerta

AVALUO DE CARGAS 

0.65 m

T/m²

r Vigas T/m²

0.288

0.45 m

0.10 m

1.2 C.M. + 1.6 C.V.

Membrana impermeable,bituminosa, 

superficie lisa

T/m²
0.75

(N+2.77)

=

(N+0.00)

T/m²

=Peso viguetas

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

PISO

10.23

0.51

(N+2.77)

(N+0.00)

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

Masa

[T s²/m]

2.47(N+2.71 - VIGAS)

     



124.59 18.29 1.00 2.77

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.12 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.15

Sa = 0.527 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.527 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

129.58 T 

66.97   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

PESO TOTAL 

SISMICO

0.00

127.08 T 

66.97

0.00

(N+2.77)

Fx

66.97

h (acumulado)

[m]
m h 

k CvxPISO
W = g m

[T]

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

ALTURA

PISO

[m]

2.77

2.77

Tabla A.4.2-1

(N+0.00)

NIVEL

     



124.59 18.29 1.00 2.77

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.527 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.527 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PISO
W = g m

[T]

h (acumulado)

[m]
m h 

k

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

66.97   T

Tabla A.4.2-1

Cvx Fx NIVEL

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

ALTURA

PISO

[m]

(N+2.77) 2.77 66.97

129.58 T 
66.97

(N+0.00) 0.00 0.00

2.77

PESO TOTAL 

EDIFICIO

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 64.27  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 63.81  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty =

Sax = 0.527 g Say =

> 0.80 Vs =

0.527 g 

53.58 T

0.342 s 

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 53.58 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX Max 61.60 18.33

SISMOY Max 18.51 61.07

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

61.60 T

18.33 T

64.27 T 

18.51 T

61.07 T

63.81 T 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

(N+2.77) 10.23

(N+2.71 - VIGAS)

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.
El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

2.47

(N+0.00) 0.51

     



124.59 18.29 1.00 2.77

4.99 0.00 0.00 0.00

18.29

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

53.63   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

Tabla A.4.2-1

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

0.00

0.00

2.77

(N+0.00) 0.00

(N+2.77) 2.77 0.00

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]
m h 

k Cvx

0.00

NIVEL

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
Fx

     



124.59 18.29 1.00 2.77

4.99 0.00 0.00 0.00

18.29

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

53.63   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

Tabla A.4.2-1

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

53.63

0.00

2.77

(N+2.71) 0.00

Cvx

(N+3.16) 2.77

0.00

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

53.63

h (acumulado)

[m] m h 
k Fx NIVEL

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 51.47  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 51.10  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.647 s Ty = 0.339 s 

Sax = 0.422 s Say = 0.422 s 

> 0.80 Vs = 42.90 T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 42.90 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX Max 49.33 14.68

DERIVAY Max 14.82 48.90

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

48.90 T

51.10 T 

49.33 T

14.68 T

51.47 T 

14.82 T

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04589 -0.00476 4.61 2.77 OJO 1.67 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00509 -0.00390 0.64 2.77 O.K. 0.23 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04589 -0.00480 4.61 2.77 OJO 1.67 OJO

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE G

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04045 -0.00476 4.07 2.77 OJO 1.47 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04045 -0.03895 5.62 2.77 OJO 2.03 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04036 -0.00480 4.06 2.77 OJO 1.47 OJO

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04590 -0.00481 4.61 2.77 OJO 1.67 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04590 -0.00395 4.61 2.77 OJO 1.66 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04590 -0.00485 4.62 2.77 OJO 1.67 OJO

SISMO EN X

If

COMBINACION 0.9D+1Sx

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04045 -0.00481 4.07 2.77 OJO 1.47 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04045 -0.00395 4.06 2.77 OJO 1.47 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04045 -0.00485 4.07 2.77 OJO 1.47 OJO

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01484 -0.01196 1.91 2.77 O.K. 0.69 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01196 1.73 2.77 O.K. 0.63 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01484 -0.01277 1.96 2.77 O.K. 0.71 O.K.

If

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 2'

If

PORTICO 

EJE 2'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01277 1.79 2.77 O.K. 0.65 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01484 -0.01352 2.01 2.77 O.K. 0.72 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01352 1.85 2.77 O.K. 0.67 O.K.

PORTICO 

EJE 5

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 5

If

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01485 -0.01201 1.91 2.77 O.K. 0.69 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01201 1.74 2.77 O.K. 0.63 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01485 -0.01282 1.96 2.77 O.K. 0.71 O.K.

If

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 2'

If

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

PORTICO 

EJE 2'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01281 1.79 2.77 O.K. 0.65 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01485 -0.01358 2.01 2.77 O.K. 0.73 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01257 -0.01358 1.85 2.77 O.K. 0.67 O.K.

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 4

     



F-2'

0.00 1.00 1.00

4.07 1.00 1.00

F-5

0.00 1.00 1.00

4.07 1.00 1.00

Øp
2 2

REGULAR

REGULAR

0.00

5.21

Øp
1.4×(D1+D2)1.2×(D1+D2)

6.08

D1        

[cm]

SISMO EN X

PORTICO EJE 5

BASE

COMBINACION

REGULAR

G-2'

PISO
D1        

[cm]

PISO
D2       

[cm]

N+2.77

EJE DE COLUMNA

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

Øp
1.4×(D1+D2)

BASE

D2       

[cm]

0.00

EJE DE COLUMNA
PORTICO EJE 2'

5.21

REGULAR

REGULAR

0.9D+1Sx

Øp
2 2

1.2×(D1+D2)

REGULAR

REGULAR6.08

Irregularidad TIPO 1aP : D1, D2 >
1.2 × (D1 + D2) Øp = 0.90

2

Irregularidad TIPO 1bP : D1, D2 >
1.4 × (D1 + D2) Øp = 0.80

2

REVISION DE LA IRREGULARIDAD TORSIONAL 

0.00

REGULAR

0.00

N+2.77

4.61

G-5

0.00

4.61

0.00

     



5-G

0.00 1.00 1.00

1.85 1.00 1.00

4-E

0.00 1.00 1.00

1.85 1.00 1.00

1.2×(D1+D2)
Øp

1.4×(D1+D2)

EJE DE COLUMNA
PORTICO EJE F

2'-E

Øp
2 2

PISO
D1        

[cm]

REGULAR

0.9D+1SY

N+2.77 1.73

SISMO EN Y

Øp
2 2

2.51

REGULAR

1.4×(D1+D2)

2.15 REGULAR

0.00

EJE DE COLUMNA
PORTICO EJE G

PISO
D1        

[cm]
Øp

1.2×(D1+D2)

1,2D+1Sy+1LSISMO EN Y

D2       

[cm]

COMBINACION

0.00 0.00 REGULARBASE

2.26

REGULAR

REGULARN+2.77

0.00PISO

1.91

COMBINACION

D2     

[cm]

2.63

REGULAR

REGULAR

0.000.00

2'-G

     



2

dmáx

1.2 dprom

CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0459 0.04614 0.00641 1.46 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0404 0.04073 0.04064 0.83 O.K.

BASE 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

N+2.77 -0.0048 -0.0404 -0.0048 0.04073

Ax
PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

COLUMNA F-2' F-5
dmáx  

[m]

BASE 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

N+2.77 -0.0048 -0.0051 -0.0039 0.04614

dmáx  

[m]
Ax

PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

COLUMNA G-2' G-4

REVISIÓN AMPLIFICACIÓN DE TORSIÓN ACCIDENTAL 

Si existe irregularidades en planta tipo 1P (ver tabla A 3-6, NSR-10), la torsión accidental en cada nivel debe 

aumentarse con el coeficiente de amplificación Ax.

Ax =  [ ] <= 3.0

SISMO EN X 1,2D+1Sx+1L

     



CASO DE CARGA  

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0148 0.01958 0.01792 0.87 O.K.

dx [m] dt  [m] dt  [m]

0.0000 0.00000 0.00000

-0.0148 0.02008 0.01846 0.87 O.K.N+2.77 -0.0135 -0.0126 -0.0135 0.02008

Ax
PISO dy [m] dx  [m] dy  [m]

BASE 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

COLUMNA 5-E 5-G
dmáx  

[m]

N+2.77 -0.0128 -0.0126 -0.0128 0.01958

dy  [m]

BASE 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000

1,2D+1Sy+1L

COLUMNA 4-E 4-G
dmáx  

[m]
Ax

PISO dy [m] dx  [m]

SISMO EN Y

     



Øp SI NO

Øp 

ADOPTA

DO

Irregularidad Torsional............................. 1aP 0.90 X 1.00

Irregularidad Tosional extrema 1bP 0.80 X 1.00

Retrocesos en las Esquinas....................... 2P 0.90 X 1.00

Irregularidad del Diafragma...................... 3P 0.90 X 1.00

Desplazamiento de los Planos de Acción..... 4P 0.80 X 1.00

Sistemas no Paralelos.............................. 5P 0.90 X 1.00

1.00

Øa SI NO

Øa 

ADOPTA

DO

Piso Flexible (Irregularidad en Rigidez)........ 1aA 0.90 X 1.00

Piso Flexible (Irregularidad extrema en Rigidez)........1bA 0.80 X 1.00

Distribución de Masa.................................. 2A 0.90 X 1.00

Irregularidad Geométrica............................ 3A 0.90 X 1.00

Desplazamiento del Plano de Acción............ 4A 0.80 X 1.00

Piso Débil - Discontinuidad en la Resistencia. 5A 0.80 X 1.00

1.00

Teniendo en cuenta el tipo de irregularidad

Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía : R = Øp × Øa × Ør x Ro

donde : Øp = 1.00

Øa = 1.00

Ør = 0.75

Ro = 2.50 Ro'= 1.875

R' = 1.41

Øa DEFINITIVO =

Para Pórticos resistentes a momentos con capacidad 

mínima de disipación de energía (DMI)

REVISION DE IRREGULARIDADES

IRREGULARIDADES EN PLANTA

TIPO DE IRREGULARIDAD

Øp DEFINITIVO =

IRREGULARIDADES EN ALTURA

TIPO DE IRREGULARIDAD

     



A>0.15B Y  C>.15D

Irregularidad TIPO 4P: Øp = 0.80

Irregularidad TIPO 5P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 2P: Øp = 0.90

Irregularidad TIPO 3P: Øp = 0.90

     



Øp = 0.80

Øp = 0.90Irregularidad TIPO 2A:

Irregularidad TIPO 3A: Øp = 0.90

IRREGULARIDADES EN ALTURA

Irregularidad TIPO 1bA:

     



Irregularidad TIPO 5aA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 5bA: Øp = 1.00

Irregularidad TIPO 4A: Øp = 1.00

     



CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

0.8

0.8

1.0

1.0 F c = 0.8

Calificación Buena Regular Mala

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0 F e = 1.0Deflexiones excesivas

Fisuración por cambios de temperatura

Durabilidad de la estructura

Estado de elementos de union

Corrosión de aceros

Asentamientos RESULTADO

Vigas de amarre en la cimentación

Calidad del diseño RESULTADO

CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL

Sismos que pudieran haber afectado la 

estructura

F  e 1 0.8 0.6

RESISTENCIA EFECTIVA

Tecnología de construcción de la época

F  c 1 0.8 0.6

Mal comportamiento estructural debido a  

distribuciòn irregular de masa y rigidez

Ausencia de diafragmas rígidos
Vigas de amarre en ambos sentidos de la 

estructura

     



RESISTENCIA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

Promedio f'c = 300 Kg/cm² PLACAS

f'c = 300 Kg/cm² COLUMNAS

MATERIALES  

Concreto:

Vigas f'c = 300 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Columnas f'c = 300 Kg/cm² Ec= ### Kg/cm²

Acero:

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Longitudinal

fy = 2800 Kg/cm² Refuerzo Transversal

Es = 2039423 Kg/cm²

RESISTENCIA EXISTENTE DEL ELEMENTO

N ef =  F c *  F e * N ex

F c = 0.8

F e = 1.0

F c * F e 0.8

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA UMBRAL DEL DAÑO

Aluvial 100 Aluvial 200

Ad= 0.060 0.06 g

A0d= 0.080 0.07 g

Fa= 1.400 1.20 g

Fv= 2.900 2.90

T0d= 0.210 0.24

TCd= 1.040 1.21

TLd= 3.500 3.50

Sadx= s

Sady= s

Tx= s

Ty= s

ESPECIFICACIONES : 

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

NORMAS :

0.234

0.234

0.342

Periodo largo de umbral de daño (s).

Descripción

Periodo de vibración (s).

Periodo corto de umbral de daño (s).

Aceleracion horizontal pico efectiva de umbral de daño.

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

Aceleración espectral de umbral de daño (g).

Periodo de vibración (s). 0.653

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en superficie

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona 

Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona 

Periodo inicial de umbral de daño (s)

Pórticos resistentes a momentos con

capacidad mínima de disipación de energía 

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS DISEÑOS 

DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 

NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO 

COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE  NSR-10 

DE EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN 

LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

DESCRIPCION  DEL PROYECTO (UMBRAL DEL DAÑO)

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

f’c = 300 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones 

de la NSR-10

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANALISIS SÍSMICO (UMBRAL DEL DAÑO)

(N+0.00) 0.51

10.23

(N+2.71 - VIGAS) 2.47

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la 

base

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

(N+2.77)

PISO
Masa

[T s²/m]

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro 

Elástico de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del 

sitio.

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

17.90 29.74

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.181

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

29.74

0.00

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO

W = g 

m

[T]

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

29.74   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

Tabla A.4.2-1

2.71

(N+0.00) 0.00

(N+2.71) 2.71

Fx

ALTURA

PISO

[m]

h 

(acumulad

o)

[m]

m h 
k Cvx NIVEL

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

17.90 30.32

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.54

T = 0.181

Sa = 0.234 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.234 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

Fx NIVEL

Pórticos resistentes a momentos de concreto 

reforzado  que resisten la totalidad de las fuerza 

30.32

0.00

30.32   T

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

2.71

(N+0.00) 0.00

(N+2.71) 2.71

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO

W = g 

m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h 

(acumulad

o)

[m]

m h 
k Cvx

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 28.20  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 27.93  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty = 0.342 s 

Sax = 0.234 s Say = 0.234 s 

> 0.80 Vs = 24.26 T

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 23.79 T

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

UMBRALX Max 27.04 8.02

UMBRALY Max 8.12 26.72

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = = 27.93 T 

28.20 T 

27.04 T

8.02 T

8.12 T

26.72 T

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00275 2.53 1.11 OJO 2.29 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00230 2.53 1.11 OJO 2.28 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00284 2.54 1.11 OJO 2.29 OJO

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE G

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00275 -0.00019 0.28 1.11 O.K. 0.25 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00230 -0.00029 0.23 1.11 O.K. 0.21 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00284 -0.00013 0.28 1.11 O.K. 0.26 O.K.

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00280 2.54 1.11 OJO 2.29 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00236 2.53 1.11 OJO 2.28 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.02520 -0.00290 2.54 1.11 OJO 2.29 OJO

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00280 -0.00022 0.28 1.11 O.K. 0.25 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00236 -0.00033 0.24 1.11 O.K. 0.21 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00290 -0.00014 0.29 1.11 O.K. 0.26 O.K.

PORTICO 

EJE F

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00618 0.99 1.11 O.K. 0.89 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00618 0.90 1.11 O.K. 0.81 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00678 1.03 1.11 O.K. 0.93 O.K.

PORTICO 

EJE 4

PORTICO 

EJE 2'

If

If

PORTICO 

EJE 2'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00678 0.94 1.11 O.K. 0.85 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00730 1.06 1.11 O.K. 0.96 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00730 0.98 1.11 O.K. 0.88 O.K.

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 4

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00623 0.99 1.11 O.K. 0.90 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00623 0.90 1.11 O.K. 0.82 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00684 1.03 1.11 O.K. 0.93 O.K.

If

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 2'

If

PORTICO 

EJE 2'

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 0.40%

REVISIÓN DE LA DERIVA (UMBRAL DE DAÑO)

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00684 0.95 1.11 O.K. 0.85 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00772 -0.00735 1.07 1.11 O.K. 0.96 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00654 -0.00735 0.98 1.11 O.K. 0.89 O.K.

PORTICO 

EJE 5

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 5

If

If

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:
Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN EL 

REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO 

RESISTENTE  NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA – FASE 3, 

LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO EN ZONA DE 

AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 1,2,3,Y 4

(ORDENADA ESPRECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Descripción

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Pórticos resistentes a momentos con capacidad mínima

de disipación de energía (DMI)

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

Periodo corto.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.118

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.653

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.342
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.633

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.633

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y PLACA.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de la NSR-

10

f’c = 300 kgf/cm² 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

(N+2.77) 10.23

(N+2.71 - VIGAS) 2.47

(N+0.00) 0.51

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.12 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.15

Sa = 0.633 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.633 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 80.44

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

80.44

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

80.44   T

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.633 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.633 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 80.44

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

80.44

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

80.44   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 77.20  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 76.65  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty =

Sax = 0.633 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es regular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 64.36 T

> 0.80 Vs = 64.36 T

0.342 s 

0.633 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX-120% Max 74.00 22.02

SISMOY-120% Max 22.23 73.36

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

73.36 T

76.65 T 

74.00 T

22.02 T

77.20 T 

22.23 T

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA EL 20%)

(N+2.77) 10.23

(N+2.71 - VIGAS) 2.47

(N+0.00) 0.51

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.12 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.15

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 64.30

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

64.30

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

64.30   T

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.506 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.506 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 64.30

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

64.30

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

64.30   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 61.79  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 61.35  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty =

Sax = 0.506 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 51.44 T

> 0.80 Vs = 51.44 T

0.342 s 

0.506 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX-120% Max 59.22 17.63

DERIVAY-120% Max 17.79 58.71

TABLE:  Base Reactions

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

58.71 T

61.35 T 

59.22 T

17.63 T

61.79 T 

17.79 T

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.05507 -0.00571 5.54 2.77 OJO 2.00 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00611 -0.00467 0.77 2.77 O.K. 0.28 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.05507 -0.00576 5.54 2.77 OJO 2.00 OJO

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

PORTICO 

EJE G

If

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04854 -0.00571 4.89 2.77 OJO 1.76 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04854 -0.04674 6.74 2.77 OJO 2.43 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04843 -0.00576 4.88 2.77 OJO 1.76 OJO

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.05508 -0.00577 5.54 2.77 OJO 2.00 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.05508 -0.00474 5.53 2.77 OJO 2.00 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.05508 -0.00583 5.54 2.77 OJO 2.00 OJO

SISMO EN X

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

COMBINACION 0.9D+1Sx

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04854 -0.00577 4.89 2.77 OJO 1.76 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04854 -0.00474 4.88 2.77 OJO 1.76 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.04854 -0.00583 4.89 2.77 OJO 1.76 OJO

PORTICO 

EJE F

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01781 -0.01435 2.29 2.77 O.K. 0.83 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01509 -0.01435 2.08 2.77 O.K. 0.75 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01781 -0.01532 2.35 2.77 O.K. 0.85 O.K.

PORTICO 

EJE 4

PORTICO 

EJE 2'

If

If

PORTICO 

EJE 2'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01509 -0.01532 2.15 2.77 O.K. 0.78 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01781 -0.01623 2.41 2.77 O.K. 0.87 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01509 -0.01623 2.22 2.77 O.K. 0.80 O.K.

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 4

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01782 -0.01441 2.29 2.77 O.K. 0.83 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01508 -0.01441 2.09 2.77 O.K. 0.75 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01782 -0.01538 2.35 2.77 O.K. 0.85 O.K.

SISMO EN Y

If

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 2'

If

PORTICO 

EJE 2'

COMBINACION 0.9D+1SY

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

(ORDENADA ESPECTRAL AUMENTADA EL 20%)

REVISIÓN DE LA DERIVA 

Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01508 -0.01537 2.15 2.77 O.K. 0.78 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01782 -0.01629 2.41 2.77 O.K. 0.87 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01508 -0.01629 2.22 2.77 O.K. 0.80 O.K.

PORTICO 

EJE 5

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 5

If

If

     



NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA EVALUADA: ESTRUCTURA 2.2

SISTEMA ESTRUCTURAL:

PARAMETROS SISMICOS:

Método  utilizado: Análisis Modal Dinámico.  

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Perfil de suelo: Aluvial 200

Grupo de uso: Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad

COEFICIENTES ESPECTRALES PARA DISEÑO
Aluvial 100 Aluvial 200

Aa= 0.150 0.150 g

Av= 0.200 0.200 g

Ao= 0.180 0.160 g

Fa= 1.200 1.050

Fv= 2.100 2.100

I= 1.000 1.000

I= 1.250 1.250

Tc= 1.120 1.280 s

Tl= 3.500 3.500 s

Ta= s
T= 0.160 0.160 s

Tx= s

Ty= s

Sax= g

Say= g

ESPECIFICACIONES : 

NORMAS :

Coeficiente de importancia (DERIVA).

Coeficiente de importancia (DISEÑO).

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

DESCRIPCION  DEL PROYECTO

Resistencia del concreto para VIGAS, COLUMNAS Y 

PLACA.

CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y LOS 

DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, CON FUNDAMENTO EN 

EL REGLAMENTO COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION 

SISMO RESISTENTE  NSR-10 DE EDIFICACIONES DEL SENA – 

FASE 3, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,UBICADO 

EN ZONA DE AMENAZA SISMICA INTERMEDIA, EN LOS GRUPOS 

1,2,3,Y 4

0.422

Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 0.422

Periodo corto.

Aceleracion horizontal pico efectiva de diseño.

Aceleracion que representa la velocidad horizontal 

Aceleración horizontal pico efectiva del terreno en 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Coeficiente de amplificacion que afecta la 

Descripción

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal.

Periodo largo.

Periodo fundamental de la edificación(s)(NSR-10). 0.118

Periodo maximo de vibracion (s)(NSR-10).

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.653

La revisión de la vulnerabilidad sísmica se realizó siguiendo las recomendaciones de 

la NSR-10

f’c = 300 kgf/cm² 

fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 
fy = 2800 Kgf/cm² 

(40.000 p.s.i.) 

Pórticos resistentes a momentos con capacidad

mínima de disipación de energía (DMI)

Periodo de vibracion (s)(Modelo Computacional) 0.342
Aceleracion espectral (g) Definitivo entre FHE y 

Resistencia a la fluencia del acero de refuerzo principal.

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DISEÑO

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

(N+2.77) 10.23

(N+2.71 - VIGAS) 2.47

(N+0.00) 0.51

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.12 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.15

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 53.63

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

53.63

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

53.63   T

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.422 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.422 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 53.63

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

53.63

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

53.63   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 45.77  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 51.10  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty =

Sax = 0.422 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 42.90 T

> 0.80 Vs = 42.90 T

0.342 s 

0.422 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

48.90 T

51.10 T 

43.35 T

14.69 T

45.77 T 

14.82 T

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

SISMOX-80% Max 49.35 14.69

SISMOY-80% Max 14.82 48.90

TABLE:  Base Reactions

     



CALCULO DE LAS MASAS :

Area

[m²]

Carga 

Muerta

[T/m²]
213.09 0.471

213.09 0.114

213.09 0.023

ANALISIS SISMICO POR EL METODO DE LA FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE

ANÁLISIS SÍSMICO DERIVA

El Análisis Sísmico se realizará por el método del Análisis Dinámico.

El programa de análisis estructural ETABS realiza directamente el análisis dinámico utilizando el Espectro Elástico 

de Diseño, el cual se elabora según parámetros del  espectro obtenido de la Microzonificación del sitio.

PISO
Masa

[T s²/m]

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)

(N+2.77) 10.23

(N+2.71 - VIGAS) 2.47

(N+0.00) 0.51

Análisis por el método de la Fuerza Horizontal Equivalente para ajustar el valor del cortante dinámico en la base

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.12 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.15

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Sax = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsx = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO X

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 42.95

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

42.95

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

42.95   T

     



124.59 17.90 1.00 2.71

4.99 0.00 0.00 0.00

18

Ct = 0.047

hn = 2.77 m

Ta = 0.118 s

(Ta = Ct hn
0.9

)

T = Cu*Ta

Cu = 1.75-1.2AvFv

Cu = 1.25

T = 0.147

Sa = 0.338 g

K = 1.00

Cortante sísmico en la base

Say = 0.338 g Definitivo entre FH y Análisis modal

Vsy = (Vs = Sa×Westructura)

PERIODO FUNDAMENTAL SENTIDO Y

PISO
W = g m

[T]

ALTURA

PISO

[m]

h (acumulado)

[m]
m h 

k Cvx Fx NIVEL

(N+2.71) 2.71 42.95

2.71

(N+0.00) 0.00 0.00

PESO TOTAL 

EDIFICIO
129.58 T 

42.95

PESO TOTAL 

SISMICO
127.08 T 

Tabla A.4.2-1

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado  que 

resisten la totalidad de las fuerza sísmicas .

42.95   T

     



AJUSTE DE LOS RESULTADOS

REGULAR

CORTANTE DINAMICO EN LA BASE  :

Vtx = 41.16  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

Vty = 40.85  T OK Valor obtenido de tabla (Base reactions)

PERIODO DE LA ESTRUCTURA DETERMINADO EN EL ANALISIS MODAL

Tx = 0.653 s Ty =

Sax = 0.338 g Say =

Irregularidad de la estructura  =

Si la estructura es Irregular, el cortante dinámico en la base no puede ser menor que el 80 % del cortante 

calculado por Fuerza Horizontal Equivalente NSR-10

> 0.80 Vs = 34.36 T

> 0.80 Vs = 34.36 T

0.342 s 

0.338 g 

Case Item Type Item Static Dynamic

% %

Modal Acceleration UX 100 100

Modal Acceleration UY 100 100

Modal Acceleration UZ 0 0

TABLE:  Modal Load Participation Ratios

     



CORTANTE DINAMICO EN LA BASE

Cortante basal   en  SENTIDO X :

F1 =

F2 =

Vtx = =

Cortante basal   en  SENTIDO Y :

F1 =

F2 =

Vty = =

39.10 T

40.85 T 

39.45 T

11.74 T

41.16 T 

11.85 T

Case Mode Period UX UY

sec

Modal 1 0.653 0.9926 0.00002974

Modal 2 0.416 0.0073 0.0203

Modal 3 0.342 0.00004698 0.9796

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios

Load Case/Combo FX FY

tonf tonf

DERIVAX-80% Max 39.45 11.74

DERIVAY-80% Max 11.85 39.10

TABLE:  Base Reactions

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

SISMO EN X COMBINACION 1,2D+1Sx+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03672 -0.00381 3.69 2.77 OJO 1.33 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.00408 -0.00312 0.51 2.77 O.K. 0.19 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03672 -0.00384 3.69 2.77 OJO 1.33 OJO

If

PORTICO 

EJE G

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03236 -0.00381 3.26 2.77 OJO 1.18 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03236 -0.03116 4.49 2.77 OJO 1.62 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03229 -0.00384 3.25 2.77 OJO 1.17 OJO

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03672 -0.00385 3.69 2.77 OJO 1.33 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03672 -0.00316 3.69 2.77 OJO 1.33 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

G-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03672 -0.00388 3.69 2.77 OJO 1.33 OJO

PORTICO 

EJE G

If

PORTICO 

EJE G

If

SISMO EN X COMBINACION 0.9D+1Sx

If

PORTICO 

EJE G

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-2'

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03236 -0.00385 3.26 2.77 OJO 1.18 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-4

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03236 -0.00316 3.25 2.77 OJO 1.17 OJO

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

F-5

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.03236 -0.00388 3.26 2.77 OJO 1.18 OJO

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

PORTICO 

EJE F

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

SISMO EN Y COMBINACION 1,2D+1Sy+1L

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.00956 1.52 2.77 O.K. 0.55 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.00956 1.39 2.77 O.K. 0.50 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.01021 1.57 2.77 O.K. 0.57 O.K.

If

PORTICO 

EJE 4

PORTICO 

EJE 2'

If

PORTICO 

EJE 2'

If

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.01021 1.43 2.77 O.K. 0.52 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.01082 1.61 2.77 O.K. 0.58 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.01082 1.48 2.77 O.K. 0.53 O.K.

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 4

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.00961 1.53 2.77 O.K. 0.55 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

2'-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.00961 1.39 2.77 O.K. 0.50 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.01025 1.57 2.77 O.K. 0.57 O.K.

PORTICO 

EJE 4

If

PORTICO 

EJE 2'

If

SISMO EN Y COMBINACION 0.9D+1SY

If

PORTICO 

EJE 2'

     



h = Altura PISO

d (x,y) = Desplazamiento por piso

Da = Deriva de análisis Da = [(dx1-dx2)²+(dy1-dy2)²]
½

Dp = Deriva permitida Dp = 0.010 h

If = Indice de flexibilidad If  = Da/Dp

MAX. DERIVA = 1.00%

REVISIÓN DE LA DERIVA 

(ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA EL 20%)
Se efectúa el análisis de la deriva máxima utilizando la inercia de las vigas y las columnas completa

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

4-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.01025 1.44 2.77 O.K. 0.52 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-E

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01188 -0.01086 1.61 2.77 O.K. 0.58 O.K.

COLUMNA PISO h [m] d x [m] d y  [m]
Da  

[cm]

Dp  

[cm]

5-G

BASE 0.00 0.00000 0.00000 0.00 0.00 O.K.

N+2.77 2.77 -0.01006 -0.01086 1.48 2.77 O.K. 0.53 O.K.

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 5

If

PORTICO 

EJE 4

If
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13.3.3 INDICES DE SOBREESFUERZO 

 

 

 

 

 

 



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 5(E-G)

2: VIGA 4(E-G)

3: VIGA 2'(E-G)

4: . G-5

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

2.87 1.63 1.93 3.11

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO

CALCULADOS CON DC-CAD

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

Piso 1 2.87 1.63 1.93 3.11
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INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“ESTRUCTURA 2.2” 

ORDENADA ESPECTRAL DE DISEÑO 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS 

 
MOMENTOS NEGATIVOS 
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DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO EFECTOS SISMICOS 

 

MOMENTOS POSITIVOS  

 
MOMENTOS NEGATIVOS  
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CORTANTE  
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Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

2.87 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.3cm2)
2.20 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (4.5cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (4.2cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (4.2cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (4.2cm2)
2.16 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (4.2cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (4.2cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (4.2cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (4.2cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (4.2cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (4.2cm2)
1.97 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (3.4cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (4.5cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (3.3cm2)
1.89 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (3.3cm2)
1.84 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (1.8cm2)
1.78 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (1.6cm2)
1.66 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (2.7cm2)
1.62 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (3.1cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (1.2cm2)
1.50 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (2.8cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (0.9cm2)
1.40 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (2.4cm2)
1.38 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (1.8cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (1.4cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (1.8cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (0.5cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (0.6cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (0.1cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (2.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (2.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (2.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (2.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (2.9cm2)
1.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (2.9cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (2.3cm2)
1.22 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (1.2cm2)
1.18 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-0.3cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-0.5cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-0.6cm2)
1.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-1.5cm2)
1.09 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (2.7cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (0.5cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (0.5cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (0.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (1.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (1.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (1.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (1.6cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (1.6cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-1.5cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (0.1cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (3.4cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-2.7cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-2.2cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-3.0cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (1.2cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (1.8cm2)
0.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (1.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (1.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (1.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (1.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (1.6cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (1.6cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (1.8cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (1.6cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-1.1cm2)
0.83 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-0.6cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-0.5cm2)
0.82 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-4.0cm2)

0.81 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-4.3cm2)
0.81 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (2.0cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (0.9cm2)
0.76 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-4.9cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (1.2cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.8cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (0.0cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (0.0cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (0.0cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (2.0cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (0.6cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-0.2cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (0.6cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-6.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (1.6cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (0.6cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (1.8cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-2.1cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-5.6cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-6.6cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-7.3cm2)
0.58 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (1.2cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-7.1cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (1.6cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-6.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-0.6cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-9.1cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (1.2cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-4.4cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-5.2cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-7.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-2.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-2.5cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-2.5cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-7.8cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (1.2cm2)
0.41 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (1.6cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-3.0cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-7.5cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (1.2cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-3.4cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-11.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (1.6cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (1.2cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-8.9cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-7.7cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-4.6cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-4.9cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (1.2cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-2.7cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (1.2cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (1.6cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-8.9cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (1.2cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-1.7cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (1.6cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (0.7cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-1.7cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (1.2cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (0.6cm2)

0.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-4.0cm2)
0.11 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (1.6cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-1.7cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (1.2cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (1.6cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-1.7cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (1.2cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-2.7cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-4.0cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (1.6cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (1.2cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (1.6cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (2.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (1.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (0.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (3.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-4.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (3.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (0.4cm2)
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1.63 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (2.6cm2)
1.61 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (1.4cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (2.1cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (2.6cm2)
1.51 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (1.4cm2)
1.50 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (2.6cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (1.0cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (0.7cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (0.5cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (0.6cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (0.4cm2)
1.16 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (1.8cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (-0.7cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (-0.7cm2)
1.08 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (-0.7cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (0.0cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.5cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (0.4cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (-0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (0.8cm2)
0.97 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-1.6cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (0.8cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-1.6cm2)
0.92 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (0.4cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-0.1cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-1.6cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (1.0cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-1.6cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.80 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-1.6cm2)
0.75 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-0.5cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-1.7cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-1.6cm2)
0.73 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (0.4cm2)
0.72 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.69 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-2.3cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.67 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-0.5cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-0.5cm2)
0.65 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-0.5cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (0.4cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-2.2cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-0.5cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-2.7cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-4.2cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-4.2cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-0.5cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-1.1cm2)



0.54 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-0.8cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-0.4cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (0.4cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-2.8cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-0.5cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-4.6cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-4.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-0.4cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-1.1cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (0.4cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-4.2cm2)
0.41 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-2.3cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-2.9cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-0.5cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-2.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-2.9cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (0.8cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-3.9cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-1.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-1.6cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-2.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-1.1cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-1.1cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-1.7cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (-1.6cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (-2.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-6.4cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-1.4cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-1.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-1.7cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-2.4cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-2.9cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-5.0cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-2.9cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (1.7cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (0.4cm2)
0.05 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-0.8cm2)
0.05 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-2.9cm2)
0.02 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-1.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.4cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (0.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (0.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (3.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (4.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (2.0cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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1.93 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (4.9Ton)
1.86 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (4.5Ton)
1.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (4.2Ton)
1.72 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (3.8Ton)
1.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (3.4Ton)
1.65 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (4.1Ton)
1.65 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (6.0Ton)
1.63 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (5.8Ton)
1.62 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (3.9Ton)
1.61 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (3.2Ton)
1.58 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (3.1Ton)
1.58 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (3.7Ton)
1.51 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (2.7Ton)
1.51 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (2.7Ton)
1.51 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.7Ton)
1.49 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (2.6Ton)
1.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (3.0Ton)
1.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (2.4Ton)
1.44 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (2.3Ton)
1.43 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (4.0Ton)
1.41 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (2.1Ton)
1.39 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (3.6Ton)
1.37 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (2.0Ton)
1.37 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (3.4Ton)
1.36 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (1.9Ton)
1.35 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (1.9Ton)
1.35 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (3.2Ton)
1.35 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (2.3Ton)
1.34 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (2.1Ton)
1.33 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (1.8Ton)
1.30 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (1.6Ton)
1.30 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (1.6Ton)
1.30 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (2.7Ton)
1.28 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (1.8Ton)
1.28 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (2.6Ton)
1.27 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (1.5Ton)
1.26 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.3Ton)
1.25 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (1.6Ton)
1.24 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (1.3Ton)
1.24 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (1.5Ton)
1.23 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (1.5Ton)
1.22 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (2.0Ton)
1.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (1.1Ton)
1.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (1.1Ton)
1.19 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (1.3Ton)
1.19 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (1.0Ton)
1.18 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (1.6Ton)
1.16 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (1.0Ton)
1.15 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (0.9Ton)
1.14 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (0.9Ton)
1.14 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (0.7Ton)
1.12 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (0.8Ton)
1.12 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (0.8Ton)
1.11 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.7Ton)
1.11 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (0.6Ton)
1.10 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (0.5Ton)
1.08 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (0.5Ton)
1.08 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (0.4Ton)
1.08 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (0.7Ton)
1.08 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.5Ton)
1.06 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.3Ton)
1.05 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (0.3Ton)
1.04 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (0.3Ton)
1.04 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (0.2Ton)
1.04 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (0.4Ton)
1.03 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (0.1Ton)
1.02 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (0.2Ton)
1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (0.0Ton)
1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (0.0Ton)
1.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.2Ton)

0.97 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-0.2Ton)
0.95 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-0.3Ton)
0.95 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-0.3Ton)
0.95 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-0.5Ton)
0.94 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.93 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.93 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.92 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-0.4Ton)
0.92 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.4Ton)
0.91 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-0.5Ton)
0.91 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-0.6Ton)
0.90 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-0.7Ton)
0.89 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-0.7Ton)
0.88 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-0.8Ton)
0.87 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (-0.8Ton)
0.86 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.86 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-0.9Ton)
0.86 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-0.9Ton)
0.85 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-0.8Ton)
0.84 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.83 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-0.9Ton)
0.82 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-1.0Ton)
0.81 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-1.7Ton)
0.79 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-1.3Ton)
0.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (-1.3Ton)
0.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (-1.3Ton)
0.78 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.78 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.77 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-1.2Ton)
0.77 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.76 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-1.3Ton)
0.76 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-1.0Ton)
0.74 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-1.6Ton)
0.74 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-1.1Ton)
0.74 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-1.4Ton)
0.74 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-1.4Ton)
0.74 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (-1.7Ton)
0.71 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-1.8Ton)
0.70 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-1.3Ton)
0.69 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-1.7Ton)
0.68 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-1.8Ton)
0.67 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.66 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (-2.2Ton)
0.65 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-1.5Ton)
0.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-1.9Ton)
0.65 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-2.0Ton)
0.64 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-2.0Ton)
0.64 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-2.2Ton)
0.63 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.63 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-1.9Ton)
0.63 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-3.0Ton)
0.61 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-2.0Ton)
0.61 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-1.7Ton)
0.60 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (-2.6Ton)
0.60 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.59 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-2.2Ton)
0.55 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.55 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.54 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-2.4Ton)
0.53 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-2.0Ton)
0.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-2.5Ton)
0.52 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (-3.1Ton)
0.52 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.52 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.50 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.49 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-2.7Ton)
0.47 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.47 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-2.3Ton)
0.47 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-2.8Ton)
0.46 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-3.0Ton)
0.46 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-5.0Ton)
0.45 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.44 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.44 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-3.6Ton)
0.42 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-2.5Ton)
0.42 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-3.1Ton)
0.41 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-5.4Ton)
0.40 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (-3.2Ton)
0.40 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-3.8Ton)



0.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-3.2Ton)
0.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (-4.0Ton)
0.38 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.37 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-4.0Ton)
0.37 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.37 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-3.3Ton)
0.37 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-5.8Ton)
0.35 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (-3.4Ton)
0.34 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.33 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (-4.3Ton)
0.32 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-6.3Ton)
0.32 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-3.6Ton)
0.32 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.31 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-5.4Ton)
0.31 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-3.8Ton)
0.30 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (-3.7Ton)
0.28 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-4.0Ton)
0.28 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.27 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-6.7Ton)
0.27 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.25 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (-4.0Ton)
0.25 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.24 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-3.2Ton)
0.23 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.22 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-4.2Ton)
0.20 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-4.2Ton)
0.20 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (-4.2Ton)
0.19 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-4.5Ton)
0.18 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-4.5Ton)
0.18 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.16 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-6.7Ton)
0.16 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-4.7Ton)
0.15 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.14 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-7.9Ton)
0.12 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-4.8Ton)
0.11 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.10 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (-4.7Ton)
0.09 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-5.0Ton)
0.09 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-5.0Ton)
0.09 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-8.4Ton)
0.06 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-5.2Ton)
0.05 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.05 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-8.8Ton)
0.03 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-5.4Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

3.11 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Abajo
3.04 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Abajo
3.04 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
2.99 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
2.96 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Abajo
2.93 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Abajo
2.89 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Abajo
2.88 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
2.84 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
2.77 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Abajo
2.72 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
2.62 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
1.50 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
1.49 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Arriba
1.47 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Arriba
1.37 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
1.36 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
1.34 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
1.34 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
1.34 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Arriba
1.33 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Arriba
1.28 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
1.28 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Arriba
1.22 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 5(E-G)

2: VIGA 4(E-G)

3: VIGA 2'(E-G)

4: . G-5

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

1.51 0.86 1.01 1.63

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

N+2.77 1.51 0.86 1.01 1.63
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INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“ESTRUCTURA 2.2” 

ORDENADA ESPECTRAL REDUCIDA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 

 

  



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURA BAJO CARGAS DE SERVICIO 

 

MOMENTOS POSITIVOS 

 
MOMENTOS NEGATIVOS 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 

 

 

CORTANTE 

 
 

 

FLEXO COMPRESIÓN 

 
 

 

 



DIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURAL 

VULNERABILIDAD  
Técnicas Colombianas 

de Ingeniería S.A.S. 

Contrato No. 937 de 2015 

Contratar los estudios de vulnerabilidad sísmica y los diseños de 

reforzamiento estructural de los elementos estructurales y no 

estructurales, con fundamento en el reglamento colombiana de 

diseño y construcción sismo resistente  NSR-10 de edificaciones del 

SENA – fase 3, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., ubicado 

en zona de amenaza sísmica intermedia, en los grupos 1,2,3,y 4”. 

 

 

INFORME TÉCNICO 
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1.51 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (0.8cm2)
1.15 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (-0.3cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (2.7cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (2.7cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (2.7cm2)
1.14 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (2.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (2.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (2.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (2.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (2.7cm2)
1.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (2.7cm2)
1.03 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-1.4cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (1.0cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (1.0cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-1.3cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-1.4cm2)
0.87 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-4.0cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (-1.7cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (-1.8cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-8.6cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-15.8cm2)
0.72 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-9.9cm2)
0.71 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (-3.0cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.68 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-11.6cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-17.6cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (1.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (1.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (1.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (1.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (1.5cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (1.5cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (0.8cm2)
0.64 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.62 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-6.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-7.2cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-7.3cm2)
0.59 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-13.7cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-4.0cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (-4.3cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-11.6cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (0.2cm2)
0.56 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (0.2cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-13.7cm2)
0.54 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-17.6cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-1.4cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-14.5cm2)
0.52 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-14.4cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-14.7cm2)
0.50 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-1.3cm2)
0.49 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-15.1cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (0.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (0.2cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-8.5cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-15.8cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-15.8cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-1.4cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-14.2cm2)
0.45 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.44 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-5.5cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-7.2cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-21.6cm2)

0.43 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-16.4cm2)
0.42 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-0.3cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.40 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-17.1cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-1.4cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-3.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-3.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-3.0cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-17.7cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-10.1cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-4.1cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-4.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-11.5cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-22.7cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-18.3cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-9.1cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (0.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-6.2cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-2.9cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-4.1cm2)
0.33 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-19.0cm2)
0.32 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-18.8cm2)
0.31 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-19.2cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.30 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-9.1cm2)
0.29 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-19.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (0.2cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-9.3cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-17.4cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-7.3cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-25.7cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (-1.8cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-10.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-14.3cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-15.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-21.1cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-14.5cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-10.0cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-10.0cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-26.6cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.23 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-10.4cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.22 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (0.2cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-14.7cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-18.6cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (-1.8cm2)
0.20 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-5.7cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-9.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-13.1cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-8.5cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-28.2cm2)
0.17 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (0.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (-1.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-22.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-18.8cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-12.0cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-12.3cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-8.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-8.5cm2)
0.15 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-9.7cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-9.5cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-10.4cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (0.2cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-8.5cm2)
0.10 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-22.2cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (-1.8cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-5.7cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-8.5cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (0.2cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-9.5cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-8.5cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (-1.8cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (-2.9cm2)

0.06 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-12.9cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-10.4cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (0.2cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-9.5cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-8.5cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (-1.8cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (0.2cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-8.5cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (-1.8cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-9.5cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (-5.7cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-8.5cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-10.4cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-12.9cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (0.2cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (-1.8cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-6.1cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-8.5cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-9.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (-1.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-6.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (-0.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (-2.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (3.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-12.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (1.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (2.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (1.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-0.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (1.0cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-1.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (-3.3cm2)
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0.86 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-4.2cm2)
0.85 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (-2.3cm2)
0.84 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (-1.6cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-4.2cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (-2.3cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-4.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (-2.7cm2)
0.68 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (-3.1cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (-5.4cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (-4.9cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.61 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (-7.6cm2)
0.59 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (-7.6cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (-7.6cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (-5.5cm2)
0.55 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-7.7cm2)
0.54 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-3.7cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (-7.9cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-8.3cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-3.7cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-8.3cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-3.7cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.49 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-7.1cm2)
0.48 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-7.1cm2)
0.47 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (-5.8cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.45 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-3.8cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-8.3cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-5.0cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-3.9cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-4.9cm2)
0.43 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-7.1cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-3.9cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-7.1cm2)
0.40 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-3.9cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-7.2cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-8.5cm2)
0.39 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-8.4cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (-5.8cm2)
0.37 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-5.0cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-3.6cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-9.7cm2)
0.36 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-6.8cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-5.0cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-3.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-3.9cm2)
0.35 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-3.9cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-8.5cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-3.6cm2)
0.34 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-3.6cm2)
0.33 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-5.0cm2)
0.32 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-7.7cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-5.0cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-10.4cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-10.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-10.8cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-13.2cm2)
0.30 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-13.2cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-6.5cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.29 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-5.0cm2)



0.28 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-11.6cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-11.6cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-4.5cm2)
0.28 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-6.1cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-6.0cm2)
0.27 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-6.0cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-9.1cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-9.5cm2)
0.26 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-9.5cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-5.0cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-14.0cm2)
0.25 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-14.0cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (-7.1cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-6.1cm2)
0.24 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (-5.8cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-5.0cm2)
0.23 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-8.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (-3.3cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-12.1cm2)
0.22 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-9.7cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-10.8cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-3.9cm2)
0.21 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-11.8cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-10.8cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-10.8cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-2.6cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-12.9cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-6.0cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-6.0cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-10.8cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-5.0cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-5.0cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-7.4cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-7.4cm2)
0.18 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (-7.1cm2)
0.17 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (-9.5cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-17.7cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-8.3cm2)
0.16 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-10.8cm2)
0.15 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-6.8cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-10.3cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-7.4cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-7.4cm2)
0.14 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-7.4cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-8.6cm2)
0.11 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-10.8cm2)
0.07 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-13.6cm2)
0.07 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-10.8cm2)
0.06 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-2.0cm2)
0.04 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-10.7cm2)
0.04 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (-3.3cm2)
0.03 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-4.5cm2)
0.03 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-10.8cm2)
0.01 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-2.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-5.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-6.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-4.5cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-6.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-9.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (0.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-1.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-6.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-2.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (-3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-4.5cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-4.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.0cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (3.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (0.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-0.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-1.3cm2)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S
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1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (0.1Ton)
0.98 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (-0.6Ton)
0.90 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.87 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (-1.3Ton)
0.87 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-1.6Ton)
0.87 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-2.3Ton)
0.85 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-2.6Ton)
0.85 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.85 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-1.5Ton)
0.83 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-1.7Ton)
0.83 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-2.1Ton)
0.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-2.1Ton)
0.79 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-2.1Ton)
0.78 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-2.2Ton)
0.77 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.77 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (-2.4Ton)
0.76 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-2.4Ton)
0.75 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-4.3Ton)
0.74 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (-2.6Ton)
0.73 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-4.7Ton)
0.72 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-2.8Ton)
0.72 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-4.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-2.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (-2.9Ton)
0.71 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-5.1Ton)
0.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-3.6Ton)
0.70 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-3.6Ton)
0.70 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-3.0Ton)
0.68 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (-3.2Ton)
0.68 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (-3.2Ton)
0.68 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-5.6Ton)
0.67 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.67 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.67 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-3.5Ton)
0.66 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-6.0Ton)
0.65 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-4.2Ton)
0.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (-3.5Ton)
0.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-4.3Ton)
0.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-4.4Ton)
0.64 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-6.3Ton)
0.64 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-3.7Ton)
0.63 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-3.7Ton)
0.63 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-4.6Ton)
0.62 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (-3.8Ton)
0.62 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-6.7Ton)
0.61 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-4.8Ton)
0.61 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-4.6Ton)
0.60 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-4.9Ton)
0.60 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (-4.1Ton)
0.59 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-5.1Ton)
0.59 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-5.1Ton)
0.58 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-5.0Ton)
0.58 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-4.4Ton)
0.58 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-4.5Ton)
0.57 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-5.3Ton)
0.57 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (-4.3Ton)
0.57 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-7.6Ton)
0.57 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-5.2Ton)
0.56 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-4.5Ton)
0.55 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-4.5Ton)
0.55 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-5.6Ton)
0.55 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (-4.8Ton)
0.55 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.54 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (-4.9Ton)
0.54 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-5.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (-5.8Ton)
0.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (-5.8Ton)
0.52 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-8.3Ton)
0.52 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (-5.1Ton)
0.52 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-3.9Ton)
0.51 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-6.1Ton)

0.51 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-4.0Ton)
0.51 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-5.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-5.9Ton)
0.50 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-5.0Ton)
0.50 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-8.8Ton)
0.49 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-5.4Ton)
0.49 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-6.3Ton)
0.49 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-5.1Ton)
0.48 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-5.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-5.4Ton)
0.48 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-5.2Ton)
0.48 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-6.3Ton)
0.47 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-6.5Ton)
0.47 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-6.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (-6.7Ton)
0.45 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-6.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-6.8Ton)
0.45 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (-5.8Ton)
0.44 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-5.6Ton)
0.44 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (-6.9Ton)
0.44 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-5.9Ton)
0.43 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (-6.0Ton)
0.43 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-10.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-6.9Ton)
0.42 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.42 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (-7.2Ton)
0.41 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-8.9Ton)
0.41 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-7.3Ton)
0.40 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-6.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-7.2Ton)
0.40 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-6.0Ton)
0.40 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-4.9Ton)
0.39 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-7.4Ton)
0.39 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-5.0Ton)
0.39 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-6.5Ton)
0.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-6.2Ton)
0.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (-7.6Ton)
0.37 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-7.6Ton)
0.37 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-5.2Ton)
0.36 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (-6.7Ton)
0.35 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (-6.8Ton)
0.35 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-8.0Ton)
0.35 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (-8.1Ton)
0.34 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-5.4Ton)
0.34 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-6.6Ton)
0.34 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-7.0Ton)
0.34 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-7.0Ton)
0.33 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-7.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-6.8Ton)
0.33 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-6.7Ton)
0.33 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-10.1Ton)
0.32 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-6.8Ton)
0.32 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-5.5Ton)
0.32 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (-8.5Ton)
0.31 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-8.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.29 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-8.7Ton)
0.29 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.28 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-7.2Ton)
0.28 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-5.8Ton)
0.28 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-7.3Ton)
0.27 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (-8.9Ton)
0.27 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-5.9Ton)
0.27 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-7.7Ton)
0.26 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (-7.4Ton)
0.26 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-7.5Ton)
0.25 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-11.4Ton)
0.25 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-6.1Ton)
0.24 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (-9.3Ton)
0.24 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-7.6Ton)
0.24 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-8.0Ton)
0.24 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-13.3Ton)
0.24 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (-7.7Ton)
0.23 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-6.2Ton)
0.23 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-9.5Ton)
0.22 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-6.3Ton)
0.22 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-7.8Ton)
0.22 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-13.7Ton)
0.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (-7.9Ton)
0.21 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-9.6Ton)



0.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-8.0Ton)
0.20 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (-9.8Ton)
0.20 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-6.5Ton)
0.20 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-9.7Ton)
0.19 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.19 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-8.1Ton)
0.19 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-14.2Ton)
0.19 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (-8.2Ton)
0.18 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-9.9Ton)
0.17 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (-10.2Ton)
0.17 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-14.6Ton)
0.17 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-8.4Ton)
0.17 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-8.4Ton)
0.16 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-12.6Ton)
0.16 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-8.8Ton)
0.16 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (-8.5Ton)
0.15 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-9.0Ton)
0.15 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-9.0Ton)
0.14 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-15.0Ton)
0.14 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-8.8Ton)
0.13 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (-10.7Ton)
0.13 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (-8.7Ton)
0.13 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-9.2Ton)
0.13 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-7.1Ton)
0.12 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-15.4Ton)
0.11 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-9.3Ton)
0.11 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-8.9Ton)
0.11 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-9.0Ton)
0.11 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (-9.0Ton)
0.10 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-9.5Ton)
0.10 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-9.5Ton)
0.10 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-15.8Ton)
0.08 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-13.9Ton)
0.08 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-9.7Ton)
0.08 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (-9.3Ton)
0.07 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-16.3Ton)
0.07 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-9.9Ton)
0.06 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-9.5Ton)
0.05 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (-9.5Ton)
0.05 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-10.0Ton)
0.05 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-10.0Ton)
0.05 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-16.7Ton)
0.03 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-10.2Ton)
0.03 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (-9.8Ton)
0.02 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-17.1Ton)
0.02 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-10.4Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)
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1.63 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Abajo
1.60 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Abajo
1.60 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
1.57 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
1.56 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Abajo
1.54 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Abajo
1.52 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Abajo
1.51 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
1.49 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
1.45 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Abajo
1.43 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
1.38 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
0.79 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
0.78 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Arriba
0.77 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Arriba
0.72 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
0.72 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
0.70 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
0.70 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
0.70 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Arriba
0.70 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Arriba
0.67 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
0.67 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Arriba
0.64 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Arriba



NIVEL 1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION
ELEMENTO

1: VIGA 5(E-G)

2: VIGA 2'(E-G)

3: VIGA 2'(E-G)

4: . G-5

1: M. NEGATIVO 2: M. POSITIVO 3: CORTANTE
4: FLEXO 

COMPRESION

4.38 2.49 2.95 4.75

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO 

MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

CALCULADOS CON DC-CAD

IND. SOBREESFUERZO ELEMENTOS, ESPECTRO MICROZONIFICACIÓN 

Decreto 523 del 16 de Dic 2010 

ESTRUCTURA 2.2

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20%

CALCULADOS CON DC-CAD

N+3.01 4.38 2.49 2.95 4.75
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INFORME TÉCNICO 

 

INDICES DE SOBREESFUERZO ESPECTRO DE DISEÑO  

“ESTRUCTURA 2.2” 

ORDENADA ESPECTRAL AMPLIFICADA 20% 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA VIGAS 

 

 
 

 

COMBINACIONES DC-CAD PARA COLUMNAS 

 

 
 

 

CONVENCIONES 
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4.38 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.8cm2)
3.35 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (6.4cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (4.7cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (4.7cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (4.7cm2)
3.30 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (4.7cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (4.7cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (4.7cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (4.7cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (4.7cm2)
3.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (4.7cm2)
3.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (5.3cm2)
2.90 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (6.4cm2)
2.88 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (4.2cm2)
2.88 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (4.2cm2)
2.82 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (3.0cm2)
2.72 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (2.8cm2)
2.53 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (5.2cm2)
2.47 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (5.0cm2)
2.29 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (2.3cm2)
2.29 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (7.1cm2)
2.14 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (3.2cm2)
2.13 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (3.6cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (8.5cm2)
2.10 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (5.7cm2)
2.05 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (3.6cm2)
2.02 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (3.0cm2)
1.98 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (5.3cm2)
1.95 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (6.8cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (3.5cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (3.5cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (3.5cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (3.5cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (3.5cm2)
1.93 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (3.5cm2)
1.90 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (2.8cm2)
1.86 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (2.3cm2)
1.81 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (1.9cm2)
1.77 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.1cm2)
1.75 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (2.0cm2)
1.71 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (3.2cm2)
1.67 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (5.2cm2)
1.65 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (2.4cm2)
1.64 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (3.0cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (5.3cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (2.2cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (2.2cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (2.2cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (2.2cm2)
1.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (2.2cm2)
1.61 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (3.2cm2)
1.58 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (6.8cm2)
1.55 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (5.3cm2)
1.52 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (1.7cm2)
1.51 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (2.4cm2)
1.49 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (1.5cm2)
1.46 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (2.3cm2)
1.44 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (3.0cm2)
1.42 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (2.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (2.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (2.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (2.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (2.2cm2)
1.37 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (2.2cm2)
1.35 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (0.9cm2)
1.34 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (1.5cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (8.5cm2)
1.33 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (1.0cm2)
1.32 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (2.8cm2)
1.31 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (2.6cm2)
1.30 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (1.5cm2)
1.28 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (1.2cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (2.1cm2)
1.25 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (2.8cm2)

1.24 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (0.4cm2)
1.23 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (2.8cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (3.2cm2)
1.16 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-0.2cm2)
1.13 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (2.3cm2)
1.10 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (1.6cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (1.1cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (1.1cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (1.1cm2)
1.08 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.8cm2)
1.07 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (6.6cm2)
1.05 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (2.4cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (1.4cm2)
1.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (5.2cm2)
1.01 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
1.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-1.4cm2)
0.99 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.1cm2)
0.98 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (2.2cm2)
0.97 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (1.9cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (3.5cm2)
0.96 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (2.4cm2)
0.95 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.6cm2)
0.94 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.92 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-2.0cm2)
0.90 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (-2.8cm2)
0.88 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (2.3cm2)
0.86 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (1.1cm2)
0.85 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (-2.5cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (2.2cm2)
0.79 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.0cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (-2.1cm2)
0.77 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (2.0cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-2.8cm2)
0.74 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (2.3cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (0.0cm2)
0.73 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-1.1cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-0.6cm2)
0.70 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-1.4cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-2.7cm2)
0.69 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (0.4cm2)
0.67 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (1.0cm2)
0.66 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (0.2cm2)
0.65 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (2.3cm2)
0.63 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (2.2cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (1.5cm2)
0.61 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (-3.3cm2)
0.60 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (2.3cm2)
0.57 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (1.0cm2)
0.55 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (0.3cm2)
0.53 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (0.9cm2)
0.51 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-5.3cm2)
0.48 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (2.2cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (2.3cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-3.8cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (0.0cm2)
0.47 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (-3.5cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-1.8cm2)
0.46 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-2.1cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-0.4cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (0.9cm2)
0.43 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (2.3cm2)
0.39 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (-0.4cm2)
0.38 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.37 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (0.2cm2)
0.36 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (2.3cm2)
0.35 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (2.2cm2)
0.34 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (0.9cm2)
0.28 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-3.8cm2)
0.27 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (2.3cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (0.0cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (1.0cm2)
0.26 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (0.9cm2)
0.25 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (2.2cm2)
0.24 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.21 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (2.0cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (0.9cm2)
0.19 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (2.3cm2)
0.18 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (2.0cm2)

0.18 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (-0.6cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (0.2cm2)
0.16 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (2.2cm2)
0.14 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.13 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (0.9cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (2.3cm2)
0.12 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (0.0cm2)
0.09 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (2.2cm2)
0.08 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (0.9cm2)
0.07 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (2.3cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.06 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (1.0cm2)
0.05 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (0.9cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (0.2cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-0.6cm2)
0.04 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (2.2cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (2.3cm2)
0.03 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (0.0cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (0.9cm2)
0.02 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (2.2cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (1.8cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (2.3cm2)
0.01 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (1.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (3.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (3.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (1.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.8cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (4.1cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-0.6cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (3.5cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (4.7cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (3.3cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (4.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (2.9cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (4.2cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (3.4cm2)
0.00 Momento Negativo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (1.8cm2)
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2.49 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (5.2cm2)
2.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (2.8cm2)
2.44 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (3.6cm2)
2.37 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (5.2cm2)
2.31 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (2.8cm2)
2.29 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (5.2cm2)
2.15 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (2.4cm2)
1.97 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (2.1cm2)
1.92 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (2.7cm2)
1.86 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (2.7cm2)
1.78 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (1.8cm2)
1.77 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (4.3cm2)
1.72 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (2.0cm2)
1.71 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (2.0cm2)
1.66 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (2.0cm2)
1.60 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (2.1cm2)
1.59 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (3.6cm2)
1.57 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (1.8cm2)
1.55 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (2.5cm2)
1.53 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (1.7cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (1.0cm2)
1.49 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (2.5cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (1.0cm2)
1.47 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (2.5cm2)
1.43 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (1.2cm2)
1.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (1.2cm2)
1.41 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.5cm2)
1.40 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (0.5cm2)
1.36 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (1.8cm2)
1.35 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (1.8cm2)
1.32 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (1.3cm2)
1.29 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (1.0cm2)
1.28 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (1.2cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (0.8cm2)
1.26 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (3.3cm2)
1.24 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.5cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (0.8cm2)
1.22 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (0.5cm2)
1.15 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (0.8cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (2.2cm2)
1.13 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.9cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (1.0cm2)
1.12 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (1.8cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (1.2cm2)
1.09 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (1.2cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (1.8cm2)
1.07 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (1.2cm2)
1.05 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (0.9cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (0.5cm2)
1.04 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (1.4cm2)
1.03 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (1.2cm2)
1.02 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (0.8cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.8cm2)
1.01 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (0.8cm2)
1.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (0.9cm2)
0.98 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (0.9cm2)
0.96 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (1.2cm2)
0.93 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (1.8cm2)
0.91 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-0.1cm2)
0.89 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (1.2cm2)
0.88 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (0.2cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (0.1cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (0.1cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-0.7cm2)
0.86 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-0.7cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (1.7cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (0.4cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (0.4cm2)



0.83 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (-0.2cm2)
0.83 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (-0.2cm2)
0.82 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (0.6cm2)
0.81 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (1.7cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (1.8cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (0.0cm2)
0.79 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (0.0cm2)
0.76 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-0.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-0.3cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (-0.3cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (1.2cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (-1.0cm2)
0.74 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (-1.0cm2)
0.71 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (0.5cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (1.7cm2)
0.70 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (1.8cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (0.4cm2)
0.66 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-0.7cm2)
0.64 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (1.8cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-1.2cm2)
0.63 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (0.5cm2)
0.62 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (0.1cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (0.8cm2)
0.60 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-0.1cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (0.1cm2)
0.58 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (0.1cm2)
0.57 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (2.1cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-0.5cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (0.0cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (0.0cm2)
0.56 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (0.1cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (0.4cm2)
0.53 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (0.4cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (0.4cm2)
0.52 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (0.4cm2)
0.51 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (0.5cm2)
0.50 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (-0.3cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-2.1cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-0.7cm2)
0.46 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (0.1cm2)
0.44 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (0.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-0.6cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (0.4cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (0.4cm2)
0.42 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.4cm2)
0.38 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.0cm2)
0.31 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.1cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (-1.7cm2)
0.20 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (0.1cm2)
0.19 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (3.1cm2)
0.13 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (-0.7cm2)
0.12 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (1.8cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (0.6cm2)
0.08 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (0.1cm2)
0.03 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (1.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (0.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (2.3cm2)

0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (1.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (-0.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (2.2cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (0.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (1.6cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (1.7cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (1.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (3.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (2.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (2.1cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (2.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (3.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (2.4cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (4.9cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (3.3cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (3.8cm2)
0.00 Momento Positivo VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (3.3cm2)
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2.95 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   0  (6.7Ton)
2.84 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   1  (6.4Ton)
2.74 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   2  (6.0Ton)
2.63 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   3  (5.6Ton)
2.52 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   4  (5.3Ton)
2.52 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (6.3Ton)
2.52 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (9.2Ton)
2.48 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (8.9Ton)
2.47 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (6.1Ton)
2.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (5.1Ton)
2.42 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   5  (4.9Ton)
2.41 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (6.0Ton)
2.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   10  (4.5Ton)
2.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   6  (4.5Ton)
2.30 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (4.5Ton)
2.28 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (4.4Ton)
2.23 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (5.2Ton)
2.23 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   9  (4.2Ton)
2.20 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   7  (4.2Ton)
2.19 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (7.2Ton)
2.15 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   8  (4.0Ton)
2.13 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (6.8Ton)
2.10 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   8  (3.8Ton)
2.09 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (6.6Ton)
2.07 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (3.7Ton)
2.06 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   7  (3.7Ton)
2.06 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (6.4Ton)
2.06 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (4.5Ton)
2.04 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (4.3Ton)
2.03 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (3.6Ton)
1.99 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   9  (3.4Ton)
1.98 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   6  (3.4Ton)
1.98 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (5.9Ton)
1.96 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (4.0Ton)
1.95 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (5.7Ton)
1.94 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (3.4Ton)
1.92 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (5.5Ton)
1.90 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (3.8Ton)
1.90 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   5  (3.1Ton)
1.89 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (3.8Ton)
1.88 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (3.7Ton)
1.86 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (5.2Ton)
1.85 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (2.9Ton)
1.85 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (2.9Ton)
1.82 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (3.5Ton)
1.82 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   4  (2.8Ton)
1.80 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (4.8Ton)
1.77 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (3.2Ton)
1.76 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (3.1Ton)
1.74 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (3.1Ton)
1.73 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   3  (2.5Ton)
1.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (3.0Ton)
1.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (3.0Ton)
1.70 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (2.9Ton)
1.70 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (2.5Ton)
1.67 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (2.4Ton)
1.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (2.8Ton)
1.65 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   2  (2.3Ton)
1.65 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (3.9Ton)
1.65 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (2.7Ton)
1.62 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (2.1Ton)
1.60 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (2.1Ton)
1.60 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (2.5Ton)
1.59 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   10  (2.1Ton)
1.59 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (3.5Ton)
1.57 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   10  (2.0Ton)
1.56 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (3.4Ton)
1.54 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (2.3Ton)
1.54 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (2.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  6   Sec.   10  (2.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   0  (2.3Ton)
1.53 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (3.2Ton)
1.51 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   0  (1.9Ton)
1.51 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (1.4Ton)
1.48 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (2.0Ton)

1.48 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   3  (1.3Ton)
1.48 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (2.0Ton)
1.45 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (1.8Ton)
1.45 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (1.6Ton)
1.44 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (2.7Ton)
1.43 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (1.6Ton)
1.43 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (1.8Ton)
1.42 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (1.5Ton)
1.41 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (1.5Ton)
1.41 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   2  (1.5Ton)
1.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (1.4Ton)
1.39 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (1.6Ton)
1.37 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   1  (1.6Ton)
1.37 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (1.6Ton)
1.34 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (1.4Ton)
1.33 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   1  (1.4Ton)
1.32 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   9  (1.2Ton)
1.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   10  (1.3Ton)
1.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   0  (1.3Ton)
1.30 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   9  (1.1Ton)
1.29 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (1.0Ton)
1.28 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   1  (1.2Ton)
1.27 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   9  (1.0Ton)
1.25 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   1  (0.9Ton)
1.24 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (1.4Ton)
1.21 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (0.9Ton)
1.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  8   Sec.   0  (0.9Ton)
1.21 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   10  (0.9Ton)
1.20 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (1.0Ton)
1.19 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.8Ton)
1.17 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (0.6Ton)
1.17 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (0.7Ton)
1.16 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (0.6Ton)
1.16 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (0.5Ton)
1.13 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (0.6Ton)
1.13 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   4  (0.4Ton)
1.13 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   8  (0.5Ton)
1.13 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.4Ton)
1.12 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   2  (0.5Ton)
1.08 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.3Ton)
1.06 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   7  (0.2Ton)
1.05 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   8  (0.2Ton)
1.03 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   8  (0.1Ton)
1.02 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (0.1Ton)
1.01 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   9  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   7  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (0.0Ton)
0.99 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   7  (0.0Ton)
0.98 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   2  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   8  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-0.1Ton)
0.97 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-0.1Ton)
0.96 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.94 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   4  (-0.2Ton)
0.93 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   3  (-0.2Ton)
0.92 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   3  (-0.4Ton)
0.91 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-0.4Ton)
0.91 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-0.3Ton)
0.85 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   9  (-0.7Ton)
0.85 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   6  (-0.6Ton)
0.83 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   0  (-0.6Ton)
0.82 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   5  (-0.5Ton)
0.81 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-0.7Ton)
0.80 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   8  (-0.9Ton)
0.79 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   5  (-0.6Ton)
0.79 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   7  (-0.8Ton)
0.77 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   0  (-0.8Ton)
0.74 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.72 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-1.5Ton)
0.72 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   6  (-0.8Ton)
0.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.71 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   3  (-1.0Ton)
0.70 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   5  (-1.1Ton)
0.70 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-1.8Ton)
0.69 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   1  (-1.1Ton)
0.68 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-0.9Ton)
0.67 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   10  (-1.4Ton)
0.65 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-1.0Ton)
0.64 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.63 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-2.2Ton)
0.62 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   2  (-1.3Ton)
0.60 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-1.6Ton)



0.60 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   1  (-1.4Ton)
0.59 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   7  (-1.7Ton)
0.58 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   4  (-1.2Ton)
0.57 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  2   Sec.   6  (-1.8Ton)
0.56 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   4  (-1.6Ton)
0.56 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-1.5Ton)
0.56 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.54 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   3  (-1.6Ton)
0.52 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   6  (-2.0Ton)
0.50 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.49 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-3.1Ton)
0.48 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  4   Sec.   2  (-1.8Ton)
0.48 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.7Ton)
0.48 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   0  (-1.9Ton)
0.46 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   4  (-1.9Ton)
0.43 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   1  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   3  (-2.1Ton)
0.42 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-3.5Ton)
0.41 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.39 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  7   Sec.   6  (-2.6Ton)
0.38 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   5  (-2.1Ton)
0.38 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   2  (-2.2Ton)
0.37 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  3   Sec.   5  (-1.8Ton)
0.35 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-3.9Ton)
0.33 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   3  (-2.4Ton)
0.32 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.3Ton)
0.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-2.4Ton)
0.31 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   6  (-2.4Ton)
0.29 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   4  (-2.6Ton)
0.28 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   2  (-2.6Ton)
0.28 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-4.3Ton)
0.24 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-3.9Ton)
0.24 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   5  (-2.8Ton)
0.23 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   7  (-2.7Ton)
0.21 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-4.8Ton)
0.19 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   6  (-2.9Ton)
0.16 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-2.9Ton)
0.15 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   8  (-2.9Ton)
0.14 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   7  (-3.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   1  (-3.1Ton)
0.14 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-5.2Ton)
0.10 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   8  (-3.3Ton)
0.08 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   9  (-3.2Ton)
0.07 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-5.6Ton)
0.05 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   9  (-3.5Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  9   Sec.   10  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 5 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 2' (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  1   Sec.   0  (0.0Ton)
0.00 Cortante VIGA 4 (E-G)/N+2.77   Vano  5   Sec.   10  (0.0Ton)

Programa licenciado a TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA S.A.S

INDICE ITEM ELEMENTO

4.75 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Abajo
4.65 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Abajo
4.64 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
4.56 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
4.53 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Abajo
4.47 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Abajo
4.41 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Abajo
4.40 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
4.33 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Abajo
4.23 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Abajo
4.16 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Abajo
4.00 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Abajo
2.29 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
2.27 Flexo-Compresión F-5   Vano  1   Arriba
2.24 Flexo-Compresión G-5   Vano  1   Arriba
2.09 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
2.08 Flexo-Compresión E-4   Vano  1   Arriba
2.05 Flexo-Compresión E-5   Vano  1   Arriba
2.05 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
2.04 Flexo-Compresión F-4   Vano  1   Arriba
2.03 Flexo-Compresión G-2'   Vano  1   Arriba
1.96 Flexo-Compresión E-2'   Vano  1   Arriba
1.96 Flexo-Compresión F-2'   Vano  1   Arriba
1.86 Flexo-Compresión G-4   Vano  1   Arriba
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13.3.4 CAPACIDAD DE CIMENTACION 

 

 

 

 

 

 



40.00 ton/m2

3.00

13.33 ton/m2

1.50

26.67 ton/m2

13.33 26.67

UBICACIÓN 

(EJE) 

CM 

(Ton)

CV 

(Ton)

CM+CV 

(Ton)

CM+CV+E 

(Ton)

AREA 

ZAPATA 

(m2)

Capacidad 

(ton)

(CM+CV) 

CAPACIDAD
Observación

capacidad 

(ton)

(CM+CV+E) 

CAPACIDAD
Observación

4-G 18.00 5.63 23.63 25.66 1.96 26.13 0.90 Cumple 52.27 0.49 Cumple
4-E 15.04 4.69 19.73 20.75 1.96 26.13 0.75 Cumple 52.27 0.40 Cumple
2'-G 11.95 3.44 15.40 17.26 1.96 26.13 0.59 Cumple 52.27 0.33 Cumple
5-G 7.72 2.19 9.91 11.88 1.96 26.13 0.38 Cumple 52.27 0.23 Cumple
5-E 6.56 1.84 8.40 9.30 1.96 26.13 0.32 Cumple 52.27 0.18 Cumple
2'-E 9.85 2.88 12.72 13.63 1.96 26.13 0.49 Cumple 52.27 0.26 Cumple
F-5 7.72 2.19 9.91 10.81 1.96 26.13 0.38 Cumple 52.27 0.21 Cumple
F-4 18.13 5.67 23.80 24.82 1.96 26.13 0.91 Cumple 52.27 0.47 Cumple
F-2' 11.80 3.43 15.23 16.11 1.96 26.13 0.58 Cumple 52.27 0.31 Cumple
E-2' 6.93 1.96 8.89 10.73 1.96 26.13 0.34 Cumple 52.27 0.21 Cumple
E-4 10.34 3.19 13.53 15.56 1.96 26.13 0.52 Cumple 52.27 0.30 Cumple

E-5 4.55 1.25 5.80 7.77 1.96 26.13 0.22 Cumple 52.27 0.15 Cumple

CAPACIDAD POR CM + Cvnormal + E

CAPACIDAD DE SOPORTE SIN FACTOR DE SEGURIDAD=

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV maxima

CAPACIDAD DE SOPORTE CM + CV

VERIFICACION DE CAPACIDAD - ESTRUCTURA 2.2

SEDE: DIRECCIÓN GENERAL (ESTRUCTURA 2.2)
VERIFICACION CAPACIDAD DE CIMENTACION ACTUAL

Capacidad (ton/m2) Capacidad (ton/m2)

Verificacion capacidad con 

cargas de servicio

Verificacion capacidad cargas 

de servicio mas sismo
CUADRO DE CARGAS                       

(ESTRUCTURA 2.2)

FACTOR DE SEGURIDAD  CM + CV normal + E
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13.3.5 REPORTE ETABS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPORTE ESTRUCTURA 2.2 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Modelo 3D extruido 

 

 

 



 
Ilustración 2. Identificación secciones 3D. 

 

 
Ilustración 3. Identificación secciones N+2.77 



 
Ilustración 4. Identificación secciones Eje 2’. 

 

 

 

 

 
Ilustración 6. Deformada Sismo Y – Eje 5.  
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1 Structure Data 

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and 

element connectivity. 

1.1 Story Data 

Table 1.1 - Story Data 

Name 
Height 

m 

Elevation 

m 

Master 

Story 
Similar To 

Splice 

Story 

N+2.77 2.77 2.77 Yes None No 

Base 0 0 No None No 

 
1.2 Mass 

Table 1.2 - Mass Source 

Name 
Include 

Elements 

Include 

Added 

Mass 

Include 

Loads 

Include 

Lateral 

Include 

Vertical 

Lump at 

Stories 
IsDefault 

Load 

Pattern 
Multiplier 

MsSrc1 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes SDEAD 1 

 
Table 1.3 - Centers of Mass and Rigidity 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

XCM 

m 

YCM 

m 

Cumulative 

X 

tonf-s²/m 

Cumulative 

Y 

tonf-s²/m 

XCCM 

m 

YCCM 

m 

XCR 

m 

YCR 

m 

N+2.77 D1 12.8577 12.8577 5.0945 10.4241 12.8577 12.8577 5.0945 10.4241   

 
Table 1.4 - Mass Summary by Diaphragm 

Story Diaphragm 
Mass X 

tonf-s²/m 

Mass Y 

tonf-s²/m 

Mass 

Moment of 

Inertia 

tonf-m-s² 

X Mass 

Center 

m 

Y Mass 

Center 

m 

N+2.77 D1 12.8577 12.8577 702.3901 5.0945 10.4241 

 
Table 1.5 - Mass Summary by Story 

Story 
UX 

tonf-s²/m 

UY 

tonf-s²/m 

UZ 

tonf-s²/m 

N+2.77 12.8577 12.8577 0 

Base 0.25451 0.25451 0 

 
1.3 Groups 

Table 1.6 - Group Definitions 

Name Color 

All Yellow 
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2 Properties 

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links. 

2.1 Materials 

Table 2.1 - Material Properties - Summary 

Name Type 
E 

tonf/m² 
ν 

Unit 

Weight 

tonf/m³ 

Design Strengths 

29.5MPa Concrete 2603085.6 0.2 2.4028 Fc=2916.4 tonf/m² 

A615Gr60 Rebar 20389020 0 7.849 Fy=42184.18 tonf/m², Fu=63276.27 tonf/m² 

 
2.2 Frame Sections 

Table 2.2 - Frame Sections - Summary 

Name Material Shape 

COL25X25 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG25X45 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG35X45 29.5MPa Concrete Rectangular 

VIG45X45 29.5MPa Concrete Rectangular 

 
2.3 Shell Sections 

Table 2.3 - Shell Sections - Summary 

Name 
Design 

Type 

Element 

Type 
Material 

Total 

Thickness 

m 

PLACA ALIGERADA 45 Slab Membrane 29.5MPa 0.05 
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3 Assignments 

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model. 

3.1 Shell Assignments 

Table 3.1 - Shell Assignments - Summary 

Story Label 
Unique 

Name 
Section 

N+2.77 F1 1 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F3 2 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F4 3 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F6 5 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F8 7 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F9 4 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F10 9 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F11 10 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F2 8 PLACA ALIGERADA 45 

N+2.77 F5 6 PLACA ALIGERADA 45 
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4 Loads 

This chapter provides loading information as applied to the model. 

4.1 Load Patterns 

Table 4.1 - Load Patterns 

Name Type 
Self Weight 

Multiplier 
Auto Load 

DEAD Dead 1  

LIVE Live 0  

SDEAD Superimposed Dead 0  

SX Seismic 0 User Coefficient 

LR Live 0  

 
4.2 Applied Loads 

4.2.1 Area Loads 

Table 4.2 - Shell Loads - Uniform 

Story Label 
Unique 

Name 

Load 

Pattern 
Direction 

Load 

tonf/m² 

N+2.77 F1 1 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F3 2 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F4 3 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F6 5 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F8 7 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F9 4 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F10 9 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F11 10 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F2 8 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F5 6 LIVE Gravity 0.18 

N+2.77 F1 1 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F3 2 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F4 3 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F6 5 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F8 7 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F9 4 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F10 9 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F11 10 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F2 8 SDEAD Gravity 0.351 

N+2.77 F5 6 SDEAD Gravity 0.351 

 
4.3 Load Combinations 

Table 4.3 - Load Combinations 

Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

COMB1 DEAD 1.4 Linear Add No 

D DEAD 1 Linear Add No 

D SDEAD 1  No 

COMB2 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB2 LIVE 1.6  No 

COMB3 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB3 LIVE 1.6  No 

COMB3 LR 0.5  No 

COMB4 DEAD 1.2 Linear Add No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

COMB4 LIVE 1  No 

COMB4 LR 1.6  No 

COMB5 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB5 LIVE 1  No 

COMB5 LR 0.5  No 

COMB6 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB6 LIVE 1  No 

COMB6 DERIVAX 1  No 

COMB7 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB7 LIVE 1  No 

COMB7 DERIVAX -1  No 

COMB8 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB8 LIVE 1  No 

COMB8 DERIVAY 1  No 

COMB9 DEAD 1.2 Linear Add No 

COMB9 LIVE 1  No 

COMB9 DERIVAY -1  No 

COMB10 D 0.9 Linear Add No 

COMB10 DERIVAX 1  No 

COMB11 D 0.9 Linear Add No 

COMB11 DERIVAX -1  No 

COMB12 D 0.9 Linear Add No 

COMB12 DERIVAY 1  No 

COMB13 D 0.9 Linear Add No 

COMB13 DERIVAY -1  No 

CMD6 D 1.2 Linear Add No 

CMD6 LIVE 1  No 

CMD6 SISMOX 0.709  No 

CMD7 D 1.2 Linear Add No 

CMD7 LIVE 1  No 

CMD7 SISMOX -0.709  No 

CMD8 D 1.2 Linear Add No 

CMD8 LIVE 1  No 

CMD8 SISMOY 0.709  No 

CMD9 D 1.2 Linear Add No 

CMD9 LIVE 1  No 

CMD9 SISMOY -0.709  No 

CMD10 D 0.9 Linear Add No 

CMD10 SISMOX 0.709  No 

CMD11 D 0.9 Linear Add No 

CMD11 SISMOX -0.709  No 

CMD12 D 0.9 Linear Add No 

CMD12 SISMOY 0.709  No 

CMD13 D 0.9 Linear Add No 

CMD13 SISMOY -0.709  No 

CMV6 D 1.2 Linear Add No 

CMV6 LIVE 1  No 

CMV6 SISMOX 1.419  No 

CMV7 D 1.2 Linear Add No 

CMV7 LIVE 1  No 

CMV7 SISMOX -1.419  No 

CMV8 D 1.2 Linear Add No 

CMV8 LIVE 1  No 

CMV8 SISMOY 1.419  No 

CMV9 D 1.2 Linear Add No 

CMV9 LIVE 1  No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

CMV9 SISMOY -1.419  No 

CMV10 D 0.9 Linear Add No 

CMV10 SISMOX 1.419  No 

CMV11 D 0.9 Linear Add No 

CMV11 SISMOX -1.419  No 

CMV12 D 0.9 Linear Add No 

CMV12 SISMOY 1.419  No 

CMV13 D 0.9 Linear Add No 

CMV13 SISMOY -1.419  No 

CMC6 D 1.2 Linear Add No 

CMC6 LIVE 1  No 

CMC6 SISMOX 2.128  No 

CMC7 D 1.2 Linear Add No 

CMC7 LIVE 1  No 

CMC7 SISMOX -2.128  No 

CMC8 D 1.2 Linear Add No 

CMC8 LIVE 1  No 

CMC8 SISMOY 2.128  No 

CMC9 D 1.2 Linear Add No 

CMC9 LIVE 1  No 

CMC9 SISMOY -2.128  No 

CMC10 D 0.9 Linear Add No 

CMC10 SISMOX 2.128  No 

CMC11 D 0.9 Linear Add No 

CMC11 SISMOX -2.128  No 

CMC13 D 0.9 Linear Add No 

CMC13 SISMOY -2.128  No 

CMC12 D 0.9 Linear Add No 

CMC12 SISMOY 2.128  No 

ENDIS COMB1 1 Envelope No 

ENDIS COMB2 1  No 

ENDIS COMB3 1  No 

ENDIS COMB4 1  No 

ENDIS COMB5 1  No 

ENDIS CMD6 1  No 

ENDIS CMD7 1  No 

ENDIS CMD8 1  No 

ENDIS CMD9 1  No 

ENDIS CMD10 1  No 

ENDIS CMD11 1  No 

ENDIS CMD12 1  No 

ENDIS CMD13 1  No 

ENVVIG COMB1 1 Envelope No 

ENVVIG COMB2 1  No 

ENVVIG COMB3 1  No 

ENVVIG COMB4 1  No 

ENVVIG COMB5 1  No 

ENVVIG CMV6 1  No 

ENVVIG CMV7 1  No 

ENVVIG CMV8 1  No 

ENVVIG CMV9 1  No 

ENVVIG CMV10 1  No 

ENVVIG CMV11 1  No 

ENVVIG CMV12 1  No 

ENVVIG CMV13 1  No 

ENVCOL COMB1 1 Envelope No 
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Name 
Load 

Case/Combo 

Scale 

Factor 
Type Auto 

ENVCOL COMB2 1  No 

ENVCOL COMB3 1  No 

ENVCOL COMB4 1  No 

ENVCOL COMB5 1  No 

ENVCOL CMC6 1  No 

ENVCOL CMC7 1  No 

ENVCOL CMC8 1  No 

ENVCOL CMC9 1  No 

ENVCOL CMC10 1  No 

ENVCOL CMC11 1  No 

ENVCOL CMC12 1  No 

ENVCOL CMC13 1  No 

DL D 1 Envelope No 

DL LIVE 1  No 
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5 Analysis Results 

This chapter provides analysis results. 

5.1 Structure Results 

Table 5.1 - Base Reactions 

Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

DEAD 0 0 53.7919 563.6442 -273.5063 0 0 0 0 

LIVE 0 0 38.3564 399.4815 -196.1928 0 0 0 0 

SISMOX Max 61.6016 18.3336 0 50.784 170.6363 617.6986 0 0 0 

SISMOY Max 18.5059 61.0681 0 169.1586 51.2614 413.2881 0 0 0 

DERIVAX Max 49.3311 14.6818 0 40.6687 136.6471 494.6587 0 0 0 

DERIVAY Max 14.8198 48.9041 0 135.4644 41.0508 330.9665 0 0 0 

SDEAD 0 0 74.7949 778.9889 -382.5759 0 0 0 0 

SX -62.0368 0 0 0 -171.8418 711.2857 0 0 0 

LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMB1 0 0 75.3087 789.1019 -382.9089 0 0 0 0 

D 0 0 128.5868 1342.6331 -656.0823 0 0 0 0 

COMB2 0 0 125.9205 1315.5434 -642.1161 0 0 0 0 

COMB3 0 0 125.9205 1315.5434 -642.1161 0 0 0 0 

COMB4 0 0 102.9067 1075.8545 -524.4004 0 0 0 0 

COMB5 0 0 102.9067 1075.8545 -524.4004 0 0 0 0 

COMB6 Max 49.3311 14.6818 102.9067 1116.5232 -387.7533 494.6587 0 0 0 

COMB6 Min -49.3311 -14.6818 102.9067 1035.1859 -661.0475 -494.6587 0 0 0 

COMB7 Max 49.3311 14.6818 102.9067 1116.5232 -387.7533 494.6587 0 0 0 

COMB7 Min -49.3311 -14.6818 102.9067 1035.1859 -661.0475 -494.6587 0 0 0 

COMB8 Max 14.8198 48.9041 102.9067 1211.3189 -483.3496 330.9665 0 0 0 

COMB8 Min -14.8198 -48.9041 102.9067 940.3901 -565.4512 -330.9665 0 0 0 

COMB9 Max 14.8198 48.9041 102.9067 1211.3189 -483.3496 330.9665 0 0 0 

COMB9 Min -14.8198 -48.9041 102.9067 940.3901 -565.4512 -330.9665 0 0 0 

COMB10 Max 49.3311 14.6818 115.7282 1249.0385 -453.8269 494.6587 0 0 0 

COMB10 Min -49.3311 -14.6818 115.7282 1167.7012 -727.1212 -494.6587 0 0 0 

COMB11 Max 49.3311 14.6818 115.7282 1249.0385 -453.8269 494.6587 0 0 0 

COMB11 Min -49.3311 -14.6818 115.7282 1167.7012 -727.1212 -494.6587 0 0 0 

COMB12 Max 14.8198 48.9041 115.7282 1343.8342 -549.4233 330.9665 0 0 0 

COMB12 Min -14.8198 -48.9041 115.7282 1072.9054 -631.5248 -330.9665 0 0 0 

COMB13 Max 14.8198 48.9041 115.7282 1343.8342 -549.4233 330.9665 0 0 0 

COMB13 Min -14.8198 -48.9041 115.7282 1072.9054 -631.5248 -330.9665 0 0 0 

CMD6 Max 43.6755 12.9985 192.6606 2046.6472 -862.5104 437.9483 0 0 0 

CMD6 Min -43.6755 -12.9985 192.6606 1974.6354 -1104.4727 -437.9483 0 0 0 

CMD7 Max 43.6755 12.9985 192.6606 2046.6472 -862.5104 437.9483 0 0 0 

CMD7 Min -43.6755 -12.9985 192.6606 1974.6354 -1104.4727 -437.9483 0 0 0 

CMD8 Max 13.1207 43.2973 192.6606 2130.5747 -947.1472 293.0212 0 0 0 

CMD8 Min -13.1207 -43.2973 192.6606 1890.7078 -1019.8358 -293.0212 0 0 0 

CMD9 Max 13.1207 43.2973 192.6606 2130.5747 -947.1472 293.0212 0 0 0 

CMD9 Min -13.1207 -43.2973 192.6606 1890.7078 -1019.8358 -293.0212 0 0 0 

CMD10 Max 43.6755 12.9985 115.7282 1244.3757 -469.4929 437.9483 0 0 0 

CMD10 Min -43.6755 -12.9985 115.7282 1172.3639 -711.4552 -437.9483 0 0 0 

CMD11 Max 43.6755 12.9985 115.7282 1244.3757 -469.4929 437.9483 0 0 0 

CMD11 Min -43.6755 -12.9985 115.7282 1172.3639 -711.4552 -437.9483 0 0 0 

CMD12 Max 13.1207 43.2973 115.7282 1328.3033 -554.1297 293.0212 0 0 0 

CMD12 Min -13.1207 -43.2973 115.7282 1088.4364 -626.8184 -293.0212 0 0 0 

CMD13 Max 13.1207 43.2973 115.7282 1328.3033 -554.1297 293.0212 0 0 0 

CMD13 Min -13.1207 -43.2973 115.7282 1088.4364 -626.8184 -293.0212 0 0 0 

CMV6 Max 87.4126 26.0154 192.6606 2082.7038 -741.3585 876.5143 0 0 0 

CMV6 Min -87.4126 -26.0154 192.6606 1938.5787 -1225.6245 -876.5143 0 0 0 
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Load 

Case/Combo 

FX 

tonf 

FY 

tonf 

FZ 

tonf 

MX 

tonf-m 

MY 

tonf-m 

MZ 

tonf-m 

X 

m 

Y 

m 

Z 

m 

CMV7 Max 87.4126 26.0154 192.6606 2082.7038 -741.3585 876.5143 0 0 0 

CMV7 Min -87.4126 -26.0154 192.6606 1938.5787 -1225.6245 -876.5143 0 0 0 

CMV8 Max 26.2599 86.6556 192.6606 2250.6773 -910.7516 586.4558 0 0 0 

CMV8 Min -26.2599 -86.6556 192.6606 1770.6052 -1056.2314 -586.4558 0 0 0 

CMV9 Max 26.2599 86.6556 192.6606 2250.6773 -910.7516 586.4558 0 0 0 

CMV9 Min -26.2599 -86.6556 192.6606 1770.6052 -1056.2314 -586.4558 0 0 0 

CMV10 Max 87.4126 26.0154 115.7282 1280.4324 -348.3411 876.5143 0 0 0 

CMV10 Min -87.4126 -26.0154 115.7282 1136.3073 -832.607 -876.5143 0 0 0 

CMV11 Max 87.4126 26.0154 115.7282 1280.4324 -348.3411 876.5143 0 0 0 

CMV11 Min -87.4126 -26.0154 115.7282 1136.3073 -832.607 -876.5143 0 0 0 

CMV12 Max 26.2599 86.6556 115.7282 1448.4059 -517.7342 586.4558 0 0 0 

CMV12 Min -26.2599 -86.6556 115.7282 968.3338 -663.2139 -586.4558 0 0 0 

CMV13 Max 26.2599 86.6556 115.7282 1448.4059 -517.7342 586.4558 0 0 0 

CMV13 Min -26.2599 -86.6556 115.7282 968.3338 -663.2139 -586.4558 0 0 0 

CMC6 Max 131.0881 39.0139 192.6606 2118.7097 -620.3774 1314.4626 0 0 0 

CMC6 Min -131.0881 -39.0139 192.6606 1902.5728 -1346.6057 -1314.4626 0 0 0 

CMC7 Max 131.0881 39.0139 192.6606 2118.7097 -620.3774 1314.4626 0 0 0 

CMC7 Min -131.0881 -39.0139 192.6606 1902.5728 -1346.6057 -1314.4626 0 0 0 

CMC8 Max 39.3806 129.9529 192.6606 2370.6108 -874.4073 879.477 0 0 0 

CMC8 Min -39.3806 -129.9529 192.6606 1650.6718 -1092.5757 -879.477 0 0 0 

CMC9 Max 39.3806 129.9529 192.6606 2370.6108 -874.4073 879.477 0 0 0 

CMC9 Min -39.3806 -129.9529 192.6606 1650.6718 -1092.5757 -879.477 0 0 0 

CMC10 Max 131.0881 39.0139 115.7282 1316.4383 -227.3599 1314.4626 0 0 0 

CMC10 Min -131.0881 -39.0139 115.7282 1100.3014 -953.5882 -1314.4626 0 0 0 

CMC11 Max 131.0881 39.0139 115.7282 1316.4383 -227.3599 1314.4626 0 0 0 

CMC11 Min -131.0881 -39.0139 115.7282 1100.3014 -953.5882 -1314.4626 0 0 0 

CMC13 Max 39.3806 129.9529 115.7282 1568.3393 -481.3898 879.477 0 0 0 

CMC13 Min -39.3806 -129.9529 115.7282 848.4003 -699.5583 -879.477 0 0 0 

CMC12 Max 39.3806 129.9529 115.7282 1568.3393 -481.3898 879.477 0 0 0 

CMC12 Min -39.3806 -129.9529 115.7282 848.4003 -699.5583 -879.477 0 0 0 

ENDIS Max 43.6755 43.2973 192.6606 2130.5747 -382.9089 437.9483 0 0 0 

ENDIS Min -43.6755 -43.2973 75.3087 789.1019 -1104.4727 -437.9483 0 0 0 

ENVVIG Max 87.4126 86.6556 192.6606 2250.6773 -348.3411 876.5143 0 0 0 

ENVVIG Min -87.4126 -86.6556 75.3087 789.1019 -1225.6245 -876.5143 0 0 0 

ENVCOL Max 131.0881 129.9529 192.6606 2370.6108 -227.3599 1314.4626 0 0 0 

ENVCOL Min -131.0881 -129.9529 75.3087 789.1019 -1346.6057 -1314.4626 0 0 0 

DL Max 0 0 128.5868 1342.6331 -196.1928 0 0 0 0 

DL Min 0 0 38.3564 399.4815 -656.0823 0 0 0 0 

 
5.2 Modal Results 

Table 5.2 - Modal Periods and Frequencies 

Case Mode 
Period 

sec 

Frequency 

cyc/sec 

Circular 

Frequency 

rad/sec 

Eigenvalue 

rad²/sec² 

Modal 1 0.6 1.668 10.4775 109.7788 

Modal 2 0.382 2.62 16.4624 271.0092 

Modal 3 0.314 3.184 20.0035 400.1397 

 
Table 5.3 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2) 

Case Mode 
Period 

sec 
UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 

Modal 1 0.6 0.9926 2.974E-05 0 0.9926 2.974E-05 0 

Modal 2 0.382 0.0073 0.0203 0 1 0.0204 0 

Modal 3 0.314 4.698E-05 0.9796 0 1 1 0 
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Table 5.3 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2) 

Case Mode RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ 

Modal 1 2.974E-05 0.9926 0.0078 2.974E-05 0.9926 0.0078 

Modal 2 0.0203 0.0073 0.9722 0.0204 1 0.98 

Modal 3 0.9796 4.698E-05 0.02 1 1 1 
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