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Cap. N° 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

GENERALIDADES:

Comprende la ejecucion de todos los trabajos preliminares e instalaciones provisionales
necesarios para el inicio de las obras por parte del Contratista, tales como:

1.1. CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS

1.2. CENTRO DE ACOPIO PARA MATERIALES

1.3. DESMONTE Y LIMPIEZA

1.4. LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO

1.5. DEMOLICIONES

1.5.1. Demolicién de cordones y cunetas

1.5.2. Demolicién de andenes

1.5.3. Demolicién de camaras de inspeccion y tuberias de concreto empotradas
1.5.4. Demolicién de sumideros

1.6. MEDIDAS DE PROTECCION ESPECIAL PARA LOS EQUIPOS EXISTENTES EN
LAS AREAS DE TRABAJO O ZONAS ADYACENTES

1.7. EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO

1.7.1. Descapote y desenraice

1.7.2. Excavaciones o cortes en roca

1.7.3. Cortes en material coman

1.8. TERRAPLENES

En la ejecucion de todas las actividades descritas en este capitulo deben considerarse las
normas de urbanismo, de seguridad industrial, de impacto comunitario y de impacto
ambiental vigentes en el momento de ejecucion de las obras.

El Contratista gestionara ante las autoridades competentes todos los permisos necesarios
para la ejecucién de las actividades preliminares y sera responsable del cumplimiento de
las normas y acreedor a las sanciones que originen su violacién.

El contratista es responsable por los perjuicios causados a personas o estructuras debido
a negligencia o descuido en la ejecucién de las actividades preliminares y sufragara los
gastos que de ello se deriven. Los atrasos que se puedan presentar por la utilizacion de
sistemas o0 equipos inadecuados para la realizacion de estas actividades no daran
derecho al contratista a solicitar ampliacion de plazo ni reconocimiento de naturaleza
alguna.
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SUB. CAP. N°1.1. CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS

GENERALIDADES:

El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccién provisional, que
reuna adecuados requisitos de higiene, comodidad y ventilacion, y que ofrezca proteccion
y seguridad contra los agentes atmosféricos. Podra también emplear construcciones
existentes que se adapten cabalmente para este menester. La ubicacién del campamento
debe contar con la aprobacidn de la Interventoria.

El campamento estara conformado por, un almacén y un depésito para materiales que
puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicion a la intemperie. La capacidad del
depésito  la determinara el flujo de materiales de acuerdo con el programa de trabajo.

El Contratista gestionard ante las entidades competentes los permisos y la legalizacién de
las instalaciones provisionales de servicios publicos, siendo responsables por el
mantenimiento, la extension, la ampliacién de éstas y los pagos que se generen por lo
anterior, asi como por su retiro una vez no se requieran en la obra. El Contratista
presentard mensualmente las facturas de pago canceladas de los servicios publicos
utilizados para la ejecucion de la obra.

Los campamentos o casetas temporales se ubicaran en sitios facilmente drénales, donde
no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas residuales, letrinas y demés desechos y
debidamente conectados a los colectores de aguas lluvias.

El Contratista sera responsable ante las autoridades competentes del sitio de las obras del
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a
su incumplimiento u omision, Se debera entregar con la propuesta los respectivos planos y
especificaciones para la construccién del campamento, asi como su ubicacion.

Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera si es del caso y se
restituirAn las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las
construcciones.

MEDIDA Y PAGO:

Los costos correspondientes a la instalacion y posterior retiro del campamento, seran
gestionados y pagados por el Contratista y debera tenerlos en cuenta como costos
indirectos de administracion al elaborar su propuesta, e incluyen:

- La construccién o adecuacion.

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- Lainstalacion y facturacion por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicion o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones
anteriores a la construccion de la obra.

Especificaciones técnicas de construccion _
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SUB. CAP. N°1.2. | CENTRO DE ACOPIO PARA MATERIALES

GENERALIDADES:

El Contratista contara durante la ejecucién del contrato con un centro de acopio adecuado
para los materiales a utilizar en la obra, incluyendo los resultantes de las
excavaciones que posteriormente se utilizaran en los llenos. En la ejecucion de todas
las actividades relacionadas con el centro de acopio deben considerarse las normas de
urbanismo, de higiene, de seguridad industrial, de impacto comunitario y de
impacto ambiental vigentes al momento de la construccion.

El centro de acopio deberd contar permanentemente con los elementos
necesarios para garantizar la proteccion de los materiales para su posterior
utilizacion. Su capacidad la determinara el flujo de materiales.

MEDIDA Y PAGO:

Los siguientes costos correspondientes al centro de acopio seran gestionados y pagados
por el Contratista y debera tenerlos en cuenta como costos indirectos de administracion al
elaborar su propuesta:

- La construccion o adecuacion de este centro.

- Los costos de alquiler, operacion, vigilancia y administracion.

- Los permisos, primas e impuestos requeridos.

- Lainstalacion y facturacién por la utilizacion de los servicios publicos.

- La demolicién o retiro de las instalaciones temporales y la restitucion de las condiciones
anteriores a la construccion de la obra.

En los costos indirectos debera incluirse ademas la mano de obra, maquinaria, equipo y
todos aquellos que sean necesarios para la ejecucion de esta actividad.

Especificaciones técnicas de construccion
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SUB. CAP. N°1.3. | DESMONTE Y LIMPIEZA

GENERALIDADES:

Comprende los trabajos preliminares necesarios para la preparacion y adecuacion del
terreno para las obras de explanacion, excavacion y los trabajos subsiguientes en la zona
demarcada en los planos de construccion o en la zona indicada por la Interventoria
mediante chaflanes u otro sistema.

El 4rea demarcada se limpiar4 y despejard de &rboles, matorrales, arbustos, arboles
caidos, madera en descomposicidn, vegetacion, escombros y desechos, y de todos los
materiales extrafios que obstaculicen las labores posteriores. Si es necesario deben
solicitarse los permisos necesarios ante las entidades competentes.

Los trabajos de desmonte que el Contratista ejecute sin autorizacion de la Interventoria o
por conveniencia propia, seran por su cuenta y bajo su responsabilidad. El Contratista
debera responder por todo dafio o perjuicio que cause a terceros por negligencia en la
ejecucién de esta actividad y tales areas no seran incluidas en las medidas para pago.

No se permitird la quema de materiales resultantes de esta actividad.
MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida para el pago del desmonte y la limpieza ser& el metro cuadrado (m2)
real medido sobre la superficie del area desmontada. El precio de este item incluye la
mano de obra, herramienta y equipo adecuado para el desmonte y limpieza, el cargue y
retiro de escombros, los pagos de derechos de botaderos y todos los costos directos e
indirectos del Contratista necesarios para la realizacion de esta actividad.

El Contratista debera incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de
seguridad adecuadas.

Se medira y pagara este item sélo cuando se desarrolle como actividad independiente
autorizada por la Interventoria. No se considerara como desmonte y limpieza aquella que
se haga simultdneamente con la excavacién utilizando el mismo equipo.

Especificaciones técnicas de construccion _
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SUB. CAP. N°1.4. | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO

GENERALIDADES:

El proyecto debera localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia
permanente con base en las libretas de topografia y los planos del proyecto. El replanteo y
nivelacion de la obra serd ejecutado por el Contratista, utilizando personal que posea
licencia para ejercer la profesién y equipos de precisién adecuados para trabajo a realizar.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la verificacién y aprobacion de la
Interventoria la localizacion general del proyecto y sus niveles.

Durante la construccion el Contratista debera verificar periédicamente las medidas y
cotas, cuantas veces sea nhecesario, para ajustarse al proyecto. Debera disponer
permanentemente en la obra de un equipo adecuado para realizar esta actividad cuando
se requiera.

MEDIDA Y PAGO:

Los costos de mano de obra, equipo y materiales, y los costos de vigilancia que se
requieran para la realizacion de esta actividad debera tenerlos en cuenta el Contratista
como costos indirectos de administracion al elaborar la propuesta.

Especificaciones técnicas de construccion _
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SUB. CAP. N°1.5. | DEMOLICIONES

GENERALIDADES:

Se ejecutaran las demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuestay las
que se requieran con previa autorizacion de la Interventoria, retirando en forma inmediata
los escombros y demas materiales resultantes. Las Empresas se reservan el derecho de
propiedad sobre los materiales de valor que resulten de la demolicién y podran exigir al
Contratista su reutilizacion o el transporte de ellos hasta algun sitio, determinado por la
Interventoria. Estos materiales deberan retirarse o desmontarse y almacenarse con
especial cuidado para evitarles dafios que impidan su empleo posterior.

Ademas cumplir en su totalidad con el capitulo 13 referente al impacto comunitario y con
la normatividad establecida por el Ministerio del Medio Ambiente o la entidad competente
sobre la disposicion final de los escombros.

Se consideran, entre otros, los siguientes tipos de demoliciones:

1.5.1 Demolicion de cordones y cunetas.

1.5.2 Demolicion de andenes.

1.5.3 Demolicion de cdmaras de inspeccién y tuberias de concreto empotradas.
1.5.4 Demolicion de sumideros.

1.5.5 Demoliciones en edificaciones.

1.5.6 Retiro de elementos en edificaciones.

MEDIDA Y PAGO:

Las unidades de medida para el pago de estos items seran las indicadas en la
especificacién correspondiente o en el formulario de la propuesta. Los precios cotizados
deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta, equipo, el retiro, cargue y botada
de los materiales sobrantes a cualquier distancia, y el cargue, transporte y descargue de
los materiales reutilizables desde el sitio de la obra hasta el Almacén General o el indicado
en los pliegos del contrato y los demas costos directos e indirectos que se requieran para
realizar esta actividad.

Se mediran y pagaran las demoliciones s6lo cuando se desarrollen como actividad
independiente. No se consideran demoliciones aquellas que se originen por efecto directo
de la excavacion utilizando el mismo equipo o como consecuencia de los derrumbes
generados por descuido en la ejecucién de una actividad.
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APART.N°1.5.1 | DEMOLICION DE CORDONES Y CUNETAS

GENERALIDADES:

Se refiere esta actividad a la demolicion y retiro de cordones, cunetas y cordén-cunetas
requeridos para la construccién de la obra.

La demolicion se limitard a las dimensiones minimas necesarias para la ejecucién de la
obra. El corddn, la cuneta o el cordén-cuneta que resulten deteriorados por deficiencias en
la ejecucion de los trabajos correspondientes a esta u otra actividad del contrato seran
reparados por cuenta y riesgo del Contratista.

Ver definicion de cordon cuneta en la especificacion NEGC 4.1.

MEDIDA Y PAGO:

Su medida sera el metro (m) de corddén, cuneta o cordén-cuneta demolido. Los
precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo
necesarios para realizar la demolicién, el retiro, cargue y botada de los materiales
sobrantes a cualquier distancia, la seleccion y almacenamiento adecuado de los
materiales reutilizables y todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecucién
de la actividad.
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APART. N° 1.5.2 | DEMOLICION DE ANDENES

GENERALIDADES:

Se refiere a la demolicién y retiro de las diferentes partes del andén con su respectivo
entresuelo y recebo, en los sitios requeridos para la ejecucion de la obra. Esta actividad
comprende la demolicion de la placa de concreto, el forro o enchape, el cordon perimetral
(llave), el retiro de el entresuelo, el recebo y las tapas de cualquier tipo de caja que
estuvieren localizadas en éste.

Para el trabajo en instalacion de redes la demolicion del andén se limitara a las
dimensiones minimas necesarias teniendo en cuenta el ancho de las excavaciones fijado
porlas NEGC. Los andenes que resulten deteriorados por deficiencia en la ejecucién de los
trabajos correspondientes a esta u otra actividad del contrato seran reparados por cuenta 'y
riesgo del Contratista.

Si se solicita reutilizar el material de entresuelo y el recebo, se trabajara4 con especial
cuidado para no mezclarlos con los demas materiales y se almacenaran
adecuadamente. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante.

MEDIDA Y PAGO:

La medida seré& el metro cubico (m3) de andén demolido en el cual se incluyen el recebo, el
entresuelo y el concreto del andén. Los precios propuestos deben incluir el costo de la
mano de obra, herramienta y el equipo necesarios para realizar la demolicién, el retiro,
cargue y botada de los materiales sobrantes a cualquier distancia, la seleccién y
almacenamiento adecuado de los materiales reutilizables y todos los costos directos e
indirectos para la correcta ejecucién de la actividad.
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DEMOLICION DE CAMARAS DE INSPECCION Y TUBERIAS

APART. N*1.5.3 DE CONCRETO EMPOTRADAS

GENERALIDADES.

Esta actividad incluye la demolicion de tuberias de alcantarillado empotradas en concreto
y camaras de inspeccion existentes, ademdas el cargue, retro y botada de
los escombros resultantes.

Las tuberias de concreto de diametro mayor o igual a 400 mm, con o sin empotramiento,
gue requieran demolerse para ser retiradas, se pagaran dentro de este item. El retiro de
las tuberias de didmetro menor a 400 mm que no se encuentren empotradas se haré
como parte integrante de la clasificacion del material considerado enla  excavacién de la
zanja Yy no tendrd precio ni clasificacion diferente al que se obtiene de ésta.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro (m).  Sélo se pagaréa en este item la demolicién de
las tuberias empotradas y cAmaras de inspeccion en las cuales se tenga que emplear
equipo o mano de obra adicional al gue normalmente se utiliza para excavar.

En las camaras de inspeccion la medida por metro se refiere a la proyeccion vertical de la
parte demolida, sin que haya diferenciacion de precios para las distintas partes de la
camara, ni el diametro de la misma.

La medida de demolicién de la tuberia empotrada  se refiere a  la longitud inclinada
de la misma, o sea la longitud a cinta pisada.

Los precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo
necesarios para realizar la demolicién, el retiro, cargue y botada de los materiales
sobrantes a cualquier distancia y todos los costos directos e indirectos para la correcta
ejecucién de la actividad.
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APART. N°1.5.4 | DEMOLICION DE SUMIDEROS

GENERALIDADES:

Comprende la demolicion de cualquier tipo de sumidero que se requiera reemplazar o
retirar para la ejecucion de las obras y el retiro de los escombros resultantes. Deben
demolerse, una vez retirada la reja, las paredes laterales y la losa de fondo de la caja en su
totalidad, utilizando para ello equipo mecanico (martillo neumatico) debidamente aprobado
por la Interventoria; los escombros y el material sobrante se acopiaran para su posterior
retiro de la obra donde no se perjudique el trafico vehicular y la marcha adecuada de los
trabajos.

MEDIDA Y PAGO:

La medida para la demolicibon de sumideros serd la unidad (un)
demolida. Los precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, herramienta y
el equipo necesarios para realizar la demolicién, el retiro, cargue y botada de los
materiales sobrantes a cualquier distancia, el almacenamiento de los materiales
reutilizables y todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecucion de la
actividad.

La taponada con concreto de las derivaciones sin uso se considera incluida en la
demolicién del correspondiente sumidero.

El almacenamiento de los materiales reutilizables, tales como las rejas y sus respectivos
marcos, estaran bajo la responsabilidad del Contratista.
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MEDIDAS DE PROTECCION ESPECIAL PARA LOS EQUIPOS
SUB. CAP.N° 1.6 |EXISTENTES EN LAS AREAS DE TRABAJO O ZONAS
ADYACENTES

GENERALIDADES:

Consiste en las medidas de seguridad y proteccidn que se deben tomar para la ejecucion
de cualquiera de los trabajos contratados y particularmente los que se refieren a
demoliciones de mamposteria, concreto, revoques, enchapes, pinturas, etc., debido a la
generacion de particulas de polvo, humedad, etc., lo cual podria afectar en alguna forma
los equipos instalados en esas areas, para lo cual deberd atenderse al cumplimiento
estricto de las instrucciones que en este sentido exigiere la Interventoria.

Estas medidas comprenden ya sea el aislamiento del area de trabajo del resto de la
instalacion o la proteccién individual de cada uno de los equipos alli instalados.

Consiste en la ejecucion de armazones de madera o metdlicas, si éstos se requirieren, la
colocacion y fijacion de la tela adecuada; el personal para el aseo y limpieza permanente
del area de trabajo; escobas, aspiradoras y extractores; demas elementos y equipos
necesarios para garantizar la debida proteccién a todos los equipos.

Esta proteccion se refiere tanto a los equipos mecanicos, eléctricos, electronicos, asi
como a los muebles y deméas equipos de oficina, computadores, maquinas de
escribir, calculadoras, teléfonos, conmutadores.

MEDIDA Y PAGO:

El pago se hard por metro cuadrado (m2) de la tela o material indicado debidamente
colocado. El precio unitario incluir4 todos los materiales, la mano de obra, equipos, el
sostenimiento durante todo el tiempo que dure el trabajo, asi como su retiro al final del
mismo y los demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de
esta actividad.

Los costos que implique el suministro de la mano de obra y el equipo para las labores de
aseo y limpieza permanente del &rea de trabajo, se consideran incluidos
en este item. En consecuencia, ho habra lugar a ningun pago adicional por este
concepto.

Todos los materiales empleados, en cumplimiento de estas medidas de proteccion,
quedaran de propiedad del Contratista, lo cual deberé tener en cuenta para la definicion de
Su precio unitario.
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GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en la ejecucion de todo el movimiento de tierra necesario para
adecuar un area a los niveles previstos para la construccion de calles; el corte de
materiales de préstamo cuando éstos sean necesarios, la evacuacion de materiales
inadecuados que se encuentran en las areas sobre las cuales se va a construir, la
disposicion final de los materiales explanados y la conformacion y compactacion de las
areas donde se realizara la obra.

Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los planos o con
las 6rdenes dadas por la Interventoria, utilizando el equipo apropiado para ello.

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construccion, seran tales que
permitan la eficiente utilizacion de los materiales cortados para la construccion de
terraplenes o llenos de excavaciones. De los volimenes de los cortes que hayan de
utilizarse para la construccién de terraplenes, se retirard la capa vegetal, las basuras, y
cualquier otro material inadecuado.

El material proveniente de los cortes sera de propiedad de la entidad contratante, y el
Contratista no podréa disponer de él sin autorizacion escrita de la Interventoria.

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, vias,
calles, redes de servicios publicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a la
construccion. Ademas construird a su costa las zanjas de drenaje provisionales.

Los cortes se realizaran en forma organizada y con las precauciones necesarias, de
manera que puedan evitarse al maximo los deslizamientos del terreno. Por lo tanto, todas
la areas de explanaciones y cortes deberan estar provistas de los sistemas adecuados de
drenaje que permitan en todo momento la evacuacion de las aguas que lleguen a estas
zonas. Deberan protegerse los taludes resultantes de estas actividades, con el fin de evitar
la erosion de los cortes y terraplenes.

Los materiales resultantes se utilizaran para la construcciéon de terraplenes o llenos si se
requieren y cumplen las respectivas especificaciones. El Contratista debera proteger el
material para conservar sus propiedades hasta su posterior utilizacién y si desecha o retira
materiales adecuados y necesarios para la ejecucion de terraplenes o llenos, sin
autorizacion de la Interventoria, tendra la obligacion de suministrar por su cuenta una
cantidad equivalente de material con igual calidad para reponer el material retirado.
Cuando el material sobrante de las explanaciones deba, a juicio de la Interventoria,
retirarse a un sitio fuera de las areas de trabajo, el Contratista lo retirara asumiendo toda la
responsabilidad por la botada del material en el lugar por él determinado. La cantidad de
material para botar sera definida por la Interventoria y se pagara en el item de cargue,
retiro y botada de material sobrante.
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Si de acuerdo con las disposiciones de la entidad ambiental vigente y a juicio de la
Interventoria, el material resultante de las explanaciones puede depositarse dentro de las
areas de trabajo adyacentes a las obras, el Contratista procedera a regarlo de acuerdo con
las instrucciones y se dejaran conformados de tal manera que no sean arrastrados por las
aguas, ni obstruyan los drenajes; los dafos y perjuicios causados por incorrecta o
inadecuada colocacion y proteccién del material, correran por cuenta del Contratista. La
superficie después de regado el material, serd pareja sin deformaciones causadas por
pilas 0 monticulos de material. El costo de la regada del material debera ser incluido en el
precio de las explanaciones.

REMOCION DE DERRUMBES

Comprende la extraccion y disposicion de los materiales provenientes de derrumbes
0 deslizamientos de los taludes sobre la explanacion ya terminada o en
ejecucion. Estos derrumbes deben ser removidos tan pronto se presenten para evitar
dafios y perjuicios.

Si durante la ejecucién de los cortes, se presentaren derrumbes en los taludes y aquellos
no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta de cuidado del Contratista, éste los
retirard, y el costo le sera reconocido de acuerdo con el volumen removido y a los precios
establecidos para el item cargue, retiro y botada de material sobrante.

Silos derrumbes se debieran a negligencia o descuido del Contratista o0 a operaciones
deficientes, seran retirados por el Contratista a su costo. Si tales derrumbes causan
perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las indemnizaciones correran por cuenta
del Contratista.

Las cunetas y drenajes se restableceran tan pronto sean removidos los derrumbes.

CLASIFICACION DE MATERIALES

En la actividad explanaciones o cortes y nivelacion, para efectos de pago, los materiales
cortados se clasifican como sigue:

1.7.1 Descapote y desenraice.

1.7.2 Excavaciones o cortes en roca.

1.7.3 Cortes en material comun.

MEDIDA Y PAGO:

Las unidades de medida para el pago de estos items seran las indicadas en la
especificacién correspondiente o en el formulario de la propuesta.

No se medirdn ni se pagaran las explanaciones, llenos, caminos industriales, sobre
excavaciones ni  otras obras ejecutadas para conveniencia del Contratista y los costos
causados por la readecuacion del terreno, segun lo indique la Interventoria seran cubiertos
por el Contratista. Tampoco se pagaran las sobre excavaciones ejecutadas por debajo de
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las cotas indicadas en los planos de Construccién o aquellas que no sean ordenadas por la
Interventoria. Todas las depresiones causadas por dichas sobre excavaciones deberan
ser llenadas por cuenta del Contratista con material apropiado para esta actividad y
segun los procedimientos indicados en el Capitulo 2. Excavaciones y Llenos Estructurales
(NETGC 2.). No se hara discriminacion en el pago ni por profundidad ni por grado de
humedad, asi como tampoco por pendiente del terreno ni condiciones de acceso.
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GENERALIDADES:

El descapote y desenraice consiste en el retiro de raices y de suelos que contengan
materia orgénica, arcillas expansivas o cualquier otro material inapropiado para la
construccién de la obra. El trabajo consiste en el conjunto de operaciones necesarias
para la excavacion de la capa vegetal, cargue, transporte y botada de estos materiales
cuando se encuentren dentro de los limites de construccion, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con los alineamientos, rasantes y secciones indicados
en los planos u ordenados por la Interventoria. La disposicion final de este material se hara
en los botaderos determinados por el Contratista y aprobados por la entidad competente,
fuera de la zona del proyecto o regado adecuadamente dentro de la obra con previa
autorizacion de la Interventoria.

Seréa necesario realizar el retiro de las raices, los tocones y enredos de raices hasta
una profundidad no inferior a 0.30 m por debajo de la linea de subrasante de las
superficies con pendientes, y también se llenaran todas las depresiones causadas por el
retiro de los tocones o raices, con material apropiado para llenos compactados como se
especifica en el Capitulo 2 (NEGC 2). Excavaciones y Llenos Estructurales.

MEDIDA Y PAGO:

La cantidad de obra correspondiente al descapote y desenraice, se medird por metro
cubico (m3) de material clasificado como capa vegetal. El volumen se calcula de
acuerdo con las secciones del terreno tomadas antes y después de descapotar. Su
precio incluye todos los costos por equipo, materiales, herramientas y mano de obra
necesarios para las actividades de descapote y desenraice, lo mismo que el cargue,
transporte y botada a cualquier distancia o regada y disposicion del material dentro del
sitio de las obras (segun se indique en el formulario de cantidades de obra) y los demas
costos directos e indirectos en los que se incurra para ejecutar la actividad.

Se medira y pagard este item solo cuando se desarrolle como actividad
independiente autorizada por la Interventoria. No se pagara el descapote y desenraice
gue se haga simultaneamente con la excavacién utilizando el mismo equipo, ni el
ejecutado por fuera de los limites indicados en los planos o no ordenados por la
Interventoria.
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GENERALIDADES:

Se define como roca aquel material que cumpla simultaneamente las siguientes
condiciones:

- Que su volumen exceda 0,35 m3.

- Que la dureza y textura sean tales que no pueda extraerse por métodos diferentes a
voladuras o por trabajo manual efectuado por medio de fracturas y cufias posteriores.
La excavacion o el corte en roca no tendran sub clasificacion, es decir, no se
discriminara ni por profundidad ni por grado de humedad.

El Contratista debera tramitar los permisos legales pertinentes ante las autoridades
competentes para la adquisicion, transporte, almacenamiento y utilizacion de explosivos y
demas elementos necesarios para esta actividad, atendiendo las instrucciones y normas
del fabricante y la reglamentacién que existe al respecto por parte del gobierno y las
Fuerzas Armadas de Colombia.

En ningun caso los fulminantes, espoletas o detonantes, podran ser transportados o
almacenados en conjunto con los explosivos.

Los cortes o0 excavaciones por medio de voladuras se ejecutaran destapando
suficientemente las rocas que van a ser fracturadas para conocer su tamafno, forma, dureza,
localizacién de grietas y asi orientar adecuadamente las perforaciones, de acuerdo con los
estudios que se tengan para evitar los perjuicios que puedan ocasionarse en zonas
aledafas a la voladura.

Las perforaciones se haran del diametro, direccion y profundidad técnicamente requeridas
para que al colocar y activar las cargas debidamente calculadas y controladas, se logre el
maximo rendimiento en la "quema" con el minimo de riesgos.

Para proteger las personas, las estructuras adyacentes y las vecindades, la zona de voladura
se cubrira con tablones, redes 0 mallas que impidan el lanzamiento de particulas menores
fuera de la zona que se desea controlar.

Solamente personal idéneo autorizado por el Contratista y con el visto bueno de la
autoridad competente, podrd manejar, transportar y activar los diferentes explosivos o
inactivarlos y destruirlos cuando se encuentren deteriorados.

Se atenderan todas las normas vigentes de seguridad que rigen en cuanto a: numero de
cargas que se puedan activar a un mismo tiempo, longitudes de mecha de seguridad,
manejo de fulminantes, prevencidon en caso de tormentas eléctricas, equipos de radio
teléfono, utilizaciéon de  herramientas metalicas, proteccion contra humedad,
almacenamiento, transporte, 0 cualquiera otra actividad relacionada con la aplicacion
correcta de las normas de seguridad.

No obstante, la aprobacion que da la Interventoria a las diferentes actividades que
desarrolle el Contratista con los explosivos, en ningdn momento eximira a éste de sus
responsabilidades y, por lo tanto, el Contratista esta obligado a reparar por su cuenta y
riesgo todos y cada uno de los dafios que se causen a personas, propiedades vecinas o
estructuras existentes.

Cuando sea necesario, se podran efectuar ciertos cortes o excavaciones en roca, por
medio de cufias u otros sistemas diferentes a la excavacion con explosivos.
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MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida para las excavaciones en roca o para los cortes en roca sera el metro
cubico (m3), medido en su posicién original.  Los volumenes se calcularan por el método
del promedio de &reas de secciones consecutivas. Los precios propuestos deben incluir el
costo de la mano de obra, herramienta y equipo, la adquisicion de permisos,
el transporte, almacenamiento y utilizacion de  explosivos, la remocion del material
cortado hasta el sitio de cargue, igualmente el costo que conlleva atender todas las
instrucciones y normas de seguridad, y los demas costos directos e indirectos que se
requieran para realizar esta actividad.

El retiro, cargue y botada de los materiales excavados o cortados se pagara en el item
correspondiente.
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APART. N°1.7.3 | CORTES EN MATERIAL COMUN

GENERALIDADES:

El material comun es cualquier material que no se asimila a la clasificacion de roca ya
definida en la especificacion 107.2 (Excavaciones o cortes en roca) y que puede extraerse
por métodos manuales o mecanicos utilizando las herramientas y equipos de uso
frecuente para esta clase de labor, tales como maquinaria, barras, picas y palas. Se
clasifican como material comudn las arcillas, limos, arenas, conglomerado, cascajoy
piedras sin tener en cuenta el grado de compactacién o dureza y considerados en
forma conjunta o independiente.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida para el corte en material comun sera el metro cubico (m3) de material
cortado, medido en su posicién original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes,
cotas y dimensiones mostradas en los planos o autorizadas por la Interventoria. Los
volimenes se calcularan por el método del promedio de areas de secciones consecutivas
tomadas antes y después de la ejecucién del corte.

Los precios propuestos deben incluir el costo de la mano de obra, la herramienta y
equipo, transporte y regada del material de corte dentro de la obra a una distancia no
mayor de 100 m, el control de aguas superficiales, de infiltracion y freaticas y los demas
costos directos e indirectos que se requieran para realizar esta actividad en la forma
especificada.

No se discriminara el pago por diferencias en la humedad y profundidad del material. El
retiro, cargue y botada de los materiales sobrantes se pagara en el item correspondiente.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere a la construccion de terraplenes con materiales extraidos de los
cortes, explanaciones, zonas de préstamos o0 excavaciones, de acuerdo con los
alineamientos, las dimensiones, las pendientes y los perfiles indicados en los planos y/o
libretas de topografia.

Todos los materiales utilizados en la construccion de llenos, deberan ser respaldados por
los correspondientes resultados de los ensayos de laboratorio a los cuales fueron
sometidos. Dichos resultados indicaran claramente las caracteristicas fisicas y mecanicas
de cada uno de los materiales, y deberan estar aprobados por la Interventoria, con
anterioridad a su utilizacion en el campo. En ningin caso, el material contendra particulas
con didmetros mayores a 0,10 m y el indice plastico y el limite liquido seran siempre
inferiores a 15% y 50% respectivamente. Estaran exentos de impurezas, de desperdicios,
de raices y de materiales organicos o perecederos.

Antes de iniciar la construccion de un terraplén, el terreno de apoyo debera estar
desmontado y limpio. También deberan estar terminados los trabajos de descapote, de
drenaje del area o de consolidacién previa, asi como los tratamientos de otra indole
previstos en los disefios para asegurar la estabilidad del terraplén.

Al ensanchar un terraplén existente debera cortarse previamente el talud del mismo en
forma escalonada, en un ancho de por lo menos 0,50 m.

Si el terraplén va a colocarse sobre una via existente, se debera escarificar la superficie en
una profundidad de por lo menos 0,10 m de tal forma que se pueda lograr una buena
adherencia entre el terraplén y la superficie existente.

El material para construir el terraplén debera colocarse en capas horizontales de espesor
no mayor a 0,15 m. antes de su compactacion, con pendientes suficientes para permitir en
todo momento el drenaje de las aguas superficiales.

Cada una de las capas del material para construir el terraplén se humedecera o se oreara
hasta lograr un contenido de humedad uniforme y adecuada para obtener las densidades
que se especifiquen de acuerdo con las caracteristicas del material y del proyecto.

Los porcentajes de compactacion por obtener en la obra dependeran de las caracteristicas
particulares de cada proyecto, del tipo de material y de su humedad natural y por
consiguiente podran variar de uno a otro proyecto; en cada caso se deben establecer con
claridad antes de iniciar la construccion, teniendo en cuenta los resultados de las
evaluaciones realizadas a los materiales de los préstamos y las caracteristicas del
terraplén y de su fundacion.

En caso de que la humedad natural de los materiales procedentes de los cortes o
explanaciones de un determinado proyecto sea mayor que la adecuada para
obtener la compactacion especificada, se deberan poner en practica los
procedimientos  adecuados para reducir la humedad.
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En terrenos pantanosos los trabajos preparatorios consistiran en la construccién de zanjas
de drenaje (si ello resulta practico) o en la extension de material granular sobre las
superficies blandas hasta que los equipos de construccion puedan operar. Adicional o
alternativamente comprenderéan la colocacién de geotextiles que puedan mejorar las
condiciones de la superficie de apoyo para recibir las capas subsiguientes del terraplén.
Plan general de control. El plan general de control para terraplenes serd el siguiente:

Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote)

Densidad 40 m de via 0 de zanja 1

Granulometria Semanal 1

Limites de consistencia Semanal 1

Proctor Modificado Semanal 1

Impurezas Jornada Inspeccion
Visual.

Relacién de soporte (CBR) Del depésito o frente de explotacién 1

Se realizara una (1) determinacién de materia organica en el laboratorio para cada uno de
los materiales a los cuales se les haga gradacion. Sin embargo, debera realizarse una
permanente inspecciéon visual en el campo del material que se esté utilizando. El
material podré ser rechazado si la Interventoria, mediante la inspeccion visual, determina
gue éste contiene alto porcentaje de impurezas.

Los ensayos de compactacion Proctor modificado y CBR, con sus
correspondientes gradaciones, limites de consistencia y contenido de materia organica, se
realizaran para todos los materiales utilizados en la conformacién de terraplenes. Sies
del caso, deberan ejecutarse terraplenes de prueba en el campo, con el fin de determinar
el nimero de pasadas del equipo a utilizar, de acuerdo con el tipo de obra. La Interventoria
podra exigir la ejecucién del CBR de campo, cada 40 m de via y de otros ensayos que
considere necesarios.

Para efectos de pago, los terraplenes se clasificardn segun la procedencia de los
materiales que lo conformaran:

1. TERRAPLENES CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACION O
EXPLANACION

Se considera como “Terraplén con material selecto de la excavacion o explanaciéon”
aguel que ha sido conformado con material extraido del area o zona de los trabajos. El
Contratista esta en la obligacion de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger,
colocar y compactar los materiales aptos para esta labor, todo lo anterior a su costo y bajo
su responsabilidad.
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2. TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO

Se entiende por "Terraplenes con material de préstamo” aquellos que se conforman
con materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones o0 explanaciones de la obra.
El material de préstamo puede ser limo, arenilla u otro que permita al compactarlo
obtener la densidad especificada.

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del area de la obra (o de préstamo), el
Contratista presentara los resultados de los ensayos necesarios (compactacion,
Proctor modificado, limites de consistencia, gradacion, contenido de materia organica,
CBR, y otros que se consideren necesarios) con base en los cuales la Interventoria podra
autorizar su utilizacion.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro cubico (m3) de material compactado. Los voliumenes
se determinardn por el método del promedio de &rea de secciones consecutivas.
Todos los terraplenes se mediran con base en las areas de lleno de las secciones
transversales del proyecto, verificadas por la Interventoria antes y después de la ejecucion
de los trabajos. Dichas areas estan limitadas por las siguientes lineas de pago:

-Lineas del terreno original (terreno natural o descapotado, afirmado existente, cunetas y
taludes existentes).

-Las lineas del proyecto (subrasante o limite inferior de la sub-base, cunetas y taludes
proyectados).

Su pago se efectuara dependiendo de la procedencia del material, de acuerdo con lo
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el
contrato.

En el caso de terraplenes con material selecto de la excavacién o explanacién el precio
unitario comprendera todas las operaciones, ensayos de laboratorio y campo, entrega de
resultados de los ensayos a la Interventoria, equipo, herramienta y mano de obra
necesaria para la seleccion, almacenamiento y acarreo dentro de la zona de los trabajos;
ademas, la colocacion, conformacion y compactacion de los materiales seleccionados para
el terraplén, y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion
de la actividad.

Para los terraplenes con material de préstamo el precio unitario incluird el
suministro, transporte, almacenamiento, colocacién, conformacion y compactacion del
material, ensayos de laboratorio y de campo, entrega de resultados de los ensayos a la
Interventoria, equipo, herramienta y mano de obra. También incluird los costos por
excavacion y vias de acceso en el area de préstamo, las regalias, servidumbres,
impuestos, derechos y la reparacion de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros, y
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.
No habra medida ni pago para los terraplenes efectuados por fuera de las lineas de
disefio. Los llenos con materiales sobrantes de las excavaciones o con materiales
procedentes de derrumbes que se coloquen sobre taludes de
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SUB. CAP. N° 1.8. TERRAPLENES

terraplenes terminados no se mediran ni pagaran, como tampoco los llenos que ejecute el
Contratista en trabajos auxiliares que no formen parte de las obras del proyecto, ni
aquellos que se hayan derrumbado por colocacion, conformacion o compactacion
deficiente.

Cuando se utilice material pétreo, granular o geotextil para mejorar las condiciones de
apoyo de los terraplenes en terrenos pantanosos, el pago se efectuard en el item
correspondiente.

Todo terraplén no mostrado en los planos pero que haya sido autorizado por la
Interventoria como parte de las obras, se medira y pagara con base en secciones
transversales tomadas antes y después de ejecutado el trabajo respectivo.
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CAPITULO N° 2. EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

GENERALIDADES:

Este capitulo comprende la descripcion, medida y pago de las siguientes
especificaciones:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

MEDIDA Y PAGO:

La

unidad de medida para cada uno de los items esta descrita en la especificacion
correspondiente.

Excavaciones

Entibados de madera en excavaciones

Trinchos de madera

Llenos compactados

Cargue, retiro y botada del material sobrante

Disposicion temporal del material selecto de la excavacion

Regada del material sobrante
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

GENERALIDADES:

Esta actividad comprende la ejecucion de toda clase de excavaciones necesarias para la
construcciéon de las obras de acuerdo con las lineas, pendientes y profundidades
indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.

Las excavaciones podran ejecutarse por métodos manuales o mecanicos de acuerdo con
las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoria. Si los materiales
encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de
las estructuras o tuberias, la excavacion se llevara hasta la profundidad requerida
previa aprobacién de la Interventoria.

Antes de iniciar la excavacién el Contratista investigara el sitio por donde cruzan las redes
existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas redes se debe solicitar a
la dependencia correspondiente de la alcaldia municipal, la ejecucion de estos trabajos o
la autorizaciébn para ejecutarlos. También se hard un estudio de las estructuras
adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que ofrezca el trabajo.

No se permitiran voladuras que puedan perjudicar los trabajos o las estructuras vecinas.
Cualquier dafio resultante de voladuras indiscriminadas o mal ejecutadas, sera reparado
por el Contratista a su costo.

La seguridad en las excavaciones, la disposicién del material y la sefializacion de las
mismas deben acogerse al capitulo de Impacto Comunitario y Seguridad Industrial
(NETGC 1.3.).

Los materiales excavados, asi como las tuberias, cables, condulines u otros
encontrados al ejecutar las obras, son propiedad de la entidad contratante, por lo tanto, el
Contratista no podra disponer de ellos sin autorizacion expresa de la Interventoria.

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberda mezclarse el
afirmado y el pavimento con los demas materiales que se puedan extraer con el fin de
permitir su futura reutilizacién.

A cada lado de la zanja se debera dejar una faja minima de 0,60 m libre de tierra
excavada, escombros, tubos u otros materiales.

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado
gue garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos
adyacentes, atendiendo lo indicado en la especificacibn NETGC 2.2. La alcaldia
municipal no se hacen responsables de dafios que se causen a terceros, por causas
imputables al Contratista.

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratistay las
ejecutadas sin autorizacion escrita de la Interventoria, asi como las actividades que sea
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta y
riesgo del Contratista. La alcaldia municipal no reconocera ningan exceso sobre las
lineas o redes especificadas. Estas excavaciones Yy sobre-excavaciones deberan
llenarse y compactarse con material adecuado debidamente aprobado por la Interventoria.
Tales llenos seran también por cuenta del Contratista.

No se reconocera ningun sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos,
materiales y herramientas al sitio de las obras.

Simultdneamente con la actividad de la excavacion el Contratista debera entregar a
la Interventoria completamente diligenciado el formato indicado en el esquema 1,
para la recopilaciéon de la informacién de las caracteristicas del suelo encontradas en el
proyecto.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

Por ninglin motivo se permitira un tramo de excavacion abierto durante mas de 48 horas y
en caso de que llueva debera protegerse con plastico y bordillo o lleno en forma de resalto
para evitar las inundaciones.

CONTROL DE AGUAS LLUVIAS, DE INFILTRACION Y SERVIDAS.

Durante las excavaciones para la instalacion de las tuberias, colocacion de
concretos 0 morteros, colocacion de entresuelos, cimentaciones y en general para todas
las actividades propias del contrato donde se requieren condiciones controladas de
humedad, el Contratista debera disponer de los sistemas de drenaje de las aguas, de
manera que la ejecucion de cada una de las actividades del contrato puedan
desarrollarse bajo condiciones apropiadas de humedad para el trabajo. Cuando por algin
motivo se construyan filtros temporales en piedra, cascajo o tuberia perforada y se
conecten al alcantarillado, tales conexiones deberan taponarse una vez terminada la obra
con el fin de restablecer las condiciones iniciales del terreno.

El Contratista sera responsable de disponer del agua bombeada o drenada procedente
de la obra, de forma segura y apropiada. No se autorizara la descarga de estas aguas a
las vias. No se permite la conexion de aguas lluvias ni de infiltracion en los alcantarillados
sanitarios, ni el descargue de aguas residuales dentro de los alcantarillados de aguas
lluvias. El Contratista tendra bajo su responsabilidad y a su costo la reparacién inmediata
de todos los dafios causados por el retiro de las aguas de la obra.

El costo del sistema de drenaje y en general del manejo de las aguas durante la ejecucion
del contrato, serd por cuenta del contratista y se considera incluido
en el precio de las excavaciones.

Debe evitarse que las aguas que corren por las zanjas penetren a las tuberias en
colocacion. Siempre que no se esté trabajando se deberdn mantener taponadas
totalmente las tuberias de acueducto y gas y si es posible las de alcantarillado, para evitar
la entrada a las mismas de basuras, barro o materiales extrafios o contaminantes.

De encontrarse aguas residuales en las zanjas donde vaya a extenderse la red de
acueducto o de gas, sera necesario eliminarlas y reemplazar el material de la zona
contaminada y antes de extender las redes se requerira aprobacién de la Interventoria. El
costo de la excavacion y lleno para realizar este saneamiento se pagara en los items
correspondientes.

CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES
Para efectos del pago, las excavaciones se clasificaran atendiendo a las siguientes
definiciones y denominaciones:

1. CLASIFICACION SEGUN EL TIPO DE EXCAVACION

1.1. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y APIQUES

Este trabajo comprende la remocion del material necesaria para la construccion de
las redes de servicios. También incluye la excavacién requerida para las
conexiones domiciliarias, camaras de inspeccion, cajas, apiques, nichos y cualquier
excavacion que en opinion  de la Interventoria sea necesaria para la correcta ejecuciéon
de las obras.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES
SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

No podra iniciarse la ejecucién de zanjas en las vias publicas mientras no se hayan
obtenido los permisos de rotura de pavimento y cierre de via correspondientes, los cuales
deberan ser tramitados por el Contratista teniendo en cuenta el programa de trabajo
aprobado por la Interventoria.

1.1.1 Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavaran y mantendran
verticales y equidistantes del eje de instalacion de la tuberia. Cuando por efecto de la
profundidad de excavacion o por el tipo de material encontrado se requiera conformar
taludes, la verticalidad de las paredes no se podra variar hasta no superar los 0,30 m. por
encima de la clave de la tuberia que se va instalar o la altura necesaria para mantener la
condicién de zanja. A partir de este punto se excavara en talud previa autorizacion de la
Interventoria.

Los anchos de zanjas seran los que se indican a continuacion:

En redes de alcantarillado:

Diametro de la tuberia Ancho de zanja (m)
200 mm ( 8") 0,60
250 y 300 mm (10" y 12" 0,70
375y 400 mm (15" y 16") 0,80
450 mm (18") 0,90
500 y 525 mm (20" y 21") 1,00
600 mm (24") 1,10
675 mm (27") 1,20
750 mm (30") 1,30
825 mm (33") 1,40
900 mm (36") 1,50
1000 mm (40") 1,80

El ancho de las excavaciones se incrementard cuando se requiera entibado de acuerdo
con el espesor determinado para éste.

Cuando se presenten derrumbes la Interventoria definira el tipo de cimentacién a utilizar
de acuerdo con las nuevas condiciones de la zanja.

1.1.2. Profundidad de las Zanjas

Las zanjas para la colocacion de las tuberias de redes de servicios tendran las
profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la cimentacion.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

Cuando en la ejecucibn de las zanjas se emplee equipo mecanico, las
excavaciones se llevaran hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los
planos. Se excavara el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no alterar
el suelo de fundacién y nivelar el fondo de la excavacion, de tal manera que la distribucién
de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar que éste quede
sometido a esfuerzos de flexion.

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocacion de las tuberias no
son aptos para la instalacion de las mismas, la excavacion se llevara hasta la profundidad
indicada por la Interventoria, quien también definird el material de apoyo a utilizar.
Este sobre-excavacion y entresuelo se mediran y pagaran de acuerdo con los items
correspondientes.

Las excavaciones en roca se llevaran hasta una cota de por lo menos 0,10 m por debajo
de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenara con material
seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas actividades
se pagaran en los items respectivos.

1.2. EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS

Antes de iniciar estas excavaciones, se debera ejecutar una nivelacién y contra nivelacion
del terreno, para determinar los cortes indicados en los planos de
construccion; de estas operaciones se deberd notificar a la Interventoria por anticipado
para establecer un acuerdo sobre las medidas necesarias para el calculo posterior de los
volimenes de material excavado. El incumplimiento de este requisito le suspendera el
derecho al Contratista de hacer algun reclamo posterior relacionado con las condiciones y
superficie originales del terreno que la Interventoria considere para el calculo de las
cantidades por pagar.

Con el fin de evitar el remoldeo del suelo de fundacidén no se permitira el uso de equipos
pesados, tales como tractores o palas mecanicas, sino hasta una cota de 0,30 m por
encima de las lineas de fondo de las excavaciones. Estos ultimos 0,30 m se
excavaran por métodos manuales. Inmediatamente después de que se termine la
excavacion manual, se vaciara un solado (capa de mortero o concreto pobre) con espesor
minimo de 0,05 m. El Contratista debera proteger el suelo de fundacibn con
un sistema previamente aprobado por la Interventoria, hasta que pueda vaciarse el
solado. Si es del caso, podran dejarse los ultimos 0,10 m de la excavacién manual para el
momento en el cual se tenga la certeza de poder vaciar el solado.

Se ejecutaran por métodos manuales las excavaciones gue asi se indiguen en los planos
y las que ordenen la Interventoria.

Si durante las excavaciones el Contratista encuentra materiales o condiciones diferentes
a las determinadas en el estudio de suelos, debera notificar inmediatamente a la
Interventoria esta situacion.

2. CLASIFICACION SEGUN EL TIPO DE MATERIAL EXCAVADO

2.1. Excavacion en roca.

Se clasificard y ejecutara de acuerdo con la especificacion NETGC 1.7.2 “Excavaciones o
cortes en roca’.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

2.2. Excavacion en material comun

El material coman es cualquier material que no se asimila a la clasificacién de roca ya
definida en la especificacion NETGC 1.7.2. de “ Excavaciones o cortes en roca” y que
pueden extraerse por métodos manuales o mecanicos utilizando las herramientas y
equipos de uso frecuente para esta clase de labor, tales como excavadoras mecanicas,
barras, picas y palas. Se clasifican como material comun las arcillas, limos, arenas,
conglomerado, cascajo y piedras sin tener en cuenta el grado de compactaciéon o dureza y
considerados en forma conjunta o independiente. No se considera como material de
excavacion el proveniente de la remocién de derrumbes.

3. CLASIFICACION SEGUN EL GRADO DE HUMEDAD.

3.1 Excavacion humeda.

Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freatico y que exige el uso continuo de
equipo de bombeo para abatirlo.

No se considera como excavacion himeda aquella donde el origen del agua sea: lluvias,
infiltraciones, fugas de acueducto, aguas procedentes de alcantarillados existentes y
aguas pérdidas o de corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin
necesidad de bombeo.

El Contratista debera incluir en el precio unitario para las excavaciones humedas
ejecutadas a las diferentes profundidades, los costos en que incurra para abatir el nivel
freatico mediante bombeo permanente. Los perjuicios causados a personas, estructuras
adyacentes o a la obra misma debidas a negligencia o descuido del Contratista seran de
su exclusiva responsabilidad y sufragara los gastos que de ellos se deriven. Los atrasos
gue se puedan presentar en el proceso constructivo por la utilizacion de un sistema
inadecuado para el abatimiento del nivel freatico, no daran derecho al Contratista de
solicitar ampliacion de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna.

3.2 Excavacion seca.
Se considera como seca toda excavacion que no se asimile a la definicion dada para la
clasificacion "Excavacion humeda".

4. CLASIFICACION SEGUN LA PROFUNDIDAD
4.1 Excavaciéon hasta 2,00 m de profundidad.

Es aquella que se realiza a una profundidad menor o igual a 2,00 m
medidos desde la superficie original del terreno en el momento de la excavacion.
4.2 Excavacion entre 2y 4 m de profundidad.

Es la que se ejecuta a una profundidad mayor de 2 m y menor o igual a 4 m medidos
desde la superficie original del terreno en el momento de la excavacion.
4.3 Excavacion a mas de 4 m de profundidad.
Es la que se ejecuta a una profundidad mayor a 4 m. medidos desde la superficie original
del terreno en el momento de la excavacion.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.1. EXCAVACIONES

MEDIDA'Y PAGO:

La medida de las excavaciones se hara por metro cubico (m3) de material excavado,
medido en su posicién original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y
dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoria. Para la medida
de la excavacion se aplicara la formula prismoidal al material "en el sitio”, descontando el
volumen de cualquier tipo de pavimento existente, y su pago se efectuara dependiendo
deltipo de excavacion, del material, de la humedad y de la profundidad, de acuerdo con lo
establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el
contrato.

La excavacion en roca a cualquier profundidad se medird y pagara conforme a la
NETGC 1.7.2 “Excavaciones o cortes en roca”.

Se pagara el mismo precio para excavaciones ejecutadas manual o mecanicamente.
Los precios para excavaciones deberan incluir, ademas de la excavacion misma, el
control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, el costo de los equipos,
herramientas, materiales, mano de obra y los demdas costos directos e
indirectos  necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas
especificaciones.

Si durante la ejecucion de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y
aguellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta de cuidado del Contratista,
éste los retirard, y el costo le seré reconocido de acuerdo con el volumen removido y a los
precios establecidos para el item cargue, retiro y botada de material sobrante.

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del Contratista 0 a operaciones
deficientes, seran retirados por el Contratista a su costo. Si tales derrumbes causan
perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del material e
indemnizaciones correrdn por cuenta del Contratista.
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CAPITULO N° 2

SUB. CAP. N° 2.1.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.2. ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

GENERALIDADES:

Las excavaciones seran entibadas cuando sea necesario para prevenir el deslizamiento
del material de los taludes de la excavacion, evitando dafos a la obra, alas redes o0 a
estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones seguras de trabajo y
facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas las excavaciones con profundidades
mayores a 2,0 m y aquellas indicadas en los planos u ordenadas por la Interventoria.
Los entibados no se podran apuntalar contra estructuras que no hayan alcanzado la
suficiente resistencia. Si la Interventoria considera que en cualquier zona el entibado es
insuficiente, podra ordenar que se aumente. Durante todo el tiempo, el Contratista debera
disponer de materiales suficientes y adecuados para entibar.

El Contratista debe colocar el entibado a medida que avance el proceso de excavacion y
es responsable de la seguridad del frente de trabajo. Si el Contratista no ha recibido la
orden de entibar cuando ello sea necesario, procedera a realizar esta operacion
justificAndola posteriormente ante la misma Interventoria.

En los casos en que se requiera colocar entibado se tendra especial cuidado con la
ubicacién del material resultante de la excavacion para evitar sobrecargas sobre éste.
Dicho material se colocara en forma distribuida a una distancia minima del borde de la
excavacion equivalente al 50% de su profundidad.

En general, el entibado sera extraido a medida que se compacte el lleno, para evitar asi el
derrumbe de los taludes. Los vacios dejados por la extraccidon del entibado, seran
llenados cuidadosamente por apisonado o en la forma que indique la Interventoria. El
Contratista tendra la responsabilidad por todos los dafios que puedan ocurrir por el retiro
del entibado antes de la autorizacion de la Interventoria. Cuando lo estime necesario, ésta
podra ordenar por escrito que todo o parte del entibado colocado sea dejado en el sitio y en
este caso, serd cortado a la altura que se ordene, pero por lo general tales cortes seran
realizados 0,40 m por debajo de la superficie original del terreno.

El entibado se colocara en forma continua (toda la pared cubierta) o discontinua (las
paredes cubiertas parcialmente) segun lo requieran las condiciones del terreno o de las
vecindades. En este Ultimo caso se computaran, para efectos de pago, solamente las
areas netas cubiertas por el entibado. En ninglin caso se considerara como entibado la
colocacibn de marcos espaciados, cominmente llamado puertas. Los elementos de
un entibado en madera deben tener las dimensiones minimas siguientes: 25 mm (1") de
espesor para los tablones, los puntales o tacos estaran distanciados maximo 1,0 m. y
tendran una seccion cuadrada de 100 mm x 100 mm (4" x 4") o seccion de 100 mm (4")
de diametro. Se utilizaran tablones, maderas o puntales de madera de pino o similar, con
una densidad mayor o igual a 0,4 gr/cm3, con una resistencia de trabajo a la flexién mayor
o igual a 6 Mpa (0,6 Kg/cm2) y un contenido de humedad menor o igual al 20%.
Ningun elemento podra presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la
calidad del entibado.

Cuando se indigue en los planos se colocara el entibado particular especificado. De todas
maneras el Contratista velara y sera el responsable de que las dimensiones y la calidad
de la madera a utilizar sean las adecuadas para garantizar la resistencia requerida.
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CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.2. ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

MEDIDA Y PAGO:

El entibado se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie neta de talud en contacto
con la madera y aceptada por la Interventoria, a los precios estipulados en el contrato
para los siguientes items:

"Entibado permanente" aquel que se deja en el sitio ya que su retiro ocasionaria posibles
dafios.

"Entibado temporal" aquel que se retira simultdneamente con la ejecucion del lleno.
Dichos precios incluyen el suministro, transporte, instalacion y retiro (cuando se requiera)
de la madera, los tablones y los puntales; el costo de los equipos, herramientas,
materiales, mano de obra y todos los costos directos e indirectos que sean necesarios
para la correcta ejecucion del entibado.

No se pagara como entibado aquella parte del mismo que sobresalga de la superficie del
terreno ni el area de pared descubierta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2

EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.2.

ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

ESQUEMA N° 2: ENTIBADOS DISCONTINUOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2

EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.2.

ENTIBADOS DE MADERA EN EXCAVACIONES

ESOUEMA N° 3: ENTIBADOS CONTINUOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.2. ENTIBADOS METALICOS EN EXCAVACIONES

ESQUEMA N° 4: ENTIBADOS TIPO EC 3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.3. TRINCHOS DE MADERA

GENERALIDADES:

Esta actividad consiste en la colocacion de tablones hincados verticalmente y unidos
entre si por medio de cintas de madera, con el objeto de establecer barreras para
proteger los llenos en zanjas con altas pendientes y que presenten riesgo de arrastre de
material.

Los trinchos seran instalados a medida que se efectle y se compacte el lleno, en los sitios
gue indique la Interventoria. Estos se dejaran en el sitio de manera permanente.

El espesor minimo de los tablones o cintas de madera sera de 25 mm (1”).

El Contratista sera responsable por todos los dafios que puedan ocurrir por la inadecuada
colocacion de los trinchos.

MEDIDA Y PAGO:

Los trinchos se pagaran por metro cuadrado (m2) de area efectiva en contacto con el
terreno, considerado por una sola cara. No se pagara como trincho aquella parte que
sobresalga de la superficie del terreno. EI valor del trincho de madera incluye el
suministro, transporte y colocacion de los tablones, cintas de madera, clavos, equipo,
mano de obra, herramienta y demas costos directos e indirectos que sean necesarios
para la correcta ejecucion de esta actividad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.4. LLENOS COMPACTADOS

GENERALIDADES:

Se refiere este numeral a llenos con materiales compactados por métodos manuales o
mecanicos, en zanjas y apiques para construccion o mantenimiento de redes de
servicios, drenajes 0 excavaciones realizadas alrededor de estructuras.

Podra utilizarse para el lleno los materiales que a juicio de la Interventoria y previos
andlisis de laboratorio, presente propiedades fisicas y mecanicas apropiadas para lograr
una compactacion que garantice la resistencia adecuada y el minimo asentamiento
Como minimo para todo tipo de lleno, la Interventoria ordenara, para el material a utilizar
la realizacion de ensayos de: compactacion (Proctor Modificado), limites de consistencia,
gradacion por mallas, lavado sobre malla No.200 y contenido de material organico.
Adicionalmente se deberan efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las
condiciones del lleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo de obra la
Interventoria podra solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren necesarios para
la aceptacion final del lleno. Si es del caso, deberan realizarse llenos de prueba en el
campo para determinar el nimero de pasadas del equipo de compactacion necesarias
para obtener la densidad especificada.

El Contratista debera en todo momento tomar las medidas necesarias para el control de
humedad de compactacion en la obra. Pueden utilizarse cunetas interceptoras en las
zonas de préstamo, telas impermeables, muretes o por cualquier otro método aprobado
por la Interventoria para su proteccion.

Una vez aceptado el material por parte de la Interventoria, y que hayan sido revisadas y
aprobadas las tuberias instaladas y las demas estructuras a cubrir, el Contratista
procederd a la colocacién del lleno evitando la contaminacion con materiales extrafios e
inadecuados.

La colocacion se hard por métodos mecénicos o manuales, en capas de 0,20 m de
espesor maximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre la
estabilidad y la integridad de las instalaciones existentes y de las que se estan
ejecutando.

Se tendra especial cuidado en la compactacion de manera que no se produzcan
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de los
elementos gue se instalan o de otras estructuras existentes.

El espesor de cada capa y el numero de pasadas del equipo de compactacién estaran
definidos por la clase de material, el equipo utilizado y la densidad especificada.

La Interventoria podra exigir que el equipo reuna caracteristicas determinadas de
acuerdo con:

- Dimensiones de la excavacion.

- Espesor total del lleno.

- Volumen total del lleno.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.4. LLENOS COMPACTADOS

-Caracteristicas del suelo de lleno.

- Resultados de los ensayos de compactacién y de CBR.

En el proceso de compactaciéon debera obtenerse una densidad igual o mayor que el 90%
de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. La humedad
del material serd controlada de manera que permanezca en el rango requerido para
obtener la densidad especificada.

Sillegan a ocurrir asentamientos del material de lleno o desplazamientos de las tuberias o
estructuras, esto se considerara como evidencia de un trabajo mal ejecutado o del uso de
materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hard responsable al
Contratista de su reparacion sin costo alguno para la alcaldia municipal. Antes de
pasar el equipo sobre las tuberias o estructuras, la profundidad del lleno sobre ellas
tendra que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos sin que se presenten
esfuerzos o vibraciones perjudiciales.

Se rechazan como materiales de llenola materia organica, arcillas expansivas,
material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con limite liquido
mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la compactacién
especificada.

CLASIFICACION DE LOS LLENOS
1. Segun el tipo de lleno compactado

1.1. Llenos compactados en zanjas y apiques

Comprende la ejecucion de llenos con materiales compactados por métodos manuales o

mecanicos, en zanjas y apiques para construccién o mantenimiento de redes de servicios

y sus domiciliarias, drenajes o0 excavaciones cuyas condiciones se asimilen a las

anteriores.

Para la primera parte del lleno y hasta los 0,30 m por encima de la parte superior de las

tuberias (o la altura indicada en los planos) deberé utilizarse material que no contenga

piedras para evitar que durante el proceso de compactacion se ejerzan esfuerzos

puntuales sobre las tuberias. Hasta esta misma altura se compactara utilizando pisones

metalicos manuales, en capas de 0,10 m, subiendo el lleno simultaneamente a ambos

lados del ducto con el fin de evitar esfuerzos laterales.

La frecuencia de los ensayos para el material a utilizar sera:

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA
(muestra por lote)

Densidad 40 m de zanja

Granulometria Semanal 1
Limites de consistencia Semanal 1
Proctor modificado Semanal 1
Impurezas Jornada
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.4. LLENOS COMPACTADOS

1.2 LLENOS COMPACTADOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS

Comprende la ejecucion de llenos compactados por métodos manuales o mecénicos
alrededor de obras civiles de acueducto y alcantarillado.

No se permitira la ejecucién de llenos estructurales, o la aplicacién de cualquier otro tipo
de carga sobre las superficies de concreto, hasta que transcurra el tiempo necesario para
gue las estructuras alcancen la resistencia necesaria para garantizar la estabilidad de la
obra.

El Contratista sera responsable por los dafios que se ocasionen por la ejecucion de los
llenos sin la previa autorizacién de la Interventoria. Esta podré exigir un estudio de los
esfuerzos y las cargas sobre la estructura antes de iniciar los llenos correspondientes.
Frecuencia de ensayos alrededor de estructuras;

ENSAYOS LOTE FRECUENCIA
(muestra por lote)
Densidad Cada lleno (*) Minimo 3
Granulometria Semanal 1
Limites de consistencia Semanal 1
Proctor modificado Semanal 1
Impurezas Jornada Inspeccidn visual

2. SEGUN LA PROCEDENCIA DEL MATERIAL DE LLENO

2.1 MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACION

Se considera como “Lleno con material selecto de la excavaciéon” aquel que se efectle
con material extraido del area o0 zona de los trabajos. El Contratista esta en la
obligacién de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, colocar y compactar
los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones,
todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad
de la alcaldia municipal y el Contratista debera emplearlos para las actividades previstas
en la obra.

2.2 MATERIAL DE PRESTAMO

Se entiende por "Llenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con materiales
diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. El material de préstamo
puede ser limos, arenillas u otros que permitan al compactarlos obtener una densidad
igual o mayor que el 90% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del area de la obra, (0 de préstamo) el
Contratista presentara los resultados de los ensayos necesarios (compactacion, CBR, y
otros que se consideren necesarios) con base en los cuales la Interventoria podra
autorizar su utilizacion.

Cuando el lleno se vaya a ejecutar con arenilla, ésta cumplira las siguientes
especificaciones:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. N° 2.4. LLENOS COMPACTADOS

Limite liqguido menor del 30%.

Indice de plasticidad menor del 4%.

Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 menor de 35%.

Para los llenos de las domiciliarias se utilizara arenilla que cumpla las
especificaciones anteriores.

MEDIDA Y PAGO:

La medida de los llenos compactados se hara por metro cubico (m3), con base en el
volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las lineas, pendientes y
dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la Interventoria. Su pago se
efectuara dependiendo del tipo de lleno y de la procedencia del material, de acuerdo con
lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el
contrato.

En el caso de llenos con material selecto de la excavacién el precio unitario comprendera
todas las operaciones, ensayos, equipo, herramienta y mano de obra necesaria para la
seleccién, almacenamiento y  acarreo  dentro de la zona de los
trabajos, ademas, la colocacion, conformacién y compactacion de los materiales
seleccionados para el lleno, y todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucién de la actividad.

Para los llenos con material de préstamo el precio unitario incluira el suministro,
transporte, almacenamiento, colocacion, conformacién y compactacion del material,
ensayos, equipo, herramienta y mano de obra. También incluira los costos por
excavacion y vias de acceso en el area de préstamo, las regalias, servidumbres,
impuestos, derechos y la reparacion de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros, y
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de la
actividad.

No se pagaran los llenos originados en sobre excavaciones o en  reparaciones de las
zonas afectadas por los trabajos inadecuados del Contratista o en llenos que se hayan
derrumbado por una deficiente colocacion, conformacién o compactacion.

El costo de los ensayos, tanto del material de lleno como del control de densidad, debe
incluirse en el precio unitario de este item.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES
SUB. CAP N° 2.5 CARGUE , RETIRO Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE

GENERALIDADES:

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones deba retirarse a un sitio
fuera de las areas de trabajo, el Contratista lo hard asumiendo las responsabilidades por
la disposicién final del material en los botaderos por él determinada y debidamente
aprobada por la autoridad competente durante la ejecucion las obras. La cantidad de
material a retirar sera determinada por la Interventoria.

En los casos en que la Interventoria considere adecuado utilizar este material en otra
zona de trabajo, ésta se considerara como botadero para la disposicion final del material.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera por metro cubico (m3) medido en el sitio. Los volumenes a retirar y
pagar seran los desalojados por la obra civil o la tuberia y sus demds estructuras
complementarias (empotramientos, cascajos, filtros, entresuelo, etc.) Mas el volumen
desalojado por el material de préstamo y el afirmado. El volumen de exceso que resulta
de la expansion del material, no tendra pago por separado.

En el precio unitario quedaran incluidos los permisos y derechos de botadero, cargue,
transporte a cualquier distancia, la adecuada disposicion final del material, equipo,
mano de obra y herramienta y todos los costos directos e indirectos en que incurra el
Contratista para realizar correctamente esta actividad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES
SUB. CAP. N° 2.6. DISPOSICION TEMPORAL DEL MATERIAL SELECTO DE LA
EXCAVACION

GENERALIDADES:

Cuando el material proveniente de la excavacién pueda ser empleado como material de
lleno pero no pueda ser utilizado en el mismo dia, el Contratista debera trasladarlo a sus
centros de acopio de materiales y almacenarlos temporalmente con las protecciones
requeridas para conservar sus condiciones mientras puede ser reutilizado.

Este material es de propiedad de la alcaldia municipal y el Contratista no podra disponer
de él sin autorizacion escrita de la Interventoria. En caso de hacerlo, lo restituird con
materiales de similares 0 mejores caracteristicas aprobados por la Interventoria.

La cantidad de material para almacenar temporalmente sera determinada por la
Interventoria.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera por metro cubico (m3), medido “en el sitio” al momento de la excavacion.
En el precio unitario quedaran incluidos el cargue, transporte y descargue en los centros
de acopio del contratista, medidas de proteccién del material para su posterior
reutilizacién, costo de almacenamiento, nuevo cargue, transporte a un sitio localizado a
una distancia no mayor a 500 m del sitio donde se excavo el material, descargue en el sitio
de utilizacién final, los desperdicios, los equipos, mano de obra, herramientas y todos los
demas costos directos e indirectos en que incurra el Contratista para la correcta
ejecucion de esta la actividad.

La colocacién y compactacion de este material se pagara en el item correspondiente a
llenos compactados con material selecto de la excavacion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 2 EXCAVACIONES Y LLENOS ESTRUCTURALES

SUB. CAP. 2.7. REGADA DEL MATERIAL SOBRANTE

GENERALIDADES:

Cuando el material sobrante de las excavaciones pueda, de acuerdo con las disposiciones
de la entidad ambiental competente, depositarse dentro de las areas adyacentes al sitio
de los trabajos, el Contratista regara alli el material que la Interventoria determine de
acuerdo con sus instrucciones.

Antes de iniciar las excavaciones la Interventoria le definira al Contratista las zonas en los
cuales podra desarrollar esta actividad. Estos volimenes de material se regaran a
una distancia maxima de 100 m medidos desde el sitio de su procedencia.

El material regado debe disponerse de tal forma que impida su arrastre por el agua lluvia.
Los dafos y perjuicios causados por la  incorrecta o inadecuada colocacion del
material, correran por cuenta del Contratista.

Después de regado el material la superficie debera quedar nivelada y sin protuberancias
o depresiones bruscas.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera por metro cubico (m3) medido en el sitio, los volimenes a retirar y pagar
seran los desalojados por la obra civi o Ila tuberia y sus demas
estructuras complementarias (empotramientos, cascajos, filtros, entresuelo, etc.) Mas
el volumen desalojado por el material de préstamo y el afirmado. El volumen de exceso
que resulta de la expansion del material, no tendra pago por separado.

El precio unitario  incluye el cargue, el acarreo, descargue, regada, conformacién, mano
de obra, herramientas, equipos y todos los costos directos e indirectos necesarios para
desarrollar correctamente la actividad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 3 CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PAVIMENTOS

NORMATIVIDAD ASOCIADA: Normas para la construccién de pavimentos

GENERALIDADES:

Este capitulo comprende los criterios técnicos y forma de medida y pago para las
siguientes especificaciones, relacionadas con los sistemas de construccion, normas de
calidad de materiales y equipos para la construccidn y reparacién de pavimentos en vias

publicas:

3.1. Cortey retiro de pavimento.
3.2. Sub-base granular.

3.3. Base granular.

3.4. Base asféltica.

3.5. Imprimacion.

3.6. Riego de liga.

3.7. Concreto asfaltico.

3.8. Pavimentos rigidos.

3.9. Pavimentos articulados.

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales dados en las
Normas para la construccién y reparacion de pavimentos en el municipio de Villagarzén”y
las normas de la ASSHO, ASTM y MOPT.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 3 CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PAVIMENTOS
SUB. CAP. N° 3.1. CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO

GENERALIDADES:

El pavimento existente, ya sea asfaltico o de concreto, debera cortarse de acuerdo con
los limites especificados para la excavacion y s6lo podran exceder dichos limites por
autorizacion expresa de la Interventoria cuando existan razones técnicas para ello. El
corte debera cumplir ademas los siguientes requisitos:

- La superficie del corte debe quedar vertical.

- El corte se hara segun lineas rectas y figuras geométricas definidas.

- Se utilizara equipo especial de corte, (martillo neumatico, sierra mecdnica, etc.)
aprobado previamente por la Interventoria. Se haran cortes transversales cada metro en
toda la longitud del pavimento a retirar.

- Una vez cortado el pavimento se demolerd y los escombros se acopiardn para su
posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el transito vehicular ni la
marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminacidon con otros
materiales.

- El pavimento que esté por fuera de los limites del corte especificado y sufra dafio a
causa de procedimientos de corte inadecuado, debera ser reconstruido por cuenta del
Contratista.

- Se debe proteger el pavimento en los puntos de apoyo de la retroexcavadora.

Para los pavimentos articulados, se marcard la excavacion para retirar
los adoquines necesarios, acopiandolos y transportandolos de tal manera de que no
sufran deterioro alguno.

MEDIDA Y PAGO:

La medida para rotura y retiro de pavimento asfaltico o de concreto es el metro cubico
(m3). El precio unitario incluye los equipos, mano de obra, herramienta y todos los costos
necesarios (directos o indirectos) para efectuar el corte, retiro, cargue, transporte y
botada de escombros a cualquier distancia.

El sitio de botada del pavimento asfaltico sera el indicado por las autoridades municipales
para su reciclaje.

El valor del cortey retiro del pavimento que se deteriore por accion del transito
o procedimientos inadecuados de corte o0 excavacion sera asumido por el Contratista.
La medida para el retiro de pavimento articulado es el metro cuadrado (m2). El precio
unitario incluye los equipos, mano de obra, herramienta y todos los costos necesarios
(directos o indirectos) para efectuar el retiro, cargue y almacenamiento con su respectiva
vigilancia.

Especificaciones técnicas de construccion



a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 3 CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PAVIMENTOS
SUB. CAP. N° 3.2. SUB-BASE GRANULAR

GENERALIDADES:

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién, conformacion y
compactaciéon de capas de materiales granulares destinados a @ servir
como sub-base estructural de pavimentos. La sub-base se construird sobre la
subrasante preparada o sobre el afirmado existente. El material se colocara en una o
varias capas de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en
los planos o determinados por la Interventoria y el trabajo podra extenderse a las bermas
y zonas laterales que indique el respectivo proyecto.

Materiales.

Los materiales para sub-base deben ser pétreos, procedentes de canteras o depdsitos
aluviales, compuestos por fragmentos de piedra o grava, compactos y durables, con
llenante de arena u otro material mineral finamente dividido, libres de terrones de arcilla,
materiales vegetales u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la sub-base que se va a construir, no podra
introducirse ningun cambio sin el visto bueno de la Interventoria.

Estos materiales deberan cumplir las siguientes propiedades:

1. Granulometria.

Los materiales deben tener una curva granulométrica continua, con

variacién uniforme de los tamafios mas gruesos a los mas finos y ajustada a la siguiente
banda granulométrica:

Tamiz % Pasa

3" 100

2" 65-100

1" 45-75
3/8" 30-60
No. 4 25-50
No.10 20-40
No.40 10-25
No.200 3-15

2. Limites de consistencia.

La fraccién del material que pasa el tamiz No. 40 debe tener un indice de plasticidad
menor de 6% y un limite liquido menor de 25%.
3. Equivalente de arena.

La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 4 debe presentar un equivalente de
arena mayor del 20%.
4. Desgaste.

El material al ser sometido al ensayo de abrasidn en la maquina de los Angeles, debera
presentar un desgaste menor del 50%, para la fraccion gruesa.
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5. Valor relativo de soporte CBR. EI CBR debera ser mayor de 25% para una densidad
seca equivalente al 95% de la densidad seca méaxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado y sometidas a inmersion.

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerdn de canteras o depositos
aluviales. Su aceptacion estar4 condicionada a los resultados de los ensayos
y controles de calidad realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad
aprobadas por la Interventoria.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas
inicialmente, debe pedir autorizacién por escrito presentando los estudios de laboratorio
gue demuestren que los nuevos materiales propuestos cumplen las especificaciones
indicadas en esta norma. En este caso los costos por todo trabajo
complementario, transporte, pago de derechos de extraccibn o compra de
materiales o de terrenos afectados, correran por cuenta del Contratista. Asi mismo, las
nuevas fuentes de materiales deberan contar con cantidad suficiente para garantizar el
avance satisfactorio de la obra.

Procedimiento de construccion. El Contratista no podra comenzar el trabajo sin
previa aprobacién de las fuentes de suministro de los materiales que se quieran utilizar y
el acabado aprobado de la superficie sobre la cual descansara la sub-base, incluyendo el
bombeo y peraltes y demas obras de caracter definitivo o provisional necesarias para
mantener drenada la via. La aprobacion de las fuentes de materiales por parte de la
Interventoria no exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto a la calidad de
la obra.

Equipos. Los equipos para la ejecucion de los trabajos especificados comprenden:
equipo de produccion y clasificacion del material, equipo de transporte, motoniveladora
debidamente equipada con cuchilla y escarificadores en buenas condiciones,
carrotanque de agua bien acondicionado que permita un riego uniforme sobre la
superficie a humedecer y equipo de compactacion acorde con las caracteristicas del
material.

Todo equipo que se use en la construccién debe ser aprobado previamente por la
Interventoria y debe hallarse en buenas condiciones mecanicas durante la ejecucion de
toda la obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracién, el transporte, la
conformacion y la compactacién de la sub-base deberan ser tales que permitan el
progreso ordenado y armonico de la construccion.

Ejecucién de los trabajos. Todos los materiales que se empleen se llevaran a la via en
forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales para el grado de uniformidad
y limpieza de los agregados.

El Contratista deberd colocar el material de sub-base de tal manera que
no produzca segregacion y sin causar dafio alguno a la superficie de asiento. Las
llantas de las volquetas deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales
indeseables la superficie de subrasante o] sub-base terminadas, 0 el
material de sub-base por colocar. Cualquier contaminacion de una u otra
debera corregirse, antes de proseguir el trabajo.  Los materiales que se depositen en el
frente de trabajo deberan protegerse de tal manera que no haya riesgo de contaminaciéon
hasta el momento de utilizarlos.
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El Contratista estara obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el que se
efectle el acarreo de material, dejandolo en condiciones tan satisfactorias como las que
presentaba antes de iniciar los transportes.

El material se colocara y extendera en capas de espesor no mayor de 0,20 m, medido
antes de la compactacion. El espesor de cada capa y el nimero de pasadas dependeran
de las caracteristicas del equipo de que disponga el Contratista y de las caracteristicas
del material. EI material se remojard o se oreara si fuere necesario, hasta obtener un
contenido de humedad cercano al 6ptimo y se compactara hasta obtener como minimo el
95% de la densidad seca méaxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado.

Si el afirmado existente en la via formara parte de la sub-base del proyecto, este se
escarificara en una profundidad de 0,10 metros, salvo que se indique otra cosa en las
especificaciones particulares. Se conformara y compactara al 95% de la densidad
maxima del Proctor Modificado. Si el espesor de la sub-base por colocar sobre
el afirmado existente, esta proyectado para corregir irregularidades menores de la
calzada, la Interventoria podra autorizar la colocacion y mezcla del material de sub-base
con el afirmado existente ya escarificado, siempre y cuando la granulometria resultante
se ajuste a lo indicado en esta norma.

La compactacion de las zonas préximas a obras tales como: andenes, cordones, muros,
tuberias, condulines, ductos, camaras u otras estructuras, se ejecutara con equipo
manual o mecéanico adecuado, tomando todas las precauciones necesarias para no
deteriorar dichas obras. El Contratista costeara por su cuenta el valor de las reparaciones
por los dafios que ocasione su trabajo, sin derecho a remuneracion alguna.

En ningln caso se permitira colocar la capa superior de sub-base sin que la capa inferior
cumpla las condiciones de nivelacién, espesor y densidad exigidas.

Simultaneamente con estas operaciones, se procedera a conformar las bermas
permanentes, en caso de que el proyecto las contemple, las cuales se compactaran en
todo su ancho y en el espesor total de la capa que sirvan de contencion lateral a la zona
de calzada.

El Contratista conservara la sub-base en perfectas condiciones, por su cuenta y riesgo
hasta el momento de colocar la capa siguiente de base y su costo se considerara incluido
en el precio cotizado para el item de sub-base.

Tolerancia en espesor y cota. La cota de cualquier punto de la sub-base
conformada y compactada no debera variar en mas o menos un centimetro de la cota
proyectada. El espesor verificado por medio de las perforaciones en la sub-base
terminada no debera ser menor del noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de
disefio y ningun resultado individual podréa ser inferior al 90% de dicho espesor.

Plan general de control.
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El plan general de control para sub-bases granulares sera el siguiente:

Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote)

Densidad 40 m de via o de zanja 1
Granulometria Semanal 1
Limites de consistencia Semanal 1
Proctor Modificado Semanal 1
Espesor Jornada 4
Desgaste Del depésito o 1

frente de explotacion

Equivalente de arena Del depdsito o frente 1
de explotacion

CBR Del depésito o frente 1
de explotacién

Sub-base granular en zanjas y apiques. Cuando se considere necesario de acuerdo
con las condiciones estructurales del pavimento o cuando en la estructura existente se
haya colocado sub-base, la  Interventoria ordenard la colocacion de un espesor
determinado de material de sub-base como capa de sustentacion inmediata de la base.
Esta capa tendra como minimo un espesor igual al de la sub-base existente, cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en esta norma.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera en metros cubicos (m3) de sub-base colocada y compactada, de acuerdo
con las cotas, espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas
por la Interventoria.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos directos por adquisicion
0 explotacién, seleccion, clasificacion, trituracion, cargue, transporte,
descargue, colocacion, nivelacion, humedecimiento y compactacion de los
materiales utilizados, obtencibn de derechos de explotacién o alquiler de las
fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas por explotar, las
instalaciones provisionales, costos de construccion y conservacion de las vias de acceso
a las fuentes de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarias
para demostrar la cantidad y calidad de sub-base colocada, la preparacion y presentacion
de los resultados obtenidos a la Interventoria, los trabajos de topografia,
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la mano de obra, equipos, sostenimiento de la sub-base hasta su recibo final, sefializacion
de la via, y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta
construccién de la sub-base.

No se mediran cantidades en exceso de las especificaciones u ordenadas, especialmente
cuando tales excesos se deban a sobre-excavacién de la subrasante por parte del

Contratista.

Especificaciones técnicas de construccion



a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 3 CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PAVIMENTOS
SUB. CAP. N° 3.3. BASE GRANULAR

GENERALIDADES:

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacion, conformacion vy
compactacion de una o varias capas de materiales granulares destinados a servir como
base estructural para pavimento. La base se construira directamente
sobre una subrasante, debidamente compactada y aprobada por la Interventoria, o
sobre una sub-base de acuerdo con estas especificaciones y conforme a los
alineamientos, espesores y perfiles indicados en el respectivo proyecto.
Materiales. Los materiales para base seran pétreos de origen aluvial o de cantera,
triturados, mezclados con arena de rio o de pefia, libre de terrones de arcilla, materia
organica, basuras, escombros u otros elementos objetables.

Una vez seleccionados los materiales para la construccion y aprobados por la
Interventoria no podra introducirse ningln cambio sin su visto bueno.

Estos materiales deberan cumplir las siguientes propiedades:

1. Granulometria. Los materiales deberan tener una curva granulométrica continua,
con

variacion uniforme desde los tamafios mas gruesos hasta los mas finos y ajustada a la
siguiente granulometria:

Tamices (% que pasa)

11/2" 100

1" 77-94
3/4" 62 - 83
3/8" 43 - 66
N° 4 33-53
N° 10 22 -39
N° 40 12 - 25
N° 200 6—12

2. Limites de consistencia. La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 40
debe tener un Indice de Plasticidad no mayor del 4% y un limite liquido menor de 25%.
3. Equivalente de arena. La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 4 debe
presentar un equivalente de arena mayor del 30%.

4. Desgaste. El material, al ser sometido al ensayo de abrasion en la maquina de los
Angeles, debera presentar un desgaste menor del 45% para la fraccion gruesa. El
desgaste de las diversas fracciones granulométricas tomadas para el ensayo debera ser
homogéneo.

5. Solidez. El material no deberéa presentar sefiales de desintegracion ni pérdida en
peso mayor del 15% al someterlo a cinco ciclos alternados en la prueba de solidez con
sulfato de sodio.

6. Forma. La fraccion del material retenido en el tamiz No. 4 debera presentar un
indice de aplanamiento inferior a 35% y un indice de alargamiento inferior al 30% y un
50% en peso de dicha fraccion debera presentar al menos una (1) cara fracturada.
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7. Valor relativo de soporte (CBR). El material debera presentar un CBR de

laboratorio superior al 80% para una muestra remoldeada y sometida a inmersién para el
100% de compactacion con relacion a la densidad maxima seca del ensayo Proctor
Modificado.

Fuentes de materiales. Los materiales se extraerdn de canteras o depoésitos
aluviales. Su aceptacion estar4 condicionada a los resultados de los ensayos
y controles de calidad realizados por firmas de reconocida competencia y seriedad
aprobadas por la Interventoria.

Si el Contratista desea utilizar fuentes de materiales diferentes a las acordadas
inicialmente, deberd pedir autorizaciébn por escrito, presentando los estudios de
laboratorio que demuestren que los nuevos materiales propuestos cumplen las
especificaciones indicadas en esta norma. Las nuevas fuentes de materiales deberan
contar con la cantidad suficiente para garantizar el avance satisfactorio de la obra.

El Contratista no podra comenzar el trabajo sin previa aprobacién de las fuentes de
suministro de los materiales que se quieran utilizar y el acabado aprobado de la superficie
sobre la cual descansara la base (subrasante o sub-base), y los trabajos de caracter
definitivo o provisional necesarias para mantener drenada la via. La aprobacion de las
fuentes de materiales por parte de la Interventoria no exonera al Contratista de su
responsabilidad con respecto a la calidad de la obra.

Equipos. Los equipos para la ejecucién de los trabajos especificados comprenden:
equipo de produccion y clasificacién del material, equipo de transporte, motoniveladora,
carrotanque de agua, compactador vibratorio o liso convencional acorde con las
caracteristicas del material.

Todo el equipo que se use en la construccion de la base debera ser
aprobado por la Interventoria y debe hallarse en buenas condiciones mecanicas
durante la ejecucién de toda la obra.

La cantidad y la capacidad de los equipos para la elaboracién, transporte, conformacion y
compactacion de la base deben ser tales que permitan un progreso ordenado y arménico
de la construccion.

Ejecucion del trabajo. Labase sera extendida en capas de espesor no mayor de 0,20
m, medido antes de la compactacion. El espesor de cada capa, asi como el numero de
pasadas del equipo de compactacion, seran determinados por la clase de material,
densidad requerida y equipos disponibles del Contratista, previa aprobacién de la
Interventoria. Cada capa de base se oreard o humedecerd artificialmente si es necesario
y se mezclara sucesivamente hasta
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alcanzar la humedad Optima en todo el material y se compactard hasta obtener una
densidad minima del 100% de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado como promedio de los ensayos realizados, siempre y cuando ningun valor
individual sea inferior al 98%.

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las capas de base se llevaran
a la obra en forma tal que el transporte no produzca efectos perjudiciales
para el grado de uniformidady limpieza de los agregados. La maxima longitud de via
para descargar materiales sera fijada por la Interventoria, de acuerdo con lo establecido
en el capitulo referente a Impacto Comunitario. (NETGC N°9.).

Los materiales que se depositen en el frente de trabajo deberan protegerse de tal manera
gue no haya riesgo de contaminacién hasta el momento de utilizarlos y no se
humedezcan a causa de lluvia.

Si el proyecto contempla la construccion de bermas, antes de iniciar la compactacion de
la base en la calzada, la berma debera conformarse y compactarse en capas iguales y
con un espesor igual al de la capa de base extendida, con el fin de que sirva de
contencién al material de base que se va a compactar. La compactacion de la base se
efectuara desde los bordes hacia el centro, excepto en las curvas en las cuales la
compactacion avanzara desde la parte inferior del peralte hacia la parte superior.

Si durante la compactacion se presentan pérdidas de humedad por evaporacion,
debera regarse la base para sostener en todo momento la humedad 6ptima del material.
Cada una de las capas que forman la base, deber4 compactarse hasta la densidad
especificada. No se permitird extender nuevas capas hasta no haber obtenido y
comprobado la compactacion en cada caso, para la capa anterior.

Los niveles correspondientes al enrase de cada capa de material deberan marcarse por
medio de estacas. Al finalizar la compactacion de la Gltima capa, debera darse el
perfilado general a la base y a las bermas.

Los materiales que no satisfagan los requisitos que se sefialen en estas especificaciones,
deberéan ser retirados en forma inmediata de la obra.

La conservacion de la base durante la construccién del pavimento serd por cuenta y
riesgo del Contratista. Los desperfectos que en ella se presenten, deberan ser
reparados escarificando y humedeciendo si fuere necesario, conformando vy
compactando nuevamente los materiales de acuerdo con las exigencias de la
Interventoria.

Las llantas de la volqueta deberan mantenerse limpias para no contaminar con materiales
indeseables la superficie de la sub-base y la base. Los materiales que se depositen en el
frente de trabajo deberan ser protegidos de tal manera que no haya riesgo de
contaminacion hasta el momento de utilizarlos.

Tolerancia de espesor y cota. El conjunto debera quedar compactado y perfilado
a satisfaccion, sin que se observen deformaciones del perfil transversal de la calzada.
La compactacion del material debe ajustarse a lo especificado en esta norma. Cualquier
zona que no cumpliere los requisitos de compactacion, debera ser escarificada,
conformada y recompactada hasta obtener la densidad especificada.

Los espesores y perfiles de la base terminada deberdn cumplir simultaneamente los
siguientes requisitos:
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- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros
como maximo, no excedera al espesor proyectado en mas o menos medio centimetro.
En ningln caso el espesor podra variar en mas de un centimetro respecto al espesor
disefiado. Si se encuentran espesores deficientes, se delimitard la zona deficiente y
ésta debera ser totalmente corregida.

- Lacota de acabado de la base compactada no podra variar en ningan caso en mas de
un centimetro con respecto a la cota del proyecto.

La correccion de las zonas defectuosas 0 que no cumplan los requisitos de
compactacion sera por cuenta y riesgo del Contratista, incluird una escarificacion de la
base en una profundidad minima de 0,10 m y la adicién del mismo material en la
cantidad necesaria para corregir la falla.  El conjunto se compactara a satisfaccion, sin
gque se produzcan deformaciones del perfil transversal de la calzada.

Plan general de control. El plan general de control para bases granulares serd el
siguiente:

frente de explotacion

Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote)

Densidad 40 m de via 6 de zanja 1

Granulometria Semanal 1

Limites de consistencia Semanal 1

Proctor Modificado Semanal 1

Espesor Jornada 4

Indices de forma (tres) Del depdsito o 1

frente de explotacion

Desgaste Del dep0sito o 1
frente de explotacion

Solidez De deposito o 1
frente de explotacion

Equivalente de arena Del deposito o 1
frente de explotacion

CBR De depésito o 1
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El ancho de la base se comprobara cada 40 metros. No se admitiran desviaciones del
eje de la base construida con relacion al eje de la via indicado en los planos de disefio.
El perfilado y textura de la base, deberan quedar de tal manera que cuando se le pase
una regla de 3 metros de longitud paralela o normal al eje de la via, la superficie no
muestre irregularidades mayores de un centimetro respecto a los niveles proyectados de
la base.

Base granular en zanjas y apiques. Sobre la subrasante o sobre la sub-base se
colocara una base de material granular en los espesores indicados por los planos,
especificados por el formulario de propuesta u ordenadas por la Interventoria, cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en esta norma.

MEDIDA Y PAGO:

La medida se hara en metros cubicos (m3) de base compactada de acuerdo con las
cotas, espesores y demas dimensiones indicadas en los planos o determinadas por la
Interventoria.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por adquisicidon o explotacion, seleccion,
clasificacion, trituracién, cargue, transporte, descargue, colocacion, nivelacion,
humedecimiento y compactacion de los materiales utilizados, obtencion de derechos de
explotacién o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparacion de las zonas
por explotar, las instalaciones provisionales, los costos de construccién y conservacion de
las vias de acceso a la fuente de materiales, los ensayos de laboratorio y pruebas de
campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de base colocada, la preparaciéon
y presentacion de los resultados obtenidos a la Interventoria, los trabajos de topografia, la
mano de obra, equipos, sostenimiento de la base hasta su recibo final, sefializacion de la
via y, en general, todos los costos directos e indirectos relacionados con la correcta
construcciéon de la base.

Cuando la base se coloque sobre el afirmado de una via existente, el precio unitario
debera incluir los costos por escarificacion, conformacion y compactacion de ésta.

Se utilizard material de base granular para garantizar la continuidad del flujo vehicular
mientras se pavimenta. La Interventoria determinard la utilizacion posterior de este
material en otras actividades.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere a la construccién de una mezcla asféaltica de gradacion abierta,
preparada en planta y en caliente, extendida sobre una sub-base o base, o sobre un
pavimento existente, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones
indicados.

La mezcla tendra la composicion establecida en estas especificaciones y las dimensiones
indicadas en los disefios u ordenadas por la Interventoria.

La base asféltica consistird en una mezcla homogénea de agregados pétreos y cemento
asfaltico, mezclados en planta y en caliente. Los materiales para la fabricacion de la
mezcla deben cumplir las siguientes especificaciones:

1. Agregados.

1.1 Granulometria. Estos agregados podran ser triturados y/o clasificados y su curva
granulométrica debe satisfacer una de las siguientes bandas, segln se trate de bases
asfalticas para reforzar pavimentos existentes o se emplee como parte de la estructura en
un pavimento nuevo.

En trabajos donde se combinen refuerzos y ampliaciones, la base asfaltica debe ser Gnica
y correspondiente a la especificacion para capas de refuerzo.

Tamiz Para refuerzo de Para pavimento nuevo

pavimento existente % pasa
% pasa

11/2" 100 100

1" 95 -100 90 - 100

3/4" 60 - 80 60 - 85

N° 4 25-45 30 -50

N° 8 15-35

N° 10 20 - 37

No. 40 3-20 12 - 25

No. 80 6-16

No. 200 0-5 0-6

1.2 Desgaste. La fraccién gruesa, retenida en el tamiz No. 4 debe presentar un desgaste,
en la prueba de los Angeles no mayor del 40%.
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1.3 Forma. Los indices de alargamiento y aplanamiento deben ser inferiores a 35%.
1.4 Equivalente de arena. La fraccién fina debe tener un equivalente de arena

mayor de

30%.

1.5 Limites de consistencia. Los limites de consistencia medidos sobre la fraccion
gue pasa

el tamiz No. 40 deben ser nulos.

2. Material bituminoso. El material bituminoso para la preparaciéon de

esta base serd cemento asfaltico, que cumpla con los requisitos:

- La penetracion que deben estar en un rango entre 60 y 100 décimas de milimetros.
- El peso especifico debe ser mayor de 0,98.

- La ductilidad debe ser mayor de cien (100) centimetros.

Preparacion de la mezcla. La mezcla puede fabricarse en plantas continuas o
discontinuas (de bachadas), permitiéndose el empleo de plantas con mezclado en el
tambor secador, siempre y cuando se pueda garantizar una produccién uniforme y las
curvas granulométricas se ajusten a los rangos especificados.

En el mezclador de las plantas de bachadas se requiere el mezclado "en seco" de
los agregados durante unos cinco (5) segundos, antes de empezar a
adicionar el asfalto, continuandose la operacién de mezclado por un tiempo total entre
30y 40 segundos.

La mezcla debe salir de la planta con temperatura entre 130 y 165 grados centigrados.
El contenido de asfalto debe definirse mediante la observacion directa de mezclas de
prueba, basada en la experiencia y complementada con observaciones
de campo acerca del comportamiento de la mezcla al paso de los equipos de
compactacién. Las bases asfélticas aqui especificadas para uso en pavimentos nuevos
son un poco menos "abiertas" que las indicadas para refuerzo de pavimentos
existentes y por lo tanto, en términos generales, requieren un contenido de asfalto
mayor. Los porcentajes de asfalto para bases asfalticas de refuerzo deben estar entre 2,7
y 3,3%, en peso sobre la mezcla total; los de bases para pavimentos nuevos pueden estar
entre 3,7 y 4,3%, medidos de igual manera.

En cualquier caso, antes de definir y autorizar la produccion sistematica de la base
asfaltica requerida para una obra determinada, la Interventoria debe dar el visto bueno a
la gradacion de trabajo y al contenido de asfalto que se considere mas adecuado segun
las pruebas a que se hizo referencia. Una vez definidos esos dos aspectos no se
podran introducir modificaciones en la formulacion de la mezcla sin previo aviso y visto
bueno la Interventoria.

Preparacion de la superficie.  En pavimentos nuevos la sub-base o la base, segun lo
gue indique el disefio para la obra en particular, deben estar imprimadas de acuerdo con
los procedimientos, dosificaciones y técnicas descritas en las especificaciones de
imprimacion. Al aplicar la base asfaltica la superficie imprimada debe encontrarse seca
y en buen estado. Las
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areas deterioradas o destruidas de la imprimacioén deben ser previamente reparadas, ya
sea con aplicaciones de riego de liga o con imprimaciones completas, segun la magnitud
de los deterioros.

Cuando la base asfaltica se vaya a colocar sobre pavimentos existentes de cualquier tipo,
la superficie de éstos debe ser barrida cuidadosamente para luego aplicar un riego de
liga, empleando carro tanque distribuidor y una emulsién asféltica catiénica de
rompimiento rapido, en las proporciones y con los procedimientos descritos en la
especificacion riego de liga.

En sitios aislados de pavimentos existentes con baches o agrietamientos en "piel de
cocodrilo”, bloques sueltos u otros defectos, se deben hacer los parcheos previos
necesarios. En general, podria bastar la remocion de la carpeta fallada, sin cambiar
afirmado, pero la decisién final depende de las caracteristicas particulares de la obra.
Cuando existan agrietamientos leves debe hacerse previamente el saneamiento de las
grietas.

En trabajos en que se combine el refuerzo de pavimentos existentes con ampliaciones
laterales de la calzada para conformar una nueva seccién de via, se debe adecuar la
sub-base o la base en las fajas de ampliacion hasta enrasar con el nivel del pavimento
existente, para luego continuar con el proceso constructivo en forma simultanea,
extendiendo en todo el ancho de la calzada (existente mas ampliacién), la capa de base
asfaltica. Este procedimiento exige que los disefios contemplen adecuadamente el tipo
de solucién, mediante estructuras de refuerzo y de pavimentos nuevos sobre lo existente
y fajas de ampliacion, respectivamente, en las que se igualen los espesores de carpeta de
rodadura y base asfaltica.

Condiciones meteorolégicas. La temperatura ambiente minima para la extensién de
la base asfaltica es de diez (10) grados centigrados.  Se prohibe la colocacion de la
base asfaltica cuando existan condiciones de lluvia.

Equipos. Los equipos para la ejecucion de los trabajos en que se utilice base asfaltica
comprenden barredora mecénica o0 escobas para barrido manual, (eventualmente
sopladora o compresor), terminadora (Finisher), cilindro metalico con o0 sin
vibracion y vehiculos de transporte. En lugar de la terminadora pueden utilizarse
motoniveladoras, especialmente en el caso de refuerzo sobre  pavimentos
existentes que presenten grandes deformaciones longitudinales y transversales.
Si durante la ejecucion de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de
los equipos utilizados, la Interventoria podra ordenar su reemplazo o reparacion, o la
suspension de los trabajos Si asi lo estima necesario para
garantizar el cumplimiento de las especificacionesy la buena calidad y acabado
de las obras.

Transporte de la base asfaltica. Los vehiculos que se utilicen para llevar la base
asféltica a la obra tendran volco metalico liso, el cual debera limpiarse cuidadosamente de
todo material extrafio. La mezcla debe cubrirse con una lona o
material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida de temperatura en
forma excesiva.

Extension de la mezcla. La base asfaltica puede extenderse con terminadora
(Finisher) o con motoniveladora si las condiciones del equipo y la pericia de su operador
permiten garantizar un extendido uniforme de la mezcla, acorde con los alineamientos y
secciones previstos en el proyecto.
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En las areas con obstaculos inevitables o con sobre-anchos que no permitan el uso de los
equipos ya descritos, se podra extender la mezcla a mano, previa autorizacién por parte
de la

Interventoria.

La base asfaltica debe extenderse a una temperatura no inferior a 115 grados
centigrados.

Por ningln motivo debe hacerse en la base asfaltica una junta longitudinal de
construccién coincidente con la junta que demarca el empalme entre el pavimento
existente y la faja de ampliacion. Como minimo deben quedar distanciadas treinta (30)
centimetros. En este tipo de trabajos en que se combinan refuerzos y ampliaciones la
base asfaltica debe ser Unica y correspondiente a la especificada para capas de refuerzo.

Compactacion. La compactacion de la base asfaltica debe iniciarse a una
temperatura del orden de 100 grados centigrados y debera terminarse antes de que la
temperatura baje a los 80°C. Para este proceso se requieren equipos

vibratorios pesados, tipo tandem o0 con combinaciones de llantas y rodillo liso
vibratorio.

El espesor de las capas por compactar no debe exceder de 0,15 m. Sin
embargo, la Interventoria, de acuerdo con observaciones de campo y con base en los
equipos de que se disponga en la obra, podra exigir capas de espesor mas reducido.

El empleo de equipos de compactacién con llantas neuméticas es opcional para la
Interventoria en este tipo de trabajos.

Como guia para el proceso de compactacion de la base asfaltica, empleando los equipos
pesados vibratorios, se tiene la siguiente secuencia, pero la Interventoria puede introducir
modificaciones si con base en los resultados obtenidos en los tramos de prueba lo
considera necesario 0 conveniente:

- Una primera pasada completa sin vibracién.

- Cuatro pasadas completas con el vibrador operando.

Una pasada consiste en ir y regresar por la misma huella. En cada pasada sucesiva se
debe traslapar la mitad de la pasada anterior.

El cilindrado empezara por los bordes y avanzara hacia el centro de la via en los tramos
en tangente con bombeo central.  En las curvas y en calzadas en tangente pero con
una sola pendiente transversal la compactacion se hara desde el borde inferior hacia el
borde superior.

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas deben permanecer
humedecidas ligera y uniformemente. No se permitira el exceso de agua.

En zonas inaccesibles para la cilindradora se realizard la compactacion mediante
compactadores mecanicos portatiles.

Apertura de transito y proteccién. Transcurridas unas dos (2) horas después de
terminada la compactacion la via puede darse al transito, pero con velocidad controlada.
Se recomienda no desplazar el tiempo de colocacién de la carpeta de rodadura por mas
de ocho (8) dias.

En el caso de bases asfalticas que se utilicen como refuerzos de pavimentos existentes,
no se requiere el riego de liga antes de pavimentar si el tramo de base asfaltica por
proteger no se ha dado al transito.
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En pavimentos nuevos y en los demas casos se requiere una aplicacion ligera del riego
de liga, con dosificaciones entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado.

Al extenderse la carpeta asfaltica de rodadura debe evitarse la coincidencia de las juntas
longitudinales o transversales con las de la base asfaltica que le sirva de apoyo.
Resulta recomendable desplazar las longitudinales por lo menos unos treinta (30)
centimetros y las transversales no menos de un (1) metro.

Tolerancia en espesor y cota. Los espesores y perfiles de la base asfaltica
terminada deberan cumplir simultdneamente los siguientes requisitos:

- El espesor final promedio, determinado mediante mediciones distanciadas 20 metros
como maximo, no excedera al espesor proyectado en mas o menos medio centimetro.
En ningln caso el espesor podra variar en mas de un centimetro respecto al espesor
disefiado. Si se encuentran espesores deficientes, se delimitar4 esta zona y sera
totalmente corregida.

- El perfilado y textura de la base deberan quedar de tal manera que cuando se le pase
una regla de 3 metros de longitud paralela o normal al eje de la via, la superficie no
muestre irregularidades mayores de un centimetro respecto a los niveles proyectados de
la base.

La distancia entre el eje del proyecto y el borde del pavimento, excluyendo sus chaflanes,
no sera menor que la sefialada en los planos.

En caso de presentarse defectos de calidad, construccibn o acabado con
respecto a lo especificado o deficiencias en los espesores mayores que las admisibles,
el Contratista debera asumir por su cuenta y riesgo la remocion y reconstrucciéon de la
base asfaltica en el tramo afectado o construir una capa adicional de base asfaltica, de
acuerdo con procedimientos aprobados por la Interventoria.

Plan general de control.

El plan general de control para bases asfalticas seré el siguiente:

Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote
Granulometria del agregado Del depésito o
frente de explotacién
indices de forma Del depdsito o

frente de explotacién
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Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote)

Desgaste Del depo6sito o 1
frente de
explotaciéon

Solidez Del depésito o frente 1
de explotacién

Equivalente de arena Del deposito o frente 1
de explotacién

Adherencia con asfalto Del depésito o frente 1
de explotacion

Dosificacion de la Del depésito o frente 1

mezcla de explotacion

Contenido de 200 ton o fraccion 2

asfalto por

extraccion

Gradacion de extraccion 200 ton o fraccion 1

Espesor en la via Jornada permanente 1

Temperatura de mezcla Viaje 1

MEDIDA Y PAGO:

La medida de la base asfaltica se hard en metros cubicos (m3) compactados de acuerdo
con los espesores y demas dimensiones indicadas en los planos u ordenados por la
Interventoria.

Los precios unitarios de la base asféltica, deberdn cubrir los costos de todas las
operaciones necesarias para la produccion y suministro de la mezcla, el cargue, su
transporte al sitio de utilizacién, descargue, extensién, compactacién y acabado de la
mezcla, la sefalizacion de la via durante los trabajos de pavimentacion, los ensayos de
laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad vy
calidad de base colocada, la  preparacién y presentacion de los resultados
obtenidos a la Interventoria, topografia, mano de obra, equipos y en general todos los
demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar debidamente esta actividad.
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El precio unitario de la base asfaltica, cuando se ejecute en varias capas, debera cubrir
los costos de suministro y aplicacién del asfalto de liga y todas las demas actividades para
ejecutar debidamente el trabajo.

El precio unitario de la base asfaltica, cuando se ejecute en varias capas, deber& cubrir
los costos de suministro y aplicacion del asfalto de liga y todas las demas actividades para
ejecutar debidamente el trabajo.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicacion uniforme de un
producto asfaltico o emulsién asfaltica sobre una superficie granular estabilizada,
preparada y aceptada por la Interventoria (incluye bases recicladas). También podra
aplicarse a bermas constituidas en material granular y sus taludes, aunque aquellas no se
pavimenten.

Podran usarse como materiales de imprimacion los siguientes:

- Asfalto liquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40°y 70°C.

- Emulsién asfaltica cationica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a
65%

en la emulsién base, aplicada a una temperatura minima de 10°C.

Equipo. El equipo constard de un distribuidor que, una vez calibrado, suministre
temperatura y presion constantes. El distribuidor debe incluir un tacémetro, un
medidor de volumen y un termémetro para conocer la temperatura del contenido (no se
permitiran métodos manuales).

Todo el equipo debera ser aprobado previamente por la Interventoria y mantenerse en
buenas condiciones de operacién. El Contratista debera calibrar el distribuidor con
anterioridad a la iniciacién de las operaciones de riego en presencia de la Interventoria y
debera hacerlo durante la construccién, cuantas veces éste lo exija.

Procedimiento de construccion. La base o sub-base acabaday aceptada por la
Interventoria, debera ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal forma que
se elimine todo el polvo y el material suelto; cuando fuere necesario debe
complementarse mediante el barrido con el cepillo de mano o con la escoba mecénica.
El riego debera ser uniforme y con la dosificacion indicada en el disefio o sefialada por la
Interventoria con base en las caracteristicas de la superficie del material de imprimacion y
del periodo de tiempo durante el cual permanecera expuesto antes de la colocacion de la
carpeta de rodadura o de la base asféltica. Para el MC-70 la dosificacién puede variar
entre 1,0 y 2,0 litros por metro cuadrado; para el caso de emulsiones podra variar entre
1,2y 1,5 litros por metro cuadrado.

La penetracion del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no sera inferior a 3 mm.
El exceso de material bituminoso que forme charco, sera retirado con escobas y trabajo
manual, o con adicién de arena seca a juicio de la Interventoria.

El &rea imprimada sera cerrada al transito durante un periodo de 24 a 48 horas durante
las cuales debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso.

Se prohibe imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se
utilicen emulsiones asfalticas la superficie podra estar ligeramente humeda.

Cualquier desperfecto que se manifieste en la base imprimada por causa
imputable al Contratista, sera reparado por él mismo por su cuenta y riesgo.
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MEDIDA Y PAGO:

Se tomara como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrird
los costos por barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo,
almacenamiento, calentamiento, pérdidas, desperdicios y colocacion del material de
imprimacion, control de calidad, sefalizaciébn de la via y demas costos directos e
indirectos relacionados con la correcta ejecucion de los trabajos.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere al suministro, transporte, calentamiento y aplicacion uniforme de un
ligante asfaltico sobre un pavimento existente (rigido o flexible) o sobre una base asfaltica
nueva, o para el sellado de juntas verticales en capas asfalticas.

El riego de liga se realizara con cemento asfaltico con penetracion entre 60 y 100 décimas
de milimetro, AC 60100 aplicado entre 110°C y 150°C.; o con emulsion asfaltica catidénica
de rompimiento rapido con un contenido de asfalto residual entre 55y 65% en la emulsion
base aplicada a 10° C como minimo. Cuando se trate de riego de liga para sellado de
juntas verticales, sélo podra utilizarse cemento asfaltico AC 60100 fundido a una
temperatura entre 110°C y 150°C.

Equipo. El equipo contard& de un distribuidor provisto de dispositivos
gue garanticen temperatura y presion constantes. El distribuidor debe incluir un
tacémetro, un medidor de volumen y un termémetro para conocer la temperatura del
contenido.

Todo el equipo debera ser aprobado previamente por la Interventoria y mantenerse en
buenas condiciones de operacion. El Contratista debera calibrar el distribuidor con
anterioridad a la iniciaciéon de operaciones de riego en presencia de la Interventoria y
durante la construccién cuantas veces éste lo exija.

Cuando se apliqgue AC 60100 la operacion se hara manualmente.

Procedimiento de aplicacidon. La superficie sobre la cual se aplicara el riego de liga,
deberd ser barrida y soplada cuidadosamente con equipo adecuado en tal forma que se
elimine todo el polvo y material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse
mediante el barrido con el cepillo manual o con escoba mecénica.

El material bituminoso se debe aplicar uniformemente con el distribuidor en cantidades
gue varian entre 0,2 y 0,4 litros por metro cuadrado, con la temperatura dentro de los
limites anotados para el material en particular que se esta usando y de acuerdo con las
condiciones de la superficie a ligar.  Si la superficie necesita otra aplicacion de material
bituminoso, ésta se hara de acuerdo con las instrucciones de la interventoria.

No se comenzara a regar el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, sin
antes haber comprobado la uniformidad de riego que proporciona el equipo. Cuando el
asfalto se aplique en dos o mas fajas, se proveera un ligero traslapo a lo largo de los
bordes contiguos.

Se prohibe aplicar la liga cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa.

Las capas superiores de concreto asféltico se colocaran como maximo dentro de las 24
horas siguientes al riego de liga y durante este periodo no se permitira el transito vehicular
sobre la superficie tratada.

Cualquier desperfecto que se presente en o con el riego de liga sera reparado por cuenta
y riesgo del Contratista.

Riego de liga en zanjas y apiques. Para la reconstruccién del pavimento asfaltico en
zanjas y apiques se aplicara en la junta un riego de asfalto fundido como
impermeabilizante y adhesivo entre la carpeta existente y la nueva, cumpliendo con todos
los requisitos establecidos en esta norma.
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Las juntas verticales con la carpeta o con cualquier estructura existente (andenes,
cordones, camaras, etc.) deberan impregnarse completamente con el riego de liga.
Antes de la aplicacién del riego de liga, cuando se vaya a reconstruir la carpeta asfaltica,
el pavimento deberad cortarse nuevamente con equipo mecanico adecuado (martillo
neumatico de paleta, sierra circular), en un sobreancho minimo de 10 cm por fuera de los
limites de la excavacion. Los limites fijados para este corte, deberan eliminar todo el
pavimento adyacente a la excavacidon que presente agrietamientos o asentamientos

atribuibles a los trabajos. El pago del corte y retiro de este pavimento se hara en el item
correspondiente.

MEDIDA Y PAGO:

Se tomara como unidad de medida el metro cuadrado (m2). El precio cotizado cubrird
los costos de barrido y secado de la superficie, suministro, transporte, manejo,
almacenamiento, calentamiento, pérdidas, desperdicios y colocacion del material
bituminoso, control de calidad, sefializacién de la via y demas costos directos e indirectos
para la correcta ejecucion de los trabajos.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere a la construccibn de un pavimento de concreto asfaltico con
mezclas asfalticas de gradacién densa elaboradas en planta en caliente, extendidas en
caliente en una o varias capas que tendran la composicion establecida por
estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los disefios u ordenadas por
la Interventoria.

Materiales. La mezcla para la  construccion del concreto  asfaltico
consistira  en una combinacion de agregados gruesos triturados,
agregados finos y llenante mineral, uniformemente mezclados en
caliente con cemento asfaltico en una planta de mezclas asfalticas que relina
los requisitos minimos necesarios para garantizar la calidad y control del producto.

1. Agregados gruesos. La porcion de agregados retenidos en el tamiz No. 4 se
denomina agregado grueso y estara constituido por roca o grava triturada. Las rocasy
gravas trituradas

estaran constituidas por material limpio y durable, libre de polvo, terrones de arcilla u otros
materiales objetables que puedan impedir la adhesion completa del asfalto a los
agregados pétreos.

Al ser sometido el material al ensayo de abrasion en la maquina de los Angeles, debera
presentar un desgaste menor del 40%. El agregado triturado no debe mostrar sefales
de desintegracion ni de pérdida mayor del 12% al someterlo a cinco ciclos en la prueba de
solidez en sulfato de sodio.

Como minimo un 60% en peso de las particulas retenidas en el tamiz No. 4 debera tener
al menos una cara fracturada. Adicionalmente, los indices de alargamiento y
aplanamiento deberan ser iguales o inferiores a 30%.

El material debera ser sometido al ensayo de adherencia (stripping) y el porcentaje del
area total del agregado sobre el cual permanezca adherida  la pelicula bituminosa
después del ensayo debera ser superior al 95%.

2. Agregado fino. La porcion de agregado que pasa por el tamiz No. 4 se denomina
agregado

fino y consistira de arena natural, material de trituracion o una combinacion de ambos.
El

agregado fino se compondra de granos limpios, duros, de superficie rugosa y angular,
libre de

terrones de arcilla o de materiales objetables que puedan impedir la adhesion completa
del

asfalto a los agregados pétreos.

El material fino de trituracion se producira de piedra o de grava que cumpla los requisitos
de solidez y durabilidad exigidos para el agregado grueso. El agregado fino debe
tener un equivalente de arena superior al 45% e indice de plasticidad nulo.

3. Llenante mineral. Cuando se requiera llenante mineral, éste sera polvo de piedra
caliza, polvo de dolomita, cenizas de carbén o de fundicién, cemento Portland u otro
material inerte.

Estara seco y libre de terrones. Cumplira ademas la siguiente curva granulométrica:

Especificaciones técnicas de construccion



PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 3

CONSTRUCCION Y REPARACION DE
PAVIMENTOS

SUB. CAP. N° 3.7.

CONCRETO ASFALTICO

TAMIZ
No. 30
No. 80
No. 200

4. Material bituminoso.

proyecto se indique otra.

TAMIZ
3/4"
1/2"
3/8"
No. 4
No.10
No.40
No.100
No.200

Disefio de la mezcla.

adherencia con el asfalto.

recomendado para el disefio.

continuacion:

Estabilidad minima:
Fluencia minima:
Fluencia maxima:

Vacios en la mezcla total:
Vacios en los agregados:
Vacios llenos con asfalto:

gue satisfaga los requisitos estipulados por el Instituto Norteamericano del Asfalto.
5. Granulometria de los agregados.
ajustarse a la siguiente gradacién, a menos que en las especificaciones particulares del

Antes de iniciar los trabajos el Contratista debera presentar a la
Interventoria la férmula de las mezclas que utilizard en la obra.
aparecer claramente definidas las fuentes de los materiales a utilizar y sus principales
caracteristicas, incluyendo resistencia a la abrasion, solidez en sulfato de sodio y

Deben presentarse ademas las curvas, tablas y céalculos propios del método de disefio
Marshall para briguetas compactadas entre 120°C y 130° C con 50 golpes por cada cara,
incluyendo curvas de densidad, estabilidad, fluencia, vacios en la mezcla total, vacios
llenos con asfalto y vacios en los agregados.
incrementos de 0.5% en el cemento asfaltico, dentro de un intervalo de 4,5 a 7,5%,

Con estos datos se debe proceder a la escogencia del contenido 6ptimo de asfalto de
manera que con él se cumplan simultaneamente las condiciones que se indican a

Se admitird una tolerancia maxima de + 0,4% en el contenido de cemento asfaltico entre
la mezcla colocada en obra y las proporciones especificadas.

Todo el equipo, instalaciones,
deberan someterse a la aprobacion de la Interventoria.

% QUE PASA EN PESO
100
95 -100
65— 100

El material bituminoso serd AC 6070 6 en su defecto 85 100

La mezcla de los agregados minerales debera

% PASA
100
85 -100
75 —-100
55-75
40 - 55
20-30
10-18
4- 8

En ella deberan

Las briquetas se elaboraran con

680 Kg  (1.500 libras)
2,54 mm (0.10 pulgadas)
4,00 mm (0.16 pulgadas)
Entre 3y 5%

Entre 14 y 30%

Entre 75y 85%

herramientas y plantas que se usen para producir la mezcla
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Preparacion de la mezcla. El cemento asfaltico se calentara a la temperatura
especificada en tanques disefiados para evitar el sobrecalentamiento. El suministro de
asfaltos al calentador debe ser continuo y a una temperatura uniforme.

El contenido de asfalto se dosificara ya sea por peso o por volumen dentro de las
tolerancias especificadas. La planta debera estar dotada de un dispositivo que permita
comprobar la cantidad de asfalto aportada al mezclador. El asfalto se debera distribuir
uniformemente dentro de la masa total de agregados.

Las plantas estaran provistas de termdmetros graduados entre 37°C y 205°C instalados
cerca a la valvula de descarga del asfalto al mezclador.

El asfalto y los agregados pétreos, seran calentados en la planta entre 135°C y 170°C.
La diferencia entre las temperaturas de los agregados y el asfalto no podra ser mayor de
10°C. La mezcla de concreto asfaltico, al salir de la planta debera tener una temperatura
entre 135°C y 165° C.

Los agregados para la mezcla seran secados y calentados a la temperatura especificada
en la planta antes de llevarlos al mezclador. El soplete usado para secar y calentar debera
ajustarse, para evitar dafios a los agregados y la formacion de una capa de hollin.
Inmediatamente después de calentar los agregados se tamizardn en tres o cuatro
fracciones y se almacenaran en tolvas separadas en el caso de utilizar plantas
discontinuas.

Los agregados secos y separados se combinaran en la planta, de acuerdo con la férmula
de trabajo establecida. Todas las plantas estardan equipadas con un tanque de
almacenamiento de asfalto en  caliente. El asfalto se llevard al
mezclador, midiéndolo en las cantidades determinadas. Cuando la planta sea
de produccién por cochadas, los agregados se mezclaran primero en seco entre 5y 10
segundos y después se les adicionara el asfalto, continuando la mezcla por el tiempo
necesario para producir una mezcla homogénea, en la cual las particulas quedan
uniformemente cubiertas de asfalto. El maximo tiempo total de mezclado sera de 60
segundos.

Procedimiento de construccion

Equipo. Los equipos para la ejecucion de los trabajos de pavimentacion
comprenden: barredora y sopladora mecanica o manual, equipo de transporte de la
mezcla, terminadora de concreto asfaltico (Finisher), cilindro metalico vibratorio y
compactador neumatico.

Si durante la ejecucion de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de
los equipos utilizados, la Interventoria podra ordenar su reemplazo o reparacion,
suspendiendo los trabajos, si asi lo estima necesario para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones, la
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buena calidad y acabado de las obras y los rendimientos requeridos.

Condiciones meteoroldgicas. Se prohibe imprimar y pavimentar cuando existan
condiciones de lluvia o niebla densa.

La pavimentacion se realizara con iluminacion solary sélo en casos excepcionales se
autorizara la aplicacion de mezcla asfaltica en horas nocturnas.

Preparacion de la superficie. Antes de iniciar la pavimentacion de determinado tramo
de via, la superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Las areas
deterioradas o destruidas de la imprimacién o de pavimentos o bases existentes deben
ser previamente reparadas, a entera satisfaccion de la Interventoria, operaciones en las
gue se contemplan aplicaciones aisladas de riego de liga o imprimaciones completas
segun el tipo y la magnitud del deterioro.

Las losas de concreto y los pavimentos o bases que se han de pavimentar se deben
limpiar previamente y cuando estan completamente secas, se prepararan con un riego de
liga.

Transporte de la mezcla. Los vehiculos que se usen para llevar la mezcla a la obra
tendran volcé metalico liso, el cual debera limpiarse cuidadosamente de todo material
extrafio.

Eltransporte de la mezcla asfaltica de la planta a la obra, se hara hasta una horaen que la
luz diurna permita controlar su extension y compactacion. La mezcla debe cubrirse con
una lona u otro material adecuado que evite su humedecimiento o la pérdida excesiva de
temperatura durante el transporte.

Extension de la mezcla. La mezcla de concreto asfaltico debera colocarse por medio de
una maquina pavimentadora vibroextendedora (finisher) para extender y conformar la
mezcla de acuerdo con los alineamientos, anchos y espesores sefialados en los planos
de disefios o determinados por la Interventoria. Si durante la construccion el equipo no
produce el grado de pulimiento necesario, o deja huellas o irregularidades en la superficie
gue no sean facilmente corregibles, se exigird el cambio del mismo. En las areas con
obstaculos inevitables o con sobre anchos que no permitan el uso de pavimentadora, se
podré extender la mezcla a mano previa aprobacion de la Interventoria.

La mezcla de concreto asfaltico no se debera colocar a una temperatura menor de 115°C.
Compactacion. Inmediatamente después de que la mezcla haya sido extendida, se
haréa el control de espesory se corregira cualquier defecto. Luego se efectuara
una cuidadosa compactacion y el cilindrado se comenzara por los bordes y avanzara
hacia el centro de la via de modo que cada pasada de rodillo traslape por lo menos la
mitad de la anterior. En las curvas, la compactacion se iniciara desde el borde inferior
hacia el borde superior de las mismas.

La mezcla se compactara a la maxima temperatura posible, siempre y cuando el
cilindrado no cause desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe
darse a una temperatura minima de 115°C.

Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedeceran
ligeramente, No se permitira el exceso de agua.

Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la contramarcha o
cambio de direccién del cilindro o por causas similares, se corregird inmediatamente con
el uso de rastrillos y la adicion de mezcla fresca. Se tendra cuidado en el cilindrado para
no desplazar los bordes de la mezcla extendida.
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La compactacion se continuara mientras la mezcla tenga una temperatura que permita su
densificacién y hasta alcanzar una densidad equivalente por lo menos al 96% de la
densidad de referencia, que es la correspondiente a briquetas elaboradas en laboratorio
con mezcla tomada de la utilizada para el respectivo sector y compactadas con 50 golpes
por cara.

El pavimento se dara al servicio solamente cuando se haya endurecido y en ninglin caso
antes de cuatro (4) horas de haberse completado la compactacion.

En las zonas inaccesibles para la cilindradora se obtendra la compactacion de la mezcla
mediante compactadores portatiles mecanicos adecuados.

Para la compactacion final y el acabado de la mezcla se deberé utilizar un compactador

de llantas neumaticas con presion de inflado superior a 686 KPa (7 Kg/cm?2).

Juntas. Las juntas de construccion de una capa de concreto asfaltico deben ser
verticales. Antes de colocar mezcla nueva, en el borde vertical del pavimento adyacente
debe aplicarse un riego de liga.

Pavimento sobre puentes. Las losas de los puentes se pavimentaran en concreto
asfaltico de calidad igual a la de la capa de rodadura de las vias de acceso, previa
aplicacion del riego de liga, de acuerdo con estas especificaciones.

Durante la ejecucién del riego y la pavimentacion, el Contratista debera proteger con
lonas, papel u otro material adecuado, todas aquellas partes de los
puentes que puedan ser alcanzadas por material bituminoso y tener la suficiente
precaucion con el trabajo de los equipos con el fin de evitar dafos a las obras existentes.
Reparaciones. El Contratista sera responsable de todo dafio que causen sus
operaciones y, en consecuencia, los trabajos de reparacién y limpieza seran de su
exclusivo cargo.

Todos los defectos del pavimento no advertidos durante la colocacion y compactacion,
tales como prominencias, juntas irregulares, depresiones y huecos deberan ser
corregidos. Las perforaciones requeridas para los ensayos sobre nucleos seran
reparadas por el Contratista tan pronto como disponga de mezclas asfalticas de
caracteristicas similares a las de la mezcla que se esté usando en la pavimentacion.

En caso de presentarse defectos de calidad, construccion o acabado respecto a lo
especificado (pavimento suelto, agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas
fuera de las tolerancias indicadas o deficiencias de espesores mayores que las
admisibles), el Contratista debera remover y reconstruir el pavimento en el tramo afectado
0 construir a su costa una capa de rodadura adicional, a opcién de la Interventoria y de
acuerdo con procedimientos aprobados por éste. Las caracteristicas de esta capa
adicional deberan suplir las deficiencias registradas.
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Tolerancias. En concreto asfaltico colocado Unicamente se permitirdn

las siguientes tolerancias:
El espesor verificado por medio de perforaciones en el pavimento terminado, distanciadas
20 metros como maximo, no excedera al espesor proyectado en mas o menos medio
centimetro. Si se encuentran espesores deficientes, se delimitard esta zona y sera
totalmente corregida.
El perfilado y textura del concreto asfaltico, deberan quedar de tal manera que cuando se
le pase una regla de 3 metros de longitud paralela o normal al eje de la via, la superficie
no muestre irregularidades mayores de medio centimetro respecto a los niveles
proyectados del pavimento.
La densidad de la mezcla compactada se controlara en cada una de las capas mediante
nacleos tomados en el campo. Cuando el nUmero de nucleos sea de cuatro o0 menor,
ninguno podré& arrojar un indice de compactacion inferior al 96%. Cuando el nimero de
ndcleos sea mayor de cuatro, se aceptaran valores individuales no inferiores al 94%
siempre y cuando el promedio no sea inferior al 96%.
En la tltima capa del pavimento la distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa
de rodadura excluyendo sus chaflanes, no admite ninguna tolerancia con respecto a la
distancia sefialada en los planos o determinada por la Interventoria, es decir, debe ser
exactamente igual a la distancia sefialada en los disefios.
Plan general de control.
El plan general de control para el concreto asfaltico sera el siguiente:
Ensayo Lote Frecuencia no.

de muestras por lote

Dosificacién de la mezcla Del depésito 1
(forma de trabajo)
Granulometria de agregados Del depdsito o 1

frente de explotacién
Contenido de asfalto 200 ton o fraccion 2
Densidad Marshall 200 ton o fraccién 2 juegos de 3
briquetas c/u
Estabilidad Marshalll 200 ton o fraccion 2 juegos de 3

Fluencia Marshall 200 ton o fraccion 2 juegos de 3
briquetas c/u
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NORMATIVIDAD ASOCIADA: NETGC 3.

Gradacion de extraccion 200 ton o fraccion 1

Densidad en via 40 m envia 1

(ntcleos)

Espesor en la via Jornada Control permanente
en via 2 nucleos por
jornada

Temperatura de mezcla Viaje 1

indices de forma (tres) Del deposito o 1

planta

Desgaste Del depdsito o 1

planta

Solidez Del deposito o 1

planta

Equivalente de arena Del deposito o 1

planta

Adherencia con el asfalto Del deposito o 1

planta

Cualquier mezcla que no cumpla con esta especificacion o que muestre sefiales de haber
sido sobrecalentada, sera rechazada por la Interventoria y debera ser retirada de la obra
por el Contratista por su cuenta y riesgo.

Concreto asfaltico en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y
tratada se construira una capa de rodadura de concreto asfaltico de la misma clase,
dimensiones, calidad y especificaciones de la existente, a menos que la Interventoria,
previo acuerdo con la Secretaria de Obras Publicas Municipales ordene cambios en
cualquiera de las caracteristicas del pavimento. Este pavimento se construird cumpliendo
con todos los requisitos establecidos en esta norma.
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MEDIDA Y PAGO:

La medida del pavimento de concreto asfaltico se hard en metros culbicos
(m3) compactados, de acuerdo con los espesores y demas dimensiones indicadas en los
planos u ordenadas por la Interventoria. Para efectos de medida y pago se discriminara
en el formulario de cantidades de obra el concreto asfaltico para “Pavimentacion
de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentacion total de la via”. Obra el concreto
asfaltico para “Pavimentacion de zanjas y apiques” (parcheo) y “Pavimentacion total de la
via”.

Los precios unitarios del concreto asfaltico deberan cubrir los costos de todas las
operaciones necesarias para la produccién y suministro de la mezcla asfaltica, el cargue,
su transporte al sitio de utilizacion, descargue, extension, compactacién y acabado de la
mezcla, la sefalizacién de la via durante los trabajos de pavimentacion, los ensayos de
laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y calidad de
pavimento colocado, la preparacion y presentacion de los resultados obtenidos a la
Interventoria, topografia, mano de obra, equipos y en general, todos los demas costos
directos e indirectos necesarios para ejecutar esta actividad satisfactoriamente.

Cuando la capa de rodadura se ejecute en varios tendidos, el precio unitario debera
cubrir los costos de suministro, calentamiento, aplicacion del riego de liga entre las capas
y el de todas las demas actividades para ejecutar debidamente el trabajo.

No se incluird en la medida ningun pavimento construido por fuera de los limites
especificados, ni el area ocupada por los chaflanes por fuera de los bordes superiores del
pavimento.

Cuando por causas imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes
ocasionados por falta o deficiencia de entibado, lleno insuficiente, dafios con el equipo
mecanico, deterioros por accion del transito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea
necesario pavimentar areas adicionales no indicadas en los planos ni ordenadas por la
Interventoria, el trabajo correra por cuenta del Contratista incluyendo base, imprimacion,
riego de liga o capa de arena y capa de rodadura, debiendo cumplir dichos trabajos todos
las especificaciones aplicables al resto del pavimento.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere a la construccion de pavimentos constituidos por losas de concreto

no reforzado, las cuales se apoyaran sobre la subrasante preparada o sobre una base o

sub-base, de acuerdo con los planos y especificaciones particulares.

Materiales

Cemento. Se utilizara cemento Portland que cumpla con los requisitos de las normas

NTC 121y 321.

Agua. El agua tanto para el mezclado como para el curado del concreto sera

preferiblemente potable y debera estar libre de sustancias que perjudiquen la buena

calidad del concreto, tales como acidos, alcalis fuertes, aceites, materias organicas, sales

y cantidades apreciables de limos.

Agregado fino. Es todo aquel material granular mineral que pase por el tamiz No.4

(4,76 mm).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de agregados disponibles, o en

caso de duda, deberd comprobarse que el contenido de las sustancias perjudiciales no

excederan los siguientes limites:

Sustancias perjudiciales Maximo tolerable (porcentaje
masa total de la muestra)

Terrones de arcilla, determinados segun la Norma

NTC 589 1,0%
Material que pasa el tamiz 74 mm (No.200) 3,0 (1)
Materia organica (segun el ensayo colorimétrico) 3 (2)

(1) En caso de arena triturada si el material que pasa el tamiz 74 mm (No.200) es el
polvo que resulta de la trituracién y estéa libre de arcilla, el limite se puede aumentar a
5,0%.

(2) Podra usarse agregado fino que no cumpla con el requisito de materia orgénica
siempre y cuando el efecto de dicha materia sobre un mortero, comparado con un mortero
hecho con material libre de materia organica, no implique una reduccién en la resistencia
mayor de 5%.

La granulometria del agregado fino debera estar comprendida dentro de los limites
sefialados a continuacion:
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Tamiz Porcentaje que pasa en pesos
Minimo Maximo

9,50 mm (3/8”) 100 100
4,76 mm (No. 4) 90 100
2,38 mm (No. 8) 80 100
1,19 mm (No. 10) 50 85
595 um (No. 30) 25 60
297 um (No. 50) 10 30
149 um (No. 100) 2 30
74 um (No. 200) 0 5

El fabricante del concreto seleccionara una curva granulométrica que esté dentro de la

banda especificada.

Agregado grueso. Se entiende por agregado grueso el material granular mineral o

fraccion del mismo que sea retenido en el tamiz 4,76 mm (No.4).

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de agregados disponibles, o en

caso de duda, debera comprobarse que el contenido de sustancias perjudiciales no

excederan los siguientes limites:

Sustancias perjudiciales Maximo tolerable (porcentaje
de la masa total de la muestra)

Terrones de arcilla, determinados segun la

Norma NTC 584 0,25%

Material fino que pasa por el tamiz 74 mm (No.200) 1,50%

El material debera presentar un desgaste menor al 35%, medido por el ensayo de
abrasion en la maquina de Los Angeles.
Pasadores y barras de anclaje.

Cuando en el disefio contemple la utilizacién de pasadores y barras de anclaje en las
juntas, se debera cumplir con las normas NTC 161 y 248.
Los pasadores se trataran en dos tercios de su longitud con aceite o grasa mineral o con
un producto adecuado para evitar la adherencia con el concreto. Las barras seran
lisas y sin irregularidades. Si se trata de una junta de dilatacion, el extremo
correspondiente a la parte tratada se protegera con una capsula de longitud entre 50 y
100 mm y con un espacio relleno de material compresible de ancho igual o superior al del
material de relleno de la junta.
Las barras de anclaje deberan ser de tales caracteristicas que desarrollen adherencia con
el concreto.
Llenante de juntas. El material de sellado para el cierre superior de las juntas, debera
ser resistente a la penetracién de materiales y a las agresiones exteriores del ambiente y
del transito y capaz de asegurar la impermeabilidad de las juntas, para lo cual debera
permanecer unido a los bordes de las losas. Si el material llenante es del tipo
premoldeado cumplira con lo establecido en la especificacion MOPT E 135, si es del tipo
sellantes vaciados en sitio cumplir4 con lo establecido en las recomendaciones ASTM
D1190. También podra utilizarse arena asfaltica ASTM D1190 con las dosificaciones que
indique el disefiador cuando sea del caso.
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Dosificacion y resistencia del concreto. La resistencia sera la establecida en el disefio.
El concreto debera tener un Mdodulo de rotura a flexion no menor de 4 MPa (40 Kg/cm?2)
para probetas fabricadas y curadas segun la norma ASTM C31 y probadas segun la
norma ASTM C78.

Para establecer la dosificacion a emplear el Contratista debera recurrir a ensayos previos
a la ejecucion de la obra con el objeto de determinar las proporciones de los materiales
gue hagan que el concreto resultante satisfaga todas las condiciones que se exigen en
esta norma y las que se especifiquen particularmente.

La cantidad de cemento por metro cubico de concreto no serd inferior a 300 kg. La
relacién agua/cemento no sera superior a 0,545. El asentamiento debera medirse segun
la norma NTC 396 y se debera mantener uniforme para la mezcla utilizada.

El concreto que se va a consolidar por vibracién convencional debera tener un
asentamiento entre 25y 40 mm.

El Contratista debera poner a disposicion de la Interventoria de la obra, con 30 dias de
anticipacion, el disefio de la mezcla, los pesos especificos, el porcentaje de absorcion de
los agregados y los informes de laboratorio referentes al disefio de la misma. Si los
resultados de los ensayos no son satisfactorios, la Interventoria exigira
el cambio de los materiales deficientes o la revision del disefio de la mezcla para
obtener todas las condiciones buscadas.

El visto bueno por parte de la Interventoria no exime al Contratista de responsabilidades
por el empleo de materiales y por la elaboracién de la mezcla que cumpla con todos los
requisitos en el curso de la obra.

Equipos. Las formaletas para la construccion en tramos rectos no deben tener una
longitud menor de 3 my la altura sera igual al espesor del pavimento. Deberan tener la
suficiente rigidez para que no se deformen durante la colocacion del concreto.

La regularidad del borde superior de cada formaleta y del conjunto de formaletas debera
ser igual a la exigida para la superficie del pavimento terminado.

En las curvas, las formaletas se acomodaran a los poligonos mas convenientes, y se
podran emplear formaletas rectas y rigidas de cualquier longitud.

La fijacion de las formaletas a la superficie de trabajo se debe hacer mediante pasadores
de anclaje que impidan cualquier desplazamiento vertical u horizontal y la separacién
maxima entre anclajes sucesivos sera como maximo un metro.  Todos los extremos de
la formaleta se fijaran con pasadores de anclaje.

La cantidad de formaletas disponible sera la suficiente para tener en todo momento
colocada una longitud de formaletas para utilizar igual o mayor a las necesarias para 3
horas de trabajo, mas la cantidad de formaletas necesarias para permitir que el
desencofrado del concreto se haga a las 16 horas después del vaciado.

El equipo minimo necesario para la colocacion del concreto debera ser tal que se asegure
la colocacion, vibracién y terminado del concreto al mismo ritmo del suministro.

El concreto se debera colocar sobre la superficie de tal manera que se requiera el minimo
de operaciones manuales para el extendido, las cuales, si se necesitan, se deben hacer
con palas y nunca se permitira el uso de rastrillos. Se debe evitar en lo posible que los
obreros pisen el concreto y en caso de gque sea inevitable, se debe asegurar que la
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calzada no esté impregnado de tierra o sustancias dafiinas para el concreto.

El vibrado se debe hacer en todo el ancho del pavimento por medio de vibradores
superficiales (reglas vibratorias) o internos (vibradores de aguja), o con cualquier otro
equipo que garantice una adecuada compactacion sin que se presente segregacion. La
frecuencia de la vibracion no sera inferior a 3.500 revoluciones por minuto y la amplitud
deberd ser tal que se observe una onda en el concreto a una distancia de 30 cm.

Para el acabado superficial se utilizaran llanas que permitan dar buena precision,
tanto longitudinal como transversalmente. Se deben usar llanas con la mayor superficie
de contacto posible.

El equipo para la ejecucion de juntas en el concreto fresco, debera contar con una cuchilla
de caracteristicas adecuadas.

Las juntas se hacen en el concreto endurecido empleando sierras de caracteristicas
adecuadas y debe haber siempre al menos una sierra de reserva. El disco de la sierra
debe recibir la aprobacion de la Interventoria.  El nimero de sierras estara de acuerdo
con la velocidad de ejecucion de la obra.

En caso de que el concreto se vaya a curar con un producto de curado se debe tener el
equipo adecuado para que su aspersion sea homogénea(s) en toda la superficie a curar.
El Contratista podra proponer el empleo de cualquier equipo mecanico que sustituya las
labores manuales.

Ejecucién de la obra

Control de la superficie de trabajo. La superficie sobre la cual se va a construir el
pavimento debera cumplir con los requisitos de capacidad de soporte y de caracteristicas
geométricas que exijan las condiciones especificas del disefio con tolerancias
admisibles en cuanto a sugeometriaiguales a las que se presentan para sub-bases
granulares.

Adecuacién de las formaletas. Cuando se efectle la construccion con formaletas
fijas, se controlara que la altura libre de las formaletas corresponda efectivamente al
espesor de la losa.

La cara interior de las formaletas estara limpia, sin restos de concreto adherido a ella.
Antes de iniciar el vaciado del concreto se recubrira la cara con un producto
antiadherente (desmoldante).

Si hay algun tipo de equipo que utilice como formaleta una franja de pavimento de
concreto construido anteriormente, éste debera tener por lo menos tres dias de edad,
pero si se observan distorsiones en la superficie del pavimento que se esta utilizando
como formaleta, ocasionadas por el proceso constructivo, se deberadn suspender
inmediatamente los trabajos hasta que el concreto esté lo suficientemente duro para
permitir el transito de los equipos sin que se presenten dichas distorsiones, o hasta que se
tomen las precauciones para que no se vuelvan a presentar dichos dafios.

Colocacion de los elementos para el control de las pavimentadoras
de formaletas deslizantes. Se deben colocar soportes para los hilos que guian la
maquina a tal distancia que la flecha entre dos soportes consecutivos nunca sea mayor
de 2 mm.

Colocacion de los pasadores de acero y de las barras de union. Cuando el
proyecto especifico recomienda la utilizacion de pasadores de acero y de barras
de union, estos elementos se dispondran en su posicion, de acuerdo con lo dispuesto
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en el disefio o0 en las especificaciones particulares. En todo caso, los pasadores en las
juntas transversales seran paralelos entre si y al eje de la via. La mé&xima desviacion
respecto a su posicion teorica serd de un milimetro y medio (1,5 mm).

Preparacion del concreto

1. Concreto mezclado en obra

No se debe permitir ningin método de manejo de los agregados que pueda causar
segregacion, degradacion, mezcla de agregados de distintos tamafios 0 contaminacion
con el suelo.

El cemento se debe almacenar en sitios secos y aislados del suelo. Si se trata de
cemento en sacos, el almacenamiento del cemento no se hara en pilas de mas de siete
sacos de altura y se debera rechazar todo el cemento que tenga mas de dos meses de
almacenamiento.

Si el cemento se suministra a granel, se debe almacenar en silos que estén
adecuadamente aislados de la humedad. La capacidad minima de almacenamiento
sera la que corresponda al consumo de una jornada de rendimiento normal. El tiempo de
almacenamiento en silos no sera superior a 90 dias.

La bascula para el pesaje de los materiales deberd tener una precision del 1% como
minimo. Las basculas se controlaran cada que la Interventoria lo considere necesario y
como minimo cada 15 dias.

Los agregados y el cemento para la fabricacion del concreto se dosificaran por peso, en
las proporciones fijadas en el disefio de la mezcla, controlando las humedades de los
materiales.

Los componentes de la mezcla se introduciran en la mezcladora de acuerdo con una
secuencia previamente establecida por el Contratista y debera contar con la
aprobacion de la Interventoria. Los materiales integrantes del concreto se deben
mezclar durante el tiempo necesario para obtener una homogeneidad adecuada y en
principio no debera ser inferior a un minuto desde el momento en que la totalidad de los
materiales han sido introducidos en la mezcladora.

El tambor de la mezcladora debera operar con una velocidad entre 14 y 20 revoluciones
por minuto. Cuando la mezcladora haya estado detenida mas de 30 minutos,
se limpiard completamente antes de volver a utilizarla.

2. Concreto mezclado en planta de mezclas. Cuando el concreto vaya a ser
suministrado por una planta de mezclas, deberd cumplir con todas las condiciones
exigidas para el concreto mezclado en obra.

El transporte entre la planta y la obra seré lo més rapido posible, empleando medios de
transporte que impidan la segregacién, exudacién, evaporaciéon del agua o la
contaminacion de la mezcla.

Colocacion del concreto. Antes de empezar a vaciar el concreto se debe proceder a
saturar la superficie de apoyo de la losa sin que se presenten charcos o se colocard una
membrana plastica en toda el area del pavimento.

El concreto se debera colocar, vibrar y acabar antes de que transcurra una hora desde el
momento de su mezclado. La Interventoria podra aumentar el plazo a dos horas si se
adoptan las medidas necesarias para retrasar el fraguado del concreto o bien cuando se
utilizan camiones mezcladores.
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La maxima caida libre de la mezcla, en el momento de la descarga no excedera de un
metro en ningun punto, procurandose descargar el concreto lo més cerca posible al lugar
definitivo, para evitar al maximo las posteriores manipulaciones.

El concreto se colocara y nivelara con los equipos y métodos que compacten el concreto
por vibraciébn y que produzca una superficie lisa, de textura uniforme y libre de
irregularidades, marcas y porosidades.

Cuando se empleen reglas vibratorias se debera ayudar a la compactacion en los bordes
de la placa con un vibrador interno.

Después de que el concreto se haya compactado y enrasado, se debera alisar mediante
el uso de una llana de longitud no inferior a 1 m y de 0,10 m de ancho y con un mango lo
suficientemente largo para que pueda ser manejada desde fuera de la losa, operandola
sobre todo el ancho de la via. Cualquier otro método alternativo que se utilice para alisar
la superficie debera contar con la aprobacion de la Interventoria.

Cuando se realice la operaciéon de alisar el concreto y mientras el concreto permanezca
plastico, se comprobara el acabado superficial del pavimento colocando una regla de 3 m
de longitud en cualquier posicion de la via; las diferencias observadas por exceso o por
defecto no deberan ser superiores a 5 mm. Toda irregularidad que esté por fuera del
limite fijado se debera eliminar, bien sea agregando concreto fresco que se vibrara y
terminara siguiendo el mismo proceso descrito en este numeral, o bien eliminado los
excesos con el borde de las llanas.

Después de comprobar el acabado superficial y de hacer los correctivos que fueran
necesarios y cuando el brillo producido por el agua haya desaparecido, se le dara al
pavimento una textura homogénea, en forma de ranurado, con la ayuda de una escoba o
de telas de fique, de tal manera que las ranuras producidas sean del orden de 2 mm de
profundidad.

Proteccién y curado del concreto. El concreto se debera proteger durante el tiempo
de fraguado contra el lavado por lluvias, la insolacion directa, el viento y la humedad
ambiente baja.

En las épocas de lluvia la Interventoria podra exigirle al Contratista la disposicion de
plasticos para proteger el concreto fresco, cubriéndolo hasta que adquiera la resistencia
necesaria para que el acabado superficial no sea afectado por la lluvia.

Durante el periodo de proteccién, que en general no sera inferior a tres dias a partir de la
colocacion del concreto, estara prohibido todo tipo de circulacibn sobre él,
excepto las necesarias para el aserrado de las juntas, cuando se vayan a utilizar sierras
mecanicas.

El curado del concreto se debe hacer en todas las superficies libres, incluyendo los
bordes de las losas.

1. Curado con membranas quimicas impermeables. Cuando el curado se
realice con productos quimicos formadores de  membranas impermeables,
deberdn aplicarse apenas concluyan las labores de colocacion y acabado del
concreto y toda el agua libre en la superficie del concreto haya desaparecido. No se
permitira la utilizacion de membranas quimicas impermeables de color oscuro ni
peliculas de plastico negro.

El producto de curado debe cumplir con las especificaciones dadas por el fabricante y
debera satisfacer las exigencias de retencion del agua.
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La dosificacion de estos productos se deberd hacer segun las instrucciones del
fabricante. La aplicacién se hara con equipos que aseguren la aspersién del producto
como un rocio fino, de forma continua y uniforme.  El equipo debera estar en capacidad
de mantener el producto en suspensién y debera tener un dispositivo que permita
controlar la aplicacion de la membrana.

2. Curado por humedad. Toda la superficie del pavimento se cubrird con cualquier
producto de alto poder de retencion de humedad, (arena, tela, etc.), cuando el concreto
haya adquirido la consistencia suficiente para que no se vea afectado su acabado

superficial.
Mientras se cubre la superficie del concreto, ésta se mantendra hiumeda aplicando agua
en forma de rocio fino y nunca en forma de riego. Los materiales utilizados se

mantendran saturados todo el tiempo que dure el curado y no se debe utilizar ningln
material que ataque o decolore el concreto.

3. Curado mediante utilizacion de ldminas de plastico o papel. La colocacion
de las laminas se hara cuando la superficie del concreto esté lo suficientemente
consistente para que no se vea afectada en su acabado. Durante el intervalo transcurrido
entre la colocacion del concreto y su endurecimiento inicial, se debera aplicar agua en
forma de rocio fino como se describié en el numeral anterior. Se debera asegurar la
permanencia de las membranas en toda el area y durante el tiempo que dure el curado.
Ejecucién de las juntas en el concreto endurecido. En el momento de efectuar el
corte del concreto, éste deberd tener la resistencia adecuada para que la junta quede con
aristas agudas, sin desmoronamiento y con el ancho y la profundidad especificados, en
toda la longitud y antes de que se empiecen a producir grietas de retraccion en la
superficie del concreto. Esta labor se debera efectuar entre las 6 horas y las 24 horas
después del vaciado del concreto.

Desencofrado. El desencofrado no se efectuara antes de transcurrir 16 horas a partir
de la colocacién del concreto. En cualquier caso, la Interventoria podrd aumentar o
reducir este tiempo en funcién de la resistencia alcanzada por el concreto.

Sellado de las juntas. El sellado de las juntas se efectuard cuando termine el proceso
de curado. Las juntas se limpiaran cuidadosamente desde el fondo y hasta los bordes de
la ranura. Posteriormente, se colocara el material de sello previsto.

Apertura al transito. El pavimento se podra dar al servicio cuando el concreto haya
alcanzado una resistencia a flexotraccion de por lo menos del 80% de la resistencia
especificada a los 28 dias. A falta de esta informacién el pavimento no se dara al servicio
antes de 10 dias.

Ensayos. Las especificaciones dadas por el disefiador definiran los niveles de resistencia
y consistencia a exigir al concreto. Se especificard la resistencia a flexotracciéon en
probetas prismaticas fabricadas y curadas segun la Norma ASTM C31 y el control de
campo se podra efectuar mediante el ensayo de este tipo de probetas segln la norma
ASTM C78 o el de traccion indirecta segun la norma NTC 722.

Por cada 50 m3 de mezcla se tomara una muestra compuesta por 6 probetas de las
cualessefallaran2 a7 dias,2a 14diasy2a28dias. Los especimenes falladosa7
y 14 dias se utilizardn para controlar la regularidad de la calidad de la produccion del
concreto, pero seran los fallados a los 28 dias los que se utilicen para evaluar la
resistencia del concreto. ElI promedio de la resistencia de los especimenes tomados
simultaneamente de la misma mezcla se considera como un ensayo.
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Ningun valor de un ensayo estara a mas de 0,2 MPa (2 kgf/lcm2) por debajo de Ila
resistencia a flexo traccién especificada por el disefiador y el promedio de cualquier
grupo de 4 ensayos consecutivos debera ser igual o mayor que la resistencia a
flexotraccion especificada por el disefiador mas 0,2 MPa (2 kgf/icm?2).

Plan general de control.

El plan general de control para pavimentos rigidos sera el siguiente:

Ensayo Lote Frecuencia
Granulometria de agregados Acopio 1
Desgaste de los agregados Acopio 1
Contenido de finos de Acopio 1
agregados
Humedad de la arena Jornada 2
Asentamiento 10 m3 o cada camién 1
Espesor 10 m3 o cada camién 1
Regularidad superficial 10 m3 o cada camion 1
Flexotraccion 50 m3 2a7dias
2alddiasy
2 a 28 dias
Profundidad de corte-junta 15 losas 2
Reparaciones. El Contratista ser4d responsable de todo dafio que

causen sus operaciones y en consecuencia, los trabajos de reparacion y limpieza seran
de su exclusivo cargo.

Todos los defectos de calidad, construccion o acabado del pavimento durante la
colocacion 'y vibrado, tales como prominencias, juntas irregulares vy
depresiones, deberan ser corregidos a cuenta y riesgo del Contratista.

Las distorsiones producidas en el concreto fresco por parte del Contratista, deberan
corregirse con un método adecuado aprobado por la Interventoria.

Pavimentos rigidos en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada y
tratada se construird una capa de pavimento rigido de la misma clase, dimensiones,
calidad y especificaciones de la existente, a menos que la Interventoria, previo acuerdo
con la Secretaria de Obras Publicas Municipales, ordene cambios en cualquiera de las
caracteristicas del pavimento. La construccion de este pavimento se
efectuard cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta norma.

Para el tratamiento de las juntas verticales se utilizaran productos epoxicos.
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MEDIDA Y PAGO:

Los pavimentos de concreto se pagaran por metro cubico (m3) de losa construida de
acuerdo con las especificaciones. En los proyectos que consideren diferentes
resistencias, se podra considerar por separado los volimenes correspondientes a cada
una de ellas. Para efectos de medida y pago se discriminara en el formulario de
cantidades de obra el concreto rigido para “Pavimentacién de zanjas y apiques” (parcheo)
y “Pavimentacion total de la via” .

Los precios unitarios del pavimento rigido deberan cubrir los costos de todas las
operaciones necesarias para la produccién y suministro de la mezcla, el cargue, su
transporte al sitio de utilizacion, descargue, colocacion, vibrado, acabado y curado del
concreto; suministro, transporte y colocacién de los pasadores y las formaletas;
construccion de juntas; la sefializacion de la via durante los trabajos de pavimentacion; los
ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarios para demostrar la cantidad y
calidad de pavimento colocado, la preparacion y presentacion de los resultados obtenidos
a la Interventoria; topografia; mano de obra; equipos y, en general, todos los demas
costos directos e indirectos necesarios para ejecutar esta actividad.

Cuando por causas imputables al Contratista (roturas innecesarias, derrumbes
ocasionados por falta o deficiencia de entibado, lleno insuficiente, dafios con el equipo
mecanico, deterioros por accidn del transito, procedimiento inadecuado de corte, etc.) sea
necesario pavimentar areas adicionales no indicadas en los planos ni ordenadas por la
Interventoria, el trabajo correra por cuenta del Contratista.
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GENERALIDADES:

Esta norma se refiere a la construccion de pavimentos articulados con adoquines de
concreto, de acuerdo con las dimensiones y demas especificaciones indicadas en los
disefios.

Un pavimento articulado estard compuesto de los siguientes elementos: subrasante,
sub-base, base, capa de arena, capa de adoquines, sello de arena y estructura de
confinamiento.

Disefio. Con base en las caracteristicas de la subrasante y en el tipo de trafico que tendra
el pavimento durante su vida (til, el disefiador debera especificar el espesor y el material
de la base y la sub-base, el espesor y la resistencia de los adoquines, el tipo de
confinamiento, los perfiles para drenaje y los detalles constructivos especiales.

Construccion.

Subrasante. La subrasante debera tener una composicion lo mas homogénea posible,
estar libre de materia organica y se compactara lo necesario para proporcionar un soporte
uniforme al pavimento.

A la subrasante se le daran las mismas caracteristicas geométricas especificadas para la
superficie de adoquines (perfiles), de manera que tanto la base como la capa de arena se
puedan colocar cada una con un espesor uniforme en toda el area del pavimento y asi
obtener, en la superficie de éste, los perfiles especificados.

Sub-base y base. Se podran utilizar bases y sub-bases de material granular o de suelos
estabilizados.

Las sub-bases y bases de material granular deberan cumplir con los requisitos
establecidos en las especificaciones NEGC 302 y 303 de estas normas.

Capa de arena. La arena que se utilizard para conformar la capa sobre la cual se van
a colocar los adoquines, estara libre de materia organica y contaminantes y tendra un
equivalente de arena mayor de 70% y una granulometria continua que se ajuste a los
limites que se definen a continuacion:

TAMIZ % QUE PASA (EN PESO) ICONTEC
MINIMO MAXIMO

9,50 mm 100 100
4,75 mm 85 100
2,36 mm 70 100
1,18 mm 50 95
600 um 25 60
300 um 10 35
150 um 0 15

75 um 0 5
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La arena se almacenara de tal manera que se pueda manejar sin contaminarla. Antes de
colocarla se mezclara lo suficiente como para asegurar su homogeneidad, especialmente
en lo referente a su contenido de humedad. Es aconsejable pasarla por un tamiz o
zaranda con una abertura de 9,50 mm aproximadamente para que quede suelta y al
mismo tiempo retirarle los sobretamarios.

La arena debera estar lo mas seca posible para facilitar su colocacion.

Desde cuando se tamiza la arena hasta la colocacion de los adoquines sobre la capa de
arena ya conformada, ésta no podra sufrir ningln proceso de compactacion, ya sea
apisonamiento, pisadas, etc., con el fin de garantizar la densidad uniforme de toda la capa
de arena.

La capa de arena se colocara con un espesor uniforme no menor de 3 cm ni mayor de 5
cm, en toda el &rea del pavimento. La capa de arena se extendera a medida que se vayan
colocando los adoquines y por tramos cortos. En ningln caso se permitird colocar
adoquines sobre una arena himeda o que haya sido compactada (ya sea apisonamiento,
pisadas o etc.). En estos casos debera retirarse, devolverla a la zona de
almacenamiento y reemplazarla por arena uniforme, suelta y seca.

Capa de adoquines. Los adoquines cumplirdn con todos los requisitos establecidos en la
Norma NTC 2017 "Adoquines de hormigon®”.

Su resistencia a la flexotraccion debe superar los 4,6 MPa (46 Kg/cm2) en promedio y
ningan resultado individual debera ser inferior a 3,7 MPa. (37 Kg/cm2). La maxima
longitud de las piezas debe ser 250 mm, y se establecen unas tolerancias dimensionales
de mas o menos 3 mm de espesor y de mas o menos 2 mm de largo y ancho.

El concreto con el cual se elaboren los adoquines debe contener agregados gruesos con
didmetros entre 4,75 mm y 12,5 mm (No. 4 y 1/2"), aunque el tamafio maximo debe ser,
preferiblemente de 9,5 mm, en una proporcion minima del 30% del contenido
total de agregados.

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena suelta ya nivelada. Se
colocara a tope unos con otros, de manera que se generen juntas que no excedan de 3
mm. La colocacién seguira un patron uniformeyse debera controlar con hilos para
asegurar su alineamiento transversal y/o longitudinal.

El patron de colocacion se seguird de manera continua sin necesidad de construir juntas
para alterar su rumbo al llegar a curvas 0 esquinas excepto cuando
se utilicen adoquines rectangulares colocados en hileras, en cuyo caso deberan ser
perpendiculares al eje de la via, prefiiendo que se coloquen siguiendo el patrén de
"espina de pescado". Se debe buscar que no se generen juntas continuas en ninguna
direccion.

En terrenos o vias con pendiente longitudinal bien definida la construccion del pavimento
y de manera especial la colocacion de los adoquines se haré de abajo hacia arriba.

Una vez se ha terminado de colocar los adoquines que puedan acomodarse enteros
dentro de la zona de trabajo definida, se ejecutaran los ajustes en los
espacios libres contra las estructuras de drenaje o de confinamiento. Dichos ajustes
se haran preferiblemente partiendo adoquines en fragmentos con la forma necesaria en
cada caso.

Los ajustes con un area equivalente a menos de la cuarta parte del area de un adoquin,
se podran hacer después de la compactacion final del pavimento, con un mortero de
cemento y arena en proporciéon 1 a 4, con poca agua. Para cualquier ajuste,
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se debe generar una separacion total (junta) entre éste y la estructura de confinamiento u
otros adoquines.

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederéa
de inmediato a la compactacion inicial de la capa de adoquines, mediante
por lo menos dos pasadas, en diferentes direcciones, de una méaquina de placa
vibrocompactadora.

El area adoquinada se compactara hasta un metro antes del borde de avance de la obra o
de cualquier borde no confinado. Al terminar cada jornada de trabajo los
adoquines recién colocados deben haber recibido al menos la compactacion inicial,
excepto la franja final de un metro ya descrita.

Los adoquines que se quiebren durante la compactacién inicial se reemplazaran por
adoquines nuevos.

Tan pronto como se pueda, después de la compactacion inicial, se procedera al sellado
de las juntas entre adoquines y a la compactacion final.

En la compactacion final cada punto del pavimento recibira al menos 4 pasadas del
equipo descrito, en distintas direcciones. En cada pasada se debera cubrir toda el area en
cuestion antes de repetir el proceso y se tendra cuidado de traslapar los recorridos
continuos para evitar escalonamientos.

La superficie del pavimento de adoquines ya terminado, evaluado con una regla de tres
metros de longitud sobre una linea que no esté afectada por un cambio de pendiente
longitudinal o transversal de la via, no se separara de la regla mas de 10 mm, medidos
sobre cualquier punto de la superficie plana de los adoquines.

Sello de arena. La arena que se utilizara para sellar las juntas entre adoquines estara
libre de materia organica y contaminante, y tendra una granulometria continua dentro de
los siguientes limites:

TAMIZ % QUE PASA (EN PESO) ICONTEC
MINIMO MAXIMO
2,36 mm 100 100
1,18 mm 75 100
600 um 50 80
300 um 20 50
150 um 0 20
75 um 0 10

En el momento de su utilizacion, la arena para el sellado de las juntas debera estar lo
suficientemente seca y suelta como para que pueda penetrar por barrido dentro de las
juntas.

Se recomienda dejarla secar bajo techo y luego pasarla por un tamiz o zaranda de 5 mm
(No. 4), para que quede suelta y al mismo tiempo eliminar los sobretamarios.

Para que la arena penetre entre las juntas se le ayudara con una escoba o cepillo de
cerdas largas y duras, mediante barrido repetido y en distintas direcciones.

Dicho barrido se repetira antes o simultaneamente con cada pasada del equipo
vibrocompactador, y al final de la operacion, de manera que las juntas queden totalmente
llenas. No se debe tener una capa demasiado gruesa de arena en el momento de pasar el
equipo vibrocompactador. Esta capa debe ser uniforme y no superar los 2 mm .
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CAPITULO N° 3 CONSTRUCCION Y REPARACION DE
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NORMATIVIDAD ASOCIADA:

Se recomienda dejar, durante al menos dos semanas, un sobrante de arena bien
esparcida, sobre todo el pavimento de adoquines ya terminado, de manera que el trafico y
las lluvias faciliten la entrada de material a las juntas cuando el sello se haya consolidado.
Si esto no es posible o la Interventoria exige que el pavimento quede limpio al entregarlo,
el Contratista regresara después de una y dos semanas y efectuara un barrido de arena
para rellenar los espacios que se hayan abierto por acomodacion de la arena dentro de
las juntas.

Bajo ninguna condicién se permitira el lavado del pavimento con chorro de agua a
presion, ni inmediatamente después de su terminacion, ni a edades posteriores; dicho
método puede desalojar material de las juntas con el consiguiente perjuicio. Sdlo se
permitird la limpieza por barrido o por riego de agua sin presion.

Confinamiento. El confinamiento sera una estructura capaz de impedir el
desplazamiento lateral de la capa de adoquines y la base de arena, debido al empuje del
tréfico vehicular.

El confinamiento rodeara completamente el &rea pavimentada bajo una o
varias de las siguientes formas: muros, andenes, cunetas, cordones o la
estructura completa de otro pavimento.

La parte superior de la estructura de confinamiento podré sobresalir de la superficie o estar
anomas de 3 cm por debajo de ésta. La parte inferior debera llegar hasta por lo menos 15
cm por debajo de la capa de arena.

Cuando se construyan cordones o bordillos, vaciados o prefabricados, y no se vaya a
tener ninguna estructura de soporte al lado contrario del pavimento, se
deber4d construir un contrafuerte en concreto pobre o un lleno bien compactado, que
le ayude a contrarrestar el posible empuje. Las estructuras de confinamiento deberan
estar acabadas antes de iniciar la construcciéon de la capa de rodadura, es decir, de
colocar la capa de arena.

En vias con pendientes de mas de 7% o cuando el disefiador lo especifique, se deberan
construir llaves transversales, distanciadas 40 m como maximo, que restrinjan el posible
desplazamiento de los adoquines debido a la pendiente, lo mismo se hara en los cambios
bruscos de pendiente.

Drenaje. Se debera dotar al pavimento de las estructuras complementarias y de las
pendientes necesarias para canalizar el flujo de las aguas superficiales y subterraneas.
El flujo de las aguas superficiales hacia las estructuras de drenaje se asegurara mediante
la disposicién de pendientes longitudinales y transversales bien definidas.

Este flujo se podra encauzar sobre la superficie mediante quiebres o cunetas, elaborados
con adoquines de concreto 0 de concreto vaciado o prefabricado.

Se podré utilizar como una pared de la cuneta el bordillo o confinamiento, siempre y
cuando éste sea continuo y debidamente estanco.

Se debera garantizar que el nivel freatico esté al menos 600 mm por debajo de la
superficie final del pavimento. Cuando sea necesario se construirdn las estructuras de
drenaje adecuadas (filtros) para garantizar el flujo de las aguas dentro de la estructura del
pavimento, distribuidas de tal manera que no se presenten flujos longitudinales mayores
de 80 m.
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Siempre se construiran filtros en la parte mas baja de las zonas adoquinadas, en la cara
superior de las llaves o sumideros transversales y en la parte baja de las vias al empalmar
con otro tipo de pavimento o cuando haya un cambio de magnitud considerable, en la
pendiente longitudinal.

Pendientes. La pendiente transversal a uno o ambos lados de una via seréa al menos del
2,5% .

Si la pendiente longitudinal es menor del 2,5% se construiran cunetas en uno o ambos
lados de la via, segun se haya dispuesto la pendiente transversal.

Si la pendiente longitudinal es menor del 1,0 % las cunetas seran de concreto.
Plan general de control.

El plan general de control para pavimentos articulados sera el siguiente:

Ensayo Lote Frecuencia
(muestras por lote)
1

Granulometria de la arena Semana

(capa de asiento)

Granulometria de la arena Semana 1
(de sello)

Equivalente de arena Semana 1
(capa de asiento)

Flexotraccion de las piezas 5.000 5
Regularidad superficial Jornada 4

Pavimentos articulados en zanjas y apiques. Sobre la base debidamente compactada
y tratada se construird una capa de pavimento articulado de la misma clase, dimensiones,
calidad y especificaciones de la existente, a menos que la Interventoria,
previo acuerdo con la Secretaria de Obras Publicas Municipales, ordene cambios en
cualquiera de las caracteristicas del pavimento. Los adoquines se colocaran al tope y sus
juntas se llenaran con arena fina cumpliendo con todos los requisitos establecidos en esta
norma.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2) de superficie adoquinada de acuerdo
con los espesores y demas dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por la
Interventoria e incluye nivelacién de la base y el suministro, transporte al sitio de
utilizacion, colocacién, compactacion y terminacion de la capa de arena, de los
adoquines, del sellante y de los ajustes, la sefializacion de la via durante los trabajos de
pavimentacién, los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarios para
demostrar la cantidad y calidad de pavimento colocado, la preparacion y
presentacion de los resultados obtenidos a la Interventoria, topografia,
mano de obra, equipos y en general, todos los demas costos directos e indirectos
necesarios para ejecutar esta actividad.
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CAPITULO N° 3

CONSTRUCCION Y REPARACION DE PAVIMENTOS

SUB. CAP. N° 3.9.

PAVIMENTOS ARTICULADOS

Para efectos de medida y pago se discriminara en el formulario de cantidades de obra el
pavimento articulado con o sin suministro de adoquines.
La sub-base, base y elementos de confinamiento se pagaran segun los items

correspondientes.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

Se presentan en este capitulo las siguientes especificaciones correspondientes a algunos
elementos o actividades que son de frecuente utilizacidén en la construccion de obras de
edificaciones y redes de acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones y gas:

4.1. CUNETAS

4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

4.3. ANDENES

4.4. ENTRESUELO PARA APOYO DE TUBERIA

45. FILTROS

4.6. ENGRAMADOS

4.7. ARBORIZACION

4.8. CERCOS EN ALAMBRE DE PUAS

4.9. CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA

4.10. CONSTRUCCION DE OBRAS EN GAVIONES

4.11. CORTES CON ACETILENO

4.12. CORTES SIN ACETILENO

4.13. SOLDADURA

4.14. TARJETAS DE REFERENCIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

4.15. LOCALIZACION DE REDES DE SERVICIOS EN VIAS PUBLICAS

4.16. CRUCES EN VIAS DE ALTO FLUJO VEHICULAR

4.17. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA RELOCALIZACION DE REDES

4.18. TANQUES SEPTICOS Y POZOS DE ABSORCION

4.19. VALLAS

4.20. PROTECCION DE TALUDES
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP.N° 4.1 CUNETAS

GENERALIDADES:

Se construiran cunetas de concreto vaciado en el sitio o de elementos prefabricados
atendiendo lo especificado en la norma NTC 4109. Estaran localizadas donde se indique
en los planos segun el disefio que en ellos aparezca o donde se requiera
su construccion o reconstruccion segun las instrucciones de la Interventoria (ver
esquema 1), acogiéndose a las especificaciones y ensayos para concretos del capitulo 5
(NETGC 5.1). Laresistencia del concreto para las cunetas sera de 21 MPa (210 Kg/cm2)
y el curado se hara manteniéndolo bajo humedad por lo menos durante siete (7) dias.
Se conformard el terreno de apoyo excavando o llenando hasta la cota indicada para
cumplir con la pendiente, dimensiones y disefio sefialados en el plano. Todo el material
inadecuado sera retirado y sustituido por un material granular apropiado, previamente
aprobado por la Interventoria. El material de apoyo se compactara dando un acabado
fino y firme a la superficie, segun lo indicado en los esquemas 2 y 3 de la especificacion
NETGC 4.2.

La base para la cuneta sera humedecida y apisonada por métodos manuales o
mecanicos hasta que quede firme antes de vaciar el concreto o colocar los prefabricados.
Las juntas de dilatacion seran del tipo planas sin mortero (ver esquema 1 de la
especificacion (NETGC 4.2); en casos especiales se indicara en los planos del proyecto el
tipo de junta a utilizar. Las juntas deberan construirse formando angulo recto con el eje
longitudinal. Cuando la pendiente de la cuneta sea igual o mayor al 5%, se construiran
llaves de concreto con una resistencia a la compresion f'c= 21 Mpa (210 kg/cm2), de 0.15
m de profundidad por 0.20 m de ancho localizadas cada 10 m.

El recorrido de las aguas lluvias por las cunetas no excedera de 80 m. La posiciéon de las
obras de captacion de éstas seran las indicadas en los planos o las definidas por la
Interventoria.

Las cunetas deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se presenten
guiebres que den mal aspecto 0 causen empozamientos.

Los criterios de recepcion, ensayo y aceptacion seran los establecidos en la norma NTC
4109.

Cuando se indigue en los planos del proyecto o la Interventoria lo considere necesario, los
espaldares de las cunetas deberan proveerse de orificios de diametro 13 mm (1/2” ),
espaciados cada metro, para facilitar el drenaje de los taludes; ademas en
zonas humedas debera colocarse material filtrante en el espaldar de la cuneta, si la
excavacion en el sitio lo permite.

Por ningin motivo los espaldares de las cunetas podran quedar descubiertos; éstos
deberan protegerse con material de relleno, producto de las excavaciones, debidamente
compactado y perfilado con el terreno adyacente.

Cunetas de concreto vaciada en el sitio. Las formaletas para su construccion
garantizaran caras uniformes, compactas, rectas y lisas en la superficie de concreto y se
colocaran siguiendo los alineamientos y pendientes de acuerdo con las dimensiones
requeridas, para garantizar un drenaje efectivo.

El vaciado se hard en médulos, maximo de 3 m de longitud, y en forma alternada.
Cunetas prefabricadas en concreto. No se admitiran prefabricados desbordados,
fracturados, defectuosos o no uniformes. Las unidades prefabricadas deben ser
sometidas al ensayo a flexién definido en la NTC 4109.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP.N° 4.1 CUNETAS

Cuando se utilicen juntas con mortero, éste tendra una proporcidn de cemento-arena de
1: 3 al peso.

Corddn-cuneta. Es un conjunto monolitico que cumple simultdneamente las
funciones de corddén y cuneta. Las generalidades de aspectos constructivos y la medida
y pago donde haga referencia al corddn-cuneta se asimilaran a la especificacion de
cuneta.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera el metro lineal (m) de cuneta o corddén-cuneta terminada en su real
magnitud, es decir lo que cominmente se denomina a cinta pisada. El precio incluye
el suministro, transporte y colocacion del concreto o prefabricado en general, los
materiales necesarios para la cuneta, el filtro y las juntas, asi como también las llaves
cortadoras. lgualmente incluye la excavacion, los llenos necesarios, la preparaciéon de la
base, el retiro y botada del material sobrante, la adecuacioén de los taludes, la mano de
obra, herramientas, equipos, ensayos requeridos y demas costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecuciéon de la actividad. Ademas de lo anterior, para las
cunetas vaciadas en el sitio el precio comprende el suministro, transporte y colocacién de
los materiales, las formaletas, la construccion y el curado de los concretos. En las cunetas
prefabricadas también se incluird el suministro, transporte e instalacion del elemento
prefabricado.

Para efectos de pago se discriminard, en el formulario de cantidades de obra, el tipo de
cuneta a utilizar.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP.N° 4.1 CUNETAS

ESQUEMA N° 5

100 ® 40 CARPETA

| medidas en milimetros
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

GENERALIDADES:

Se construirdn cordones de concreto vaciado en el sitio o de
elementos prefabricados atendiendo lo especificado en la norma NTC 4109. Estaran
localizados donde se indique en los planos segun el disefio que en ellos
aparezca o0 donde se requiera su construccion 0 reconstruccidon segun las
instrucciones de la Interventoria (ver esquema 1), acogiéndose a las especificaciones y
ensayos para concretos del capitulo 5 (NETGC 5.1).

La resistencia del concreto para los cordones sera de 21 Mpa (210 Kg/cm?2 ) y el curado se
har4 manteniéndolo bajo humedad por lo menos durante siete (7) dias. Las caras a la
vista de los cordones se esmaltaran con mortero de cemento y arena con una relacion 1:
2.

Las juntas de dilatacion seran del tipo planas sin mortero (ver esquema 1), en casos
especiales se indicara en los planos del proyecto el tipo de junta a utilizar. Las juntas
deberan construirse formando angulo recto con el eje longitudinal. El sistema de
fundacion y soporte serd el indicado en los esquemas 2 y 3.

Los cordones deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se
presenten quiebres que den mal aspecto.

Los criterios de recepcion, ensayo y aceptacion seran los establecidos en la norma NTC
41009.

Cordones vaciados en el sitio. Los cordones deberan protegerse en forma adecuada
para evitar su deterioro antes del fraguado del concreto. Las formaletas para su
construccién garantizaran caras uniformes, compactas, rectas y lisas en la superficie de
concreto y se colocaran siguiendo los alineamientos y pendientes de acuerdo
con las dimensiones requeridas.

El vaciado se hara en médulos, maximo de 3 m de longitud, y en forma alternada.

Se tendra especial cuidado con el alineamiento de las caras, pues seran
rechazadas si presentan ondulaciones o imperfectos.

Cordones prefabricados en concreto. No se admitirdn prefabricados
desbordados, fracturados, defectuosos o no uniformes. Las unidades prefabricadas
deben ser sometidas al ensayo a flexién definido en la NTC 41009.

Cuando se utilicen juntas con mortero, éste tendra una proporcién de cemento-arena de 1
: 3 al peso.

Tope llantas: Se construiran estos elementos de proteccion en los parqueaderos seguin
el esquema 4. Estos estaran anclados al piso debidamente con varilla namero 3 o
como se indique en los planos del proyecto.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

MEDIDA Y PAGO:

Cordones. La medida sera el metro lineal (m) de cordén terminado en su real magnitud,
es decir lo que comunmente se denomina cinta pisada. El precio incluye la
excavacion, la preparacion del terreno, los llenos necesarios, el retiro y botada del
material sobrante, los juntas, la mano de obra, herramientas, equipos, ensayos
requeridos y demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de
la actividad. Ademéas de lo anterior para los cordones vaciados en el sitio el precio
comprende el suministro, transporte y colocacion de los materiales, las formaletas, la
construccién, el curado del concreto y el esmaltado. En los cordones prefabricados el
precio también incluye el suministro, almacenamiento, transporte e instalacién del
elemento prefabricado.

Para efectos de pago se discriminara, en el formulario de cantidades de obra, si se incluye
0 no el suministro de cordones prefabricados y qué tipo de cordén se utilizara.

Tope llantas. La medida para los tope llantas se hard por unidad (un) terminada, su
precio incluye la formaleta, herramientas, adherentes, concreto, acero de
refuerzo, materiales, equipos, mano de obra y todos los demas costos directos e
indirectos necesarios para la correcta ejecucion de esta actividad.
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PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4

OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2.

CORDONES Y TOPELLANTAS

ESQUEMA N° 6: Corddn o bordillo
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

ESQUEMA N° 7: sistemade fundicién y soportes para cordones y cunetas

LLENO
CONPACTADO

MORTERO DE ASENTO
a.bordillo sobre base del pavimento,

respaldo blando.
LLENO
LLENO CONPACTADD
COMPACTADO | LOSA,DE
L ANDEN

MORTERO DE ASENTO

WORTERO DE ASENTO
c.bordillo sobre base de mortero,

respaldo blando. d.bordillo sobre base de mortero,
respaldo rigido.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

ESQUEMA N° 8: sistema de fundicién y soportes para cordones y cunetas

— 1

COMO EN
FIGURAS

MORTERO DE ASIENTO

e.cunetas sobre base del pavimento. f.cunetas sobre base de mortero.

COMO EN
FIGURAS . NCRTERO DE AJWSTE
ANTERIORES

CAFPA DE ADOQUINES
|

|
MORTERO DE ASIENTO

g.profundidod de empotramiento en pavimentos de adoquines.

y medidas en millmetros.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.2. CORDONES Y TOPELLANTAS

ESQUEMA N° 9: tope llantas

r—.lﬁ —'-7105-1
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CONCRETO fec= 17 MPo
(175 kg/em2) CAJA PARA ANCLAR TOPELLANTAS
USAR "COLMA—RIX" O SIMILAR
EN CASO DE PAVIMENTO EN CONCRETO
A PROFUNDIDAD = 0,15 m
EN PAVIMENTO ASFALTICO

DISTRIBUCION DE FRANJAS
AMARILLAS Y NEGRAS

NOTAS:

— CONCRETO f'c= 20,8 MPo
{210 kg/em2)
— ACABADO A LLANA METALICA
-~ CURADO 7 DIAS CON
HUMEDAD PERMANENTE

._..J — PINTURA EN FRANJAS
‘ 012 - L’G_ AMARILLAS Y NEGRAS
! 0.70 — ' CON ESMALTE
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.3. ANDENES

GENERALIDADES:

Se construiran de las dimensiones, los alineamientos y en los sitios mostrados en los
planos o en los que sefiale la Interventoria.

Su pendiente transversal estara entre el 1,5% y el 3% hacia la calzaday Ila
pendiente longitudinal guardara paralelismo con el eje de la via.

Llevaran una base o entresuelo de 0,20 m de espesor conformada de arenilla, material
granular de base o piedra. Esta base se compactara con equipo mecanico hasta una
densidad del 95% del Proctor Modificado. Si la base incluye piedra, ésta sera
limpia, no meteorizada y de tamafio maximo de 0,15 m para obtener una capa de igual
espesor. Los vacios se llenaran con material granular que puede ser arena y cascajo
limpio (gravilla), debe colocarse una capa de 5 cm adicionales de este mismo material.
Las caras laterales tendran 0,10 m de espesor en concreto. El vaciado de las placas sera
alternado. Las juntas de dilatacién estaran espaciadas maximo cada 2 m y se realizaran
utilizando biseles de madera o metalicos con un espesor de 1,5 cm y una profundidad de
5 cm; si los biseles son metalicos deberan ser galvanizados en caliente segun la norma
NTC 2076 y llevardn una capa de pintura anticorrosiva. Cuando se trate de
reconstruccion, el acabado serd tan similar como sea posible al andén
adyacente existente. Se limpiara la superficie preservandola del trafico hasta
gue se garantice su resistencia.

Los andenes que requieran refuerzo se construirdn cuando se indique en los planos del
proyecto y de acuerdo con los disefios especificados en los mismos. Todos los concretos
y refuerzos cumpliran las normas, especificaciones y ensayos de los capitulos 5y 6
(NETGC 5.1y 6.1) respectivamente.

Los tipos de andenes mas comunes son:

Andenes de Concreto. Sobre la base se colocara una capa de concreto de 8 cm de
espesor, con resistencia de 21 MPa (210 Kg/cm?2). El acabado se haré utilizando paleta
de madera hasta que presente una superficie uniforme. Se obtendra una textura
antideslizante realizando un barrido con escoba. Para las juntas se utilizaran biseles de
madera.

Andenes de Granito. Sobre la base se colocara una capa de concreto con resistencia
de 21 Mpa (210 Kg/cm?2), de 7 cm de espesor. Una vez colocada esta capa y antes de
fraguar, se colocara encima una pasta de cemento gris y gravilla delgada (granito) con un
espesor de 1 cm, preparada en proporcion 1 : 2, presionando con la paleta o llana
metalica para que el grano quede bien compactado. Para las juntas se utilizaran biseles
metalicos.

Cuando se haya iniciado el fraguado de la pasta, se lavara la superficie con cepillo de
cerda hasta obtener la textura deseada.

Antes de iniciar los trabajos, se ejecutaran varias muestras con el objeto de seleccionar el
tamafio y color del grano y la dosificacién de la pasta.

Andenes en Vitrificado. Sobre la base se colocara una capa de concreto con
resistencia a la compresiéon de 21 Mpa (210 Kg/cm2), de 5 cm de espesor. Sobre éste se
vaciara una capa de mortero 1 : 4 de consistencia seca, con espesor minimo de 3cmy
con pendientes adecuadas hacia los desaglies. Sobre este mortero,
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.3. ANDENES

aun fresco, se colocaran las tabletas vitrificadas con una superficie antideslizante,
completamente asentadas y presentando una superficie pareja, libre de resaltos o
deformaciones. El vitrificado debe protegerse de la accion del cemento segin las
recomendaciones del fabricante.

La separacion entre las tabletas sera la indicada en los planos o de iguales caracteristicas
a la del andén a reconstruir; estas juntas deberan llenarse hasta el mismo nivel de las
tabletas, cuando se utilice granito en el acabado se seguira lo especificado para “
Andenes de granito” . Para las juntas se utilizaran biseles metalicos.

MEDIDA Y PAGO:

Se medira por metro cuadrado (m2) de area de andén en el sitio. Su precio incluira el
suministro, transporte y colocacion de los materiales para el entresuelo y el andén, tales
como morteros y concretos, refuerzo si se requiere, granito y tabletas
vitrificadas. Ademas la nivelacion, las juntas y acabados, la mano de obra,
herramientas, formaletas y equipos y todos los costos directos e indirectos indispensables
para la correcta ejecucion de la actividad.

Para efectos de pago se discriminaran en el formulario de cantidades de obra los tipos de
andenes segun su estilo, con o sin escalas y su acabado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.4. ENTRESUELO PARA APOYO DE TUBERIA

GENERALIDADES:

Cuando la calidad del terreno en el fondo de la zanja no sea adecuada para la colocacién
de la tuberia, la Interventoria ordenard una sobre-excavacion para colocar un lecho de
material granular adecuado para apoyo de la tuberia. Si se especifica en los planos del
proyecto un tipo de cimentacién particular, el entresuelo estara constituido por el material
gue sirve de apoyo inferior y lateral a la tuberia antes de la colocacién del lleno.

El entresuelo puede estar constituido por arenillas, gravas naturales o cascajo triturado.
Estara libre de arcilla, materia organica, escombros y otros materiales contaminantes.
El tamafio maximo del material a utilizar no excedera en una tercera parte del espesor de
la capa de entresuelo.  Cuando se utilice grava o cascajo triturado, éste se cubrird con
una capa de arenilla, la cual debera penetrar completamente en los espacios dejados por
la piedra. Sila zanja puede mantenerse en condiciones secas, se utilizara arenilla o el
material especificado como cimentacion en los planos del proyecto. No debe utilizarse
arenilla como entresuelo en condiciones himedas. El entresuelo se compactara por
medios mecanicos o manuales. La arenilla que servird de apoyo a la tuberia tendra un
espesor minimo de 5 cm y cumplira con lo establecido en la especificacion NETGC 2.4.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida ser& el metro cubico (m3) compactado y en su precio se debe incluir
el suministro, cargue y descargue, transporte, colocacién y compactaciéon de los
materiales, la mano de obra, herramientas, equipos y todos los costos directos e
indirectos requeridos para la correcta ejecucion de la actividad.

Para efectos de pago se discriminaran en el formulario de cantidades de obra los tipos de
materiales de entresuelo a utilizar como: arenilla, cascajo triturado, material de base
granular, etc.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.5. FILTROS

GENERALIDADES:

Para el control y manejo de las aguas subterrdneas se utilizaran filtros de arena y cascajo
con tuberias colectoras. Estos drenajes se construiran en los sitios indicados en los
planos segln los disefios que en ellos aparezcan o donde lo exija la Interventoria (ver
esquema 1 para tuberias con diametros menores o iguales a 200 mm). La colocacion de
los materiales se haré por capas de acuerdo con lo establecido para cada caso.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para mantener los sistemas de drenaje
y filtros libres de obstrucciones, basuras y materiales extrafios durante la construccion de
las obras hasta hacer la entrega definitiva de las mismas. Si cualquier drenaje se
obstruye o pierde parcial o totalmente su capacidad antes de que la Interventoria haga el
recibo final de la obra, el Contratista debera limpiarlo o construirlo de nuevo, por su
cuenta.

Materiales.
Todos los materiales que se utilicen para la conformacion de filtros, deberan estar
aprobados por la Interventoria con anterioridad al inicio de su construccion. Esta

podra en cualquier momento solicitar al Contratista los resultados de los ensayos de
laboratorio que considere indispensables para garantizar que los materiales se ajusten a
los planos y especificaciones.

1. Arena. La arena que se use como material de filtro estard compuesta por
materiales

durables, libres de particulas en proceso de meteorizacién y con una gradacion tal que
esté

comprendida dentro de los siguientes limites:

Tamiz US Porcentaje que pasa
Standard cada Tamiz No.

4 85 - 100

10 70 - 90

20 45 - 75

40 15-35

80 5-15

120 0-10

200 0- 5

2. Grava. Lagrava,yaseaenforma de cantorodado o como producto de la trituracién
de roca, que se emplee como material de filtro estara conformada por materiales
durables, libres de particulas descompuestas y con una granulometria que esté
comprendida dentro de los siguientes limites de gradacion para filtros sin geotextil:
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS
SUB. CAP. N° 4.5, FILTROS
Tamiz US Porcentaje que pasa
Standard cada Tamiz No.
150 mm (6") 100
100 mm (4") 90 - 100
75 mm (3") 80 - 100
50 mm (2") 70 - 95
25 mm (1) 60 - 80
13 mm (1/2") 40 -70
4 10 - 20
10 0

El material filtrante cuando se utilice geotextil debera tener un tamafio entre 19 mm y 100
mm, las particulas pueden ser angulares o redondeadas y no requieren ninguna
gradacién en especial, siendo ideal usar fragmentos de un solo tamafio.

3. Geotextil. En la construccién del filtro se utilizara geotextil, si asi lo indican los planos
o lo ordena la Interventoria. El material utilizado sera del tipo no tejido NTC 2000 o
similar, con filamento continuo, con espesor de 2,8 mm y peso de 200 gr/m2; cumplira las
normas NTC 1998, 1999, 2002, 2003 y 2250 en cuanto a resistencia a la tension,
peso-area, coeficiente de permeabilidad, resistencia al rasgado y espesor resistente.
Para su colocacion se deben seguir todas las instrucciones del fabricante.

4. Tuberia. La tuberia perforada de concreto debe cumplir con la norma NTC 1944 y
tendra los didmetros determinados en los planos de construccién o en el esquema 1.
El material alrededor de las tuberias sera cascajo aluvial, triturado de roca o0 una mezcla
de ambos, limpios y con la gradacién indicada anteriormente.

Las tuberias se colocaran cuidadosamente sobre la base de material granular, con
alineamiento y pendientes uniformes. Las campanas se instalaran en la parte superior de
la pendiente, dejando las juntas entre las tuberias parcialmente abiertas y sin cementar.
En los filtros sin geotextil las tuberias perforadas se colocaran sobre una base de
concreto cuando asi se muestre en los disefios o se esté utilizando el esquema 1. La
pendiente de este apoyo sera  igual a la de la tuberia; ademas, tendra una pendiente
transversal ascendente desde la linea inferior de las perforaciones hacia las paredes de la
excavacion de los drenes del uno por ciento (1%). En estos casos, la unién de los tubos
se pegara en su tercio inferior con mortero 1 : 2; la seccion del tubo que queda por debajo
de las perforaciones debe conformar una cafiuela continua.

Después de instalar las tuberias se llenara alrededor del tubo con material filtrante
colocado por métodos manuales hasta obtener las dimensiones indicadas en los planos o
en el esquema.

Se utilizara tuberia de policloruro de vinilo (PVC) perforada para filtros con geotextil
cuando se indique en los planos de disefio, cumpliendo con lo establecido en la norma
ASTM F 480.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS
SUB. CAP. N° 4.5. FILTROS

MEDIDA Y PAGO:

La medida se hara por metro lineal (m) de filtro debidamente terminado con base en la
longitud tomada por el eje sobre la pendiente, es decir lo que cominmente se denomina a
cinta pisada. Su precio incluye el suministro, transporte y colocacion de tuberia perforada
y material para filtro, geotextil o base de concreto si se requiere, la pega  inferior para
juntas donde sea necesario, la mano de obra, ensayos, herramientas, equipos y los
demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de esta
actividad.

Para efectos de pago se discriminaran en el formulario de cantidades de obra el tipo de
filtro a utilizar (con o sin geotextil) y el material de la tuberia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.5. FILTROS

ESQUEMA N° 10:

filtro con tuberia menor o igual 200mm

GEQTEXTIL

0,50
PERFORACIONES |

FILTRO CON GEOTEXTIL

LLENO COMPACTADO
 ESPECIFICACION NEGC 204

MATERIAL FILTRANTE

TUBERIA PERFORADA

GEOTEXTIL NO TEJDO

FILTRO SIN GEOTEXTIL

~CASCAJO FINO

—_ ARENA

T CASCAJO MEDIO

ii. §—__CASCAJO GRUESO

4+ CONCRETO POBRE

—t 00

- -] NOTA

== awn = El tipo de perforocibn indicado
en este esquema es ilustrativo,

DETALLE lo tuberfa debe cumplir la nor—

- ma tecnica corespondiente.
DRENES Y FILTROS

Medidas en metros
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.6. ENGRAMADOS

GENERALIDADES:

Donde se muestre en los planos, donde exista inicialmente grama y se
afecte con la construccion de la obra o donde lo indique la Interventoria, deberan
protegerse o cubrirse las superficies con grama, tipo macana o similar.  Estas superficies
se nivelaran y conformaran previamente en corte o lleno hasta 0,20 m en promedio, para
obtener los perfiles indicados en los planos o definidos por la Interventoria. La grama
se colocara sobre un capa de suelo abonado que no contenga grietas, terrones, piedras
mayores de 0,10 m (4") de diametro, ni escombros. La grama en el momento de la
colocacion tendrd como minimo 5 cm de espesor de suelo vegetal.

El trasplante del capote se efectuara dentro de las 24 horas siguientes al corte del mismo;
su almacenamiento y transporte se hara en tal forma que siempre estén
en contacto dos superficies de grama o dos superficies de suelo, manteniendo el bloque
siempre humedo y protegido de los rayos solares. Si el suelo de donde procede la grama
se encuentra muy seco, habra necesidad de regarlo con anterioridad al corte para que la
humedad penetre hasta la profundidad de las raices. No se aceptara ningun bloque de
grama en mal estado o que contenga "pasto quicuyo” 0 maleza. Cada bloque de capote
se colocara en contacto con los adyacentes; inmediatamente después de la colocacion,
éste se apisonard para mejorar el contacto, evitar bolsas de aire y para obtener una
superficie uniforme en donde la grama crezca facilmente y asi evitar que el material
vegetal sea arrastrado por el agua. Al terminar esta operacién las grietas entre bloques
de grama se llenaran con fragmentos de ésta y tierra vegetal de buena calidad.

La grama colocada en pendientes superiores del 15% debera asegurarse con estacas.

El Contratista tendrd a su cargo el mantenimiento y limpieza de las areas engramadas
hasta que se establezca un crecimiento uniforme y natural de la misma vy la Interventoria
reciba la obra. Tendra ademas la obligacion de reparar a su costo cualquier porcion
defectuosa, que no se adhiera a la superficie o talud y se haya secado o cuya apariencia
sea irregular.

Cuando las excavaciones se realicen en zonas engramadas, la grama que pueda ser
reutilizada se cortara, transportara y almacenard, siguiendo los mismos procedimientos
antes descritos.

Se utilizara engramado con semillas cuando se indique en los documentos o planos para
un proyecto particular.

MEDIDA Y PAGO:

Se medirdn por metro cuadrado (m2) sobre la superficie engramada medida
en el sitio siguiendo las pendientes del terreno, dicha medida no se hara sobre la
proyeccion horizontal. Su precio incluye el suministro, transporte, colocacién y apisonado
de la grama, las estacas necesarias, la nivelacion y conformacion del terreno, el suelo
abonado o abono si se requiere, el mantenimiento hasta su recibo, la mano de obra,
herramienta y equipos y todos los costos directos e indirectos que implique la correcta
ejecucion de la actividad.

Para efectos de pago se discriminara en el formulario de cantidades de obra, si se incluye
0 no el suministro de la grama. En los casos en que se va a reutilizar la grama existente el
precio incluye ademas el corte, retiro y almacenamiento adecuado de ésta.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.7. ARBORIZACION

GENERALIDADES:

Los a&rboles ornamentales ubicados en separadores, zonas verdes, parques,
urbanizaciones, etc., que sea hecesario cortar para ejecutar las obras, deberan ser
reemplazados por arboles de la misma clase o especie, 0 por otras
especies de acuerdo con los requerimientos Yy especificaciones de la Oficina
de Parques y Zonas Verdes de la Secretaria de Educacién, Cultura y Recreacién del
Municipio de o la oficina similar en el municipio en que se ejecute la obra. Adicionalmente,
se atendera lo estipulado en el decreto numero 393 de 1985 (3 de junio) por medio del
cual se define el arbol urbano, su uso, cuidado y conservacion.

El Contratista gestionara directamente con esta entidad el permiso, supervision y
asesoria correspondiente y presentara a la Interventoria la autorizacién, el programa de
arborizacién y un plano en el que indicara la ubicacion, las especies aprobadas y la
localizacién de las obras existentes y por construir, para evitar asi la interferencia entre
éstas y los arboles.

Se utilizaran tratamientos radiculares preventivos al efectuar el trasplante de los arboles y
con el fin de evitar la tala Estos tratamientos garantizaran la permanencia de los arboles
y pueden evitar posteriores dafios a las estructuras y obras cercanas a éstos. Para esta
actividad podran utilizarse barreras circulares o trapezoidales.

Cualquiera de las barreras que se utilice serd de un material resistente a esfuerzos,
elongacion, corrosion, oxidacion y rotura. Pueden ser placas de concreto, policloruro de
vinilo (PVC) o de elementos metélicos, con espesor minimo de 2 mm . Todas las placas
llevaran interiormente salientes con ancho de 13 mm a 19 mm, separadas entre si una
distancia de 150 mm a 200 mm (ver esquemas 1y 2).

Cuando se deba trasplantar un arbol, el Contratista se regira por las normas establecidas
al respecto por la entidad competente y gestionara los permisos correspondientes.
Todos los procedimientos, ya sea tala, trasplante, tratamiento de proteccién
radicular o reforestacion, contaran con la debida aprobacion por
parte de la Interventoria v, adicionalmente, con la asesoriay la supervision de
la entidad competente.

El Contratista tendra que mantener y conservar en perfecto estado los arboles
trasplantados, reforestados o con tratamiento radicular, hasta su entrega y recibo
definitivo por parte de la Interventoria, el cual se hara noventa dias después de efectuada
la siembra o tratamiento. Por lo tanto, deberé aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y
cualquier otra medida necesaria para impedir que se sequen y le permitan arraigarse
correctamente.

Sefalizacién. El Contratista tomard todas las precauciones necesarias para proteger
las estructuras y redes existentes que se vean comprometidas en el momento de talar,
trasplantar o sembrar un arbol.

Se colocardn las sefales necesarias para garantizar la seguridad de los
transelntes vy vehiculos. Para esto, el Contratista acatard lo indicado por las entidades
contratantes lo concerniente a sefalizaciébn y seguridad que sea aplicable a las
actividades involucradas en esta especificacion (ver especificaciones NEGC 8y 9).

El Contratista debera  tramitar ante la Secretaria de Transito
Municipal el permiso correspondiente para transportar los arboles de gran tamafio
gue puedan perturbar el flujo vehicular.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.7. ARBORIZACION

MEDIDA Y PAGO:

La medida para el pago de la tala, la siembra y el trasplante sera la unidad (Un) en cada
caso, segun la clasificacion dada a continuaciéon. El precio incluye segin el caso el
suministro, transporte, abonos y siembra, tala o trasplante de la especie, la excavacion, el
lleno, la mano de obra, material, equipo, transporte, permisos, fertilizantes e insecticidas
necesarios y, en general, todos los costos directos e indirectos que generen estas
actividades.

El pago de la tala, trasplante o siembra de los arboles se llevaréa a cabo de acuerdo con la
siguiente clasificacion:

Altura mayor de 2 m y diametro mayor de 100 mm
Altura mayor de 2 m y diametro menor de 100 mm

Altura menor de 2 m y diametro mayor de 100 mm

Altura menor de 2 m y diametro menor de 100 mm

Se pagaran por separado las barreras para los tratamientos radiculares. Su medida sera
la unidad (Un) de barrera colocada a satisfaccién y su precio incluira la mano de obra, el
material requerido segun especificaciones y detalles, el transporte, el equipo, la
excavacion, el lleno, la tierra de abono, fertilizantes e insecticidas
necesarios y todo lo necesario para la implementacién de estas
protecciones.

Todos los dafilos ocasionados por la mala aplicacion de los métodos
seran de entera responsabilidad del Contratista, y los costos de las reparaciones
correran por cuenta de éste.
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CAPITULO N° 4

OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.7.

ARBORIZACION

ESQUEMA N° 11: Barrera circular para control radicular
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.7. ARBORIZACION

ESQUEMA N° 12: barrera trapezoidal para control radicular

Anden
? —— Berrero tropezoidel
& véase cetate()
b
g b— Grova de 19 mm
a 25 mm
fij - Nezcia de suelo
k compoctodo
- o RS
BARRERA TRAPEZOIDAL PARA ~
CONTROL RADICULAR ,
Sin escale
,—{-
| %0
NOTAS
1. Debe cumplir los mismos requisitos ]
que las barreras circulares.
2. Todas las dimensiones estan dados NTALLE®
en milimetros. ' Sin escala

Especificaciones técnicas de construccion




a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.8. CERCOS EN ALAMBRE DE PUAS

GENERALIDADES:

Donde lo muestren los planos, lo exija la obra o lo indique la Interventoria, se retiraran los
cercos en alambre de puas durante el tiempo Unicamente necesario para poder ejecutar
la obra, dejando referenciada su ubicaciéon para que una vez terminada la labor se
proceda a la colocacion del mismo, restableciéndolo en las mismas condiciones
originales.

Cuando el cerco cruce zanjas u otras depresiones sUbitas y angostas, se colocaran
postes de mayor longitud con alambre adicional en la parte inferior del cerco para cerrarlo.
Antes de iniciar la construccion o reconstruccion del cerco se despejara el sitio donde
vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que
el cerco siga sus contornos generales. A cada lado se despejara una zona de 0,60 m
de ancho y se retirardn los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que
impidan su construccién. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme
sobre el suelo, las otras lineas irdn paralelas a ésta de acuerdo con los planos o
instrucciones de la Interventoria.

Colocacion y Fijacién del Alambre. Los hilos se fijaran paralelos, estirados y
templados a la altura y espaciamiento sefalados en los planos (minimo 5 hiladas) o de
acuerdo con lo encontrado inicialmente en el sitio.

En los postes terminales y en los portones, el alambre de puas se envolvera alrededor del
poste y se fijar4 por lo menos con tres grapas, doblando, anudando y apretando las
puntas sueltas. En los demas postes se fijara con no menos de una grapa por cada hilo.
Materiales.

1. Postes. Los postes seran de concreto reforzado (ver esquema 1) o de madera
inmunizada. Los postes se colocaran con una separacion maxima de 2,0 m o la
encontrada en el cerco a reponer, estaran enterrados 0,50 m como minimo y tendran 2,20
m de longitud, excepto cuando se estipule otra dimension. En los cambios de direccion,
portones, o a una distancia maxima de 100 m, se instalardn postes de
temple enterrados 0,80 m como minimo, arriostrados convenientemente por
medio de pie de amigos, constituidos por postes de suficiente longitud o
piezas de madera aserrada y encajados a unos 0,15 m del extremo superior en ranuras
labradas antes de la inmunizacién en el poste de temple.

Los postes se instalaran en los orificios excavados en el terreno natural y el espacio entre
los bordes del orificio y el poste se rellenara con concreto de 17,5 MPa (175Kg/cm?2).
Una vez terminado el lleno, los postes deberan quedar alineados y verticales.

Los postes de madera redonda serdn inmunizados de acuerdo con la norma NTC 2593, el
Contratista suministrara a la Interventoria el certificado de garantia de inmunizacion.
Tendran un diametro minimo de 100 mm o el especificado en los planos del proyecto.
Los diametros especificados se refieren a madera sin corteza; no deberan tener
torceduras, rajaduras, ni grietas de mas de 6 mm de ancho ni mayores de 0,50 m de
longitud. Se enterraran con el diametro mayor hacia abajo, siguiendo la vertical y
alineados por el lado que vaya el alambre.

Los postes de madera aserrada seran inmunizados, rectos, y tendran las dimensiones y
los cortes en los extremos indicados en los planos. La dimensién minima en sus lados
sera de 100 mm. No tendran nudos de mas de un tercio de la seccion, fibras desviadas
hacia afuera en mas de media seccidén transversal a cualquier altura, ni grietas o
rajaduras.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.8. CERCOS EN ALAMBRE DE PUAS

Las maderas empleadas para postes seran aprobadas por la Interventoria.

Los postes de concreto se fabricaran con el tipo de concreto, refuerzo y dimensiones
indicadas en los planos o aprobadas por el Interventoria (ver esquema 1). No se
instalaran postes que presenten grietas o fracturas y deberan tener un curado minimo de
14 dias antes de su instalaciéon. Los concretos cumpliran las especificaciones de las
NETGC N° 5.1.

2. Alambre. El alambre de puas sera de dos hilos retorcidos, de acero galvanizado en
caliente con un espesor de recubrimiento clase A, segln la norma ASTM Al112, para un
calibre No. 12 ASW.  Tendra puas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente
calibre No. 14 ASW espaciadas a un maximo de 15 cm.

El alambre utilizado para la fijacién del alambre de puas a los postes de concreto,
deberd ser blando, liso, galvanizado en caliente con un espesor de recubrimiento clase A,
segun la norma ASTM A112, para un calibre No. 12.

3. Grapas. Las grapas seran de alambre de acero galvanizado en caliente , segun
norma NTC 2076 para un calibre No. 9 de 25 mm (1") para postes de madera dura, y de
38 mm (1.5") para postes de madera blanda.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro (m) de cerco colocado, medido sobre la pendiente (a
cinta pisada). En su precio quedaran incluidos el retiro del cerco existente donde sea
necesario y la botada de los elementos no reutilizables, la sefalizacion de
su posicién; el suministro, transporte y colocacion de postes, alambresy  grapas;
los materiales, la mano de obra, herramienta y equipos y todos los costos directos e
indirectos requeridos para la correcta ejecucion de la actividad.

Para efectos de pago se discriminara en el formulario de cantidades de obra, si se incluye
0 no el suministro del poste y el alambre. En los casos en que se van a reutilizar los
postes o el alambre existente, el precio incluye ademas el retiro y almacenamiento
adecuado de éstos. En las cantidades de obra se especificard el tipo de poste a
suministrar.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS
SUB. CAP. N° 4.8, CERCOS EN ALAMBRE DE PUAS
ESQUEMA N° 13: Estacones en concreto
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.9 CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA

GENERALIDADES:

Estos cercos se construiran con malla metalica eslabonada de alambre galvanizado, con
un espesor de recubrimiento clase A segun las norma ASTM A112, para un calibre No. 12
y con aberturas de 50 mm x 50 mm (2" x 2"). Los elementos de soporte de la malla
seran tubos galvanizados de diametro 50 mm (2"), tipo pesado, de acuerdo con lo
establecido en la norma NTC 14; el extremo superior tendra un deflexion de 60° (ver
esquema 2). Las diagonales o arriostramientos seran del mismo diametro o seccién
gue el elemento de soporte utilizado. Las caracteristicas de los elementos
corresponderan a los planos de disefio 0 en su defecto a los esquemas 1y 2 de esta
especificacion.

En la parte superior se colocaran 3 cuerdas de alambre de puas de dos hilos retorcidos,
de acero galvanizado en caliente para un calibre No. 12 ASW.  Tendra puas de 4
puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW, espaciadas a un maximo
de 0,15 m y rigidamente templados. Los aceros galvanizados tendran un espesor de
recubrimiento clase A, segun la norma ASTM A112.

Los tubos quedaran empotrados en pedestales de concreto a la vista con una resistencia
a la compresién de 21 MPa (210 Kg/cm2), tal como se indica en la secciéon B-B’ del
esquema 2. Se construira una viga de fundacion y un sobrecimiento, de altura variable, en
concreto con una resistencia a la compresion de 21 MPa (210 Kg/cm2); sobre éste se
colocaran dos hiladas de blogues en concreto de 0,20 x 0,20 x 0,40 m, o segun el disefio
indicado en los planos. Estos bloques cumpliran lo especificado en la norma NTC 247 y
se pegaran con mortero 1 : 6 Este muro se construird siguiendo la pendiente que
presente el terreno. Sobre el muro y pedestales se anclara la malla con un pisamalla
cortagoteras en concreto con una resistencia a la compresion de 21 MPa (210
Kg/cm2).

A los muros se les dejaran orificios de 0,15 m x 0,15 m a nivel de piso espaciados cada 10
m o en los sitios estratégicos que sean desagtie natural del terreno.

La malla debera quedar suficientemente templada en ambas direcciones. Los amarres a
los postes o tubos verticales y a las diagonales, se haran con alambre galvanizado con un
espesor de recubrimiento clase A, segun las norma ASTM  All2,
para un calibre No.12. El espaciamiento maximo entre estos amarres sera de
0,30 m. En los extremos de cada tramo de cerco la malla se envolvera al tubo y se
soldaré a éste; los amarres también se soldaran a los tubos.

Antes de iniciar el trabajo se localizara el eje del cerco, a cada lado del cual el Contratista
despejara una zona de 0,60 m de ancho, retirando todos los troncos, malezas, rocas,
arboles y demas elementos que obstaculicen su construccion.

Los extremos superiores de los tubos llevaran tapones metalicos soldados para evitar la
entrada de agua lluvia.

La malla, los postes y las diagonales deberan estar libres de polvo, 6xido, aceite, grasas y
escamas de laminacion; los empates con soldadura deberan ser esmerilados y pulidos.
Una vez hecha la limpieza y adquirido una superficie lisa, se colocaran dos manos de
acondicionador de superficie (wash-primer o similar) y, por lo menos dos manos de
pintura a base de aceite, en los colores y forma que indique la Interventoria.
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.9 CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA

La pintura debera quedar con una apariencia uniforme en el tono y una superficie tersa
desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras o marcas de brocha.
Deben seguirse las recomendaciones del fabricante en cuanto a preparacion
y a aplicacion se refiere. Las aplicaciones adicionales para lograr la calidad especificada
correran a cargo del Contratista.

Puertas. Las caracteristicas de las puertas obedeceran a los disefios indicados en los
planos o en su defecto a lo sefialado en los esquemas 3y 4. Los materiales y acabados
de la puerta cumpliran las mismas especificaciones que el cerco en malla
eslabonada anteriormente descritos.

La Interventoria podra solicitar en cualquier momento al Contratista los resultados de los
ensayos de laboratorio realizados a los materiales utilizados en la construccion del cerco
en malla eslabonada o la puerta metalica, con el fin de garantizar la buena calidad de los
mismos.

MEDIDA Y PAGO:

La medida de cerco en malla eslabonada se efectuara por metro (m) instalado, medido
sobre la pendiente (cinta pisada) entre las caras exteriores de los tubos extremos para
cada tramo. El precio unitario incluira: limpieza del terreno, excavaciéon, concreto,
refuerzo y formaletas para la fundacion (viga y sobrecimiento) y pedestales; muros en
bloques de concreto, morteros, tubos, malla y alambres; soldadura, tapones, amarre y
templada; limpieza, acondicionador y pintura; empalmes con soldadura, pisamallas,
ensayos de laboratorio, retiro y botada de escombros a cualquier distancia, mano de
obra, herramientas, equipos y todos los costos directos e indirectos en que el
Contratista debe incurrir para la correcta ejecucion de esta actividad.

La puerta metalica se medird por unidad (Un) y su precio comprende el suministro,
transporte e instalacion de la puerta, los postes y su fundacion, goznes, malla si se
requiere, sistema de cierre, angulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura, empalmes
con soldadura, ensayos de laboratorio, candado, mano de obra, herramientas y equipos,
y todos los costos directos e indirectos en que el Contratista incurra para la correcta
ejecucion de esta actividad.
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CAPITULO N° 4

OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.9

CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA

ESQUEMA N° 14: Cerco en malla eslabonada
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS
SUB. CAP. N° 4.9 CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA
ESQUEMA N° 15: Cerco en malla eslavonada seccién A-A”Y B - B”
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CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS
SUB. CAP. N° 4.9 CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA

ESQUEMA N° 17: Detalles puerta metalica
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.10. CONSTRUCCION DE OBRAS EN GAVIONES

GENERALIDADES:

Consiste en la utilizaciébn de gaviones para la construccién de diferentes obras en los
sitios y con los detalles indicados en los planos o suministrados por la Interventoria.
Todos los materiales seran suministrados por el Contratista. El disefio de la estructura, las
dimensiones de los gaviones, el diametro o calibre del hilo y el tipo de mallas empleados
seran las indicadas en los planos o definidos por la Interventoria.  Para la ejecucién del
trabajo se atenderan las instrucciones y normas del fabricante.

El gavion se montaré de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sélidamente
las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diametro del que forma
la malla.

Se amarraran con cuidado y sélidamente las aristas verticales del gavion con las aristas
verticales de los gaviones vecinos.

Por medio de una pieza de madera se aplanaran las caras que van a estar en contacto
con los gaviones vecinos y con alambre galvanizado, se ligaran lo mas cerca posible de
las aristas de la base.

Con una barra o varilla de hierro de 1,50 m de longitud aproximadamente y pasando la
punta por la malla de base cerca del vértice, a modo de palanca, se estiraran las caras
externas para que queden en los planos de alineamiento que se han fijado. Por ultimo,
cuando la barra quede en posicion vertical, se enterrara en el suelo por medio de una
almadana.

El llenado de los gaviones se efectuara con piedras de una dimensién mayor que el ojo de
la malla, disponiéndolas de modo que entre si quede el menor espacio posible. En los
gaviones que constituyen la placa de fundacién debe evitarse usar piedras demasiado
grandes que restarian flexibilidad a la placa. En la parte central del gavién se puede
colocar piedra mas menuda pero en ningln caso mas pequeifia que el ojo de la malla.
Usualmente la piedra para el llenado de los gaviones tiene un didmetro entre 10 y 20 cm
de diametro.

Es necesario atirantar interiormente las caras opuestas del gavion, para que al ser llenado
no presenten convexidades en su superficie. Los tirantes estaran constituidos por
trozos de alambre del mismo calibre y calidad del que forma la malla de la canasta y se
aseguraran por medio de un amarre que abarque varias mallas. Cuando no se
especifique en el disefio las canastas seran en alambre galvanizado No. 13 de triple
torsion, se dispondran alambres de amarre galvanizado No. 13 cada 30 cm en las tres
direcciones principales.

MEDIDA Y PAGO:

La medida de los gaviones sera el metro cubico (m3) y el precio comprendera el
suministro, transporte, fabricacion y colocacion de gaviones, incluyendo la canasta,
alambres, barras de temple, piedra, mano de obra, herramientas y equipos, adecuacion
delterreno y todos los costos directos e indirectos que implique la correcta ejecucion de la
actividad.

La excavacion y el lleno necesarios, lo mismo que el retiro y disposicion final de
escombros y material sobrante, se mediran y pagaran en los items correspondientes.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.11. CORTES CON ACETILENO

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

Se ejecutaran en los sitios indicados en los planos o por la Interventoria, de acuerdo con
sus instrucciones y segun la necesidad que se presente en cada caso.

Se ejecutaran estos cortes en tuberias y ldminas de acero en los siguientes casos:

- Enviaductos para el cruce de cafadas.

- En la fabricacion de accesorios no comerciales (tees, codos, yees. etc.) para la
ejecucién de empalmes de tuberias de materiales diferentes.

- En la fabricacion de accesorios, necesarios para la instalacion de tuberias con
alineamientos especiales.

- Tramos de tuberia posteriores a las cajas de véalvulas de descarga hasta los botaderos.
- En los sistemas reguladores de presion.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera por centimetro (cm) de corte.  Su precio incluye el suministro y
transporte de los materiales, herramienta, equipos y mano de obra
necesarios, la biselada en ambos extremos de la tuberia y accesorios y todos los
costos directos e indirectos necesarios para efectuar la actividad. Correra por cuenta del
Contratista la reposicion de las piezas dafiadas o deterioradas por corte incorrecto o
inadecuado.

Especificaciones técnicas de construccion



a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.12. CORTES SIN ACETILENO

GENERALIDADES:

Se ejecutaran estos cortes en tuberias existentes cuyo material sea diferente al acero
cuando se vayan a realizar empalmes con accesorios especiales y en la reparaciéon de
dafos.

Estos cortes se realizardn con equipos mecanicos como cizallas o discos con el fin de
evitar irregularidades en la superficie de corte que puedan ocasionar dafios en la unién o
en el empalme.

MEDIDA Y PAGO:

La medida serd por centimetro (cm) de corte.  Su precio incluye el suministro y
transporte de los materiales, herramienta, equipos y mano de obra
necesarios, la biselada en ambos extremos de la tuberia y accesorios y todos los
costos directos e indirectos necesarios para efectuar la actividad. Correra por cuenta del
Contratista la reposicion de las piezas dafiadas o deterioradas por corte incorrecto o
inadecuado.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.13. SOLDADURA

GENERALIDADES:

Los electrodos y los procedimientos de soldadura se adaptaran a la clase de material a
soldar, espesores y formas de las juntas indicadas en los planos o sefialadas por la
Interventoria y a las posiciones en que las soldaduras deban realizarse para garantizar
gue el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor
de la junta y reducir al minimo las distorsiones y los esfuerzos por la retraccién del
material. Las caras de fusién y las superficies circundantes estaran libres de
escorias, aceites 0 grasas, pinturas, Oxidos y cualquier otra sustancia o
elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Los elementos gque se
estén soldando se mantendran firmemente en la posicidén correcta por medio de prensas
0 abrazaderas. Un cord6n de soldadura comprende tres (3) o mas "pasadas" para que
logre la penetracion, lleno y acabado necesario para garantizar su perfecto
funcionamiento.

Se atenderan las normas nacionales e internacionales para el calibre y tipo de electrodo,
amperaje, tipo de corriente a utilizar, etc. Asi mismo, se
atenderan las normas y recomendaciones de los fabricantes de los electrodos y
de los elementos a soldar (tuberias, accesorios, laminas, etc.)

Toda soldadura debe dejarse enfriar liboremente y no forzarse el descenso de su
temperatura.

Después de cada “ pasada” de soldadura se removera completamente toda la escoria que
pueda haber quedado.

El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de
escoria, porosidades, cavidades, ni otros defectos de suministro y colocacion de la
soldadura.

El metal de soldadura debera fundirse adecuadamente con el de las piezas por unir. La
soldadura debe pulirse con esmeril para presentar contornos soélidos y uniformes.

El Contratista debe presentar un Certificado de Aptitud Profesional expedido por una
institucién autorizada para calificar a sus soldadores. Ademas, periédicamente el
Contratista debera realizar, por su cuenta, las pruebas de radiografia y de liquidos
penetrantes en la siguiente cantidad:

- El niimero de radiografias sera el 10 % de las soldaduras ejecutadas en el Contrato.

- ElI nimero de pruebas de liquidos penetrantes correspondera al 40% de las
soldaduras

ejecutadas en el Contrato.

En el evento de no ser aceptadas las soldaduras, el Contratista debera duplicar, también
por su cuenta, el nimero de pruebas por realizarse.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera por centimetro (cm) de corddn de soldadura completamente terminado.
Su precio incluye el suministro y transporte de los materiales, el nimero de cordones
necesarios segun las caracteristicas y geometria de los elementos a unir, la herramienta,
los equipos y la mano de obra, y ademas todos los costos directos e indirectos necesarios
para la correcta ejecucion de la actividad.

El costo de la calibracion de los equipos vy la certificacion de los soldadores, asi como los
de las pruebas de radiografias y de los liquidos penetrantes, estaran comprendidos en el
precio de este item.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA RELOCALIZACION DE

SUB. CAP. N° 4.14, REDES

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

En caso de requerirse la relocalizacion parcial o total del alineamiento del proyecto
durante la ejecucion de la obra, el Contratista suministrara una comisiéon completa de
topografia para realizar el levantamiento  topografico  necesario, previa
solicitud e indicaciones de la Interventoria.

El Contratista deberd utilizar personal experto (topdgrafo con licencia para ejercer su
profesion) y equipos de precision.

Una vez realizados los levantamientos, el Contratista entregara las respectivas libretas a
la Interventoria. Las correcciones necesarias por trabajos mal ejecutados correran por
cuenta del Contratista.

MEDIDA Y PAGO:

La medida sera el metro (m) de levantamiento topografico y el pago incluye el costo de la
comision de topografia, el equipo necesario para la ejecucion de los levantamientos, las
libretas y su elaboracion y calculo, materiales como pintura, estacas y clavos,
herramientas y ademas todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucién de esta actividad.

Especificaciones técnicas de construccion




a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.15. VALLAS

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

El Contratista suministrara, transportara, instalara y mantendra legibles y en buen estado,
en calidad de alquiler, las vallas estipuladas en los pliegos del contrato e indicados
por la Interventoria, las cuales seran de propiedad del Contratista una vez finalizada la
obra.

El texto de la leyenda, el modelo y las especificaciones de la valla estaran de acuerdo con
lo indicado en el pliego de condiciones vy especificaciones de cada obra. El
Contratista garantizara la estabilidad y seguridad de las vallas y cubrira cualquier perjuicio
gue se cause por motivos imputables a él.

Las vallas se ubicaran en los sitios aprobados por la Interventoria.

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera la Unidad (Un) de valla instalada. El precio incluye suministro,
transporte e instalacion de la valla, en calidad de alquiler por el tiempo de duracion de la
obra, su retiro y todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar las
actividades antes descritas, ademas del costo de los permisos e impuestos
correspondientes.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 4 OBRAS VARIAS

SUB. CAP. N° 4.16. PROTECCION DE TALUDES

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

Cuando se requiera proteccion de los taludes se podra realizar con alguna de las
siguientes técnicas o0 con las indicadas en los planos del proyecto. En las
cantidades de obra se discriminara el método de proteccion de taludes a ejecutar. La
Interventoria definira la técnica a utilizar cuando ésta no haya sido determinada.

1. Con lechada de agua y cemento. Se ejecutara aplicando una lechada de
cemento y agua en una proporcion 1:3 en volumen y aplicada sobre todo el talud
por medio manual. Podra ser aplicada o regada con escoba u otro elemento
apropiado, debidamente aprobado por la Interventoria.

2. Con mortero y malla. Se aplicara en las partes que mas problemas pueda
causar el agua.
Consiste en un mortero que tendra una proporcién de 1 parte de cemento por 5
partes de arena de pega con un espesor de 2 cm. Adicionalmente se colocara una
malla de gallinero con orificios de 5 x 5 cm, debidamente anclada con ganchos de
varilla de diametro 6 mm (1/4” ) en el nUmero necesario para garantizar un debido
anclaje y que no se desprenda.

3. Cunetas provisionales. Se construirdn en mortero de preparacion 1:5 de un
espesor de 5 cm. segun disefo y servirdn para encausar las aguas fuera del talud;
las zonas donde se construiran seran los puntos perimetrales y de coronacion.

MEDIDA Y PAGO:

1. Con lechada de agua y cemento. Se pagara por metro cuadrado (m2) de area
real protegida y su precio incluye: cemento, agua, mano de obra, herramienta,
equipo, andamios, materiales, y todos los costos directos e indirectos necesarios
para la correcta ejecucion de esta actividad.

2. Con mortero y malla. Se medira por metro cuadrado (m2) de area real protegida
y su precio incluye: mortero, malla gallinero, mano de obra, anclajes,
herramienta, equipo y todo lo necesario para que el talud quede protegido y los
demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de esta
actividad.

3. Cunetas provisionales. Se pagara por metro lineal (m) medido sobre la
pendiente e incluye:
mortero, plantillas, mano de obra, herramienta, equipo, materiales y los demas
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de esta
actividad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

FABRICACION Y UTILIZACION DE

CAPITULO N° 5 CONCRETOS

NORMATIVIDAD ASOCIADA: Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistente (NSR-10)

GENERALIDADES:

Este capitulo contiene las normas generales que regulan la fabricacién, manejo,
transporte, colocacién, resistencia, acabados, formaletas, curado, proteccion vy
en general todas las actividades relacionadas con los concretos reforzados, simples
0 ciclépeos que se requieran en la ejecucion de las obras, las cuales se presentan a
continuacion:

5.1. CONCRETOS

Para la ejecucion de estas actividades se seguiran las recomendaciones de
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10) y las
normas técnicas vigentes a la fecha de la licitacion.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON°5 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

SUB. CAP. N° 5.1. CONCRETOS

GENERALIDADES:

El concreto estara constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados
finos y gruesos y aditivos en algunos casos; los materiales cumpliran las especificaciones
gue se detallan mas adelante. El disefio de las mezclas de concreto se basara en la
relacion agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plastica y manejable
segun las condiciones especificas de colocacion, de tal manera que
se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté
de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, segun los
planos y especificaciones. La relacion agua-cemento se indicara en el disefio
de la mezcla.

El concreto podra ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado
en obra; en ambos casos, el concreto debera cumplir con todos los aspectos indicados en
esta especificacion.

1. MATERIALES

No se permitira la ejecucion de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras
de los materiales suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de
suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general.

Cemento portland. Se utilizara cemento Portland que se ajuste a la especificacion
ASTM C-150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121,
221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514.  Si se va utilizar otro tipo de cemento sera
necesario efectuar los cambios correspondientes en el disefio de la mezcla,
con la autorizacibn escrita de la Interventoria. Solo se aceptard cemento de
calidad y caracteristicas uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos
seran lo suficientemente herméticos y resistentes para que el cemento no sufra
alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en
la obra correspondera al que sirvié de base para el disefio de la mezcla.

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricacién de
concreto cumpliran con las especificaciones de la designacion ASTM C-33 y las normas
NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776. Se
tendra en cuenta la siguiente clasificacion:

Agregado fino. Podra ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las
normas NTC 174 y ASTM C 33. La granulometria de la arena estara dentro de los
siguientes limites:
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULO N° 5 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS
SUB. CAP. N° 5.1. CONCRETOS

Tamiz No. % que pasa

9.5 mm (3/8”) 100

4 95 -100

8 80 - 100

16 50 -85

30 25 -60

50 10 - 30

100 2-10

El agregado fino que se utilice para la fabricaciéon del concreto serd de material siliceo y
cumplird con las siguientes condiciones:

- Modulo de finura entre 2,3y 3,1.

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigdn sujeto a desgaste y no mayor del 5%
para cualquier otro caso.

- Debera estar libre de raices, micas, limos, materiales organicos, sales o cualquier otro
material que pueda afectar la resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo.
Como minimo treinta (30) dias antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista
suministrara a la Interventoria los andlisis necesarios de las arenas y los agregados
gruesos que se utilizaran en la obra.  Para comprobar la calidad de los materiales,
estos analisis informaran:  procedencia, granulometria y contenido de material que pasa
el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, médulo de finura, porcentaje en peso
de materias organicas, tamafio maximo del agregado grueso y los correspondientes
resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de los agregados.
Agregado grueso. Se compondra de roca o grava dura; libre de pizarra,
lajas u otros materiales exfoliables o0 descompuestos que puedan afectar la resistencia
del hormigén. No contendra exceso de piedras planas, estara limpio y desprovisto de
materias organicas.

El tamafio maximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la minima
dimensién entre lados de la formaleta; 1/3 del espesor de la losa 6 3/4 de espacio libre
entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.

Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometria especifica, se utilizara
la siguiente:

Para fundiciones:

Tamiz que pasa %

63 mm (2-1/2") 100
50 mm (2") 95a 100
25 mm (1) 35a70
13 mm (1/2") 10a 30
No. 4 0Oab
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PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

DICIEMBRE 2013

CAPITULON°5

FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

SUB. CAP. N° 5.1.

CONCRETOS

Para columnas y paredes:

Tamiz que pasa

%

50 mm (2") 100
38 mm (1-1/2") 95a100
19 mm (3/4") 35a70
9.5 mm (3/8") 10a 30
No. 4 Oab
Para losas y vigas:
Tamiz que pasa %
38 mm (1-1/2") 100
25 mm (1) 95 a 100
13 mm (1/2") 25a 60
No.4 0al0
No.8 Oab

Para tanques de almacenamiento de agua el tamafio maximo del agregado estara de
acuerdo con las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el
concreto. En los casos en que no se especifique en los planos del proyecto el tamafio
maximo del agregado, se recomienda utilizar los siguientes:

Parte de la Estructura

Tamafo del Agregado

Fundiciones de concreto simple 100 mm (4")
Paredes de tanque 28 mm (1-1/4")
Losas de fondo y superior 25 mm (1)
Columnas 25 mm (1)
Cupula esférica 19 mm (3/4")

Ademas se debe tener en cuenta que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no sera
mayor de 1%.

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometria ni de
las caracteristicas de limpieza exigidas anteriormente, seran de cuenta del Contratista los
gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificacién de éstos. La aceptacion
por parte de la Interventoria de una fuente de materiales indicada por el Contratista no
exime a éste de la responsabilidad que tiene con relacion a sus caracteristicas del
material de acuerdo con estas especificaciones.
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a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON°5 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

SUB. CAP. N° 5.1. CONCRETOS

Analisis de agregados y cambio de fuente.

En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la Interventoria podra analizar todas
y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no
cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificacién o cambio
de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo
del material rechazado.

El agua sera preferiblemente potable y no contendra: acidos, alcalis fuertes, aceites,
materias organicas, sales, azlcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra
sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podran emplear aguas que
contengan menos del 1% en sulfatos.

Unicamente en el caso de que en la localidad no se consiga agua potable podra utilizarse
agua de los arroyos de la zona, siempre y cuando su calidad cumpla las especificaciones
y sea aprobada por la Interventoria. Es necesario que el Contratista
adquiera los permisos correspondientes.

Almacenamiento de Materiales. Se tendran en cuenta los siguientes requisitos:
Cemento. ElI Contratista almacenara el cemento en sitios protegidos
de los agentes atmosféricos, en depodsitos o silos que eviten la humedad y los
contaminantes. El cemento entregado a la obra deberd estar empacado en sacos de
buena confeccién y claramente identificados con la marca de fabrica, nombre del
fabricante y peso neto. El Contratista deberd, por su cuenta y a sus expensas, rechazary
sacar del servicio de la obra todos los sacos cuyos empagues presenten condiciones de
deterioro que favorezcan la alteracion del cemento por efecto de la humedad.

El cemento se almacenara en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos
a 10 cm por encima del nivel del piso, para evitar la absorcion de humedad. Las pilas de
los empaques se haran en hileras de una altura tal, que se evite el rompimiento de los
sacos, asi como la compactacién excesiva de los que permanezcan inferiores; al efecto
no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para periodos de almacenamiento
de hasta treinta (30) dias, ni de mas de siete (7) sacos para periodos mas largos. Se
dejaran espacios de minimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada
ventilacién. No se podran colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la
instalacion temporal de almacenamiento.

El Contratista programara el suministro y consumo de cemento para evitar su
almacenamiento por mas de 30 dias. El cemento sera consumido en el orden cronolégico
de su recibo en la obra para evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado
superficial. No se permitira el consumo de cementos que hayan iniciado un fraguado
falso. El Contratista retirar4 por su cuenta y a sus expensas cualquier embarque de
cemento rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de
menos de 30 dias.

El cemento a granel se almacenara en tanques herméticos y se tendra especial cuidado
en su almacenamiento y manipulacion para prevenir su contaminacion. EI consumo del
cemento a granel se hara segun las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo
apropiado de pesaje, de acuerdo con la norma ASTM C 94.
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Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hara un almacenamiento
por separado para evitar el uso indiscriminado en la preparacién de las mezclas.
Agregados. ElI Contratista mantendra los agregados Ilimpios y libres de
todos los otros materiales durante su transporte y manejo. Se deberan construir
arrumes con los agregados para evitar la segregacion del material, a menos que se
proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El
almacenamiento de agregados se harA en areas diferentes para cada tipo, bien
drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extrafios.
Durante el almacenamiento se tomaran las precauciones del caso para impedir la
segregacion de los agregados y la alteracién de la granulometria hasta su medicion y
colocacion en la mezcladora de concreto.

Aditivos. Se utilizardn los aditivos que cumplan con la norma NTC1299,
siguiendo las instrucciones del fabricante, cuando lo indiquen expresamente los planos,
€n casos especiales y con autorizacion de la Interventoria.

No se permitird el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las
propiedades del acero; por esto siempre se exigira los mayores cuidados
para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con un
disefio de mezclas especifico, ensayado por medio de cilindros de prueba.

Todo aditivo a utilizar en la obra debera ser presentado por el Contratista para aprobacion
de la Interventoria, minimo con treinta (30) dias calendario anteriores a su utilizacién.
No podran utilizarse aditivos que no hayan sido aprobados previamente por la
Interventoria. Se prohibe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio.

Si durante el avance de la obra la Interventoria encuentra que la calidad y las cualidades
que el aditivo que se suministra 0 se adiciona, no corresponden a lo indicado por el
fabricante, podra ordenar que se suspenda su inclusion en las mezclas de concreto, y Si
ha demeritado la calidad del concreto exigida en las especificaciones,
ordenara la reparacibn o demolicion y la reconstruccion de la parte fabricada
con el aditivo, labores éstas que seran de cuenta del Contratista.

2. DISENO DE LA MEZCLA

Correspondera al Contratista el disefio de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la
obra, asi como la realizacion de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia
obtenida con cada uno de los disefios presentados a la Interventoria, de
acuerdo con los planos vy especificaciones de cada actividad en la cual se vayan a
utilizar mezclas de concreto. La comprobacioén de los disefios debera hacerse con los
materiales que se utilizaran en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberan
cumplir con el asentamiento exigido en los planos y especificaciones para cada tipo de
mezcla, el cual se medira segun lo indicado en la norma NTC396.

Para la evaluacién de los disefios de mezcla se tendra en cuenta que las resistencias
obtenidas de las mezclas preparadas en el laboratorio, estaran un 20% por encima de las
resistencias que se obtienen en la obra.

Como minimo treinta (30) dias calendario antes de la iniciacion de cualquier vaciado de
concreto, el Contratista sometera a la aprobacion de la Interventoria todos los materiales
a utilizar en la preparacion de las mezclas, asi como también los disefios de los diferentes
tipos de mezclas exigidas en los planos y especificaciones de obra.
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Adicionalmente, debera presentar los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la
comprobacion en el laboratorio de cada uno de los disefios de mezclas a utilizar en la
obra. Cada material debera estar claramente identificado con su procedencia y sus
caracteristicas técnicas.

El Contratista debera entregar a la Interventoria, como minimo con quince (15) dias
calendario antes de la iniciacion de los vaciados de concreto, los resultados de los
ensayos de resistencia a la compresién a los 7, 14 y 28 dias, realizados por lo menos a
dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una de las mezclas
preparadas para la comprobacion de los diferentes disefios de mezclas.

No podra utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la
Interventoria, quien finalmente definirA las que deberan utlizarse en
cada una de las actividades del contrato. Adicionalmente, el contratista debera
presentar a la Interventoria, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para
cada mezcla, la relacidn que existe entre la resistencia a la compresion a los siete (7) dias
y la probable a los veintiocho (28) dias. Igualmente, se deberan determinar el tiempo de
mezclado y la velocidad de la mezcladora que se utilizara en la obra.

La Interventoria solicitara durante la ejecucién del contrato la realizacién de los ensayos
de laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la
preparacion de las mezclas, la comprobacién del disefio de las mismas vy
de la relacion entre las resistencias ala compresion a los siete (7) y veintiocho (28)
dias, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio presentados
inicialmente.

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas,
se deberan presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a
utilizar en la obra, los disefios, su comprobacion y resistencia a la compresion a los 7, 14
y 28 dias de edad. Si se utiliza aditivo, debera indicarse igualmente cuales el
gue se usa Yy presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio.
Estas mezclas deberan ser presentadas a la Interventoria, con treinta (30) dias de
anticipacion a su utilizaciéon en obra, para su aprobacion y deberan cumplir con lo
especificado en la norma NTC-3318. El uso de concreto premezclado no exime al
contratista de la responsabilidad por cualquier accién correctiva que deba llevarse a cabo
por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen
seran por cuenta del Contratista.

La Interventoria podra ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo
con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.

En las mezclas solo se aceptaran  dosificaciones proporcionales al peso. La aprobacién
dada por la Interventoria a las distintas dosificaciones no exime en nada la
responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a la
obra.
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3. MEZCLADO DEL CONCRETO

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad
respecto a la produccion de concretos de la resistencia indicada en los planos y se regula
la accion de control y supervisién ejercida por la entidad contratante por conducto de la
Interventoria. Para efecto del mezclado del concreto en obra, se tendran en cuenta las
especificaciones dadas en las Normas Colombianas de Disefio y Construccidon Sismo
Resistente NSR 10.

Todos los concretos producidos en obra serdn mezclados mecanicamente. El equipo
sera capaz de combinar los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del
tiempo y a la velocidad especificada y descargada la mezcla del equipo, sin que se
produzca segregacion de materiales.

El Contratista tendra, como minimo, una mezcladora de reserva para
garantizar que la programacion en el vaciado sea continua. El tiempo 6ptimo de
mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos estén en la
mezcladora, se determinara en el campo segun las condiciones de operacion indicadas.
El agua para la mezcla se afiade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado,
el cual se determinara como lo indica la siguiente tabla:

Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezclado
1/2 metro cubico o0 menos de 75 segundos
3/4 a 1-1/2 metros cubicos 90 segundos

El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de
rotacion de la mezcladora. La mezcladora girara a velocidad uniforme y no serd operada a
velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podra
cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el mismo. El contenido del
mezclador se vaciard completamente antes de iniciar un nuevo mezclado.

La cantidad de agua contenida en los agregados sera determinada periédicamente.
Esta cantidad se tendra en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el
objeto de mantener constante la relacién agua-cemento (A/C).

En todos los casos la consistencia del concreto sera tal que se obtenga un asentamiento
que permita una buena manejabilidad en su colocacién, de acuerdo con la geometria del
elemento. No se permitira el empleo de mezclas que tengan mas de 45 minutos de
preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya terminado el proceso de
preparacion.

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberan cumplir
todos los requisitos exigidos en los disefios, normas y especificaciones en lo referente a
materiales, resistencias, consistencias, impermeabilidad, manejabilidad,
durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido
entre la fabricacion y la colocacion en la obra.
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S6lo se permitird el mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice la
Interventoria.

Esta mezcla se hara sobre superficies limpias como plataformas de madera o lamina de
acero y en ningun caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del
concreto. Ademas, el mezclado no excedera de 1/2 metro cubico.

4. ENSAYOS DEL CONCRETO

Para controlar la calidad de los concretos se haran los siguientes ensayos y los informes
escritos de los resultados haran parte del diario de la obra:

4.1 Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se haran por cada cinco (5) metros
cubicos de concreto a vaciar y seran efectuados con el consistimetro de Kelly (norma
ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los asentamientos maximos para las
mezclas proyectadas seran los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo con
la geometria del elemento a vaciar y con la separacion del refuerzo.

4.2 Resistencia del concreto. Las muestras seran elaboradas y curadas de acuerdo
con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se realizaran teniendo en cuenta las
normas NTC504 y NTC673.

La preparacion y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos
usados en la obra sera obligatoria y se hara por cuenta del Contratista con la respectiva
vigilancia de la Interventoria. Cada ensayo comprendera la rotura de por lo menos seis
(6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 dias). Se
considerara como final la resistencia obtenida a los 28 dias.  Los otros cuatro resultados
(7 y 14 dias), se tomaran como informacion anticipada, proyectando las resistencias hasta
los veintiocho (28) dias, mediante la relacibn entre las resistencias a los
siete (7) y veintiocho (28) dias, presentadas inicialmente por el Contratista y
aprobadas por la Interventoria, con el fin de poder continuar la ejecucién de la obra.
Para efectos de confrontacién se llevara un registro indicador de los sitios de la obra
donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hara
una prueba de resistencia a la compresion por cada diez metros cubicos (10m3) de
mezcla a colocar por cada tipo de concreto.  Si el volumen a vaciar en un (1) dia, de
algun tipo de mezcla, es menor de diez metros clbicos (10m3), se tomara
una muestra para ensayo de resistencia a la compresion, o una muestra
por elemento estructural, o segun lo indique la Interventoria. Debera considerarse que
una muestra constara de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 y 28 dias.

Las pruebas serdn tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus
resultados se considerardn también separadamente, 0 sea que en ningun caso se deberan
promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes maquinas
mezcladoras o tipo de concreto.

La resistencia promedio de todos los cilindros sera igual o mayor
a las resistencias especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos
indicaran una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos en que los
resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier actividad del
contrato estén por debajo de los requerimientos indicados en los planos y
especificaciones, y teniendo en cuenta el concepto del ingeniero calculista,
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la Interventoria podra ordenar que el concreto sea demolido y reemplazado con otro que
si cumpla con lo especifcado. Los costos de estas  correcciones
correran por cuenta del Contratista.

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) dias estén por debajo de las tolerancias
exigidas, se prolongara el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3)
semanas después de vaciados los concretos. La decision definitiva se tomara con los
cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias, los cuales se someteran a las mismas
condiciones de curado que el concreto colocado en obra.

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) dias presenten valores menores
gue los exigidos, se tomardn nlcleos del concreto en obra, para
ensayos de resistencia a la compresion, se realizaran pruebas con esclerémetro
(ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los
cilindros ensayados, o0 se practicard una prueba de carga en la estructura en cuestion.
En el caso en gue sean satisfactorias se considerara satisfactoria la estructura. Pero si
las pruebas aportan resultados consistentes con los iniciales, o si no es posible
practicarlas, se ordenara la demolicion de la estructura afectada, considerando el
concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomaran de
acuerdo con las norma NTC 3658.

El costo de las pruebas, ensayos y presentacion de resultados que se hagan de acuerdo
con este numeral, asi como el valor de las demoliciones y la reconstruccion, si ellas son
necesarias, seran por cuenta del Contratista y por ningln motivo la entidad contratante
reconoceran valor alguno por estos conceptos.

Durante el avance de la obra, la Interventoria podra tomar las muestras
gue considere necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio
escogido por el Contratista para controlar la calidad del concreto. EI Contratista
proporcionara a su costo la mano de obray los materiales necesarios para tomar estos
cilindros de ensayo y los transportara hasta el laboratorio indicado por la supervision de la
entidad contratante e interventoria.

4.3 Prueba de estanqueidad en los tanques de agua. Las pruebas de
estanqueidad se haran una vez el Contratista haya instalado las tuberias de desagles y
reboses, ademas, las tuberias de aduccion y abasto, hasta donde hayan sido ordenadas
por la Interventoria, incluyendo los accesorios, tapones y valvulas necesarias para esas
pruebas; asi mismo, estaran terminadas y limpias las obras en el interior del tanque, tales
como colocacion y pintura de escaleras y deflectores de energia o algun otro elemento
instalado. Cuando haya posibilidad del suministro del agua necesaria para realizar las
pruebas de estanqueidad, éstas se haran

4.4 antes de efectuar los llenos estructurales de los muros del tanque para facilitar asi
su inspeccion. Cuando sea imposible la captacion de agua para las pruebas de
estanqueidad durante el plazo de construccién, el Contratista realizara los llenos
estructurales alrededor del tanque sin que las pruebas de estanqueidad se hayan
realizado. Sin embargo, esto no exonera al Contratista de su responsabilidad en cuanto
a la estanqueidad y la correccion de las fugas que se presenten al realizar el ensayo
posteriormente.
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Proceso de Prueba. Inicialmente se almacenara agua hasta una altura de 2,5 m (o la
mitad de la altura si ésta no excede los 5,0 m) y durante los tres (3) primeros dias se
mantendrd en este nivel, reemplazando el agua que se haya perdido,
verificando si las pérdidas son 0 no producidas por fugas y si es asi, éstas seran
controladas inmediatamente. Durante los seis (6) dias siguientes, el nivel del agua no
sera inferior al que se produzca por razén de evaporacion. Adicionalmente se observara
la salida de agua por la tuberia de drenaje.

Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, el Contratista vaciara el tanque,
sellara las fugas y procedera a la reparacion de aquellas partes de la obra que hayan
mostrado deterioro.

Una vez ejecutadas las reparaciones se reiniciara la prueba, procediendo como ya se
explicod, hasta satisfacer el requisito de estanqueidad.

Pasada la prueba anterior, se continuara con ensayos sucesivos a cinco (5) m y hasta el
rebose, repitiendo el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas.
Cuando el tanque cumpla las condiciones de estanqueidad exigidas por la entidad
contratante, el Contratista procedera, con orden escrita de la Interventoria, a ejecutar los
llenos estructurales alrededor del tanque como lo indican los planos.

Las pruebas seran ejecutadas bajo la direccién y responsabilidad del Contratista, el cual
asumira todos los gastos generados, incluyendo el costo del agua consumida.

El tiempo requerido para las pruebas sera tenido en cuenta por el Contratista dentro del
plazo de construccién de la obra.

Durante la realizacion de las pruebas se efectuara un control de los asentamientos de la
estructura, conforme a lo especificado en los estudios de suelos del proyecto.
Reparaciones. Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el
Contratista procedera a su reparacion hasta lograr la aceptacion de la
entidad contratante e interventoria en cuanto a procedimiento, forma y calidad. El
plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones seran por cuenta del contratista y
éste no tendrd derecho a reclamar a la entidad contratante indemnizacion por concepto
de tales reparaciones ni ampliacion del plazo estipulado en el contrato.

5. TRANSPORTE

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea
posible 'y por métodos que eviten segregacion o pérdida de los
materiales. El concreto endurecido o que no cumpla con lo especificado en cuanto a
asentamiento, no podra colocarse. El Contratista garantizara las condiciones de acceso a
todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada colocacién del concreto, y que éste
pueda ser depositado lo mas cerca posible del sitio de colocacion final.

El equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de
colocacion, sin segregacion ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad
entre mezclas sucesivas.

6. COLOCACION DEL CONCRETO

6.1 Generalidades. Ademas de los programas de trabajo exigidos en el pliego de
condiciones y especificaciones, cuando el tipo de obra y el volumen de concreto a colocar
lo ameriten, la Interventoria solicitara al Contratista una secuencia detallada de la
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colocacion de los concretos por semana y la notificacion veinticuatro (24) horas antes de
cada vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado
satisfactorio. EIl Contratista no empezard a colocar concreto hasta después de la
revision y aprobacion de la Interventoria.

El concreto tendra una consistencia tal que permita su colocacion en todas las esquinas o
angulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento
embebido, sin que haya segregacion. El concreto se colocard tan pronto como sea
posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que
haya sido dosificada con un aditivo autorizado por la Interventoria que garantice su
colocacion después de ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estara
limpia y hiimeda pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podra
colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido
compactados a la densidad requerida.

Se deberan limpiar cuidadosamente los equipos de mezcla y transporte y calibrar las
basculas y equipo de dosificacidbn antes de iniciar la colocacién de concretos. Las
superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiaran y conservaran libres
de: aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o
semi-adheridos a ella. No se dejara caer concreto verticalmente desde una altura
mayor de 1,20 m, excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura
apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de
caida puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la
segregacion de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. En
las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se
regulara la velocidad del vaciado de modo que se llene maximo 1,00 m de altura del
molde en media hora.

No se permitird el uso de canales o rampas sino para una distribucién local de concreto en
el encofrado y ello requiere la aprobacion de la Interventoria. Las rampas o canales
utilizados para la colocacion del concreto tendran una pendiente mayor de 1 : 2 y estaran
construidas adecuadamente para evitar la segregacion. El concreto sera depositado
cerca a su posicion final en la formaleta de modo que no haya que moverlo mas de dos (2)
metros dentro de la misma.

La colocacion del concreto se efectuara en forma continua en capas horizontales con un
espesor no mayor a 45 cm., hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por
la Interventoria. La velocidad de colocacion sera tal que no permitird que las superficies
de concreto hayan endurecido cuando se coloque la siguiente capa, de manera que se
evite la aparicion de grietas o planos de debilidad en las juntas de construccion.

La velocidad de colocacion no sera tan rapida que llegue a producir movimientos en las
formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.

6.2 Vibrado del Concreto. Elconcreto se colocaréa con la ayuda de equipo mecanico
de vibradores, complementado por labores manuales. En ningln caso los vibradores se
usaran para transportar concreto dentro de la formaleta.
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El equipo de vibracion sera accionado por electricidad o aire comprimido, y sera del tipo
interno que opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el
concreto.  Se dispondrd de un numero suficiente de unidades para alcanzar una
consolidacion adecuada.

Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendra, minimo, dos (2)
vibradores de reserva; sin cumplir este requisito no se permitira iniciar el vaciado.

Los vibradores se aplicaran directamente dentro de la masa de concreto, en posicion
vertical. La intensidad de la vibracion y la duracion de la operacién de vibrado seran las
necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el
refuerzo, alcanzando la consolidacion requerida sin que se produzca la segregacion de
los agregados. El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos para concretos
con asentamiento entre 25 mmy 75 mm. En general para la mayoria de los casos 10
segundos son suficientes para lograr la densificacion del concreto.

El vibrador sera seleccionado de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colocar y
dependiendo del diametro de la cabeza del vibrador se determinara el radio de accion, el
cual se indica en la tabla 1. Seleccion del tipo de vibrador.

El vibrador debera penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se
liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las capas mas bajas que ya han obtenido su
fraguado inicial o en concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios
donde la vibracion pueda afectar la posicibn del refuerzo o de materiales
embebidos. La vibracién serd suplementada, si es necesario, golpeando
exteriormente con martillo neumatico o usando varillas en las esquinas y angulos de las
formaletas, mientras el concreto esté todavia plastico y manejable, a fin de impedir
vacios.

6.3 Cuidados especiales en la colocacién. Cuando se realicen vaciados por
etapas debera dejarse la superficie de la capa lo mas rugosa posible, con el fin de obtener
la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, debera evitarse al maximo
la manipulacién de la superficie de la capa vaciada. No se permitira vibrado en la
superficie o cualquier otra operacién que tienda a producir una cara lisa en las juntas
horizontales de construccién. Las superficies que no sean formaleteadas y que no
vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevaran hasta una cota ligeramente mas alta
que la indicada. Este exceso se quitara con la regla o se dara el acabado requerido
como se indica en los planos.

Se tendra especial cuidado para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el
concreto se coloque a través del refuerzo.

6.4 Cuidados especiales en tanques de agua. Debido al bajo asentamiento
exigido en las mezclas, los vibradores a usar no podran tener menos de 10.000 r.p.m.
En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendra en cuenta que
su colocacion sera hasta el nivel inferior de fundacién mostrado en el plano estructural o
indicado por la Interventoria, luego se colocara el concreto de la fundacién con los
refuerzos indicados.

Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y la estabilidad
del tanque se ha de poner especial cuidado en el método para su construccién y curado.
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El vaciado de las losas debe hacerse en franjas largas y por ningln motivo se permitira el
vaciado en forma de ajedrez. Las juntas de construccién se limpiaran cuidadosamente
para sellarlas con el producto indicado en Ilos planos del proyecto. El tipo
de material a utilizar deber ser previamente aprobado por la Interventoria.

La longitud de vaciado de las paredes de los tanques corresponderéa por lo menos a un
tercio del perimetro de éste dentro de una operacién continua.

El vaciado de la cupula en tanques circulares se hara a partir del anillo, pared o base de la
cupula, mediante fajas completas de unos dos metros (2m) de ancho.

7. ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes
estructuras, no podran tener valores mayores que los indicados a continuacion:

7.1 Variaciones en distancias entre ejes. En los ejes del edificio o estructuras
no se permitirdn tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos.
7.2 Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u
otro tipo de estructuras afines.

Para 3,00 metros de altura 1 centimetro
Para 6,00 metros de altura 2 centimetros

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

7.3 Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en
general todo tipo de estructuras similares, el maximo permisible es:

Para 3,00 metros de luz 0,5 centimetros
Para 6,00 metros de luz 1,0 centimetro

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.

7.4 Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros,
tanques, u otras similares.

Por defecto 0,5 centimetros
Por exceso 1,0 centimetro

8. ACABADOS DE SUPERFICIES DE CONCRETO

81 Generalidades. Elacabado de todas las superficies ser& ejecutado por personal
técnico y experto y se hara bajo la vigilancia de la Interventoria, quien medira las
irregularidades de las superficies para determinar si estan dentro de los limites aqui
especificados.
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Las irregularidades superficiales en los acabados se clasificardn como bruscas o
graduales. Todas las juntas mal alineadas y los resaltos o depresiones subitos
producidos por mala colocacién de las formaletas o por defectos de construccién, se
consideran como irregularidades bruscas y se medirdn directamente. Las demas
irregularidades se considerardn como graduales y se medirdn por medio de reglas
metalicas o su equivalente para superficies curvas. Se utilizaran reglas de 1,50 m. para
superficies formaleteadas y de 3,00 m para superficies no formaleteadas.

8.2 Superficies formaleteadas. Las superficies para caras formaleteadas
se clasifican en los siguientes tres grupos a menos que en los planos se muestre algo
diferente, o la Interventoria ordene o autorice otro tipo de superficie para ciertas obras:
8.2.1 Superficie Tipo A-1. Corresponde a las superficies formaleteadas que van a
estar cubiertas por llenos. No necesitaran tratamiento especial después de retirar las
formaletas, con excepcion de la reparacion de concretos que presenten acabados
defectuosos. La correccion de las irregularidades superficiales se hara Gnicamente en
las depresiones mayores de 2 cm.

8.22 Superficie Tipo A-2. Corresponde a todas las superficies formaleteadas que no vayan a
estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado a continuacion para las
superficies A-3.  Las irregularidades supetficiales, medidas como se indicé anteriormente, no
seran mayores de 3 mm para las graduales. Todas la irregularidades bruscas en la superficie
A-2y las graduales que excedan los limites permisibles, se suavizaran por medio de esmeril o de
un equipo que permita eliminar la irregularidad.

Las superficies tipo A-2 no requieren tratamiento especial, con excepcion de la reparacion
de las superficies defectuosas.

Especificaciones técnicas de construccion



a PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLAGARZON

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION DICIEMBRE 2013

CAPITULON®°5 FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS

SUB. CAP. N° 5.1. CONCRETOS

Tabla 1 - Seleccién del tipo de vibrador

Grupo |Diametro |Frecuencia |Radio de Aplicacion
dela recomendada |accion
cabeza (H2) (mm)
(mm)
A 20-40 170-250 80-150 |Para concreto plastico y/o

fluido, en secciones muy
delgadas. Puede ser usado
como complemento de
vibradores de mayor diametro,
especialmente en concreto
pretensado, donde los ductos
para cables y las barras de
acero estan fuertemente
congestionados. También para
fabricar especimenes de
B 30-60 150-225 130-250 |Para concreto plastico en
muros delgados, columnas,
vigas, losas delgadas y a lo
largo de las juntas de concreto.
También como complemento
de vibradores de mayor

C 50-90 130-200 180-360 |Para concreto plastico y/o seco
(menos de 80 mm de
asentamiento), en la

construccién de muros, vigas y
losas. También como vibracion
en concretos masivos y
pavimentos, para compactar
zonas cercanas a la formaleta.
D 80-180 90-175 300-600 |Para concreto masivos 'y
concreto estructural, con
asentamiento de 0 a 50 mm vy
también para presas de
concreto reforzado en zonas
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8.2.3 Superficie Tipo A-3. (Concreto a la vista) Corresponde a las superficies de
las estructuras expuestas a la vista, donde la apariencia estética es de especial
importancia y el acabado exterior se dejard& como definitivo. Las
irregularidades superficiales bruscas no excederan de 3 mmy las graduales no seran
mayores de 5mm. Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten de lo
especificado, seran sometidos a tratamiento o a la demolicién si es del caso.

Cualquier error en el mismo sera corregido por el Contratista a su costo. Sila reparacion
no es satisfactoria, por su apariencia estética o porque afecte la estructura, se ordenara la
demolicién y reconstruccion parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo
del Contratista.

8.3 Superficies no formaleteadas. Las superficies expuestas a la
intemperie  que tedricamente sean horizontales, tendran una pequefia pendiente para
drenaje como se muestra en los planos o como lo indique la Interventoria.  La pendiente
para superficies de poco ancho, tales como andenes, sera aproximadamente de 3% y
para superficies amplias, tales como pisos, sera del 1% al 2%, si no se encuentra indicada
en los planos.

Los acabados para los diferentes tipos de superficies de concreto se clasifican en 3
grupos cuyas caracteristicas se indican a continuacion:

8.3.1 Acabado tipo E-1 (acabado a regla). Se aplicara para superficies no
formaleteadas que vayan a estar cubiertas por llenos, concretos y otro tipo de acabados.
También se aplica como primera etapa para las superficies que llevan acabados E-2 y
E-3. El acabado consiste en ejecutar las operaciones necesarias, recorriendo la
superficie con regla para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.

Las irregularidades superficiales, bruscas o graduales, no serdn mayores de 10 mm.
8.3.2 Acabado tipo E-2 (acabado a llana). Se aplica a las superficies no
formaleteadas que no van a cubrirse con llenos o concreto. Este acabado podra
hacerse con equipo mecanico o0 manual y se empezara tan pronto como las superficies
regladas se hayan endurecido lo suficiente para obtener una buena ejecucién, segun lo
determine la Interventoria. El trabajo de la llana sera el minimo necesario para eliminar
las marcas dejadas por la regla.

No podra trabajarse con llana la superficie de concreto fresco, vya
gue ello producira segregacion de la mezcla, ni podra obtenerse una superficie tersa
agregando cemento o por flotacién de la lechada al utilizar palustre o llana.

Las irregularidades de las superficies, bruscas o graduales, no seran mayores de 5 mm.
Las juntas y esquinas se biselaran al acabar la superficie como se muestra en los planos
o de acuerdo con las instrucciones de la Interventoria.

8.3.3Acabado tipo E-3 (acabado con palustre). Se aplicard a las
superficies no formaleteadas, que no vayan a recibir otro material de acabado. Se
obtendran mediante el uso de palustre, aplicando presibn  adecuada para asentar los
granos de arena y producir una superficie densa y lisa, pero s6lo después que la
superficie trabajada con llana haya endurecido lo suficiente, para evitar que la lechada y el
material fino se segreguen por flotacion.
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La superficie no podra quedar con irregularidades o huellas del palustre. No se
permitird el "esmaltado" de la superficie.

9. FORMALETAS

9.1 Generalidades. Las formaletas seran disefladas y construidas de
tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, lineas y
dimensiones a los elementos mostrados en los planos.

El material para las formaletas sera escogido por el Contratista, a no ser que se indique
uno determinado en los planos o especificaciones de construccion. La escogencia
dependera de la textura exigida para el concreto. En todos los casos la Interventoria
aprobara la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podra retirarse sin orden escrita de la
Interventoria.

Las formaletas seran solidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener
su posicion y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las cuales puedan ser
sometidas, tales como presiones por colocacion y vibrado del concreto, carga muerta de
disefio y una carga viva minima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y
deberan estar suficientemente ajustadas para impedir la pérdida de concreto.

Todas las superficies interiores de las formaletas estaran completamente limpias y
tratadas adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas, de color vy

textura normales y uniformes. El contratista retirara de la obra las
formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr la superficie
especificada.

El desencofrado se efectuara cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente
para soportar con seguridad su propia carga, mas cualquier otra
sobrepuesta que pudiera colocarsele, previo a la evaluacién de la magnitud de éstas.
En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras
antes de terminar el fraguado de la mismas, la Interventoria podra
exigir que las formaletas permanezcan colocadas por un mayor tiempo. El retiro
de las formaletas se hara en forma cuidadosa para evitar dafios en las caras de la
estructura. Inmediatamente se retiren las formaletas se hardn las reparaciones
necesarias en las superficies del concreto y se iniciard el proceso de curado que
corresponda.

9.2 Tableros. La maderay los elementos que se usen para la fabricacién de tableros
para las formaletas, estaran constituidos por materiales que no produzcan deterioro
guimico ni cambios en el color de la superficie del concreto, o elementos contaminantes.
Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos corresponderan a los
requisitos indicados en estas especificaciones en relacion con los acabados de las
distintas superficies.

9.3 Abrazaderas. Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el
alineamiento de los tableros y que queden embebidos en el concreto estaran constituidos
por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendran elementos que afecten al concreto. Las
abrazaderas seran de tal forma que la porcidon que permanezca embebida en el concreto
esté por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los
extremos exteriores de las mismas, sin producir dafios en las caras del concreto.
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Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las
abrazaderas o tensores se llenaran con mortero de consistencia seca. Por ningln
motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse,
producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte firme y
exacto de los tableros.

9.4 Limpieza y engrase de formaletas. En el momento de colocar el concreto, la
superficie de la formaleta estara libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro
material y no tendrd perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades
en las caras del concreto.

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar en
contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina,
para evitar la adherencia entre el concreto y las formaletas, observando especial cuidado
en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construccion. Se prohibe la
utilizacion de aceite quemado.

9.5 Formaletas para superficies a la vista.

9.5.1 Materiales y acabado. Para las superficies de concreto a la vista las
formaletas se construiran con madera fina machihembrada vy pulida, triplex, lamina de
acero o similares, con espesores de acuerdo con los disefios presentados para las
mismas y aprobadas por la Interventoria, en forma tal que produzcan una textura uniforme
y una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitiran formaletas
defectuosas o con reparaciones que modifiquen la superficie general.

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas
recibiran el tratamiento adecuado para lograr la textura y acabado deseados.

9.5.2 Superficies inclinadas. Las caras interiores de los encofrados bajo
orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustaran estrictamente a los angulos
o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados seran
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras
adyacentes.

9.5.3 Detalles del concreto. Las aristas o angulos vivos, entrantes o salientes,
redondeados o en forma de chaflan, quedaran definidos en los encofrados de acuerdo
con los planos o las especificaciones.  El material a usar en los encofrados no
presentara perforaciones, grietas ni hendiduras.

9.5.4 Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que permitan ser
desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no
sufran deterioro alguno.

9.6 Tacos para armada de losas. Los tableros para las losas se soportaran
firmemente con vigas y tacos metélicos, de madera o con una combinacion de éstos,
espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar la estabilidad de la
obra y la seguridad del personal del Contratista.
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Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las
abrazaderas o tensores se llenaran con mortero de consistencia seca. Por ningln
motivo se permitiran abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse,
producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte firme y
exacto de los tableros.

9.4 Limpieza y engrase de formaletas. En el momento de colocar el concreto, la
superficie de la formaleta estara libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro
material y no tendrd perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones
defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades
en las caras del concreto.

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrira la superficie de la formaleta que vaya a estar en
contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina,
para evitar la adherencia entre el concreto y las formaletas, observando especial cuidado
en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construccion. Se prohibe la
utilizacion de aceite quemado.

9.5 Formaletas para superficies a la vista.

9.5.1 Materiales y acabado. Para las superficies de concreto a la vista las
formaletas se construiran con madera fina machihembrada vy pulida, triplex, lamina de
acero o similares, con espesores de acuerdo con los disefios presentados para las
mismas y aprobadas por la Interventoria, en forma tal que produzcan una textura uniforme
y una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitiran formaletas
defectuosas o con reparaciones que modifiquen la superficie general.

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas
recibiran el tratamiento adecuado para lograr la textura y acabado deseados.

9.5.2 Superficies inclinadas. Las caras interiores de los encofrados bajo
orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustaran estrictamente a los angulos
o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados seran
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras
adyacentes.

9.5.3 Detalles del concreto. Las aristas o angulos vivos, entrantes o salientes,
redondeados o en forma de chaflan, quedaran definidos en los encofrados de acuerdo
con los planos o las especificaciones.  El material a usar en los encofrados no
presentara perforaciones, grietas ni hendiduras.

9.5.4 Desencofrado. Los encofrados se ajustaran en forma tal que permitan ser
desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no
sufran deterioro alguno.

9.6 Tacos para armada de losas. Los tableros para las losas se soportaran
firmemente con vigas y tacos metélicos, de madera o con una combinacion de éstos,
espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar la estabilidad de la
obra y la seguridad del personal del Contratista.
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Los dafios a la obra y los accidentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las losas
seran de Unica y exclusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos debidos a
tacados deficientes no daran lugar a ampliacion en el plazo de ejecucién de la obra.

Las losas que estén a mas de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de
soporte, seran tacadas con tendidos multiples de durmientes, tacos y diagonales (pie de
amigo), es decir, se ejecutaran superficies intermedias de soporte, debidamente
apuntalada para evitar desplazamientos laterales que puedan ocasionar peligros al
personal, a la obra o a terceros.

En caso de utilizar tacos de madera, éstos podran ser cuadrados o redondos, pero en
ambos casos de 10 centimetros 0 mas de lado o didmetro y seran rectos y resistentes.
9.7 Formaletas para tanques de agua. Ademas de lo especificado anteriormente,
para los tanques debe tenerse en cuenta lo siguiente:

9.7.1 Disefo de formaletas. EIl Contratista presentara el disefio de las formaletas que
ha de emplear en las paredes, muros y cubierta de los tanques, aclarando el sistema de
abrazaderas, soportes, diagonales, y demas accesorios.

El Contratista sera responsable del disefio de las formaletas, cualquier dafio en la obra
por deficiencia en éstas sera de su exclusiva cuenta y responsabilidad. En la cubierta
s6lo se pondra la formaleta interior y el acabado exterior se hara de acuerdo con lo
especificado en los planos.

9.7.2 Retiro de formaletas. El retiro de las formaletas sélo podra hacerse luego de
transcurrido el tiempo suficiente para que el fraguado del concreto lo habilite para resistir
las cargas actuantes sin deformaciones adicionales a las propias del comportamiento de
las estructuras.

Los tiempos minimos de las formaletas son los siguientes:

Paredes y columnas (2) dos dias
Losas hasta de 10 cm de espesor (7) siete dias
Losas de mas de 10 cm de espesor (15) quince dias
Losas que soporten cimbras (28) veintiocho dias

El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la
aprobacién de la Interventoria, mediante la presentacion por parte del Contratista de un
estudio que demuestre y justifique que las cargas actuantes no deformaran la estructura.
La formaleta de la clipula, en tanques circulares, sélo podra retirarse a los 21 dias a partir
del dltimo vaciado, siempre y cuando el concreto haya adquirido la resistencia
especificada en el disefio.

10. CURADO Y PROTECCION

10.1 Curado por agua. El curado se hard cubriendo totalmente todas
las superficies reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse el curado a
vapor de acuerdo con lasrecomendaciones de las Normas Colombianas de Disefio
y Construccion Sismo Resistente y las demas normas vigentes dentro del periodo de
ejecucién de las obras hasta su recibo definitivo por parte de la entidad contratante e
interventoria.
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11. JUNTAS DE CONSTRUCCION

11.1 Generalidades. Sodlo se permitiran juntas de construccién en los lugares que
se indican en los planos o determine la Interventoria y se construirdn de acuerdo con el
disefio que aparece en ellos; estas se protegeran de: los rayos solares, trafico de
personas o vehiculos, lluvias, agua corriente, materiales colocados sobre ella, o cualquier
cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. Las juntas verticales vy
horizontales en caras expuestas deberan biselarse uniforme y cuidadosamente para
gue produzcan una buena apariencia.

Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, lajunta se haraen el
tercio medio de la luz libre entre apoyos; si esto no es posible, se utilizara un producto que
garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. Este
producto debe estar previamente aprobado por la Interventoria antes de su utilizacion y se
aplicara de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Se retirara de las juntas de construccion cualquier exceso de agua antes de iniciar un
nuevo vaciado. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se
cubrirdn con una capa de mortero de unos 2 cm de espesor, con la misma relacion
arena-cemento del concreto, la colocacion del nuevo concreto se hara antes de que el
mortero fragule. Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecera
hasta la saturacién. Cuando se indique en los planos o lo autorice la Interventoria, se
remplazard el proceso anterior por un adhesivo imprimante, como se indica en la
especificacion NETGC 5.6.

La preparacion de las superficies de las juntas de construccion podra hacerse por medio
de un chorro de aire y agua a presién después de que el concreto haya empezado a
fraguar, pero antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operacion tiene por
objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin producir aflojamiento de
éstos.

Después de ejecutado lo anterior, se limpiaran con agua las superficies de las juntas
hasta que el agua no presente sintomas de turbiedad. Las superficies de
las juntas se limpiardn nuevamente con un chorro de agua y aire a presion
inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior.

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extrafilos como
lechada, manchas, basuras o particulas adheridas a ella, sera necesario utilizar un chorro
de arena humeda o de aire, y limpiarlas con cepilo de alambre para
mejorar las condiciones de adherencia antes de colocar el nuevo concreto. Si lo
anterior no se hace, deberd picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso.

No habra ampliacién del plazo contractual por retardos debidos a la reparaciéon de juntas 'y
el costo por este concepto sera por cuenta del Contratista.

El Contratista tendrd en cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluira su valor en el
precio unitario del concreto.

11.2 Juntas de construccibn para tanques de agua. Ademas de
lo especificado anteriormente, el Contratista tendr& en cuenta lo siguiente:

La union entre la fundacion y la pared anillo de fundacién no es una junta de construccién
propiamente dicha, solo se requiere que alli se desarrolle un vinculo friccional.
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Las reparaciones de la superficie del concreto se haran Gnicamente con personal experto.
El Contratista debe corregir todas las imperfecciones que se encuentren para que las
superficies del concreto se ajusten a los requisitos exigidos por estas normas.

Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizaran antes de veinticuatro
(24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas. Las
incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero se pulirdn
cuidadosamente. Donde el concreto haya sufrido dafios, tenga hormigueros, fracturas,
defectos, y donde sea necesario hacer resanes debido a depresiones mayores que las
permisibles, las superficies se picaran hasta retirar totalmente el concreto o hasta donde
lo determine la Interventoria, y resanarse con mortero o0 concreto de consistencia
seca hasta las lineas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la
reparacion, previa utilizacién de adhesivos autorizados por la Interventoria. En el caso
de fracturas, el picado de las superficies tendra la profundidad suficiente para permitir una
buena adherencia y retencién del resane y ejecutarse con seccion en forma de cola de
pescado. El concreto utilizado para las reparaciones sera de las mismas caracteristicas
del concreto de la estructura a reparar.

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones, incluyendo los materiales,
equipo, mano de obra y demas elementos necesarios, seran por cuenta directa del
Contratista, sin que ello constituya obra o reconocimiento adicional a cargo de la entidad
contratante e interventoria o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion
pactados.

Resanes con mortero de consistencia seca. El mortero de consistencia seca se
usara para reparacion de agujeros cuya profundidad sea igual o mayor que la dimensién
menor de la seccién del hueco, pero no podra utilizarse para depresiones poco profundas
donde no pueda confinarse, o para huecos que atraviesan completamente la seccion, ni
en reparaciones que se extiendan mas alla del refuerzo. El mortero de consistencia
seca se preparara mezclando por volumen seco, dos partes de cemento y cinco partes de
arena que pase por la malla No. 16. EIl color del mortero debera ser igual al de la
superficie terminada del concreto y para obtenerlo se utilizard la cantidad de cemento
blanco necesaria.

Después de retirar completamente el concreto defectuoso y humedecer por tiempo
suficiente las superficies de contacto, se aplicara el mortero en capas de mas o menos un
centimetro por medio de golpes de martillo sobre varillas de madera de mas o menos 2
cm de didmetro. Los aditivos a utilizar deberan estar aprobados por la Interventoria.

14. TIPOS DE CONCRETOS

14.1 Concreto ciclépeo. Se usara concreto ciclopeo en los sitios indicados en
los planos o definidos por la Interventoria, donde sea necesario profundizar las
excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener una
cimentacidbn de soporte deseada. Su dosificacion sera la indicada en los planos, en las
especificaciones de obra o la definida por la Interventoria y se preparara por volumen. La
mezcla tendra una resistencia a la compresién fc'=21MPa (210 kg/cm2) y 30% de piedra o
una resistencia f¢’=17,5MPa (175 kg/cm2) y 40% en piedra. Las piedras deberan
distribuirse uniformemente en forma estratificada.
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Entre las capas de piedra debera colocarse concreto simple, con espesor minimo de 30
cm, con el fin de que sirva de sustentacion a la capa de piedra subsiguiente.

Para evitar el dafio de las formaletas, deberan colocarse cuidadosamente las piedras,
dejando contra éstas un recubrimiento minimo de 7,5cm. Ademas, las piedras deberan
lavarse para remover cualquier material extrafio adherido a su superficie; de lo contrario,
seran rechazadas por la Interventoria. Como norma general, las piedras deberan
humedecerse previamente hasta la saturacién, con una hora de anticipacion como
minimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto que las cubrird, lo
cual afectaria el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final.

En estructuras con espesores menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre
piedras y la superficie de la obra, no podra ser menor de 10 cm. En estructuras con
espesores mayores, esta distancia no podra ser menor de 15cm.  En estribos y pilas no
podra usarse concreto ciclépeo en los Udltimos 50 cm por debajo de
la superficie o asiento de la superestructura o placa.

La piedra serd limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada. Tendra un tamafio
entre 15y 30 cm y se sometera a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo
gue se refiere a la gradacion. No se aceptaran piedras planas ni alargadas en las cuales su
longitud sea mas del doble de cualquiera de sus otras dimensiones.  Todas y cada una
de las piedras deberan quedar totalmente rodeadas de concreto sin que la
distancia minima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de
concreto sea menor de 10 cm. Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas
dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra puede
guedar pegada a la formaleta.

El concreto debera vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las
piedras para obtener una masa uniforme y homogénea.

14.2 Concreto parasolado. Las fundaciones para columnas, muros, y similares que
lleven refuerzo, se realizaran sobre un solado de concreto pobre de 5 centimetros de
espesor, con una resistencia minima de 7 Mpa (70 Kg/cm2).

14.3 Concretos para recinte de muros. Se usard el concreto indicado en los
planos o definidos por la Interventoria para garantizar la estabilidad de las estructuras
vecinas y de la obra en construccion. El Contratista debera tener en cuenta el costo de
todos los elementos adicionales necesarios para acometer este tipo de actividad.

14.4 Concretos con resistencia especificada. Los sitios de colocacion y la
resistencia del concreto sera la indicada en los planos o la que fije la Interventoria. Todos
los materiales cumpliran los requisitos especificados en esta norma. Los concretos se
clasificardn segun su resistencia y usos:

14.4.1 Concreto de 14 Mpa (140 Kg/cm2). Estos concretos podran ser utilizados en:
- Cimentacion de tuberias.

- Empotramiento de la tuberia por profundidad.

- Cimentacién de losa de fondo de tanques.
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14.4.2 Concreto de 21 Mpa (210 Kg/cm2). Estos concretos podran ser utilizados en:
- Anclajes y apoyos.

- Para aliviaderos. Incluye cafiuelas elevadas.

- Para cabezotes y descoles.

- Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta.

- Para camaras de inspeccion.

- Dinteles y sillares.

- Cordones y cunetas.
14.4.3 Concreto de 28 Mpa (280 Kg/cm2). Estos concretos podran ser utilizados en:

- Anillos para camaras de inspeccion.

- Tapas para camaras de inspeccion.

14.4.4 Otras resistencias o usos. Los concretos que requieran otras resistencias o
usos se indicaran en los planos o en el formulario de propuesta o en las normas
correspondientes al servicio en particular

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida de los concretos sera el metro cubico (m3). Se tomara como base
de medida los voliimenes determinados por las lineas de disefio mostradas en los planos
o las aprobadas por la Interventoria.

El precio unitario comprende el disefio de la mezcla de concreto, el suministro, transporte
y colocacién del mismo; los materiales, equipo, herramienta y mano de obra; la
construcciéon y tratamiento de juntas cuando éstas no se especifican como un item
independiente; sellantes y aditivos; el suministro, transporte, colocacion y retiro de
formaletas, incluyendo el tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el
tiempo requerido y el retiro de las mismas. También incluira los costos por preparacion de
la superficie o sitio de vaciado, el vibrado, curado, ensayos de laboratorio y presentacion
de los respectivos resultados, pruebas de carga e impermeabilidad, y todos los demas
costos directos e indirectos necesarios para producir, colocar, y verificar los concretos
especificados.

Las reparaciones, demoliciones y reconstrucciones debido a causas imputables al
Contratista seran de su responsabilidad y la entidad contratante no reconocera ninguin
pago por estas actividades.

El acero de refuerzo se medira y pagara por separado en el item correspondiente.
Cuando el uso del aditivo esté indicado en los planos o en las especificaciones de los
concretos de la obra, su costo estara incluido en los precios de los concretos. En caso
contrario, s6lo se pagaran al Contratista los aditivos exigidos por la Interventoria. Los
aditivos utilizados para resanes seran por cuenta del contratista.

Cuando en los planos de la obra se indiquen sellos metalicos, caucho o PVC, el costo del
suministro, transporte y colocacion de este elemento se pagara por metro (m) en el item
correspondiente.
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NORMATIVIDAD ASOCIADA: Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente

(NSR - 10)
GENERALIDADES:

Este capitulo comprende las actividad