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CORTE A-A DIMENSIONES CORTE A-A REFUERZO CONSULTOR
CONSORCIO VILLA - CONSTRUCCIONES
EgCALA ‘ :26 CONTRATO No. 233 -2012
DIRECTOR:
Ing. GUSTAVO ACOSTA
Mat: 19202085545 CAU
APROBO:
INTERVENTOR:
N OTAS : Ing. ROBINSON HENAO Z.
Mat: 63202101663 QND
1 . MATER I ALES CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA APROBO:
CO N C R ETO : No. FIGURA LONG CANTIDAD #3 #4 #5
f'c= 14 MPa (140 Kg/cm2) (5 cm de - il I
SECRETARIO DE OBRAS:
espesor) 2] 200
, IE Arq. VICTOR HUGO ROMO TORO
#321 f c= 21 MPa (210 Kg/cmz) Mat: 25132004 - 18103812
ﬁ Impermeabilizado e
a1 AR integramente. — N RBANA Y CATASTRD DR S
. 14 40 10| 1400 REALIZADO POR MUNICIPIO DE VILLAGARZON
l—‘\ [ f } ACERO DE REFUERZO: TI
Deta”e A <| fy= 420 MPa (4200 kg/cm2) Para @>3" ‘ '
fy = 210 MPa (2 100 kg/cm 2) Para @ =§" _ | _ 1 LEVANTAMIENTOF”II"gAPSEGSI}AFICO DESCOLES
.04 , —_— : ' REALIZADO POR
.17 o8 H#521 2. RECUBRIMIENTO MINIMO 0.04 M _ _ . — CONSORCIO VILLA - CONSTRUCCIONES
| 08 S 3. CONVENCIONES
LA
No @D ] [ T 2] 5240 SISTEMA DE REFERENCIA
S N~ o M 221 2.10 3 6.30 DATUM: MAGNA — SIRGAS
@) _F ut No. Nomenclatura de refuerzo — PROYECCION: CONFORME DE GAUSS
06 .11 ) . ] 423 2.30 12 27.60 ORIGEN: OESTE
‘ || : .20 © 20 ) Diametro de varilla en LATITUD: 04' 35' 46,3215” N
S == LONGITUD: 77° 04' 39,0285" W
Q octavos de pulgada FALSO NORTE: 1 000 000 m.N.
o - s o D L . d d I . I I FALSO ESTE: 1 000 000 m.E.
0’2 7? s ‘_| ong Itu € la varilla en 521 2.10 3 6.30 ESCALA: FECHA : PLANO
© J : decimetros LONGITUD TOTAL REFUERZO | | =s0| a2 INDICADA | seevees ez 1o
> o 7 [aa] 4. Se deberd garantizar una capacidad de soporte M)
M #311@0,10 #308@0,15 minima de 10 Ton/m2 — MUNICIPIO DE
5. Se debera colocar una capa de cocnreto f'c=14 L smeo F— ST NOTAS VILLAGARZON
- (KG)
Mpa (140 kg/cm?2) de espesor 0.05m bajo la placa y=240Mpa
d e fo n d O . fy=420Mpa o 1. Antes de iniciar excavaciones el contratista debera verificar las interferencias que puedan
encontrarse en el terreno, a fin de complementar o ajustar las contempladas en el proyecto.
6 . TOd as | as un I d a d es eSté nenm et ros ’ a menos f'c=28Mpa 2. Al realizar la pavimentacion de la via es indispensable que las tapas de los pozos existentes
queden ubicados al nivel de la rasante de la via.
q u e Se es peCIfI q u e Otra u n i d ad - o VOLUM(E"L\L?E coneRETe f’c=21Mpa 000 3. La tuberia de salida de los sumideros debe ser minimo de 10" de diametro y debe llevar una
pendiente minima de 2.0%
fe=14Mpa o 4. El contratista debera ajustar a la rasante proyectada los sumideros y pozos existentes
Ech/A | | ‘ 5 5. '3:?53?‘;?:;335: los sumideros existentes se debera adecuar a la geometria y rasante CON USTED, GENERAMOS DESARROLLO
At e, o i e o ALVARO DE JESUS RODRIGUEZ
proyectadas. ADMON. 2012 - 2015




